
krawężnik betonowy 20x22 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4356W na odcinku
w msc. Zwierzyniec, gm. Radzymin
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI G1/G4*
warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

20 cm

*warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2

15 cm

Suma: 32 cm
*Suma: 47 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI G1/G4*
warstwa ścieralna z BA (AC8S 50/70) 5 cm
warstwa wiążąca z BA (AC16W 50/70) 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

20 cm

*warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2

15 cm

Suma: 30 cm
*Suma: 45 cm
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podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

20 cm

*warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2

15 cm

Suma: 32 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30
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Suma: 32 cm
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25 cm
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ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm
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warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI G1
warstwa ścieralna z BA (AC8S 50/70) 5 cm
warstwa wiążąca z BA (AC16W 50/70) 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

20 cm

Suma: 30 cm

UWAGA:
*  - wykonać dolne warstwy konstrukcji nawierzchni w
lokalizacji zgodnie z tabelą na rys. 3.1.1 oraz 3.1.2.
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warstwa ścieralna z płytek betonowych 35x35 cm o fakturze
rozpoznawalnej przez niedowidzących 5 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 5 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI G1
warstwa ścieralna z BA (AC8S 50/70) 5 cm
warstwa wiążąca z BA (AC16W 50/70) 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30
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Suma: 30 cm
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opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm
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opornik betonowy 12x25 cm
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ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm
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krawężnik betonowy 15x22 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm
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krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm
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warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
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Szczegół wybrukowania przy skrzyżowaniu
w km 0+127,50

skala 1:20
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podbudowa zasadnicza z mieszanki
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Szczegół posadowienia przepustu P5
w km 0+127,5 oraz P6 w km 0+697,3

skala 1:50

Fundament kruszywowy  gr. 30 cm
zgęszczony do wskaźnika zgęszczania

Is=0,98 wg normalnej próby Proktora.
(górne 5 cm - podsypka w stanie luźnym)

konstrukcja nawierzchni

Zasypka zgęszczona do wskaźnika
zagęszczania Is=0,98 wg normalnej

próby Proctora
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1:1 1:1

Geosiatka
Geotkanina50(60) 4040

130(140)

30

1:1

Rura HDPE :
fi 50cm (przepust P5) - rz. wlotu 86,34, rz. wylotu 86,28
fi 60cm (przepust P6) - rz. wlotu 88,90, rz. wylotu 88,70
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