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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NUMER POVIERZCHNIA
POMIESZCZENTA | RODZAJ POMIESZCZENIA md RODZAJ POSADZKI
sanitariat dzlewczat 18,556 plytki ceram.

ABINY Z PLYT HPL

Modernizac ja sanitariatu w segmencie D - 1 pietro - dziewczeta

Demontaze

Wykucie z muru kratek wentylacy jnych, drzwiczek

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2

Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne j

Wykucie gniozd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztoltownikdw stalowych - kotownik S0x50 mm

Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scionach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - dla rur wodociagowych

Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementéw betonowych
Zaprawianie bruzd

Zamurowanie przebic w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg.

Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek na wys2,0 m

Frezowanie powierzchni betonowych frezarkoa o szerokosci watka 35 cm na gt 4 mm
Zerwanie posadzki cementowe |

Usuniecie z pietra budynku gruzu

Demontaz ustepu z miska fajansowa

Demontaz umywalki

Demontaz boterii umywalkowe j i zmywakowe j

Demontaz rurociagu stolowego ocynkowonego o ér. 15-20 mm

Demontaz pode jscio odptywowego z rur zeliwnych o sr. 100 mm

Wykucie z posadzki wpustow

Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacy jnego o $r.100 mm - na Scianach budynku
Demontaz rurociagu z PCW o $r. do 50 mm na Scionach budynku

Demontaz pode jscio odptywowego z rur zeliwnych o sr. S0 mm

Poszerzenie otworu drzwiowego we jsciowego z 80 na 100 cm. Wykucie otwordw w scionach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub

cementowo-wopienne j dla otwordw drzwiowych i okiennych, Drzwi w Swietle oscieznicy min. 90 cm

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kotlll z zaprawy cem-wap. na osciezach szer. do 15 cm

Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztoltownikdw stalowych - kotownik 50x50 mm

Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem

Wywiezienie gruzu spryzmowonego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km W cenie nalezy uwzglednic koszt utylizacji gruzu
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi — za kazdy nastepny 1 km - Rozem 6 km Krotnosc = 5

Montaze

Przewod wtynkowy loczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) ukladany w n.t

Wymiono pode jscia doptywowego pod ptuczke ustepowa o potaczeniu elastycznym metalowym

Obsadzenie kratek wentylacy jnych w scianach z cegiet

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej do 20 mm o polaczenioch zgrzewanych, no scianach w budynkach niemieszkalnych

Rurociagi z PVC kanalizacy jne o $r. 110 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych + 75 mm

Rurociagi z PVC kanalizacy jne o $r. 50 mm na scionach w budynkach niemieszkalnych o poloczenioch wciskowych

Obudowa rur PCV ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztoch metalowych pojedynczych jednoworstwo 50-01 - ptyta wodoodporna
Drzwiczki PCV w zobudowach jw.

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych szer. w swietle oscieznicy min. 90 cm. Drzwi we jsciowe z korytorzo do toalety
Przygotowanie podtoza $cian recznie pod tynki

Wyprawy tynkarskie wykonywane no écianach sposobem recznym jednowarstwowe gr. 1S mm wapienne i cem-wap. zatarte

Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem-wap. i cem wykonywana reczniePogrubienie o 15 mm Krotnos¢ = 15
Przygotowonie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kle je cementowe

Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach no zoprowie kle jowe] grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm

Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach Sciennych w narozach w zaprawie klejowe| cienkowarstwowe j

Przygotowanie podtoza pod wykonanie okladzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza

Przygotowanie podtoza pod wykonanie okladzin poctogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kle je cementowe
Wpusty sciekowe ze stali nierdzewnej o ér. S0 mm

Warstwy wyrdwnujoce i wygtodzojace z zaprawy samopoziomujocej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2.

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tozienki, kuchnie pralnie itp) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczna ptynno folia uszczelnia joca;

powierzchnie poziome, z wktadko z wtdkniny

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej grubowarstwowe j; ptytki
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

Wykonanie pode js¢ doptywowych o ér. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do baterii

Baterie umywalkowe lub zmywokowe Scienne o sr. nominalnej 15 mm

Dodatki za wykonanie pode js¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych

Zawory przelotowe i odcinajace z potaczeniem na dwuztaczke o sr. nominalne j 15 mm

Ustepy z ptuczko ustepowa typu ‘kompokt”

Scianki ustepowe z ptyt HPL - wymiary sprawdzi¢ na budowie przed dokonaniem zambwienia Scianki petner 1,30%2,10 ¥ 3 szt Scianka z drzwiami - drzwi 4 szt (80 cm) 3,85%2,10

Wymiana wyltocznika lub przycisku na cegle
Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
Gruntowanie podtozy preparatomi - powierzchnie pionowe i poziome

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych. Masa szpoachlowa do pomieszczen mokrych
Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na Scianach z elementdw prefabrykowanych i betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen mokrych

Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome

Dwukrotne molowanie farbami emulsy jnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - farbo wysokogatunkowa odporna na szorowanie i Scieranie

Demontaz i ponowny montoz grze jnika stalowego dwuptytowego - do wykononia remontu. Montaz - grzejnik z demontazu
Demontaz i ponowny montoaz ostony na grze jnik

Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - korytarz Odmolowanie fragmentu na joskrowo po wymianie drzwi

Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na Scianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen mokrych - korytarz

Odmalowanie fragmentu na jaskrowo po wymionie drzwi
Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome
Odmalowanie fragmentu na jaskrowo po wymionie drzwi

Dwukrotne malowanie farbami emulsy jnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -

farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i scieranie - korytarz Odmalowanie fragmentu w tonacji wyréznia jocej drzwi po wymianie
Zabezpieczenie podtog folia

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych

(ston wy jsciowy powierzchni B) - parapety

Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - parapety

Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - paropety

Dwukrotne molowanie farbami ole jnymi porapetow z dwukrotnym szpochlowaniem

- korytarz
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