BowTie

Kotwy do stabilizacji

. Instalacja
wyboczonych $cian
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Zastosowanie /
e Stabilizacja wyboczonych scian poprzez I [ 1

kotwienie do wewnetrznych belek stropowych.

Wtasciwosci e |

- Wywierci¢ otwor o odpowiedniej srednicy przez
mur i pierwsza belke stropowa.

Kotwa wykonane ze stali klasy 304 (BS)

(EN 1.4301) lub Klasy 316 (BS)(EN 1.4401) | |

{«

~ Wkreci¢ kotwe do drugiej belki przy pomocy

o Unikalna,.SPiralna konstrukcja, wkrecana ;& J prowadzi¢ systemowej przystawki wspotpracujacej z
do drewnianych belek. * wiertarka udarowa z koficowka SDS.
® Bardzo szybki i tatwy w montaz. = ;% R
® Mozliwos¢ wykonania prostej proby - -
wyrywania na budowie. w
o SpreinFy ele_ment o duzej wytrzymatosci @W Natozy¢ plastikowy ogranicznik i dokonaé préby
na rozcigganie. - wyrywania.
® Mocowanie do bokéw lub koncowek belek
stropowych.
Zalety
® Bardzo efektywne i ekonomiczne
rozwiazanie.
. KOTWA BOWTIE WPROWADZONA
® Montaz od zewnatrz budynku. [ ] oo koNcaBeLki STROPOWES W
MURZE PELNYM.
® Minimalna uciazliwos¢ dla mieszkancow lub
uzytkownikow obiektu. : P a e
® Miejsca naprawy stabo dostrzegalne. ﬂ@
® Nie powoduje pekniec¢ drewna.

Srodek wiqzqcy

W murze zywica poliestrowa PolyPlus lub
zaprawa cementowa HeliBond MM2.

KOTWA BOWTIE WPROWADZONA DO
BOKOW BELEK STROPOWYCH W
MURZE WARSTWOWYM.
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. HELIFIX SYSTEM NAPRAWY i WZMACNIANIA KONSTRUKCJI MUROWYCH




