Stan wilgotnosci betonu:
WYNIKI ANALIZY

BARG Zachéd Sp. z 0. o. DZIENNIK POMIAROW Arkusz
61-248 Poznan SKLEROMETRYCZNYCH
ul. K. Drewnowskiego 2B MELOTKIEM SCHMIDTA 3
tel. 875-33-28, fax. 875-57-60 Typu N
Data Zleceniodawca: Nazwa badanego elementu:
badania: Tomasz Btaszczyriski S.C. Belka stropowa
ul. Kozlarzowa 27, 62-002 Ztotniki
05.03.2024 Budowa: Klasa betonu; C12/ 15
Budynek Estrady Poznariskiej, ul. Masztalarska Data betonowania: 11.08.1895
Sprawdzenie miotka Schmidta nr 34001100 Nr kowadla wzorcowego: 34001300 L nom = 80+2
L= 79,70 L non/Lys, = 1,0038 A= 037 % PIZYj€10 L pon/Lusr= 1,000
Miejsce: | Kat Odczyt L; Odczyt] Odczyt | Poprawka| Odczyt $redni
o Sredni| $redni sprowadzony
1 1314158l 7] 81911011 ]12]13]14]15 L 7% I— AL L
i 0° | 49| 50| 40| 44| 51| 49| 45| 45| 40 459]| 459 - 459
2 0° | 37| 40| 46| 39| 47| 45| 41] 39| 42 41,8 418 - 41,8
3 0° ) 45| 44| 42| 45| 45| 44| 50| 42| 45 44 7| 447 - 447
4. 0° 1 40| 39| 46| 40| 40| 47| 44| 54| 44 438| 438 - 43,8
5 0° | 43| 47| 46| 39| 48| 46| 43| 47| 44 44 8| 44,8 - 44,8
6. 0° 1 39| 40| 40| 41| 39| 35| 41| 40| 38 39,2] 39,2 - 39,2
7. 0° | 44| 40| 45| 39| 45| 39| 39| 40| 42 414| 414 - 41,4
8. 0° 1 44| 41| 43| 48| 43| 41| 40| 47| 48 43,91 439 - 43,9
9. 0°139]| 39| 41| 40| 40| 37| 40| 34| 40 38,9 38,9 - 38,9
10. 0°)41)| 38| 37| 38| 47| 38| 40| 38| 38 39,4] 394 - 39,4
11. 0° | 46| 42| 40| 42| 41| 40| 48| 49| 41 432| 432 - 432
12 0° | 42| 43| 41| 49| 49| 49| 42| 40| 49 44 9] 449 - 44 9
19, 0° 0,00 00 - -
14. 0° 0,0l 0,0 - -
15. 0° 0,0] 0,0 - -
Wiek betonu: 28-100 dni

powietrzno-suchy
STATYSTYCZNEJ

Srednia wartoé¢ liczby odbicia: L 42 66
Odchylenie standardowe liczby odbicia: SL = 2,44
Wspotczynnik zmiennosci liczby odbicia: Vi = 573 %
Wspotczynniki poprawkowe w zaleznosci od:

- wieku betonu: W, = 1,00

- stanu wilgotnosci betonu: Wy = 1,00
Wspotczynniki kierunkowe przyjetej hipotetycznej krzywej skalowania wg 210/ITB :

a = 0,0409 b=-0,9140 c=7,3600
WSKAZNIKI JAKOSCI BETONU

Srednia wytrzymaloé¢ betonu na $ciskanie: Ry = 43,0 MPa
Odchylenie standardowe wytrzymato$ci: SR = 6,3 MPa
Wspoiczynnik zmiennosci wytrzymatosci: VR = 14,6 %
Minimalna wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie: R i = 32,7 MPa
Wspétczynnik jednorodnosci: k = 0,76
Jednorodnos$¢ betonu: $rednia

22.03.2024 Jan Teszbir

Whiosek:  Wytrzymalosc na $ciskanie w dniu badania wyznaczona na podstawie pomiaréw wg 210/TB:
Srednia: 43,0 MPa ; Minimalna: 32,7 MPa BAR
Stwierdzona $rednia Jjednorodnosé betonu. G Zachgqg SP. 20,0
Data opracowania |Badal il Opracowat / I m
[ ]
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PO-F407.1-PQ7.8
Podane wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do badanych prébek.
Bez zgody laboratorium niniejsze éwiadectwo badania nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Strona 3z 3




BARG Zachéd Sp. z o. o. DZIENNIK POMIAROW Arkusz
61-248 Poznan SKLEROMETRYCZNYCH
ul. K. Drewnowskiego 2B MELOTKIEM SCHMIDTA 4
tel. 875-33-28, fax. 875-57-60 Typu N
Data Zleceniodawca: Nazwa badanego elementu:
badania: Tomasz Blaszczyriski S.C. plyta stropowa
ul. Kozlarzowa 27, 62-002 Ziotniki
05.03.2024 Budowa: Klasa betonu: C12/ 15
Budynek Estrady Poznarniskiej, ul. Masztalarska Data betonowania: 11.08.1895
Sprawdzenie miotka Schmidta nr 34001100 Nr kowadta wzorcowego: 34001300 L,,_,,_m = 802 i
Ly, = 79,70 L som/Lis,= 1,0038 Al= 0,37 % przyjeto L nomfLis, = 1,000
Miejsce: | Kat Odczyt L, Odczyt| Odczyt | Poprawka| Odczyt $redni
o Sredni| $redni sprowadzony
112l 3ls )58l s] il Elw]1sl L Ll AL Ly
1. 90°| 46| 47| 50| 45| 45| 49| 43| 45| 48 464| 464 |- 3.9 42 5
2 90°) 46| 46| 40| 42| 41| 41| 44| 47| 40 43,0 430 |- 3.9 39,1
3 90°) 42| 46| 42| 40| 40| 39| 38| 42| 46 41,71 41,7 |- 3,8 37.8
4. 90°) 39| 38| 39| 40| 36| 34| 43| 43| 36 38,7] 38,7 |- 3,9 34,8
S, 90°) 41| 41| 36| 39| 34| 39| 34| 38| 43 38,3] 38,3 |- 3,9 344
6. 90°| 42| 38| 34| 35| 37| 42| 32| 43| 37 37,8] 378 |- 3.9 33,9
7. 90°) 39]| 39| 37| 41| 38| 36| 43| 37| 40 38,9] 389 |- 3,9 35,0
8. 90°) 38| 39| 36| 38| 39| 39| 38| 40| 39 384| 384 |- 39 34,5
9. 90°) 41| 40| 42| 37| 44| 44| 42| 40| 35 406 406 |- 3,9 36,7
10. 90°| 38| 35| 37| 38| 39| 41| 48| 40| 47 40,3] 40,3 |- 3,9 36,4
1L 90°| 40| 37| 45| 39| 38| 40| 38| 43] 39 399 399 |- 39 36,0
12 90°| 35| 38| 43| 41| 40| 35| 43| 38| 40 39,2 39,2 |- 3,9 35,3
i 90° 0,00 0,0 - -
14. 90° 0,00 00 - -
15, 90° 0,00 0,0 - -
Wiek betonu: 28-100 dni
Stan wilgotnosci betonu: powietrzno-suchy
WYNIKI ANALIZY STATYSTYCZNEJ
Srednia wartoé¢ liczby odbicia: ke = 36,37
Odchylenie standardowe liczby odbicia: S_ = 2,46
Wspoiczynnik zmiennoéci liczby odbicia: VL = 6,77 %
Wspétczynniki poprawkowe w zaleznoéci od:
- wieku betonu: W, = 1,00
- stanu wilgotnosci betonu: Wi = 1,00
Wspélczynniki kierunkowe przyjetej hipotetycznej krzywej skalowania wg 210/ITB :
a=0,0409 b=-0,9140 c= 7,3600
WSKAZNIKI JAKOSCI BETONU
Srednia wytrzymalo$¢ betonu na sciskanie: Re = 28,5 MPa
Odchylenie standardowe wytrzymatosci: Sg = 5,1 MPa
Wspoltczynnik zmiennosci wytrzymatosci: Vi = 17,9 %
Minimalna wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie: R = 20,1 MPa
Wspotczynnik jednorodnosci: k = 0,71
Jednorodnos$¢ betonu: dostateczna

Whiosek:  Wytrzymato$é na Sciskanie w dniu badania wyznaczona na podstawie pomiaréw wg 210/TB:
Srednia: 28,5 MPa ; Minimalna: 20,1 MPa

Stwierdzona dostateczna  jednorodnos$é¢ betorgAR G Zarh
“Hn..u..u.____
Data opracowania |Badal //Z 2l Opracowal ’ “ (
22.03.2024 Jan Teszbir tukasZ} iBé&idkasz A{osa

PO-F407.1-PQ7.8 'agnostyki Budowli

Podane wyniki badan odnoszg sie wylgcznie do badanych probek.
Bez zgody laboratorium niniejsze $wiadectwo badania nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci, Strona 4 z 4



