Nafufill LM

Zbrojona widknami lekka zaprawa zawieraj
do napraw betondw zwyktych i lekkich.
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Wiasciwo $ci produktu

» Aplikacja bez warstwy czepnej
» Niska gestos¢ swiezej zaprawy, mate zuzycie

» Aplikacja recznie lub natryskiem
» Wysoka retencja wody
e Spetnia PN EN 1504 cz.3 Klasa R1

» Jednosktadnikowa, modyfikowana dodatkami syntetycznymi

» Bardzo dobra przyczepnosc¢ swiezej zaprawy do podtozy mineralnych

» Odpornos¢ ogniowa zgodnie z DIN 4102-2, Klasa palnosci F 120
» Odpornos¢ ogniowa zgodnie z EN 13501-2, Klasa palnosci Kl 120

Zakres zastosowania

* Mozna stosowaé na cegtach z piaskowca

» Beton zastepczy do napraw betonu zwyktego i betonow lekkich.
» Naprawa elementéw wewnetrznych jak i zewnetrznych
» Naprawa betonu na fasadach, balkonach, logiach, attykach itp. (zaréwno mate jak i duze powierzchnie)

» Miejscowe naprawy porowatego betonu lekkiego (gazobetonu)
» Wymodg 3, procedura 3.1 i 3.3 wg. PN EN 1504-9

Aplikacja

Przygotowanie podio za

Patrz karta techniczna: ,0gélne wskazéwki doty-
czace obrobki zapraw i betonu zastepczego”. Mi-
nimalna wytrzymatos¢ powierzchni powinna wyno-
si¢ =2 0.8 MPa.

Nawil zanie

Przed nakiadaniem Nafufil LM podioze nalezy
zwilzy¢. Podioza bardzo porowate i nasigkliwe
nalezy zwilzy¢ kilkukrotnie. Powierzchnia nie moze
by¢ jednak pokryta woda.

Mieszanie

Nafufill LM nalezy wsypywa¢ do pojemnika z
wczesniej prawidtowo odmierzong iloscig wody,
ciggle mieszajac i nastepnie kontynuujac mieszane
przez ok. 2-3 minut, az do uzyskania homogenicz-
nej, jednorodnej masy, bez zbrylen. Zaprawe nale-
zy pozostawi¢ na ok. 2 minuty i ponownie przemie-
sza¢. Optymalne urzadzenia to mieszarka z wy-
muszonym mieszaniem lub mieszadta przeciw-
biezne. Niedopuszczalne jest mieszanie reczne lub
w cze$ciowych proporcjach.

Proporcje mieszania

Do wymieszania 20 kg opakowania Nafufill LM
nalezy uzy¢ ok. 5.8 do 6.4 litra wody. W przypadku
Nafufill LM podobnie jak i innych produktéw na ba-

zie cementu mogq pojawi¢ sie nieznaczne wa-
hania w zapotrzebowaniu na wode.

Naktadanie
Nafufill KM LM mozna naklada¢ recznie lub
metodg natryskowa.

Do nakiladania natryskiem zaleca sie stosowa-
nie pomp slimakowych o regulowanej wydajno-
Sci. Nafufill LM moze by¢ nakladany w jednej
warstwie lub kilku warstwach. Przy aplikacji
recznej najpierw naktada sie cienkg warstwe
materiatlu a nastepnie pokrywa zadang warstwa
w technice ,mokre” na ,mokre”. Nieréwnosci
podtoza zostang przy tym wypetnione i zréwna-
ne z powierzchnia.

Obrébka powierzchni

Nafufill LM po natozeniu nalezy wygtadzi¢ i
zatrze¢ za pomocg drewnianej lub plastikowej
pacy lub gabka o matych porach.

Pielegnacja

Nafufill LM nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem na skutek bezpos$redniej ekspo-
zycji stonecznej lub wiatru.

Zwykle pielegnacje nalezy prowadzi¢ 3 dni.
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Wiasciwo $ci techniczne Nafufill LM

Parametr Jednostka Warto $¢* Uwagi

Maksymalne uziarnienie mmh 1.2
Gestos¢ swiezej zaprawy kg/dm3 1.43
Gestos¢ suchej zaprawy kg/dm3 1.29
Wytrzymalos¢ na rozciaganie MPa 1.3/3. po 24 h
[ Wytrzymatos¢ na sciskanie 2.8/12.0 po 7 dniach

3.7/14.0 po 28 dniach
E-Modut (dynamiczny) MPa 10.000
E-Modut (statyczny) MPa 8,500
Skurcz mm/m 1,0 po 28 dniach
Pokrycie (sucha zaprawa) Kg/m2/mm 1.12

Minuty 120 przy + 8 T

Czas aplikacji 60 przy + 20C

20 przy + 30C

mm 5 min grubos¢ w jednym cyklu roboczym

Grubosé powtoki 70 max grubosé w Jquym cyklu

70 max tgczna grubosé warstw

100 max grubos$¢ przy nakfadaniu wieloetapowym
Warunki obrébki °C 25- <30 temp. powietrza, podioza i materiatu
Proporcje mieszania wagowo 100:29-32  Nafufill LM : woda

Wiasciwo sci produktu Nafufill LM

Kolor

Cementowo-szary

Forma dostawa

Worki po 20 kg;

Magazynowanie

W szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w suchym i chtod-
nym pomieszczeniu co najmniej 12 miesiecy.

Utylizacja opakowan

Calkowicie oprézni¢ pojemniki. Zwréci¢ przy tym uwage na naszg broszu-
re informacyjng zgodng z rozporzgdzeniem o opakowaniach ,Koncepcja
utylizacji catkowicie opréznionych opakowan transportowych i handlowych
firmy MC”, ktérg przeslemy Panstwu na zyczenie.

Wskazania bezpiecze nstwa

Prosimy stosowac¢ sie do wskazan bezpieczehnstwa zawartych na opakowaniach i w kartach bezpieczenstwa.

* Wszystkie wartosci techniczne sg okreslane dla temperatur + 23 T i 50% wilgotno Sci powietrza.

Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazujg na naszych doswiadczeniach i najlepszej wiedzy, nie sg one jednakze wigzace. Nalezy
zawsze dostosowac je do danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagan. Nasze informacje odno-
sza sie do ogdlnie uznanych zasad technicznych, ktérych nalezy przestrzega¢ w trakcie obrobki materiatu. W ramach tych zatozen ponosimy odpowie-
dzialno$¢ za prawidtowos$¢ powyzszych informacji w ramach naszych Ogélnych Warunkéw Sprzedazy i Dostawy. Zalecenia podane przez naszych
pracownikéw réznigce sie od danych zawartych w karcie sg dla nas wiazace o tyle, o ile sg one potwierdzone na pismie. W kazdym przypadku nalezy

przestrzegaé ogdinych zasad techniki i sztuki budowlanej.

Wydanie 12/2010 . Niniejszy druk zostat aktualizowany pod wzgledem technicznym. Uniewaznia sig¢ dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosowac.
W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod wzgledem technicznym, wydanie niniejsze traci waznos¢.
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