Zentrifix F-92

Mostkujaca rysy
mieszanka polimerowo-cementowa

Wiasciwosci produktu

Certyfikowana zgodnie z normg EN 1504 cz. 2

Dwuskfadnikowa, modyfikowana dodatkami syntetycznymi

Zachowuje elastycznos¢ w temperaturach ujemnych do -35°C

Otwarta na dyfuzje pary wodnej, hamujgca karbonatyzacije

Odporna na mréz i sole odladzajgce, szczelna dla chlorkow

Mozliwosé obrébki recznej lub natryskowej, mozna zagtadzac, nie wymaga pielegnaciji

Odporna na przerastanie korzeniami zgodnie z DIN 4062

Dopuszczona jako system WHG (System chronigcy zasoby wodne, wody gruntowe)

Przetestowana i dopuszczona przez ZTV-W LB 219

Przetestowana i dopuszczona przez DIN V 18026, jako system ochrony powierzchniowej OS 5a i OS 5b
trudnopalny, klasa materiatu budowlanego: C-s1, dO wg normy EN13501-1

Zakres zastosowania

transformatorami
e System ochrony powierzchniowej

e Zasada 1,2i 8, metoda 1.3, 2.2, i 8.2 (EN 1504-9)

dla budowli
(czas schnigcia dla Zentrifix F92 do pierwszego obcigzenia wodg = 7 dni)

e System ochrony powierzchniowej w budownictwie wysokosciowym oraz inzynieryjnym
e System ochrony powierzchniowej w obszarze ochrony wéd gruntowych np. na tace awaryjne pod

hydrotechnicznych czasowo obcigzonych wodg

e REACHh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowa inhalacja, obrébka

Aplikacja

Przygotowanie podtoza/Mieszanie
Zobacz karta techniczna: ,0goélne wskazowki ob-
rébki mieszanek polimerowo-cementowych”.

Proporcje mieszania
Patrz tabela ,Wtasciwosci techniczne”

Obrobka

Zentrifix 92 jest materiatem, ktéry naktada sie
w dwdch cyklach roboczych. Aplikacje wykonuje
sie recznie przy uzyciu kielni, pacy lub twardej
gumy, badz natryskiem mokrym. W przypadku
nanoszenia natryskowego nalezy zastosowac
pompy slimakowe do natrysku mokrego o regu-
lowanej wydajnosci. W razie watpliwosci prosimy
zapoznac sie z nasza broszurg na temat sprzetu
lub skontaktowaé sie doradca technicznym.

Szpachléwka gruntujaca

W pierwszym cyklu roboczym, w przypadku ob-
rébki recznej, przygotowane suche podioze nale-
zy zaszpachlowaé uzywajgc pacy z twardg guma.
W przypadku stosowania natrysku, naniesiong
warstwe powierzchniowg nalezy dobrze wetrze¢
w podtoze.

Powtloka

W drugim cyklu roboczym na wykonang warstwe
szpachléwki gruntujgcej, nalezy nanie$¢ recznie
lub natryskiem warstwe wierzchnig o gr. 2 mm.
Obrébka powierzchni

W celu uzyskania gtadkiej powierzchni, wierzchnig
warstwe materialu mozna zatrze¢ wilgotng ggbka
0 $rednim stopniu twardosci. Moment wykonania
takiej obrobki uzalezniony od panujgcych aktualnie
warunkow klimatycznych. W przypadku szczegol-
nie wysokich wymogéw co do réwnosci powierzch-
ni (np. na balkonach) zaleca sie wykonanie powtoki
wierzchniej w dwéch cyklach roboczych, po 1 mm
grubosci powtoki na kazdy cykl. W przypadku na-
noszenia materiatu natryskiem, uzyskang fakture
mozna pozostawi¢ bez wygtadzenia.

System ochronny MC-Schutzsystem F 92
W przypadku stosowania materiatu jako ochrony
wod gruntowych, na warstwe gruntujgca, nalezy
natozyé pierwszg warstwe kryjgcg przy zuzyciu
materiatu 3,2 kg/m?. Po przerwie technologicznej
wynoszgcej co najmniej 12 godzin, nalezy natozy¢
kolejng warstwe przy zuzyciu 1,6 kg/m2. Grubosc¢
mokrej powtoki wynosi wéwczas ok. 3 mm.
Nalezy takze uwzgledni¢ chropowatosé¢ podtoza.

1

MC-Bauchemie Sp. z 0.0. * ul. Wyscigowa 39 « 53-011 Wroctaw * Tel. +48 71 339 77 44 « Fax: +48 71 339 77 44

biurowroclaw@mc-bauchemie.pl * www.mc-bauchemie.pl




Wilasciwosci techniczne Zentrifix F-92

Parametr Jednostka  Wartos¢* Uwagi
Gestosé swiezej zaprawy kg/dm?® 0k.1,60 -
Klasa rysoprzekrywalnosci (rys dynamiczn.) B3.1(-20°C)  przy gr. 2000 ym suchej warstwy
Mostkowanie rys statycznych mm ok. 1 przy gr. 2000 um suchej warstwy
Opor dyfuzyjny na pare wodng m 1,1 przy gr. 2000 um suchej warstwy
Opor dyfuzyjny na dwutlenek wegla m > 500 przy gr. 2000 um suchej warstwy
Zuzycie (Swiezej zaprawy)** g/m? 600+800 szpachlowanie gruntujgce
kg/m? ok. 3,2 powioka
Czasy obrébki minuty 45 przy +8 °C
30 przy +20 °C
20 przy +30 °C
Odstepy czasowe godzin 1 szpachlowane / 1 warstwa
12 1 warstwa / 2 warstwa
Grubosé powtoki* mm 1 min grubos$¢ w 1 cyklu roboczym
2 max grubosc¢ w 1 cyklu
4 max fgczna grubos¢ warstw
Odpornos¢ na deszcz godzin 3do6 w zaleznosci od pogody
Czas schniecia dzien =7 pamietajgc o warunkach obrobki
Warunki obrébki °C 28,<30 temp. powietrza, podtoza i materiatu
% <80 wzgledna wilgotnos¢ powietrza
K 3 powyzej temperatury punktu rosy
Proporcje mieszania wagowo 100: 60 sucha zaprawa : ciecz zarobowa

Charakterystyka produktu Zentrifix F-92

Forma dostawa

Zentrifix F-92 Pulver (proszek): worek 25 kg
Zentrifix F-92 Flussig (ptyn): pojemnik 15 kg

Magazynowane

Przechowywa¢ w pomieszczeniach chtodnych i suchych, chroni¢ przed mrozem.
Okres przechowywania w fabrycznie zamknietych opakowa-niach min. 12 m-cy.

Utylizacja opakowan

Catkowicie oprozni¢ pojemniki. Zwroci¢ przy tym uwage na naszg broszure informa-
cyjng zgodnig z rozporzadzeniem o opakowaniach ,Koncepcja utylizacji catkowicie
opréznionych opakowan transportowych i handlowych firmy MC”, ktérg przeslemy
Panstwu na zyczenie.

*  Wszystkie wartosci techniczne sg okreslane dla temperatury + 23 °C i 50% wilgotnosci powietrza.

Mostkowanie rys przy -20°C

** |losci zuzycia i teoretyczna grubos¢ suchej powtoki sg podane dla typowych warunkow.
Nalezy jednak uwzgledni¢ chropowatos¢ podtoza, zgodnie z zaleceniami ogélnobudowlanymi.

Uwaga! Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg na naszym do$wiadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakze nie mogg by¢ traktowane jako
prawnie wigzace. Nalezy bezwzglednie kazdorazowo stosowa¢ sig do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w
obiektach budowlanych. Przy spetnieniu powyzszych wymogéw odpowiadamy za poprawno$¢ przekazanych informacji w ramach naszych Ogéinych
Warunkéw Sprzedazy, Dostaw i Patnosci. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Wspdtpracownikéw, odbiegajace od tresci naszych kart technicznych,
jest wigzgce jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W kazdym przypadku nalezy stosowac sie¢ do ogdlnie obowigzujgcych zasad sztuki

budowlanej.

Wydanie 08/13. Niniejszy druk zostat aktualizowany pod wzgledem technicznym. Uniewaznia sie dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosowaé.
W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod wzgledem technicznym, wydanie niniejsze traci waznos$c.
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