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BUDUJEMY ZAUFANIE

BOTAMENT® FB

tasma dylatacyjna

BOTAMENT® FB jest poprzecznie elastyczng tasmg
uszczelniajgcg, dwustronnie powlekang widkning do
stosowania w systemie z izolacjg reaktywng BOTAMENT®
RD 2 The Green 1 oraz izolacjami bitumicznymi BOTAMENT®
BM 92 Schnell/Winter. Tasma dylatacyjna BOTAMENT® FB
nadaje si¢ do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen.

Oprocz réznorodnych mozliwosci zastosowania BOTAMENT®
FB nadaje sie on szczegolnie do uszczelniania fug
dylatacyjnych w budynkach, a w potgczeniu z BOTAMENT®
RD 2, réwniez do uszczelniania fug zewnetrznych w
elementach konstrukcyjnych z betonu wodoszczelnego.

Wiasciwosci

RS

« wysoka elastycznosé
R

% szybka i tatwa obrobka
% perforacja zapewnia optymalna przyczepnos$¢ do izolaciji

Obszary zastosowania

Uszczelnienie spoin

% w budynkach

“ spoin roboczych, dylatacyjnych, przytaczeniowych

% spoin w betonie wodoszczelnym (w potgczeniu z RD 2
The Green 1)

RS

% uszczelnienie swietlikow
Obrobka

< tasme dylatacyjng BOTAMENT® FB nalezy wklei¢ w
pierwszg warstwe izolacji, a nastepnie przykle
catopowierzchniowo materiatem izolacyjnym do podtoza

< brzegi tasmy dylatacyjng BOTAMENT® FB nalezy pokry¢
masg izolacyjng

% przy zastosowaniu jako cze$¢ hydroizolacji

powierzchniowej tasme dylatacyjng BOTAMENT® FB nalezy

wklei¢ w drugg warstwe masy uszczelniajgcej. Nalezy zwroci¢
uwage, aby pas tasmy znajdujgcy sie bezposrednio nad
szczeling nie zostat niczym pokryty

Uszczelnienie spoin roboczych, dylatacyjnych,
przytaczeniowych

Gtebokos$é osadzenia tadmy uszczelniajgcej musi wynosié co
najmniej 10 cm po obu stronach szczeliny. Zaktadki musza
mie¢ minimalny wymiar 10 cm.

Uszczelnienie spoin pionowych oraz szczelin
dylatacyjnych w elementach z betonu zabezpieczonego
przed przenikaniem wody (beton wodoszczelny).

Zewnetrzne uszczelnienia dylatacji w betonie wodoszczelnym
nalezy wykona¢ za pomocg hydroizolacji reaktywnej
BOTAMENT® RD 2 The Green 1. Na przygotowanym podtozu
wykona¢ szpachlowanie drapane z BOTAMENT® RD 2 The
Green 1, nastepnie wkleic BOTAMENT® FB w pierwsza
warstwe hydroizolacji, krawedzie/konce tasmy

pokryé BOTAMENT®RD 2 The Green 1.

Tasme uszczelniajgcg umieszcza sie centralnie nad szczeling
tak, aby wystawata 15 cm na element betonowy po obu
stronach. Zaktadki powinny by¢ wykonane w minimalnym
wymiarze 10 cm.

Dane techniczne

Baza materiatowa polietylen pokryty wtokning

Kolor jasnoniebieski
Opakowanie 20 m-rolka
Przechowywanie w chtodnym i suchym
miejscu
Grubos¢ ~0,7mm
Szerokos¢ 300 mm
Waga 364 g/m?

Rozciggliwos¢ poprzeczna
EN ISO 527-3

Odporno$¢ na wode pod

> 70 % (wzdtuzna)
> 300 % (poprzeczna)

> 1,5 bar

ci$nieniem EN 1928
(procedura B)
Odpornos¢ na temperature -30°Cdo+90°C

Odporno$¢ ogniowa

Klasa budowlana B2
DIN 4102-1
Klasa budowlana E
EN 13501-1

Wazne wskazowki

Tasme dylatacyjng BOTAMENT® FB nalezy chroni¢ przed
dtugotrwatym promieniowaniem UV.

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg na naszym
doswiadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakze nie mogg by¢ traktowane jako prawnie
wigzgce. Nalezy bezwzglednie kazdorazowo stosowa¢ sig do prawodawstwa
miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych.
Przy spetnieniu powyzszych wymogéw odpowiadamy za poprawno$¢ przekazanych
informacji w ramach naszych Ogdélnych Warunkéw Sprzedazy, Dostaw i Ptatnosci.
Wszelkie doradztwo ze strony naszych Wspoétpracownikéw, odbiegajace od tresci naszych
kart technicznych, jest wigzace jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W
kazdym przypadku nalezy stosowa¢ sig¢ do ogdlnie obowigzujgcych zasad sztuki
budowlanej. Wydanie PL 2112. Po ukazaniu si¢ nowego wydania powyzsze staje sie
nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte sg w kartach technicznych dostgpnych na
stronie internetowej www.botament.com.
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