W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY) LUB PODOBNYM.

ZABUDOWY Z PANELI ALUMINIOWYCH
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1 = TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE RUDYM NR 314
W/G WZORNIKA FIRMY ATLAS
~ OKNA DO KORYTARZY | KLATEK SCHODOWYCH Z PROFILI ALUMINIOWYCH 2 — TYNK MOZAKOWY W KOLORZE ZIELONYM NR 248 ¢

W KOLORZE BEZOWO-SZARYM — RAL 7006 (BEIGE GREY). OKNA W/G WIZORNIKA FIRMY ATLAS

ROZWIERALNO—UCHYLNE, ZE SLUPKAMI STALYMI, SZKLONE SZYBA ~ ~ .

ZESPOLONA 0 WSPOLCZYNNIKU U=1,1W/m2k, WYPOSAZONE 3 = TYNK AKRYLOWY WPKOLORSE ?:Egowo A§ZARYM TAIGA 13 ELEWACJA POLUDNIOWA — SEGMENT A i B
L W NAWIEWNIKI POWIETRZA O REGULOWANYM STOPNIU OTWARCIA, W/G WZORNIKA ALPINACOLOR FIRMY CAPAROL kal 1:100
NYM USYTUOWANE W GORNEJ CZESCI OKNA; PARAPETY ZEWNETRZNE 4 ~ TYNK AKRYLOWY W KOLORZE BEZOWO-ZOLTYM MISTRAL 13 sKaida .

ALUMINOWE W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY), WEWNETRZNE W/G WZORNIKA ALPINACOLOR FIRMY CAPAROL

Z PLYT POSFORMINGOWYCH W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY) 5 - T\?\IK AKRYLOWY W KOLORZE RUDYM COGNAC 11

LUB PODOBNYM. OKNA NA KLATKACH SCHODOWYCH WYPOSAZONE W/G WZORNIKA ALPINACOLOR FIRMY CAPAROL s 2

W ZAMKI NA KLUCZ PATENTOWY. 6 - OBUDOWA Z PANELI ALUMINIOWYCH W KOLORZE NATURALNYM pracOWNIA PROJEKTOWA - PROJEKT STUDIO 2000

7 — ISTNIEJACA STOLARKA OKIENNA PCY W KOLORZE BIALYM Www.ps—2000.pl  45-052 Opole ul. Oleska 10, telefon: 45 46 321
~ OKNA DO KLATEK SCHODOWYCH SLUZACE JAKO KLAPY ODDYMIAJACE 8 - ISTNIEJACA STOLARKA DRZWIOWA W KOLORZE BRAZOWYM oK . ; e OPOLE ul. Oleska

Z PROFILI AUMINOWYCH W KOLORZE BEZOWO-SZARYM ~ RAL 7006 9 - [B)gm oGA?z\/Z\SxAE Pog:tog\’ggﬁ F(ABREE?SEWG@L)ORZE DOM STUDENCKI "SPONIK nr dziatki A2/7

(BEIGE GREY). OKNA UCHYLNE, ZE SLUPKAMI STALYMI, SZKLONE SZYBA = " - n
I ZESPOLONA O WSPOLCZYNNIKU U=1,1W/m2k, WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI 10 - RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ TRE: ELEWA‘CJA POLUDNIOWA - SEQMENT AiB
WE POWIETRZA O REGULOWANYM STOPNIU OTWARCIA, USYTUOWANE W GGRNEJ 11 - OBROBKA SCIANEK ATTYKOWYCH Z BLACHY Projekt budowlany - czgs¢ architektoniczna
VE CZESCI OKNA; PARAPETY ZEWNETRZNE WYKONAC ALUMINOWE W KOLORZE TYTANOWO-CYNKOWEJ GR. 0,7 MM prp— NI TrENeA TR R 760 = s
CH RAL 7006 (BEIGE GREY), WEWNETRZNE Z PLYT POSFORMINGOWYCH 12 — OBROBKA FILAROW Z BLACHY ALUMINIOWEJ W SYSTEMIE —— 2:3; 'ZrchQrCIWONA = Bho/o4/o| ™ T~ | icomnac | 1 00

cwrd > | CZERWIEC e

SPRAWDZENIE: [mgr inz. arch., WALDEMAR ADAMSKI

2004 ROK

Kow b
a Uf52/92/0P7/44- .




