OZNACZENIE NA RYSUNKU 01 02 03 04 05 06 07
OKNA DO POMIESZCZEN PIWNICZNYCH Z PROFILI | OKNA DO POKOI AKADEMICKICH | SANITARIATOW Z OKNA DO KORYTARZY | KLATEK SCHODOWYCH Z PROFILI ALUMINIOWYCH 0
PCV W KOLORZE BEZOWO-SZARYM - RAL 7006 | PROFILI PCV W KOLORZE BIALYM. OKNA TERMICZNIE IZOLOWANYCH W KOLORZE BEZOWO-SZARYM - RAL 7006 J
(BEIGE GREY). OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNE, | ROZWIERALNO-UCHYLNE, ZE StUPKAMI STALYMI, (BEIGE GREY). OKNA ROZWIERALNO—-UCHYLNE, ZE SLUPKAMI STALYMI, Al
SZKLONE SZYBA ZESPOLONA O WSPOLCZYNNIKU | SZKLONE SZYBA ZESPOLONA O WSPOLCZYNNIKU SZKLONE SZYBA ZESPOLONA O WSPOLCZYNNIKU U=1,1W/m2k, K
U=1,1W/m2k, 0D STRONY WEWNETRZNE U=1,1W/m2k, WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI POWIETRZA | WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI POWIETRZA O REGULOWANYM STOPNIU (E
SZKLONE SZKLEM BEZBARWNYM MATOWIONYM. | O REGULOWANYM STOPNIU OTWARCIA, USYTUOWANE OTWARCIA, USYTUOWANE W GORNEJ CZESCI OKNA; PARAPETY ZEW- St
OKNA WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI POWIETRZA 0 | W GORNEJ CZESCI OKNA; PARAPETY ZEWNETRZNE NETRZNE ALUMINOWE W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY), Zt
RODZAJ STOLARKI REGULOWANYM STOPNIU OTWARCIA, USYTUOWANE | ALUMINOWE W KOLORZE BIALYM, WEWNETRZNE Z PEYT | WEWNETRZNE Z PLYT POSFORMINGOWYCH W KOLORZE RAL 7006 -
W GORNEJ CZESCI OKNA; PARAPETY ZEW- POSFORMINGOWYCH W KOLORZE BIALYM. (BEIGE GREY) LUB PODOBNYM. OKNA NA KLATKACH SCHODOWYCH P(
NETRZNE ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 7008 WYPOSAZONE W ZAMKI NA KLUCZ PATENTOWY. 01
(BEIGE GREY), WEWNETRZNE Z PLYT C
POSFORMINGOWYCH W KOLORZE RAL 7006 Al
(BEIGE GREY) LUB PODOBNYM. gg
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Wymiary w $wietle S0 151 cm 80 cm 86 cm 208 cm 177 cm 178 cm 270 cm
muru wewngtrznego| Hgp 84 cm 86 cm 144 cm 144 c¢m 228 ¢cm 180 cm 114 cm
Wymiary w $wietle Sz 135 cm 75 cm 76 cm 196 cm 177 (180)cm 178 cm 262 cm
wegarka Hz 73 cm 73 cm 132 cm 138 cm 228 (225)cm 180 cm 102 cm
PIWNICA ILOSC: 23 4 ~ ~ - - ~
PARTER ILOSC: - -~ 4 19 1 5 -
| PIETRO ILOSC: - - 4 24 2 ~ 2
I PIETRO ILOSC: - - 4 24 2 - 2
Il PIETRO ILOSC: - ~ 4 24 2 - 2
IV PIETRO ILOSC: - = 4 24 2 ~ 2
RAZEM: 23 4 20 115 9 ! 8
OKNA NALEZY ZAMOWIC PO SPRAWDZENIU PRZEZ WYKONAWCE WSZYSTKICH OTWOROW NA BUDOWIE.
UWAGH OKNA RYSOWANE SA OD STRONY ZEWNETRZNEL,

ISTNIEJACE WEGARKI SKUC, PROJEKTOWANE OKNA OSADZIC ROWNO Z LICEM SCIANY OD STRONY
ZEWNETRZEJ. NOWE WEGARKI SZEROKOSCI 6 CM WYKONAC Z MATERIALU IZOLACYJNEGO.
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