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1 = TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE RUDYM NR 314

W/G WZORNIKA FIRMY ATLAS o
2 — TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE ZIELONYM NR 248 <1 |“

W/G WZORNIKA FIRMY ATLAS
~ TYNK AKRYLOWY W KOLORZE BEZOWO-SZARYM TAIGA 13
W/G WZORNIKA ALPINACOLOR FIRMY CAPAROL

~ OKNA DO KORYTARZY | KLATEK SCHODOWYCH Z PROFILI ALUMINIOWYCH
W KOLORZE BEZOWO-SZARYM — RAL 7006 (BEIGE GREY). OKNA
ROZWIERALNO-UCHYLNE, ZE StUPKAMI STALYMI, SZKLONE SZYBA 3
ZESPOLONA O WSPOGLCZYNNIKU U=1,1W/m2k, WYPOSAZONE
W NAWIEWNIKI POWIETRZA O REGULOWANYM STOPNIU OTWARCIA,

~ OKNA DO POMIESZCZEN PIWNICZNYCH Z PROFILI PCV
W KOLORZE BEZOWO-SZARYM - RAL 7006 (BEIGE
GREY). OKNA ROZWIERALNO~UCHYLNE, SZKLONE SZYBA
ZESPOLONA O WSPOLCZYNNIKU U=1,1W/m2k, OD STRONY

ELEWACJA P

WEWNETRZNEJ SZKLONE SZKLEM BEZBARWNYM MATOWIONYM.
OKNAEWYPOSAZONE W NAWIEWNIKI POWIETRZA O REGULOWANYM USYTUOWANE W GORNEJ CZESCI OKNA; PARAPETY ZEWNETRZNE 4~ TYNK AKRYLOWY W KOLORZE BEZOWO-ZOLTYM MISTRAL 13
STOPNIU OTWARCIA, USYTUOWANE W GORNEJ CZESCI OKNA; ALUMINOWE W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY), WEWNETRZNE W/G WZORNIKA ALPINACOLOR FIRMY CAPAROL
PARAPETY ZEWNETRZNE ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 7006 7 PLYT POSFORMINGOWYCH W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY) 5 TYNK AKRYLOWY W KOLORZE RUDYM COGNAC 11
(BEIGE GREY), WEWNETRZNE Z PLYT POSFORMINGOWYCH LUB PODOBNYM. OKNA NA KLATKACH SCHODOWYCH WYPOSAZONE W/G WZORNIKA ALPINACOLOR FIRMY CAPAROL
W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY) LUB PODOBNYM. W ZAMKI NA KLUCZ PATENTOWY. 6 OBUDOWA Z PANELI ALUMINIOWYCH W KOLORZE NATURALNYM
& ISTNEACA STOLARKA DRZWOWA W KOLORZE  BRATOWTM www.ps—2C
~ OKNA DO KLATEK SCHODOWYCH SLUZACE JAKO KLAPY ODDYMIAJACE -
~ OKAE D PEOI ARADEWICKOGH | SANTARME & FHOCK 7 PROFILI AUMINOWYCH W KOLORZE BEZOWO-SZARYM ~ RAL 7006 9~ DRZWI GARAZOWE POMALOWAC FARBA W KOLORZE DOM
ZE SLUPKAMI STALYMI, SZKLONE SZYBA ZESPOLONA (BEIGE GREY). OKNA UCHYLNE, ZE SLUPKAMI STALYMI, SZKLONE SZYBA BEZOWO-SZARYM — RAL 7006 (BEIGE GREY) TRESC: |
O WSPOLCZYNNIKU U=1,1W/m2k, WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI ZESPOLONA O WSPOLCZYNNIKU U=1,1W/m2k, WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI 10 — RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
POWIETRZA O REGULOWANYM STOPNIU OTWARCIA, USYTUOWANE POWIETRZA O REGULOWANYM STOPNIU OTWARCIA, USYTUOWANE W GORNEJ 11 — OBROBKA SCIANEK ATTYKOWYCH Z BLACHY
W GORNEJ CZESCI OKNA; PARAPETY ZEWNETRZNE ALUMINOWE CZESCI OKNA:; PARAPETY ZEWNETRZNE WYKONAC ALUMINOWE W KOLORZE TYTANOWO-CYNKOWEJ GR. 0,7 MM PROEKT: | mgr iz, |
W KOLORZE BIALYM, WEWNETRZNE Z PLYT POSFORMINGOWYCH RAL 7006 (BEIGE GREY), WEWNETRZNE Z PLYT POSFORMINGOWYCH 12 - OBROBKA FILARGW Z BLACHY ALUMINIOWEJ W SYSTEMIE
W KOLORZE BIALYM. W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY) LUB PODOBNYM. ZABUDOWY Z PANELI ALUMINIOWYCH OPRACOWANE: | stud. arct
SPRAWDZENIE: |mqr inz.




