PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdw i kolei podziemnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ZABEZPIECZENIE SCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU NR 10
ADRES INWESTYCJI : ULICA ROWNOLEGtA 10 W CZESTOCHOWIE

INWESTOR . MZD W CZESTOCHOWIE

ADRES INWESTORA : Legiondw 52
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejaca Sciane projektuje sie wzmocnic $ciang ceglang zewnetrzng. W tym celu nalezy wykonac
nastepujace etapy robot:

Etap 1

- Rozebra¢ sciane srodkowg budynku nr 8 ktéra miata by¢ przypora srodkows.

- wykonac wykop otwarty wzdtuz istniejgcej Sciany. Wykop oraz fundament wykonywac etapami,
zatozono 3 etapy. Wykopy wykonywaé do gtebokosci istniejgcego fundamentu.

- Nowy fundament zaprojektowano szerokosci 100cm i gtebokosci /wstepnie/ 70cm. Nowy funda-
ment powinien by¢ posadowiony na gtebokosci istniejgcego fundamentu $ciany. Materiat uzyty do
wykonania fundamentu: beton C25/30, beton podktadowy C12/15. Stal zbrojeniowa BSt500S

- fundament dolewac do istniejgcego. Po wykonaniu betonowania powierzchnie zabezpieczy¢ izola-
Cjg przeciwwilgociowa.

Etap 2

- istniejgce sciany oczyscic¢ z tynkow poprzez ich skucie, sciany oczyscic z luznych elementow.

- oczyszczone odcinki $ciany pokryé preparatem gruntujgcym np. Atlas Uni Grunt,

- uzupetni¢ ubytki w istniejgcej Scianie cegtg i zaprawa.

- Murowac sciane oporowg na grubosé 2 cegiet, /cegty klasy 15, zaprawa cementowo-wapienna/ z
zaprawg pomiedzy Sciang istniejaca i nowg Sciana.

- w trakcie murowania wkleja¢ dodatkowo prety potgczeniowe d=6mm |=50cm 1szt. / 1m2, wkleje-
nie wykonaé¢ na 25cm, klej np. hilti Hit-Hy200.

- nowg sciane oporowg ceglang przewigzac¢ z nowym murem ceglanym

- do istniejgcych $cian zewnetrznych oporowych domurowywac¢ nowg obudowe ceglang dgzac do
rownych form

Etap 3

- wykona¢ na $cianie pionowej izolacje termiczng z warstwy styropianu gr. 10cm z tynkiem struktu-
ralnym. Kolor wykonczenia ustali¢ z Inwestorem.

- na scianach oporowych wykonac tynki cementowo-wapienne

po zakonczeniu murowania uzupetnic¢ izolacje dachu papg dachowa.

- wykona¢ nowe obrobki blacharskie na dachu oraz skosnych powierzchniach muréw oporowych

Technologia wykonania rob6t

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac wszystkich obowigzu-
jacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane
przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w
komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy okulary i rekawice ochronne. Robo6t roz-
biérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego
wiatru. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych musza by¢ w
sposéb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy
pracujacy na wysokosci 4m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami
umocowanymi do trwatych elementéw rusztowania.

Roboty nalezy wykonywacé recznie przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu. Do kopania wy-
kopdw pod tawy fundamentowe dopuszcza sie uzycie minikoparek. Tynki istniejace i luzne elemen-
ty zbijac recznie.

Nie dopusci¢ do zalania wykopdw.

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 18735 Uzytkownik: IRENEUSZ



WZMOCNIENIE SCIANY

OBMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/wycena |organizacja terenu budowy kpl.
d.1|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|wycena |projekty organizacji ruchu i inne projekty technologiczne |kpl.
d.1|wtasna |wymagane w STWIORB wraz z wszelkimi uzgodnieniami
i zezwoleniami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|wycena |prace pomiarowe i geodezyjne kpl.
d.1|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
4 KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o/m3
d.2/2-01 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
0203-06 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
z.0. 20 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
2.8.3. wynoszonej na kotach) - praca w gruntach oblepiajgcych
z.sz. naczynie robocze - do 750 m3 w jednym miejscu
2.3.2
9903-04
z.sz.
2.3.12.
9905-02
0210-04
1.771.5*(2+0.92+5.5+2.5+5.5+1.8+1.5) m3 50.286
RAZEM 50.286
5/KNR-W |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- |ms3
d.2|2-01 pami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze
0306-02 |ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - wykopy
ostatnie 10cm na odktad
1.50.1*(2+0.9+5.5+2.5+5.5+1.8+2) m3 3.030
RAZEM 3.030
6/KNR-W |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy |godz
d.2|2-01 $r. otworéw 150-500 mm - pompowanie wody z wykopu
0604-01 |zatozono 24h
24 godz | 24.000
RAZEM 24.000
7/KNR-W |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno- |m3
d.2/2-01 inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4 m - kat. grun-
0502-02 tu lll, zageszczanie reczne - zasypanie fundamentéw
analogia
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
8/KNR-W |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na |m?2
d.2/4-01 Scianach, (w przypadku dobrego przylegania tynkéw na-
0701-01 |ku¢ powierzchnie)
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
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WZMOCNIENIE SCIANY

OBMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
9KNR 4- |Rozebranie muréw z kamienia o grubosci ponad 40 cm  |m3
d.2/04 0201- |na zaprawie wapiennej powyzej terenu (rozbiérki reczne
07 przypory srodkowej)
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
10/KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym|m3
d.2/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
04 1103- |czym na odlegtos¢ 20 km
05
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
11|wycena |utylizacja gruzu budowlanego kpl.
d.2|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY FUNDAMENTOWE
12/KNR-W |podkfad betonowy, beton C12/15 - z zastosowaniem m?2
d.3|2-02 pompy do betonu
0251-03
0251-04
analogia
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
13|KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t
d.3]2-02 nych budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
0259-04
0.64 t 0.640
RAZEM 0.640
14/ KNR-W |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci |ms3
d.3|2-02 do 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0202-03
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
15/KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- 'm?2
d.3]2-02 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - jed-
0603-09 na warstwa
analogia
(1+1.7+40.92+5.5+2.5+1+2.5+5.5+1.8+1.7+1)*0.7 m?2 17.584
RAZEM 17.584
16/ KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- 'm?2
d.3]2-02 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - jed-
0602-09 na warstwa
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
4 WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ SCIANY NOWA SCIANA CEGLANA
17/ KNR-W |Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowa- |'m?2
d.4/4-01 nych emulsjg gruntujgca
0603-01
analogia
200 m2 200.000
RAZEM | 200.000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 18735 Uzytkownik: IRENEUSZ




WZMOCNIENIE SCIANY

OBMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
18/KNR-W |Uzupetnienie $cian lub scianek grubosci 1/4 ceg. oraz m?2
d.4/4-01 zamurowanie otwordéw w $ciankach i $cianach cegtami
0305-01 klinkierowymi na zaprawie cementowo-wapiennej /zato-
zono 30% powierzchni/
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
19/KNR-W |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 |szt.
d.4/4-01 m2 /zatozono 20% powierzchni/
0308-05
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
20|KNR-W |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych |m2
d.4/2-02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gru-
0120-03 |bosci 2 cegiet
(1.745.5+42.5+45.5+1.8+1)*9.5 m?2 171.000
RAZEM | 171.000
21 KNR-W |Zaprawa cementowo -wapienna wykonana przy uzyciu |m3
d.4/2-02 ciasta wapiennego marki 7 (1:0.5:4.5) - dla utozenia spo-
1719-04 |sobem recznym
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
22/wycena |montaz pretéw d=6mm w istniejgcej Scianie jako kotwie- |szt
d.4|wtasna |nie i zespolenie scian
9*15 szt 135.000
RAZEM | 135.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
23 KNR-W | Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na Scianach ptaskich wy-/mz2
d.5/2-02 konywane mechanicznie - z rusztowan - sciany prosto-
0902-02 |padte przypory
z.sz.5.7.
9911-05
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
24 KNR-W |Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi scian m?2
d.5]2-02 petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warst-
2601-02 |wy siatki - powierzchnia ceglana
analogia
125 m2 125.000
RAZEM | 125.000
25|KNR-W Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 10 m  |mz2
d.5]2-02
1603-01
50+125 m?2 175.000
RAZEM | 175.000
26/ KNR-W |Pokrycie dachéw papg na podtozu betonowym - lepik as- |m2
d.5|2-02 faltowy na zimno, 1 warstwa papy, budynki mieszkalne i
0502-01 |przemystowe
16*3 m2 48.000
RAZEM 48.000
27 KNR-W  |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm -z |m2
d.5|2-02 blachy stalowej ocynkowanej
0514-02
1.6*16+9*0.6+0.8*4*2 m?2 37.400
RAZEM 37.400

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 18735 Uzytkownik: IRENEUSZ




