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Spis tresci

1. Czes$¢ ogdlna

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

6. Kontrola jakosci roboét

7. Obmiar roboét

8. Odbiér roboét

9. Podstawa rozliczen i platnosci

10. Przepisy zwiazane

Wszedzie tam gdzie w tresci wszelkiej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania
i odbioru robot, stanowigcych opis przedmiotu zamowienia, zostaty w opisie tego przedmiotu
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiajgcy dopuszcza metody,
materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. rbwnowazne do przedstawionych w opisie
przedmiotu zamodwienia. Dopuszcza sie wiec zaproponowanie w ofercie wszelkich
réwnowaznych odpowiednikéw rynkowych o wiasciwosciach nie gorszych niz wskazane przez
Zamawiajgcego. Parametry wskazanego standardu okreslajg minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spemiaé przedmiot
zamowienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujgce na
pochodzenie okreslajg jedynie klase produktu, metody, materiatéw, urzgdzen, systeméw,
technologii itp. W ofercie mozna przyjaé metody, materiaty, urzgdzenia, systemy, technologie
itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i
wiasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych metodom, materiatom,
urzgdzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiajgcy
podkresla, iz rownowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. nie moga
stanowic¢ zamiennikéw w stosunku do metod, materiatow, urzadzen, systemow, technologii itp.
opisanych w dokumentacji oraz w specyfikacji wykonania i odbioru rob6t za pomocg znakéw
towarowych, patentéw, pochodzenia.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

.Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjg i nawierzchnig drogowg na
skrzyzowaniu ulicy Pik. Dgbka z al. Jozefa Pitsudskiego w Elblagu”.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych wykonanych w ramach zadania jw., w zakresie:
przebudowy oraz zabezpieczenia sieci i przytgczy gazowych sredniego i niskiego cisnienia
bedacych w kolizji z przebudowywanym torowiskiem tramwajowym wraz z konstrukcjg i
nawierzchnig drogowg na skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dgbka z al. J6zefa Pitsudskiego w Elblagu.

Zakres robot obejmuje:

Przebudowa i zabezpieczenie sieci niskiego cisnienia,

Przebudowa i zabezpieczenie sieci sredniego cisnienia,

Przebudowa i zabezpieczenie przytgcza gazowego sredniego cisnienia,

Likwidacje odcinkow sieci gazowych niskiego i sredniego cisnienia bedacych w kolizji z
proj. przebudowa.

1.2.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlano-montazowych wymienionych w pkt. 1.2.

1.2.2. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z realizacjg n/w robot:
— roboty przygotowawcze,

— roboty rozbiorkowe,

— roboty ziemne,

— budowa przytagczy z rur PE $redniego cisnienia,

— budowa gazociggow z rur PE sredniego i niskiego cisnienia,
— zabezpieczenie przebudowywanych gazociggéw,

— wykonanie wigczen i przetgczenh istniejgcych gazociagéw,

— roboty likwidacyjne

— niwelacja terenu,

— roboty odtworzeniowe.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe - projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych, chyba zZe istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszgce - prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych ale nie

zaliczane do robot tymczasowych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace:

e przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca we wlasnym zakresie
zorganizuje teren pod zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy po zakonczeniu robét
Wykonawca uprzatnie i przywroci do stanu pierwotnego na witasny koszt,

e ustalenie i pozyskanie miejsca sktadowania urobku,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadows,

e dokonanie wytyczenia przewodow gazowych i trwatego oznaczenia w terenie za pomocag
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych,

e powiadomienie wszystkich uzytkownikoéw sieci uzbrojenia podziemnego wystepujgcego na
terenie budowy o terminie rozpoczecia prac budowlanych,

e powiadomienie mieszkancéw o planowanych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych,

¢ wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg zgodnie z Wymaganiami Inwestora;
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o wykonawca wykona geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu,
zgodnie z Wymaganiami gestora sieci oraz Inwestora;

e uprzatniecie Terenu Budowy po zakonczeniu robot i doprowadzenie go do stanu
pierwotnego po zakohczeniu Robot i likwidaciji obiektéw tymczasowych oraz uzyskanie
protokotu odbioru.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1. Usytuowanie projektowane;j sieci

Usytuowanie przewidzianych do przebudowy i likwidacji odcinkow sieci gazowej niskiego oraz
sredniego cisnienia przedstawiono na planie sytuacyjnym w dokumentacji projektowe;.

1.4.2 Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni drogowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy drogowo-
torowej oraz wytycznymi i wymaganiami specyfikacji branzy drogowo-torowej. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody Zarzadcy terenu na
zajecie pasa drogowego. Odtworzenie nawierzchni wykonaé w miejscu gdzie
przebudowywane odcinki sieci gazowej wychodzg poza zakres projektowanego uktadu
drogowo- torowego.

1.4.3 Uzbrojenie terenu

Teren, na ktérym planuje sie przebudowe sieci i przytgczy gazowych jest uzbrojony w
podziemng infrastrukture gazowg m.in.:

e sie¢ gazowa niskiego cisnienia DN150 stal,

sie¢ gazowa niskiego cisnienia dn225PE,

sie¢ gazowa Sredniego cisnienia DN150 stal,

przytgcze gazowe sredniego cisnienia dn40 PE,

Dodatkowo teren uzbrojony jest m.in. w:

przewody sieci wodociggowych rozdzielczych wraz z przytgczami,

odcinki kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,

odcinki kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustow,

kable energetyczne i sygnalizacyjne,

kable teletechniczne,

kable trakcyjne,

oswietlenie ulicy.

Prace w obrebie w/w sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Zarzadcy infrastruktury
podziemnej.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ wykonania
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtownych obiektu, przekaze dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.
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1.5.3. Zgodnos¢ roboét ze Specyfikacja Techniczng i Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejno$é
ich waznosci wymieniona w ,0godlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uzywane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowag lub ST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
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Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.8 Warunki bezpieczenstwa pracy

1.5.8.1 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8.3 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatldbw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie

Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamdwienia, az do zakohczenia i odbioru

koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

a) utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy (ze szczegdlnym uwzglednieniem prac w
rejonach wystepowania instalacji gazowych i elektrycznych) i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych,

b) dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzgdzen
zabezpieczajgcych Teren Budowy takie jak np. Swiatta ostrzegawcze, zapory, sygnaty itp.,
zapewniajgcych bezpieczehstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni dobre warunki
widocznosci (w dzien i w nocy) tych urzadzen zabezpieczajgcych, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow

c) bezpieczenstwa,

d) utrzymanie porzadku na Terenie Budowy w trakcie prowadzenia Robdt,

e) usuwanie wszelkich zanieczyszczen na ulicach prowadzgcych do Terenu Budowy
spowodowanych

f) pojazdami Wykonawcy lub jego podwykonawcdw wyjezdzajgcymi z Terenu Budowy,

g) uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakorczeniu Robot.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w

Cene przedmiotu zaméwienia; w Cene wigczony winien by¢ tez koszt wykonania
poszczegoélnych obiektdow zaplecza wraz z jego dokumentacjg projektowg z niezbednymi
uzgodnieniami, drogi montazowe (tymczasowe) na terenie i zapleczu budowy, oznakowanie i
uzgodnienie miejsc wyjazdéw z budowy na drogi publiczne, koszt uzyskania pozwoleh i
decyzji, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw niezbednych dla
zaplecza i placu budowy; w Cene winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania budowy
oraz koszty ewentualnej likwidacji tych przytaczy po ukohczeniu budowy. Zabezpieczenie
korzystania z w/w mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie przytgczeh, przeprowadzenie niezbednych
prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.10. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.11. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu//Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzgdzenia towarzyszgce.

1.6. Nazwy i kody rob6t w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia:

e CPV 45000000-7 Roboty budowlane,

e CPV 45110000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
e CPV 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie budowy gazociggow.

1.7.Okreslenia podstawowe

— sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, stuzgce do
przesyfania i dystrybucji paliw gazowych, nalezgce do przedsiebiorstwa gazowniczego,

— gazocigg - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzgcy do przesytfania i dystrybucji paliw
gazowych,

— gazocigg niskiego cisnienia - rurocigg prowadzgcy gaz o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 10kPA,

— gazocigg Sredniego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym cisnieniu
roboczym powyzej 10kPa i ponizej 500kPa,
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— klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego
geograficznie wzdtuz gazociggu,

— strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym
operator sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiegania dziatalnosci mogacej
mie¢ negatywny wptyw na trwatos¢ i prawidtowg eksploatacje gazociggu,

— ci$nienie robocze - cisnienie, ktore wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach
roboczych,

— proba cisnienia - zastosowanie cisnienia probnego w sieci gazowej, przy ktérym sie¢
gazowa daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

— proba wytrzymato$ci - préba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy
wybudowana sie¢ gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej,

— proba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia
wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego,

— rura ostonowa — rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo z gazociggiem, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych,

— zasuwy odcinajgce - urzadzenia mechaniczne stuzgce do odcinania doptywu gazu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy odcinkéw sieci
gazowej powinny odpowiada¢ normom krajowym lub zharmonizowanym normom PN-EN.
Wykonawca musi przedtozyC deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub normami
zharmonizowanymi dla zastosowanych materiatow.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw

2.2.1. Rury przewodowe

Przebudowywane sieci gazowe/przytgcza gazowe nalezy wykonac z rur:
e polietylenowych dn40x3,7mm PE100 RC SDR11 typ 2,

e polietylenowych dn180x10,7mm PE100 RC SDR17 typ 2,

Sa to rury polietylenowe, cisnieniowe, koloru pomaranczowego, o zwiekszonej odpornosci na

powolng propagacje pekniec. Rury polietylenowe powinny spetnia¢ wymagania:

a) normy PN-EN 1555-2 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury;

b) normy PN-EN 12106 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z
polietylenu (PE) — Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po
zastosowaniu zacisku (zgodnie z PN-EN 1555-2 zatgcznik C)

c) normy PN-EN ISO 3183:2020-03 - Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do
rurociggowych systeméw transportowych

Dodatkowo rury PE 100 RC powinny posiada¢ Krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych
na zgodnos¢ z normg PN-EN 1555-2:2021 oraz posiada¢ Krajowg Ocene Techniczna.
Gazociagi nalezy budowac z zastosowaniem wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021. poz. 1213) i
powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww ustawy.

Rury polietylenowe przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych powinny byc¢
oznakowane (cechowane) zgodnie z normg PN 1555-2 w sposéb trwaty i czytelny w kolorze
kontrastujgcym z ttem, w odstepach nie wiekszych niz 1m. Rury uzyte do budowy gazociggéw
powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zawiera¢ nastepujgce informacje (nadrukowane na
rurze i zawarte w atescie producenta):

e numer normy systemowej,

e nazwe producenta i/lub znak towarowy,

e nominalng srednice zewnetrzng dn i grubosé Scianki,
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SDR,

typ rury,

materiat i oznaczenie,

date produkcji (rok i miesigc),
nazwe lub kod miejsca produkcji,
przeznaczenie: GAZ.

2.2.2. Ksztaltki

2.2.2.1. Laczenie rur i ksztattek PE

Ksztattki wykonane z polietylenu PE 100 RC przeznaczone do budowy gazociggow i przytaczy,
powinny by¢ fabrycznie nowe. Ksztaltki powinny by¢ cechowane w sposoéb trwaty, odporny na
warunki atmosferyczne, warunki przechowywania w catym okresie ich uzytkowania poprzez
wyttoczenie badz nadruk. Na etykiecie dostarczanej z ksztaltkg (lub dostarczonej oddzielnie)
producent powinien podac informacje dotyczgce parametrow zgrzewania

Ksztaltki powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1555-3 Systemy przewodéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki.

Rury i ksztattki PE do srednicy dn63 wigcznie nalezy tgczyC ze sobg przez zgrzewanie
elektrooporowe, natomiast powyzej Srednicy dn63 nalezy wykonywac zgrzewanie doczotowe
lub elektrooporowe. Nalezy stosowac ksztattki elektrooporowe PE100 RC SDR11.

Potgczenie z istniejgcymi gazociggami polietylenowym nalezy wykonacC poprzez montaz
potgczen mufowych za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien ztozy¢ w PSG wniosek o wydanie karty
technologicznej zgrzewania Zgrzewanie gazociggdw nalezy wykonywaC na podstawie
zatwierdzonych przez operatora gazociggu instrukcji technologicznych zgrzewania, zgodnie z
instrukcjg techniczng ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych” wydane przez PSG dn. 08.09.2022r.

2.2.2.2. kaczenie rur i ksztaltek stalowych

Potgczenie z istniejacymi gazociggami stalowym nalezy wykonac¢ poprzez potgczenia PE/stal
przygotowane do wspawania . Nalezy stosowac materiaty spetniajgce wymagania:

- powinny by¢ wykonane jako ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego ze specjalnymi
wymaganiami dotyczgcymi kontroli zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,

- ksztattki powinny by¢ wykonane z materiatéw spawalnych, odpowiadajgcych
wiasciwosciami materiatéw rur, z ktérych majg byé pospawane i spetnia¢ wymagania
materiatowe okreslone w instrukcji technicznej PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i
napraw i napraw stalowych sieci gazowych”.

Nalezy stosowac ksztattki stalowe oraz przejscia PE/stal zgodne z obowigzujgcymi normami
dla:

- rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183 lub PN-EN 10208-2

- rury polietylenowe wg EN 1555-2.

Dodatkowo stosowane materiaty powinny posiada¢ Krajowg deklaracje wtasciwosci
uzytkowych oraz posiadaé¢ Krajowg Ocene Techniczng.

Potgczenia PE/stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych PSG Sp. z o.0.
muszg spetnia¢ wymagania, posiada¢ dokumentacje jakosciowa i by¢ oznakowane zgodnie
z Standardem Technicznym ST-IGG-1101:2017: ,Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz
ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do przytgczen”.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych metalowych powinny byc¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204
Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdéw kontroli
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Miejsce potaczenia z istniejgcymi gazociggami stalowymi zaizolowac zgodnie z wytycznymi
otrzymanymi w PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie oraz z Gazowni w Elblagu oraz
zgodnie z instrukcjg techniczng PSG ,Zasady projektowania i budowy ochrony
przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania dopuszczenia technologii spawania
zgodnie z obowigzujgcymi w PSG ,Zasadami budowy, technologii spajania i napraw
stalowych sieci gazowych”.

2.2.3. Armatura gazowa

Armatura stosowana do budowy przytgcza gazowego powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania:

a) Cisnienie nominalne — min PN10

b) Oznaczenie producenta, srednicy, materiatu i ciSnienia nominalnego musi by¢ odlane
razem z korpusem

c) Pelny przelot korpusu zasuwy,

d) W petni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi $lizgami klina i
stozkowym otworem trzpienia;

e) Korpus i pokrywa zasuwy wykonana z zeliwa min. EN-GJS 400-15,

f) Pokrywa zasuwy wraz elementami przytgczeniowymi PE musi by¢ wykonana jako
jednoczesciowa,

g) Petna ochrona antykorozyjna (na zewnatrz i wewnatrz) poprzez zabezpieczenie
ochronng powitokg antykorozyjng z zywicy epoksydowej o grubosci min. 250 um,
osiggang metodg fluidyzacyjnego spiekania powiloki wedlug wytycznych
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK),

h) Obudowa zasuwy teleskopowa ocynkowana

Nalezy stosowac armature gazowg z zastosowaniem wyrobow budowlanych wprowadzonych
do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021. poz. 1213)
i powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww ustawy.

Do budowy gazociggow i przytgczy nalezy stosowac armature fabrycznie nowa, przeznaczong
do transportu gazu ziemnego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach
dotyczacych systeméw dostaw gazu oraz systemow przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych.

Nalezy stosowac skrzynki do zasuw zeliwne lub skrzynki PE z pokrywg okragtg o wysokosci
min. H=270mm. Skrzynki nalezy posadawia¢ na prefabrykowanych podktadach betonowych
oraz podkfadkach izolacyjnych gumowych lub PVC o gr min. 5mm.

W przypadku lokalizowania skrzynek ulicznych w terenach nieutwardzonych nalezy
zastosowaé dodatkowo naktadki betonowe dla skrzynek ulicznych gazowych.

Zamontowang armature gazowag nalezy trwale oznakowaé za pomocg tabliczek orientacyjnych
zgodnie z wymaganiami Standardu Technicznego ST-IGG-1004:2023 ,Gazociaggi. Tablice
orientacyjne. Wymagania i badania”.

Tabliczki zamontowac na stupku stalowym wykonanym z rury stalowej, zabezpieczonym od
gory kapslem stalowym zabezpieczajgcym przed wypetnieniem stupka woda.
Stupki zabezpieczy¢é antykorozyjnie farbg koloru zoéttego. Oznakowanie pionowe nalezy
wykonaé¢ zgodnie ze Standardem Technicznym ST-1GG-1003:2023 ,Gazociggi. Stupki
oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

2.2.4. Rury ostonowe

Przekroczenia jezdni i torowiska tramwajowego zaprojektowano w rurach ostonowych PE100
RC SDR17 typ2 o $rednicy dn250mm i dn90mm. Rury ostonowe powinny by¢ odpowiednio
oznakowane i spetnia¢ wymagania zawarte jak dla rur przewodowych, zgodnie z pkt 2.2.1.
Lokalizacja projektowanych rur ostonowych na projektowanych gazociggach sredniego i

PROGREG Sp. z 0.0. str. 12
30-414 Krakow, ul. Dekarzy 7C,tel. 12 269-82-50, fax. 12 268-13-91

Biuro w todzi:

93-192 todz, ul. Senatorska 6, tel. 42 307-00-84



~Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjg i nawierzchnig drogowg na skrzyzowaniu ulicy Pik.
Dabka z al. Jozefa Pitsudskiego w Elblggu”
Branza Sanitarna — Przebudowa i zabezpieczenie sieci i przytaczy gazowych

niskiego cisnienia zostaty przedstawione w dokumentacji projektowe;.

2.2.5. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Istniejgce kable teletechniczne i elektryczne w miejscach skrzyzowan z przebudowywanymi
gazociggami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami oraz wytycznymi z dokumentacji
projektowe;.

W trakcie wykonywania robot budowlanych, na trasie przebudowywanego gazociggu moze
wystepowac¢ niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. Wszelkie prace w poblizu
istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia,
ze szczegolng ostroznoscig i ze szczegdlinym uwzglednieniem przepiséw BHP.

2.3. Zrédta wyrobéw budowlanych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wnioski materiatowe w postaci
kart katalogowych, certyfikatow, licencji oraz dokumentéw dopuszczeniowych, zawierajgcych
szczegotowe informacje dotyczgce planowanych do wbudowania materiatow.

2.4. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

W przypadku takiej koniecznoéci, wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan laboratoryjnych dotyczgcych
wymienionego zadania.

2.5. Wyroby budowlane nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
Nadzoru. Jesli Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robaét, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.6.Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Rury przewodowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod deszczowych oraz przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych.

Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Rury uktada¢ weditug
poszczegodlnych grup, wielkosci gatunku w sposob zapewniajgcy statecznoS¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane nalezy ukfada¢é wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkow w sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod.

Jezeli producent nie zaleca inaczej rury, nalezy sktadowac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim
i rownym podtozu, na podktadach drewnianych i w odstepach 1-2 m. Wysokos$¢ sktadowania
nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
Zabezpieczone przed dziataniem promieniowania stonecznego nie powinny by¢ sktadowane
diuzej niz 2 lata.

Zwoje rur nalezy uktadac ptasko na réwnej powierzchni.
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Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi zamknieciami. Nie
dopuszczac¢ do sktadowania rur w sposob przy ktérym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia -
zagiecia, zagniecenia. W miare mozliwosci, rury przechowywaé i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych. Nie wolno przesuwac rur po podtozu ani zrzucaé.

Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowaé przenosniki i dzwigi zaopatrzone w
odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie).

Nie wolno stosowac rury, ktéra jest zarysowana w stopniu wiekszym niz 10% grubo$ci Scianki.
Ksztaltki, ztgczki i inne materialy jak srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzgdkowany. Zaleca sie sktadowanie ksztattek w ich oryginalnych
opakowaniach, bgdz zapakowane w folie az do momentu ich uzycia z zachowaniem srodkéw
ostroznosci jak dla rur.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

3.2.Sprzet do wykonania robét montazowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e pite do ciecia asfaltu i betonu,

e Kkoparka podsiebierna,

e Zuraw samochodowy,
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ciggnik kotowy,

samochdd skrzyniowy,

samochod dostawczy,

sprezarka spalinowa,

agregat pradotworczy,

spawarka spalinowa,

zestaw do ciecia i spawania,

zgrzewarki doczotowe,

elektrozgrzewarki,

spycharka gasienicowa,

zageszczarka wibracyjna,

drobny sprzet montazowy,

specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni,
pompy z igtofiltrami lub zestawy pompowe do odwadniania wykopow.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonawczych robét i danego etapu wykonywania robot.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania wynikajagce z obowigzujgcych w Polsce
przepiséw, jak rowniez bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikédw na terenie
budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujgc zachowanie
ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport rur

Transport rur ze wzgledu na wiasciwosci winien by¢ prowadzony w sposéb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie materiatu. Moze by¢é prowadzony dowolnymi srodkami transportu, jednak ze
wzgledu na specyfikacje towaru najczesciej odbywa sie transportem samochodowym.
Podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucaé i przeciggac po podtozu.

Transport rur nie pakietowanych - w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym
podfozu, na podktadach drewnianych utozonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed
zarysowaniem przez przetozenie tektury falistej i desek pod fancuchy spinajgce boczne sciany
skrzyh samochodowych. Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowe;.

4.3 Transport armatury
Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w przystosowanych do tego pojemnikach, skrzyniach.

4.4 Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca
zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare
postepu robot.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1.0gdblne zasady wykonania Robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci zwigzany z
przebudowg sieci gazowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki narzucone przez wiasciciela
sieci.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zgtosi zamiar przystgpienia do robét
eksploatatorom urzgdzen, tj. Oddziat Zaktadu Gazowniczego w Olsztynie.

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t ziemnych nalezy poprzez wykonanie odkrywek
zlokalizowaé elementy uzbrojenia terenu, a takze ustali¢ gtebokos¢ posadowienia istniejacego
gazociggu i elementow uzbrojenia terenu.
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Nalezy prowadzi¢ prace w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia oraz powstania awarii
na istniejgcych sieciach wodociggowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych, gazowych oraz
elektroenergetycznych. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz w przypadku
nienormatywnych zblizeh gazociggu do istniejgcych obiektdéw naziemnych wykopy nalezy
wykonywac recznie w obecnosci przedstawicieli zarzgdcdéw danego uzbrojenia (m.in. EPWIK
Elblag, PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie Sp. z 0.0.). W przypadku natrafienia w
trakcie robét na sieci nienaniesione na planach lub w przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci
nalezy je zabezpieczy¢ i niezwilocznie powiadomiC gestora sieci - naprawa uszkodzen
powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane beda na koszt wykonawcy robdét.

Na odcinkach wzmocnien podtoza gruntowego lub wymiany gruntu w podtozu przebudowe
urzgdzen gazowych nalezy skoordynowac z tymi pracami.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci zwigzany z
przebudowg sieci gazowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki narzucone przez wiasciciela
sieci.

Przed planowanym terminem rozpoczecia wszelkich prac prowadzonych w obrebie sieci
gazowej, zlokalizowanej w rejonie przedmiotowej inwestycji, Wykonawca jest zobligowany
zgtosi¢ do jednostki terenowej tj. Gazowni w Elblggu oraz powiadomi¢ wszystkie stuzby i
instytucje posiadajgce urzgdzenia, obiekty podziemne i nadziemne na terenie budowy i jej
oddziatywania.

Nadzér nad prowadzonymi pracami przy budowie sieci gazowej petnit bedzie przedstawiciel
Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w Olsztynie.

Przebudowane odcinki gazociggow i przylgczy nalezy zgtosi¢ do odbioru do PSG Sp. z o.0.
Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w Olsztynie zgodnie z wymaganiami gestora sieci gazowe;.

Wszelkie prace gazoniebezpieczne na czynnych sieciach gazowych mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez stuzby eksploatacyjne przez Gazownie w Elblagu lub przez wykonawce
zewnetrznego po uzyskaniu zgody Dyrektora Oddziatu na prace na czynnej sieci gazowej PSG
i zatwierdzonym Pisemnym poleceniem wykonania pracy gazoniebezpiecznej przez osobe
upowazniong.

5.3.Roboty ziemne.

Projektowane odcinki sieci i przytgczy gazowych nalezy wykonywa¢ w wykopach
otwartych wagskoprzestrzennych. W przypadku wykopow ponizej 1,0m przewiduje sie
wykopy waskoprzestrzenne, umocnione poziomo palami szalunkowymi, stalowymi
(wypraskami), wykonywane sposobem mechanicznym oraz recznym w przypadku
zblizenia istn. uzbrojenia podziemnego. Alternatywnie mozna stosowaé szalunki
systemowe.

W strefie kontrolowanej sieci gazowej roboty wykonywacé recznie.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050, PN-EN 1538 oraz PN-EN
13331 oraz PN-B-10736. W trakcie prowadzenia robdt przestrzega¢ warunkéw BHP w
zakresie zabezpieczenia i oznakowania wykopdw, montazu, transportu w sktadowaniu
materiatdbw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr
47 poz. 401) w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianie instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U. 2023 poz.32t.).).

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych wiasciwie oznakowac,
ogrodzi¢ i oswietli¢, z zachowaniem szczegodlnej uwagi prawidlowego rozmieszczenia tablic
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informacyjnych, znakéw drogowych i zapér. Ruch maszyn budowlanych lub innych pojazdow
musi by¢ prowadzony w odlegtosci min. 1m od krawedzi wykopu.

Przed przystgpieniem do robot montazowych dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni i gruzu
oraz doktadnie zniwelowa¢. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ b=dn+2x0,3m
aby mozliwy byt nie utrudniony montaz gazociggu.

Po dokonaniu montazu oraz utozeniu rur w wykopie, dla sieci i przytagczy gazowych nalezy
wykonac¢ obsypke z piasku (dla rur prowadzonych w nawierzchniach utwardzonych) lub
obsypke z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) dla rur prowadzonych w terenach
nieutwardzonych oraz utozy¢ nad rurg w odlegtosci 0,05m tasme lokalizacyjng dla odcinkéw
wykonywanych wykopem otwartym.

Oznakowanie gazociggéw wykonaé¢ zgodnie Standardem Technicznym ST-IGG-1002:2023
»,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania”.

Po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng, nalezy zagesci¢ obsypke przy
rurze oraz wykonaé¢ nadsypke i zasypke z piasku (dla rur prowadzonych w terenach
utwardzonych) lub nadsypke i zasypke z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) dla rur
prowadzonych w terenach nieutwardzonych.

W odlegtoéci 0,40m nad przewodem sieci gazowej oraz w odlegtosci 0,20m nad przewodem
przytaczy gazowych nalezy umieéci¢ zottg tasme ostrzegawczg o szerokosci 200mm z
nadrukiem ,GAZ".

Oznakowanie gazociggdw wykonaé zgodnie Standardem Technicznym ST-IGG-1002:2023
,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania”.

Zasypke gtéwna nad rurg nalezy wypetni¢ piaskiem warstwami 10-30 cm z zageszczeniem dla
rur prowadzonych w terenach utwardzonych (wskaznik zageszczenia Is=1,0 w pasie
drogowym) lub gruntem rodzimym (bez grud i kamieni) warstwami 30 cm z zageszczeniem dla
rur prowadzonych w terenach nieutwardzonych (wskaznik zageszczenia 1s=0,95 w terenach
zielonych).

Materiatem do zasypki moze by¢ wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i
Srednioziarnisty.

Montaz, ukfadanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonywaé z zachowaniem
nastepujgcych zasad:

— nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie powodowac zanieczyszczenia wnetrza rur,
uszkodzen powtok izolacyjnych oraz by nie powodowaé naprezen przewodow,

— sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w uchwytach mocujgcych
zgrzewarki doczotowej lub uchwytach zapewniajgcych wspotosiowos¢ tgczonych
elementéw w przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ ich stosowania przy zgrzewaniu
elektrooporowym,

— zaslepi¢ zgrzewane odcinki gazociggu,

— zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkéw gazociagow,

— nadsypke i zasypke wykonywac¢ zageszczanymi warstwami.

Wykonawca bedzie realizowat prace ziemne i montazowe dla gazociggow niskiego i Sredniego
ciénienia zgodnie z wymaganiami oraz wytycznymi dokumentacji projektowej, a takze
Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w Olsztynie.

Nadzoér nad prowadzonymi pracami przy budowie sieci gazowej petnit bedzie przedstawiciel

Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w Olsztynie.

Przebudowane odcinki gazociggow i przytgczy nalezy zgtosi¢ do odbioru do PSG Sp. z o.0.
Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w Olsztynie zgodnie z wymaganiami gestora sieci gazowe;.
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W przypadku ingerencji w istniejgca nawierzchnie asfaltowa, chodnika lub pobocze drogi,
odtworzenie nalezy wykona¢ zgodnie zatozeniami projektu branzy drogowo — torowej oraz
zgodnie z wymaganiami oraz wytycznymi zarzgdcy drogi.

5.4. Przygotowanie podioza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych,
zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spetniajacy wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach kat. llI-1V reprezentowane przez nasypy niekontrolowane oraz nasypy budowlane
nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw piasku grubosci 20 cm+1/10Dz, zgodnie z
PN-53/B-06584.

W przypadku takiej koniecznosci, w gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot)
podfoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

5.5.Roboty montazowe.
5.5.1. Ogélne warunki uktadania i montazu przewodoéw.
Przy uktadaniu gazociggu nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od obiektéw terenowych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie( Dz.U.
2013 poz. 640). Strefa kontrolowana dla gazociggdw niskiego i Sredniego cisnienia wynosi 1,0
m, gdzie linia srodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociggu. Odlegtos¢ pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosic¢ nie
mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniu lub zblizeniu nie mniej niz 20 cm, jezeli gazocigg
uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do uzbrojenia podziemnego.
Roboty nalezy realizowaé¢ wykopem otwartym.
Rury polietylenowe o $rednicy DN 180 mm nalezy tgczyé metodg zgrzewania doczotowego
urzadzeniem posiadajgcym pozytywng opinie PGNiG oraz zaswiadczenie o kalibracji
zgrzewarki. Nalezy pamieta¢ o prawidtowym doborze parametréw zgrzewania zgodnie z
danymi producenta rur. Zgrzewanie rur moze wykonywac tylko odpowiednio przeszkolony
personel, posiadajgcy uprawnienia nadane przez uprawniong instytucje. Ponadto nalezy scisle
przestrzegac zalecen producenta rur, a aparaty do zgrzewania uzywac scisle z instrukcja.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢, zwracajgc szczegolng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungc i
zmagazynowaé poza strefg montazowa. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Zmiany kierunku trasy gazociggu dokonuje sie
przez zamontowaniu odpowiedniej ksztattki np. kolana, tuku.
Zgrzewanie elektrooporowe stosowane jest najczesciej do fgczenia elementéw 0 mniejszych
srednicach, a zwtaszcza w zakresie do 63 mm. Ksztaltki elektrooporowe sg ksztattkami typu
mufowego, fgczenie elementéw odbywa sie wiec pomiedzy powierzchnia wewnetrzng
kielichow (muf) ksztattki a powierzchnig zewnetrzng rur lub bosych koncow ksztattek. Dzigki
temu, ze efektywna powierzchnia tgczenia ksztattki elektrooporowej z rurg moze by¢ znacznie
wieksza od pola przekroju poprzecznego rury, potgczenia wykonane tg technikg sg mocniejsze
niz sama rura. Takze uptyw czasu nie zmienia tej wtasciwosci potgczenia.
taczenie rur PE ze stalowymi lub mosieznymi kurkami wykonaé za pomocg potgczen
mechanicznych z zastosowaniem odpowiednich ksztattek adaptacyjnych. Generalnie przy
zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury podane przez ich producentéw. Dla
uzyskania prawidtowego zlgcza nalezy zachowac:

e prostopadte do osi obciecie koncowek rur,

e wspotosiowos$e,

e studzenie zgrzewu tylko w sposéb naturalny.
Zgrzewy dla ktérych wypetniono "Karte Kontrolng Dzienng" winny by¢ opisane na rurze przy
uzyciu pisaka wodoodpornego. W zasadzie wszystkie zgrzewy powinny by¢ opisane: nr
zgrzewu, data, godzina i minuta rozpoczecia oraz inicjaty zgrzewacza. .aczenie rur doczotowo
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moze odbywac sie tylko dla rur o tym samym wskazniku ptyniecia MFI, natomiast przy pomocy
elektroksztattek mozna tgczy¢ rury o dwoch sagsiednich grupach MFI.
Wszystkie potgczenia zgrzewane powinny posiadaé karty technologiczne zgrzewania.
Wykonawca po wykonaniu sieci gazowej opracuje plan pofgczen zgrzewanych wraz z
domiarami.
Wiaczenie przytaczy do sieci gazowej zgodnie z rozwigzaniami na planach sytuacyjnych.
t aczenie mozna wykonaé nastepujgcymi metodami:

e zgrzewanie doczotowe,

e zgrzewanie elektrooporowe,
taczenie rur polietylenowych wykonane bedzie zgodnie z wczesniej opracowang na kazdy
rodzaj zgrzewania kartg technologiczng fgczenia rur z polietylenu. Dla uzyskania poprawnie
wykonanego ztgcza oprocz przestrzegania parametréw podanych w karcie technologicznej
nalezy zwrdci¢ uwage na:

e prostopadte obciecie koncéwek rur i ich oczyszczenie ze strzgpdéw materiatu,

o przestrzega¢ czystos¢, chroni¢ przed zattuszczeniem, nie dotykaé tgczonych
powierzchni,

e zanieczyszczenia usuwac za pomocg drewnianego skrobaka i papieru bezwtdknistego
zwilzanego np. etanolem,

e nie przyspieszac studzenia zgrzewu,

¢ nie wykonywac zgrzewania w temperaturze nizszej niz 0°C.

Proces zgrzewania winien by¢ wykonywany przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych
(temperatura, wiatr, opady, wilgotnosgé).

Przy temperaturze ponizej 0°C zabrania sie zgrzewania rur z PE a ponizej 5 °C - jedynie za
zgodg Operatora sieci gazowe;.

Za optymalne warunki zgrzewania uznaje sie takie, kiedy:

— temperatura w miejscu zgrzewania zawiera sie pomiedzy + 5°C a +30°C,

— jest sucho,

— jest bezwietrznie.

W przypadku, gdy warunki otoczenia sg inne, nalezy zastosowac ostony lub namiot ochronny;,
aby zgrzewane koncowki byly suche a w miejscach zgrzewania panowata wymagana
temperatura.

Armature nalezy stosowac z koncéwkami do zgrzewania. Do budowy gazociggdw i przytaczy
nalezy stosowac¢ armature fabrycznie nowg, przeznaczong do transportu gazu ziemnego,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych systemoéow dostaw
gazu oraz systemow przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych.

Pod pojeciem armatury gazowej rozumie sie wszystkie urzgdzenia zwigzane z gazociggami,
umozliwiajgce ich prawidtowg eksploatacje, w tym kurki, zasuwy.

Wymagane dokumenty:

a) zgodnie z rozporzgdzeniem nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

b) dokumenty potwierdzajgce oznakowanie Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami); lub w
przypadku, gdy przepisy prawa bedg tego wymagaty oznakowaniem "CE",

lub

c) dokument potwierdzajgcy zgodnosC¢ armatury z normami zharmonizowanymi,
dyrektywa cisnieniowg 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 .,

d) wazne swiadectwo odbioru potwierdzajgce witasciwosci fizyczne armatury (dokumenty
jakosciowe np. Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych)

Gazocigg wprowadzi¢ do rur ostonowych z zastosowaniem ptéz Slizgowych z PE zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ za pomocg piany PUR.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne. W przypadku odkopania w
trakcie robot uzbrojenia niewystepujgcego na zadnych mapach, nalezy ustali¢, czy jest
eksploatowany element sytemu czy nie. W przypadku eksploatowanego elementu nalezy go
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przebudowaé w porozumieniu z gestorem sieci. Elementy wytgczone z eksploatacji nalezy
zlikwidowac.
System oznakowania trasy gazociagu sktada sie z elementéw podziemnych i nadziemnych.
Jako elementy podziemne nalezy utozyc:
o tasme lokalizacyjng koloru zéttego o szerokosci min. 0,01m nad gazociagiem ok. 0,05
m,
o tasme ostrzegawczg koloru zottego o szerokoéci min. 0,01m nad gazociggiem ok.
40cm.
Jako elementy nadziemne nalezy stosowac stupki znacznikowe.

5.5.2. Przygotowanie i wykonanie préb gazociggéw.

Przed wykonaniem proby cisnieniowej nalezy przeczysci¢ gazocigg z wykorzystaniem
migkkich ttokow czyszczgcych po ich utozeniu i zasypaniu. Czyszczenie nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacym zarzgdzeniem Nr 67 Prezesa Zarzadu z dnia 8 wrzesnia 2022 roku
pn.: Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych — pkt
vV 1.11.

Czyszczenie nalezy wykonaé bezposrednio przed prébg wytrzymatosci i szczelnosci i podlega
ono odbiorowi przez Inspektora nadzoru i przedstawiciela przysztego uzytkownika.

Po oczyszczeniu, budowane gazociggi nalezy poddac taczonej prébie wytrzymatosci i
szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia
26.04.2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa.
Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne oraz
stosowac sie do wymagan oraz wytycznych dokumentacji projektowej.

Ostateczne parametry prob szczelnosci nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru z ramienia
PSG. Préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru, w
obecnosci przedstawiciela PSG Odziat Olsztyn. Wykresy i protokoty z wykonanych préb
ci$nieniowych bedg stanowi¢ dokumentacje powykonawczo - odbiorcza.

5.5.3. Odpowietrzanie i napetnianie gazociggow

Przy napetnianiu i odpowietrzaniu gazociggéw z polietylenu nalezy postepowaé zgodnie z
regulacjg: Zasady organizowania, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w Polskiej Spotce Gazownictwa oraz stosowac¢ sie do wymagan oraz wytycznych dokumentacji
projektowe;.

5.5.4. Wymagania z zakresu spawalnictwa

Elementy stalowe nalezy tgczy¢ wylgczenie za pomocg spawania elektrycznego zgodnie z
aktualng instrukcjg z obowigzujgcego Zarzgdzenia Nr 49/2022 Prezesa Zarzadu z dnia 5 lipca
2022 roku pn.: Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.
Catos¢ robét montazowych dla odcinkéw sieci stalowych wykona¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640),oraz
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami oraz wytycznymi dla prac spawalniczych zgodnie z
obowigzujgcym Zarzgdzeniem Nr 49/2022 Prezesa Zarzadu z dnia 5 lipca 2022 roku pn.:
Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

5.5.5. Wymagania z zakresu ochrony przeciwkorozyjnej

Armatura gazowa do zabudowy podziemnej powinna by¢ zabezpieczona powiokami
fabrycznymi na bazie zywic poliuretanowych lub zabezpieczona w postaci powtok izolacyjnych
zgodnie z wymaganiami oraz wytycznych dokumentacji projektowe;j.

Ochrone bierng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcym Zarzgdzeniem Nr 49/2022
Prezesa Zarzadu z dnia 20 czerwca 2024 roku pn.: ,Zasady projektowania i budowy ochrony
przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”
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Ochrone katodowg dla gazociggéow $redniego cisnienia nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcym Zarzgdzeniem Nr 49/2022 Prezesa Zarzgdu z dnia 20 czerwca 2024 roku pn.:
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych” oraz
nalezy stosowa¢ sie do wymagan oraz wytycznych dokumentacji projektowej.

5.6. Likwidacja odcinkow sieci gazowej

W miejscach kolidujgcych z projektowanym uzbrojeniem terenu oraz z projektowanym
torowiskiem, gazocigg nalezy trwale zdemontowaé w wykopie otwartym. Pozostate odcinki
przewidziane do likwidacji nalezy na trwale zaslepi¢ i zamuli¢ z wykorzystaniem mieszanek
pianobetonowych.

Po wylgczeniu kanatéw z eksploatacji, nalezy wprowadzi¢ zmiany do zasobow geodezyjnych.
Lokalizacja odcinkéw sieci i przytgczy gazowych wskazanych do likwidacji zostata ukazana w
dokumentacji projektowej.

5.7 Regulacja wysokosciowa armatury

Regulacja pionowa armatury winna by¢ wykonywana w koordynacji z robotami
nawierzchniowymi.

Regulacja armatury w jezdni winna by¢ wykonywana z wyprzedzeniem wynikajacym z
osiggniecia odpowiedniej wytrzymatosci uzytego betonu lub zaprawy.

Regulacja armatury na wjazdach i w chodnikach winna by¢ wykonywana bezposrednio przed
wykonywaniem nawierzchni.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktorej celem jest
sprawdzenie wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
poszczegolnych norm.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
e zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,
ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiadaé wymogom
dokumentacji projektowej i pozostatych dokumentéw przetargowych, oraz muszg posiadaé
deklaracje dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Przed rozpoczeciem uktadania sieci wykonawca jest zobowigzany okre$li¢ jakos¢é materiatéw
przedktadajgc do Inzyniera wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosc.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych utozenia gazociggu do 1 cm,
e badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
badanie jakosci wykonanych zgrzewow,
¢ badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
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zabezpieczenia,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
sprawdzenie wykonania zgrzewow i spawow,
badanie wytrzymatosci i szczelnosci gazociggow,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie stosowanego materiatu i sposobu zasypania przewodu w strefie jego utozenia,
badanie zasypki gtébwnej przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikow

e zageszczenia poszczegodlnych jego warstw z czestotliwoscig 2 badania na dtugosci

100 m

e badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne).
Wszystkie materiatly nie spetniajace wymagan, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane przez wykonawce to na polecenie
inspektora nadzoru wymieni je na wtasciwe na wiasny koszt.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonywania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé Swiadectwa jako$ci wydane
przez producenta i uzyskaé akceptacije Inzyniera.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika

projektu/Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robaot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
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— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposoéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia wszystkich robot. Bftedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Podstawowa jednostkg obmiarowa jest:

e metr biezacy [m] — dla wykonywania gazociggu i przytgczy w odniesieniu do dtugosci
rurociggow,

e sztuka [szt] — dla elementéw wyposazenia np. zasuwy, uziemienia, elektrody ochrony
przeciwkorozyjne;j itp.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa
legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

Urzadzenia uzyte przy budowie gazociaggu takie jak zgrzewarki, manometry i rejestratory do
prob powinny miec aktualng legalizacje. Zgrzewanie mogg wykonywac tylko prze osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

W celu zlikwidowania naprezen powstatych w wyniku cieplnej rozszerzalnosci polietylenu, rury
PE nalezy ukfada¢ w wykopie z pewnym luzem. Zmiany kierunku gazociggu nalezy realizowac
przy wykorzystaniu odpowiednich ksztattek PE, dopuszcza sie wykonywanie tukow gazociggu
z wykorzystaniem naturalnych wiasciwosci rur polietylenowych do giecia przy zmianach
kierunku nie wiekszych niz 11°.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania tj. co
najmniej posiada¢ oznaczenie znakiem ,B" lub ,CE”.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru Robét.
Odbidr bedzie nastepowat zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e roboty przygotowawcze (w tym wykonanie koniecznych przebuddw istniejgce;j
infrastruktury technicznej, wyburzen, likwidacji itp.),
roboty ziemne z zabezpieczeniem Scian wykopow,
przygotowanie podtoza (podsypki),
roboty montazowe wykonania rurociggéw wraz z wyposazeniem, armaturg itp.
wykonanie rur ochronnych
préby wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,

e wykonanie obsypki i zasypki wykopu wraz z ich odpowiednim zageszczeniem.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

8.3. Odbidr czesciowy

Do odbioru powinien by¢ przedstawiony wykonany odcinek sieci lub przytgczy gazowych.
Odbidr techniczny czesciowy jest to odbior poszczegdlnych faz robdt podlegajgcych
zakryciu.

Przedtozone dokumenty:

a) Szkice zdawczo-odbiorcze,
b) Dziennik Budowy,
c) Dokument dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu oraz Inspektora Nadzoru.

8.4.0dbiér techniczny koncowy.
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego
odcinka przewodu.
Przeditozone dokumenty:

e wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
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e inwentaryzacje geodezyjne przewodow i obiektdéw na planach sytuacyjnych
wykonane przez uprawnionych geodetow.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),
3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4, wyniki pomiarow kontrolnych, zgodne z ST,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST,
6. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

7. kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.PODSTAWA ROZLICZEN | PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Kontraktu.

10. PRZEPSY ZWIAZANE

10.1. Akty prawne.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zmianami (Dz.U. z 2024 r., poz.
725 ze zm.).

— Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021. poz. 1213).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z p6zn. Zm.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. poz. 640).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47 poz. 401) w
sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianie instalaciji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2023 poz.32 t.].)

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 tj.)

10.2. Normy.

— PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1. Wymagania ogolne.

— PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 2. Rury.

— PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 3. Ksztattki.

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie

— i klasyfikowanie gruntow -- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

—  PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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— PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.

- PN-EN 1538 PN-EN 1538 2002.Wykonastwo specjalnych robot geotechnicznych. Sciany
szczelinowe.

— PN-EN 13331-2 wrzesien 2005 Obudowy $cian wykopdéw. Czes¢ 2PN-EN 12068:2002
Izolacja rur stalowych.

— PN-EN 13242:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

— PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.3. Wytyczne PSG.

—  Wytyczne realizacji sieci gazowych w technologii PE w PSG w 2023 r.

— Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz
gazociggdéw polietylenowych” wydane przez PSG dn. 10.10.2022r.

— Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”
wydane przez PSG dn. 08.09.2022r.,

—  Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” wydane przez
PSG dn. 05.07.2022r.

—  Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”
wydane przez PSG dn. 20.06.2024r.

—  Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych zgodnie z zatgcznikiem do
Zarzgdzenia Nr 72 Prezesa Zarzgdu z dn. 16 pazdziernika 2024r.

—  Wytyczne wzorcowania gazomierzy przy cisnieniu pr > 4 bar. (nr standardu ST-IGG-
0101:2023),

— Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego. (nr standardu ST-IGG-0202:2023),

—  Proby cisnieniowe gazociggdéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa
wigcznie. (nr standardu ST-IGG-0301:2023),

— Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie (nr standardu ST-
IGG-0401:2023),

— Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenie wytrzymatosciowe (nr standardu ST-IGG-
0901:2023),

— Gazociaggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogélne (nr standardu ST-IGG-
1001:2023),

— Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania (nr
standardu ST-IGG-1002:2023),

— Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. (nr
standardu ST-IGG-1003:2023),

— Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. (nr standardu ST-IGG-
1004:2023),

— Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wtgczen oraz
elementami do przetgczen (nr standardu ST- 1GG-1101:2017),

— Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem ziemnym sieci gazowych

(nr standardu ST- 1GG-1201:2014),

—  Filtry do stosowania na sieciach gazowych (nr standardu ST-IGG-1501:2015),

— Kontrola potgczen zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo przy budowie gazociggow z
polietylenu. Wymagania i zalecenia (nr standardu ST-IGG-1901:2016),

— Prace gazoniebezpieczne. Sieci gazowe przesytowe. Wymagania w zakresie organizaciji,
wykonywania i dokumentowania (nr standardu ST-IGG-2602:2016).
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