SZCZEGOL POLACZENIA
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JEZDNI - KRS, G4 NAWIERZCHNI JEZDNI CHODNIKA
torowisko tramwajowe E wars twy g()rne 4em warstwa $cieralna - migszanka min.-asfaltowa AC 11S 4em warstwa $cieralna - migszanka min.-asfaltowa AC 11S 8cm |warstwa Scieralna - kost'ka betonowa 10/20 cm, kolor szary
. .. ‘,j k t k . 8cm warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W 8cm warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W 3-5¢m | podsypka cementowa-piaskowa 1:4
S|atka wzmacn |ajqca °§9 OnS. u (;{I . - siatka szklano-weglowa - siatka szklano-weglowa 15cm | podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>=60%
Z W*ékna SZklanego Cw nawierzenni 12cm | podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P zmienne | podbudowa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 22P 2 kruszywem 9 o uziamieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285
1 K= - - 15cm | warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany cementem
R S= 1 20kN / % % 37cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o0 CBR=80% z zmienne | frezowanie profilujace 0 Rm=2,5 MPa wg PN-S 96012
2.95 0 RM>= m _E:: g kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm Razem 420m | Razem
. fr Z0W ni I f|| i o = 20cm podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem o klasie
225 ezowanie p 0 uja‘ce é g/ WarStWy dolne wytrzymalo$ci C5/6 wg PN-EN-14227-1 I I N R
wzmochione podtoze 25cm | w-wa ulepszone podioze - mieszanka niezwigzana o CBR280% z A / 50 Pa 4,74
5 . . kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31.5 mm wg PN-EN 13285 25 MPa
m—m m—m m_m m—m m—m m—m m—m ‘ ‘ 0.35 ’ QFUHtOWG nawierzchni stabilizowane georusztem wieloksztattnym typu N1
A A N R A W R N4 25¢cm | w-wa ulepszone podioze - mieszanka niezwigzana o CBR=80% z
A 74 a 74, PR P 44 3 kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31.5 mm wg PN-EN 13285
! / =4 — — A 4 stabilizowane georusztem wieloksztattnym typu N1
/ a / // /—“ 4 4 / 4 1 - geotkanina separacyjna
‘.é — o _Adq_ N : q v" 3 - Istniejace wyprofil. i zageszczone podioze gruntowe wg PN-S 02205 |’< 1 KONSTRUKCJA RAWEZN”{A @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
- . g - o : 131cm | Razem BETONOWEGO 15/30 cm $CIEZKI ROWEROWEJ
@ - - - - 30cm | kraweznik betonowy 15/30 cm 8cm | warstwa $cieralna - kostka betonowa 10/20 cm, kolor czerwony
= B - - - - 5cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3-5cm | podsypka cementowa-piaskowa 1:4
A
@ _ _ _ _ 15cm | tawa z betonu C12/15 z oporem 15¢m | podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>=60%
o as 2 a8 = as T T T 50m |Razem z kruszywem C90/3 0 uziamnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285
AT A ”/‘ =2, H/”‘ a4 =3 15¢m | warstwa ulepszonego podioza - grunt stabilizowany cementem
|Stn|ejqca naW|erZChn|a 4 5 A 4 4 a 479 |,< 2 0 Rm=2,5 MPa wg PN-S 96012
FREZOWANIE | NAKLADKA BITUMICZNA / O p ook
' SZCZEGOL ROZWIAZANIA T — —
SZCZEGOL ROZWIAZANIA A NA POLACZENIU ISTNIEJACYCH JEZDNI e
’ 3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 — 4 _a _
PRZEJAZDU ROWEROWEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH 25MPa.
43cm | Razem
10 siatka wzmacniajaca
——— $ciezka rowerowa ———4— przejazd rowerowy — r—— chodnik —— przejscie dla pieszych 4 min. 1, z wiokna szklanego
_ JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Gmina Miasto Elblqg,
0.50 0 Rm>=120kN/m INWESTOR: ul. kqcznosci 1, 82—300 Elblqg
: Reprezentowana przez:
) . " . . . .
frezowanle prOfI|quce Prezydenta Miasta Elblgga Michata Missana
0 15 LV 0 15 Przebudowa skrzyzowania ulic Ptk. Stanistawa Dgbka z Al. J. Pifsudskiego
o’ y PROGREG NAZWA polegajgca na przebudowie: torowiska tramwajowego, oswietlenia
o S S INWESTYCJI: ulicznego, odwodnienia torowiska, koliqujqcej‘infrqstruk‘tury technicznej
o ‘40 0 =) Py ) wraz z remontem nawierzchni drogowej
| LISL/" max 6% ist % Tnamaaamamn Soodi4 Krevoe, wibekarzy 7C ADRES Wojewddztwo warmifisko — mazurskie, miasto Elblqg,
\ — | L ‘ . ) tel. 12 269-82-50 INWESTYCJI: skrzyzowanie ulic P{k. Stanisfawa Dgbka — al. J6zefa Pitsudskiego
! | | | CAa YA YA, 4, 557395 Lada. ul. Sendtorska 6
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& T | }; AN A / 7 {O/zj! 5 —— | ’ 4 4 A 4 a A, 4a ‘/" K /,‘/] ¢ :{%w‘;fog%-go-s" FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY| BRANZA: DROGOWO — TOROWA
y . A A  /, A A A Ao A4 A " a4, '/ “ = 4 A e—n'{allz biur'o@progreg.pl
| N ! | s SIS = % | [2aa%2au%4a% P TRESG RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGOWE
: B S “ = R A I L T S
‘ S / 035/;|/ | ‘ ——— o f | v ~ Lt e < /j N ' UMOWA NR: DZD/ID—16/2024 z dnia 24.07.2024r. | NR OPRACOWANIA: 2.0
‘ ; e | ‘ 0,36+ re) | | DATA OPRACOWANIA: | 14.03.2025r. | SKALA:| 1:25 | NR RYSUNKU: 2.0 ’T
S -
o -
4 | 3 | ’ ZESPOL AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
| Kt ¢ Ivtek ] | % o _ _ PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Kudelski spec. kolej mg’;ggg%;’gg;é?g
I WYPUKtYy pas 0sirzegawczy z ptyie | (< tn n r hn pec. 9.
'nt I invch limer: b ton h 50 50 8 m X IS Ie.la.ca awierzc Ia . . s spec. inz. kolejowa
| Integracyjnych poli . e obetonowyc XoUX C. | \ ('3 PROJEKTANT: mgr inz. Damian Bugajski MAP /0330/PBKI /22
| koloru zo6ttego uktadany na zaprawie K1 | SPRAWDZAJACY: mar iz, Grzegorz Rychel spec. inz. drogowa
& i A : : MAP /00299 /PO0D /14
0 wytrzymato$ci R28=265MPa grubosci 3 cm
K1 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE i rozpowszachnianie bes gody Jednostil autorskie] jest niedozwolons
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