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Projektowana lokalizacja sterownika sygnalizacji świetlnej
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Włączenie do MSS
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Wymienić istniejącą bramownicę w zakresie niezbędnym do jej integracji z oświetleniem ulicznym

Wymienić istniejącą bramownicę w zakresie niezbędnym do jej integracji z oświetleniem ulicznym

Proj. studnia kablowa 1200x850

Demontaż słupa sygnalizacyjnego

Proj. studnia kablowa 1750x1160

Proj. szafy zasilania oraz sygnalizacji

LEGENDA:

Proj. detektor pieszych/rowerzystów

Proj. sygnalizator świetlny S-6 rowerowy 
dwukomorowy.
Soczewka ⌀ 200

Proj. sygnalizator świetlny S-5 pieszy 
dwukomorowy.
Soczewka ⌀ 200

Proj. sygnalizator świetlny S-1 ogólny 
trójkomorowy.
Soczewka ⌀ 200

Proj. sygnalizator świetlny S-1 masztowy - ogólny 
trójkomorowy.
Soczewka ⌀ 300

Proj. sygnalizator świetlny S-3 masztowy - ogólny  
kierunkowy trójkomorowy.
Soczewka ⌀ 300

Proj. sygnalizator świetlny ostrzegawczy 
jednokomorowy.
Soczewka ⌀ 200

Proj. sygnalizator świetlny S2 strzałka 
jednokomorowy.
Soczewka ⌀ 200

Proj. sygnalizator ST świetlny tramwajowy 
trójkomorowy
Soczewka ⌀ 200

Proj. sygnalizator świetlny kołowy ostrzegawczy 
jednokomorowy
Soczewka ⌀ 300

R
P

Proj. wysięgniki masztów sygnalizacji

O
PR

Proj. sygnalizator świetlny pieszo-rowerowy 
dwukomorowy.
Soczewka ⌀ 200

Demontaż/unieczynienie kanaliacji

Kamera wideodetekcji

W kolorze szarym zaznaczono sygnalizatory 
istniejącePole wideodetekcji

Proj. kanalizacja kablowa RHDPE Ø110
Liczba oznacza liczbę otworów kanalizacji6 6

Proj. kanalizacja kablowa RHDPEk-f
Liczba oznacza liczbę otworów kanalizacji
(1 - RHDPk-f 75; 2 - RHDPk-f 75 + 40)

1 1
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