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4cm warstwa ścieralna - mieszanka min.-asfaltowa AC 11S

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
JEZDNI - KR5, G4

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR≥80% z
kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm

- siatka szklano-węglowa

8cm warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W

12cm podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P

37cm

20cm

4cm warstwa ścieralna - mieszanka min.-asfaltowa AC 11S

FREZOWANIE I NAKŁADKA BITUMICZNA
NAWIERZCHNI JEZDNI

- siatka szklano-węglowa

8cm warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W

zmienne podbudowa wyrównawcza - beton asfaltowy AC 22P

- Razem

≥10 MPa

-

Razem

Istniejące wyprofil. i zagęszczone podłoże gruntowe wg PN-S 02205

25 cm w-wa ulepszone podłoże - mieszanka niezwiązana o CBR≥80% z
kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31.5 mm wg PN-EN 13285
stabilizowane georusztem wielokształtnym typu N1

-

25 cm w-wa ulepszone podłoże - mieszanka niezwiązana o CBR≥80% z
kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31.5 mm wg PN-EN 13285
stabilizowane georusztem wielokształtnym typu N1

131 cm

geotkanina separacyjna

warstwy górne
konstrukcji
nawierzchni

warstwy dolne
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wzmocnione podłoże
gruntowe nawierzchni

10 MPa

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem o klasie
wytrzymałości C5/6 wg PN-EN-14227-1

80 MPa

120 MPa

180 MPa

torowisko tramwajowe

1.27

1.00

0.30

0.30

0.30

0.30
0.35

0.35

siatka wzmacniająca
z włókna szklanego
o Rm>=120kN/m

istniejąca nawierzchnia

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA
JEZDNI Z TOROWISKIEM

frezowanie profilujące2.25

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKA

podsypka cementowa-piaskowa 1:4

8cm

Razem42cm

warstwa ścieralna - kostka betonowa 10/20 cm, kolor szary

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=60%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

15cm

3-5cm

warstwa ulepszonego podłoża - grunt stabilizowany cementem
o Rm=2,5 MPa wg PN-S 96012

15cm

50 MPa
25 MPa

frezowanie profilującezmienne

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA
 PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

max 6%

3

K1

ist %

0,50

0,3
5

0,1
50,35

chodnik przejście dla pieszych

0,15

0,0
2

0,0
1

0,15

wypukły pas ostrzegawczy z płytek
integracyjnych polimerobetonowych 50x50x8 cm

koloru żółtego układany na zaprawie
o wytrzymałości R28≥65MPa grubości 3 cm

SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA
 PRZEJAZDU ROWEROWEGO

max 5%

4

K1

ist %

0,3
5

0,1
50,35

ścieżka rowerowa przejazd rowerowy

0,15

0,0
0

0,0
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0,15
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istniejąca nawierzchnia

frezowanie profilujące

FREZOWANIE I NAKŁADKA BITUMICZNA
NA POŁĄCZENIU ISTNIEJĄCYCH JEZDNI

siatka wzmacniająca
z włókna szklanego
o Rm>=120kN/m

0,50
min. 1,00

min. 1,0

KONSTRUKCJA RAWĘŻNIKA
BETONOWEGO 15/30 cm

krawężnik betonowy 15/30 cm30cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:45cm

ława z betonu C12/15 z oporem15cm

Razem50m

KONSTRUKCJA OBRZEŻA
BETONOWEGO 8/30 cm

obrzeże betonowe 8/30 cm30cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:43cm

ława z betonu C12/15 z oporem10cm

Razem43cm

podsypka cementowa-piaskowa 1:4

8cm

Razem42cm

warstwa ścieralna - kostka betonowa 10/20 cm, kolor czerwony

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=60%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

15cm

3-5cm

warstwa ulepszonego podłoża - grunt stabilizowany cementem
o Rm=2,5 MPa wg PN-S 96012

15cm

50 MPa
25 MPa
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