KONSTRUKCJA BEZPODSYPKOWA
W SYSTEMIE PREFABRYKOWANYCH PLYT TOROWYCH
W MIEJSCU STUDNI NAD KOLEKTOREM SANITARNYM
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Istn. krag studni kanalizacyjnej na kanale KS1200

Zwezka redukcyjna Dw-625 mm

Szalunek dla potrzeby wykonania komina ztazowego
podczas wykonywania ptyty "na mokro"

Zwienczenie w postaci wtazu zeliwnego lub zeliwno-
betonowego tzw. ,,ptywajacy" DN600 w kl. D400 wg.
normy PN-EN 124-1:2015;

Wtaz montowany na etapie wykonywania

ptyty "na mokro"

K

Konstrukcja kraweznika kamiennego 15/35 cm -

obramowanie torowiska z ptyt pref. - bez wyniesienia
35cm | kraweznik kamienny granitowy 15/35¢cm
6cm | zaprawa o wysokiej wytrzymatoSci
41cm | Razem
T1') Konstrukcja bezpodsypkowa w systemie prefabrykowanych
ptyt torowych
35cm ptyta torowa wykonywana "na mokro" z otworem pod studnie
2cm mata wibroizolacyjna
4cm w-wa wyrownawcza - beton asfaltowy dla obc. ruchem KR1-2
20cm podbudowa z betonu C25/30 wg PN-EN 206
120 MPa ze zbrojeniem rozproszonym wtoknami polipropyl. wg PN-EN-14889-2
20cm podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem o klasie
80 MPa wytrzymatosci C5/6 wg PN-EN-14227-1
25¢cm | w-wa ulepszone podfoze - mieszanka niezwigzana 0 CBR=80% z
kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31.5 mm wg PN-EN 13285
stabilizowane georusztem wieloksztattnym typu N1
25c¢m | W-wa ulepszone podtoze - mieszanka niezwigzana 0 CBR=80% z
kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31.5 mm wg PN-EN 13285
stabilizowane georusztem wieloksztattnym typu N1
210 MPq - geotkanina separacyjna
- Istniejace wyprofil. i zageszczone podtoze gruntowe wg PN-S 02205
131cm | Razem
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