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Grunty nosne
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Grunty nienosne

Dno studni prefabrykowanej-gr 15 cm.
tawa z betonu C12/15 - gr. ok. 20 cm
Podsypka piaskowa gr. 10cm

Dno studni prefabrykowanej-gr 15 cm.
tawa z betonu C12/15 - gr. ok. 20 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

srednicy 0-31,5mm grubosci 40cm

PRZEKROJ A-A
STUDNI KANALIZACYJNA @1200
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PRZEKROJ B-B

PROJ. STUDNI KANALIZACYJNEJ @1200

OZN. OPIS

Wiaz zeliwny kl. D400 zg. z PN-EN124:2000
1. | Z zeliwa szarego DN600 z zabezp. przed obrotem
przy najezdzie przez samochdd (bez zamkdw i rygli),

2 PierScienie dystansowe regulacyjne
’ Dw 625 mm, Dz 865 mm

3 Zwezka redukcyjna
| Dw1 625 mm, Dw2-1200 mm, h 600 mm

Plyta pokrywowa
Dw1 625 mm, Dw2-1470mm, h 200 mm

4. Krag posredni
1200/250 lub 1200/500 lub 1200/1000

Dennica 1200/1100

3A.

Stopien ztazowe

5
6
7. Klapa zwrotna
8

Przejscie szczelne

Uwagi:

1. Studnie kompletne z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych tgczonych
na uszczelki gumowe, zapewniajgce szczenos$é

2. Studzienki wykonac¢ z betonu o wtasciwosciach:

- Beton klasy C35/45

- nasigkliwos¢ <6%

- wodoszczelnos¢ W8

- mrozoodpornos¢ F50

3. Dennica studni wykonana jako monolit.

4. Wiazy zeliwne studni kanalizacyjnych dostosowaé do rzeczywistej niwelety jezdni,
chodnika, w terenie zielenncéw wyniesione o 10 cm.

5. Przy osadzaniu wtazow stosowac max. 3 pierscienie regulacyjne o wysokosci max. 10cm
kazdy.

6. Dla studzienek zabudowac¢ wtazy klasy zgodnie z PN-EN124:2000.

7. Elementy denne studni wbetonowac¢ w przygotowanych, odwodnionych, wyréwnanych
wykopach.

8. Przejscia kanatéw i przykanalikow nalezy wykonac¢ jako szczelne, dostarczane przez
producenta studni

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROGREG Sp. z 0.0.

30-414 Krakdw, ul.Dekarzy 7C
tel. 12 269-82-50

Biuro w todzi:

93-192 £6dz, ul. Senatorska 6
tel. 42 307-00-84
www.progreg.pl

e-mail: biuro@progreg.pl

Gmina Miasto Elblag,
ul. kacznosci 1, 82-300 Elblag

INWESTOR: Reprezentowana przez:
Prezydenta Miasta Elblagga Michata Missana
NAZWA Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcja i nawierzchnig drogowg na
PROG REG INWESTYCII: skrzyzowaniu ulicy Ptk. Stanistawa Dabka
) z al. Jozefa Pitsudskiego w Elblagu
ADRES Wojewodztwo warminsko - mazurskie, miasto Elblag,
INWESTYCII: skrzyzowanie ullic Ptk. Stanistawa Dabka - al. J6zefa Pitsudskiego
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: SANITARNA

TRESC RYSUNKU: SCHEMAT STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN1200

UMOWA NR: DZD/ID-16/2024 z dnia 24.07.2024r. NR OPRACOWANIA: 3.0
DATA OPRACOWANIA: 14.03.2025r. SKALA: NR RYSUNKU: 4.0 Ewi
ZESPOE. AUTORSKI: IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Michat Koziarski spec. instal. LOD/4420/PWBS/21
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Andrzej Podhorecki spec. instal. MAP/0318/PWBS/22

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen itp. oraz kopiowanie

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

Nazwa pliku:
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