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 / // 1m 0stD1L 7m
SO 5  

 / // 1m 0stD1P B7m
SO 6a

 
 / // 2m 10stO1 B11m
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L= m; x14
Przecisk mechaniczny

RHDPEp 1101

L= m; x13
Wykop otwarty

RHDPEk-S 1101

L= m; x13
Wykop otwarty

RHDPEk-S 1101

L= m; x9
Wykop otwarty

RHDPEk-S 1101

L= m; x13
Wykop otwarty

RHDPEk-S 1101

L= m; x12
Wykop otwarty

RHDPEk-S 1101

L= m; x8
Wykop otwarty

RHDPEk-S 1101
L= m; x8
Przecisk mechaniczny

RHDPEp 1101

L= m; x4
Wykop otwarty

RHDPEk-S 1101

L= m; x6
Wykop otwarty

RHDPEk-S 1101

–

Proj. słup oświetleniowy z oprawą O1

Słup oświetleniowy istn.

Demontaż słupa oświetleniowego

Proj. słup oświetleniowy z oprawą D2P, D2L

Proj. słup oświetleniowy z oprawą D1P, D1L

LEGENDA:

Kabel zasilający oświetlenie uliczne

Nachylenie oprawy α
L - Długość wysięgnika

H - Wysokość montażu oprawy,
x oznacza typ słupa:
T - trakcyjno-oświetleniowy
i - istniejący (wymiana oprawy)
brak oznaczenia - oświetleniowy

n - Typ oprawy wg opisu

Kabel zasilający oświetlenie uliczneosw

Demontaż/unieczynnienie kabli

SO
On/xHm/Lm/αst


