
Legenda:

GN1 - gniazdo wtykowe 230V (serwisowe)
GN2 - gniazdo wtykowe 230V (serwisowe)

Komora teletechniczna szafy zintegrowanej

proj. Przełącznica 
światłowodowa ODF 
min.12xE2000/APC
montaż szyna DIN 

Kabel optotelekomunikacyjny 
MSS EM8D240/12J

proj. Switch/Przełącznik 
zarządzalny
wyposażyć w 4 wkładki
SFP/10km/1-włóknowe

Patchcord sygnałowy FTP do 
sterownika sygnalizacji

przewody zasilające

Kable zasilające

przepust kablowy do komory 
rozdzielczej

przepust kablowy do komory 
sygnalizacji świetlnej
wg. opracowania sygnalizacji
od studni podszafowej, proj.
dojście 4xfi110 do komory 
sygnalizacji.

rura HDPE 12/8mm z kablem 
światłowodowym EM8D240
przejście przepustem kablowym
z komory syngalizacji

uszczelnienie rur HDPE 12/8mm 
z kablem światłowodowym

2x gniazdo serwisowe 230V

GN2

2x dupleksowy patchcord  
światłowodowy E2000/APC - LC/PC

- jednomodowy patchcord światłowodowy (duplex)
- patchcord FTPw 4x2x0,5 cat.6
- przewód zasilający

- kabel światłowodowowy jednomodowy 12J

wyłącznik krańcowy

- przewód alarmowy YTDY

Widok typowej szafy zintegrowanej 

Szyny DIN

Zasilacz 56V DC

Zasilacz 56V DC

GN1

3 - Komora sterownika sygnalizacji świetlnej

1650

1180 2 3

825 825

1 - Komora elektryczna - zasilanie główne, pomiar, obwody rozdzielcze
2 - Komora teletechniczna - urządzenia transmisji danych
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Głębokość projektowanej szafy: 400mm

Widok szafy z przodu
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PROJ. SZAFA STEROWNIKA AP240
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