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UWAGI:
1. Systemowa 4-segmentowa konstrukcja wiaty przystankowej o wymiarach u podsatwy 5346 x 983 mm;
2. Konstrukcja nośna wiaty - słupy z profili stalowych, ocynkowanych i lakierowanych na kolor RAL 7037;
3. Dach wiaty z profili stalowych, ocynkowanych i lakierowanych na kolor RAL 7037. Dach niestandardowy,

skośny, zabudowany panelami fotowoltaicznymi dostosowanymi do wymiarów wiaty tj. ok. 6000 x 1500 mm;
4. Wiata posadowiona na fundamentach prefabrykowanych, punktowych;
5. Wypełnienie ścian wiaty z szyb ze szkła hartowanego o grubości 8 mm;
6. Wiata wyposażona w oświetlenie LED zasilane z paneli fotowoltaicznych umożliwiające bezpieczne

korzystanie po zmroku;
7. Wiata wyposażona w gablotę ogłoszeniową/informacyjną z podświetleniem LED wym. 1150 x 900 mm;
8. Na dachu wiaty kaseta z nazwą przystanku i numerami linii z podświetleniem LED;
9. Panel z aluminium lub z tworzywa sztucznego zintegrowany z konstrukcją wiaty i wystający ponad

zadaszenie, przeznaczony na dwustronny znak informacyjny D17 (typu "mini");
10. Wiata wyposażona w ławkę z konstrukcją nośną z elementów stalowych, ocynkowanych i lakierowanych na

kolor RAL 7037, z siedziskiem na całej długości wiaty, z desek z drewna liściastego twardego, malowanych
lakierbejcą na kolor "jasny orzech";

11. Wykonawca wykona wiaty (wraz z rysunkiem warsztatowym) w porozumieniu z ZKM oraz UM w Elblągu.
12. Zapewnić uziemienie konstrukcji wiaty przez podłączenie kotwy mocującej stopę słupa do szyny powrotnej

tramwajowej. Łącznik uszynienia powinien być w miejscu widocznym, aby móc prowadzić pomiary
elektryczne sprawdzające.
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