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Oswietlenie uliczne
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zgodnie z na art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze
zm.) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Tadeusz Zawita
UAN-Upr. 341/90

.............................................. 14.03.2025r.
(podpis) (data)
Sprawdzajacy: dr inz. Artur Klarecki
LOD/4936/PWBE/22
.............................................. 14.03.2025r.
(podpis) (data)
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I. OPIS TECHNICZNY

1.  WSTEP

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa nr DZD/ID-16/2024 zawarta
w dniu 24.07.2024r. pomiedzy Gming Miasto Elblag z siedzibg w Elblagu, ul. £acznosci 1, reprezentowang przez
Prezydenta miasta Elblagga w osobie Michata Missana, a PROGREG Sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie, ul. Dekarzy
7C, 30-414 Krakoéw.

1.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oswietlenia ulicznego, ktory jest czescig
wielotomowego opracowania pn ,Przebudowy torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjg i nawierzchnia

drogowa na skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dabka z al. J6zefa Pitsudskiego w Elblagu”.

1.3 MATERIALY WYJSCIOWE
Przy opracowaniu projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
e Ustalenia z Inwestorem,
e Wizja lokalna w terenie, przeprowadzona przez projektanta,
e Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
e Mapy stanu prawnego i geodezyjne,
e  Aktualnie obowigzujgce prawo budowlane, normy, przepisy i zarzgdzenia branzowe m. in.:
o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
o Polska Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
PN-EN 13201 Oswietlenie drog.
Raport techniczny CIE 88.

Wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych, wydane przez Ministerstwo
Infrastruktury 23.08.2018r.

2. STANISTNIEJACY

W chwili obecnej na obszarze projektowanej przebudowy istnieje sie¢ oswietleniowa ktdérg stanowig

oprawy LED.

3. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie oswietlenie na skrzyzowaniu ulic Pitsudskiego oraz Dabki. W ramach przebudowy
projektuje sie doswietlenie przejs¢ dla pieszych. Oprawy zamontowane bedg na nowoprojektowanych oraz
istniejgcych stupach oswietleniowych, sygnalizacyjno-oswietleniowych. Stupy tgczace funkcje oswietlenia oraz
sygnalizacji wyposazy¢ w dwie wneki rewizyjne. Wysokosci stupdw, dtugosci wysiegnikow oraz rodzaje opraw

podane na Planie Sytuacyjnym.

3.1 Oswietlenie
Projektowane obwody wyprowadzi¢ kablem YAKXS 4x35mm?2 i utozy¢ w trasach pokazanych na planie

sytuacyjno-wysokosciowym. Zasilanie poprowadzi¢ od istniejgcego obwodu. Kable prowadzi¢ w rurach
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ostonowych RHDPEkK-f @ 110 na catej dtugosci. Projektuje sie lampy LED o mocy na stupach 11m oraz oprawy

doswietlajace przejscia dla pieszych o mocy 32W oraz 45W na stupach 7m.

Zasilanie opraw wykonane zostanie przewodem YDY 3x2,5mm?2. Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ od
zwarc bezpiecznikiem z wktadka topikowa 4A w stupach oswietleniowych (trakcyjno-oswietleniowych). Oprawy
osSwietlenia ulicznego nalezy montowac zgodnie z planem sytuacyjnym. Odlegtos¢ miedzy zewnetrzng Sciang
stupa, a kraweznikiem nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m. Projektowane stupy oswietleniowe, trakcyjno-
oswietleniowe powinny by¢ oznakowane trwatymi, metalowymi tabliczkami znamionowymi z godtem Miasta,

nazwg producenta, datg realizacji inwestycji oraz kolejnym numerem poczawszy od rozdzielnicy oSwietleniowe;j.

Gtebokos$¢ uktadania kabli to 50 cm pod chodnikiem, 70 cm w trawnikach. Kabel oswietleniowy
prowadzony pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej RHDPEp
@ 110. W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable uktadaé¢ na catej trasie w rurach
ostonowych RHDPEk-S @ 110. Pod torowiskiem tramwajowym kable nalezy prowadzi¢ na gtebokosci minimum

1,60 m p.g.s.

Na dnie wykopu wzdtuz trasy kabla utozy¢ bednarke FeZn 30x4 petnigca funkcje przewodu PE oraz
ochrony odgromowej. Do bednarki podtgczy¢ stupy oswietleniowe, sygnalizacyjno-oswietleniowe oraz zaciski PE
w stupach na ktérych znajdujg sie oprawy w | klasie ochronnosci. Stupéw trakcyjno-oswietleniowych nie nalezy

uziemiad.

3.2 Prace ziemne

Przebudowywane elektroenergetyczne linie kablowe ziemne nalezy uktadaé scisle wedtug trasy
pokazanej na planie sytuacyjnym. Wykopy pod budowe linii kablowych mozna rozpoczaé po przekazaniu placu
budowy przez Inwestora, wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego geodete i powiadomieniu o
rozpoczeciu prac Wtascicieli lub Eksploatatorow uzbrojenia podziemnego, ktére koliduje z przebiegiem

budowanej linii kablowej.

Budowe elektroenergetycznych linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy N

SEP-E-004.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ przekopy kontrolne celem zweryfikowania

zgodnosci inwentaryzacji geodezyjnej ze stanem faktycznym.

Wykopy pod budowe elektroenergetycznych linii kablowych — rowy kablowe, nalezy wykonywaé za
pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkéw terenowych i od podziemnego uzbrojenia
terenu. Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie.
Gtebokos$¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla, powiekszong o 10 cm. Kable uktada¢ faliscie przy

zachowaniu zapasu 1-3%.

Rura ochronna powinna wystawac po 0,5 m poza przeszkode, a konice przepustow nalezy zabezpieczyé

przed zamulaniem.
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Wykopy powinny by¢ wykonane, bez naruszenia struktury dna wykopu. Skarpy rowu kablowego
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznosc. Kable uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowe;j.
Zasypanie kabla nalezy wykonaé bezposrednio na kabel 10cm warstwg piachu nastepnie gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen, warstwami grubosci ok. 0,3 m, a kazda warstwa powinna by¢ zageszczana za pomoca np.

wibratora mechanicznego. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzen kabla.

Przejscia pod istniejgcymi (nie przewidzianymi do przebudowy) jezdniami projektuje sie metoda
przecisku lub przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur z RHDPEp na bezpiecznej gtebokosci, nie naruszajac
konstrukcji istniejgcej jezdni. Rury uktadaé ze spadkiem w kierunku dna wykopu wykonanego recznie. W
przypadku problemdw przy wykonaniu ditugich przewiertéw, dopuszcza sie podzielenie przewiertu na dwa etapy.

Miejsca taczenia rur nalezy szczelnie ze sobg potaczy¢ i zabezpieczy¢ przed zamulaniem.

Wykopy w poblizu istniejgcego drzewostanu wykonywa¢ reczenie w technologii minimalizujgcej

uszkodzenia bryty korzeniowej lub bezwykopowo. Sposdb wykonania prac uzgodnic z zarzadca zieleni.

Kable nalezy uktada¢ poza drogami w odlegtosci minimum 50 cm od jezdni i fundamentow budynkdw.
Kable mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy,

jednak nie mniejszy niz Rd, wynoszacy:

Rd=12D —dla kabli nN

Rd — zewnetrzna $rednica kabla.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna mniejsza od -5°C dla kabli nN i -10°C przy
nizszych temperaturach nalezy zachowaé minimalng temperature kabla podang przez producenta. Linie kablowe
na catej dtugosci nalezy oznakowaé¢ za pomoca trwatych tabliczek znacznikowych wykonanych z tworzywa
sztucznego. Oznaczniki te nalezy umieszczaé przy pomocy opasek samozaciskowych. Dodatkowo nalezy
oznaczniki zaktadaé, przy kazdym przepuscie kablowym w miejscu wejscia i wyjscia, przy mufach oraz w miejscach
wprowadzania kabli do obiektéw. Na opaskach nalezy umiesci¢ nastepujace dane: napiecie nominalne sieci, typ
i przekrdj kabla, rok budowy linii, nazwe operatora sieci. Zabrania sie stosowania oznacznikdéw w postaci

zalaminowanej kartki papieru z nadrukiem.

Trasa linii kablowej musi zostaé oznaczona na catej dtugosci tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego.
Tasma o wymiarach 300x0,5mm umieszczana na wysokosci 30-cm wzglgdem powierzchni zewnetrznej kabla lub

rury ochronnej. Tasma ostrzegawcza musi spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 12613:2010.

Po wybudowaniu linii kablowej, nalezy dokonac sprawdzenia zgodnosci wykonania linii kablowej, kabli i
osprzety oraz wykona¢ pomiary pomontazowe i sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawiera¢ szczegdtowq lokalizacje wybudowanych elementéw, uwzgledniajacg zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji za zgodg Inwestora oraz zawiera¢ protokoty pomiardw i badan linii kablowej,
wykonanych zgodnie z postanowieniami rozdziatu 4.12. normy PN-E-04700 oraz zalecen producentéw kabli co

do pomontazowych badan.
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Catos$¢ robét wraz z dokumentacja powykonawczg, nalezy przed wigczeniem do sieci zgtosi¢ do odbioru

Inwestorowi.

3.2 Wymagania projektowanych opraw oswietleniowych

3.2.1

3.2.2

3.2.2.1

Wymagania ogdlne stawiane oprawom oswietleniowym

Materiat korpusu — aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 7016 (szary antracytowy).
Materiat klosza — PC.

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08.

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66.

Szczelnos¢ komory osprzetu — IP55.

Skuteczno$é swietlna opraw — 130Im/W

Montaz na gwint o srednicy 1” (rurowy).

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz.

Ochrona przed przepieciami — 10kV.

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V.

Zrédto $wiatta — LED.

Minimalny strumien Swietlny Zzrédet =10 200Im.

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h .

Klasa ochronnosci elektryczne;j: | (stupy oswietleniowe) lub Il (stupy trakcyjno-oswietleniowe).
Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci.

Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz 80%.

Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz £
5% w stosunku do podanych.

Wymagania szczegétowe stawiane oprawom oswietleniowym

Dla oprawy oznaczonej jako D1

- Moc minimalna 32W
- Strumien Swietlny oprawy min. 5.7 kim
- Temperatura barwowa najblizsza 5700K

- Geometria rozsytu Swiatta w przyblizeniu zgodna z ponizszym rysunkiem:

105" 105"

a0- a0®

B0° 400 BO°

BOO

457 457

a00

1000

30° 15° a0 15° 30°

cd/kim n - 87%
———0C0-C180 =——C80-C270
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3.2.2.2 Dla oprawy oznaczonej jako D2

- Moc minimalna 45W
- Strumien Swietlny oprawy min. 8.3 kim

- Temperatura barwowa najblizsza 5700K

- Geometria rozsytu swiatta w przyblizeniu zgodna z ponizszym rysunkiem:

105°

a0°

B0°

457

30° 15"

400

800

a0a

1000

105"

a0*

BO°

a0

cd/kim

SO CARA

3.2.2.3 Dla oprawy oznaczonej jako O1

- Moc minimalna 56 W
- Strumien $wietlny oprawy min. 10 kim

- Temperatura barwowa najblizsza 4000K

fan - esTh

n

- Geometria rozsytu swiatta w przyblizeniu zgodna z ponizszym rysunkiem:

105

i

75"

60°

457

30" 157

320

480

640

105°

s0*

45"

30°

cd/klm
C0-c180 =—0C90-C270

n=289%

87%
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3.3 Ochrona przeciwporazeniowa
Linia oswietlenia ulicznego pracuje tak jak sie¢ niskiego napiecia zasilana z istniejacej stacji
transformatorowej. Ochrona dodatkowa od porazen w tym uktadzie sieci jest realizowana poprzez samoczynne
wytgczenie. Podtgczeniu do przewodu PE podlegajg metalowe czesci stupdw poprzez wyprowadzenie z zacisku
przewodu ochronnego LgY o przekroju min. 16mm2 i podtgczenie go do konstrukcji stupa. Samoczynne
wytaczenie realizowane bedzie przy pomocy bezpiecznikdw instalowanych w tablicy na zasilaniu obwodow

oswietleniowych.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem jest spetniona dla warunku:
Ik>la
la — wartos¢ pragdu zapewniajgca szybkie wytaczenie odczytana z charakterystyki wktadki topikowej,
lk=Uo/Z,
Z — impedancja petli zwarcia (przy czym impedancja petli zwarcia nie moze by¢ wieksza od sumy wszystkich
impedancji wystepujgcych od transformatora do odbiornika).
Skutecznos¢ ochrony od porazen nalezy sprawdzi¢ przez pomiary postugujac sie charakterystykami czasowo

pragdowymi urzgdzen wytgczajgcych.

3.4 Projektowane uziemienia

Dla projektowanych obwoddéw oswietleniowych przewiduje sie wykonanie uziemien ochronnych :
- wszystkich stupow poczatkowych, rozgateznych i koncowych,
- stupéw co 200m linii kablowej.

Uziemienie wykona¢ bednarka ocynkowang FeZn 30x4 mm, ukfadajac odcinki ok. 15 m na dnie rowu
kablowego. Na ww. odcinkach wykonad¢ trzy uziomy punktowe z rury ocynkowanej %” o dtug. 3,0 m i potaczy¢

z bednarka poprzez skrecanie. Bednarke pofaczy¢ w stupie z zaciskiem PE.

Dopuszczalna warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q2. Po wykonaniu prac wartos¢ uziemienia

sprawdzi¢ pomiarami.

3.5 Ochrona odgromowa
Niniejsze odcinki linii oswietlenia ulicznego to linia kablowa ziemna - ochrona odgromowa w tym

przypadku nie jest wymagana.

Ochrone instalacji wewngtrz stupow oswietleniowych oraz sygnalizacyjno-oswietleniowych
przewidziano poprzez podfaczenie stupéw do bednarki ocynkowanej FeZn 30x4. Rezystancja uziemienia

powinna wynosi¢ nie wiecej niz 10Q.

3.6 Uwagi koncowe
e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych szczegdétowo zapoznaé sie z usytuowaniem urzgdzen
podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez Osrodek Geodezyjny podktadach geodezyjnych

oraz zaleceniami protokotu.
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e W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé ostroznos$é ze wzgledu na mozliwos¢
napotkania niewskazanych urzadzen podziemnych.

e Pozakonczeniu prac budowlanych poza przewidzianymi pod budowe drogi, teren przywrdcié¢ do stanu
przynajmniej z przed prowadzonych prac.

e W przypadku kolizji stupa z korong drzewa lub przystonigciem przez korone drzewa strumienia
Swietlnego prowadzgcego do zmniejszenia wartosci parametréw oswietleniowych ponizej wartosci

normatywnych nalezy dokona¢ przycinki pielegnacyjnej korony zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 Dobdr przewodow i zabezpieczen oprawy oswietleniowej

Moc szczytowa pojedynczej oprawy LED jest rowna mocy zainstalowanej. Do obliczen przyjeto najwieksza moc
opraw zainstalowanych na latarni P=32+56W=88W

Prad szczytowy wynosi:

_ B, 88
2P 7 U x cos® ~ 230 % 0,93

I = 0,424

Prad rozruchowy wyniesie:

Ir=16%I,p =1,6%042 = 0,674

Jako zabezpieczenia opraw nalezy przyja¢ wktadki bezpiecznikowe gG 4A.

4.2 Dobdr przewodu w oprawie:

Powotujgc sie na norme PN-IEC-60364 przewody powinny by¢ zabezpieczone, by przerwanie przeptywu pradu
przecigzeniowego w obwodzie zadziatato zanim wystgpi niebezpieczenstwo uszkodzenia izolacji lub stykow
poprzez wzrost temperatury. Dlatego tez muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) lo<In<ldd
2 12<1,45%*1qq

gdzie:

lo — prad obliczeniowy

In —prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczeniowego

Idd —obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

I2 — prad zadziatania zabezpieczenia

Sprawdzenie warunkéw dla YDY 3x2,5mm2, oprawy 56W (najwieksze obcigzenie) i zabezpieczenia gG 4A

1) 0,26<4<19
2)  12<1,45%l4a= 1.6%4<1.45%19 = 6.4<27.6

Oba warunki spetnione

4.3 Bilans mocy:

Projektuje sie 18 opraw o tgcznej mocy 663W.
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW PROJEKTOWANYCH

L.p. Nazwa llos¢
1. Oprawy oswietleniowe

1.1 01 2 szt.
1.2 D1 13 szt.
13 D2 3 szt.
2. Stupy

2.1 Oswietleniowy 7m 2 szt.
2.2 Sygnalizacyjno — oswietleniowy 7m 10 szt.
3. Wysiegniki

3.1 1m — pojedynczy 14 szt.
3.2 2m — pojedynczy 2 szt.
33 0,5m - pojedynczy 2 szt.
4. Rury

4.1 RHDPEk-S 110 78m
4.2 RHDPEp 110 22m
4.3 RHDPEk-f 110 230m
5. Kable

5.1 YAKXS 4x35mm?2 264m
5.2 YDY 3x2.5mm?2 186m
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6. UZGODNIENIA

Urzad Miejski w Elblagu
Departament Zarzad Drég

DZD-1D.7011.8.2024.KK Elblag, dnia 03.03.2025 r.
EOD: 10805

WPLYNELO

12-03 2025 PROGREG Sp. z 0.0.
I ul. Dekarzy 7C
.............. 30-414 Krakéw

9 \ ¢
LOs.... S0 vl

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacii PWT — Oéwietlenie uliczne dla zadania pn.:
~Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcig i nawierzchnig
drogowg na skizyZzowaniu ulic Pt. Stanistawa Dabka z Al. Jozefa
Pifsudskiego w Elblagu”

Departament Zarzad Drég Urzedu Miejskiego w Elblagu w odpowiedzi na
Pafstwa pismo nr AK/117/02/2025 z dnia 27.02.2025 r. W sprawie uzgodnienia
dokumentacji PWT — Oéwietlenie uliczne dla ww. zadania informuje, ze uzgadnia

projekt.
YR A\ TAMENTU
oG
Marek\Pawlikowski
1. Adresat;

2. DZD.ID.KK. a/a.

Urzad Miejski w Elblagu tel. +48 552393243  e-mail: dzd@umelblag.pl
Departament Zarzad Drég fax +48 552393332  www.umelblag.pl
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TRAMWA JE
ELBLASKIE

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Browarna 91, 82-300 Elbiag

NIP: 578-000-50-49

REGON: 170166786

OZNACZENIE SADU REJONOWEGO:

Sad Rejonowy, Sad Gospodarczy w Olsztynie
Vill Wydzial Krajowego Rejestru Sjdowego
KRS 0000095436 BDO 000091496

KAPITAL ZAKLADOWY 94.371.000 2!

fax: 552348577

e-mail: tramwaje@elblag.com.pl

Elblag. dnia 07.03.2025 r.

PROGREG Sp. z o.0.

ul. Senatorska 6
93-192 Lodz

biuro@progreg.pl

b.gicala/@progreg.pl

m.koziarski@progreg.pl

dotyczy: Przebudowa tramwajowego odcinka trakcyvjnego wraz z konstrukcja i nawierzchnia

drogowa na skrzyzowaniu ulicy Pik. Dabka z al. Jozefa Pilsudskiego w Elblagu — uzgodnienie

projektow technicznych - uzupetnienie

W odpowiedzi na pisma. zawierajace uzupelnienia i wyjasnienia, otrzymane w dniu
06.03.2025 r. przeslanych droga elektroniczna. informujemy. ze Spotka z o.0. Tramwaje
Elblaskie opiniuje pozytywnie przedlozone elementy dokumentacji:

1. Projekt techniczny ,.Zabezpieczenie kabli trakcyjnych™:
2. Projekt techniczny dla sygnalizacji swietlnej:

3. Projekcie techniczny dla oswietlenia ulicznego.

Jednoczesnie informujemy o koniecznosci o przedtozenia celem uzgodnienia w Spolce TE
pozostalej cz¢sci przedmiotowej dokumentacji. tj. Przedmiaréw robét oraz Szczegélowych

Specyfikacji Technicznych.

Do wiadomosci;

1. Krystian Kozakiewicz - ZDUM w Elblagu

1. f.\drcsal

7. powazaniem
ah g 2
/\_,( w

- krystian kozakiewicza umelblag.pl

2. TS-aa
Dyrektor Sekretariat 552396900 Dyspozytor 5523969 08 Sekcja Techniczna 55239 69 06
Z-ca Dyrektora 55 23969 00 Dzlat Eksploatac)! 5523969 10 Zaopatrzenle 552396929
Glowny Ksiggowy 55 239 69 00 Dziat Energetyczny 55239 69 26 Kslggowosc 552396904
Kadry Administracja 5523969 11 Dziat Taborowo-Torowy 5523969 18 Rachuba 552396903
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7. WARUNKI TECHNICZNE

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

Warunki techniczne do projektowania oswietlenia nr WT /01 /02 /2025

1. Projektowany obiekt
Nazwa: oswietlenie drogowe (parkows) — kablowa (Rapowietrzra) linia oswietleniowa w oparciu o stupy
drogowe {parkews) typu wg. obliczen oraz oprawy drogowe {parkews) typu led wg. obliczen

Lokalizacja: Elblag miasto
Skrzyzowanie ul. Ptk. Stanistawa Dabka z al. Jozefa Pitsudskiego

2. Miejsce przytaczenia
Stacja transformatorowa: T-4002, szafka oswietleniowa SO-1009022, stupy linii kablowej
Nr501inr601 Jub

3. Projektowana sie¢ oswietleniowa

Z istniejacych stupow nr 501 oraz 601 zaprojektowac linie kablowa wg obliczen (typ kabla YAKXS), na
projektowanym kablu zaprojektowac stupy stalowe typu wg. obliczen, na stupach zaprojektowac
oprawy typu LED wg. obliczen dedykowane na przejscia dla pieszych.

4. Powiazania z istniejaca siecia oswietleniowa:
W celu powiazania projektowanego o$wietlenia z istniejaca siecia oswietleniowa nalezy:

W istniejacych wnekach stupowych nr 501 oraz 601 nalezy zaprojektowac powiazanie projektowanej
sieci przez zastosowanie tabliczek podziatowych.

5. Projekt wykonac zgodnie ze 'Standardami technicznymi wykonania prac w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.'
przyjetymi uchwala Zarzadu Spotki nr 68/2012

6. Opracowany projekt budowlany przed zlozeniem wniosku 0 pozwolenia na budowe / zgloszeniem do
wiasciweqo organu nalezy uzgodnic koncowo w DRU Miynary u Kierownika p. Marcin Stolycia telefon kom.
725950003

7. Inne ustalenia: zgodnie ze zlozonym wnioskiem, informujemy ze wyrazamy zgode na zasilenie
projektowanego oswietlenia ulicznego w_miejscowosci Elblag, skrzyzowanie ul. Ptk. Stanistawa
Dabka z al. Jozefa Pitsudskiego z sieci ktorej jesteSmy wiascicielem pod warunkiem, ze wybudowane
oswietlenie bedzie eksploatowane przez EOS w ramach zawartych uméw po okresie gwarancii.

8. Powyzsze warunki techniczne wazne sa przez okres 1 (jednego) roku od daty ich wydania

Miynary, dnia 04-02-2025r.

Speqalista wiodacy da. obwietlenia
Dziat Reallzacli Ustug Elblag

| {
), M) W/, gy
tukasz Janusz ' /|

Siecziba ul. Artura Grotigera 7 81-809 Sopot
tel | 58 760 77 20, fax: 58 760 77 22
e-mail kancelana cswetiene@energa pl | www energa-oswietienie pl
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Il. CZESC ZALACZNIKOWA — KOPIE UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU
ZAWOWOWEGO
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I1l. CZESC RYSUNKOWA
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