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WIDOK Z PRZODU podéwietlany znak dwustronny PODSWIETLANY WIDOK Z BOKU
D-17 typu "mini" ZNAK D-17
(typu "mini")
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UWAGI: INWESTOR: Reprezentowana przez:
VT . . . . Prezydenta Miasta Elblgga Michata Missana
1. Systemowa 4-segmentowa konstrukcja wiaty przystankowej o wymiarach u podsatwy 5346 x 983 mm; — T( — sz e

. . . . . . . rzebudowa skrzyzowania ulic . anistawa vqbka z .ode Ifsudaskiego
2. Konstrukcja nosna wiaty - stupy z profili stalowych, ocynkowanych i lakierowanych na kolor RAL 7037; PROGREG | NAzwA “polegajgca na przebudowie: torowiska tramwajowego, oswietlenia
3. Dach wiaty z profili stalowych, ocynkowanych i lakierowanych na kolor RAL 7037. Dach niestandardowy, INWESTYCJI: ulicznego, odwodnienia torowiska, kolidujqce; infrastruktury techniczne;

i . . . . L, . ) wraz z remontem nawierzchni drogowej
skosny, zabudowany panelami fotowoltaicznymi dostosowanymi do wymiarow wiaty tj. ok. 6000 x 1500 mm; R e K, oo rzy 70 ADRES Wojewddztwo warminsko — mazurskie, miasto EIblqg,
4. Wiata posadowiona na fundamentach prefabrykowanych, punktowych: Bliro w Lodzl: INWESTYCJI: skrzyzowanie ullic Ptk. Stanisfawa Dqbka — al. Jozefa Pitsudskiego
. o . o] 93—-192 t6dz, ul. Senatorska 6

5. Wypetnienie écian wiaty z szyb ze szkta hartowanego o grubosci 8 mm:; ki“wﬁoi?;'ﬁg'“em e FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY | BRANZA: DROGOWO — TOROWA
6. Wiata wyposazona w o$wietlenie LED zasilane z paneli fotowoltaicznych umozZliwiajgce bezpieczne e-mail: biuro@progreg.pl

. TRESE RYSUNKU:| WIATA PRZYSTANKOWA 4—SEGMENTOWA Z WASKIMI SCIANAMI BOCZNYMI

korzystanie po zmroku;

7. Wiata wyposazona w gablote ogtoszeniowa/informacyjng z pod$wietleniem LED wym. 1150 x 900 mm; UMOWA NR: DZD/ID-16/2024 z dnia 24.07.2024r. | NR OPRACOWANIA: 1.0
8. Nadachu wiaty kaseta z nazwg przystanku i numerami linii z pod$wietleniem LED; DATA OPRACOWANIA: | 14.03.2025r. | SKALA:| 125 | NR RYSUNKU: 100 [ A

9. Panel z aluminium lub z tworzywa sztucznego zintegrowany z konstrukcjg wiaty i wystajacy ponad

zadaszenie, przeznaczony na dwustronny znak informacyjny D17 (typu "mini"); MIE T NAZWISKO

ZESPOL AUTORSKI: NR UPRAWNIEN PODPIS

spec. kolej MAP/0337,/POOL/08
spec. drog. MAP/0284/PO0D /12

GLOWNY PROJEKTANT:

branza drogowo—torowa

10.  Wiata wyposazona w tawke z konstrukcjg no$ng z elementow stalowych, ocynkowanych i lakierowanych na mgr inz. Pawet Kudelski

kolor RAL 7037, z siedziskiem na catej dtugosci wiaty, z desek z drewna liSciastego twardego, malowanych

PROJEKTANT: . . L. spec. inz. kolejowa
lakierbejca na kolor "jasny orzech"; branza torowa mgr inZ. Damian Bugajski MAP /0330/PBKI/22
i i iani SRAWDZAJACY: . spec. inz. drogowa
11.  Wykonawca wykona wiaty (wraz z rysunkiem warsztatowym) w porozumieniu z ZKM oraz UM w Elblagu. bron2o drogf;wo_ torowa mgr inz. Grzegorz Rychel MAP /00299 /POOD /14

12.  Zapewni¢ uziemienie konstrukcji wiaty przez podtgczenie kotwy mocujgcej stope stupa do szyny powrotnej
tramwajowej. Lacznik uszynienia powinien by¢ w miejscu widocznym, aby moéc prowadzi¢ pomiary

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

elektryczne sprawdzajgce. Wiata_01.dwg

Nazwa pliku:
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