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I.  CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES ZAMIERZENIA
INWESTYCYIJNEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Wykonawczego dla
zamierzenia budowlanego pod nazwa:

»Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjq i
nawierzchnig drogowga na skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dgbka
z al. Jozefa Pitsudskiego w Elblagu”

Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy oraz zabezpieczenia sieci i przytagczy gazowych
Sredniego i niskiego cisnienia bedgcych w Kkolizji z przebudowywanym torowiskiem
tramwajowym wraz z konstrukcjg i nawierzchnig drogowa na skrzyzowaniu ulicy Pik. Dgbka z
al. Jézefa Pitsudskiego w Elblagu.

Zakres robo6t obejmuje skrzyzowanie ulicy Ptk. Dgbka z al. J6zefa Pitsudskiego:
— Lokalna przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej niskiego cisnienia DN150 stal,
— Lokalna przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej sredniego cisnienia DN150 stal,
— Lokalna przebudowa i zabezpieczenie przytgcza gazowego sredniego cisnienia DN40,
— Likwidacje odcinkéw sieci gazowych niskiego i Sredniego cisnienia bedgcych w kolizji
Z proj. przebudows,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa nr DZD/ID-16/2024 zawarta
w dniu 24.07.2024r. pomiedzy Gming Miasto Elblag z siedzibg w Elblagu,
ul. tacznosci 1, reprezentowang przez Prezydenta miasta Elblaga w osobie Michata
Missana, a PROGREG Sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie, ul. Dekarzy 7C, 30-414 Krakdw.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

Warunki techniczne PSG sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
dot. przebudowy gazociggéw $redniego i niskiego cisnienia nr 8276/BR/ZTI1/2024 z dn.
17.10.2024r.,

Uzgodnienie schematow montazowych z dn. 20.01.2025r. wraz z zatgcznikami graficznymi,
Protokét z narady koordynacyjnej Prezydenta Miasta Elblagg dla ul. Putkownika Stanistawa
Dabka, Aleja Jozefa Pitsudskiego; znak sprawy DGNiG-RMODGIK.6630.1.20.2025 z dnia
12.02.2025r

Program funkcjonalno-uzytkowy,

Szczegotowe Warunki Kontraktu,

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

Opinia geologiczna wraz z badaniami podtoza gruntowego,

Wizja w terenie

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.1518),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.
640),

Instrukcja techniczna pn.: ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i
sredniego ci$nienia oraz gazociggow polietylenowych” wydane przez PSG dn. 10.10.2022r.
Instrukcja techniczna pn.: ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych” wydane przez PSG dn. 08.09.2022r.

Instrukcja techniczna pn.: ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw i napraw
stalowych sieci gazowych” wydane przez PSG dn. 05.07.2022.

Obowigzujace normy i pozostate przepisy prawne.

4. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Projektowana inwestycja wykonana zostanie na terenie w peini przeksztatconym
antropogenicznie - teren miejski. W obrebie badanego terenu nie zaobserwowano zjawisk
geodynamicznych (m in. osuwisk, powodzi, zapadlisk krasowych czy ruchéw tektonicznych)
oraz deformaciji filtracyjnych.

Podtoze gruntowe na terenie inwestycji stanowia:
° grunty nosne:
— $rednio zageszczone piaski drobne,
— gliny piaszczyste w stanie plastycznym,
— gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym,
. grunty stabono$ne w postaci nasypoéw niebudowlanych,
. grunty spoiste, wysadzinowe.

Gtebokos¢ przemarzania na terenie inwestycji wynosi 1,0 m ppt. W zbadanym podtozu
gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Z uwagi na powyzsze oraz
zatozone wzmocnienie podtoza przyjeto | kategorie geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o opinie geotechniczng
i przedstawione w niej przekroje geotechniczne.

5. STAN ISTNIEJACY

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w
zachodniej czesci miasta Elblag.
Teren, na ktérym planuje sie przebudowe sieci i przytaczy gazowych jest uzbrojony w
podziemng infrastrukture gazowg m.in.:

e sie¢ gazowa niskiego cisnienia DN150 stal,

e sieC gazowa niskiego cisnienia dn225PE,

e sie¢ gazowa Sredniego ci$nienia DN150 stal,

e przytgcze gazowe Sredniego cisnienia dn40 PE,

Dodatkowo teren uzbrojony jest m.in. w:
e przewody sieci wodociggowych rozdzielczych wraz z przytgczami,

e odcinki kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,
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e odcinki kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustow,
o kable energetyczne i sygnalizacyjne,

e kable teletechniczne,

o kable trakcyjne,

e oSwietlenie ulicy.

6. STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z realizacjg inwestycji planuje sie przebudowe i zabezpieczenie sieci
gazowych niskiego i sredniego cisnienia oraz przebudowe przytgcza Sredniego cisnienia
bedgce w kolizji z przebudowywanym torowiskiem tramwajowym wraz z konstrukcjg i
nawierzchnig drogowa, ktora polega¢ bedzie na skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dabka z al. J6zefa
Pitsudskiego.:

— Lokalna przebudowa i zabezpieczenie na odcinku G1-G12 o dtugosci wynoszgcej 62,50m
sieci gazowej niskiego cisnienia dn180 PE100 RC SDR17 typ 2; Pod uktadem torowym
oraz drogowym nalezy zastosowac rury ostonowe dn250 PE100 RC SDR17 typ 2,

— Lokalna przebudowa i zabezpieczenie na odcinku G13-G21 o dtugo$ci wynoszacej 41,35m
sieci gazowej sredniego cisnienia dn180 PE100 RC SDR17 typ 2. Pod uktadem torowym
oraz drogowym nalezy zastosowac rury ostonowe dn250 PE100 RC SDR17 typ 2,

— Lokalna przebudowa i zabezpieczenie na odcinku G18-G18.4 o dlugosci wynoszacej
18,95m przytacza gazowego sredniego cisnienia dn40 PE100 RC SDR11 typ 2.
Pod nawierzchnig drogowg nalezy zastosowac rury ostonowe dn90 PE100 RC SDR17
typ 2,

— Likwidacje odcinkéw sieci gazowych niskiego i sSredniego cisnienia bedgcych w Kkolizji z proj.
przebudowg torowiska tramwajowego oraz nawierzchni drogowe;j

Szczegbtowy przebieg tras przebudowywanych i przeznaczonych do zabezpieczenia
odcinkéw zostaty przedstawione w czes$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

Zestawienie materiatéw przewidzianych do wbudowania zostato przedstawione w pkt. 20 opisu
technicznego.

Maksymalne cisnienie robocze (MOP) projektowanych gazociggdéw niskiego cisnienia z
przytgcza wynosi 10 kPa, natomiast MOP dla projektowanych gazociggéw sredniego cisnienia
wynosi 500 kPa.

Szeroko$¢ strefy kontrolowanej — obszaru wyznaczonego po obu stronach gazociggu, ktérego
linia sSrodkowa pokrywa sie z osig projektowanego gazociggu wynosi:

¢ 1,0 m dla gazociggéow o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie,
o 2,0 mdla gazociggdw o ci$nieniu roboczym powyzej 0,5 MPa do 1,6 MPa wigcznie,

Przebudowe gazociggow nalezy wykonywac w wykopie otwartym, zgodnie z wymaganiami w
pkt: 8 ,Roboty ziemne”.

W miejscu wtgczenia do istn. sieci gazowej nalezy obowigzkowo wykonac¢ przekop kontrolny
w celu okreslenia doktadnej rzednej posadowienia, Srednicy oraz materiatu istniejgcych
gazociggow.
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W przypadku stwierdzenia ,wyptycenia” posadowienia infrastruktury gazowej podczas prac
realizacyjnych zwigzanych z przebudowg uktadu drogowo-torowego, decyzje co do
zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy gazociggdéw beda podejmowane na biezgco na
budowie w porozumieniu z przedstawicielem PSG Sp. z o.0.

W miejscach kolidujgcych z projektowanym uzbrojeniem terenu oraz z projektowanym
torowiskiem, gazocigg nalezy zdemontowa¢ w wykopie otwartym. Pozostate odcinki
przewidziane do likwidacji nalezy na trwale zaslepi¢ i zamuli¢ z wykorzystaniem mieszanek
pianobetonowych.

Szczegotowy przebieg tras przeznaczonych do likwidacji zostaty przedstawione w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

7. WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT

Wykonawca bedzie realizowat prace ziemne i montazowe dla gazociggdéw niskiego

cisnienia zgodnie z ponizszym schematem:

e zgtoszenie z min. 7-dniowym wyprzedzeniem w PSG Sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy
w Olszynie o terminie rozpoczecia robot,

e Zlecenie pisemnie do PSG Sp. z o.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Olszynie odbiorow
technicznych sieci gazowej,

e przygotowanie placu budowy, wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w
energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia sciekdw z terenu budowy,

o dokonanie wytyczenia sieci gazowej przez uprawnionego geodete do przebudowy i
zabezpieczenia,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, materiatow
wigczeniowych/przetgczeniowych (w tym izolacyjnych), urzgdzen i sprzetu budowlanego,

e zabezpieczenie obiektow nadziemnych, w tym szaty roslinnej,

¢ wykonanie wymaganych wykopow technologicznych,

¢ wykonanie fittingdw pod kolumne do balonowania DN50/65 z korkiem dla gazociggéw
stalowych;

e przedmuchanie istniejgcego odcinka pomiedzy kolumnami do balonowania z
wykorzystaniem gazu obojetnego przed wykonaniem witgczenia;

¢ wykonanie sieci gazowej wedtug zaprojektowanej trasy wraz z potgczeniem z istniejgcym
gazociggiem, zgodnie z zatgczonymi schematami montazowymi wigczen;

¢ wykonanie prob szczelnosci/ odbiorow oraz demontaz wykonanych fittingow;

e zagazowanie wykonanych odcinkéw sieci gazowej;

o wykonanie zaslepienia, trwatego demontazu lub zamulenia istniejgcej sieci gazowej
przewidzianej do likwidacji, zgodnie z czescig rysunkowag niniejszego opracowania;

Wszelkie prace gazo-niebezpieczne na czynnych sieciach gazowych moga by¢é
wykonywane wylacznie przez stuzby eksploatacyjne przez Gazownie w Elblagu lub
przez wykonawce zewnetrznego po uzyskaniu zgody Dyrektora Oddziatu na prace na
czynnej sieci gazowej PSG i zatwierdzonym Pisemnym poleceniem wykonania pracy
gazoniebezpiecznej przez osobe upowazniona.
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W przypadku wykonywania sieci gazowych wedtug zaprojektowanych tras nalezy wykonywaé
najpierw sieci gazowe, a nastepnie wykonac¢ fittingi pod kolumne do balonowania,
przedmuchanie oraz kolejno wykona¢ wigczenie do istniejgcej sieci gazowej, zgodnie z
zatgczonymi schematami montazowymi wigczen. Przepiecie projektowanych elementow -
sieci gazowych nalezy wykona¢ jednoczesnie, aby ograniczy¢ maksymalnie mozliwg przerwe
w dostawie paliwa gazowego do odbiorcow.

Wykonawca bedzie realizowat prace ziemne i montazowe dla gazociggéw $redniego

cid$nienia zgodnie z ponizszym schematem:

zgtoszenie z min. 7-dniowym wyprzedzeniem w PSG Sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy
w Olszynie o terminie rozpoczecia robdt,

Zlecenie pisemnie do PSG Sp. z o.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Olszynie odbioréw
technicznych sieci gazowej,

przygotowanie placu budowy, wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w
energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia sciekdw z terenu budowy,

dokonanie wytyczenia sieci gazowej wraz z przytgczem przez uprawnionego geodete do
przebudowy i zabezpieczenia,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

zabezpieczenie obiektow nadziemnych, w tym szaty roslinnej,

wykonanie wymaganych wykopow technologicznych,

wykonanie sieci gazowej wraz z przytgczem gazowym wedtug zaprojektowanej trasy, bez
wykonania potgczenia z istniejgcg siecig gazowa, zgodnie z zatgczonymi planami
sytuacyjnymi przebiegu projektowanej sieci gazowej;

wykonanie prob szczelnosci/ odbiorow wykonanych odcinkéw sieci i przytgczy gazowych
(bez wigczenia do istniejgcej sieci);

wykonanie fittingdbw pod kolumne do balonowania DN50/65 z korkiem na gazociggach
DN150;

wykonanie fittingéw do stopowania na gazociggach DN150;

zamkniecie przeptywu sieci gazowej w celu wykonania wigczenia w projektowanej
lokalizacij;

przedmuchanie istniejgcego odcinka pomiedzy witgczeniami z wykorzystaniem gazu
obojetnego przed wykonaniem wigczenia;

wykonanie niezbednych prac przetgczeniowych wraz z montazem proj. zasuwy z kréécami
PE na projektowanym przylgczu gazowym, zgodnie z zalgczonymi schematami
montazowymi wigczen;

wykonanie préb szczelnosci/ odbioréw wykonanych wigczen oraz odcinkéw sieci gazowej;
demontaz i zaslepienie fittingdw wraz z zaslepieniem istniejgcego gazociggu stalowego z
wykorzystaniem dennicy stalowej dla gazociggéw DN150;

wykonanie zaslepienia, trwatego demontazu lub zamulenia istniejgcej sieci gazowe;j
przewidzianej do likwidacji, zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania

Wszelkie prace gazo-niebezpieczne na czynnych sieciach gazowych moga by¢
wykonywane wylacznie przez stuzby eksploatacyjne przez Gazownie w Elblagu lub
przez wykonawce zewnetrznego po uzyskaniu zgody Dyrektora Oddziatu na prace na
czynnej sieci gazowej PSG i zatwierdzonym Pisemnym poleceniem wykonania pracy
gazoniebezpiecznej przez osobe upowazniona.
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8. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy poprzez wykonanie odkrywek
zlokalizowac¢ elementy uzbrojenia terenu, a takze ustali¢ gtebokosé posadowienia istniejgcego
gazociggu i elementéw uzbrojenia terenu.

Nalezy prowadzi¢ prace w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia oraz powstania awarii
na istniejgcych  sieciach  wodociggowych, kanalizacyjnych, = gazowych  oraz
elektroenergetycznych.

Na trasie wykonywanych rob6t moze sie zdarzy¢é wystepowanie niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz w przypadku
nienormatywnych zblizen gazociggu do istniejgcych obiektow naziemnych wykopy nalezy
wykonywac¢ recznie w obecnosci przedstawicieli zarzgdcow danego uzbrojenia (m.in. EPWIK
Elblag, PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie Sp. z 0.0.). W przypadku natrafienia w
trakcie robét na sieci nienaniesione na planach lub w przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci
nalezy je zabezpieczyC i niezwtocznie powiadomié gestora sieci - naprawa uszkodzen
powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane bedg na koszt wykonawcy robaot.

W strefie kontrolowanej sieci gazowej roboty wykonywac recznie.

Projektowane odcinki sieci i przytgczy gazowych nalezy wykonywaé w wykopach
otwartych waskoprzestrzennych. W przypadku wykopdéw ponizej 1,0m przewiduje sie
wykopy waskoprzestrzenne, umocnione poziomo palami szalunkowymi, stalowymi
(wypraskami), wykonywane sposobem mechanicznym oraz recznym w przypadku
zblizenia istn. uzbrojenia podziemnego. Alternatywnie mozna stosowa¢ szalunki
systemowe.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06050, PN-EN 1538 oraz PN-EN
13331 oraz PN-B-10736. W trakcie prowadzenia robdt przestrzega¢ warunkéw BHP w
zakresie zabezpieczenia i oznakowania wykopdéw, montazu, transportu w sktadowaniu
materiatdw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr
47 poz. 401) w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianie instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U. 2023 poz.32t.).).

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych wiasciwie oznakowac,
ogrodzi¢ i oswietli¢, z zachowaniem szczegdlnej uwagi prawidtowego rozmieszczenia tablic
informacyjnych, znakéw drogowych i zapér. Ruch maszyn budowlanych lub innych pojazdéw
musi by¢ prowadzony w odlegtosci min 1m od krawedzi wykopu.

Przed przystgpieniem do robot montazowych dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni i gruzu
oraz dokfadnie zniwelowa¢. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ b=dn+2x0,3m
aby mozliwy byt nie utrudniony montaz gazociggu.

Po dokonaniu montazu oraz ufozeniu rur w wykopie, dla sieci i przytagczy gazowych nalezy
wykona¢ obsypke z piasku (dla rur prowadzonych w nawierzchniach utwardzonych) lub
obsypke z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) dla rur prowadzonych w terenach
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nieutwardzonych oraz utozy¢ nad rurg w odlegtosci 0,05m tasme lokalizacyjng dla odcinkow
wykonywanych wykopem otwartym.

Oznakowanie gazociggéw wykonaé¢ zgodnie Standardem Technicznym ST-IGG-1002:2023
»,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania”.

Po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng, nalezy zagesci¢ obsypke przy
rurze oraz wykona¢ nadsypke i zasypke z piasku (dla rur prowadzonych w terenach
utwardzonych) lub nadsypke i zasypke z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) dla rur
prowadzonych w terenach nieutwardzonych.

W odlegtoéci 0,40m nad przewodem sieci gazowej oraz w odlegtosci 0,20m nad przewodem
przytaczy gazowych nalezy umiesci¢ zéitg tasme ostrzegawczg o szerokosci 200mm z
nadrukiem ,GAZ”.

Oznakowanie gazociggéw wykonaé¢ zgodnie Standardem Technicznym ST-IGG-1002:2023
»,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania”.

Zasypke gtéwng nad rurg nalezy wypetni¢ piaskiem warstwami 10-30 cm z zageszczeniem dla
rur prowadzonych w terenach utwardzonych (wskaznik zageszczenia Is=1,0 w pasie
drogowym) lub gruntem rodzimym (bez grud i kamieni) warstwami 30 cm z zageszczeniem dla
rur prowadzonych w terenach nieutwardzonych (wskaznik zageszczenia 1s=0,95 w terenach
Zielonych).

Materiatem do zasypki moze by¢ wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i
Srednioziarnisty.

Montaz, uktadanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych
zasad:

— nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie powodowac zanieczyszczenia wnetrza rur,
uszkodzenh powtok izolacyjnych oraz by nie powodowac naprezen przewodéw,

— sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w uchwytach mocujgcych
zgrzewarki doczotowej lub uchwytach zapewniajgcych wspotosiowos$é tgczonych
elementéw w przypadku, gdy zachodzi koniecznosc¢ ich stosowania przy zgrzewaniu
elektrooporowym,

— zaslepi¢ zgrzewane odcinki gazociggu,

— zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkéw gazociggow,

— nadsypke i zasypke wykonywaé zageszczanymi warstwami

Przed planowanym terminem rozpoczecia wszelkich prac prowadzonych w obrebie sieci
gazowej, zlokalizowanej w rejonie przedmiotowej inwestycji, Wykonawca jest zobligowany
zgtosi¢ do jednostki terenowej tj. Gazowni w Elblggu oraz powiadomi¢ wszystkie stuzby i
instytucje posiadajgce urzadzenia, obiekty podziemne i nadziemne na terenie budowy i jej
oddziatywania.

Nadzor nad prowadzonymi pracami przy budowie sieci gazowej petit bedzie przedstawiciel
Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w Olsztynie.
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Przebudowane odcinki gazociggow i przytgczy nalezy zgtosi¢ do odbioru do PSG Sp. z o.0.
Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w Olsztynie zgodnie z wymaganiami gestora sieci gazowej.

W przypadku ingerencji w istniejgcg nawierzchnie asfaltowg, chodnika lub pobocze drogi,
odtworzenie nalezy wykonac¢ zgodnie zatozeniami projektu branzy drogowo — torowej oraz
zgodnie z wymaganiami oraz wytycznymi zarzadcy drogi.

9. RoBOTY ODWODNIENIOWE

Na gtebokosci posadowienia gazociggdw nie wystepuje woda gruntowa w zwigzku z czym nie
przewiduje sie specjalnego odwodnienia wykopow. Woda pochodzgca z ewentualnych
opadow atmosferycznych bedzie usuwana z wykopow przy uzyciu pomp spalinowych i
elektrycznych.

W przypadku lokalnego wystgpienia wod gruntowych nalezy wykonywaé odwodnienie
wykopow z wykorzystaniem iglofiltrow lub lokalnych studni depresyjnych w zakresie
prowadzonych prac.

10. OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oSwietlone na catym odcinku robot.

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw wraz z ich oswietleniem jest szczegdlnie wazne w
terenie zabudowanym w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii wykopow nalezy ustawi¢ bariery
liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je oznakowac i oswietlic.

Wydobywang ziemie na oktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci
1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 20cm. Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposOb zabezpieczajgcy ich
eksploatacje.

Wyijscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

Ruch maszyn budowlanych lub innych pojazdéw musi byé prowadzony w odlegto$ci min
1m od krawedzi wykopu umocnionego. Wykopy gtebokie pow. 2m powinny by¢ oddzielone
od uzytkowanego pasa drogowego barierg betonowg lub kompozytows.
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Miejsce prowadzenia robot ziemnych oraz instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢
wygrodzeniami lub barierkami zaopatrzonymi w $wiatta koloru zoéttego Swiecgce od
zmierzchu do $witu.

Wszystkie prace budowlano — montazowe prowadzone beda zgodnie z aktualnymi
przepisami i normami dotyczgcymi warunkow wykonawstwa i odbioru robot oraz
przepisami BHP.

11. PODSTAWOWE MATERIALY | TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT

11.1. RURY PRZEWODOWE

Przebudowywane sieci gazowe/przytgcza gazowe nalezy wykonac z rur:
- polietylenowych dn40x3,7mm PE100 RC SDR11 typ 2,
- polietylenowych dn180x10,7mm PE100 RC SDR17 typ 2,

Sa to rury polietylenowe, cisnieniowe, koloru pomaranczowego, o zwiekszonej odpornosci na
powolng propagacje pekniec. Rury polietylenowe powinny spetnia¢ wymagania:

a) normy PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury;

b) normy PN-EN 12106 — Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z
polietylenu (PE) — Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu
zacisku (zgodnie z PN-EN 1555-2 zatgcznik C)

¢) normy PN-EN ISO 3183:2020-03 - Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do
rurociggowych systeméw transportowych

Dodatkowo rury PE 100 RC powinny posiada¢ Krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych na
zgodnos¢ z normg PN-EN 1555-2:2021 oraz posiada¢ Krajowg Ocene Techniczna.

Gazociggi nalezy budowacC z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021. poz. 1213) i
powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww ustawy.

Rury polietylenowe przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych powinny by¢
oznakowane (cechowane) zgodnie z normg PN 1555-2 w sposéb trwaty i czytelny w kolorze
kontrastujgcym z ttem, w odstepach nie wiekszych niz 1m.

Rury uzyte do budowy gazociggow powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zawierac
nastepujgce informacje (nadrukowane na rurze i zawarte w atescie producenta):

e numer normy systemowej,

e nazwe producenta i/lub znak towarowy,

e nominalng $rednice zewnetrzng dn i grubo$¢ Scianki,

¢ SDR,

e typrury,

e materiat i oznaczenie,

e date produkgji (rok i miesigc),

e nazwe lub kod miejsca produkcji,

e przeznaczenie: GAZ.
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Urzadzenia uzyte przy budowie gazociggu takie jak zgrzewarki, manometry i rejestratory do
prob powinny mie¢ aktualng legalizacje. Zgrzewanie mogg wykonywac tylko przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

W celu zlikwidowania naprezen powstatych w wyniku cieplnej rozszerzalnosci polietylenu, rury
PE nalezy uktada¢ w wykopie z pewnym luzem. Zmiany kierunku gazociggu nalezy realizowac
przy wykorzystaniu odpowiednich ksztattek PE, dopuszcza sie wykonywanie tukow gazociggu
z wykorzystaniem naturalnych wiasciwosci rur polietylenowych do giecia przy zmianach
kierunku nie wiekszych niz 11°.

11.2. LtACZENIE RUR | KSZTALTEK PE

Ksztattki wykonane z polietylenu PE 100 RC przeznaczone do budowy gazociagdw i przytgczy,
powinny by¢ fabrycznie nowe. Ksztattki powinny byé cechowane w sposob trwaty, odporny na
warunki atmosferyczne, warunki przechowywania w catym okresie ich uzytkowania poprzez
wyttoczenie badz nadruk. Na etykiecie dostarczanej z ksztailtkg (lub dostarczonej oddzielnie)
producent powinien poda¢ informacje dotyczgce parametrow zgrzewania.

Ksztaltki powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1555-3 Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czes¢ 3: Ksztattki.

Rury i ksztattki PE do srednicy dn63 wigcznie nalezy tgczyC ze sobg przez zgrzewanie
elektrooporowe, natomiast powyzej Srednicy dn63 nalezy wykonywac zgrzewanie doczotowe
lub elektrooporowe. Nalezy stosowaé ksztattki elektrooporowe PE100 RC SDR11.

Pofgczenie z istniejgcymi gazociggami polietylenowym nalezy wykona¢ poprzez montaz
potgczen mufowych za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien ztozy¢é w PSG wniosek o wydanie karty
technologicznej zgrzewania Zgrzewanie gazociggdéw nalezy wykonywaé na podstawie
zatwierdzonych przez operatora gazociggu instrukcji technologicznych zgrzewania, zgodnie z
instrukcja techniczng ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych” wydane przez PSG dn. 08.09.2022r.

11.3. LtACZENIE RUR | KSZTALTEK STALOWYCH

Potaczenie z istniejgcymi gazociggami stalowym nalezy wykona¢ poprzez potgczenia PE/stal
przygotowane do wspawania . Nalezy stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania:

- powinny by¢ wykonane jako ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego ze specjalnymi
wymaganiami dotyczgcymi kontroli zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,

- ksztattki powinny by¢ wykonane z materiatow spawalnych, odpowiadajgcych wtasciwosciami
materiatéw rur, z ktérych majg by¢ pospawane i spetnia¢ wymagania materiatowe okreslone
w instrukcji technicznej PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw i napraw
stalowych sieci gazowych”.

Nalezy stosowac ksztattki stalowe oraz przejscia PE/stal zgodne z obowigzujgcymi normami
dla:
- rury stalowe bezszwowe wg PN-EN 1SO 3183 lub PN-EN 10208-2
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- rury polietylenowe wg EN 1555-2.

Dodatkowo stosowane materiaty powinny posiada¢é Krajowg deklaracje wilasciwosci
uzytkowych oraz posiada¢ Krajowg Ocene Techniczna.

Pofgczenia PE/stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych PSG Sp. z 0.0. muszg
spetnia¢ wymagania, posiada¢ dokumentacje jakosciowg i by¢ oznakowane zgodnie z
Standardem Technicznym ST-IGG-1101:2017: ,Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz
ze stalowymi elementami do wtgczeh oraz elementami do przytgczen”.

Witasnosci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobdw budowlanych metalowych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204
Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentoéw kontroli

Szczegdty wykonania wigczen zostaty ukazane na schematach montazowych wigczen sieci
gazowych w czesci graficznej opracowania.

Miejsce potagczenia z istniejgcymi gazociggami stalowymi zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi
otrzymanymi w PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie oraz z Gazowni w Elblaggu oraz
zgodnie z instrukcjg techniczng PSG ,Zasady projektowania i budowy ochrony
przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania dopuszczenia technologii spawania
zgodnie z obowigzujgcymi w PSG ,Zasadami budowy, technologii spajania i napraw stalowych
sieci gazowych”.

Catosc¢ robdt montazowych wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640),

Prace gazoniebezpieczne na czynnych sieciach gazowych mogg by¢ wykonywane wytgcznie
przez stuzby eksploatacyjne przez Gazownie w Elblaggu lub przez wykonawce zewnetrznego
po uzyskaniu zgody Dyrektora Oddziatu na prace na czynnej sieci gazowej PSG i
zatwierdzonym Pisemnym poleceniem wykonania pracy gazoniebezpiecznej przez osobe
upowazniona.

11.4. ARMATURA GAZOWA

Armatura stosowana do budowy przytgcza gazowego powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania:
a) Cisnienie nominalne — min PN10
b) Oznaczenie producenta, $rednicy, materiatu i ciSnienia nominalnego musi by¢ odlane
razem z korpusem
c) Petny przelot korpusu zasuwy,
d) W petni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi slizgami klina i
stozkowym otworem trzpienia;
e) Korpus i pokrywa zasuwy wykonana z zeliwa min. EN-GJS 400-15,
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f) Pokrywa zasuwy wraz elementami przytgczeniowymi PE musi by¢ wykonana jako
jednoczesciowa,

g) Petna ochrona antykorozyjna (na zewnatrz i wewnatrz) poprzez zabezpieczenie
ochronng powtokg antykorozyjng z zywicy epoksydowej o grubosci min. 250 um,
osiggang metodg fluidyzacyjnego spiekania powioki wedlug wytycznych
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK),

h) Obudowa zasuwy teleskopowa ocynkowana

Nalezy stosowac skrzynki do zasuw zeliwne lub skrzynki PE z pokrywg okragtg o wysokosci
min. H=270mm. Skrzynki nalezy posadawia¢ na prefabrykowanych podktadach betonowych
oraz podktadkach izolacyjnych gumowych lub PVC o gr min.5mm.

W  przypadku lokalizowania skrzynek ulicznych w terenach nieutwardzonych nalezy
zastosowac dodatkowo naktadki betonowe dla skrzynek ulicznych gazowych.

Do budowy gazociggdw i przytgczy nalezy stosowaé armature fabrycznie nowa, przeznaczong
do transportu gazu ziemnego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach
dotyczgcych systeméw dostaw gazu oraz systemow przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych.

Nalezy stosowac armature gazowg z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021. poz. 1213)
i powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww ustawy.

11.5. RURY OStONOWE

Przekroczenia jezdni i torowiska tramwajowego zaprojektowano w rurach ostonowych dla
metody wykopowej z wykorzystaniem rur PE100 RC SDR17 typ2 o s$rednicy dn180mm i
dn90mm.

Rury ostonowe powinny by¢ odpowiednio oznakowane i spetnia¢ wymagania zawarte jak dla
rur przewodowych w pkt 11.1.

Lokalizacja projektowanych rur ostonowych na projektowanych sieciach i przylgczach
Sredniego i niskiego cisnienia zostaly przedstawione w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Zaleca sie unikanie potgczen zgrzewanych doczotowo na rurze przewodowej na odcinku,
na ktérym zostata zatozona rura ostonowa.

12. KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Istniejgce kable teletechniczne i elektryczne w miejscach skrzyzowan z przebudowywanymi
gazociggami nalezy zabezpieczyC przez zatozenie na kable dwudzielnych rur ostonowych
z tworzywa sztucznego (HDPE) o $rednicy @ 110 mm (dla przewoddw nN) lub & 160 mm (dla
przewodow sN i tt).
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Projektowane kable teletechniczne i elektryczne w miejscach skrzyzowan z
przebudowywanymi gazociggami nalezy zabezpieczyC przez zatozenie na kable rur
ostonowych z tworzywa sztucznego (HDPE) o srednicy @ 110 mm (dla przewoddéw nN) lub @
160 mm (dla przewodow sN i tt))

Konce rur nalezy uszczelni¢c piankg poliuretanowg. Skrzyzowania z liniami kablowymi
elektroenergetycznymi o napieciu do 15 kV i sygnalizacyjnymi, nie utozonymi w kanalizacji
kablowej, winny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng
Sciankg gazociggu a kablem co najmniej 0,3 m.

Minimalna odlegtos¢ pomiedzy pozostatym uzbrojeniem podziemnym, a zewnetrzng $ciankg
gazociggu powinna wynies¢ co najmniej 0,20m.

Lokalizacja wraz z doborem rur ostonowych na istniejgcych i projektowanych kablach
teletechnicznych i elektrycznych zostata ukazana w czesci graficznej opracowania.

UWAGA:

W trakcie wykonywania robét budowlanych, na trasie przebudowywanego gazociggu moze
wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. Wszelkie prace w poblizu
istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia,
ze szczegolng ostroznoécia i ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP.

13. WYMAGANIA Z ZAKRESU SPAWALNICTWA

Elementy stalowe nalezy tgczy¢ wylgczenie za pomocg spawania elektrycznego zgodnie z
aktualng instrukcjg z obowigzujgcego Zarzadzenia Nr 49/2022 Prezesa Zarzadu z dnia 5 lipca
2022 roku pn.: Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

Catos¢ robdét montazowych dla odcinkéw sieci stalowych wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640),oraz
wykonywaé zgodnie z wymaganiami oraz wytycznymi dla prac spawalniczych zgodnie z
obowigzujgcym Zarzgdzeniem Nr 49/2022 Prezesa Zarzgdu z dnia 5 lipca 2022 roku
pn.: Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

14. WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWKOROZYJNEJ

Armatura gazowa do zabudowy podziemnej powinna by¢ zabezpieczona powtokami
fabrycznymi na bazie zywic poliuretanowych lub zabezpieczona w postaci powtok izolacyjnych
klasy ,A” wg normy PN-EN 12068 na zamontowanej armatury gazowe;j.

Potgczenia elementéw stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie z wykorzystaniem
systemu pasywnej ochrony przeciwkorozyjnej za pomocg masy antykorokorozyjnej oraz
polietylenowych tasm izolacyjnych w ramach ochrony przeciwkorozyjnej oraz ochrony
mechanicznej. Nalezy stosowac produkty w ramach jednego systemu producenta, zgodnie z
jego wymaganiami oraz wytycznymi.

Przed zasypaniem rurociggu, jakos¢ wykonanych izolacji, powinna zosta¢ poddana badaniom
za pomocg poroskopu iskrowego. Badanie szczelnosci powtoki izolacyjnej za pomoca
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poroskopu powinno by¢ wykonywane w kazdym przypadku z uwzglednieniem dopuszczalnych
napie¢ zgodnie z pkt. 5.3.33 ST-IGG-0601.

Ochrone bierng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcym Zarzgdzeniem Nr 49/2022
Prezesa Zarzadu z dnia 20 czerwca 2024 roku pn.: ,Zasady projektowania i budowy ochrony
przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”

Ochrone katodowg dla gazociggéw s$redniego cisnienia nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcym Zarzgdzeniem Nr 49/2022 Prezesa Zarzgdu z dnia 20 czerwca 2024 roku pn.:
»Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”

e Ulozy¢ przy nowoprojektowanym gazociggu PE (na catej jego dtugosci) rure
dwudzielng ostonowg z tworzywa sztucznego (HDPE) o $rednicy @ 110 mm, do
ktérego nalezy wprowadzi¢ kabel YKOXs 16mm?2. Odlegto$¢ pomiedzy rurg
dwudzielng, a nowoprojektowanym gazociggiem zachowaé¢ min. 10 cm.

o Na koncach przebudowywanego gazociggu Sredniego cidnienia w miejscach jego
wigczenia do istniejgcego gazociggu stalowego DN150 (zgodnie ze schematami
montazowymi), nalezy posadowi¢ stupki pomiarowo-oznacznikowe w miejscach nie
narazonych na uszkodzenie.

e  Stupki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego (PE, PCV) z powlokg PMMA,
odporng na promieniowanie UV i kredowanie, koloru zottego, srednica 12 cm;
stupek winien by¢ zaopatrzony w:

. plytke z zaciskami laboratoryjnymi lub listwe zaciskowa;

. zamek stanowigcy zabezpieczenie przed osobami niepowotanymi;

. klucz do zamka;

. gorna czes¢ stupka w ksztalcie ,ptetwy”, umozliwiajgca montaz tabliczek

informacyjno-oznaczeniowych.

e W rejonie koncéw przebudowanego gazociggu sSredniego cisnienia nalezy
wyprowadzi¢ do tabliczki z zaciskami kohce przeprowadzonego w rurze
dwudzielnej kabla YKOXs 16mm? .

e Na gazociggu stalowym DN150 w miejscach konca przebudowanego gazociggu
Sredniego ciSnienia nalezy wykona¢ potgczenie (wraz z izolacjg bierng) z
gazociggiem kabla YKOXs 16mm? metodg PIN-BRAZING lub metodg zgrzewania
kondensatorowego kotkéw oznaczong nr 786.

e Miejsce taczenia kabli nalezy zabezpieczy¢ wiasciwie dobranym zestawem
powtokowym. W tym celu nalezy stosowa¢ nawojowe zestawy powtokowe
naktadane na zimno w klasie C50 wg. PN-EN 12068 lub specjalne zestawy muf z
materiatdbw chemoutwardzalnych. Zestawy powtokowe naktadane na zimo nalezy w
tym wypadku stosowac wraz z wiasciwg dla danego zestawu wypetniajgcg masg
butylokauczukowa.

e Na tabliczce z zaciskami nalezy wykonac tgczenie (mostkowanie) obu koncow kabli
tj. wyprowadzonego spod nowobudowanego gazociggu oraz potgczonego ze
stalowym gazociggiem DN150.

e Wykonac sprawdzenie ciggtosci ochrony katodowej poprzez pomiar potencjatu
gazociggu wzgledem elektrody odniesienia Cu/CuSOQO,

¢ Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego
zajmujgcego sie ochrong przeciwkorozyjng
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15. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Wykonane przebudowy gazociggéw mogg zosta¢ oddane do eksploatacji po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

— wykonane proby szczelnosci i wytrzymatosci daty pozytywny wynik,

— wykonane odcinki przewodow zostaty oczyszczone z zanieczyszczen,

sprawdzono dziatanie zamontowanych materiatow i urzgdzen,

przekazano kompletng dokumentacje powykonawczg i odbiorowa zarzgdcy gazociggu.

16. OZNAKOWANIE ARMATURY

Zamontowang armature gazowg nalezy trwale oznakowac¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych
zgodnie z wymaganiami Standardu Technicznego ST-IGG-1004:2023 ,Gazociggi. Tablice
orientacyjne. Wymagania i badania”.

Tabliczki zamontowac na stupku stalowym wykonanym z rury stalowej, zabezpieczonym od
gory kapslem stalowym zabezpieczajgcym przed wypetnieniem stupka woda.
Stupki zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg koloru zoéttego. Oznakowanie pionowe nalezy
wykona¢ zgodnie ze Standardem Technicznym ST-1GG-1003:2023 ,Gazociggi. Stupki
oznaczeniowe, ozhaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.”.

17. PROBY SZCZELNOSCI | WYTRZYMAtOSCI

Przed wykonaniem proby cisnieniowej nalezy przeczysci¢ gazocigg z wykorzystaniem
miegkkich ttokéw czyszczgcych po ich utozeniu i zasypaniu. Czyszczenie nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcym Zarzgdzeniem Nr 67 Prezesa Zarzgdu z dnia 8 wrzesnia 2022 roku
pn.: Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych — pkt
IV 1.11. Czyszczenie nalezy wykona¢ bezposrednio przed probg wytrzymatosci i szczelnosci
i podlega ono odbiorowi przez Inspektora nadzoru i przedstawiciela przysztego uzytkownika.

Po oczyszczeniu, budowane gazociggi nalezy poddac tgczonej prébie wytrzymatosci i
szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia
26.04.2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa.
Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonaine.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zapisami:
— czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzgcych
osady,
— ciénienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz:
e 0,75 MPa dla gazociggow i przytgczy niskiego i Sredniego cisnienia;
— przyrzad pomiarowy:
e przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 dla
gazociggow,
— cidnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 dla przytgcza:
e zakresowosc¢ zalecana — 1,25-1,5 ciSnienia proby,
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e przyrzad powinien mie¢ wazne swiadectwo wzorcowania (okres nie diuzszy niz 2
lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania);
— czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu
e nie mniegj niz 2 godziny dla gazociggu,
e nie mniej niz 0,5 godziny dla przytacza,
— czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w rurociagu:
e nie mniej niz 24 godziny — dla gazociggu,
e nie mniej niz 1 godzina dla przytacza;

UWAGA:

Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu czas préby

tacznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu

roboczym (MOP) do 1,0 MPa wiacznie, powinien by¢ nie kroétszy niz 2 godziny przy
zastosowaniu elektronicznych urzadzenh rejestrujgcych cidnienie proby w zaleznosci od

zmian z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o

dokfadnosci do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu

stabilizacji czynnika prébnego.

— dopuszczalny spadek cisnienia
¢ Nie dopuszcza sie spadku ci$nienia

— probe szczelnosci nalezy wykona¢ przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na
rurociggach,

— jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowac¢ i usungé¢ nieszczelnosé,

— jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu
préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik probny pod
ci$nieniem:

e 0,5 MPa — dla gazociggow sredniego i podwyzszonego cisnienia
e Proby — dla gazociggéw niskiego cisnienia do czasu napetnienia paliwem
gazowym.

Ostateczne parametry préb szczelnoéci nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru z
ramienia PSG. Proba wytrzymatos$ci i szczelnosci podlega odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru, w obecnosci przedstawiciela PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie.
Wykresy i protokoty z wykonanych préb ciSnieniowych bedg stanowi¢ dokumentacje
powykonawczo - odbiorcza.

18. ODPOWIETRZANIE | NAPELNIANIE GAZOCIAGOW

Przy napetnianiu i odpowietrzaniu gazociggow z polietylenu nalezy postepowac zgodnie
z regulacjg: Zasady organizowania, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w Polskiej Spotce Gazownictwa.

Przy odpowietrzaniu gazociggu badz przy wypuszczaniu gazu z eksploatowanego
gazociggu zabrania sie uzywania jako koncowki wyprowadzajgcej gaz w powietrze rury
PE ze wzgledu na mozliwos¢ zaptonu spowodowang elektrycznoscig statyczng. Jako
koncéwki wyprowadzajgce nalezy stosowacd rury stalowe z uziemieniem, wyprowadzone
3,0m ponad stanowisko pracy. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac na czynnym
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gazociggu z polietylenu, przy ktérych mozliwy jest wyptyw gazu, nalezy odprowadzaé z
jego powierzchni fadunki elektrostatyczne przez zastosowanie zabezpieczajgcego
zestawu uziemiajgcego.

Zawarto$¢ tlenu w odpowietrzanych sieciach gazowych, badana na wylotach rur
upustowych stuzgcych do odpowietrzania, nie moze przekracza¢ wielkosci ustalonych
normg lub warunkami technicznymi dla danego rodzaju paliw gazowych. Pomiary
sprawdzajgce zawartos¢ tlenu w odpowietrzanych sieciach gazowych nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej trzykrotnie, po ustabilizowaniu sie sktadu wydmuchiwane;j
mieszanki gazowej. Zawartosc¢ tlenu w mieszance gaz-powietrze nie powinna by¢ wieksza
niz 2%.

Generalnie jesli pomiar sprawdzajacy przy odpowietrzaniu gazociggu wykaze sktad gazu
identyczny jak ten, ktérym uzupetnia sie gazocigg, wowczas mozna uznac, ze gazociag
zostat prawidtowo odpowietrzony,

Nie nalezy napetniac i oprézni¢ sieci gazowych podczas wytadowan atmosferycznych.

19. WYKONAWSTWO ROBOT

Przebudowa sieci i przytgczy gazowych bedzie realizowana wspodlnie z przebudowg ukfadu
drogowo-torowego wraz z przebudowsg infrastruktury podziemnej na przedmiotowym zadaniu.
Wykonawcy robot sg zobowigzani do koordynacji wykonywanych prac.

20. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie llos¢ |Jedn.
--- | RURA PRZEWODOWA
1 |Rura dn180x10,7 PE100 RC SDR17 typ 2 103,85 m
2 |Rura dn40x3,7 PE100 RC SDR11 typ 2 19,00 | m
--- | RURA OSLONOWA
3 | Rura ostonowa dn250x14,8 PE100 RC SDR17 typ 2 89,30 m
4 | Rura ostonowa dn90x5,4 PE100 RC SDR17 typ 2 10,90 m
--- | ARMATURA PRZYLACZENIOWA
5 [Fitting pod kolumne do balonowania DN50/65 z korkiem 500 | szt.
6 |Fitting do stopowania DN150 3,00 | szt.
7 | Przejscie PE/Stal do gazu do wspawania dn180/DN150 4,00 | szt.
8 | Kolano elektrooporowe 45° dn180 PE100 RC SDR11 2,00 | szt.
9 | Kolano elektrooporowe 90° dn180 PE100 RC SDR11 2,00 | szt.
10 | Dennica stalowa DN150 4,00 szt.
11 | Obejma siodtowa na przytgczu dn40 PE100 pod kolumne do balonowania| 1,00 | szt.
12 | Zaslepka elektrooporowa dn40 PE100 RC SDR11 1,00 | szt.
13 [ Kolano elektrooporowe 45° dn40 PE100 RC SDR11 1,00 | szt.
14 [ Kolano elektrooporowe 90° dn40 PE100 RC SDR11 1,00 | szt.
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--- | ARMATURA POZOSTALA
15 [Zasuwa gazowa DN32 z kré¢écami PE dn40 1,00 | szt.
16 |[Mufa elektrooporowa dn40 PE100 RC SDR11 1,00 | szt.
17 [ Obejma siodtowa dn180/40 PE100 RC SDR11 1,00 | szt.
18 [Kolano doczotowe 45° dn180 PE100 RC SDR17 3,00 | szt.
19 [Kolano doczotowe 90° dn180 PE100 RC SDR17 3,00 | szt.
--- | ARMATURA DODATKOWA
20 | Tasma lokalizacyjna 122,85 m

21 | Tasma ostrzegawcza 122,85 m

22 | Rura ostonowa RHDPEk-s dn110 4,00 m

23 | Rura ostonowa RHDPEd dn110 2,00 m

24 | Plozy dystansowe L/24 690,00| szt.
25 | Plozy dystansowe BR/24 40,00 | szt.
26 | Beton pod skrzynke do zasuwy 1,00 | szt.
27 | Beton nad skrzynke do zasuwy 1,00 | szt.
28 | Skrzynka zeliwna do zasuwy 1,00 | szt.
29 | Obudowa do zasuwy DN32 RD=2000 1,00 | szt.

Uwaga: Zestawienie materiatow obejmuje dtugos¢ rur i ksztattek w planie. Nie obejmuje
rur wynikajgcych z wysokosciowego posadowienia gazociggéw.

Autorzy opracowania:

Projektant:

mgr inz. Michat Koziarski

LOD/4420/PWBS/21

Sprawdzajgcy

mgr inz. Andrzej Podhorecki

MAP/0318/PWBS/22
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21. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Projekt Budowlany - Projekt Wykonawczy
w ramach opracowania:

BRANZA SANITARNA — PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI |
PRZYLACZY GAZOWYCH

w ramach przedsiewziecia pod nazwa:

»Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjg i nawierzchnia
drogowg na skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dgbka z al. J6zefa Pitsudskiego w Elblagu”

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.
725 ze zm.) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

Projektant: mgr inz. Michat Koziarski
(branza sanitarna) spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:

LOD/4420/PWBS/21

.............................................. 14.03.2025 r.

Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Podhorecki
(branza sanitarna) spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:

MAP/0318/PWBS/22

.............................................. 14.03.2025 r.
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. ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH
PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

Punkt Wspoélrzedne | Wspéirzedne
X Y
Gl 7395830,91 6006510,01
G2 7395830,05 6006511,21
G3 7395830,32 6006512,80
G4 7395833,72 6006512,56
G5 7395850,56 6006511,37
G6 7395858,91 6006510,78
G7 7395870,07 6006509,97
G8 7395872,61 6006509,77
G9 7395873,05 6006513,21
G10 7395874,54 6006524,85
Gl1 7395874,68 6006525,92
G12 7395875,20 6006526,41
G13 7395832,99 6006508,76
Gl4 7395832,96 6006507,78
G15 7395850,16 6006506,65
G16 7395854,22 6006506,37
G17 7395870,70 6006505,26
G18 7395871,78 6006505,19
G19 7395872,48 6006505,13
G20 7395873,26 6006505,06
G18.1| 7395871,84 6006506,13
G18.2| 7395871,97 6006508,13
G18.3| 7395872,31 6006513,21
G18.4| 7395872,99 6006523,59
G18.5( 7395873,02 6006524,10
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. CZESC RYSUNKOWA
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