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IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

A

 ZESPÓŁ AUTORSKI:

 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

 Nazwa pliku:

Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

 FAZA:

 TREŚĆ RYSUNKU:

 UMOWA NR:

 DATA OPRACOWANIA:

 BRANŻA:

 NR OPRACOWANIA:

 NR RYSUNKU: SKALA:

DZD/ID-16/2024 z dnia 24.07.2024r.

 PROJEKTANT:

 NAZWA
 INWESTYCJI:

 ADRES
 INWESTYCJI:

 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

 INWESTOR:

Przebudowa skrzyżowania ulic Płk. Stanisława Dąbka z Al. J. Piłsudskiego polegająca na 
przebudowie: torowiska tramwajowego, oświetlenia ulicznego, odwodnienia torowiska, 

kolidującej infrastruktury technicznej wraz z remontem nawierzchni drogowej

Gmina Miasto Elbląg, 
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

Reprezentowana przez:
Prezydenta Miasta Elbląga Michała Missana

Województwo warmińsko - mazurskie, miasto Elbląg, 
skrzyżowanie ullic Płk. Stanisława Dąbka - al. Józefa Piłsudskiego

PROGREG Sp. z o.o.
30-414 Kraków, ul.Dekarzy 7C
tel. 12 269-82-50
Biuro w Łodzi:
93-192 Łódź, ul. Senatorska 6
tel. 42 307-00-84
www.progreg.pl
e-mail: biuro@progreg.pl

 SPRAWDZAJĄCY:

UAN-Upr. 341/90

spec. inst. LOD/4936/PWBE/22

mgr inż. Tadeusz Zawiła

dr inż. Artur Klarecki

-14.03.2025

9.0

ELEKTROENERGETYCZNAPROJEKT WYKONAWCZY

Legenda:
Rury:

Kolor pomarańczowy - rury HDPEk-S 110

Kolor czerwony - rury HDPEk-f 75

Kolor fioletowy - rury HDPEk-f 40

Kable:
YKSY 48x1.5
YKSY 37x1.5
YKSY 30x1.5
YKSY 24x1.5
YKSY 19x1.5
YKSY 14x1.5
YKSY 10x1.5
YKSY 7x1.5
YKSY 5x1.5
YKY 3x2.5
LGy 1x6
UTP kat. 6 4x2x0.5

Przedstawione przekroje służą jedynie weryfikacji zapełnienia kanalizacji w celu potwierdzenia prawidłowości 
doboru studni oraz liczby otworów. Docelowe prowadzenie kabli należy dobrać na etapie wykonywania robót 
budowlanych.
Kable sygnałowe oraz zasilające prowadzić w osobnych rurach.

3.1

Schemat kanalizacji - przekroje
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