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I OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wtgczenia sterownika
sygnalizacji do MSS dla zadania pod nazwa:

Przebudowa skrzyzowania ulic Ptk. Stanistawa Dabka z Al. J. Pitsudskiego polegajgca na przebudowie:
torowiska tramwajowego, oswietlenia ulicznego, odwodnienia torowiska, kolidujgcej infrastruktury
technicznej wraz z remontem nawierzchni drogowej”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjg

i nawierzchnig drogowa na skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dgbka z al. Jézefa Pitsudskiego w Elblagu”
2 CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest witgczenie proj. sterownika (objetego opracowaniem sygnalizacji) do
systemu sterowania ruchem MSS.

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest umowa z zamawiajgcym.

Materiaty Wyjsciowe:
Przy opracowywaniu Projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:
— projekt budowlany
— mape do celéw projektowych,
— obowigzujgce rozporzadzenia,
- normy branzowe,
— warunki techniczne
- OPZ wraz z odpowiedziami do przetargu
— Projekt sygnalizacji Swietlnej

4 HARMONOGRAM PRAC

Harmonogram prac, stanowigcych zakres rzeczowy niniejszego projektu, powinien by¢ zgodny z
ogoélnym harmonogramem realizacji inwestycji.

5 ZAKRES RZECZOWY BUDOWY

- Budowa kabla swiattowodowego
- Budowa zakonczenia kabla swiattowodowego w szafie
- Montaz przetgcznika zarzadzalnego

6 STAN ISTNIEJACY

W obszarze opracowania, zlokalizowana jest istniejgca kanalizacjia MSS do ktdrej zaplanowano
potaczenie do proj. kanalizacji sygnalizacji (wg. opracowania sygnalizacji) umozliwiajgce podtgczenie
proj. sterownika syngalizacji.




7 PROJEKTY POWIAZANE

Do niniejszej dokumentacji wystepuja projekty powigzane, zwigzane z przebudowa
infrastruktury drogowej oraz pozostatych sieci uzbrojenia terenu wymagajacych przebudowy oraz
projekt sygnalizacji swietlne;j.

8 STAN PROJEKTOWANY

8.1 Uwagi wstepne
Przed przystgpieniem do realizacji projektu wykonawca powinien dopetni¢ wszystkich formalnosci
wymaganych przez obowigzujgce przepisy (ogdlne i branzowe) oraz objetych dokonanymi
uzgodnieniami.
Z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomié wtascicieli terenu
przez ktéry przebiega trasa przebudowy, budowy lub zabezpieczenia sieci tt.
Wykonaweca robét odpowiedzialny jest réwniez za:
Zgodnosc¢ realizacji prac z:
dokumentacjg techniczng,
odpowiednimi przepisami ogélnymi i branzowymi,
normami zaktadowym Orange Polska S.A. (TP S.A.) oraz wymaganiami UM w Elblagu.
warunkami dokonanych uzgodnien.
Jakos¢é wykonanych prac.
Prawidtowy dobdr materiatow i osprzetu pomocniczego stosowanych do realizacji robét, spetniajgcych
wymagania norm i przepiséw branzowych oraz warunkéw technicznych, obowigzujgcych przy ich
produkcji.
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych w sgsiedztwie drzew, nalezy wykonac zabezpieczenie pni oraz
bryt korzeniowych zgodnie z projektem zieleni.
W wypadku przeprowadzania gtebokich wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie drzewa lub koniecznych
prac ziemnych w obrebie jego systemu korzeniowego nalezy zastosowac tzw. ekrany korzeniowe. Ekran
powinien by¢ zatozony poza zasiegiem korzeni, Sciana wykopu ostonieta warstwa torfu, a nastepnie
przykryta matg stomiang, jutg lub folig. Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy utrzymywac warstwy
torfu w stanie wilgotnym. Niezabezpieczenie korzeni drzew, moze prowadzi¢ do zniszczenia drzewa,
podlegajgcego karze pienieznej, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004r. (Dz. U. 2015 poz. 1651).
Uwaga !l!
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac sprzetami mechanicznymi, koparkami itp. nalezy wykonac
przekop kontrolny metodg reczna, aby sprawdzi¢ stan rzeczywisty istniejacego uzbrojenia terenu, aby
unikngé ewentualnych awarii i uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego.

8.2 Wlaczenie sterownika do systemu MSS.

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego i torowego, zostaje zaprojektowany sterownik sygnalizacji
na skrzyzowaniu ul. Ptk. Dabka i Pitsudskiego. W celu umozliwienia podgladu i sterowania ruchem,
sterownik przewidziano do wpiecia do systemu MSS Urzedu Miasta w Elblaggu. W tym celu w
opracowaniu sygnalizacji swietlnej zaprojektowano potgczenie kanalizacji MSS z proj. kanalizacjg
sygnalizacji (wg. odrebnego opracowania). Aby sterownik mégt by¢ wpiety do systemu, przewidziano
budowe kabla swiattowodowego 12J od istn. ztgcza wskazanego przez UM do proj. sterownika. Kabel
nalezy zakonczy¢ w szafie zintegrowanej w komorze teletechnicznej. Zakoriczenie pozwoli na wpiecie
proj. przetacznika zarzadzalnego do systemu IT.




8.3 Rozwiazania techniczne

Budowa kanalizacji kablowej

Nie dotyczy. Budowa tgcznika ujeta w opracowaniu sygnalizacji.

Budowa $wiattowodowej linii kablowej MSS

Catos¢ docelowej projektowanej trasy budowanego odcinka kabla swiattowodowego MSS
przebiega w kanalizacji MSS oraz w proj. kanalizacji sygnalizacji. Do budowy kabla gtdwnego nalezy uzy¢
mikrokabel swiattowodowy po pojemnosci 12 wiékien jednomodowych w jednej tubie (1x12J). Kabel
nalezy uktadac w catosci w proj. kanalizacji wtérnej w postaci mikrorurki o srednicy zewnetrzej 12mm
oraz $rednicy wewnetrznej 8mm typu HDPE12/8. Do budowy mikroruki nalezy uzy¢ ztgczek prosty do
mikroruki HDPE12/8 w przypadku braku mozliwosci zaciggniecia mikrorurki w jednym odcinku od ztgcza
do szafy. Na kazdym zakonczeniu mikroruki w studni/szafie nalezy wykonaé uszczelnienie dwudzielne
mikroruki HDPE12/8 z mikrokablem swiattowodowym, uniemozliwiajgce przedostanie sie
wilgoci/wody/gazéw. Mikrorurke do szafy sterownika wprowadzi¢ przez komore syngalizacji, gdzie beda
wchodzity 4 rury fil10 i przejs¢ przepustem do komory teletechnicznej. Kabel nalezy wpig¢ do istn.
ztgcza swiattowodowego zgodnie z dotgczonymi rysunkami i zastosowaé w istn. mufie zestaw
uszczelnienia termokurczliwego do mufy OPTRONIK. Zapas kabla nalezy umieszczaé przy istn. ztaczu
oraz w studni pod szafg sterownika. Budowe kabli nalezy wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Przed rozpoczeciem zaciggania i przeciggania kabla kazdorazowo nalezy otworzy¢ studzienki
teletechniczne celem ich przewietrzenia. Podczas wietrzenia studni i zaciggania kabla ich wtazy powinny
byc¢ zabezpieczone zastawkami w kolorze biato czerwonym.

Prace przy przebudowie kabla swiattowodowego wykonywac zgodnie z normami i przepisami
branzowymi. Wykaz norm i przepisdw podano w innym punkcie opracowania. Po wykonaniu linii
Swiattowodowej wykonaé pomiary koricowe stwierdzajgce parametry wybudowanej linii zgodnie z
wymaganiami UM

Zajetosc otwordw przez poszczegolne kable nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.

PRZED WYKONANIEM PRAC NALEZY ZWROCIC SIE DO UM Z PROSBA O UDOSTEPNIENIE AKTUALNYCH
NA DZEN WYKONYWANYCH PRAC, SCHEMATOW OPTYCZNYCH KABLI SWIATtOWODOWYCH.

Zakonczenia kabli Swiattowodowych

Zakonczenie kabla swiattowodowego projektuje sie w komorze teletechnicznej szafy
zintegrowanej na przefacznicy 12 polowej przewidzianej do montazu na szynie DIN 35mm. Zakoncznie
kabla wykonaé zgodnie z dotgczonym schematem optycznym. W przetagcznicy zastosowac pigtraile i
taczniki centrujgce typu E200/APC ( max ttumienie 0,15dB)

Aby umozliwi¢ zestawienie toréw optycznych w punkcie dystrybucyjnym AP118 (SP nr6) oraz w
szafie sterownika AP240 nalezy dostarczy¢ jednomodowe optyczne patchocrdy typu SM duplex
E2000/APC — LC/PW o dt. 2m; po 4 szt. dla kazdego wezta. Dodatkowo nalezy dostarczy¢ 4 wktadki
$wiattowodowe SFP/10km do transmisji dwukierunkowej na 1 wiéknie swiattowodowym.

Ztacza kabli Swiattowodowych

We wskazanej studni, znajduje sie istn. ztgcze, do ktérego nalezy wprowadzié proj. mikrokabel
Swiattowodowy i wykonaé uszczelnienie portu mufy Swiattowodowe;j. Jesli mufa nie bedzie wyposazona
w mozliwos$¢ wprowadzenia bezposredniego mikrokabla swiattowodowego, nalezy dodatkowo
przewidzie¢ montaz multiportu z mozliwoscig wprowadzenia kilku mikrokabli do portu okragtego mufy.




Pomiary linii optycznej

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac pomiary kabla swiattowodowego w petnej
relacji, potwierdzajace poprawne wykonanie prac. Pomiary wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
Orange Polska S.A. oraz wymaganiami UMB. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢
wykonane pomiary reflektometryczne OTDR dla kazdego wyspawanego widkna swiattowodowego w
kablu. Pomiary wykona¢ dla dwdch dtugosci fal (1310 nm i 1550 nm) z dwdch stron dla wtékna. Wyniki
pomiaréw w dokumentacji powinny by¢ czytelne i jednoznacznie przedstawiajgce kazde wtdkno
Swiattowodowe. Do pomiaréw powinna zosta¢ dotgczona legenda objasniajgca dotgczone pomiary.
Wymagana ttumiennos$¢ spawow max. 0,1 dB.

Znakowanie Swiattowodowej linii kablowej

Do znakowania $Swiattowodowej linii kablowej nalezy uzywacé przywieszek identyfikacyjnych,
zgodnych z wymaganiami UM obowigzujgcymi na dzien wykonywanych prac. Na takiej przywieszce
powinien znajdowac sie miedzy innymi graficzny znak promieniowania laserowego oraz ostrzezenie
,UWAGA KABEL OTOTELEKOMUNIKACYJNY”. Dodatkowo nalezy na niej umiesci¢ numer kabla (jego
relacje). Na przywieszce identyfikacyjnej nalezy umiescié¢ rowniez typ zastosowanego kabla, dane
wtasciciela, dane wykonawcy i rok budowy

Wymagania dla Przetgcznika zarzagdzalnego

Koordynacja sygnalizacji Swietlnej z istniejgcg sygnalizacjg na sgsiednich skrzyzowaniach ma by¢
zrealizowana przy wykorzystaniu, udostepnionego w MSS, VLAN-u w warstwie 11 ISO/OSI.
Urzadzenie sterownika sygnalizacji musi by¢ wyposazone, w co najmniej jeden port Ethernet.
Przyszty Wykonawca przebudowy musi zapewnic¢ zgodnos¢ adresacji IP interfejséw sieciowych
modernizowanego/nowego sterownika sygnalizacji $wietlnej z adresacjg pozostatych istniejgcych
sterownikéw w Elblggu.

Szafa zintegrowana powinna by¢ wyposazona w zarzadzany przetgcznik przemystowy
(modularny lub o zamknietej konfiguracji), zapewniajacy transmisje danych koordynacyjnych w
sieci MSS w standardzie Ethernet w topologii magistrali lub pierscienia Swiattowodowego z
protekcjg drogi transmisyjnej, zapewniajgcy przy tym redundancje drogi transmisyjne;j i zasilania.

Minimalne parametry przetgcznika:

- 8 portow Ethernet w wykonaniu FTP 10/100/1000,

- 2 porty 1Gbps/2,5Gbps ze stykiem okreslanym przez moduty typu SFP,
- mozliwos¢ zasilenia urzadzen sieciowych poprzez minimum PoE+,

- jedno wejscie cyfrowe bezpotencjatowe,

- jedno wyjscie przekaznikowe,

- dwa wejscia zasilajgce DC (redundantne zasilanie),

- mozliwos¢ pracy w temperaturze w zakresie od - 40°C do +70°

- przetgczanie w warstwie 2,

- obstuga 8.192 MAC,

- obstuga VLAN

- Full/Half duplex z autonegocjacja,

- zarzadzanie poprzez www, SNMP, SSH, SMTP,

- upgrage/backup poprzez TFTP/Web,

- wspotpraca z istniejgcymi przetgcznikami dostepowymi MSS (Cisco ME3400),
- obudowa metalowa / IP 30,

- mozliwos¢ montazu w szafie na zaczepie na szynie DIN 35mm.

Do przetacznika nalezy zamontowad odpowiednie zasilacze z montazem na szynie DIN.




9 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie zapoznac sie z wymaganiami i warunkami
przedstawionymi w warunkach technicznych oraz uzgodnieniach. Dokonaé przekazania placu budowy z
przedstawicielem stuzb technicznych operatora i inwestora oraz prowadzié prace pod ich nadzorem.
Dostosowaé sposdb prowadzonych prac do wymagan wiascicieli dziatek, przez ktére przebiega
projektowana infrastruktura teletechniczna. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu winny uzyskac
akceptacje projektanta, operatora i Inwestora. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru
technicznego z przedstawicielem operatora i inwestora.

Prace przy budowie urzadzen telekomunikacyjnych nalezy zsynchronizowac z pracami drogowo-
torowymi, aby nie byto koniecznos$ci odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy
telekomunikacyjnej.

Dla wybudowanej, zabezpieczonej lub przebudowywanej infrastruktury, nalezy wykonaé¢ dokumentacje
powykonawczg zgodng z wymaganiami poszczegdlnych wtascicieli sieci telekomunikacyjnych.

10 ZESTAWIENIE GEOWNYCH MATERIALOW

Rodzaj materiatu Jedn. Tos¢
Mikrorurka HDPE12/8 M 620
ZYaczka prosta 12/8 Kpl 2
Uszczelnienie dwudzielne 12/8 z kablem Kpl 4
Mikrokabel 12J o $rednicy max 6,5 mm M 680
Uszczelnienie portu mufy Kpl 1
Stelaz zapasu kabla Kpl 1
Switch/przetacznik zarzadzalny Kpl 1
Zasilacze Switcha/przetacznika kpl 2
Ostonka spoiny §wiattowodu Kpl 8
Adapter E2000/APC Szt 4
Szyna DIN 35mm m 6
Patchocrd FTP Kpl 1
Wktadka SFP/10km/ 1 wtéknowe Kpl 4
dwukierunkowe
Patchcord DUPLEX E2000/APC — LC/PC Szt 4




11 WYKAZ NORM | PRZEPISOW

Przed przystgpieniem do budowy nalezy dokfadnie zapoznac sie z wymaganiami i warunkami
przedstawionymi w uzgodnieniach, powiadomi¢ stuzby techniczne Inwestora, prowadzic¢ roboty pod ich
nadzorem. Dostosowac sposéb prowadzonych prac do wymagan wtascicieli dziatek przez ktére
przebiega projektowana trasa. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu winny uzyskaé akceptacje
projektanta i Inwestora.

Wykaz przepiséw i norm zaktadowych majacych zastosowanie w niniejszym opracowaniu oraz
obowigzujgcych podczas wykonywanych prac budowlanych:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz.U.13.1409 wraz z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra tacznosci z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunkow technicznych zasilania
energig elektryczng obiektow budowlanych tgcznosci (Dz.U.95.50.271 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26.05.2023 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (wraz z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126
wraz z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Jednolity tekst Dz.U.14.1645 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650 wraz z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.13.21 wraz z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16.07.2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Jednolity tekst Dz.U.14.243 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Jednolity tekst
Dz.U.15.880 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Jednolity tekst Dz.U.15.782 wraz z
pdézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Jednolity tekst Dz.U.14.1446
wraz z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych

dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwania
zabytkéw (Dz.U.15.1789 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Jednolity tekst Dz.U.15.460 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.08.2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkéw dopuszczalnych usytuowania drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania
zaston odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych (Jednolity tekst: Dz.U.14.1227 wraz z pézniejszymi
zmianami).




Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Jednolity tekst Dz.U.15.1422 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami)

Catosc¢ prac wykonywac przy zastosowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP.

Catosc¢ prac wykonywac przy zastosowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP.

PN-91/M-34501

przeszkodami

PN-EN 60793-1
PN-EN 60793-2
PN-EN 60794-1
PN-EN 60794-3
BN-73/8984-05
BN-87/6774-04
PN/T-01002

PN/T-01003
PN-91/T-06700

PN-91/0-79353

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z

terenowymi . Wymagania.

Wtdkna swiattowodowe.

Swiattowody

Kable swiattowodowe.

Kable swiattowodowe.

Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i

okreslenia.

Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

Bezpieczenstwo pracy przy promieniu emitowanym przez urzgdzenia
laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika.

Opakowania transportowe drewniane. Bebny do kabli i przewodéw.

Normy ORANGE POLSKA S.A.:

ZN-OPL-005-1/14

ZN-OPL-005-2/17

ZN-OPL-006/15
ZN-OPL-008/14
ZN-OPL-009/13
ZN-OPL-010/22
ZN-OPL-014/23
ZN-OPL-022/21

ZN-OPL-023/23
ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05
ZN-OPL-033/17
ZN-OPL-035/12
ZN-OPL-036/24

ZN-OPL-037/24

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtékna $wiattowodowe. Wymagania i
badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Kable Swiattowodowe. Wymagania i badania.
Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin witdkien i ostony ztgczowe do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.

Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych, Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty tgczéwkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcza abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie miedziane. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.




ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97
ZN-OPL-043/14
ZN-OPL-044/13
ZN-OPL-045/13
ZN-OPL-046/13
ZN-OPL-047/06
ZN-OPL-048/14
ZN-OPL-049/14

ZN-OPL-050/14

ZN-OPL-051/19

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla swiattowoddéw
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne Swiattowodowe elementy rozgateziajgce do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtdwne PG(MDF). Wymagania i
badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowarn w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkaniowe.
Wymagania i badania.

Projektant:

Rafat Staszczyk .....cceecvervvriereeenene.
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12 OSWIADCZENIA

Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjne;j:

»»Przebudowa skrzyzowania ulic Ptk. Stanistawa Dgbka z Al J. Pitsudskiego polegajgca na
przebudowie: torowiska tramwajowego, oswietlenia ulicznego, odwodnienia torowiska,
kolidujgcej infrastruktury technicznej wraz z remontem nawierzchni drogowej”

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Przebudowa torowiska tramwajowego wraz
z konstrukcjq i nawierzchnig drogowg na skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dgbka 7 al. Jozefa
Pitsudskiego w Elblggu”

zgodnie z art. 34 ust 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne]

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Rafat Staszczyk

(imi¢ 1 nazwisko)

.............................................. 14.03.2025

(podpis) (data)
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 czerwcea 2016 1.
OKREGOWA
51 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONIB/KK/0054-0421/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieraw budownictwa (fekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pdin. zm.), § 10
i § 14 ust. I rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278}, po ustalenin, Ze zostaly spethione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Rafal Marek Staszezyk
magister inZynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

ur. dnia 18.06.1985 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0347/PWBT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa
w Warszawie, za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey
Olaggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \-‘ ‘\/\N\. }\ >
drinz, Zygmunt Rawicki SN . ¢ T T S (O

2, Czionck Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
inZ. Zygmunt Salwifiski
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Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen

Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1 - 5, art. 13 wst. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednelity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoécis, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

5

2
3

9
5

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze

uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrulturg telekomunikacyjng oraz

telekomunikacyii bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgeg.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

1. Przewadniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikecyjnej
dr inz, Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Skladu Orzekajgcego
inz Zygmunt Salwinski

Skiad Orzekajgey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymuja:

1.

wh

Pan Rafat Staszezyk

ul. Lesna 60

32-085 Modlnica

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala
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——F INZYNIEROW

%’Tf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GJ5-LIM-KD4 *

Pan Rafat Marek Staszczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0324/16

adres zamieszkania ul. Lesna 60, 32-085 ModlInica

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Lodz, dnia 12 grudnia 2022 r,
Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/1176/4230/22
sygn. akt. KK/D/7131-2/4936/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (feksr Jedn.: Dz. U z 2019 r., poz. 1117

zpoin. zm.)iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1. ust. 3 j ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢
i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1ekst jedn.: Dz, U,
22021 r.. poz. 2351 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Artur Klarecki

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 17 grudnia 1995 r. w Zdunskiej Woli
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4936/PWBE/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

Pan Artur Klarecki jest upowazniony do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektow architektoniczno-budowlanych technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym takim Jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe. trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektryeznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie zart. 14 ust. 3 pki § oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. | ustawy
Prawo budowlane:

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
zart. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane:

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W 2zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2000 = péin. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi.
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moZe zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobee organu administracji publicznej. ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreglonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczaca Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz Tomasz Kluska i

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOII
dr inz. Szymon Langier L7

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
3. aa

"
~
o
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INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkacyjaym:

LOD-HXH-IC5-LMN *

Pan Artur KLARECKI o numerze ewidencyjnym tOD/IEf0234/22

adres zamieszkania

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-19 15:47-35 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady tddzkie] Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. TBLK.c.
§ 1. Do zachowania elekironicznej formy czynnodei prawnej wystarcza zioienie odwizdczenia woli w pestaci elektronicznej i opatrzenie go
kowalifkowanym podpizam elektroniczrym.

§ 2. Qiwiadezenie woli doione w formic elektronicane] jest rownowaine : ofwisdezeniem woli toonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnozci danych w ninisjszy iu moina i€ 22 pomocy numery weryfikacyjnege 2aiwiadczenia na

ztronie Palskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piit.org. pl lub kentaktujze sig ¢ biurem wiadciwej Okregowe] lzby inéynieréw Budownictwa.
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14 UZGODNIENIA / OPINIE/ WARUNKI TECHNICZNE

r.staszczyk@progreg.pl

Od: Tomasz Chomczyk - Departament Innowacji i Informatyki
<tomasz.chomczyk@umelblag.pl>

Wystano: poniedziatek, 3 marca 2025 12:48

Do: r.staszczyk@progreg.pl

DW: Jacek Tomczak - stuzbowe; Paulina Rycke; Krzysztof Latkowski

Temat: Re: Uzg PT/PW Pitsudskiego/Dabka BRANZA TELEKOMUNIKACYINA - WEACZENIE

STEROWNIKA DO MSS

Dzien dobry,

Informuje, ze uzgadniam pozytywnie, przestany mailowo w dniu 26.02.2025r., projekt "Przebudowa torowiska
tramwajowego wraz z konstrukcjg i nawierzchniag drogowg

na skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dabka z al. J6zefa Pitsudskiego w Elblggu - BRANZA TELEKOMUNIKACYINA — WEACZENIE
STEROWNIKA

SYGNALIZACII DO MSs",

W dniu 27.02.2025 0 12:07, r.staszczyk@progreg.pl pisze:

Witam
Prosze o uzgodnienie projektu, lub ewentualne uwagi.

Pozdrawiam
Rafat Staszczyk
tel. 796 670 014

e-mail: L.staszczyk@progreq.pl

PROGREG Sp. z 0.0. ul. Dekarzy 7c, 30-414 Krakow

tel. 12 269-82-50, fax. 12 268-13-91

NIP 679-301-39-27 REGON 120974723

Biuro w todzi: 93-192 £6d2, ul. Senatorska 6, tel. 42 307-00-84

PROGREG www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

Numer KRS 0000333486 Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.
Wysokos¢ Kapitatu Zakladowego 100 000, 00 2, optacony w catosci.
Konto bankaowe ING Bank Slaski S.A. 92 1050 1445 1000 0090 3060 7403

Miniejsza wiadomosié moie zawieraé informacje prawnie chronione. Wiadomoéé skierowana jest wylgcznie do adresata / adresatow
okreslonych wyzej i stanowi wiasnos$¢ nadawcy. Odbiorca, ktdry otrzymat te wiadomos¢ przypadkowo, proszony jest o jej nie
rozpowszechnianie, poinformowanie nadawcy, a nastgpnie jej usunigcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie
asobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszej wiadomosci w catosci lub czesei jest zakazane.

The information contained in this message may be privileged and confidential and protected from disclosure. Information included in that
message is addressed only to the addressee/addressees determined above and is the property of the sender. If you have received this
communication in error, please notify the sender immediately by replaying to the message and deleting it from your computer. Any
dissemination, distribution ar copying of this communication to the third parties is strictly prohibited.

Pozdrawiam
Tomasz Chomczyk

Urzad Miejski w Elblagu
Departament Innowacji i Informatyki

Referat Teleinformatyki
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Urzad Miejski w Elblaggu
Departament Innowacji i Informatyki

Elblag, dn. 21.10.2024 1.
DIN.701T. % 2024

PROGREG Sp. z 0.0,
ul. Senatorska 6
93-192 Lodz

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych w zwiazku z zadaniem inwestycyjnym pn.: ..Przebudowa
torowiska tramwajowego wraz z konstrukejg i nawierzchnia drogowa na skrzyzowaniu
ulicy Pik. Stanislawa Dabka”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr MP/887/10/2024 z dnia 11.10.2024 r. na zatgczonych
arkuszach rysunkowych przedstawiam naniesiony przebieg sieci telekomunikacyjnej (Miejskiej Sieci
Szerokopasmowej ,.ELMAN" (MSS)) nalezacej do Gminy Miasta i bedace] w ufrzymaniu
Departamentu [nnowacji i Informatyki.

[.  Warunki techniczne zabezpieczenia istnicjgeej infrastruktury MSS:

a) Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej MSS (mniej niz 2m) nalezy prowadzié¢ po wytyczeniu jej
przebiegu (na podstawie przekopdw kontrolnych), ze szczegdlng ostroznoécig z wykluczeniem
uzycia sprzgtu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela DIN;

b} Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne MSS nalezy zabezpieczyé zgodnie z normami;

¢) W przypadku wystapienia w trakcie prac uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej MSS Wykonawca
zobowiazany jest niczwlocznie powiadomi¢ o tym fakeie DIN, Koszty wszelkich robdt i napraw
uszkodzen sieci telekomunikacyjnej MSS powstale w wyniku prowadzonych prac jak i
wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Zaproponowana przez
Inwestora/Wykonawce technologia naprawy infrastruktury MSS, w tym materiaty majace by¢ do
niej wykorzystane, musi uprzednio zosta¢ uzgodniona z DIN. DIN zastrzega sobie mozliwosé
dochodzenia roszczen z tytutlu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej MSS.,

II. Warunki techniczne dla urzadzen teletechnicznych zwigzanych z sygnalizacja swietlng i ITS,

a) W przypadku przebudowy sygnalizacji $wietlnej w obrgbie skrzyzowania w projektowane]
kanalizacji sygnalizacji zaprojektowaé¢ dodatkowa wolna rure ostonowg z przeznaczeniem na
przyszle okablowanie zwigzane z urzadzeniami ITS.

Poniewaz Gmina Miasto Elblag dazy do integracji publicznych ustug teleinformatycznych,
w tym zdalnego monitorowania i sterowania sygnalizacig $wictlng, rozbudows monitoringu
wizyjnego |P oraz przyszlej inslalacji innych urzadzen zwigzanych z bezpieczensiwem ruchu
drogowego (np. fotoradar, kentrola przejazdu na czerwonym §wictle, tablice 1 znaki zmiennej
treded, itd.), celowym i uzasadnionym ekonomicznie jest zintegrowanie projektowanej kanalizacji
sygnalizacji $wictlnej z istnicjgca kanalizacja kablowg MSS. W tym celu istniejace stupy i szafki
kablowe monitoringu oraz kanalizacje MSS (zaznaczone na zataczonych arkuszach map) nalezy
wlaczy¢ do proj. kanalizacii kablowej sygnalizacji swietlnej.

~

b) W przypadku przecbudowy sygnalizacji $wictlnej sterownik sygnalizacji nalezy zainstalowaé w
wiclokomorowe] szafie zintegrowanej, w ktorych funkcja zasilania szafy, funkcja rozdzialu

Lo w&\\ r{}‘w 50300 [drily
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d)

energii elektrycznej, funkcja sterownika sygnalizaci oraz funkcja wrzadzen teleinformatycznych
MSS beda zamknigte we wspélnej obudowie) tj. posiadajacej co najmniej:
* jedng komore elektryczna wyposazona w szyny TH35 - zasilanie gtéwne, pomiar, rozdziat
na obwody rozdzielcze sygnalizacji i teletechniki oraz gniazdo serwisowe;
e jedng komore teletechniczna, wyposazona w belki montazowe
w rozstawie 19" - urzadzenia transmisyjne i zakonczenia swiattowodowe,
e jedna komore sterownika sygnalizacji $wietlnej.

Szafa zintegrowana musi posiada¢ wewnetrzng glebokos¢ vzytkowa wynoszaca minimum
400mm. Wszystkie drzwi szafy zintegrowanej muszg by¢ wyposazone w mikrowyltgezniki,
stuzace do podlaczenia instalacji antysabotazowej, stuzgeej do ciaglego i zdalnego monitorowania
dostepu do nich. Wszystkie komory szaty nalezy wyposazy¢ w systemowe zamknigeia na kluez -
kod wkiadki zgodny z systemem jednej wktadki DIN i DZD. Komory szafy powinny posiadaé
odpowiednig klasg szczelnosel (co najmniej IP 54). Do komory sterownika oraz teletechnicznej
wszelkie okablowanie nalezy wprowadzaé¢ poprzez diawiki kablowe zamontowane w spodniej
czesci komory, Dodatkowo spdd tych komér musi posiadaé uszezelniona rewizje umozliwiajaca
swobodny dostep do ponizszego fundamentu szafy.

Do szafy zintegrowanej nalezy doprowadzi¢ kablowe przylacze optotelekomunikacyjne (z
minimum 12 wiéknami jednomodowymi klasy G.652D), kidre musi byé skomunikowane
przynajmniej z jednym, najblizszym Punktem Dostepowym MSS - sposdb wlgczenia do istnicjacej
infrastruktury kablowej MSS uzgodni¢ z Departamentem Innowacji 1 Informatyki (DIN) Urzedu
Miejskiego w Elblagu, uzyskawszy uprzednio warunki techniczne na budoweg nowego przylacza.
W szafie zintegrowanej kabel przylacza nalezy zakonczyé na przetgeznicy (na szynie DIN)
ztgczkami typu E2000/APC.

W zalaczniku graficznym znajduje sie szkic typowej istniejgcej szafy zintegrowane;.

Koordynacja sygnalizacji éwietlnej z istniejgcq sygnalizacja na sgsiednich skrzyzowaniach ma
by¢ zrealizowana przy wykorzystaniu, udostepnionego w MSS, VLAN-u w warstwie [ ISO/OSI.
Urzadzenie sterownika sygnalizacji musi by¢ wyposazone, w co najmniej jeden port Ethernet,
Przyszty Wykonawca przebudowy musi zapewnic¢ zgodnos¢ adresacji IP interfejsdw sieciowych
modernizowanego/nowego sterownika sygnalizacji swietlnej z adresacjg pozostatych istniejgeych
sterownikoéw w Elblagu.

Szafa zintegrowana powinna by¢é wyposazona w zarzadzany przetacznik przemystowy
{modularny lub o zamknigtej konfiguracji), zapewniajacy transmisje danych koordynacyjnych w
sieci MSS w standardzie Ethernet w topologii magistrali lub pierscienia $wiatlowodowego z
protekejg drogi transmisyjnej, zapewniajgey przy tym redundancje drogi transmisyjnej i zasilania.

Minimalne parametry przetgcznika:
e 8§ portéw Ethernet w wykonaniu FTP 10/100/1000,
e 2 porty 1Gbps/2,5Gbps ze stykiem okreslanym przez moduty typu SFP,
*  mozliwoéé zasilenia urzadzen sieciowych poprzez minimum PoE+,
* jedno wejscie cyfrowe bezpotencjalowe,
e jedno wyjécic przekaznikowe,
e dwa wejscia zasilajgce DC (redundantne zasilanie),
®  mozliwodc pracy w temperaturze w zakresie od - 40°C do +70°
s przelgczanie w warstwie 2,
*  obsluga 8,192 MAC,
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e  obstuga VLAN

*  Full/Half duplex z autonegocjacja,

s zarzadzanie poprzez www, SNMP, SSH, SMTP,

e upgrage/backup poprzez TFTP/Web,

e wspolpraca z istniejacymi przetacznikami dostgpowymi MSS (Cisco ME3400),
e obudowa metalowa /TP 30,

e mozliwoscé montazu w szafie na zaczepie na szynie DIN 35mm.

Okres waznosci warunkow technicznych: 2 lata od daty wystawienia.

Oscba wyznaczona do kontakiu w sprawie warunkow technicznych:

Tomasz Chomezyk, tomasz.chomcezyk{@umelblag.pl, tel.552393393.

- 'f
BYREKTOR /L]'#PAHTAMENTU

]a::ejkr'%\ﬂmsdm

|
|
Y]

Zalgezniki:

- Preebieg sicci telekomunikacyjng] Micjskic] Sicei Szerokopasmowej JELMAN" w rejonic planowanej inwestycii - 1 arkusz.
- Szkic typowej szafy zintegrowanej - | arkusz.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. Aa.

/ KIERSWNIK REFERATU
', TELERECORMATYKI

(/L,R Jacek Tomcezak
i
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Do projcktowanej szafy zintcgrowancj nr AP240 nalezy doprowadzi¢ kablowe przylacze
optotelekomunikacyjne nr EM08D240 z istnigjgcego ztacza nr ZD0801 zlokalizowanego przy AP118
w Szkole Podstawowcej nr 6, ul. Pilsudskicgo 4.

Istnigjace ztacze nr ZD0O801 jest zorganizowane w mufie typu OZKS-160N w studni kablowej
MSS o numerze SDO8023 (w projckeic przewidzicé dostawe i wykorzystanic Zestawu uszezelnicnia
termokurczliwego mufy prod. OPTRONIK).

Kanalizacj¢ wtérng dla proj. kabla optycznego nalezy zaprojcktowaé w postaci 1-otworowcj
mikrokanalizacji (zainstalowane] wewnatrz projektowanej 1 istniejgcej kanalizacji kablowej), stuzace)
jako wtérna ochrona dla kabla optycznego. Nowobudowana mikrokanalizacja na calym przcbicgu trasy
ma byé wykonana z rury typu HDPE12/2 mm (srednica zewngtrzna = min. 12mm, grubos¢ scianki=
min. 2mm). W studniach kablowych i w budynkach/szafach nalezy zaprojcktowad i zainstalowaé

uszczelnienia mikrorur w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sig do budynkow wody 1 gazow.

Dla rury z kablem optycznym nalezy w zaprojcktowaé obustronne uszezclnienic (w
studni/budynku jak 1 w szafie sterownika sygnalizacji) za pomocy mechanicznych uszezelek
rozporowych do rur z kablami swiattowodowymi. Dla pozostatych kabli, wprowadzanych do szafy
monitoringu/sterownika, nalezy  réwniez  zaprojektowaé odpowiednie  uszczelnienia.
W projckeic nalezy uja¢ czytelne oznakowanic przywicszkami identyfikacyjnymi linii EM08SD240

calosci przebiegu trasowego kabla.

Na kablu optycznym przytagcza EMO8D240 nalezy zaprojektowaé zapasy technologiczne, ktore
powinny micé dlugosé nic mnicjszg niz (Xuwt5)m z kazdej strony zlgeza przed montazem, gdzie
dtugos¢ Xmin =15m 1 jest minimalng dlugoscia zapasu kabla na stelazu po montazu zlacza. Zapasy w
studniach nalezy zaprojcktowaé na stclazach zapaséw kabla.

Wszystkie zapasv kablowe nalezv _zaemblematowadé z kazdej stronv przvwieszka identvfikacvina

linii EM08D240.

W szafie sterownika sygnalizacji projektowany kabel optyczny nalezy zakonczy¢ na 12-polowej
przetacznicy (do montazu na szynic DIN 35mm). Na tym ctapic inwestyeji na przelaeznicy nalezy
zakonczy¢ 4 wlokna optyczne.

W przclgeznicy nalezy zastosowad pigtaile 1 faczniki ecntrujace typu E2000/APC/0,15dB.
Z uwagi na koniecznosé zestawienia torow optycznych w punkcie dystrybucyjnym i w proj. szafie
monitoringu w ramach inwestycji nalezy dostarczyé co najmnicj nizej wymicnione:
a) jednomodowe optyczne sznury polaczeniowe:
SM duplex E2000/APC — LC/PC -2m  (w AP118) -4 szt.
SM duplex E2000/APC - LC/PC -2m  (Szafa sterownika AP240) - 4 szt.
b) moduly:
SFP/10kmy'1 wloknowe — 4szt.

W zatgczeniu proponowany schemat optyczny programu spawan.
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W projckeic nalezy zawrzeé zakres czynnosci zwigzanych z wykonaniem pomiardw kontrolnych
wybudowanych toréw optycznych:
e pomiary reflektometryczne dla dwoch dtugosci fal (1310 nmi 1550 nm dla wiokien G.652.D)
dla widkicn zakonczonych obustronnic ztgezkami mechanicznymi (dla widkien jednostronnic
zakonczonych ztaczkami nalezy wykonaé pomiar jednostronny),

e pomiary thumiennosci wirgceniowej metoda transmisyjng.
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CZESC RYSUNKOWA
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