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OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy:

Zabezpieczenie kabli trakcyjnych

bedacy czescig opracowania pt.:

»Przebudowa skrzyzowania ulic Ptk. Stanistawa Dabka z Al. J. Pitsudskiego polegajaca na przebudowie:
torowiska tramwajowego, oswietlenia ulicznego, odwodnienia torowiska, kolidujacej infrastruktury
technicznej wraz z remontem nawierzchni drogowej” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa
torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjg i nawierzchnig drogowg na skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dgbka z al.
Jbzefa Pitsudskiego w Elblagu”

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 725
ze zm.) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Tadeusz Zawita upr. nr UAN-Upr. 341/90

(imie i nazwisko)

.............................................. 14.03.2025
(podpis) (data)
Sprawdzajacy: dr inz. Artur Klarecki upr. nr LOD/4936/PWBE/22

(imie i nazwisko)

14.03.2025
(data)




OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia kabli trakcyjnych, ktdry jest czescia
wielotomowego opracowania pn. ,Przebudowa skrzyzowania ulic Ptk. Stanistawa Dabka z Al. J. Pitsudskiego
polegajagca na przebudowie: torowiska tramwajowego, oswietlenia ulicznego, odwodnienia torowiska,
kolidujgcej infrastruktury technicznej wraz z remontem nawierzchni drogowej”

1.2  Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa nr DZD/ID-16/2024 z dnia 24.07.2024 r. zawarta
pomiedzy Gming Miasto Elblag z siedzibg w Elblagu, ul. £tacznosci 1, reprezentowang przez Prezydenta miasta
Elblaga w osobie Michata Missana, a PROGREG Sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie, ul. Dekarzy 7C, 30-414 Krakow.

Materiaty wyjsciowe:
Przy opracowaniu projektu wykorzystano nastepujace materiaty:

e Umowa z Inwestorem,

e  Wizja lokalna w terenie, przeprowadzona przez projektanta,

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e  Mapy stanu prawnego i geodezyjne,

e  Aktualnie obowigzujgce prawo budowlane, normy, przepisy i zarzgdzenia branzowe.

2. STAN ISTNIEJACY

W obrebie remontu torowiska istnieje infrastruktura tramwajowa, wraz z przebiegajgcymi pod ziemig kablami
trakcyjnymi zasilajgcymi.

3. STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z przebudowa torowiska konieczne jest zabezpieczenie istniejgcych kabli trakcyjnych pod
projektowanymi peronami oraz przejsciami dla pieszych.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokonaé przekopy kontrolne celem zweryfikowania zgodnosci
inwentaryzacji geodezyjnej ze stanem faktycznym. Wszystkie czynne kable odkryte podczas prac budowlanych
nie bedace na normatywnej gtebokosci podlegaja zagtebieniu lub przebudowaniu na minimalng dopuszczalng
gtebokosc. Prace nalezy wykonywac pod nadzorem i w uzgodnieniu z Tramwajami Elblgskimi.

Odcinki istniejgcych linii kablowych pod peronem tramwajowym i przejsciem dla pieszych nalezy zabezpieczac
dwudzielnymi rurami ochronnym. Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem. Prace
budowlane skoordynowad z pracami budowy sieci teletechnicznych, sieci trakcyjnej, oswietlenia i zieleni oraz
wszystkimi pozostatymi branzami, jesli zajdzie taka koniecznos$¢. W miejscach zblizen i skrzyzowan wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Nalezy stosowac rury ostonowe o odpornosci na sciskanie
wyrazona w niutonach nie mniejszg niz:

450 N —rury uktadane w ziemi bez statego obcigzenia mechanicznego,
600 N —rury uktadane w miejscach, gdzie wystepuje zblizenie z inng infrastrukturg,
750 N - rury uktadane na odcinkach, gdzie wystepuja skrzyzowania,




Wykopy powinny by¢ wykonane, bez naruszenia struktury dna wykopu. Skarpy rowu kablowego powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznosé¢. Rury uktadac¢ na gtebokosci 1m liczac od stopy szyny do gérnej
krawedzi ostony, na 10 cm podsypce piaskowej. Zasypanie kabla nalezy wykonaé bezposrednio na kabel 10cm
warstwg piachu nastepnie gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen, warstwami grubosci ok. 0,3 m, a kazda
warstwa powinna by¢ zageszczana za pomoca np. wibratora mechanicznego. Zageszczenie nalezy wykonywaé w
taki sposdb, aby nie spowodowac uszkodzen kabla.

Cato$¢ roboét wraz z dokumentacjg powykonawcza, nalezy przed wigczeniem do sieci zgtosi¢ do odbioru
Inwestorowi.

4. UWAGI KONCOWE

e Kable trakcyjne wraz z zabezpieczajgcymi je rurami nalezy utozy¢ w odcinkach prostych korygujac ich
trase na etapie wykonawstwa, bez zatomow, w sposéb umozliwiajacy pdzniejszg ewentualng wymiane
kabla.

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych szczegétowo zapoznaé sie z usytuowaniem urzadzen
podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUDP podktadach geodezyjnych oraz zaleceniami
protokotu.

e W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢é napotkania
niewskazanych urzadzen podziemnych.

e  Po zakonczeniu prac budowlanych teren przywrécic¢ do stanu przynajmniej sprzed prowadzonych prac.

e W przypadku wystgpienia na budowie niezgodnosci elementdw istniejagcych wzgledem projektowanego
uktadu drogowo torowego i braku zachowania skrajni drogowej lub tréjkata widocznosci, elementy
nalezy przebudowac z uzgodnieniem operatora sieci oraz IK.

e W przypadku wystgpienie na etapie budowy kolizji z istniejgcymi sieciami nie przewidzianymi do
przebudowy nalezny uzgodni¢ usuniecie kolizji z gestorem/wtascicielem sieci.

e Po ufozeniu kabli przed zasypaniem wykopow oraz zabetonowaniem fundamentéw ztgczy/stupow
muszg by¢ one odebrane przez Inwestora.




,Przebudowa skrzyzowania ulic Ptk. Stanistawa Dgbka z Al. J. Pitsudskiego polegajqca na przebudowie: torowiska tramwajowego,
oswietlenia ulicznego, odwodnienia torowiska, kolidujqcej infrastruktury technicznej wraz z remontem nawierzchni drogowej”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjq i nawierzchnig drogowq na skrzyzowaniu
ulicy Ptk. Dgbka z al. Jozefa Pitsudskiego w Elblggu”

5. ZALACZNIKI

5.1 Uzgodnienie i warunki techniczne

ul. Browarna 81, 82-300 Elblag
NIP: §78-000-50-48

REGON: 170188788

OZNACZENIE SADU REJONOCWEGO:

Sad Rejonowy, Sad Gospodarczy w Olsztynie

Vil Wydzial Kraj g0 Rejestru S ]
E L B L s K ' E KRS 0000095436 BDO 000021426

KAPITAL ZAKLADOWY 94.371.000 2!

fax. 55 2348577

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA e-mall: tramwajo@elblag.com.pl

WPLYNELO Elblag. dnia 04.11.2024 .

04 -11- 202

PROGREG Sp. z o.0.
ul. Senatorska 6
93-192 Lédz

biuro @ progreg.pl

dotyczy ,Embysig“g toromska tralm\a]gvsggg 15; z kgnsmg;gg i navncrzchma dmgg“g na

infrastruktura elektroenergetxczna §mlkj TE

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2024 r. (L.Dz. AK/848/09/2024) w zalaczeniu
przesylamy uzgodnienie nr 03/TS/2024 z zaznaczonymi elementami infrastruktury
clektroenergetycznej trakcyjnej nalezacej do Spélki z o0.0. Tramwaje Elblaskie wraz
z warunkami technicznymi do projektowania dla przedmiotowego zadania projektowego.

Z naszej strony sprawe prowadzi: Tomasz Swieton (Dziat Energetyczny. kontakt:
601 404 155 lub Lswieton@ tramwaje.elblag.pl).

Z powazamem

Andrzej Sawicki

1. Adresat

2. TS-aa
Dyrektor Sekretariat 55239 €900 Dyspozytor 55239 69 08 Sekcja Techniczna 552396208
Z-qa Dyrektora 55239 €9 00 Dzial Eksploatacji §5 238 69 10 Zaopatrzenie 5523969 29
Giowny Ksiegowy 55239 69 00 Dzial Energetyczny 5523969 26 Ksiggowosé §523968 04
Kadry Administracja 56 239 €9 11 Dziat Taborowo-Torowy §5239692 18 Rachuba 5523968 03

PROGREG Sp. z 0.0.

30-414 Krakow, ul. Dekarzy 7c, tel. (012) 269-82-50
Biuro w todzi:

93-192 £4dz, ul. Senatorska 6, 42 307-00-84



,Przebudowa skrzyzowania ulic Ptk. Stanistawa Dgbka z Al. J. Pitsudskiego polegajgca na przebudowie: torowiska tramwajowego,
oswietlenia ulicznego, odwodnienia torowiska, kolidujqcej infrastruktury technicznej wraz z remontem nawierzchni drogowej”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjq i nawierzchnig drogowq na skrzyzowaniu
ulicy Ptk. Dgbka z al. Jozefa Pitsudskiego w Elblggu”

Elblag, dnia 04 listopada 2024 r.

UZGODNIENIE NR 03/TS/2024

w zakresie kolizji z istniejgca infrastrukturg tramwajowg

Projekt: Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcia i nawierzchnia drogowa na

skrzyzowaniu ulicy Pik. Dabka z al. Pilsudskiego w Elblagu — uzbrojenie
podziemne: infrastruktura elektroenergetyczna Spotki TE

Projektant: PROGREG Krakéw
Inwestor:  Gmina Miasto Elblgg

Warunki techniczne do projektowania:

1. W rejonie projektowanego torowiska przebiega linia kabli trakcyjnych 2x YAKY 1x630
1kV;

2. W rejonie projektowanego torowiska wystepuja stupy trakcyjno-oéwietleniowe, stalowe
rurowe, zlokalizowane w migdzytorzu;

3. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i w poziomie od istniejacej linii kabli
trakcyjnych 2x YAKY 1x630/1KkV, zgodnie z norma SEP-004;

4. Roboty budowlane ziemne, zwigzane z montaiem projektowanych elementéw
torowiska i infrastruktury technicznej wraz z robotami zwiazanymi z usuwaniem
ewentualnych kolizji infrastruktury podziemnej innych gestoréw sieci, w miejscu
zblizenia krawedzi wykopu do fundamentdéw istniejacych stupéw trakcyjnych nalezy
prowadzi¢, zachowujgc odlegtosé pionowa minimum 100 cm w $wietle;

5. Nie dopuszcza sig stosowania technologii i wykonywania prac w sposéb, naruszajacych
nos$nos¢ fundamentéw stupéw trakeyjnych;

6. Istniejace kable trakcyjne zabezpieczy¢ dodatkowymi rurami ostonowymi w miejscu
skrzyzowar z projektowanymi instalacjami i urzadzeniami uzbrojenia podziemnego;

7. Pod projektowanymi jezdniami, przejéciami dla pieszych oraz peronem przystankowym,
kable trakcyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi (przepustowymi) w konfiguracji
2+1 (2 szt. —istniejace kable + 1 szt. rura rezerwowa);

8. Trasg kabli trakcyjnych wrysowano orientacyjnie, rzeczywisty przebieg linii kablowej
ustali¢ na podstawie przekopdéw kontrolnych;

9. W rejonie wystgpowania czynnych kabli trakcyjnych wykopy nalezy prowadzié recznie;

10. W miejscu prowadzonych prac, po zakorczeniu robét, teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego;

PROGREG Sp. z 0.0.
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