Dia

Cla

Bla

ELEWACJA POLNOCNA BUD. 1A

Ala

2 S

ELEWACJA WSCHODNIA BUD. 1C

Lic

nr upr.: 398/99

PAPA - BRAK NRO

16/s;

VINYMOOVHJO|STHNVZ

mgr inz. Andrzej Brandt
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
nrupr. 14/2002 (86/03 GINB)

_|_ (=] D_l_
ELEWACJA WSCHODNIA BUD. 1A ELEWACJA WSCHODNIA BUD. 1A g g
|
Y|
1A - SP NR 3 £
I __J [ ] :J { I __J _JII __J J.WWM [ ﬂ ﬂ : J.m 1 1 1 1 1 1 =
5 : i C 5 B z
9 m* |ﬂ\ i it 8 o
3 g g E 5 5 3 28
5 iB : £
kR 5 E /[ I
[ ,B,/uz ﬁ_."u_ gzl |1/ m W uun ds
I e L Ll e 5 5% ) e S e . 5 (1 o 5 e 51| £ 8 S o I
CoMONKACIA = Hﬁ 8888 Wwo _— ‘M H 3 d PAPA - BRAK NRO
KOMUNIKACJA C “nK W — .
Jn|| m ||||||||| i \ ] Ramialen | KOMUNIKACJA m = _||w7m||||| u||_| |||||| n == E g _ImOmZD>
: _ f — n i .
i 100 o =t A . . P . .
.Y & < s TR | [T T S S P Y X Sciana w klasie odpornosci ogniowej REI120
SR £ : g T . - element oddzielenia przeciwpozarowego
3 3 3 g
m m N ¥ 10m
. H g z £ £ g E g & . g . g 5 ; . 3 £ Sciana w klasie odpornosci ogniowej REIG0
o o 2 g z 2 2 g 94 g ] g 3 =3 g ) oF E 23
55 55 g N 93 1l g £ 4 & 2 o8 2 I ° .o £ 82 £
| n fofoar Jism R I o - | -
H —— H ] — H —— H — L H 1 L ol (Y : =m====s Scianaw klasie odpornosci ogniowej (R)EI60
ZAKRES OPRACOWANIA ©]
2 ﬂn/_v T T T ) T T T T T T T T T TPOZAZAKREBEM OPRACOWANIA [ T T T T T <l
= = | o
| | | a |
ELEWACJA ZACHODNIA BUD. 1A - E hm < ELEWACJA ZACHODNIA BUD. 1A | o Przeszklenie w Klasie odpornosci ogniowej EI60
< < <
— | [m] | [
fa s , 2 , _
[ =) | — =
> @ P , < | _ . @ . . - S
' < = | 3 | [ 5 g Drzwi w klasie odpornos$ci ogniowej EIG0
2 3T - | |oks I
| | g ©
= 3 = 3 NI A c ﬂ
mm a N o | _ n_u Drzwi w klasie odporno$ci ogniowej EI30
70
w , m o) ” 20 | —
g ~
b H | Z . | %)
= 1 | = 2 & [ _ - iAW Ni
i B\ @ PAPA- BRAK NRO 2 47 | i 5 S _uﬁm@q.oam.N materiatow :_m_.um_:<o:
i . 2 o < [ . i 2 z drzwiami dymoszczelnymi
N § & 8 _ H ; <
, o 35 | g . o .
ZAKRES OPRAC _ | Z & H_ [ it M Obudowa drogi ewakuacyjnej w klasie
POZA ZAKRESEM WANIA = = fr — — L . . .
3 © 3 _ 2 odpornosci ogniowej EI 30
< 2
ad
Q| o}
b a Lo .
=z | < Dojscie ewakuacyjne
we i NS s
5| | g
, e .- w . L . .
| S 5 _ i o . Przeszklenia bez klasy odpornosci ogniowej
L o D
g 2
- = _ 3
< |
” _ 5% E Hydrant wewnetrzny
| | N
B & 3 | %0
| 200 D
O = .
rlm E i u Zawor hydrantowy 52
A L . .
3 3 Dzwig dla ekip ratowniczych
s 3
7 Przesuniecie Scian, wstawienie drzwi
L N i inne zmiany architektoniczne dla celéw
/ — ekspertyzy technicznej
| BUDYNEK - PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE
| .
| N Obiekt: PABIANICE UL. J.PAWLA Il 68
” 3
| 58
- Temat:
A W EKSPERTYZA TECHNICZNA
_I|EU O o | o Dj g
| 1,6mEI69 Opracowali: _oma” marzec 2016 | Podpisy:
PAPA - BRAKNRO 7| ELEWACJA NQOIO_UZ_> BUD. 1C mgr inz. Krzysztof Matczak
W ’ RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH
|
|
|
|
[

VINVMOOYHJO W3SIMVZ VZOd

Nazwarys.. Rzut pietra Il Skala: 1:200 Nrrys.: 5




