BiTLAN U/UTP cat.5e 200 MHz -

Kabel do sieci teteinformatycznych
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Dane techniczne:

Budowa:

Zakros temperalury:
podezas pracy: -30°C do +10°C

s ukkadanta: -10°C do +50°C
Minlmalny promien glgcla:
podozas pracy; 4
podezas ukladania; Sx0
Sradnlca przswodnika Cu: 0,56:0,015mm
Srednlca izotowanej yly: 0,86:0,05mm
Rezystancia peul tylipary w temp. 20°C
{max): 1
Rezyslancja izofac]t {min): 6GQxkm
Asymetria rezystanct &yt w parze: $2%
Pojerno$é skuteczna dowolne] pary przy
1kHz: 50£5nFhm
Asymetria pojemnosel v torze
transmisyjnym wzgl¢dem zlemi przy 1kHz
{max): 1600pFkm
Naplgcla pracy: 160V
Préba naplgclowa « Tmin:
naplecie zmisnna 50Hz: 700V AC
naplacie slate: 1000V DC
Impedancfa falowa prey czgsteliiwoscl
100K Hz: 100250
Predkodé propagac]l HVP: 68%
Tlumlennoéé odblclowa par v zakresie
czgstolliwodel dB {min):
f = 4+ 10NHz: 20+5g{f)
f= 10:20MHz: 25
F= 20+200MHz: 26-719({720)

2yt robocza Cu

tzolacia PE

TE008  WUTP cat.be

2UAWG(D,S5)

2Zyly: jednodrufowe oluagle z migikle] misdz eleklrolityczne]

[zelac)a: spedialna miaszanka policlsfinowa

Kolory Izolac)i #yk: zictona, nigbloska, brazowa, pomaraiiczowa - skrecone w parg
Z 1yl bialg z odpowiadajgcym joj kolorowym paskiem vrzdiuznym

Oiradek: cztery pary 2yt skrgcone w osrodek

Powloka zawnefrzna; polwinit FCV oponovy

Kolor powdokis szary HAL 7035 lub inne kolery na #yczents klienla

Nadruk: BITNER BiTLAN UAUTP dx2x24AWG(0,6) cat 5o 200MHz PN-EN 501731
ISQAEC 11801 ANSETIA 566-C.2 nr idenfyfikacyiny CE RoHS vwwwbilnor.com.pl
melry

Zastosowanie:

BITLAN UAJFP cal. 5e przeznaczone sg do pracy v Sieclach kompulergwiych,
wikirych wykorzystywane jest pasmo czastoliivodel do 200 MHz. Kable nadaia sig do
teansmisfi danych, diwigku | obrazu talewizyjnego o przepusiowosci biname] do
1Gbfs. Stosuja sip jo do uidadania na stale w tzw. okablowanie strukluralne wewnglrz
budynkdw zgodnie ze standardem PN-EN B0173-1, ISOREC 11801, ANSUTEA 566-
C.2, jak réwnle do zastosowanta w sleclach przemystowych nlenarafonych na wplyw
zewnglrznych zakkicen elektromagnetyczaych,

Kabla sidasyfikowane zgodnie z norma PH-EN 50575 (CPR).

Pakowanie:

Poaloka zewnglrzna PCY
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BATLAR EAIP.

FL-ETH G021

Dane techniczne:

Budowa:

Zakros temperalury:

podezas pracy: -30°C do +10°C

podezas uktadania: -10°C do +50°C
MInimalny promier gigela:

podczas pracy: 6xg

pedezas uktadania: 8x@

Sradnlea przewodnika Cu; 0,5920,616mm
Srednlca izolowane] Zyly: 1,0610,05mm
Rezystancja patll tylfpary wlemp, 20°C
{max); 1650%km

Rezystancfa izolacji (mink: 6GQOxkm
Asymotria rezystancjl 2yl w parze: £2%
Polemno4é skuteczna dowelne] pary przy
1kHz: 60£5nFikm

Asymetria pojemnodct tordw
transmlsy]nych wzglgdem zlem| przy
4kHz (max): 1600pF/&km

Naplgcie pracy: 150V

Préba naplgciowa - imim:

napledie zmlenne 50Hz: 700V AC
napigcie stale: 1000V DO

Impedanc]a fafowa przy czestolliwosci
100K Hz: 100150

Prgdkos$E propagac)i NVP: 67%
Tiumlennodé adblelowa parw zakresle
czestotilwoscl dB (min):

f = 4+ 100Hz: 20+8ig(D

{ = 10+20MHz: 25

f=20+35044Hz: 26-Tg{/20)

Thrmients sprzgienta w zakresie
czgstotiiwoscl 30+100MHz (min.}: 55d8
Impedanc]a sprz¢eniowa 10MHz (max):
100mOm

lzctacia PE

- Separator

Zyla robocza Cu

2yly: Jednodrutowe okragle 2 migkkio) mledzi elekirolityczne}

fzolacla: specjalng miaszanke poliolefinowa

Kolory Izolac)l &yl zlelona, niebleska, brazowa, pomarahczowa skegeona w parg
z #yiq blala z odpowiadalgoym jej kolorowym pasklem vardiuznym

Cérodok: cziery pary &yl slegcone w odrodek na cenlralnle tloZonym elemencle
sepaniacymn

Ekran: folia alumintoiva AYPet z Zyta uziamiajacq CuSn

Powloka zewnglrzna: polwini PVC powtokowy

Kolor powlokl: szary RAL 7035 lub Inne kolory na Zyczente kilenta

Nadruk: BITNER BiTLAN F/UTP 4x2x23AVWG(0,54) cal.6 3500Hz PN-EN 504731
ISOAEC 11801 ANSITIA 568-C.2 nr Menlyfikacyjny CE RoHS www.bitner.com.pl
melry

Zastosowanie:

BITLAN F/UTP cat 6 przeznacaona sg do pracy w sietiach kompiderowych, w kidrych
wykorzystywane jost pasmo czgstoliviodcd do 350MH2z o przepustowosd binamsej
powyle] 1Gbls. Kable przeznaczone g3 do rensmisji danych, diwigku 1 obrazo
telavizyjnego. Posiadalq dodalkowy ekran wspdiny | Zyfg uziemiajgeq CuSn znajdujacy
sig pod tasma, kidze chronlg przed wplywem dzlalanla zewnstrznych pdl
elekromagnetycznych. Keble przeznaczone sa do udadania na stale w lzw,
okablowan!e strukiuralne wewnairz blidynkéw zgodnle ze standardem PH-EN 50173-1,
ISOAEC 11801, ANSVIIA 568-G.2, jak réwnle? do zastosowania w sleciach
przamyslowych nara2onych na wplyw zewngtznych zaktbced efektromagnetycznych.
Kabta sidasyfikowane zgodnie z norma PH-EN 50575 (CPR).

Pakowanie:
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" — Powloka zewnglrzna PCV iub LSOH

Tio048 FUTP catd

23AWG(0,54)

7 Diut uziemilajacy CuSn
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yszezainiona zaciski PE+N duza przestrzen mo2liwoss
crzwi obudowy w standardzis na okablowanie plombowania chudowy
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szdzielnice hermetyczne
EP-LUX Plus [P 55/65

R T S T

Material ABS
Cdpomoéd na uderzenie IK 08
Kolor RAL 7035 {jasnoszary)
Warunki pracy =20°C +70°C
Préba termiczna 70°:C
PN-EN 61439-3:2012,
Norma PN-EN 61439-1:2011
' N N ™ ™

1x§-mod, 1x8-mod. ix12-mod. 1x18-mod.

\ 1010-01 AR TR 7 \1804-01 _/  \1905-01 S
¢ N N ~N

2x12-mod. 2x18-mod. 3x12-mod. 4/67 (3x18+2x18)

\ 1908-01 o \d912-01 _/ \19808:01 AR YEY )]

- w { N

3x18 -

3x18-mod. 4x18 {2x2x18)

1908-01 / \1914-01 /

e stopien ochrony 1P 55 /1P 65
e wytrzymalosé na uderzenia IKO8

e klasa izolacji |l

e w wersji od 1-4 rzeddw

e typoszereg 12 i 18 mod. w rzgdzie
° 6, 8, 12, 18, 24, 36, 54,12 — Mod.

. . i ¢ ]
e na wyposazeniu listwy @%f)g,, '!:‘{‘g;?MATIC
. r 1 Er

Hip 7283 7 o
e opcja zamka na KIuczyK st ony,,
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