| SAIO

Terminal NODE LCD z wezwaniem

lekarza

Nr. katalogowy
3211100

Opis:

Terminal NODE to urzadzenie przeznaczone dla Pielegniarek, Lekarzy, sal pacjentow.
Funkcjonalno$¢ urzadzenia moina dowolnie zmieni¢ wybierajac odpowiedni tryb pracy.
Stanowi wezet komunikacyjny pomiedzy urzadzeniami podlgczonymi do wilasnej magistrali salowej, a
reszta pomieszczen. Urzadzenie posiada ponadto wejécia pasywne do przylaczenia urzadzeri ze

stykiem NO.

Terminal komunikuje sie z innymi terminalami za pomoca cyfrowej magistrali CAN BUS.
Wyposazony jest w dotykowy wyéwietlacz 3,5”, ktdry wy$wietla aktualne zdarzenia, ale pozwala
réwnle? zarzadzaé calym systemem, poprzez zdalne konfigurowanie podtgczonych do sleci urzadzen.

Umozliwia przeprowadzenie diagnostyki pomieszczen zgtaszajacych awarie.

Dane techniczne:

Stoplen ochrony P20

Montai natynkowo, lub p/t puszka typu EC350C5
Wymiary (szer x wys x gt} 173x142%45 mm

Napiecie pracy 12-30vDC

Prad roboczy maks. 160mA

Temp. pracy 0-50°C

Chudowa: antybakteryjna i UV odporna
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Nr. katalogowy

Zasilacz 240W
957452
Dane techniczne:
Montaz szyna din
Wymiary (szer X wys x gl 335x467 x476 mm
Napigcie wej, 230V
Prad roboczy maks. 10A
Napiecie wyj. 24VDC
Temp. pracy -20°C -75°C
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Nr. katalogowy
4011100

Przycisk przywotawczo-odwolawcezy z

wezwaniem lekarza BUS

Opis:
Przyciskowi przywotawczo-odwotawczemu z wezwaniem lekarza moina przydzieli¢ rézne funkcje

poprzez ustawienie za pomoca przetgcznika typu DIP-Switch na urzadzeniu. Przylgcza sig go
bezposrednio do przewidzianych w tym celu zaciskéw modulu salowego. Przycisk komunikuje sig z

nodem poprzez komunikacje eyfrowa.

Cechy:
- moiilwos¢ wezwania pomocy bezposrednio z urzadzenia

- mozliwosé kasowania wezwan hezposrednio z urzadzenia
- duza powierzchnia przycisku i podswietlenie w nocy

- diody potwierdzajgce wezwanie pomocy

- obudowa antybakteryjna i UV odporna

- montaz do puszki @60

Dane techniczne:

Stopien ochrony IP 20
Montai puszka podtynk, @60
Wymiary {szer x wys) 82 x 82 mm
Napiecie pracy 12V DC +/-15%
Prad roboczy 30mA
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Przycisk przywotawczy

z gniazdem

Nr. katalogowy
4010010

Opis:
Przycisk przywotawczy z ghiazdem do podigczenia manipulatora.

Cechy:
- moiliwod€ wezwania pomocy bezpodrednio z urzadzenia

- duza powierzchnia przycisku | podiwietlenie w nocy
- diody potwierdzajgce wezwanie pomocy

- wejécie na manipulator z bezpiecznym roziaczaniem
- kontrola podpiecia | wypiecia wtyczki manipulatora
- wyjscie do sterowania obwodami oswietlenia

- chudowa antybakteryjna i UV odporna

- montaz do puszki @60

Dane techniczne:

Stopien ochrony P20

Montai puszka podtynk, @60

Wymiary (szer x wys) 32x82 mm

Naplecle pracy 12V DC +/-15%

Prad roboczy 30mA

Sterowanie przekainika 12V DC +/- 15% - przekainik bistabilny
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Nr. katalogowy

Lampka salowa z nodem
1111110

Opls:
Lampka salowa z nodem sygnalizuje stan przyciskéw w Sali nad ktdra sie znajduje. Wszystkie

zdarzenia w Sali wizualizowane sg na lampce dzigki czemu jej stan jest widoczny na korytarzu.
Lampka posiada dodatkowy sygnalizator akustyczny ktéry mozemy aktywowaé odpowiednia zworka
— domyélnie sygnalizator jest wylgczony. Lampka posiada 4 kolory, ktére informuja o stanie Sali. Do
noda podtaczane sa przyciski z Sali oraz inne nody z pomieszczert w celu przeplywu informacji

pomiedzy salami.

Cechy:
- 4 kolory {zielany, czerwony, bialy, niebieski)
- sygnalizator akustyczny

Dane techniczne:
Stoplen ochrony P20
Montai puszka p/t, @60
Wymiary (szer x wys x gt} 82x82x41mm
Napiecie pracy 24 VDC OC +/-10%
Prad roboczy maks. 160mA

Temp. pracy 0-50°C







Manipulator wodoszczelny

Nr. katalogowy

6100000

Cpis:

SCHIMA
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Manipulator pacjenta sktadajqcy sig z przycisku przywotawczego. Przycisk posiada diodg

lokalizujaca oraz $wietlne potwierdzenie nadania wezwania. Manipulator posiada warstwe

antybakteryjna odporng na promienie UV.

Bane techniczne:

Stopien ochrany IP 68
Napiecie pracy 24 VDC DC +/-10%
Prad roboczy maks. 30mA

q:Auz:Au;slo g!mlmsug eppusyRz A f "‘*’9»;_‘@*’

[pulA1egukzui-outArpjoisu] “2eds M |
TEM/68/9€ Jwpog adn
dFZG foMDf 'z L

NHOZAVN HOLHHALS







