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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek (1A i 1C) — Pabianickiego Centrum
Medycznego (PCM) w Pabianicach przy ul. Jana Pawia 1l 68, pod wzgledem
aktualnie obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Opracowanie ma na celu:
e ocene istniejgcych warunkow ochrony przeciwpozarowej;

* wykazanie wystepujacych nieprawidtowosci w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym z wyszczegolnieniem nieprawidtowosci niemozliwych do
usuniecia,

» wskazanie oraz ocene sposobow likwidacji tych nieprawidtowosci Iub
zastosowanie rozwigzan zastepczych i zamiennych.

Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyzg stanu technicznego i nosnosci
elementow konstrukcji obiektu.

Autorzy przedmiotowego opracowania po dokonaniu wstepnej analizy
warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu stwierdzili, ze istniejgcy stan nie
spetnia wszystkich wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Jednoczesnie
uznali, ze dostosowanie obiektu do wszystkich wymagan nie jest mozliwe.

Wynika to zasadniczo z indywidualnego charakteru i specyfiki uzytkowania
obiektu, a takze uwarunkowan technicznych i funkcjonalnych, ktére zostang
szczegotowo przedstawione w kolejnych rozdziatach ekspertyzy.

W takiej sytuacji zasadne stato sie skorzystanie z trybu:

* 8§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

e § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)

e 8§ 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

2. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek 1C nie jest obiektem wolnostojagcym, od strony pétnocnej potgczony
jest z osmiokondygnacyjnym budynkiem t6zkowym 1A i trzykondygnacyjnym
budynkiem diagnostyczno — zabiegowym 1B. Obiekty sg ze sobg powigzane réwniez
funkcjonalnie.

Obiekt posiada 3 kondygnacje naziemne oraz przestrzen technologiczng pod
budynkiem o wysokosci w Swietle ponizej 2 m. Bryla budynku jest
prostopadtoscienna z przybudéwkg od strony zachodniej oraz z wjazdem na patio w
obrebie niskiego parteru. Posiada trzy wejscia. Dwa od strony patio oraz jedno -
gtéwne od strony zachodniej. Przy gibwnym wejsciu znajduje sie zadaszony podjazd
dla karetek potaczony s$luzg z budynkiem. W obiekcie znajduje sie jedna winda.
Kondygnacje w pionie faczy klatka schodowa znajdujgca sie w obrebie budynku 1A.
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Budynek 1A od strony potudniowej potaczony jest z trzykondygnacyjnym
budynkiem 1C, oraz od strony zachodniej z tgcznikiem 1E. Od strony poétnocnej
obiekt potaczony jest z budynkiem kuchni i pralni 2K-P. Obiekty sg ze sobg
powigzane réwniez funkcjonalnie.

Budynek 1A posiada 8 kondygnacji naziemnych oraz przestrzeh technologiczng
pod budynkiem o wysokosci w Swietle ponizej 2 m. Bryta budynku jest
prostopadto$cienna Posiada dwa wejscia. Jedno od strony wewnetrznego parkingu,
jedno od strony ogrodu. Do budynku mozna sie réwniez dostaé z sasiadujgcych
budynkéw za pomocg komunikacji wewnetrznej. Kondygnacje w pionie taczag trzy
klatki schodowe i sze$¢ wind znajdujgce sie w obrebie budynku 1A.

3. Podstawy opracowania

* Inwentaryzacja architektoniczna zespotu budynkow PCM. Pabianice, ul. Jana
Pawta Il 68. Opracowata: mgr inz. arch. Agnieszka Tokarska. Luty 2016 r.

» Koncepcja projektu wykonawczego przebudowy oddzialu "SOR" dla potrzeb
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z 0.0.; 95-200 Pabianice, ul. Jana
Pawta Il 68. Projektant: mgr inz. Izabela Nowacka. Marzec 2016 r.

* Przepisy i normy:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[4] Komenda Gidéwna Strazy Pozarnej. Ochrona Przeciwpozarowa. Odpornosé
ogniowa konstrukcji budowlanych. Warszawa 1975 r.

4. Charakterystyka po zarowa

Przedmiotem opracowania jest budynek (1A i 1C) — Pabianickiego Centrum
Medycznego (PCM) w Pabianicach przy ul. Jana Pawta 1l 68.

4.1. Powierzchnia, wysoko $¢€ iliczba kondygnacji
Budynek 1A:

* Powierzchnia wewnetrzna: - ok. 13 789 m?;
» Powierzchnia zabudowy: - ok. 1 668 m?;
+ Kubatura: - ok. 49 287 m?;
» Liczba kondygnacji podziemnych: - 0;
» Liczba kondygnacji nadziemnych: - 8;
e Wysokos¢ budynku: -26,5m.
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Budynek 1C:
* Powierzchnia wewnetrzna: - ok. 2 445 m?;
« Powierzchnia zabudowy: - ok. 642 m?;
+ Kubatura: - ok. 7017 m?;
» Liczba kondygnacji podziemnych: -0;
* Liczba kondygnacji nadziemnych: -3;
*  Wysokos¢ budynku: -ok. 10 m.
4.2. Odlegto $¢ od s gsiednich budynkéw
Budynek 1A:
» od poétnocy przylega do budynku 2K-P (budynek kuchni i pralni);
* od zachodu:

0 przylega do budynku 1E (tacznik);
0 sasiaduje z budynkiem 1B (bud. diagnostyczno — zabiegowy) w odlegtosci
ok. 26,3 m.

od potudnia przylega do budynku 1C (budynek - oddziat ratunkowy).

Budynek 1C:
od pétnocy i pétnocnego-zachodu:
o przylega do budynku 1A (bud. t6zkowy) i 1B (bud. diagnostyczno —
zabiegowy);
0 sgsiaduje z budynkiem 1D (przychodnie specjalistyczne) w odlegtosci ok.
15,2 m;

0 sasiaduje z budynkiem 1E (tgcznik) w odlegtosci ok. 26,5 m.

Lokalizacja budynkéw przedstawiona jest w zatgczniku nr 1.

4.3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

Materiaty palne wystepujgce w budynkach szpitala stanowig materiaty
wyposazenia pomieszczen biurowych i szpitalnych. Materiaty palne stanowi¢ bedg
gtdéwnie ciala state.

4.4, Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego - Q 4

Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych
nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m?.

Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi - ZL nie oblicza
sie gestosci obcigzenia ogniowego.
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BUDYNKU — PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE

Kategoria zagro zenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b

Budynki, ze wzgledu na przeznaczenie, kwalifikuje sie do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi. Brak w budynku pomieszczeh przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 30 os6b, przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

W obiekcie 1A i 1C znajduje sie do 440 t6zek dla pacjentow oraz zatrudniony
jest personel w liczbie ok. 370 osdb. Pracownicy oddziatow szpitalnych pracujg w
systemie catodobowych swiadczen medycznych.

4.6.

zewnetrznych

Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze h oraz przestrzeni

W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.

4.7.

Klasa odporno sci pozarowej budynku oraz klasa odporno

ogniowej i stopie n rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Budynek 1A i 1C powinien spetnia¢ klase odpornosci pozarowej ,B”.

SCi

Poszczegolne elementy budynku posiadajg klase odporno$¢ ogniowg jak w
ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ¥
odpornosci | gtéwna : Sciana o .
. . . |konstrukcja 1) Sciana przekrycie
pozarowej |konstrukcja strop zewnetrzna, 1) 3)
. dachu 1)2) wewnetrzna dachu
budynku nosna
B 2 3 4 5 6 7
Stan EI30, z
rzeczywisty R 120 R 30 REI 60 E 160 wyj atkiem RE30
budynku przeszkle i/blach
Wartos¢ | g 120 R30 | REI60 E 1 60 E 130 RE30
wymagana

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni;
nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okre$lone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
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Elementy konstrukcyjne budynku 1Ai1C  (bez podjazdu dla karetek):
Obiekt wybudowano na poczatku lat 80-tych XX wieku w konstrukcji stupowo-

ryglowe;j.

Sciany zewnetrzne - ostonowe $ciany zewnetrzne wykonane z bloczkéw
gazobetonowych, wykonczone tynkiem.

Sciany wewnetrzne — wykonane zostaly w technologiach mieszanych w
zaleznosci od przeznaczenia i okresu budowy. Czesé sScian wybudowana
zostata z cegty petnej, czes¢ w technologii lekkiej zabudowy g-k oraz lekkiej
systemowe] z duzymi przeszkleniami oraz fragmentami pelnymi z blachy
malowanej proszkowo.

Stropy - strop nad podziemng kondygnacjg techniczng wykonany w technologii
monolityczno prefabrykowanej DZ — 3. Strop sklada sie z prefabrykowanych
belek zelbetowych o rozstawie osiowym ok. 60 cm oraz pustakéw betonowych.

Nad kondygnacjami naziemnymi uzyto stropu gestozebrowego Ackermana,
o rozstawie belek ok. 31 cm oraz wypetnieniu z ceramicznych pustakow
Ackermana.

Grubosci stropéw w zaleznosci od wykonczenia warstwami posadzkowymi i
technologii wykonania wahajq sie od 29 do 38 cm.

Dach - dach pograzony w formie stropodachu wentylowanego, pokryty papa —
ptyty korytkowe oparte na azurowych sciankach z cegty petne,;.

Elementy konstrukcyjne budynku 1C - podjazdu dla karetek:

Czes¢ zelbetowa wsparta na stupach monolitycznych. W czesci centralnegj
podjazdu, od strony potudniowej budynku 1C i potgczonego z nim S$luza,
znajduje sie wybudowany w konstrukcji stalowej obiekt stuzacy do transportu
chorych z karetki do budynku.

Kryty podjazd dla karetek oparty jest na pieciu uktadach ramowych. Stupy
stalowe, z dwoch ceownikdéw kazdy, taczg sie w profile zamkniete. Dach o
spadku 3 stopni w kierunku budynku 1C pokryty zostat papg termozgrzewalna.
Sciany podjazdu i $luzy wykonane zostaty z profili aluminiowych oraz
przeszklone szkiem. Fragmenty powyzej podsufitki uzupetniono panelem
petnym tworzacym rowniez attyke.

Wszystkie elementy budynku spetniajg warunek nierozprzestrzeniania ognia —

NRO, z wyjatkiem wierzchniej warstwy pokrycia dachu — papy oraz drewnianych
Scian dziatowych.

Pasy miedzykondygnacyjne sg wykonane o wysokosci co najmniej 0,8 m i

klasie odpornosci ogniowej El 60.

Przeszklenia i blachy w $cianach wewnetrznych nie posiadajg klasy odpornosci

ogniowej EI30.

Sciany wewnetrzne wykonane z systemie lekkiej zabudowy g-k nie posiadajg

dokumentu potwierdzajgcego wykonanie ich w klasie odpornosci ogniowej EI30.

7127



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZ ACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU — PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE
PABIANICE, UL. JANA PAWLA Il 68

4.8. Podziat obiektu na strefy po zarowe oraz elementy oddzielenia
przeciwpo zarowego

Przedmiotowe obiekty 1A i 1C stanowig jedng strefe pozarowg z pozostalg
czescig gtéwnego budynku szpitala nr 1.

4.9. Warunki ewakuacji

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé
cztowiek, do wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz
budynku, zapewnione jest przejscie ewakuacyjne o dlugosci nieprzekraczajgcej
40 m.

Szerokos¢ przejsScia ewakuacyjnego w pomieszczeniu jest nie mniejsza niz
0,9 m (0,8 m dla ewakuaciji nie wiecej niz 3 oséb).

Przejscie, o ktorym mowa wyzej, nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy
pomieszczenia. Scianek dzialowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla
ktorych okresla sie tacznie dtugosé przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania
klasy odpornosci ogniowej EI 30.

Nie wszystkie pomieszczenia sg zamkniete drzwiami od drogi ewakuacyjnej
np.: bawialnia, swietlica w budynku 1A.

Istniejgce drzwi ewakuacyjne:

a. drzwi jednoskrzydiowe z pomieszczen na pobyt ludzi posiadajg szerokos¢ co
najmniej 0,9 m w Swietle oscieznicy (dopuszcza sie szerokosS¢ co najmniej
0,8 m w Swietle oscieznicy do ewakuacji nie wiecej niz 3 0sdéb);

b. drzwi prowadzace z komunikacji na zewnatrz budynku posiadajg szerokos¢ co
najmniej 1,4 m w swietle oscieznicy;

c. szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej, jest co najmniej 0,9 m w Swietle
oscieznicy;,

d. drzwi dwuskrzydiowe posiadajg szerokosc¢ jednego, nieblokowanego skrzydia
co najmniej 0,9 m w Swietle o$cieznicy;

e. drzwi z pomieszczen posiadajg wysokosé¢ co najmniej 1,95 m w Swietle
oscieznicy;,

f. drzwi na drodze ewakuacyjnej posiadajg wysokos¢ co najmniej 2,0 m w sSwietle
oscieznicy;,

g. konstrukcja drzwi rozsuwanych nie zapewnia otwierania automatycznego oraz
samoczynnego po zadziataniu systemu sygnalizacji pozarowej — brak systemu
sygnalizacji pozarowej w budynku;

h. drzwi po catkowitym otwarciu zawezajg wymagang szerokos¢ drogi
ewakuacyjnej.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych wykonana jest w klasie odpornosci
ogniowej EI 30, z wyjatkiem miejscowych przeszklen np.: naswietli nad drzwiami lub
przeszklen do sal chorych.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,4 m (1,2 m
dla ewakuacji nie wiecej niz 20 osob).

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej 2,2 m.
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Drogi ewakuacyjne (korytarze) nie sg podzielone na odcinki do 50 m poprzez

przegrody z materiatdw niepalnych z drzwiami dymoszczelnymi.

Budynek nie jest wyposazony w rozwigzania techniczno-budowlane

zabezpieczajgce przed zadymieniem drog ewakuacyjnych.

W budynku nie sg stosowane spoczniki ze stopniami oraz schody ze stopniami

zabiegowymi.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
¢)

h)
)
)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)
)
)

K)

a)
b)
c)

Klatka schodowa KS1 (w czesci pétnocnej budynku 1A) posiada parametry:
szerokos¢ biegu: 1,19 + 1,38 m;
szerokos¢ spocznika: 1,12 + 2,05 m;
szerokos¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s= 0,58+0,62 m;
wysokos¢ stopni: 0,14+0,16 m;
liczba stopni w jednym biegu: 11.
biegi i spoczniki posiadajg klase odpornosci ogniowej R60;
brak obudowy w klasie odpornosci ogniowej REI60 z drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30;
brak przedsionka przeciwpozarowego przed drzwiami do klatki schodowej;
brak urzadzenia zapobiegajgcego zadymieniu klatki schodowej;

schody prowadzace do przestrzeni technicznej sg wydzielone sSciang i
drzwiami wewnatrz klatki schodowe,.

Klatka schodowa KS2 (w srodkowej czesci budynku 1A) posiada parametry:
szeroko$¢ biegu: 1,27 + 1,37 m;
szeroko$¢ spocznika: 1,36 + 2,54 m;
szeroko$¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s= 0,58+0,62 m;
wysokosc¢ stopni: 0,14+0,15 m;
liczba stopni w jednym biegu: 11.
biegi i spoczniki posiadajg klase odpornosci ogniowej R60;
brak obudowy w klasie odpornosci ogniowej REI6O0 z drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30;
brak przedsionka przeciwpozarowego przed drzwiami do klatki schodowej;
brak urzgdzenia zapobiegajgcego zadymieniu klatki schodowej;

schody prowadzace do przestrzeni technicznej sg wydzielone $ciang i
drzwiami wewnatrz klatki schodowej;

zewnetrzna Sciana klatki schodowej z przeszkleniami bez klasy odpornosci
ogniowej usytuowana jest pod katem 90 stopni do przeszklonej elewacii
Sciany sgsiedniej.

Klatka schodowa KS3 (w potudniowej czesci budynku 1A) posiada parametry:

szerokos¢ biegu: 1,30 + 1,40 m;
szerokos¢ spocznika: 1,26 + 2,15 m;
szerokos¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s= 0,58+0,62 m;
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d) wysokos¢ stopni: 0,14+0,16 m;
e) liczba stopni w jednym biegu: 11.
f) biegii spoczniki posiadajg klase odpornosci ogniowej R60;
g) brak obudowy w klasie odpornosci ogniowej REI60 z drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30;
h) brak przedsionka przeciwpozarowego przed drzwiami do klatki schodowej;
i) brak urzadzenia zapobiegajgcego zadymieniu klatki schodowej;

]) schody prowadzace do przestrzeni technicznej sg wydzielone $ciang i
drzwiami wewnatrz klatki schodowej;

k) zewnetrzna $ciana klatki schodowej z przeszkleniami bez klasy odpornosci
ogniowej usytuowana jest pod katem 90 stopni do przeszklonej elewacii
Sciany sgsiedniej.

Dlugos$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia
na zewnatrz budynku, zwanej dalej "dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi
drogi ewakuacyjnej. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi ok. 135 m.

Ewakuacja z | pietra budynku 1C prowadzi przez hol o parametrach:
a) wysokosc¢ holu - 2,9 m;

b) wolna szerokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,1 m;
c) szerokosc¢ drzwi ewakuacyjny z holu wynosi 1,4 m;

d) brak wydzielenia holu od drogi ewakuacyjnej scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI6O0 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30;

e) do holu przylegajg pomieszczenia: rejestracja, sekretariat, segregacji
pacjentow; pomieszczenie dekontaminacji oraz tgcznik z podjazdem dla

karetki.
4.10. SposOb  zabezpieczenia po zarowego instalacji u zytkowych,
a w szczegolno sci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,

elektroenergetycznej, odgromowej

Budynki wyposazone sg w instalacje:
. elektryczna,
. telekomunikacyjna,
. odgromowa,
. wodna,
. kanalizacyjna,
. centralnego ogrzewania,
. wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji,
. hydrantowa.
Brak zabezpieczen przepustow instalacyjnych (z uwagi na brak jakichkolwiek
wydzielen przeciwpozarowych).
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4.11. Dobor urz adzen przeciwpo zarowych w obiektach: statych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji po zarowej, d zwiekowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci  ggowej przeciwpo zarowej,
urzadzen oddymiaj gcych, d zwigdw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych

Budynki wyposazone sg w urzadzenia przeciwpozarowe:
» Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa — hydranty wewnetrzne 52;

« Dwa podziemne zbiorniki przeciwpo zarowe o pojemno $ci V=2 x 300 m?3 i
pompowni e przeciwpo zarow g. Zbiorniki i pompownia usytuowane sg poza
budynkiem 1A i 1C na terenie szpitala.

Pompownia przeciwpozarowa zasila hydranty zewnetrzne oraz hydranty
wewnetrzne w budynku 1A i 1C.

* Awaryjne o swietlenie ewakuacyjne — ochrona czesciowa.

4.12. Wyposa zenie w ga snice i inny sprz et gasniczy lub ratowniczy

Budynek wyposazony jest w gasnice o ilosci $rodka gasniczego 2 kg
przypadajace na powierzchnie ponad 100 m? strefy pozarowe;.

4.13. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - 20 dm®/s,
zapewnione jest za pomocg co hajmniej dwobch hydrantéw zewnetrznych
zlokalizowanych na sieci wodociggowej zewnetrznej w odlegtosci nie wiekszej niz
75m od budynkéw (drugi hydrant w odlegtosci nie wiekszej niz 150 m).

4.14. Droga po zarowa

Droga pozarowa nie jest doprowadzona do budynkéw 1A i 1C zgodnie z
aktualnymi przepisami przeciwpozarowymi.

5. Wykaz niezgodno sci w zakresie ochrony przeciwpo zarowej
wyst epuj acych w budynku

1. Obiekt 1A nie stanowi odrebnego budynku od pozostalej czesci gidwnego
budynku szpitala nr 1.

2. Obiekt 1C nie stanowi odrebnego budynku od pozostatej czesci gidbwnego
budynku szpitala nr 1.
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3. Budynki 1A i 1C wraz z pozostalg czescig gidwnego budynku szpitala
tworzg jedng strefe pozarowa.

4. Pomieszczenia techniczne: RNN1, Akumulatornia, Centrala Telefoniczna,
Rozdzielnia pradu statego, Rozdzielnia NN oraz Garaz, nie stanowig
odrebnej strefy pozarowej PM.

5. Jednokondygnacyjna czes¢ budynku 1C — podjazd dla karetek wraz z
tacznikiem, nie spetniajg klasy odpornosci pozarowej ,B”.

6. W elewacji zachodniej i potudniowej budynku 1A zlokalizowane sg okna nad
dachem rozprzestrzeniajagcym ogien budynku 1C i 1E.

7. W elewacji péinocnej budynku 1C zlokalizowane sg okna nad dachem
rozprzestrzeniajgcym ogien budynku 1B.

8. Na Il pietrze w elewacji potudniowej budynku 1C zlokalizowane sg okna nad
dachem podjazdu dla karetek wraz z tgcznikiem, rozprzestrzeniajacym ogien
i bez klasy odpornosci ogniowej RE30.

9. Wierzchnia warstwa pokrycia dachu — papa oraz drewniane scianki dzialowe
nie spetniajg warunku nierozprzestrzeniania ognia.

10.Brak klasy odpornosci ogniowej EI30 scian wewnetrznych miedzy
pomieszczeniami SOR oraz holem i podjazdem dla karetek, funkcjonalnie
powigzanym z dziatalnoscig Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego — SOR.

11.Na | i Il pietrze budynku 1A $ciany wewnetrzne sal chorych posiadajg
przeszklenia (lub blachy) bez klasy odpornosci ogniowej EI30. Dla danych
pomieszczen nie jest liczona taczna diugosc¢ przejscia ewakuacyjnego.

12.Sciany wewnetrzne wykonane z systemie lekkiej zabudowy g-k nie
posiadajg dokumentu potwierdzajgcego wykonanie ich w klasie odpornosci
ogniowej EI30.

13.Brak wydzielenia przeciwpozarowego wentylatorni.

14.Nie wszystkie pomieszczenia sg zamkniete drzwiami od drogi ewakuacyjnej
np.: bawialnia, swietlica w budynku 1A.

15.Na parterze istniejgce drzwi prowadzace z klatek schodowych na
komunikacje posiadajg szerokos¢ 1,05 m w Swietle oscieznicy.

16.Na pietrze lll, V, VI, VII, istniejgce drzwi z pomieszczen posiadajg wysokosc¢
co najmniej 1,95 m w Swietle o$cieznicy.

17.Konstrukcja istniejgcych drzwi rozsuwanych nie zapewnia otwierania
automatycznego oraz samoczynnego za pomocg systemu sygnalizacji
pozarowe;.

18.Istniejace drzwi po catkowitym otwarciu zawezajg wymagang szerokosc¢
drogi ewakuacyjnej.

19.0budowa poziomych drég ewakuacyjnych wykonana jest w klasie
odpornosci ogniowej EI 30, z wyjatkiem miejscowych przeszklen np.:
naswietli nad drzwiami lub przeszkleh do sal chorych.

20.Drogi ewakuacyjne (korytarze) nie sg podzielone na odcinki o dtugosci do 50
m poprzez przegrody z materiatdw niepalnych z drzwiami dymoszczelnymi.
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21.Budynki nie sg wyposazone w rozwigzania techniczno-budowlane
zabezpieczajgce przed zadymieniem drog ewakuacyjnych.

22.Klatki schodowe zlokalizowane w budynku 1A nie spetniajg wymagan w
zakresie: szerokosci biegdbw i spocznikbw oraz szerokosci stopni
wynikajacych ze wzoru 2h+s. Klatki schodowe nie sg obudowane scianami i
zamkniete drzwiami w klasie odpornosci ogniowej. Brak urzgdzen
zapobiegajgcych zadymieniu klatki schodowej oraz przedsionkéw
przeciwpozarowych.

23.Diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego jest przekroczona i wynosi ok. 135 m.

24.Hol, przez ktory prowadzona jest ewakuacja, nie spelnia przepisow
techniczno-budowlanych.

25.Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (wewnetrzne hydranty 52) oraz
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie spetniajg aktualnych przepiséw i
norm w tym zakresie.

26.Budynki nie sg wyposazone w urzgdzenia przeciwpozarowe:
a. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu;
b. System sygnalizacji pozarowej;
c. Dzwiekowy system ostrzegawczy;

27.Droga pozarowa nie jest doprowadzona do budynkow 1A i 1C zgodnie z
aktualnymi przepisami przeciwpozarowymi.

6. Przyjete  rozwi gzania zapewniaj gce  wilasciwe  warunki
bezpiecze nstwa po zarowego w obiekcie

Wymagania zawarte w pkt. 6.1+ 6.32 nie dotyczg elementow (parametrow) dla
ktérych zostanie uzyskane odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych i
ochrony przeciwpozarowe).

Ponizsze wymagania zawierajg réwniez wytyczne dla planowanej
przebudowy/remontu budynkow.

W ramach poprawy poziomu bezpieczenstwa osob przebywajgcych w budynku
1A i 1C nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace budowlane i instalacyjne:

1. Budynki 1A i 1C nalezy oddzieli¢ sciang oddzielenia przeciwpozarowego
oraz od pozostatej czesci gitbwnego budynku szpitalnego nr 1, wznoszong od
fundamentow do przekrycia dachu. Sciany powinny spetiaé klase
odpornosci ogniowej REI120 z drzwiami i oknami o klasie odpornosci
ogniowej EI60 i powinny by¢ wysuniete w pasie terenu 4m od sasiednich
budynkow.

Proponowany podziat budynku umozliwi traktowanie budynku 1A i 1C jako
odrebne obiekty.

Budynek 1A stanowi¢ bedzie budynek wysoki (H=26,5m) i zaklasyfikowany
bedzie do klasy odpornosci pozarowej ,B”.

Budynek 1C stanowi¢ bedzie budynek niski (H=10m) i zaklasyfikowany
bedzie do klasy odpornosci pozarowej ,B”.

2. Budynek 1A nalezy podzieli¢ na nastepujgce strefy pozarowe:
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» strefa pozarowa nr 1 (parter) — zaklasyfikowana do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi z magazynami powigzanymi funkcjonalnie ze szpitalem,
o powierzchni ok. 1 431 m?,

» strefa pozarowa nr 2a (I pietro)— zaklasyfikowana do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 1 030 m?.

» strefa pozarowa nr 2b (I pietro) — zaklasyfikowana do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 428 m?.

» strefa pozarowa nr 3 (Il pietro) — zaklasyfikowana do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 1 461 m*.

» strefa pozarowa nr 4a (Il pietro) — zaklasyfikowana do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 849 m?.

» strefa pozarowa nr 4b (lll pietro) — zaklasyfikowana do kategorii ZL Il
zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 609 m?.

» strefa pozarowa nr 5a (IV pietro) — zaklasyfikowana do kategorii ZL Il
zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 849 m?.

» strefa pozarowa nr 5b (IV pietro) — zaklasyfikowana do kategorii ZL II
zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 609 m?.

» strefa pozarowa nr 6a (V pietro) — zaklasyfikowana do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 849 m?.

» strefa pozarowa nr 6b (V pietro) — zaklasyfikowana do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 609 m?.

» strefa pozarowa nr 7a (VI pietro) — zaklasyfikowana do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 849 m?.

» strefa pozarowa nr 7b (VI pietro) — zaklasyfikowana do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 609 m?.

» strefa pozarowa nr 8a (VII pietro) — zaklasyfikowana do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 849 m?.

» strefa pozarowa nr 8b (VII pietro) — zaklasyfikowana do kategorii ZL Il
zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 609 m?.

» strefa pozarowa nr 9 (ratowniczy pion komunikacyjny: zespot 5 dzwigow
z holem windowym i maszynownig oraz klatkg schodowg KS2) —
zaklas;z/fikowana do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi o powierzchni ok.
700 m~.

» strefa pozarowa nr 10 (dzwig osobowy) — zaklasyfikowana do kategorii
ZL 1l zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 6 m?.

o strefa pozarowa nr 11 (Przestrzen techniczna pod parterem) -—
zaklasyfikowana do kategorii PM o0 gestosci obcigzenia ogniowego
<500MJ/m? i o powierzchni ok. 1 431 m?.

» strefa pozarowa nr 12 (parter — RNN1) — zaklasyfikowana do kategorii
PM (2) gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m? i o powierzchni ok.
12m-~.
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3. Budynek 1C nalezy podzieli¢ na nastepujace strefy pozarowe:

strefa pozarowa nr 1 (parter - Akumulatornia) — zaklasyfikowana do
kategorii PM o0 gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m? i o
powierzchni ok. 45 m?.

strefa pozarowa nr 2 (parter — Rozdzielnia pradu stalego) -
zaklasyfikowana do kategorii PM o0 gestosci obcigzenia ogniowego
<500MJ/m? i o powierzchni ok. 14 m?.

strefa pozarowa nr 3 (parter — Serwerownie + centrala telefoniczna z
komunikacjg) — zaklasyfikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego < 500 MJ/m? i o powierzchni ok. 109 m?.

strefa pozarowa nr 4 (parter - garaz) — zaklasyfikowana do kategorii PM
o] ngztoéci obciazenia ogniowego < 500 MJ/m? i o powierzchni ok.
111m-~.

strefa pozarowa nr 5 (parter — Rozdzielnia NN) — zaklasyfikowana do
kategori PM o0 gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m? i o
powierzchni ok. 20 m?.

strefa pozarowa nr 6 (pozostata czesc¢ parteru) — zaklasyfikowana do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi z magazynami podrecznymi, O
powierzchni ok. 202 m?,

strefa pozarowa nr 7 (I pietro) — zaklasyfikowana do kategorii ZL Il
zagrozenia ludzi, o powierzchni ok. 768 m?.

strefa pozarowa nr 8 (Il pietro) — zaklasyfikowana do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi, o powierzchni ok. 570 m?.

strefa pozarowa nr 9 (dzwig osobowy z maszynownig) — zaklasyfikowana
do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 41 m?.

strefa pozarowa nr 10 (Przestrzen techniczna pod parterem) —
zaklasyfikowana do kategorii PM o0 gestosci obcigzenia ogniowego
<500MJ/m? i o powierzchni ok. 554 m?.

strefa pozarowa nr 11 (parter dobudéwki zachodniej — zaklasyfikowana
do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m? i o
powierzchni ok. 11 m?.

4. Elementy oddzielenia przeciwpozarowego w budynku 1A i 1C:

strop pomiedzy strefami pozarowymi ZL powinien spetnia¢ klase
odpornosci ogniowej REI60 — istniejgce stropy spetniajg wymaganie.

strop pomiedzy strefami PM a ZL oraz miedzy PM a PM powinny
spetnia¢ klase odpornosci ogniowej REI120 — istniejgce stropy nie
spetniajg wymagania REI120 i nalezy je zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej REI 120 wg rozwigzania systemowego.

Sciana pomiedzy strefami pozarowymi ZL a PM oraz PM a PM powinna
spetnia¢ klase odpornosci ogniowej REI120 — $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego wskazane w czesci graficznej opracowania spetniajg
konstrukcyjnie klase odpornosci ogniowej REI120.
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» drzwi i przeszklenia nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej EI60.

» wszystkie elementy oddzielenia przeciwpozarowego sg wykonane z
materiatdw niepalnych.

* lzolacja cieplna wykonana powinna by¢ z materiatu niepalnego — wetna
mineralna.

» Sciany oddzielenia przeciwpozarowego 0 klasie odpornosci ogniowej
REI 120 wznoszone powinny by¢é na wlasnym fundamencie lub na
stropie o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

» $ciane oddzielenia przeciwpozarowego powinna by¢ wysunieta na co
najmniej 0,3 m poza lico sciany zewnetrznej budynku lub na calej
wysokosci sciany zewnetrznej stosowany powinien by¢é pionowy pas z
materiatlu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej EI 60. lzolacja cieplna wykonana powinna by¢ z materiatu
niepalnego — wetna mineralna.

» szczeliny dylatacyjne nalezy zabezpieczy¢ materiatem ogniochronnym o
klasie odpornosci ogniowej El elementu oddzielenia przeciwpozarowego
W oparciu 0 rozwigzanie systemowe (wymagane potwierdzenie
certyfikatem ITB na zastosowany materiat).

. Podczas wykonywania projektu termomodernizacji budynku 1A i 1C nalezy

wymieni¢ pokrycie dachu (istniejgcq pape) na spetniajgcg warunek
nierozprzestrzeniania ognia.

. Wentylatornie usytuowane w budynku 1A i 1C nalezy wydzieli¢

przeciwpozarowo scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI60 i
zamkng¢ drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

. Wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjng nalezy zamkng¢ drzwiami.

. Nowoprojektowane s$ciany wewnetrzne miedzy pomieszczeniami nalezy

wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI30.

Mozliwe jest wykonanie scian wewnetrznych, bez klasy odpornosci ogniowej
EI30, oddzielajacych od siebie pomieszczenia dla ktérych okresla sie tgcznie
dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego, dla nie wiecej niz trzech pomieszczen.

Wszystkie sciany wewnetrzne nalezy wykona¢ z zachowaniem warunku
nierozprzestrzeniania ognia.

. Drewniane scianki dziatowe nalezy usung¢, a w ich miejsce wznies¢ scianki

nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO, z zastrzezeniem pkt. 8 powyzej.

Nowoprojektowane drzwi ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg ponizszych

wymagan:

a) drzwi jednoskrzydtowe z pomieszczen powinny posiada¢ szerokos¢ co
najmniej 0,9 m w $wietle oscieznicy (dopuszcza sie szerokos¢ co najmniej
0,8 m w Swietle oscieznicy do ewakuacji nie wiecej niz 3 0sdob);
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b) drzwi prowadzace z komunikacji na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, a takze szerokos$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z Klatki
schodowej posiada¢ powinny szerokos¢ co najmniej 1,4 m w Swietle
oscieznicy;

c) szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej, nieuwzglednionych w pkt. b.,
powinny by¢ nie mniejsze niz 0,9 m w swietle oscieznicy;

d) drzwi  dwuskrzydtowe posiada¢ powinny  szerokos¢ jednego,
nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,9 m w Swietle oscieznicy;

e) drzwi wahadtowe posiada¢ powinny szerokosc¢ pojedynczego skrzydta co
najmniej 0,9 m lub dwuskrzydiowe drzwi wahadtowe co najmniej 0,6 m,
przy czym oba skrzydta bedg o tej samej szerokosci.

f) drzwi posiada¢ powinny wysokos$¢ co najmniej 2,0 m w Swietle o$cieznicy;
g) zabrania sie stosowania drzwi obrotowych i podnoszonych;

h) drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$é
recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji. Drzwi dwuskrzydtowe
powinny by¢ wyposazone w regulator kolejnosci zamykania (RKZ).

i) konstrukcja drzwi rozsuwanych na drodze ewakuacyjnej powinna
zapewniac;
1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania;

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system sygnalizacji pozarowej chronigcy
strefe pozarowa, do ewakuacji z ktérej te drzwi sg przeznaczone, a takze
w przypadku awarii drzwi.

Istniejace drzwi rozsuwane na drodze ewakuacyjnej nalezy dostosowaé do
powyzszego wymagania.

J) konstrukcja drzwi rozsuwanych (przesuwnych) pomiedzy pomieszczeniami
oraz prowadzace z pomieszczenia na droge ewakuacyjng (komunikacje
0g0Ing) powinna zapewnia¢ otwieranie reczne;

K) drzwi otwierane na droge ewakuacyjng, zawezajgce jej szerokosc,
powinny by¢ wyposazone w samozamykacz lub powinny by¢ wyktadane
na $ciane (otwieranie na szerokos¢ 180 stopni).

[) drzwi na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach, zaopatrzonych w
system kontroli dostepu, powinny byé wyposazone w system zwolnien
blokad zamkdéw w drzwiach. Wymaga sie takiego zaprojektowania drzwi,
aby podczas pozaru nie byly blokowane przez wymieniony system i aby
istniata mozliwos¢ ich otwarcia bez uzycia kodu, karty magnetycznej itp.;

11. Przeszklenia oraz inne obudowy drogi ewakuacyjnej niespetniajgce
wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI30 nalezy wymieni¢ na spetniajaca
klase odpornosci ogniowej EI30.

12. Drogi ewakuacyjne (korytarze) nalezy podzieli¢ na odcinki o dtugosci do 50
m poprzez przegrody z materiatdw niepalnych z drzwiami dymoszczelnymi,
wznoszonymi od posadzki do stropu wtasciwego.
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Wszystkie materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne stosowane na drodze
ewakuacyjnej nalezy usung¢ np.: elementy drewniane i drewnopochodne,
badz zabezpieczy¢ do stopnia co najmniej trudno zapalnosci.

Klatki schodowe w budynku 1A nalezy:

a) obudowac¢ scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REIG0;

b) zamkna¢ drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 (KS1 i KS3) oraz
EI30 (KS2), z wyjatkiem drzwi wyjsciowych z klatki schodowe] KS2 na
poziomie parteru — drzwi bedg stuzyty do automatycznego napowietrzania
klatki schodowej w czasie powstania pozaru;

c) wyposazy¢ w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. Zgodnie z
wymaganiami Polskie] Normy PN-B-02877-4:2001 oraz PN-B-02877-
4:2001/Az1 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady projektowania”, tj. powierzchnia
czynna klapy dymowej powinna by¢ nie mniejsza niz 7,5% powierzchni
rzutu klatki schodowej. Napowietrzanie otwierane automatycznie wykonac¢
nalezy o powierzchni geometrycznej co najmniej 30% wiekszej niz
powierzchnia geometryczna klapy dymowe,.

d) wszystkie wewnetrzne obudowy na poziomie parteru nalezy usungé, w
celu umozliwienia usuwania dymu z poziomu technicznego Klatki
schodowej;

e) w klatce schodowej KS1 i KS3 nalezy wykona¢ ewakuacyjne drzwi
zewnetrzne na poziomie technicznym, ktére bedg petnity réwniez funkcje
automatycznego napowietrzania klatki schodowej w czasie powstania
pozaru,

f) W klatce schodowej KS2 nalezy zastosowaé¢ ruchomg barierke

uniemozliwiajgca zejscie 0sOb to przestrzeni technicznej, w czasie
ewakuacji.

Nalezy wykona¢ zamkniecia pomieszczen drzwiami tak, aby uzyskaé¢ dwa
kierunki ewakuacji, jesli dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi wiecej niz
10 m w budynku 1A oraz w budynku 1C, z wyjagtkiem czesci wschodniej
budynku 1C.

Poprzez wykonanie wymogow pkt. 15 opracowania, diugos¢ dojscia
ewakuacyjnego w budynku 1A nie bedzie przekroczona.

Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku 1C bedzie przekroczona jedynie
w czesci wschodniej i wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 20 m przy jednym
kierunku ewakuaciji.

Hol na | pietrze budynku 1C wraz z pomieszczeniami, ktore do niego
przylegajg: rejestracja, sekretariat, pomieszczenie segregacji pacjentéw,
dekontaminacji oraz tacznik z podjazdem dla karetki nalezy wydzieli¢

przeciwpozarowo od komunikacji i innych pomieszczen $ciang o klasie
odpornosci ogniowej REI60 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

Budynki nalezy wyposazy¢ w urzadzenia przeciwpozarowe spetniajgce
wymagania przepisow i norm w tym zakresie:

a. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — budynek 1A i 1C;
b. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:
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* Hydranty 25 — budynek 1A i 1C;
e Zawory hydrantowe 52 — budynek 1A,
c. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — budynek 1A i 1C;

d. System sygnalizacji pozarowej — budynek 1A i 1C. Nalezy uzgodni¢ z
Komendantem Powiatowym Panstwowej Strazy Pozarnej w Pabianicach
spos6b  polgczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych  systemu
sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarne;.

e. Dzwiekowy system ostrzegawczy — budynek 1A i 1C.

Urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w gwarantowane zasilanie
(dwa niezalezne od siebie zrodia zasilania): podstawowe i rezerwowe.
Systemy muszg byC¢ zasilane podczas pozaru przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania danego urzadzenia.

Przewody i kable elektryczne oraz S$wiattowodowe wraz z ich
zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania 1 sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas
wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Nalezy opracowaé scenariusz pozarowy i algorytm sterowania dla centrali
SSP. W dokumentach tych zostanie uwzglednione sterowanie urzgdzen
takich, jak np.. klapy przeciwpozarowe, sterowanie i blokowanie wind,
sterowanie DSO itp.

19. Budynki nalezy wyposazy¢é w gasnice przenosne spelniajgce wymagania
Polskich  Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic dostosowa¢ nalezy do gaszenia tych grup pozaréw,
okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podzialu pozarow, ktére
moga wystgpi¢ w obiekcie.

Gasnice rozmieéci¢ w szafkach hydrantowych (o ile to mozliwe) i:
1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic uwzgledni¢ nastepujace warunki:
1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m;
2) do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

20. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego (réwniez dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych) nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego (np.: klatka schodowa, hol z pomieszczeniami
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funkcjonalnie powigzanymi w SOR, wentylatornia itp.), dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza nizE 1 60 lub R E | 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

Wszystkie przejscia instalacji do i z budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu gruntu, nalezy wykonaé jako gazoszczelne.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E 1 S).

Przeciwpozarowe klapy odcinajace nalezy uruchamia¢ z systemu
sygnalizacji pozarowej, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego.

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych stosowac tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykladzin i
powierzchni palnych nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Nalezy stosowa¢ drzwiczki rewizyjne w kanalach i przewodach
wentylacyjnych, wykonane z materiatéw niepalnych.

Nalezy izolacje cieplne i akustyczne zastosowaé w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej, w sposOb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Na otuliny termoizolacyjne i akustyczne rur wodociggowych, instalaciji
grzewczych, wentylacji i klimatyzacji, stosowa¢ wylgcznie materiaty
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

Kanaly wentylacyjne wykona¢ wylacznie z materiatdw niepalnych.

21. Nowoprojektowana droga pozarowa powinna spetnia¢ wymagania:

szerokosc¢ drogi pozarowej co najmniej 4 m;

nachylenie drogi nie moze przekraczac 5%;

powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie
jezdni co najmniej 100 kN;

najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze
wynosi¢ mniej niz 11 m;

powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania. Dopuszcza sie wykonanie
odcinka drogi pozarowej o diugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktorego
wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu;

odlegtos¢ od chronionego budynku od 5 m do 15 m dla budynku 1A oraz

od 5 m do 30 m - dotyczy drogi pozarowej od strony elewacji potudniowej
budynku 1C — przy podjezdzie dla karetek).

22. Dodatkowo wymagane jest:
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Stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatdbw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatdw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Sktadowanie materiatdw palnych na drodze ewakuacyjnej jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z
materiatdbw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych
pod wptywem ognia.

W strefie pozarowej ZL I, stosowanie w pomieszczeniach wyktadzin
podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego
podioza powinny mie¢ niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej
niezapalne piyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej, majace
klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 60.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
Uzytkownik winien wyposazy¢ obiekty w instrukcje postepowania na
wypadek pozaru oraz opracowac dla obiektu instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego okreslajgcg w szczegolnosci warunki ewakuacii.

Wszystkie zastosowane do ochrony przeciwpozarowej urzgdzenia muszg
posiadac aktualne aprobaty i certyfikaty zgodnosci wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy w Jozefowie (urzgdzenia
przeciwpozarowe, dla ktorych jest to okreslone w przepisach) lub Instytut
Techniki Budowlane,.

Dla poszczegdlnych branz (np. systemu sygnalizacji pozarowej, instalacji
oddymiajacej, elektrycznej, wentylacyjnej itp.) opracowane zostang
projekty branzowe zawierajgce wymagania szczegotowe w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego i uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Z uwagi na fakt, ze remont/przebudowa budynkow najprawdopodobniej
bedzie realizowany etapami, nalezy kazdy etap realizacji (np. strefa
pozarowa zawierajgca pomieszczenia wchodzgce w sktad SOR) uzgodnic
Z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych w celu
weryfikacji planowanych zatozen zgodnych z powyzsza ekspertyzg oraz
wymagan  przepisObw techniczno -  budowlanych i  ochrony
przeciwpozarowej. Kazdy z powstatych etapow remont/przebudowa
budynkéw musi by¢ zawarty co najmniej w zakresie jednej strefy
pozarowe;.
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7. Wykaz niezgodno sci niemo zliwych do usuni ecia

Wykaz niezgodno s$ci z przepisami techniczno-budowlanymi rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn.

zm.):
1.

Elewacja budynkéw 1A, 1C i 1E stanowigca element oddzielenia
przeciwpozarowego pomiedzy budynkami o klasie odpornosci ogniowej
REI120, bedzie wyprowadzona w pasie terenu 4m — wymagane 8 m, z uwagi
na dachy budynkow rozprzestrzeniajgcych ogien.

niespetnienie wymagania: 8 271 ust. 10i 11

W elewacji budynku 1A i 1C, na granicy stref pozarowych wykonane sg pasy
(sciana zewnetrzna) o klasie odpornosci ogniowej EI60 i szerokosci nie
mniejszej niz 1,35 m — wymagana szerokosS¢ co najmniej 2m. Pasy zewnetrzne
wskazane sg w czesci graficznej opracowania.

niespetnienie wymagania: 8 235 ust. 2

Na | pietrze budynku 1A, sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI120, pomiedzy strefami pozarowymi 2a i 2b
wznoszona jest na stropie o klasie odpornosci ogniowej REI60 — wymagany
strop REI120.

niespetnienie wymagania: 8 235 ust. 1

W Kklatce schodowej KS2 klapa dymowa bedzie usytuowana w odlegtosci
mniejszej niz 5 m lub przy Scianie oddzielenia przeciwpozarowego. Brak
wysuniecia sciany 0,3m ponad gérng krawedz klapy dymowe,;.

niespetnienie wymagania: 8§ 235 ust. 4

Brak elementow oddzielenia przeciwpozarowego od strony podjazdu dla
karetek wraz z tagcznikiem i projektowang rozbudowg SOR z dzwigiem, w pasie
8 m od gtownej czesci budynku 1C — kazde pietro budynku 1C stanowi¢ bedzie
odrebng strefe pozarows.

niespetnienie wymagania: 8 226 ust. 1

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nie sg wyprowadzone 0,3m ponad dach
rozprzestrzeniajgcy ogien i nie bedzie zastosowany wzdiuz Sciany pas z
materiatu niepalnego o szerokosci 1m i klasie odpornosci ogniowej EI60.

niespetnienie wymagania: 8 235 ust. 3

Jednokondygnacyjna cze$¢ budynku 1C - podjazd dla karetek wraz z
tgcznikiem, spelniajg klase odpornosci pozarowej ,E” — wymagana ,B”.

niespetnienie wymagania: 8 212 ust. 2

W elewacji zachodniej i potudniowej budynku 1A zlokalizowane sg okna nad
dachem rozprzestrzeniajagcym ogien budynku 1C i 1E.

niespetnienie wymagania: 8 218

W elewacji pétnocnej i zachodniej budynku 1C zlokalizowane sg okna nad
dachem rozprzestrzeniajacym ogien budynku 1B i przybuddéwki zachodniej
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budynku 1C od strony zachodniej (przybudéwka stanowi odrebng strefe
pozarowg od Il pietra budynku 1C).
niespetnienie wymagania: § 218

10.Na Il pietrze w elewacji potudniowej budynku 1C zlokalizowane sg okna nad

dachem podjazdu dla karetek wraz z tgcznikiem, rozprzestrzeniajgcym ogien i
bez klasy odpornosci ogniowej RE30.

niespetnienie wymagania: § 218

11.Istniejgce wierzchnia warstwa pokrycia dachu budynku 1A i 1C — papa, nie
spetniajg warunku nierozprzestrzeniania ognia.
niespetnienie wymagania: 8 216 ust. 2

12.Na | i Il pietrze budynku 1A istniejgce sciany wewnetrzne sal chorych posiadajg
przeszklenia bez klasy odpornosci ogniowej EI30.

niespetnienie wymagania: 8 216 ust. 1

13.Istniejgce Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami wykonane z systemie
lekkiej zabudowy g-k nie posiadajg dokumentu potwierdzajgcego wykonanie ich
w klasie odpornosci ogniowej EI30.

niespetnienie wymagania: 8 216 ust. 1

14.Na pietrze 1ll, V, VI, VII, istniejgce drzwi z pomieszczen posiadajg wysoko$¢ co
najmniej 1,95 m w Swietle oscieznicy.
niespetnienie wymagania: 8 239 ust. 6

15.Konstrukcja istniejgcych i nowoprojektowanych drzwi rozsuwanych pomiedzy
pomieszczeniami i stanowigcymi wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen na droge
ewakuacyjng, nie bedzie zapewniac:
1) otwierania automatycznego i recznego bez mozliwosci ich blokowania;

2) samoczynnego ich rozsuniecia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system sygnalizacji pozarowej chronigcy strefe
pozarowg, do ewakuacji z ktorej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku
awarii drzwi.

Powyzsze drzwi rozsuwane beda otwierane wylgcznie recznie z
dopuszczeniem ich blokowania, jesli wzgledy technologiczne (funkcjonalno-
uzytkowe) szpitala bedg tego wymagaty.

niespetnienie wymagania: 8§ 240 ust. 4

16.Istniejgce drzwi po catkowitym otwarciu zawezajg wymagang szerokosc¢ drogi
ewakuacyjnej.

niespetnienie wymagania: § 242 ust. 4

17.Na Il pietrze budynku 1C drzwi prowadzgce z drogi ewakuacyjne] do klatki
schodowej budynku 1B posiada¢ bedg szerokos¢ nie mniejszg niz 1,0 m.

niespetnienie wymagania: 8§ 239 ust. 4

18.Budynek 1A nie bedzie wyposazony w rozwigzania techniczno-budowlane
zabezpieczajgce przed zadymieniem drog ewakuacyjnych.

niespetnienie wymagania: 8 247 ust. 1
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19.Klatka schodowa KS1 nie spetnia wymagan w zakresie:

a) szerokosc¢ biegu: nie mniejsza niz 1,19 m;
b) szerokos¢ spocznika: nie mniejsza niz 1,12 m;
c) wysokosc¢ stopni: nie wieksza niz 0,16 m;
d) szerokosc stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s wynosi nie mniej niz 0,58 m;
e) brak przedsionka przeciwpozarowego;
f) brak urzadzen zapobiegajacych zadymieniu.
niespetnienie wymagania: 8 68 ust.1; 8§ 69 ust.4; 8§ 246 ust.1, 2
20.Klatka schodowa KS2 nie spetnia wymagan w zakresie:

a) szerokosc biegu: nie mniejsza niz 1,27 m;

b) szerokos¢ spocznika: nie mniejsza niz 1,36 m;

c) wysokosc¢ stopni: nie wieksza niz 0,16 m;

d) szerokosc¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s wynosi nie mniej niz 0,58 m;

e) brak przedsionka przeciwpozarowego;

f) brak urzadzen zapobiegajacych zadymieniu;

g) drzwi wyjSciowe na parterze nie bedg posiadac klasy odpornosci ogniowej
EI30;

h) wyjscie z klatki schodowej prowadzi przez hol windowy nieobudowany od
strony szybéw wind, $cianami i stopem o klasie odpornosci ogniowej
REIGO0 i niezamkniety drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

niespetnienie wymagania: 8 68 ustl; 8§ 69 ust4; 8§ 246 ust.1l, 2;
§ 256 ust.2, 5

21.Klatka schodowa KS3 nie spetnia wymagan w zakresie:

a) szerokosc biegu: nie mniejsza niz 1,30 m;
b) szerokos¢ spocznika: nie mniejsza niz 1,26 m;
c) wysokosc¢ stopni: nie wieksza niz 0,16 m;
d) szerokosc¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s wynosi nie mniej niz 0,58 m;
e) brak przedsionka przeciwpozarowego;
f) brak urzadzen zapobiegajacych zadymieniu.
niespetnienie wymagania: § 68 ust.1; § 69 ust.4; 8§ 246 ust.1, 2
22.W czesci wschodniej budynku 1C dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym
kierunku ewakuacji wynosic¢ bedzie nie wiecej niz 20 m.
niespetnienie wymagania: 8 256 ust. 3
23.Brak klasy odpornosci ogniowej EI30 scian wewnetrznych, w czesci budynku
1C na oddziale Szpitalnego Oddziatlu Ratunkowego, miedzy pomieszczeniami i
komunikacja: hol, rejestracja, sekretariat, pomieszczenie segregacji pacjentow,
dekontaminacji oraz tgcznik z podjazdem dla karetki. Pomieszczenia i hol sg

Scisle powigzane technologicznie i funkcjonalnie miedzy soba, a obostrzenia
uwarunkowane sg przepisami oraz procedurami medycznymi.

niespetnienie wymagania: 8 216 ust. 1
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24.Hol w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na | pietrze budynku 1C, nie spetnia
wymagan w zakresie:
a) wysokos¢ holu nie mniejsza niz 2,9 m;
b) szerokos¢ drzwi ewakuacyjny z holu wynosi 1,4 m;
c) do holu przylegaja pomieszczenia: sekretariat, segregacji pacjentow,
dekontaminacji oraz tacznik z podjazdem dla karetki, tworzgc z holem
jedng funkcjonalng przestrzen.

niespetnienie wymagania: 8 256 ust. 6

Wykaz niezgodno $ci z przepisami przeciwpozarowymi — rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr
124 poz. 1030):

1. Droga pozarowa nie spetnia wymagan w zakresie:
a) istniejgca szerokos¢ drogi pozarowej wynosi ok. od 2,7 m do 4 m.
b) istniejgcy plac manewrowy posiada wymiary co najmniej 20m (dtuzszy
bok) do o0k.18,6 m (krotszy bok);
c) istniejgcy plac manewrowy usytuowany jest w odlegtosci ok. 1,8 m od
elewacji zachodniej budynku 1A,;
d) projektowana droga pozarowa zapewniac¢ bedzie:
o0 dojscie o szerokosci co najmniej 1,5 m i dlugosci 60 m do wyjscia
z budynku 1C od strony placu wewnetrznego;
o dojscie o dtugosci 35 m do podjazdu dla karetek (budynek 1C)
poprzez schody zewnetrzne o szerokosci biegéw ok. 1,4 m.

0 dojscie o dlugosci ok. 60 m do strefy pozarowej na lll pietrze
budynku 1C, poprzez nowoprojektowane wejscie do Kklatki
schodowej KS3 budynku 1A,

o dojscie o dilugosci do 70 m bez utwardzenia, do parterowej
przybuddéwki zachodniej budynku 1C.
e) miedzy drogg pozarowg wystepujg drzewa o wysokosci powyzej 3 m.
niespetnienie wymagania: § 12 ust. 2,7,9,12; 81 3ust. 1
Uzasadnienie: Ze wzgledu na lokalne uwarunkowania oraz potozZenie
projektowanych budynkoéw nie jest mozliwe doprowadzenie drogi pozarowej
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, za pomocq drdg wewnetrznych
znajdujgcych sie na terenie dzialki Pabianickiego Centrum Medycznego. W
takim przypadku, wyznaczajgc droge pozarowg nalezy kierowac sie w
szczegolnosci bezpieczenstwem ekip ratowniczych.
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Wykaz niezgodno sci z przepisami przeciwpozarowymi rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. z 2010r. Nr 109, poz. 719):

1. Strefa pozarowa nr 9 w budynku 1A (ratowniczy pion komunikacyjny: zespét 5
dzwigow z holem windowym i maszynownig oraz klatkg schodowg KS2) nie
bedzie wyposazona w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg — hydranty
25.

niespetnienie wymagania: 8§ 19 ust. 1

Uzasadnienie: Strefa pozarowa obejmuje jedynie szyby windowe, hole
windowe i klatke schodowg. Pionowa strefa pozarowa prowadzona jest przez
wszystkie kondygnacje budynku i nie zawiera pomieszczen uzytkowych.
Jedynymi elementami palnymi, ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie, to materiaty
wykoriczeniowe samego dZwigu oraz instalacje dzwigu w ograniczonej iloSci.

8. Whioski

Analizujac zatozenia projektowe w przedmiotowym obiekcie mozna stwierdzic,

ze warunki techniczne budynkéw nie powodujg bezposredniego zagrozenia zycia i
gwarantujg bezpieczng ewakuacije.

Jako rozwigzania  zastepcze i Zamienne (ponadstandardowe)

rekompensujgce niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i ochrony
przeciwpozarowej, proponuje sie:

1.

2.

Zamkniecie klatek schodowych KS1 i KS3 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI60;

Ratowniczy pion komunikacyjny: zespot 5 dzwigdw z holem windowym i
maszynownig oraz klatkg schodowg KS2 wydzieli¢ od budynkow jako odrebng
strefe pozarowa.

Na pionie hydrantowym w klatce schodowej KS2 nalezy zastosowac¢ po dwa
zawory hydrantowe 52 na kazdej kondygnacji.

Wykona¢ nasady 2x75 mm do zasilania instalacji wodociggowej wewnetrznej
budynku 1A, przy nowoprojektowanym wejsciu na parterze do ratowniczego
pionu komunikacyjnego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziataé przez co najmniej 2 godziny
od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Wykona¢ dzwiekowy system ostrzegawczy i system sygnalizacji pozarowej w
budynku 1C.

Zabezpieczy¢ przeciwpozarowo wszystkie przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego (réwniez dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych) do klasy odpornosci ogniowej (EI)
wymaganej dla tych elementow.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego zawierajgca W szczegolnosci warunki i
mozliwosci ewakuacji pacjentéw bedzie poddawana okresowej aktualizacji nie
rzadziej niz raz w roku a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu,
ktore wptywajg na zmiane warunkow ochrony przeciwpozarowej.
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9. Wyposazy¢ budynek w dzwig dla strazy pozarnej umozliwiajacy przewozenie
noszy, bez uwzglednienia nastepujacych wymagan budowlanych:

a) brak przedsionka przeciwpozarowego przed wejsciem do dzwigu;

b) brak odrebnego szybu windowego dla dzwigu strazy pozarnej z uwagi
potgczone maszynownie;

C) nie stawia sie wymagan klasy odpornosci ogniowej REI60 dla $cian i stropu
szybu dzwigu.

Pozostate wymagania dla dzwigu strazy pozarnej bedg zgodnie z normg PN-EN

81-72:2015-06 oraz nalezy wyposazy¢ szyb dzwigu w urzgdzenie zapobiegajgce

zadymieniu, z mozliwoscig upustu powietrza na kazdej kondygnacji holu

windowego na zewnatrz budynku.

Reasumujgc, nalezy stwierdzi ¢, ze przewidziane rozwi gzania daja
akceptowalny stan bezpiecze nstwa w obiekcie.

9. Czes¢ graficzna

Integralng czescig opracowania jest czes¢ graficzna - rzuty architektoniczne.
Czes¢ graficzna z czescig opisowg wzajemnie sie uzupetniaja.

1) Plan sytuacyjny;
2) Rzut przestrzeni technicznej;
3) Rzut parteru;

4) Rzut pietra I,

5) Rzut pietra I,

6) Rzut pietra lll;

7) Rzut pietra |V,

8) Rzut pietra V;

9) Rzut pietra VI,
10) Rzut pietra VI,
11) Rzut nadbudowki;
12) Rzut dachu;

13) Przekroj A-A;

14) Przekroj B-B.
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