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Pompownia sciekéw Rudka.-roboty bu-2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 201 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagoérkowaty. m3
d.1({0122-0200
338 m3 338.000
RAZEM 338.000
2|KSNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 3,0 m,wykonywane na odktad koparkami pod-|m3
d.1|0207-0101 |sigbiernymi,o pojemnosci tyzki 0,25 m3,w grunciekategorii |, Il
338 m3 338.000
RAZEM 338.000
3|KSNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,obiektowych,ro-|ms3
d.1/0210-0100 |wow spycharkami 55kw/75km.zageszczanie spycharkamiwarstwy luznej
grub.30cm,grunt kat.l, Il
134 m3 134.000
RAZEM 134.000
2 Warstwy podsypkowe i chudy beton pod tawy fundamentowe
4|KNR 202 Podkfady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw, z pospétki do betondéw  |m3
d.2(1101-0701  |zwyklych. 1d=0,9
10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
5/KNR 202 Podkfady na podtozu gruntowym, z betonu zwyktego i kruszywa naturalnego.- |m3
d.2{1101-0100 |chudy beton B 10 grubos$¢ 10cm
5.27 m3 5.270
RAZEM 5.270
3 Roboty fundamentowe
6|KSNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbe- |m2
d.3/0102-0100 |towych, taw fundamentowych-ptyta
15.2 m?2 15.200
RAZEM 15.200
7|KSNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbe- |m2
d.3|0102-0300 |towych, scian prostych
181 m?2 181.000
RAZEM 181.000
8|KSNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych taw fundamentowych w deskowaniu syste-|m3
d.3/0107-0300 |mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg-Beton B 30
26.36 m3 26.360
RAZEM 26.360
9/KSNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych $cian prostych w deskowaniu systemo- m3
d.3|0107-0400 |wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa-beton B-30
28.92 m3 28.920
RAZEM 28.920
10/KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi,zebrowany- |t
d.3/0103-0300 |mi o $rednicy do 14 mm
2.69+2.558 t 5.248
RAZEM 5.248
11 Obsadzenie i dostawa przejscia szczelnego fi 170mm szt.
d.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Obsadzenie i dostawa przejscia szczelnego fi 185mm szt.
d.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 Obsadzenie i dostawa przejscia szczelnego fi 220mm szt.
d.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14/KSNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm,wptukiwane bezposrednio w grunt bez obsypki  |szt.
d.3/0410-0200 |do gtebokosci 6,0 m
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
15 Czas pracy pompy w wykopie fundamentowym m-g
d.3
200 m-g 200.000
RAZEM 200.000
16 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, bitumiczne pionowe, z dyspersyjnej m2
d.3 dwusktadnikowej masy asfaltowo-kauczukowej o grubosci 2,5 mm od strony
zewnetrznej fundamentu
108.6 m?2 108.600
RAZEM 108.600
17|KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe, pionowe, z ptyt styropianowych, na zapra-|m?2
d.3/0609-1000 |wie bez siatki metalowej.-analogia ze styroduru gr 5¢cm klejone masg bitumicz-
ng CP-43 (1kg/m2)
108.6 m?2 108.600
RAZEM 108.600
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18 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izo- |m?2
d.3 lacje obiektow ziemnych, zbiornikdw, basendw, itp.-folia kubetkowa
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
4 Elementy zelbetowe
19/KSNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbe- |m2
d.4/0102-0500 |towych, belek,podciggdw i wiencow
13.05 m?2 13.050
RAZEM 13.050
20|KSNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbe- |m2
d.4|0102-0600 |towych, ptyt stropowych
25.24 m?2 25.240
RAZEM 25.240
21|KSNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek,podciggéw i wiencow w deskowaniu [m3
d.4/0107-0600 |systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg- Beton B-25
1.7 m3 1.700
RAZEM 1.700
22|KSNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych ptyt stropowych w deskowaniu systemo- |m3
d.4|0107-0700 |wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg Beton B-25
3.15 m3 3.150
RAZEM 3.150
23|KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi,zebrowany- |t
d.4/0103-0300 |mi o $rednicy do 14 mm
0.094+0.72 t 0.814
RAZEM 0.814
5 Roboty murowe
24|KNR 202 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych |m2
d.5/0109-0200 |typu max/220, o wysokosci do 4,5 m i grubosci 29 cm.
74.25 m?2 74.250
RAZEM 74.250
25|KNRu 202 |Kominy wolno stojace w budynkach. kanaly z pustakow, wentylacyjne, betono- |m
d.5|0159-0700 |we (Orgbud Warszawa)-Pustaki wentylacyjne-betonowe LK 2
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
26|KNR 401 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5(0322-0200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 202 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z cegiet budo- [m2
d.5|0103-0100 |wlanych petnych, na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej, o grubosci
1 cegly.-podmuréwka komina
2.145 m?2 2.145
RAZEM 2.145
28|KNR 202 Nakrywy Zelbetowe attyk $cian ogniowych i kominéw, o $redniej grubosci ptyty |m2
d.5/0219-0500 |7 cm.
0.42 m?2 0.420
RAZEM 0.420
29|KNR 202 Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubosci 6 |m?2
d.5/0121-0100 |cm.
6.7 m?2 6.700
RAZEM 6.700
30|/KSNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii,Scian i stupéw m2
d.5(0801-0300
177.4 m?2 177.400
RAZEM 177.400
31|KNR 12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodg zwykig-do  |m2
d.5/0829-0800 |wysokosci 2,0m
57.5 m?2 57.500
RAZEM 57.500
32 gruntowanie powierzchni $cian pod wyprawy malarskie m2
d.5
17.2 m?2 17.200
RAZEM 17.200
33|KSNR 2 Trzykrotne malowanie farbg emulsyjng akrylowa bez gruntowania tynkéw wew- |m2
d.5/1301-0800 |netrznych gtadkich
87 m?2 87.000
RAZEM 87.000
34|KSNR 2 Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych m
d.5(0301-0900
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
35|KNR 202 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy, wykonane recznie m2
d.5(0923-0400
0.54 m?2 0.540
RAZEM 0.540
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36|KNRu 202 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm. |m?2
d.5/0541-0100 |(Biuletyn VI Orgbud Warszawa).
1.08 m?2 1.080
RAZEM 1.080
6 Ocieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewacji
37|KNR 23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.6({0931-0100
74.25 m?2 74.250
RAZEM 74.250
38|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.6|2612-0100 |nowych do $cian 10cm
74.25 m?2 74.250
RAZEM 74.250
39|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi r, przyklejenie ptyt styro- |m2
d.6/2612-0200 |pianowych gr 2cm do osciezy
2.74 m?2 2.740
RAZEM 2.740
40(KNR 23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przymocowanie piyt sty- |szt.
d.6|2612-0400 |ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegtly
(74.25)*10 szt. 742.500
RAZEM 742.500
41|/KNR 23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siat- |m2
d.6|/2612-0600 |ki na Scianach
74.25 m?2 74.250
RAZEM 74.250
42|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi r, przyklejenie warstwy m2
d.6|2612-0700 |siatki na o$ciezach
2.74 m?2 2.740
RAZEM 2.740
43|KNRu 202  |Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem |m
d.6/2608-0801 |jedng warstwag siatki.profil wy konczeniowy-naroznik. (Biuletyn VII Orgbud
Warszawa).
35.24 m 35.240
RAZEM 35.240
44|KNR 23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o grub. 2,5mm, na|m?2
d.6/0931-0200 |Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
74.25 m?2 74.250
RAZEM 74.250
45|KNR 23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o grub. 2,5 mm, na|m?2
d.6/0931-0300 |osciezach i kominach o szerokosci do 15 cm
2.74 m?2 2.740
RAZEM 2.740
46|KNR 202 Licowanie reczne $cian ptytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 x 6 cm. komin |m2
d.6(0921-0200 |i cokot
8.5684 m?2 8.5684
RAZEM 8.5684
7 Konstrukcja i pokrycie dachowe
47|KSNR 2 Wiezby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej na dachach ptaskich m2
d.7(0401-0100
79.18 m?2 79.180
RAZEM 79.180
48|KNR 202 Deskowanie i facenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, otacenie potaci m2
d.7|0410-0400 |dachowych tatami 38 x 50 mm, rozstaw fat ponad 24 cm.
18.18 m?2 18.180
RAZEM 18.180
49|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izo- |100 m2
d.7|/0607-0100 |lacja pozioma .p.a. folia wiatrochronna dachowa.
0.8 100 m2 0.800
RAZEM 0.800
50|KSNR 2 Pokrycia dachowe z blachy falistej ocynkowanej-trapezowej T35 0,55 powleka- |[m?2
d.7|0503-0102 |nej
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
51|KSNR 2 Pokrycia dachowe z blachy falistej ocynkowanej-trapezowej T9 0,55 powleka- |m2
d.7|/0503-0102 |nej-podbitka dacu
25.2 m?2 25.200
RAZEM 25.200
52|KSNR 2 Obrébki blacharskie przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalo-|m2
d.7|0504-0200 |wej ocynkowane ptaskiej
8.85 m?2 8.850
RAZEM 8.850
53|KNRw 202 |Rynny dachowe z polichlorku winylu tgczone na uszczelki pétokragte o $redni- |m
d.7|0524-0100 |cy 125 mm
22 m 22.000
RAZEM 22.000
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54|KNRw 202 |Rury spustowez polichlorku winylu okragte o $rednicy 90 mm m
d.7|0531-0300
7.4 m 7.400
RAZEM 7.400
55|KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome, z wetny mineralnej z ptyt uktada- |m?2
d.7|0613-0300 |nych na sucho, jedna warstwa.- grubo$¢ 100mm
52.6 m?2 52.600
RAZEM 52.600
56|KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome, z wetny mineralnej z ptyt uktada- |m?2
d.7|/0613-0400 |nych na sucho, kazda nastepna warstwa. 60mm razem 160mm
52.6 m?2 52.600
RAZEM 52.600
57|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izo- |100 m2
d.7|0607-0100 |lacja pozioma .p.a. folia paroszczelna pod wetng.
0.5 100 m2 0.500
RAZEM 0.500
58| KNR 202 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych, na stropach z pojedyn-  |m2
d.7/2007-0300 |czych ksztattownikéw metalowych.
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
59|KNR 202 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo kartonowych, grubosci 12,5 mm, powierz-|m2
d.7|2006-0301 |chni $cian na gotowym ruszcie. wodoodporna obudowa izolacji dachowe;j
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
8 Sufity podwieszane
60|KNRw 202 |Oktadziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, |m?2
d.8|2006-0100 |pojedynczym podwieszanym.-ptyta ognio-wodchronna
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
9 Stolarka oraz balustrady i schody stalowe
61|/KSNR 2 Drzwi stalowe petne antywtamaniowe ocieplone m2
d.9(1202-0300
2.54 m?2 2.540
RAZEM 2.540
62|KNRw 202 |Okna o powierzchni do 1,50m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.9(1018-0301
4.32 m?2 4.320
RAZEM 4.320
63|/KSNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,petne,fabrycznie wykonczone-Drzwi m2
d.9|1002-0100 |wejsciowe wew. petne plytowe standardowe PCV 90x205 z os$cieznicg
1.95 m?2 1.950
RAZEM 1.950
64|KSNR 2 Proste balustrady balkonowe z pochwytem stalowym-analogia barierka scho- |m
d.9(1201-0400 |dow i stropu
2.5+2.7+4.2*2 m 13.600
RAZEM 13.600
65|KNR 202 Schody ze stali nierdzewnej I=4,0m szt.
d.9(1214-0400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Podtogi i posadzki
66|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izo- |100 m2
d.10/0607-0100 |lacja pozioma podposadzkowa 2x
0.5822 100 m2 0.5822
RAZEM 0.5822
67|KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho, z ptyt styropianowych izolacje |m?2
d.10{0609-0300 |poziome na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa. 5 cm
58.22 m?2 58.220
RAZEM 58.220
68| KSNR 2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej zatarte na gtadko |m?2
d.10{1102-0200 |grubosci 20 mm
58.22 m?2 58.220
RAZEM 58.220
69|KSNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki,zmiana grubosci |m?2
d.10{1102-0300 |0 10 mm
(58.22)*5 m?2 291.100
RAZEM 291.100
70|KNRw 202 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami, doptata za zbrojenie posadzki siatkg |m?2
d.10/1116-0700 |stalowa.
58.22 m?2 58.220
RAZEM 58.220
71|KNR 202 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm uktadanych |m2
d.10{1118-0800 |na klej metodg zwykig (biuletyn informacyjny nr8/96) wraz z elemetami wykon-
czeniowymi
58.22 m?2 58.220
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RAZEM 58.220
72|KNR 202 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 15x15 cm bez przecina- |m
d.10{1119-0500 |nia ptytek, metodg zwyktg (biuletyn informacyjny nr 8/96) wraz z elemetami wy-
konczeniowymi
81.5 m 81.500
RAZEM 81.500
1 Rusztowania
73|KNRw 202 |Rusztowania zewnetrzne, rurowe o wysokosci do 10 m. m2
d.11/1603-0100
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
74 czas pracy rusztowania r-g
d.11
120 r-g 120.000
RAZEM 120.000
12 Roboty zewnetrzne-utwardzenie placu oraz ogrodzenie przepompowni
75|KNR 231 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, gtebo-|m2
d.12/0101-0100 |kos$¢ 20 cm, kategoria gruntu | do IV
237 m?2 237.000
RAZEM 237.000
76|/KNR 231 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, doda- |[m2
d.12|0101-0200 |tek za kazde dalsze 5 cm, kategoria gruntu | do IV-70cm
(237)*4 m?2 948.000
RAZEM 948.000
77|KNR 231 Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolna.grubos$¢ warstwy po za- m2
d.12|0114-0100 |geszczeniu 20 cm-pospodlka o wsckazniku CBR=20%
237 m?2 237.000
RAZEM 237.000
78|KNR 231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.12{0114-0500 |czeniu 15 cm-tluczen sort.uziarn. 16 do 63mm
237 m?2 237.000
RAZEM 237.000
79|KNR 231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gorna.grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.12/0114-0700 |czeniu 5 cm-Kliniec sort.uziarn.4-31,5mm
237 m?2 237.000
RAZEM 237.000
80|KNR 231 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria |m
d.12/0401-0100  (gruntu I, Il
112 m 112.000
RAZEM 112.000
81|KNR 231 tawy pod krawezniki z betonu z oporem m3
d.12]0402-0400
4.48 m3 4.480
RAZEM 4.480
82|KNR 231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.12|0407-0400 [niem spoin zaprawg cementowg
42 m 42.000
RAZEM 42.000
83|KNR 231 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.12/0403-0300 |wo piaskowej
m 80.000
RAZEM 80.000
84|KNR 231 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej "Behaton" o grubosci 8 cm,na pod- |m2
d.12|0003-0400 |[sypce cementowo piaskowej grub.3cm 120kg/t (zeszyt 5/94)-szara
237 m?2 237.000
RAZEM 237.000
85|KNR 202 Cokoty betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundamencie o wymiarach 0, |m
d.12{1801-0200 |20x0,80 m.
71 m 71.000
RAZEM 71.000
86|KNR 202 Dodatek lub potrgcenia za kazde 10 cm réznicy wysokosci cokotu lub funda- |m
d.12|1801-0500 |mentu betonowego.
(71)*-7 m -497.000
RAZEM -497.000
87|KNR 202 Stupy przybramowe z fundamentami o wysokosci 1,8 m, zelbetowe o przekroju |szt.
d.12{1807-0200 |25x25 cm.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
88|KNR 202 Ogrodzenie z siatki w ramach pomiedzy stupami na gotowych cokotach, osa- |m?2
d.12|1805-1100 |dzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikéw.
71*1.8 m?2 127.800
RAZEM 127.800
89|KNR 202 Typowe wrota o wysokosci 1,8 m i szerokosci 4,0 m, z furtkami o szerokosci 1, |kpl
d.12/1808-1100 |0 m, z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm, w ramach stalowych na goto-
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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