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PYTANIA DO PRZETARGU — BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI RUDKA
-ETAPI

PYTANIE 1.

W projekcie budowlanym na str. 152 w pkt. 3 podane jest, ze pompownia zasilana bedzie z
nowoprojektowanego przytacza oraz z agregatu pradotwdrczego (zasilanie rezerwowe)
zasilanego kablem 4xYKXS1x50 umieszczonego na zewnatrz budynku przytagczonego za
pomocg gniazda 125A na zewnetrznej scianie budynku (opcja). Dodatkowo na rys. E1 -
schemat zasilania energetycznego sieé agregat wrysowany jest agregat i opisany jako
zasilanie rezerwowe . Prosimy o potwierdzenie, ze nie nalezy wyceniaé agregatu. W
przypadku braku potwierdzenia prosimy o podanie niezbednych parametréw technicznych
dla agregatu oraz wskazanie miejsca jego instalacji i wyszczegdlnic jakie roboty nalezy
wykonacé przy jego montazu np. montaz na fundamencie itp.. Dodatkowo prosimy uzupetnic¢
przedmiar robdt o dostawe i montaz agregatu oraz pozostate roboty, ktére nalezy wykona¢
przy jego montazu.

ODPOWIEDZ: Agregat jest opcja, nie jest przedmiotem zamdéwienia. Nie nalezy wyceniaé
dostawy agregatu. Instalacje elektryczng pompowni prézniowo-ttocznej nalezy przygotowac
do ewentualnego zasilenia agregatem pradotwdrczym zgodnie z dokumentacja.

PYTANIE 2.

W projekcie budowlanym na str. 144 podane jest zasady prowadzenia kabla magistrali BUS w
zatgczeniu ( zatgcznik nr 6). Prosimy o przestanie zatgcznika nr 6.

ODPOWIEDZ: Zatacznik nr 6 do dokumentacji projektowej (Zasady prowadzenia kabla
magistrali BUS) zostaje zatgczony do niniejszych odpowiedzi.

PYTANIE 3.

W SWZ i dokumentacji brak jest doktadnego wskazania zakresu zdania, ktory nalezy wykonac.
Prosimy o podanie, ktére odcinki nalezy wykonaé lub dziatki na ktérych bedzie wykonana
kanalizacja.

ODPOWIEDZ: W zakresie etapu 1 jest cate opracowanie projektowe, poza czescig kolektora
kanalizacji podcisnieniowej K1. Koniec etapu 1 zlokalizowany jest pomiedzy weztami W7 i W8
(15 metréw przed weztem W8 zlokalizowanym na dziatce 637/2). Odcinek od tego punktu w
kierunku wschodnim nie bedzie realizowany w obecnym etapie.

PYTANIE 4.

W projekcie budowlanym na str. 140 podane jest, ze budynek nalezy wyposazy¢ detektory
gazu: siarkowoddr, amoniak, metan wraz z systemem alarmowym wspotpracujgcym z
wentylacjg mechaniczng - opcja. Prosimy o potwierdzenie, ze nie nalezy wycenia¢ w/w
detektorow gazédw wraz z systemem alarmowym. W przypadku braku potwierdzenie prosimy
o podanie niezbednych parametréw dla detektordw i systemu alarmowego oraz wskazanie
miejsca ich zamontowania.

ODPOWIEDZ: Wskazane detektory s3 opcja, nie sg przedmiotem zamdéwienia. Nie nalezy
wyceniaé dostawy detektordow.



PYTANIE 5.

W przedmiarze Kanalizacja sanitarna -Rudka - przedmiar w pozycji 42 podany jest kabel
monitoringu w ilosci 9823 m, natomiast w zwigzku z brakiem map z wrysowanym kablem nie
ma mozliwosci zweryfikowad jego ilosci. W zwigzku z powyzszym zgodnie z naszym
doswiadczeniem nalezy przewidzieé ok. 11 608 m kabla. Prosimy o poprawienie przedmiaru
robot.

ODPOWIEDZ: Nalezy przewidzie¢ zastosowanie okoto 12500 m kabla monitoringu zgodnego
ze specyfikacja.

PYTANIE 6.

W dokumentacji podane sg warunki przytgczenia z 05.08.2016, ktére sg nieaktualne. Prosimy
o przestanie aktualnych warunkow.

ODPOWIEDZ: Dla potrzeb sporzadzenia oferty cenowej nalezy oprze¢ sie na istniejgcych
warunkach przyfaczenia.

PYTANIE 7.

W warunkach przytgczenia podana jest dtugosc¢ przytacza ok. 220 m oraz transformat nalezy
wymienic¢ na 160kVA oraz inne prace, ktore nalezy wykonaé. Prosimy o potwierdzenie, ze nie
nalezy wyceniaé¢ w/w prac. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o wyszczegdlnienie,
ktdre prace nalezy wycenic.

ODPOWIEDZ: Prace te zostang wykonane przez Zaktad Energetyczny i nie nalezy ich
wyceniad.

PYTANIE 8.

Na rys. S-4 rozwiniecie instalacji kanalizacji jest wrysowana pompa odwodnieniowa wraz z
wezem. Prosimy o potwierdzenie, ze nie nalezy ich wycenia¢. W przypadku braku
potwierdzenia prosimy o podanie dla pompy i weza niezbednych parametréw technicznych
w celu ich wyceny. Dodatkowo prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét.

ODPOWIEDZ: Pompa odwadniajaca jest integralng czescig wyposazenia pompowni i nalezy j3
przewidzie¢ w wycenie. Nalezy zastosowac pompe o przeptywie minimum 200 |/minute,
wysokosci podnoszenia minimum 7 m, przeptyw ciat statych o srednicy 10 mm, zasilanie 230
V, stopien ochrony IPX8, klase izolacji F. Wymiary pompy muszg umozliwiac jej montaz w
niszy pompowej i zabudowe niszy krata.

PYTANIE 9.

W projekcie budowlanym na str. 105 podane jest, ze nalezy wykona¢ konstrukcje stalowg dla
dzwignika o Q=do 500 kg z napedem recznym. Prosimy o potwierdzenie, ze nie nalezy
wycenia¢ belki wciggnika oraz wciagnika. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o
przestanie uzupetnionego przedmiaru robét o w/w materiaty wraz z montazem.
ODPOWIEDZ: Konstrukcja dla dzwignika oraz dzwignik stanowig integralng cze$¢ wyposazenia
pompowni i nalezy je przewidzie¢ w wycenie. Elementy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
(projekt architektoniczno — konstrukcyjny) .



Zatacznik nr 6

Zasady wykonywania i odbioru robét monitoringu zawordw podcisnieniowych.

Zasady prowadzenia kabla magistrali BUS

a. Poczatek kazdej magistrali gtéwnej musi by¢ doprowadzony do pompowni p-t
z zapasem umozliwiajgcym swobodne utozenie w korytkach kablowych do szafy
monitoringu.

b. Nalezy oznaczy¢ kabel ,wchodzgcy” do studni oraz ,wychodzgcy” ze studni (np.
réznym kolorem tasmy izolacyjnej lub opaskg opisowg TKTO11/3).

c. Kabel powinien by¢ prowadzony kolejno miedzy monitorowanymi studniami
zaworowymi na zasadzie wejscie/wyjscie. Oznacza to, ze w studni szeregowej znajdujg
sie dwa konce kabla (lub petla). W studniach, w ktéry nastepuje odgatezienie magistrali
(maksymalnie 3 odgatezienia — cztery kable w studni), powinno sie zaznaczy¢ rowniez
kable ,wychodzgce” w sposob jednoznacznie okreslajgcy w ktorg strone zmierza kazdy
kabel (nazwa ulicy lub numer studni).

d. Dodatkowe odgatezienia magistrali BUS muszg by¢é uzgodnione z dostawcyg
systemu, naniesione w dokumentacji i wykonane wytacznie wewnatrz studni
Zaworowe).

e. Kable nalezy uktada¢ razem z rurociggami podci$nieniowymi wzdtuz ich trasy
w tym samym wykopie, co w znacznym stopniu zmniejsza koszty.

f. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ kabla od kazdej monitorowanej studni do pompowni, do
szafy monitoringu. Oznacza to, ze kazda wada kabla w ziemi musi by¢ naprawiona,
przerwany kabel w ziemi bgdZz w studni zaworowej lub przelotowej musi byé potgczony
z zachowaniem szczelnosci IP67.

g. Mozliwe jest uktadanie kabli w trudnych miejscach w rurach arota zakonczonych
przed studnig zaworowa.

h. Zabrania sie¢ stosowania muf kablowych i innych potaczen kabla w ziemi
a w szczegolnosci odgatezien magistrali BUS. Trasy miedzy studniami muszg by¢
wykonane z jednego odcinka kabla. Jedynym przypadkiem dopuszczajgcym

zastosowanie mufy, jest uszkodzenie kabla juz po utozeniu, zasypaniu i odtworzeniu



nawierzchni ( np. podczas wykonywania innych prac ziemnych). Nalezy wowczas
zastosowac typ mufy zalecany przez producenta kabla. Mufe powinna wykona¢ osoba
uprawniona zgodnie z wytycznymi PN-E- 06401/03 wykonania muf kablowych, przy
udziale inspektora nadzoru roboét elektrycznych. Miejsce wykonania mufy powinno byc¢
zainwentaryzowane przez geodete.

I Na jednym kablu magistrali BUS moze by¢ monitorowane do 60 zaworow
w studniach zaworowych. W przypadku wiekszej ilosci muszg by¢ uktadane na catej
trasie dodatkowe kable ( na kazde 60 zawordow kolejny kabel).

j- Konce kabli niewykorzystanych (np. przeznaczonych do przysziej rozbudowy),
nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed =zawilgoceniem | oznaczone oraz
zabezpieczone wprowadzi¢ do studni zaworowe;.

k. Jezeli inwestycja jest wieloetapowa, to nalezy w wykopach pierwszego etapu
umiesci¢ kable magistrali BUS, niezbedne w kolejnych etapach.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania szkicu z naniesiong trasg kabla
magistrali BUS pomiedzy kolejnymi studniami zaworowymi.

m. W miejscach przeznaczonych do przysziej rozbudowy nalezy pozostawi¢ zapas

kabla monitoringu do najblizszej planowanej studni.

UWAGA : Ukfadajgc kable nalezy mie¢ na uwadze, ze kablem magistrali BUS ptynie
prad o matym natezeniu i niskim napieciu. Kazde zte potgczenie (mufa, uszkodzenie
kabla) moze spowodowaé awaryjnosc¢ systemu monitoringu.

Roboty kablowe nalezy wykonaé zgodnie z normg SEP NSEP-E-004 (Elektrotechniczne
I sygnalizacyjne linie kablowe).

Zasady wprowadzania kabli do studni zaworowej

Po wprowadzeniu i oznaczeniu kabli wchodzgcych/wychodzgcych, nalezy zostawi¢ w
studni zapas kabla BUS w ilosci 1m dla kazdego konca ( 2m dla petli).

Konce kabla w studni zaworowej nalezy zabezpieczy¢ przed zamakaniem kapturkami
termokurczliwymi lub tasmg samo wulkanizujgca.

Miejsca przejs¢ kabla magistrali BUS przez Sciane studni nalezy uszczelnié.



Pomiary
Nalezy wykonac¢ pomiary ciggtosci i rezystancji izolacji kabli magistrali BUS przez osobe
(osoby) do tego uprawnione. Poprawne wyniki pomiaru sg podstawg do rozpoczecia
montazu systemu monitoringu. Rezystancja izolacji kabli powinna spetnia¢c wymagania

z tabeli nr 1 w odniesieniu do temperatury 20°C.

Tabela 1: Wymagana rezystancja izolacji dla kabla monitoringu

Lp. | Dlugosé kabla Rezystancja [MQ]
1 Do 200m >1000

2 Od 200m do 400m >800

3 Powyzej 400m >600




