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KANALIZACJI SANITARNEJ w m. RUDKA etap I”

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania i informacje uzupetniajgce

Zakres rzeczowy robot zostat okreslony na podstawie projektu technicznego.

1. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

Lp. Wyszczegdlnienie robot Jednostka llos¢

1 Kanalizacja sanitarna podci$nieniowa m 7526,0
-dn160 mm PE100 SDR17 m 3261,0
-dn110 mm PE100 SDR17 m 3088,0
-dn 90 mm PE100 SDR17 m 1177,0

2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna m 1016,0
- dn200 mm PVC-U SN4 m 865,0
-dn160 mm PVC-U SN4 m 151,0.

3 Kanalizacja sanitarna ttoczna m 6802,0
-dn160 mm PE100 SDR17 m 6802,0

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Kanalizacjg na oczyszczalnie doprowadzane sg $cieki sanitarne z budynkdw mieszkalnych i
instytucji. Nie mogg by¢ doprowadzane Scieki o charakterze przemystowym, Scieki deszczowe oraz
gnojowica. Dlatego tez skfad sciekdw bedzie typowy jak dla miejskich sciekdw bytowych. W
przypadku $ciekdw przemystowych np.: z uboju, masarni, stotéwek, restauracji lub warsztatéw winny
by¢ wczesniej podczyszczone. Powyzsze opracowanie nie obejmuje procesu podczyszczania.

2.1. Kanalizacja grawitacyjna

Kanalizacje grawitacyjng w miejscowosci Pigany wykona¢ nalezy z rur PVC-U SN4 o Srednicy dn
200 mm. Przytgcza do poszczegdlnych zabudowan przewiduje sie wykonac z rurociggéw PVC-U SN4 o
$rednicy dn 160 mm dla pojedynczych zabudowan oraz dn 200 mm w przypadku fgczenia wiecej
niz jednego budynku do pojedynczej studni zaworowe;.

Materiat z ktorego wykonane bedg rurociggu spetnia¢ mysi wymagania normy PN-EN 1401-1:2009

,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji Nie plastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,



ksztattek i systemu". Dla rurociggédw PVC-U stosowa¢ nalezy studnie dn 400 mm-rura trzonowa SN-4.
Studnie te muszg by¢ wyposazone w systemowe kinety przytgczeniowe lub wejscia typu in situ".
Zwienczenie studni musi by¢ wykonane za pomoca teleskopu DN315 ktére bedzie wykonane z PVC-U
i zakoniczone wtazem zeliwnym lub wyposazone w stozek odcigzajacy i pokrywe betonowa.
Sztywnos¢ obwodowa studni winna by¢ zgodna ze sztywnoscig obwodowa rur przewodowych i
normg PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nie plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wtazowych i nie wtazowych
w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i w gteboko przykrytych instalacjach.

Dla studnie z PVC-U dn 400 mm projektuje sie stosowanie dwdch rodzajéw wtazéw (pokryw):
e Pokryw betonowych w przypadku studnie zlokalizowanych w terenach zielonych;

e Zwienczenia zeliwne zgodne z systemem studni klasy B 125 w terenach narazonych na
obcigzenie koftowe. Zwieficzenia powinny odpowiadac¢ normie PN-EN 124:2000 — Zwierniczenia
wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

Minimalne spadki kanatdw dla przekrojow kotowych sg nastepujace:

e kanat dn160—1,0%

e kanat dn 200— 0,5%

Z uwagi na przemarzanie minimalna gtebokos¢ kanatu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,10 ma w
przypadku koniecznosci wyptycenia kanatu nalezy zastosowac ich ocieplenie. Do wykonania obsypki
rurociggdw wykorzystac nalezy grunty piaszczyste . W przypadku stwierdzenia odpowiednich
parametrow gruntdw po wykonaniu wykopdw i akceptacji ich przez Inzyniera Budowy mozliwe jest
wykorzystanie do obsypki gruntdw rodzimych po ich wczesniejszym przesianiu i usunieciu kamieni.
Grunty do obsypki i podsypki spetnia¢ powinien wymagania normy PN-EN 1610 ,Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych".

2.2. Kanalizacja podcisnieniowa i ttoczna

Kanalizacje podcisnieniowg projektuje sie wykonaé z rur polietylenowych PE100 SDR17,
PN10 (wytrzymatych na cisnienie do 10 bar). Wykorzystane materiaty powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 12201-2 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad
Ziemig-- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

Do budowy kanalizacji podcisnieniowej wykorzystane zostang rurociggi o Srednicach dn
90/5,4 mm, dn 110/6,6 mm orazdn 160/9,5 mm tgczone metodg zgrzewania doczotowego
(lub elektrooporowego). Montaz rurociggdw nalezy wykonac zgodnie z technologig ukfadania i
montazu podang przez producenta rur. Na kolektorach gtéwnych, w odlegtosci co ok. 450 m,
zainstalowane bedg zasuwy sekcyjne z obudowg podziemnga. Zainstalowane zasuwy pozwolg na
szybkie wykrycie i usuniecie mozliwych awarii.

Wiaczenia przykanalikdw i rurociggdéw bocznych powinny byé wykonane z tréjnikdw o kacie
odejscia 45°.



Tréjniki powinny by¢ prefabrykowane lub wykonane na warsztacie, sprawdzone przed
montazem, zamontowane zgodnie z zatgczong instrukcjg, zinwentaryzowane geodezyjnie. Istotnym
jest zachowanie rdznicy rzednych min 20 cm pomiedzy rzedna dna rurociggu gtéwnego i dnem
rurociggu wigczanego. Uskoki winny by¢ wykonane zgodnie z zatgczonym schematem. Rdznica
poziomdw rurociggu przed i za uskokiem standardowo, dla rurociggdw o srednicy dn 90 mm, dn
110 mm, dn 160 mm wynosi 30 cm. Na obiekcie zaprojektowano cztery sztuki elektronicznych
jednostek napowietrzajgcych (aeratorow) montowanych w studni zaworowej. Aerator monitoruje
warto$¢ podcisnienia w sieci, w przypadku utrzymywania sie przez okreslony okres niskiego
podcisnienia wysyta sygnat do sterownika i uruchamia zawér podcisnieniowy w celu doprowadzenia
okreslonej objetosci powietrza niezbednego do transportu $ciekdéw. Nastawy aeratora regulowane i
ustawiane w zaleznosci od potrzeb. Aerator jest montowany w studzience podcisnieniowej, steruje
pracg zaworu podcisnieniowego i jest zasilany z sieci monitoringu FL-BUS (napiecie 24V DC).

Miejsca montazu aeratorow przedstawiono na planie sytuacyjnym. Dla przedmiotowego obiektu
przewidziano zastosowanie studni systemowych (zaworowych) wykonanych z PE. Studnie te
charakteryzuja sie tym, iz s bardzo lekkie (ok. 70 kg, co zmniejsza koszty transportu i koniecznos¢
uzycia ciezkiego sprzetu) oraz majg rozdzielone komory sciekowg i zaworowg poprzez specjalng
membrane. W wykonaniu podstawowym studnia ta ma pokrywe wtazu nie przejazdowa

i ustalong wysokos¢ wlotu przytgczy. W wykonaniu niestandardowym  wysokos¢ studni mozna
zwiekszaé a poprzez zastosowanie ptyty ochronneji zeliwnej pokrywy wtazu przeksztatcic jg na
przejazdows,

W studniach montowany bedzie zawdr oprézniajacy o parametrach: ¢ Srednica:dn  90mm (3")
(zewnetrzna)

e Typ zaworu: zawor ttokowy z odkrecang gtowica

e Materiat: polipropylen wzmocniony wiéknem szklanym

Sterownik:  pneumatyczny, wykonany z przezroczystego nylonu

e Wyposazenie: programowalny cyfrowy czujnik indukcyjny, do monitorowania pracy zaworu
umozliwiajgcy cyfrowq transmisje danych

* Przelot: umozliwia przejscie czesci statych o srednicy 78 mm

Zawor powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN - EN 1091 :2002 oraz posiadac aprobate
technicznga. Kanalizacjg ttoczng wykonac nalezy z rur PE1I00 SDR17 o srednicy dn160 mm. Rurociag
uktadad na gtebokosci ok.1,4 — 1,6 m tak by jego przykrycie byto wieksze niez granica przemarzania
gruntu (dla przedmiotowego terenu ponizej 1,1 m). Rurocigg uktadaé réwnolegle do terenu starajac
sie zachowywac jednolity spadek. W najwyzszych punktach trasy stosowaé kolumny
odpowietrzajgco — napowietrzajgce a w punktach najnizszych kolumny odwadniajgce umozliwiajgce
podtaczenie do weza strazackiego i spompowanie zawartosci(na tym etapie realizacji rezygnuje sie z
kolumn odwadniajgcych. Podyktowane jest to tym ,ze sg ograniczone $rodki finansowe). Poszczegdlne
rury faczyé nalezy ze sobg metoda zgrzewania doczotowego. Obsypka i podsypka wokét rury winna
by¢ zgodna z wytycznymi dla kanalizacji grawitacyjnej.

2.3. STUDNIE ROZPREZNE

Projektuje sie zastosowanie betonowych studni rozpreznych DN 1200 mm. Rdznica pomiedzy
rzedng wlotu do studni i wylotu z niej wynosi¢ powinna min 0,1 m. Na rurociggu ttocznym dodatkowo
zastosowac nalezy luk 300 zapewniajgcy wyhamowanie predkosci Sciekdw.



Studnia rozprezna wykonana powinna by¢ z prefabrykatéw betonowych o srednicy dn 1200 mm
taczonych na uszczelke. Studnie wykonaé z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosci W mrozoodpornosci
F-100 wg normy PN-EN 206-1:2003 — Beton zwykty. W czesci dennej wykonane powinny zostac
otwory do osadzenia kréécodw potgczeniowych z przejsciami szczelnymi. Studnie posadowi¢ nalezy na
warstwie zwiru grubosci 10 cm oraz podsypce z piasku takze o grubosci 10 cm. Studnie powinny by¢
wyposazone w fabryczne kinety. Studnia powinna zosta¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne
utozone w dwdch rzedach, odlegtosc osi obydwu rzeddw oraz odlegtosé stopni od siebie wynosic
powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zosta¢ zabetonowane podczas wykonywania kregéw
prefabrykowanych.

2.4. SYSTEM MONITORINGU FMS DLA KANALIZACJI PODCISNIENIOWE)

Zadaniem systemu monitoringu FMS jest zapewnienie petnego nadzoru nad dziataniem
kanalizacji podcisnieniowej poprzez stalg kontrole i wizualizacje pracy pompowni oraz zaworéw
podcisnieniowych. Mozliwos¢ ciggtego monitorowania pracy wszystkich zaworéw pozwala na
optymalizacje pracy sieci oraz skrécenie czasu reakcji na zaktécenia czy awarie. System komunikuje sie
w sposob ciggty ze wszystkimi zaworami. Transmisja odbywa sie poprzez kable utozone wzdtuz
rurociggu podcisnieniowego. Zbierane informacje sg gromadzone na lokalnym komputerze
zainstalowanym w pompowni prdézniowo- ttocznej PPT a nastepnie przekazywane do centralnego
komputera-serwera (stacja dyspozytorska) znajdujgcego sie na przyktad na oczyszczalni Sciekdw.
Oprogramowanie wizualizacyjne umozliwia nadzér nad monitorowanym procesem z dowolnego
miejsca za posrednictwem Internetu. Nie jest wymagana instalacja zadnego specjalistycznego
oprogramowania — wizualizacje uruchamia dowolna przegladarka internetowa obstugujgca jezyk
Java lub inne z nig kompatybilne. Za pomoca przegladarki internetowej uprawniona osoba (znajaca
hasta zabezpieczajace) posiada petny dostep do danych zaréwno biezgcych jak i archiwalnych.

Monitoring kanalizacji podcisnieniowej FMS sktada sie z dwéch zasadniczych systemow:

e Pierwszym jest system monitorowania dziatania urzadzen technologicznych stanowigcych
wyposazenie pompowni prézniowo-ttocznej.

e Drugim jest system monitorowania dziatania urzadzen technologicznych na sieci kanalizacyjnej
(zawory podcisnieniowe).
Obydwa systemy potgczone ze sobg na stanowisku obstugi dajg wspdlnie petng kontrole nad
dziataniem systemu kanalizacji podcisnieniowej na danym obszarze. W celu monitorowania
dziatania urzadzen technologicznych stanowigcych wyposazenie pompowni prézniowo-ttocznej
kazde z urzadzen podtacza sie kablami sygnalizacyjnymi do odpowiednich modutéw w szafie
kontrolno pomiaroweji monitoringu. W szafie kontrolno - pomiaroweji monitoringu, po
odpowiednim przetworzeniu przez sterownik, sygnaly udostepniane sg na listwie bez potencjatowe;j
dla szafy. Informacje te nastepnie sg analizowane i wizualizowane przez system monitoringu typu
SCADA. W celu uzyskania informacji o stanie pracy zawordw podcisnieniowych zainstalowanych w
studniach zaworowych, wraz z siecig kanalizacji podcisnieniowej uktada sie (w tym samym
wykopie co rurociggi podcisnieniowe), pomiedzy poszczegdlnymi studniami, kable magistrali BUS.
Informacje o pracy zawordéw sg réwniez przetwarzane ianalizowane przez oprogramowanie
wizualizacyjne.

Zadania monitoringu
* monitorowanie stanu zaworéw podcisnieniowych (otwarty, zamkniety, awaria).

* monitorowanie napiecia zasilania monitora zaworu.



e zliczanie ilosci zataczen zawordw.
¢ zliczanie czasu pracy urzadzen technologicznych.

e sygnalizowanie ewentualnych stanéw awaryjnych pompowni i zawordw oraz poziomu
Sciekdw (przepetnienia)

e archiwizacja danych pracy sieci i pompowni.
e nadzér i ewentualna ingerencja w prace urzgdzen poprzez sie¢ internetowa.
Monitoring pompowni

Monitoring pompowni zapewnia kontrole pracy pompowni izbiornika podcisnieniowego.
Rejestruje prace/awarie pomp ttocznych i pomp prézniowych, awarie napiecia zasilania, niskiego
podcisnienia, poziomu minimalnego (suchobiegu) i maksymalnego w zbiornika podcisnieniowego
oraz awarie ogoélng pompowni.

Sygnaty o pracy pompowni pochodzace z czujnikdw i przekaznikéw sg przetwarzane przez
sterownik w szafie kontrolno - pomiarowej i monitoringu. W szafie przedmiotowe sygnaty sa
udostepniane na listwie bez potencjatowe;j. Z listwy bez potencjatowej sygnaty zbierane sg do
modutéw wejsciowych i dalej przekazywane do systemu monitoringu za pomoca t3gcza
komunikacyjnego RS 485 i protokotu cyfrowego modbus RTU. W systemie monitoringu sygnaty
z pompowni sg odbierane przez komputer z oprogramowaniem wizualizacyjnym typu SCADA i
tam przedstawig je w postaci graficznej dla uzytkownika (obstugi).

Oprogramowanie wizualizacyjne umozliwia przedstawienie pracy pompowni w postaci
synoptycznej na monitorze komputera. Przy pomocy tego programu uzytkownik moze
monitorowac prace urzadzen technologicznych pompowni (pompy prézniowe, pompy ttoczne,
wakuometry, przeptywomierze itp.) a takze zawordow podcisnieniowych zamontowanych w
studniach zaworowych na sieci kanalizacyjnej oraz przetwarza¢ zgromadzone dane.

Monitoring sieci

Komunikacja w systemie monitoringu zaworéw odbywa sie za pomocg protokotu
cyfrowego. Driver komunikacyjny modbus RTU zainstalowany na serwerze monitoringu wysyta
zapytania do kazdego czujnika zaworu. Zebrane informacje sg wizualizowane i archiwizowane w
systemie monitoringu typu SCADA. Transmisja sygnatu z komputera do czujnika jest podzielona na
dwa etapy: Transmisja RS 485 i transmisja FL-BUS. Z komputera, z zainstalowanego koncentratora
portéw RS485 transmisja sygnatu odbywa sie fgczem RS485 do konwertera FL-BUS
zainstalowanego w szafie kontrolno- pomiarowej i monitoringu. Od konwertera do czujnikéw
transmisja odbywa sie za pomoca tacza FL-BUS. Adres modbus RTU czujnika okresla lokalizacje
monitorowanej studzienki. Do jednej magistrali FL-BUS podtgczonych jest ok.60 czujnikdw zaworu.
Czas od zapytania do uzyskania odpowiedzi czujnika wynosi 0.5 do 1,0 sek. Kazdy czujnik zaworu
magazynuje w swojej wewnetrznej pamieci zdarzenia i w zaleznosci od ich waznosci w
momencie ,zapytania" informacje te przekazuje do komputera. Sygnaty z czujnikéw okreslajgcych
stan zaworu (otwarty, zamkniety) lub z czujnika przepetnienia i w postaci synoptyk sg
odwzorowywane na monitorze komputera. W pamieci komputera zbierane sg dane o stanach
zaworow i przepetnieniu w czasie rzeczywistym (data, czas) oraz nastepuje archiwizacja tych danych.

Dla sprawnego dziatania systemu sie¢ monitoringu zostata podzielona na odpowiednie
magistrale BUS.

Czujnik monitoringu



Czujnik monitorujacy prace zaworu kanalizacji podcisnieniowej monitoruje stan zaworu

(otwarty/zamkniety) oraz warunki jego pracy. Oblicza statystyki czasu pracy i jest przystosowany do
pracy w trudnych warunkach wystepujacych w studniach zaworowych. Czujnik obstuguje protokét
cyfrowy Modbus RTU i dziata w sieci FL-BUS. Zaréwno czujnik jak i skrzynka przytagczeniowa w
studzience posiadajg wysoka klase szczelnosci IP 67. Do pomiaru stanu zaworu czujnik
wykorzystuje detektor hallotronowy. Czujnik jest w stanie rozrézni¢ 5 mm rozszczelnienie zaworu.
Czujnik zaworu posiada funkcje wskaznikéw diodowych LED, ktéra umozliwia lokalng diagnostyke
(przy studzience) czujnika:

Led Rx — diagnostyka transmisji cyfrowej (ogdlnie), miga podczas nadawania i odbierania,
Led Tx — diagnostyka transmisji cyfrowej wybranego czujnika, miga podczas odpowiedzi
danego czujnika,

Led Stat — diagnostyka pracy zaworu i zasilania czujnika

Led Va — diagnostyka poprawnosci podtgczenia zewnetrznych przetwornikow.

Wiasciwosci pomiarowe i funkcje statystyczne czujnika:

Licznik zapytan do czujnika

Licznik odpowiedzi czujnika

Licznik btedéw zapytan

Temperatura otoczenia czujnika — temperatura w studni
Napiecie zasilania czujnika

Licznik cykli zaworu

Stan zaworu: otwarcie/zamkniecie

Stan dodatkowego wejscia cyfrowego

Czas wstanie otwarcia

Godzinny licznik cykli

Dobowy licznik cykli

Wartos¢ dodatkowego wejscia analogowego (np. ci$nienie)
Licznik resetéw sprzetowych czujnika

Licznik resetéw programowych czujnika

Zegar

Licznik cykli w ostatniej godzinie

Licznik cykli w ostatniej dobie

Wersja programu

Adres sieciowy czujnika



e Numer seryjny czujnika
Dane techniczne czujnika:

* Napiecie zasilania: 24V DC (10 — 28 V DC)

e Pobdr pradu podczas pracy: 2mA (1.1 —3 maA)

e Pobér pradu w trybie serwisowym 2.5mA (2 — 3 mA)

e Szybkos$é transmisji: 1200bps

e Temperatura pracy: od -10 do 50 OC

e Temperatura przechowywania: od-20do 70 oC

e Wilgotnosé: 0 — 100 %
Obcigzalnos¢ wyjscia 3.3V: 10mA (5 — 15 mA)
¢ Doktadno$¢ zegara: 0.5% (max +1.5%)
¢ Doktadnos$¢ pomiaru temperatury: +0.5 oC (max 1.5 oC)
¢ Doktadnos$é pomiaru napiecia wejscia analogowego: 0.005V (max 0.01V)
Kabel magistrali BUS

Dla prawidtowego zrealizowania systemu monitoringu nalezy poprowadzi¢ magistrale BUS (kabel
prowadzony miedzy poszczegdlnymi studniami zaworowymi do pompowni p-t.) stosujac : Kabel
doziemny : NYY-J 5x1,5mm2 lub YKY 5x1,5mm2 (Ck<40 nF/km, Rk<150 ohm/km) do informacji o
pracy zawordw. Praca zawordw podcisnieniowych na projektowanym systemie kanalizacji
podcisnieniowe]j bedzie monitorowana przez czujniki podtgczone do trzech magistral BUS. Wymagana
dtugosc¢ kabla monitoringu NYY-J 5x1,5 mm2 (YKY 5x1,5) wynosi okoto 18 600 m( dla catej sieci).
Zasady prowadzenia kabla magistrali BUS w zatgczeniu (zatacznik nr 6).

Monitor z wizualizacjg jest montowany w pomieszczeniu pompowni (dochodza tam wszystkie
transmisje zwigzane z monitoringiem). Dla wygody obstugi stosowany jest komputer panelowy
dotykowy, montowany na drzwiczkach szafy kontrolno pomiarowej i monitoringu z dedykowanym
oprogramowaniem narzedziowym. tacze internetowe na terenie pompowni daje osobom
uprawnionym mozliwos$¢ podgladu pracy kanalizacji i pompowni praktycznie z dowolnego miejsca
(wymagany dostep do Internetu). Umozliwia réwniez podtgczenie lokalnego systemu monitoringu do
gtéwnego systemu wizualizacji na dyspozytorni na oczyszczalni Sciekow.

3. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI  SCIEKOW

Budynek zaprojektowano jako podpiwniczony o zwartej prostopadtosciennej bryle przykrytej
dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej pokrytej blachodachdwka. Przy elewacji
potnocno-wschodniej zaprojektowano wejscie do pompowni. Uktad funkcjonalny sklada sie z
pomieszczenia pomp na parterze budynku, w ktérym wydzielono pomieszczenie sanitarne oraz z
pomieszczenia piwnicy ktérym usytuowany zostat zbiornik podcisnieniowy.

Dane powierzchniowe:
Powierzchnia zabudowy budynku 42,86 m2

Powierzchnia uzytkowa



Piwnice - 33,68 m2

Parter- 22,52 m2

Razem - 56,20 m2

Kubatura 308,90 m3
4. BIOFILTR

Obiekt zaprojektowany jako zelbetowg konstrukcje opartg na planie prostokata o wymiarach 2,30 x
4,30 m, posadowiona w gruncie na gtebokoéci 1,50 m ponizej poziomu terenu. Sciany zbiornika
zelbetowe, o sredniej wysokosci 1,55 m i grubosci 15 cm, pofaczone w sposéb monolityczny z ptyta
denng zelbetowg o grubosci 15 cm. Dane powierzchniowe Powierzchnia rzutu obiektu 9,89 m2
Powierzchnia uzytkowa 8,0 m2 Objetos¢ 16,81 m3

5. UKtAD KONSTRUKCYJNY. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja opiera sie na
fundamentowej ptycie dennej i zelbetowych $cianach fundamentowych stanowigcych podparcie dla
$cian. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane Odpowiednio na kondygnacji nadziemnej z
pustakéw szczelinowych ceramicznych grubosci 25 cm, klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej
marki 3 MPa, ocieplonych z zewngtrz metodg lekkg mokrg styropianem grubosci 10 cm. Budynek
przepompowni przykryty dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowe;j
pokrytej blacho dachéwka

BIOFILTR

Obiekt zaprojektowany w technologii monolitycznej zelbetowej, wylewanej na mokro na placu
budowy. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe Budynek przepompowni $ciekdw Ptyta denna
zelbetowa gr. 50 cm Poziom posadowienia fundamentu przyjeto na poziomie -3,78 mppt . Ptyta
fundamentowa wykonana zostanie z betonu B30 W8 oraz stali A-IlIN. Na podstawie badan
geotechnicznych przyjeto w poziomie posadowienia pyty plastyczne. Poziom wdd gruntowych
przyjeto na poziomie -1,7 mppt .Przed przystgpieniem do wykonywania ptyty dennej nalezy wykonac
warstwe wyréwnawczg w postaci podsypki piaskowej gr. 20 cm, nastepnie warstwe podktadowg z
chudego betonu B-10 gr, 10 cm, na ktérym utozyé warstwe poslizgowa z 2 x papa termozgrzewalna i
folia budowlana gr. 0,3 mm .Sciany fundamentowe zelbetowe gr. 32 cm Sciany fundamentowe
zelbetowe (wykonane s z betonu B30 W8 oraz stali A- INN. Zbrojenie z pretéw 012, Sciany
wykonano jako dwuwarstwowe z ociepleniem styropianem gr.3 cm wedtug rysunkéw
architektonicznych. Wszystkie otwory wykona¢ zgodnie z rys. czesci architektonicznej technologicznej.
Izolacja law i $cian fundamentowych. Gd&rng powierzchnie ptyty fundamentowej nalezy zaizolowaé
samoprzylepng membrang izolacyjng (bitumiczng). Jako grunt nalezy zastosowa¢ wodorozcienczalng
emulsje bitumiczno-kauczukowa. Na potgczeniu izolacji poziomej lawy i pionowej Sciany (od strony
wewnetrznej jak i zewnetrznej) nalezy wykonaé ,,wyoblenie o promieniu min. 4cm z
grubowarstwowej, zbrojonej wtéknami bitumiczno - kauczukowej masy uszczelniajgcej zageszczonej
piaskiem kwarcowym icementem, Izolacja pionowa fundamentéw od strony zewnetrznej musi by¢
wykonana w systemie jednego producenta. Na $cianach fundamentowych ( o wilgotnosci ponizej 8%)
nalezy wykonac gruntowanie emulsjg a nastepnie wykonac izolacje wtasciwg z 2 warstw masy
bitumicznej natozonej pacg metalowa z kontrolg grubosci izolacji poprzez pomiar zuzycia materiatu na
1m2 . Po wykonaniu izolacji nalezy dokonac przyklejenia ptyt ze styroduru na plackach z masy
bitumiczno - kauczukowej. Sciany fundamentowe od strony wewnetrznej nalezy zaizolowac



Hydrostopem. Izolacje pionowa $cian fundamentowych nalezy wykona¢ na zaktad z izolacjg pozioma
ptyt fundamentowych.

Strop zelbetowy nad piwnica: gr. 12 cm Strop zaprojektowano jako monolityczny z betonu 830,
zbrojony stalg A-1lIN. $ciany przyziemia: - Sciany wykona¢ z pustakéw ceramicznych szczelinowych
klasy 150 grubosci 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Wience - poziomie dachu wykona¢
obwodowy wieniec o wymiarach 25 x25 cm z betonu C20/25, zbrojony wktadkami 4 f 12 mm ze
stall A-lll 34G5, strzemionami o wymiarach 19 x 19 cm ze stall AO StOSb umieszczonych w rozstawie
co 25 cm. Wieniec wykonaé zgodnie rysunkiem konstrukcyjnym K-3. Nadproza nad otworami
mozna wykonac z typowych belek nadprozowych oferowanych przez producentéw pustakéw
Sciennych np. L19 Dach: - dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo jetkowej, krokwie
w rozstawie co 90 cm wykonaé z drewna klasy C-30 - przekrdj 8 x 1 6 cm, pozostate elementy dachu:
jetki 3 x 12 cm, murtaty 14 x 14 cm wykonac z drewna klasy C-30 Mocowanie murtaty do wierica,
wykonac przy uzyciu dostepnych na rynku facznikéw ciesielskich. Poszycie dachu wykona¢ poprzez
zamocowanie fat drewnianych 50 x 50mm, nastepnie utozyé blacho dachéwke gr. 0,75 mm w
kolorze RAL 8017 .Pomiedzy krokwiami umiescic styropian gr. 16 cm, do dolnej krawedzi krokwi
zostanie zamocowana konstrukcja nosna sufitu podwieszonego do ktérej mocowaé folie
paroprzepuszczalng oraz1x 12.5 mm ptyte gipsowo-kartonowg wodoodporng Obrdbki
blacharskie: - wszystkie obrébki blacharskie wykonaé z blachy powlekanej. Rynny srednicy 150
mm mocowane do deski okapowej co 50cm, rury spustowe srednicy 120 mm, wykonane z PCV.

ePosadzki pomieszczen:

Piwnica: wykonac na ptycie dennej wylewke betonowg ze spadkiem 115% a na tej warstwie ptytki
gresowe na zaprawie klejowej 1,5cm Parter: Na ptycie zelbetowej utozy¢ ptytki gresowe na zaprawie
klejowej 1,5cm lIzolacje termiczne: wszystkie Sciany zewnetrze ocieplone metodg mokrg lekka
styropianem EPS 70- gr. 10 cm. Sciany fundamentowe ocieplone styropianem FS30 gruboécig 3 cm
W poziomie sufitu podwieszonego zostanie wykonane ocieplenie ze styropianu grubosci min. 16 cm
wraz z ekranem z foli paro przepuszczalnej. Izolacje przeciwwilgociowe: $ciany stykajgce sie
bezposrednio z gruntem zaizolowaé poprzez wykonanie warstwy abizol R i P. Nalezy zwrdcié
uwage na staranne wykonanie izolacji przeciwwilgociowych. Tynki wewnetrzne: - wszystkie tynki
wewnetrzne wykonaé jako tradycyjne, na mokro cementowo-wapienne ( 1:1:7) gr. 15 mm kat. Ill.

*Wykonczenie wewnetrzne Scian: ptytki ceramiczne na cokole do wys.200 cm , powyzej ptytek
pomalowac dwukrotnie farbg emulsyjng wewnetrzng. Stolarka: - okna PCV czterokomorowe
szklone szybami zespolonymi niskoemisyjnymi o wspotczynniku przenikania ciepta k=1,1w/m2*k
- okna uchylno rozwieralne stolarka drzwiowa typowa stalowa ocieplona.

¢ Tynki zewnetrzne: - do zewnetrznych tynkéw zastosowaé wyprawe tynkarskg cienkowarstwowg
1,5 mm w kolorze 6200. Dookota budynku utozy¢ cokdt wysokosci 30 cm z ptytek klinkierowych
ceglastych o wymiarach 25 x 6cm.

e Elementy drewniane: - wszystkie zastosowane elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi Srodkami przed korozjg biologiczng i szkodnikami oraz przeciwpozarowo.

e Elementy stalowe:- konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne
malowanie farbami ftalowymi: podkfadowymi i wierzchniego krycia. W budynku zaprojektowano
konstrukcje stalowg dla dZzwignika o Q=do 500kg z napedem recznym. Przed wykonaniem
konstrukcji jezdnej nalezy sprawdzi¢ u dostawcy dzwignika czy dobrane przekroje konstrukcji sg
zgodne z wytycznymi producenta. Teren pompowni zostanie ogrodzony siatkg powlekang oraz
wykona¢ dojazd z drogi wewnetrznej stanowigcej dojazd do projektowanego boiska.

Biofiltr



Biofiltr zaprojektowano jako konstrukcje monolityczng zelbetowa, wykonang na placu budowy
opartg na planie prostokata 2,30 m na 4,30 m posadowiong na poziomie -1,5m od poziomu
terenu. Elementami  sktadowymi biofiltru jest ptyta denna zbiornika o grubosci 15 cm, gérna
powierzchnia ptyty jest tak wyprofilowana by uzyska¢ min. spadek 2%. Sciany zbiornika potaczone
w sposob monolityczny z ptytg denng o grubosci 15 cm i wewnetrznej wysokosci 155 cm. Do
wykonania konstrukcji zbiornika zastosowac nalezy beton konstrukcyjny C20/25 oraz stal A-1l 18G2-
b. Przed przystgpieniem do wykonywania zbiornika grunt w rejonie posadowienia zbiornika nalezy
zagesci¢ do wspétczynnika 0,97, nastepnie wykonac podktad z chudego betonu B-10 grubosci min.
8 cm, nastepnie utozyé 2 x pape na sucho iwykonac zbrojenie ptyty dennej i zabetonowac.
Sciany zewnetrzne zbiornika zaizolowaé powtokami przeciwwilgociowymi w postaci 2 x IZOPLAST
R+P. Zbiornik wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Wszystkie roboty budowlano -
montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkamitechnicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Specyfikacjg
techniczna.



