ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
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PLYTY WYKOPOWE (PW) SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH PW W ZALEZNOSCI OD
GLEBOKOSCI WYKOPU
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KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW
masa ptyty 1428 kg
(E+S p’ryta M78 1380 kg) Wariant A Wariant B
(w gruntach nie utrzymujgcych chwilowej (w gruntach nie utrzymujgcych chwilowag
statecznosci po wykonaniu wykopu) statecznosé)
90 - 240 1. Ustawienie ptyty wykopowej 1. Gtebienie wykopu do |
PW w linii wykopu wymaganej gtebokosci
2. Glebienie wykopu i 2. Wstawianie ptyt wykopowych PW
PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA PW rownoczesne opuszczenie plyty
wykopowej PW
3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi
(w przypadku gtebokosci wykopu H>2,3 m )
4. Rozkrecenie rozpér - docidniecie tarcz ptyty wykopowej od scian wykopu
%QQ 5. Montaz rurociggu
- 6. Wydobycie ptyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i
warstwowe zageszczenie zasypki
] 7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczenie zasypkKi
T g TITUTO Sp. z 0.0.
-4 ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszow
- AUTOR NR UPRAWM. NAZWA INWESTYCJI FAZA
— OPRACOWANIA BUDOWL. PODPIS "Opracowanie projektow PB
mgr inz. Jézef JAMRO s - 114/91 (sanitarne) budowlanych_-wy_l_(ona\fvczyc_h
T - projektant 35;11/;;’(%:0(:2;25’-) budow')./ kanalizacji sanitarnej w m.
Rudka" gm. Sieniawa
masa p*yty 880 kg mgr inz. Szymon DYLAG ([PDK/0181/POOS/11 DATA
- sprawdzajacy (daprl bexcarniceh w specianotl — V.2017r.
gaﬂxqod;;lr:"h,.:lo:ociqgowyl:h i kanalizacyjnych) PROJEKT BUDOWLANY
90 - 240 —
:;:;rrr:‘aotwr;z:taiov;y szalunkow 2 9
gv:isr:-: R&‘:aieniawa I:;! r:t’:f:a
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa



AutoCAD SHX Text
.


	Arkusze i widoki
	Model


