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Na podstawie artykułu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016, nr 0, 
poz. 290), oświadczam, że PROJEKT BUDOWLANY – „Opracowanie projektów budowlanych – wykonawczych 

budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudka” – gm. Sieniawa opracowany jest zgodnie obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1) umowa o prace projektowe Nr RG 271.15.2013 z dnia 4.12.2013 r.   

2) mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:1000, 

3) „Koncepcja programowo przestrzenna” 

4) wizja lokalna w terenie,  

5) uzgodnienie tras z użytkownikami i instytucjami, 

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016, nr 0, poz. 290), 

7) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 

2016, Nr 0, poz. 778), 

8) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 462 z 

późniejszymi zmianami), 

9) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. 2015 Nr 123 poz. 139), 

10) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0 

poz. 463), 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70), 

12) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 1440), 

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. 

2014 Nr 0 poz. 1923).  

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w 

miejscowości Rudka gm. Sieniawa. Budowa sieci ma za zadanie zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków 

sanitarnych z budynków mieszkalnych oraz instytucji, obiektów użyteczności publicznej w systemie 

podciśnieniowych oraz przesłaniu ich na istniejącą mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków 

komunalnych w Sieniawie. 

 W Rudce przewiduje się sprowadzenie ścieków do przepompowni (stacji podciśnienia) zlokalizowanej 

na działce 824/1 z następnie ich przepompowanie do istniejącej kanalizacji w miejscowości Pigany (działka 82/3) 

skąd dalej grawitacyjnie odpłyną do Sieniawy. 

3. ISTNIEJĄCY STAN UZBROJENIA TERENU 

Teren objęty inwestycją jest terenem mocno zurbanizowanym o typowej zabudowie zagrodowej. 

Budynku usytuowane są głównie wzdłuż drogi powiatowej P1557R relacji Rudka – Wylewa oraz kilku 

pomniejszych dróg gminnych. 

Jak wynika z projektu zagospodarowania terenu na kanalizowanym obszarze występuje bardzo duża 



 

ilość urządzeń podziemnych. Podczas prac projektowych uwzględniono również sieci projektowane w chwili 

obecnej tj.: 

 Sieć gazowa, 

 Sieć wodociągowa, 

 Sieci energetyczne (podziemne i napowietrzne), 

 Sieć telekomunikacyjna. 

Kolizje z poszczególnymi urządzeniami uzgodnione zostały na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie 

Powiatowym w Przeworsku. 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1. KANALIZACJA SANITARNA 

Przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z zabudowań w systemie grawitacyjno - 

podciśnieniowym oraz ich odprowadzenie na istniejącą oczyszczalnię ścieków. 

Główne ciągi kanalizacyjne usytuowane są wzdłuż drogi powiatowej P1557R relacji Rudka – Wylewa 

przebiegającej równolegle do rzeki Lubienia. 

Na terenie tej miejscowości z uwagi na usytuowanie zabudowań w niewielkiej odległości od drogi 

powiatowej oraz ukształtowanie terenu przewiduje się wykonanie kanalizacji podciśnieniowej. Ścieki 

odprowadzone do pompowni próżniowo – tłocznej odprowadzone zostaną kanalizacją ciśnieniową do istniejącej 

kanalizacji w miejscowości Pigany.  

Rurociągi podciśnieniowe kanalizacji sanitarnej oraz studnie zaworowe zlokalizowano na działkach 

prywatnych oraz w terenach gminnych. 

Przewody podciśnieniowe zaprojektowano z rur PE 100, SDR 17, PN10 o średnicach: 

PE90 x 5,4 mm (rury giętkie), PE110 x 6,6 mm, PE160 x 9,5 mm łączonych przez zgrzewanie 

doczołowe lub elektrooporowe. Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z technologią układania i montażu 

podaną przez producenta rur.  

Przewodami podciśnieniowymi ścieki kierowane będą do stacji podciśnienia (przepompowni) 

zlokalizowanej na działce nr 824/1 Obr. Rudka skąd dalej pompowane będą do istniejącej kanalizacji w 

miejscowości Pigany. 

Teren przepompowni projektuje się ogrodzić siatką stalową powlekaną wysokości 1,8 m oraz wykonać 

dojazd z drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do projektowanego przez Gminę boiska. 

Z poszczególnych budynków odprowadzane są ścieki przykanalikami od pionu budynku do studni 

zaworowej skąd następnie będą zasysane do rurociągów podciśnieniowych. 

Ze względu na usytuowanie zabudowań po obydwu stronach drogi wojewódzkiej i powiatowej konieczne 

jest wykonanie ich przekroczeń. W przypadku drogi wojewódzkiej liczba przekroczeń wynosić będzie 1 szt. 

(oznaczonych DW1), zaś w przypadku drogi powiatowej 13 szt. (oznaczone od DP1 do DP13). 

Na wykonanie powyższych przekroczeń uzyskane zostały decyzje PZDW-RDW-IIIa/5154/18/16 z dnia 

13.07.2016 r. wydana przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz PZD-ED.4053.84.1.2016 z dnia 

29.06.2016 r. wydana przez Zarząd Powiatu w Przeworsku. 



 

4.2. POMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

Na parceli nr 824/1 w miejscowości Rudka projektowana jest pompownia ścieków składająca się z dwóch 

podstawowych obiektów 

Pierwszy z obiektów to budynek pomp ze zbiornikiem podciśnieniowym w pisnycy zaprojektowany na planie 

prostokąta o wymiarach 4,70 x 9,12 m. Budynek ten zlokalizowany jest w odległości ok. 6,8 mb w kierunku 

północno – wschodnim i ok. 4,90 m w kierunku północno – zachodnim od projektowanego ogrodzenia działki. 

Drugi z projektowanych obiektów to biofiltr. Biofiltr o wymiarach 2,30 x 4,30 m zlokalizowany jest w bezpośrednim 

sąsiedztwie budynku pompowni. 

Zbiornik podciśnieniowy V = 7 m3, Ø1800 mm, L = 3,35 m, zlokalizowany jest w piwnicy budynku pompowni. 

Na teren działki projektowany jest zjazd (z wewnętrznej drogi do obiektów sportowych), ponadto projektuje się 

plac manewrowy przed budynkiem pompowni. Teren placu manewrowego zostanie utwardzony poprzez ułożenie 

kostki chodnikowej grubości 8 cm, na podbudowie grubości 40 cm  i ogrodzony dookoła krawężnikiem drogowym 

15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem. Ogrodzenie działki siatką metalową powlekaną o wysokości 180 cm 

na słupkach metalowych osadzonych w fundamencie betonowym. Cokół wykonany z prefabrykowanych płyt 

betonowych. 

Do budynku doprowadzony jest przyłącz wodociągowy z rur PE32 o długości 42,5 mb. Nawiercony poziom wód 

gruntowych znajduje się na głębokości 1,7 m od powierzchni terenu, a tym samym jest to zwierciadło wody 

uspokojonej. W rejonie projektowanych obiektów i urządzeń przepompowni ścieków zlokalizowane są sieci 

podziemne uwzględnione na projekcie zagospodarowania terenu. 

4.3.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Rodzaj zagospodarowania 
Powierzchnia  

[m2] 

Przepompownia 824/1 w m. Rudka 
(powierzchnia wydzielona pod przepompownie) 314,50 

Powierzchnia zabudowy budynku 42,86 

Powierzchnia zabudowy biofiltra 9,89 

Powierzchnia placu manewrowego 104,00 

Powierzchnia drogi dojazdowej 133,00 

 

5. INFORMACJA ODNOŚNIE REJESTRU ZABYTKÓW W REJONIE 

Działki na których prowadzone będą roboty budowlane nie leżą na terenie objętym ochroną zabytków w 

rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TERENIE ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują tereny eksploatacją górniczą. 



 

7. INFORMACJA O CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA 

ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO 

OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Trasę kanalizacji sanitarnej zaprojektowano tak, aby uniknąć konieczności usuwania drzew. Kolektor 

sanitarny wykonany zostaną ze zgrzewanych doczołowo rur polietylenowych co zapewni ich całkowitą szczelność 

(wymaganą także do prawidłowego funkcjonowania systemu). 

Przyłącza do zabudowań (grawitacyjne) wykonane zostaną z kielichowych rur PVC-U wyposażonych w 

uszczelkę wargową oraz systemowe studnie PVC-U dn400 mm także łączone z rurami poprzez system z 

uszczelką. Uszczelki te uniemożliwiają wystąpienie zarówno infiltracji jak i eksfiltracji ścieków do środowiska. 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej przyczyni się do poprawy stanu sanitarnego wsi. Niewielkie utrudnienia 

dla mieszkańców występują w okresie realizacji robot budowlanych w rejonie wejść do budynku, a także dojazdu 

do zabudowań. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk 

ptaków i zwierząt. Trasę sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w taki sposób aby zniszczenia zieleni były jak 

najmniejsze. Grunty rolne po realizacji inwestycji zostaną zrekultywowane w kierunku rolnym. 

8. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1      Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 

Rys. 2       Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 

Rys. 3       Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 

Rys. 4       Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 

Rys. 5       Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 

Rys. 6       Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 
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FAZA 
OPRACOWANIA: III. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO - PRAWNE 

 

 

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia znak 

RG.6220.7.8.2014.PC z dnia 17.10.2014 r. wydana przez Burmistrza Gminy Sieniawa. 

2) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RG.6733.14.2015 z dnia 15.02.2016 r. 

wydana przez Burmistrza Gminy Sieniawa. 

3) Decyzja PZDW-RDW-III-a/5154/18/16 z dnia 13.07.2016 r. wydana przez Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie. 

4) Decyzja PZD-ED.4053.84.1.2016 z dnia 29.06.2016 r. wydana przez Zarząd Powiatu w Przeworsku. 

5) Warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej znak TWG-764-16-WCz z dnia 15.07.2016 r. 

wydane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Sanoku. 

6) Warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej znak KSGIII/ZIU/18W/304667/15-138/1/15 z 

dnia 02.02.2015 r. wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Zakład w Rzeszowie. 

7) Warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej znak 4141/RE04/RP/DP/16 z dnia 05.08.2016 r. 

wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Odział Zamość Rejon Energetyczny Jarosław. 

8) Decyzja GO.6341.67.2016 z dnia 17.01.2017 r. wydane przez Starostę Przeworskiego. 

9) Odpis z protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie GG.6630.146.2016 z dnia 13.12.2016 r. 
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Imię i Nazwisko Specjalność / Nr uprawnień Data Podpis 

BRANŻA SANITARNA 

mgr inż. Szymon Dyląg  
– sprawdzający  

PDK/0181/POOS/11 
w zakresie sieci, wodociągowych i 

kanalizacyjnych 
05.2017  

 
 
 
 
 
 
 

Maj 2017 



OPINIA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Niniejszą opinię opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 463).  

USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADAWIANIA: 

1. Zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej 

Zgodnie z §4 ustęp 3 w/w rozporządzenia projektowaną kanalizację zaliczyć należy do drugiej kategorii 

geotechnicznej, a warunki gruntowe określić można jako proste. 

2. Projekt odwodnień budowlanych 

Na większości terenu poziom wód gruntowych znajduje się poniżej dna projektowanych wykopów. 

W przypadkach gdy poziom wód gruntowych wystąpi powyżej dna wykopu przewidzieć należy 

odwadnianie wykopów podczas ich wykonywania. 

Do odwadniania wykopów proponuje się wykorzystać system igłofiltrów lub pompowanie wody z 

zagłębienia wykonanego w najniższym punkcie wykopu.  

3. Ocena przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych 

W ramach przedmiotowej inwestycji nie będą wykonywane budowle ziemne. 

4. Projekt barier lub ekranów uszczelniających 

Nie dotyczy. 

5. Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego 

Projektowana instalacja nie wywoła dodatkowych naprężeń na grunt (wydobyty grunt waży więcej niż 

włożone w jego miejsce urządzenia). Nie zachodzi zatem potrzeba wykonania obliczeń nośności i stateczności 

podłoża. 

6. Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w 

różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu 

budowlanego z obiektami sąsiadującymi 

Oddziaływania (negatywne) od gruntu na projektowaną sieć kanalizacyjną i odwrotnie nie wystąpią 

zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. 

Projektowana kanalizacja odsunięty jest od istniejących obiektów na odległość zapewniającą brak 

negatywnego oddziaływania podczas prowadzania prac i po ich zakończeniu.  

7. Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów 

Zgodnie z przyjętą technologią robót wykopy prowadzić należy w pełnym szalunku systemowym w 



związku z czym nie ma potrzeby określania stateczności skarp wykopów. 

8. Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i 

nasypów  

Projektowanej sieci kanalizacyjna nie wymaga wzmacniania podłoża (wydobyty grunt waży więcej niż 

włożone w jego miejsce urządzenia). 

Krawędzie wykopów zabezpieczyć należy szalunkiem systemowy pełnym bądź wypraskami co zapewni 

stateczność skarp.  

9. Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego 

Wody gruntowe występują powyżej projektowanej kanalizacji sanitarnej. 

Z uwagi na stosowanie szczelnego systemu rur oraz stosunkowo małych średnic rurociągów w stosunku 

do masy gruntu spoczywającego na nich dlatego wody gruntowe nie będą wywoływany negatywnego 

oddziaływania na rurociągi. 

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania 

gruntów 

Nie przewiduje się występowania zanieczyszczenia podłoża gruntowego. 
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1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU 

Obiekt budowlany przeznaczony będzie do zbierania ścieków z terenu miejscowości Rudka oraz ich 

odprowadzania do istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Sieniawa (poprzez istniejąca 

kanalizacją sanitarną w miejsc. Pigany).     

2. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ 

Lp. Wyszczególnienie robót Jednostka Ilość 

1 Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa 
- Ø160 mm PE100 SDR17  
- Ø110 mm PE100 SDR17 
- Ø90 mm PE100 SDR17 

m 
m 
m 
m 

14 755,0 
5901,0 
6594,0 
2266,0 

2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
- Ø200 mm PVC-U SN4  
- Ø160 mm PVC-U SN4 

m 
m 
m 

4276,5 
978,5 

3298,0 

3 Kanalizacja sanitarna tłoczna 
- Ø160 mm PE100 SDR17  

m 
m 

6802,0 
6802,0 

4 Przekroczenia drogi wojewódzkiej szt. 1 

5 Przekroczenia drogi powiatowej szt. 13 

6 Przekroczenia rzeki Lubienia szt. 4 

7 Przekroczenia dróg gminnych asfaltowych szt. 28 

8 Studnie na kanalizacji 
- Studnie zaworowe 
- Studnie PVC-U Ø400 mm 

szt. 
szt. 
szt. 

258 
118 
140 

9 Zabezpieczenia w miejscu skrzyżowania z siecią gazową – rura ochronna 
- Ø315 mm 
- Ø250 mm 
- Ø160 mm 
- Ø125 mm 

 
szt./m 
szt./m 
szt./m 
szt./m 

 
1/5 

37/220,5 
30/192,5 
22/108,0 

10 Zabezpieczenia w miejscu przekroczenia cieku 
- Ø250 mm 
- Ø160 mm 

 
szt./m 
szt./m 

 
3/54,0 
2/23 

11 Zabezpieczenia w rejonie istniejących studni 
- Ø315 mm 
- Ø250 mm 
- Ø160 mm 
- Ø125 mm 

 
szt./m 
szt./m 
szt./m 
szt./m 

 
4/45,0 

47/426,0 
18/219,0 

4/58,5 

12 Zasuwy na kolektorze podciśnieniowym 
- Ø160 mm 
- Ø110 mm 

m 
m 
m 

37 
16 
21 

13 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych na kanalizacji grawitacyjnej  
- w rurze ochronnej Ø75 mm,  

szt./m 
szt./m 

132/396 
132/396 

14 Ubezpieczenie brzegów rzeki Lubienia szt./m 3/308 

15 Kolumna odpowietrzająco-napowietrzająca (dowadniająca) szt. 4 

 



 

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Kanalizacją na oczyszczalnię doprowadzane są ścieki sanitarne z budynków mieszkalnych i instytucji. 

Nie mogą być doprowadzane ścieki o charakterze przemysłowym, ścieki deszczowe oraz gnojowica.  

Dlatego też skład ścieków będzie typowy jak dla miejskich ścieków bytowych. W przypadku ścieków 

przemysłowych np.: z uboju, masarni, stołówek, restauracji lub warsztatów winny być wcześniej podczyszczone. 

Powyższe opracowanie nie obejmuje procesu podczyszczania. 

3.1. Kanalizacja grawitacyjna i przyłącza grawitacyjne 

Kanalizację grawitacyjną w miejscowości Pigany wykonać należy z rur PVC-U SN4 o średnicy Ø200 

mm. 

Przyłącza do poszczególnych zabudowań przewiduje się wykonać z rurociągów PVC-U SN4 o średnicy 

Ø160 mm dla pojedynczych zabudowań oraz Ø200 mm w przypadku łączenia więcej niż jednego budynku do 

pojedynczej studni zaworowej. 

Materiał z którego wykonane będą rurociągu spełniać mysi wymagania normy PN-EN 1401-1:2009 

„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i 

kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu”. 

Dla rurociągów PVC-U stosować należy studnie Ø400 mm. Studnie te muszą być wyposażone w 

systemowe kinety przyłączeniowe lub wejścia typu „in situ”. Zwieńczenie studni musi być wykonane za pomocą 

teleskopu DN315 które będzie wykonane z PVC-U i zakończone włazem żeliwnym lub wyposażone w stożek 

odciążający i pokrywę betonową. Sztywność obwodowa studni winna być zgodna ze sztywnością obwodową rur 

przewodowych i normą PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 

polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje dla studzienek włazowych i niewłazowych w 

obszarach obciążonych ruchem kołowym i w głęboko przykrytych instalacjach. 

Dla studnie z PVC-U Ø400 mm projektuje się stosowanie dwóch rodzajów włazów (pokryw): 

 Pokryw betonowych w przypadku studnie zlokalizowanych w terenach zielonych; 

 Zwieńczenia żeliwne zgodne z systemem studni klasy B125 w terenach narażonych na obciążenie 

kołowe. 

Zwieńczenia powinny odpowiadać normie PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

sterowanie jakością  

Minimalne spadki kanałów dla przekrojów kołowych są następujące: 

 Przyłącz do zabudowań Ø160 – 1,0% 

 kanał Ø200 – 0,5% 

Z uwagi na przemarzanie minimalna głębokość kanału nie powinna być mniejsza niż 1,40 m a w 

przypadku konieczności wypłycenia kanału należy zastosować ich ocieplenie. 

Do wykonania obsypki rurociągów wykorzystać należy grunty piaszczyste typu G1. W przypadku 

stwierdzenia odpowiednich parametrów gruntów po wykonaniu wykopów i akceptacji ich przez Inżyniera Budowy 



 

możliwe jest wykorzystanie do obsypki gruntów rodzimych po ich wcześniejszym przesianiu i usunięciu kamieni.  

Grunty do obsypki i podsypki spełniać powinien wymagania normy PN-EN 1610 „Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych”. 

3.2. Kanalizacja podciśnieniowa i tłoczna 

Kanalizację podciśnieniową projektuje się wykonać z rur polietylenowych PE100 SDR17, PN10 

(wytrzymałych na ciśnienie do 10 bar). 

Wykorzystane materiały powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13244 – Systemy przewodów 

rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne 

Do budowy kanalizacji podciśnieniowej wykorzystane zostaną rurociągi o średnicach Ø90/5,4 mm, 

110/6,6 mm oraz 160/9,5 mm łączone metodą zgrzewania doczołowego (lub elektrooporowego). Montaż 

rurociągów należy wykonać zgodnie z technologią układania i montażu podaną przez producenta rur.   

Na kolektorach głównych, w odległości co ok. 450 m, zainstalowane będą zasuwy sekcyjne z obudową 

podziemną. Zainstalowane zasuwy pozwolą na szybkie wykrycie i usunięcie możliwych awarii. 

Włączenia przykanalików i rurociągów bocznych powinny być wykonane z trójników o kącie odejścia 

45°.  

Trójniki  powinny być prefabrykowane lub wykonane na warsztacie, sprawdzone przed montażem, 

zamontowane zgodnie z załączoną instrukcją, zinwentaryzowane geodezyjnie. Istotnym jest zachowanie różnicy 

rzędnych min 20 cm pomiędzy rzędną dna rurociągu głównego i dnem rurociągu włączanego.  

Uskoki winny być wykonane zgodnie z załączonym schematem. Różnica poziomów rurociągu przed i za 

uskokiem standardowo, dla rurociągów o średnicy Ø90 mm, Ø110 mm, Ø160 mm wynosi 30 cm.  

Na obiekcie zaprojektowano cztery sztuki elektronicznych jednostek napowietrzających (aeratorów) 

montowanych w studni zaworowej. Aerator monitoruje wartość podciśnienia w sieci, w przypadku utrzymywania 

się przez określony okres niskiego podciśnienia wysyła sygnał do sterownika i uruchamia zawór podciśnieniowy 

w celu doprowadzenia określonej objętości powietrza niezbędnego do transportu ścieków. Nastawy aeratora 

regulowane i ustawiane w zależności od potrzeb. Aerator jest montowany w studzience podciśnieniowej, steruje 

pracą zaworu podciśnieniowego i jest zasilany z sieci monitoringu FL-BUS (napięcie 24V DC). 

Miejsca montażu aeratorów przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

Dla przedmiotowego obiektu przewidziano zastosowanie studni systemowych (zaworowych) wykonanych z PE. 

Studnie te charakteryzują się tym, iż są bardzo lekkie (ok. 70 kg, co zmniejsza koszty transportu i konieczność 

użycia ciężkiego sprzętu) oraz mają rozdzielone komory ściekową i zaworową poprzez specjalną membranę. W 

wykonaniu podstawowym studnia ta ma pokrywę włazu nieprzejazdową i ustaloną wysokość wlotu przyłączy. W 

wykonaniu niestandardowym wysokość studni można zwiększać a poprzez zastosowanie płyty ochronnej i 

żeliwnej pokrywy włazu przekształcić ją na przejazdową.  

W studniach montowany będzie zawór opróżniający o parametrach: 

 Średnica: 90mm (3”) (zewnętrzna) 

 Typ zaworu: zawór tłokowy z odkręcaną głowicą 



 

 Materiał: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym 

 Sterownik: pneumatyczny, wykonany z przezroczystego nylonu 

 Wyposażenie: programowalny cyfrowy czujnik indukcyjny do monitorowania pracy zaworu 

umożliwiający cyfrową transmisję danych 

 Przelot: umożliwia przejście części stałych o średnicy 78 mm  

Zawór powinien być zgodny z wymaganiami normy PN - EN 1091 : 2002 oraz posiadać aprobatę techniczną. 

Kanalizacją tłoczną wykonać należy z rur PE100 SDR17 o średnicy dn160 mm. Rurociąg układać na 

głębokości ok.1,4 – 1,6 m tak by jego przykrycie było większe nież granica przemarzania gruntu (dla 

przedmiotowego terenu poniżej 1,1 m). 

Rurociąg układać równolegle do terenu starając się zachowywać jednolity spadek. 

W najwyższych punktach trasy stosować kolumny odpowietrzająco – napowietrzająca a w punktach 

najniższych kolumny odwadniające umożliwiające podłączenie do węża strażackiego i spompowanie zawartości. 

Poszczególne rury łączyć należy ze sobą metodą zgrzewania doczołowego. Obsypka i podsypka wokół rury 

wynna być zgodna z wytycznymi dla kanalizacji grawitacyjnej.  

3.3. STUDNIE ROZPRĘŻNE 

Projektuje się zastosowanie betonowych studni rozprężnych DN1200 mm. Różnica pomiędzy rzędną 

wlotu do studni i wylotu z niej wynosić powinna min 0,1 m. Na rurociągu tłocznym dodatkowo zastosować należy 

łuk 30o zapewniający wyhamowanie prędkości ścieków. 

Studnia rozprężna wykonana powinna być z prefabrykatów betonowych o średnicy Ø1200 mm łączonych 

na uszczelkę. Studnię wykonać z betonu klasy C35/45, wodoszczelności W-8, mrozoodporności F-100 wg normy 

PN-EN 206-1:2003 – Beton zwykły. W części dennej wykonane powinny zostać otwory do osadzenia króćców 

połączeniowych z przejściami szczelnymi. Studnie posadowić należy na warstwie żwiru grubości 10 cm oraz 

podsypce z piasku także o grubości 10 cm. Studnie powinny być wyposażone w fabryczne kinety.  

Studnia powinna zostać wyposażone w stopnie złazowe żeliwne ułożone w dwóch rzędach, odległość osi 

obydwu rzędów oraz odległość stopni od siebie wynosić powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zostać zabetonowane 

podczas wykonywania kręgów prefabrykowanych. 

3.4. SYSTEM MONITORINGU FMS DLA KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ 

Zadaniem systemu monitoringu FMS jest zapewnienie pełnego nadzoru nad działaniem kanalizacji 

podciśnieniowej poprzez stałą kontrolę i wizualizację pracy pompowni oraz zaworów podciśnieniowych. 

Możliwość ciągłego monitorowania pracy wszystkich zaworów pozwala na optymalizację pracy sieci oraz 

skrócenie czasu reakcji na zakłócenia czy awarie. 

System komunikuje się w sposób ciągły ze wszystkimi zaworami. Transmisja odbywa się poprzez kable 

ułożone wzdłuż rurociągu podciśnieniowego.  

Zbierane informacje są gromadzone na lokalnym komputerze zainstalowanym w pompowni próżniowo-

tłocznej PPT a następnie przekazywane do centralnego komputera-serwera (stacja dyspozytorska) znajdującego 

się na przykład na oczyszczalni ścieków.  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1


 

Oprogramowanie wizualizacyjne umożliwia nadzór nad monitorowanym procesem z dowolnego miejsca 

za pośrednictwem Internetu. Nie jest wymagana instalacja żadnego specjalistycznego oprogramowania – 

wizualizację uruchamia dowolna przeglądarka internetowa obsługująca język Java lub inne z nią kompatybilne. 

Za pomocą przeglądarki internetowej uprawniona osoba (znająca hasła zabezpieczające) posiada pełny dostęp 

do danych zarówno bieżących jak i archiwalnych.  

 Monitoring kanalizacji podciśnieniowej FMS składa się z dwóch zasadniczych systemów: 

 Pierwszym jest system monitorowania działania urządzeń technologicznych stanowiących wyposażenie 

pompowni próżniowo-tłocznej. 

 Drugim jest system monitorowania działania urządzeń technologicznych na sieci kanalizacyjnej (zawory 

podciśnieniowe). 

Obydwa systemy połączone ze sobą na stanowisku obsługi dają wspólnie pełną kontrolę nad działaniem 

systemu kanalizacji podciśnieniowej na danym obszarze. 

W celu monitorowania działania urządzeń technologicznych stanowiących wyposażenie pompowni 

próżniowo-tłocznej każde z urządzeń podłącza się kablami sygnalizacyjnymi do odpowiednich modułów w szafie 

kontrolno pomiarowej i monitoringu. W szafie kontrolno - pomiarowej i monitoringu, po odpowiednim 

przetworzeniu przez sterownik, sygnały udostępniane są na listwie bezpotencjałowej dla szafy. Informacje te 

następnie są analizowane i wizualizowane przez system monitoringu typu SCADA. 

W celu uzyskania informacji o stanie pracy zaworów podciśnieniowych zainstalowanych w studniach 

zaworowych, wraz z siecią kanalizacji podciśnieniowej układa się (w tym samym wykopie co rurociągi 

podciśnieniowe), pomiędzy poszczególnymi studniami, kable magistrali BUS. Informacje o pracy zaworów są 

również przetwarzane i analizowane przez oprogramowanie wizualizacyjne. 

Zadania monitoringu 

 monitorowanie stanu zaworów podciśnieniowych (otwarty, zamknięty, awaria). 

 monitorowanie napięcia zasilania monitora zaworu. 

 zliczanie ilości załączeń zaworów. 

 zliczanie czasu pracy urządzeń technologicznych. 

 sygnalizowanie ewentualnych stanów awaryjnych pompowni i zaworów oraz poziomu ścieków 

(przepełnienia) 

 archiwizacja danych pracy sieci i pompowni. 

 nadzór i ewentualna ingerencja w pracę urządzeń poprzez sieć internetową. 

Monitoring pompowni  

Monitoring pompowni zapewnia kontrolę pracy pompowni i zbiornika podciśnieniowego.  Rejestruje 

pracę/awarię pomp tłocznych i pomp próżniowych, awarię napięcia zasilania, niskiego podciśnienia, poziomu 

minimalnego (suchobiegu) i maksymalnego w zbiornika podciśnieniowego oraz awarię ogólną pompowni. 

Sygnały o pracy pompowni pochodzące z czujników i przekaźników są przetwarzane przez sterownik w 

szafie kontrolno pomiarowej i monitoringu. W szafie przedmiotowe sygnały są udostępniane na listwie 

bezpotencjałowej. Z listwy bezpotencjałowej sygnały zbierane są do modułów wejściowych i dalej przekazywane 

do systemu monitoringu za pomocą łącza komunikacyjnego RS 485 i protokołu cyfrowego modbus RTU. W 



 

systemie monitoringu sygnały z pompowni są odbierane przez komputer z oprogramowaniem wizualizacyjnym 

typu SCADA i tam przedstawiane w postaci graficznej dla użytkownika (obsługi).  

Oprogramowanie wizualizacyjne umożliwia przedstawienie pracy pompowni w postaci synoptycznej na 

monitorze komputera. Przy pomocy tego programu użytkownik może monitorować pracę urządzeń 

technologicznych pompowni (pompy próżniowe, pompy tłoczne, wakuometry, przepływomierze itp.) a także 

zaworów podciśnieniowych zamontowanych w studniach zaworowych na sieci kanalizacyjnej oraz przetwarzać 

zgromadzone dane.  

 

Monitoring sieci  

Komunikacja w systemie monitoringu zaworów odbywa się za pomocą protokołu cyfrowego. Driver 

komunikacyjny modbus RTU zainstalowany na serwerze monitoringu wysyła zapytania do każdego czujnika 

zaworu. Zebrane informacje są wizualizowane i archiwizowane w systemie monitoringu typu SCADA. Transmisja 

sygnału z komputera do czujnika jest podzielona na dwa etapy: Transmisja RS 485 i transmisja FL-BUS. Z 

komputera, z zainstalowanego koncentratora portów RS485 transmisja sygnału odbywa się łączem RS485 do 

konwertera FL-BUS zainstalowanego w szafie kontrolno pomiarowej i monitoringu. Od konwertera do czujników 

transmisja odbywa się za pomocą łącza FL-BUS. Adres modbus RTU czujnika określa lokalizację monitorowanej 

studzienki. Do jednej magistrali FL-BUS podłączonych jest ok.60 czujników zaworu. Czas od zapytania do 

uzyskania odpowiedzi  czujnika wynosi 0.5 do 1,0 sek. Każdy czujnik zaworu magazynuje w swojej wewnętrznej 

pamięci zdarzenia i w zależności od ich ważności w momencie „zapytania” informacje te przekazuje do 

komputera. 

Sygnały z czujników określających stan zaworu (otwarty, zamknięty) lub z czujnika przepełnienia i w 

postaci synoptyk są odwzorowywane na monitorze komputera. W pamięci komputera zbierane są dane o stanach 

zaworów i przepełnieniu w czasie rzeczywistym (data, czas) oraz następuje archiwizacja tych danych. 

Dla sprawnego działania systemu sieć monitoringu została podzielona na odpowiednie magistrale BUS. 

Czujnik monitoringu 

Czujnik monitorujący pracę zaworu kanalizacji podciśnieniowej monitoruje stan zaworu 

(otwarty/zamknięty) oraz warunki jego pracy. Oblicza statystyki czasu pracy i jest przystosowany do pracy w 

trudnych warunkach występujących w studniach zaworowych. Czujnik obsługuje protokół cyfrowy Modbus RTU i 

działa w sieci FL-BUS. Zarówno czujnik jak i skrzynka przyłączeniowa w studzience posiadają wysoką klasę 

szczelności IP 67. 

Do pomiaru stanu zaworu czujnik wykorzystuje detektor hallotronowy. Czujnik jest w stanie rozróżnić 5 

mm rozszczelnienie zaworu. 

Czujnik zaworu posiada funkcję wskaźników diodowych LED, która umożliwia lokalną diagnostykę (przy 

studzience) czujnika:  

 Led Rx – diagnostyka transmisji cyfrowej (ogólnie), miga podczas nadawania i odbierania, 

 Led Tx – diagnostyka transmisji cyfrowej wybranego czujnika, miga podczas odpowiedzi danego 

czujnika, 

 Led Stat – diagnostyka pracy zaworu i zasilania czujnika 



 

 Led Va – diagnostyka poprawności podłączenia zewnętrznych przetworników. 

Właściwości pomiarowe i funkcje statystyczne czujnika: 

 Licznik zapytań do czujnika 

 Licznik odpowiedzi czujnika 

 Licznik błędów zapytań 

 Temperatura otoczenia czujnika – temperatura w studni 

 Napięcie zasilania czujnika 

 Licznik cykli zaworu 

 Stan zaworu: otwarcie/zamknięcie 

 Stan dodatkowego wejścia cyfrowego 

 Czas w stanie otwarcia 

 Godzinny licznik cykli 

 Dobowy licznik cykli 

 Wartość dodatkowego wejścia analogowego (np. ciśnienie) 

 Licznik resetów sprzętowych czujnika 

 Licznik resetów programowych czujnika 

 Zegar  

 Licznik cykli w ostatniej godzinie 

 Licznik cykli w ostatniej dobie 

 Wersja programu 

 Adres sieciowy czujnika 

 Numer seryjny czujnika 

Dane techniczne czujnika: 

 Napięcie zasilania: 24V DC (10 – 28 V DC) 

 Pobór prądu podczas pracy: 2mA (1.1 – 3 mA) 

 Pobór prądu w trybie serwisowym 2.5mA (2 – 3 mA) 

 Szybkość transmisji: 1200bps 

 Temperatura pracy: od -10 do 50 oC 

 Temperatura przechowywania: od -20 do 70 oC 

 Wilgotność: 0 – 100 % 

 Obciążalność wyjścia 3.3V: 10mA (5 – 15 mA) 

 Dokładność zegara: 0.5% (max ±1.5%) 

 Dokładność pomiaru temperatury: ±0.5 oC (max ±1.5 oC) 

 Dokładność pomiaru napięcia wejścia analogowego: 0.005V (max 0.01V) 

Kabel magistrali BUS  

Dla prawidłowego zrealizowania systemu monitoringu należy poprowadzić magistrale BUS (kabel 

prowadzony między poszczególnymi studniami zaworowymi do pompowni p-t.) stosując : 



 

Kabel doziemny : NYY-J 5x1,5mm2 lub YKY 5x1,5mm2 (Ck<40 nF/km, Rk<150 ohm/km) do informacji o 

pracy zaworów. 

Praca zaworów podciśnieniowych na projektowanym systemie kanalizacji podciśnieniowej będzie 

monitorowana przez czujniki podłączone do trzech magistral BUS. Wymagana długość kabla monitoringu NYY-J 

5x1,5 mm2 (YKY 5x1,5) wynosi około 18 600 m. Zasady prowadzenia kabla magistrali BUS w załączeniu 

(załącznik nr 6). 

Monitor z wizualizacją jest montowany w pomieszczeniu pompowni (dochodzą tam wszystkie transmisje 

związane z monitoringiem). Dla wygody obsługi stosowany jest komputer panelowy dotykowy, montowany na 

drzwiczkach szafy kontrolno pomiarowej i monitoringu z dedykowanym oprogramowaniem narzędziowym.  

Łącze internetowe na terenie pompowni daje osobom uprawnionym możliwość podglądu pracy kanalizacji 

i pompowni praktycznie z dowolnego miejsca (wymagany dostęp do Internetu). Umożliwia również podłączenie 

lokalnego systemu monitoringu do głównego systemu wizualizacji na dyspozytorni na oczyszczalni ścieków. 

3.5. SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJĄCYMI URZĄDZENIAMI 

Całość istniejącego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektów towarzyszących kanalizacji 

sanitarnej pokazano na mapie sytuacyjno - wysokościowej. Istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne 

niekolidujące z projektowanym kolektorem sanitarnym wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robót. 

Roboty w pobliżu uzbrojenia i jego zabezpieczenie należy wykonać pod nadzorem właściciela uzbrojenia, 

stosując się do zaleceń zawartych w Protokole z Narady Koordynacyjnej, jak również do zaleceń zawartych w 

uzgodnieniach branżowych.  

Bezpieczne odległości poziome od istniejącej infrastruktury technicznej: 

 od przewodów wodociągowych   - 1,5 m; 

 od przewodów gazowych   - 1,5 m; 

 kabli teletechnicznych i energetycznych  - 1,0 m 

 słupów energetycznych   - 1,5 m 

W przypadku montażu na rurociągach kanalizacyjnych rur ochronnych rury przewodowe w rurach 

ochronny umieścić należy centrycznie za pomocą płuż dystansujących. Końce rur zamknąć manszetami 

gumowymi typu N. 

a) Kable energetyczne i teletechniczne 

Kable energetyczne w miejscach skrzyżowania z rurociągami kanalizacyjnymi projektuje się 

zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną długości minimum 3 m (długości zgodne z projektem zagospodarowania 

terenu). Przy układaniu rur kanalizacji zachowany zostanie warunek pionowej odległości od kabla min. 0,5 m i 

poziomej 1,0 m. 

Dla zabezpieczenia kabli stosować rury osłonowe o średnicach  

 dla kabli eN i t – Ø75 mm;  

b) Sieć wodociągowa 

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U oraz PE100 w miejscach skrzyżowania z 

wodociągami nie przewidziano specjalnego zabezpieczenia, a jedynie zachowanie odległość pionowej między 



 

tymi urządzeniami min. 0,20 m. 

W innym przypadku przy stwierdzeniu w wykonawstwie odstępstwa należy na przewodzie ułożonym 

poniżej założyć „płaszcz ochronny” z rury ochronnej o 1,25  średnicy większej od obudowanego przewodu. 

Długość płaszcza powinna być taka, aby co najmniej po 0,5 m wystawała poza zewnętrzny obrys kanału. 

Jeżeli natomiast przewód już istnieje, płaszcz na przewodzie można wykonać z dwóch połówek rury 

stalowej przeciętej wzdłuż i skręconej śrubami, po nałożeniu na czynny przewód. 

c) Studnie przydomowe 

Z informacji, oraz wizji terenowej wynika, że większość gospodarstw wodę pobiera z sieci wodociągowej 

i w zasadzie niektóre tylko studnie są użytkowane.  

W przypadku gdzie tylko jest to technicznie możliwe zastaną zachowane od istniejących studni strefy 

ochrony bezpośredniej ponad 10 m zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska. W 

przypadku przebiegu kanalizacji sanitarnej w mniejszej odległości należy wykonać dodatkowe zabezpieczenia na 

rurociągach kanalizacyjnych w promieniu 10 m od istniejącej studni. Jako zabezpieczenie przewiduje się 

stosowanie rur ochronnych PE100 SDR17 odpowiednio dla rurociągu przewodowego  

 Ø90 mm - rura ochronna Ø125 mm;   

 Ø110 mm - rura ochronna Ø160 mm;  

 Ø160 mm - rura ochronna Ø250 mm;  

 Ø200 mm - rura ochronna Ø315 mm. 

d) Sieci gazowe 

W miejscach skrzyżowania z istniejącą siecią gazową przewiduje się wykonanie zabezpieczeń 

projektowanej kanalizacji rurami ochronnymi z PE100 SDR17. Rury ochronne winne wystawać min. 2,0 m poza 

istniejącą siec gazową licząc odległość od końca rury ochronnej do zewnętrznej krawędzi rury gazowej. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się stosowanie rur ochronnych PE100 SDR17 odpowiednio dla 

rurociągu przewodowego: 

 Ø90 mm - rura ochronna Ø125 mm;   

 Ø110 mm - rura ochronna Ø160 mm;  

 Ø160 mm - rura ochronna Ø250 mm;  

 Ø200 mm - rura ochronna Ø315 mm. 

W miejscach skrzyżowania projektowanej kanalizacji tłocznej z gazociągami wysokiego ciśnienia na 

kanalizacji zastosować należy rury osłonowe Ø250 mm tak by ich końce wystawały minimum 6,0 m poza miejsce 

skrzyżowania. 

Końce rur zabezpieczyć pianką poliuretanową na długości 20 cm. 

e) Ochrona drzew i wód podziemnych 

Trasa kanalizacji sanitarnej została tak zaprojektowana, aby uniknąć zniszczenia systemów 

korzeniowych drzew. Wykopy będą odsunięte poza zasięg korony drzew. Nie przewiduje się także wycinek 

żadnych pojedynczych drzew, lecz tylko krzaków po trasie zaprojektowanej kanalizacji.  

Z uwagi na zastosowanie wysokich jakościowo materiałów oraz systemowych uszczelek, przejść 

szczelnych oraz zgrzewania doczołowego i elektrooporowego nie ma możliwości zanieczyszczenia wód 



 

podziemnych, ani zakłócenia stosunków wodnych w terenie dla nieruchomości sąsiadujących. 

3.6. PRZKROCZENIE DORGI WOJEWÓDZKIEJ 

Z uwagi na konfigurację terenu konieczne jest wykonanie 1 przekroczeń drogi wojewódzkiej nr 835 

Lublin-Przeworsk-Dynów-Grabownica Starzeńska. 

Przekroczenie to przewiduje się wykonać w formie rurociągów PE100 dn110w rurze ochronnej PE100 

SDR 17 o średnicy dn160 mm. 

Przekroczenia wykonywane będą metodą przewiertu z usytuowaniem komór poza pasem drogowym.  

Końce rur ochronnych wystawać będę minimum 1,0 m poza granicę pasa drogowego. 

Przekroczenia wykonać należy zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji znak PZDW-RDW-III-

a/5154/18/16 z dnia 13.07.2016 r. wydana przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 

Wykaz przekroczeń drogi wojewódzkiej: 

Lp. 
Nr przekroczenia 

kilometr drogi 
Rodzaj przekroczenia 

Szerokość 
zajętego pasa 

drogowego  

1 2 3 4 

1 
DW1 

126+052 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną podciśnieniową  Ø110 mm w rurze 
ochronnej PE100 SDR17  o długości 27,0 m - przewiert 

3,65 

3.7. PRZEKROCZENIA DROGI POWIATOWYCH   

Z uwagi na konfigurację terenu zabudowę oraz istniejące uzbrojenie wystąpiła konieczność 13 krotnego 

przekroczenia proj. kanalizacją drogi powiatowej P1557R relacji Rudka – Wylewa. 

Przekroczenia te przewiduje się wykonać w formie rurociągów PE100 SDR dn90 – dn160 mm w rurach 

ochronnych PE100 SDR o średnicy  dn125 – dn250 mm i długości dostosowanej do szerokości pasa drogowego. 

Przekroczenia wykonywane będą metodą przewiertu z usytuowaniem komór poza pasem drogowym.  

Końce rur ochronnych wystawać będę minimum 1,0 m poza granicę pasa drogowego. 

Przekroczenia wykonać należy zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji PZD-ED.4053.84.1.2016 z dnia 

29.06.2016 r. wydana przez Zarząd Powiatu w Przeworsku. 

Wykaz przekroczeń drogi powiatowej: 

Lp. Nr przekroczenia Rodzaj przekroczenia 

powierzchnia 

zajętego 

pasa 

drogowego  

1 2 3 4 

1 DP1 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną podciśnieniową dn160 mm w rurze 

ochronnej PE100 SDR11 dn250 mm  o długości 16,6 m - przewiert 

3,66 

2 DP2 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną podciśnieniową dn160 mm w rurze 

ochronnej PE100 SDR11 dn250 mm  o długości 17,6 m - przewiert 

3,90 

3 DP3 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną podciśnieniową dn110 mm w rurze 

ochronnej PE100 SDR11 dn160 mm  o długości 15,8 m - przewiert 

2,21 



 

4 DP4 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną podciśnieniową dn160 mm w rurze 

ochronnej PE100 SDR11 dn250 mm  o długości 21,5 m - przewiert 

3,70 

5 DP5 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną podciśnieniową dn110 mm w rurze 

ochronnej PE100 SDR11 dn160 mm  o długości 16,0 m - przewiert 

2,23 

6 DP6 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną podciśnieniową dn160 mm w rurze 

ochronnej PE100 SDR11 dn250 mm  o długości 23,6 m - przewiert 

5,40 

7 DP7 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną tłoczną dn160 mm w rurze ochronnej 

PE100 SDR11 dn250 mm  o długości 23,6 m - przewiert 

5,40 

8 
DP8 

 

Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną podciśnieniową dn110 mm w rurze 

ochronnej PE100 SDR11 dn160 mm  o długości 23,6 m - przewiert 

3,55 

9 DP9 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną podciśnieniową dn110 mm w rurze 

ochronnej PE100 SDR11 dn160 mm  o długości 12,0 m - przewiert 

1,55 

10  Odcinek kanalizacji pomiędzy węzłami w96 i 3.6 o średnicy dn110 mm 
8,07 

11  Odcinek kanalizacji pomiędzy węzłami w96 i SZ96 o średnicy dn90 mm 
1,73 

12 DP10 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną podciśnieniową dn90 mm w rurze 

ochronnej PE100 SDR11 dn125 mm  o długości 17,0 m - przewiert 

1,26 

13 DP11 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną podciśnieniową dn90 mm w rurze 

ochronnej PE100 SDR11 dn125 mm  o długości 17,4 m - przewiert 

1,31 

14 DP12 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną podciśnieniową dn110 mm w rurze 

ochronnej PE100 SDR11 dn160 mm  o długości 16,7 m - przewiert 

2,35 

15 DP13 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną podciśnieniową dn160 mm w rurze 

ochronnej PE100 SDR11 dn250 mm  o długości 17,1 m - przewiert 

3,78 

Łącznie 50,0 

3.8. PRZEKROCZENIA DRÓG GMINNYCH  

Przekroczenia dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej projektuje się wykonać metodą przewiertu 

(przepychu) w rurach ochronnych PE100 SDR17 o średnicach dn250 mm dla rurociągów przewodowych Ø160 

mm, dn160 mm dla rurociągów dn110 mm oraz dn125 dla rurociągów dn90 mm. 

Przekroczenia dróg gminnych asfaltowych zestawiono w tabeli poniżej. 

L. P. ODCINEK NAZWA 

DŁUGOŚĆ 
[m] 

ø250 ø160 ø125 
1 4-5 Rura ochronna (DP4) 21,5     

2 K1.3-7-K1.4 Rura ochronna (dr. j. z.) 138     

3 21-22 Rura ochronna (DP2) 17,6     

4 30-W16 Rura ochronna 19     

5 W16-31 Rura ochronna (dr. j. asf.) 17     

6 33-W20-P20.1-SZ20 Rura ochronna (DW1)   24,3   



 

7 1.1-W21 Rura ochronna (DP5)   19,2   

8 1.4-W24 Rura ochronna   6   

9 5.1-L1.5.2 Rura ochronna (j. z. u.)   14   

10 L1.5.3-W34 Rura ochronna (DP3)   13,5   

11 K1.7-K1.7.1 Rura ochronna (DG1) 17     

12 Z1.7.1-W42 Rura ochronna (DP1) 16,6     

13 9.7-W19 Rura ochronna (DG5)   15   

14 W14-SZ14 Rura ochronna (dr. j.asf.)     20 

15 W15-SZ15 Rura ochronna (dr. j.asf.)     16,5 

16 W54-4 Rura ochronna (DP6, DP7) 26,1     

17 Z2.4-29 Rura ochronna (DP13) 14,3     

18 54-55 Rura ochronna (dr. j. utw.)   16   

19 K2.2.1-2.4 Rura ochronna (dr. j. asf.)   25   

20 K2.3-Z2.3.1-W96 Rura ochronna (dr. j. asf.)   12   

21 6.8-6.9 Rura ochronna (dr. j. asf.)   18   

22 W55-SZ55 Rura ochronna (DP10)     17 

23 W56-SZ56 Rura ochronna (DP11)     17,4 

24 W73-SZ73 Rura ochronna (DG8)     18 

25 W74-SZ74 Rura ochronna (DG8)     20 

26 W75-SZ75 Rura ochronna (DG9)     18 

27 W76-SZ76 Rura ochronna (DG10)     17 

28 W77-SZ77 Rura ochronna (DG11)     13 

 

Pozostałe przekroczenia dróg gminnych o nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej przewiduje się wykonać 

metodą rozkopu i odtworzeniem istniejącej nawierzchni. 

W przypadku dróg tłuczniowych przewiduje się wykonanie uzupełnienia tłucznia pasem ok 2,0 m wraz z 

jego zagęszczeniem. 

W przypadku wykonywania kanalizacji w ciągach dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych przewiduje 

się wykonanie ich odbudowy po trasie kanalizacji pasem 3,0 m. 

Jako warstwy konstrukcyjne drogi przewiduje się: 

 warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej - 5 cm 

 warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej - 8 cm 

 podbudowa górnej z tłucznia 0-31,5 mm  - 8 cm 

 podbudowa dolna z tłucznia 0-63 mm   - 15 cm 

 pospółka (piasek)     - 20 cm 

3.9. PRZEKROCZENIA RZEKI KANALIZACJĄ SANITARNĄ 

Projektowane przekroczenie C1 km 8+035, C2 km 6+563, C3 km 5+720, C4 km 5+719 przewiduje się 

wykonać metodą przewiertu na głębokości min 1,5 m od dan cieku do górnej krawędzi rury ochronnej.  

Jako materiał stosowany będzie polietylen o podwyższonej wytrzymałości PE100 SDR17. Komory 



 

przewiertowe zlokalizowane zostaną poza zasięgiem skarp. 

Rura przewodowa w rurze ochronnej usytuowana będzie centrycznie przy użyciu płóz dystansujących a jej 

końce zamknięte będą manszetami gumowymi. 

Przekroczenie C1 w rejonie drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1010 Obr. Rudka 

przewiduje się wykonać rurociągiem podciśnieniowym o średnicy dn160 mm w rurze ochronnej o średnicy dn250 

mm o długości 20,0 m. 

Przekroczenie C2 w rejonie mostu na drodze powiatowej  wykonane zostanie o średnicy dn160 mm w 

rurze osłonowej o średnicy dn250 mm i długości 32,0 m 

Przekroczenie C3 w rejonie drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 815 Obr. Rudka   

wykonane zostanie o średnicy dn160 mm w rurze osłonowej o średnicy dn250 mm i długości 21,0 m 

Przekroczenie C4 usytuowane bezpośrednio obok C3 wykonane będzie kanalizacją tłoczną. Średnica 

rurociągu wynosić będzie dn160 mm zaś średnica rury ochronnej wyniesie dn250 mm i będzie miała długość 21,0 

m. 

3.10. UBEZPIECZENIE PRAWEGO BRZEGU RZEKI LUBIENIA 

W ramach zadania przewiduje się wykonanie trzech odcinków ubezpieczenia cieku w km 5+972 – 6+041, 

km 6+276 – 6+373 oraz km 6+594 – 6+736. 

Ubezpieczenie przewiduje się wykonać jako opaskę kamienną z kamienia łamanego. Opaska z kamienia 

łamanego szer. w koronie 1,0 m,  nachylenie strony odwodnej wynosić będzie 1:1,5 zaś od strony odpowietrzna 

1:0,5. Kamienie w opasce winny mieć średnicę 20 – 30 cm i być klinowane. Luźne przestrzenie zostaną 

wypełnione ziemią urodzajną i obsiane mieszanką traw. 

Opaska zostanie zakotwiona 0,5 m poniżej dna rzeki. 

Całość konstrukcji wykonana zostanie na ścieli faszynowej gr. 0,2 m 

4. OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ 

I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0 

poz. 463) warunki gruntowe określić można jako proste, zaś kategorię geotechniczną jako kategorię drugą. 

5. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne – wykopy wąskoprzestrzenne wykonać należy mechanicznie. Roboty te należy 

wykonywać zgodnie z normami PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, PN-B-10736 

„Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne 

wykonania” oraz przy zachowaniu warunków BHP. 

Szerokość wykopu o ścianach pionowych – umocnionych wg PN-EN 1610 „Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych” – tab.1 przy średnicy przewodu wynosi: 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1


 

DN 
[mm] 

[m] 

Wykop oszalowany 

DN ≤ 225 OD + 0,40 

 
Przy uwzględnieniu tab. 2 

Głębokość wykopu 
[m] 

Minimalna szerokość wykopu 
[m] 

<1,00 nie jest wymagana 

1,00 ≤  i ≤  1,75 0,8 

1,75 <  i ≤  4,00 0,9 

 

Ściany wykopów zabezpieczyć należy wypraskami zakładanymi poziomo lub przy pomocy szalunków 

systemowych. 

Po wykonaniu wykopu z jego dna należy usunąć ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyrównać. 

Prace ziemne prowadzić starannie nie pozostawiając zbyt długo otwartego wykopu.  

Rurociągi  układać należy na podsypce z piasku o grubości min. 10 cm. 

Po ułożeniu rurociągu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podłoża oraz szczelności 

zmontowanego rurociągu wykonać należy obsypkę w strefie ochronnej rurociągu do wysokości około 30 cm 

piasek (grunt klasy G1) z zagęszczeniem do wskaźnika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostały wykop 

uzupełnić należy gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstwami co 20 – 30 cm.` 

6. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

W miejscach występowania poziomu wód gruntowych powyżej dna wykopu stosować należy 

odwodnienie przy użyciu igłofiltrów. 

Igłofiltry zakończone filtrem, umiejscawiane są w gruncie i stanowią punkty ujęć wodnych. Umożliwiają 

one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczającego go obszaru. W zależności od warunków terenowych i 

wymagań koniec igłofiltra znajduje się zwykle na głębokości 4-8 m. Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone są z 

kolektorem. Ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich jak 

łuki, łączniki i rury przelotowej. Ciąg kolektorów podłączony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada 

pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy 

zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i 

kierowana przez rurociąg lub wąż zrzutowy. 

Przyjmuje się że jeden poziom igłofiltrów umożliwia obniżenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na kształt 

tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok 1-2 m. poniżej oczekiwanej 

głębokości do której powinnien zostać obniżony poziom wody. 

Umieszczanie igłogfiltrów w gruncie realizowane jest poprzez proces wpłukiwania. Niezbędny w nim jest 

dostarczany poprzez węże wpłukujące do rury wpłukującej strumień wodny pod ciśnieniem. Strumień ten 

umożliwia łatwe wprowadzanie rury wpłukującej w głąb gruntu. Po wprowadzeniu rury do gruntu, wąż wpłukujący 

zostaje odłączony i do rury wprowadzany jest igłofiltr. Po wprowadzeniu igłofiltra rura wpłukująca wyciągana jest 



 

z gruntu. Wpłukany igłofiltr może zostać następnie podłączony do kolektora ssącego. 

Wodę potrzebną do wpłukiwania igłofiltrów pobierać należy z istniejących studni lub wyciągu gminnego po 

wcześniejszym uzyskaniu zgody ich Właścicieli. 

Wody odpompowane z wykopów odprowadzić należy do istniejących rowów. 

7. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić odcinkowe próby szczelności dla kanału grawitacyjnego 

zgodnie z PN-91/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Oraz 

instrukcją producenta rur. 

Próbę ciśnieniową rurociągów podciśnieniowych należy wykonać zgodnie z PN-B-10725, która określa 

wielkość ciśnienia próbnego równego 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1 MPa. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W trakcie realizacji robót należy dokonać odbiorów częściowych tzw. robót zanikających tj. odbiory 

wykonania wykopu, podłoża, stopnia zagęszczenia, szczelności oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego 

materiału, nienaruszenia gruntu rodzimego podłoża, stabilności ścian wykopu w obrębie obsypki. 

Do odbioru końcowego wykonawca przedkłada: 

 Protokoły wszystkich niezbędnych odbiorów częściowych przyłącza z udziałem zainteresowanych 

stron. 

 Protokół prób szczelności. 

 Dziennik budowy. 

 Dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawcza sytuacyjno – wysokościową. 

 Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materiały zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

9. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodności jej budowy z projektem. Należy 

sprawdzić:  

 Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 

punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.  

 Minimalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w normach.  

 Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno wykopu powinno 

być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane 

do reperów  ustalonych przez geodetę. 

 Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i powinno być usuwane w miarę 

postępu zasypki wykopu. 



 

 Rury i kształtki zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem powinny być składowane w 

położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny 

być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych.  

 Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. Sposób zabezpieczenia 

wykopów przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany 

teren.  

 Rury i kształtki przygotowane do montażu powinny być oznakowane i zgodnie z wymogami, a także 

zgodnie z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 Podłoże pod rurociągi ma być: naturalne lub z podsypką polegające na wymianie gruntu na piasek. 

 Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i 

zinwentaryzowany przez geodetę. Na podsypce przewód powinien być zagłębiony na całej długości 

co najmniej na ¼ swojego obwodu.  

 Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona starannie, zagęszczana ręcznie lub 

mechanicznie.  

 Wysokość zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być mniejsza niż 

30 cm. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie 

zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie.  

10. PODZIAŁ INWESTYCJI NA ETAPY REALIZACJI 

 Przepompownia ścieków 

 Kanalizacja sanitarna 

 Przyłącza do zabudowań 

 Odbudowa nawierzchni po trasie kanalizacji 

 Rozruch kanalizacji sanitarnej 

11. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

 Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, słupów oraz urządzeń podziemnych, jak kable 

energetyczne, wodociągi, kanalizacja istniejąca, kabel telefoniczny, gazociąg należy wykonywać 

ręcznie. 

 Sprzęt mechaniczny mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni. 

 Przebywanie w bezpośrednim zasięgu pracujących maszyn, szczególnie pod wysięgnikami i 

czerpakami jest zabronione. 

 Wykonać oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: „Głębokie wykopy”, „Wykopy”, „Zakaz 

wstępu nieupoważnionym” itp. 

 Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie. 



 

12. WYTYCZNE REALIZACJI 

Wykop kolektora mechaniczny, lokalnie wg warunków ZUDP i gestorów urządzeń w okolicy urządzeń 

podziemnych - ręcznie. Przewiduje się w zasadzie wykopy o ścianach pionowych umocnionych i rozpartych, 

zabezpieczone przed napływem wód i osunięciem gruntu. 

Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów przewiduje się na całej długości np. wypraskami wraz z 

rozbiórką lub umocnienie ścian wykopu pełnym szalunkiem systemowym. 

Przy wykonawstwie należy przestrzegać normę branżową PN-EN 1610. Zgodnie z uzgodnieniem z 

Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Przeworsku 

przekroczenie drogi wojewódzkiej i powiatowej należy wykonać przewiertem w rurze ochronnej – komory 

usytuowana poza pasem drogowym. 

W celu odwodnienia wykopu w warstwie żwirowej ułożony będzie dren ceramiczny Ø7,5 - 10 cm lub 

perforowany. 

Ułożony kanał z rur PVC-U należy obsypać warstwami materiałów sypkich o średnicy Ø32 mm 

(przesianym gruntem rodzimym) w strefie rurociągu po obydwu stronach na wysokość rur do uzyskania min. 

współczynnika  0,95 wg Proctora. Pozostałą zasypkę należy do samej góry zagęszczać warstwami co 20 – 30 

cm. 

Montaż przewodów wykonywać zgodnie z instrukcją producenta 

Skrzyżowania projektowanych kanałów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać pod nadzorem 

właściciela - użytkownika krzyżujących się urządzeń. 

Zabezpieczenie przewodów na czas wykonawstwa robót przewiduje się przez podwieszenie istniejących 

przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych, kabli. Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach, gdzie 

projektuje się kanał przez użytki zielone należy z pasa projektowanych robót zdjąć warstwę ziemi urodzajnej i po 

częściowej zasypce ponownie wbudować w wykop. W przypadku odcinkowego występowania nieplanowanych 

wkładem namułów lub gruntów o słabej nośności (można to stwierdzić przy wykonywaniu wykopów) należy grunt 

nienośny wybrać i zastąpić go warstwą żwiru lub piasku odpowiednio zagęszczonego. Wykopy pod kolektor 

należy wykonywać odcinkami i po założeniu kanału natychmiast je likwidować przez staranne zasypanie 

warstwami piasku, żwiru z każdorazowym ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Prace 

ziemne należy wykonywać możliwie w okresach suchych, bezopadowych. W rejonach zbliżeń do wartościowego 

drzewostanu, który nie został przewidziany do wycinki, roboty wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić 

korzeni rosnących drzew. Po wykonaniu robót wykonać zasypkę ze szczególną dokładnością, a po zakończeniu 

robót teren zabezpieczyć przez pokrycie darniną lub obsianie trawą na całym obszarze wykopu. Na dużych 

spadkach aby zapobiec erozji należy wykonać przepony z darniny na mur w wykopie w odstępach około – 10 m. 

Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywać zgodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montażowe 

prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zarządzeniami. Przepisy BHP dla 

pracowników zatrudnionych do robót wod. - kan. wg załącznika do Zarządzenia Nr 6 MGK z dnia 

28.01.1967 (Dz.U. Nr 3/67, MGK z dnia 28.02.1967). 

Materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej muszą spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 



 

5.08.1998 r. Roboty budowlane może wykonywać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia. 

O rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić gestorów urządzeń podziemnych oraz Gminę 

Sieniawa Do odbioru końcowego należy przedłożyć po 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej. 

Dla realizacji inwestycji niezbędny będzie projekt organizacji robót podający również niezbędne 

ustalenia dotyczące BHP, harmonogramu robót itp. 

Do wystąpienia o wydanie decyzji przy zamknięciu części jezdni lub chodnika należy wykonać i 

przedłożyć do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu związany z prowadzonymi robotami. 

Uwaga: 

a) Do zabezpieczenia robót ziemnych stosować tarcze osłonowe, szalunki systemowe itp. 

b) Nie wyklucza się konieczności zastosowania do odwodnienia wykopów igłofiltrów lub studni 

głębinowych w przypadku wystąpienia bardziej niekorzystnych warunków wodnych. 

13. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

a) Przed przystąpieniem do budowy wykonawca powinien wykonać następujące czynności: 

 przejąć od inwestora projekt oraz usytuowanie stałych punktów wysokościowych - reperów i ich 

rzędne, 

 zabezpieczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak oś wykopu, zmiany kierunków i 

lokalizacji komór, studzienek, urządzeń itp., 

 wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów, urządzeń oraz drogi dowozu 

do strefy montażowej, 

 przedłożyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu, 

 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych plac budowy powinien być 

ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków drogowych, mostków 

przejściowych i przejazdowych, 

 wszelkie odstępstwa od niniejszego projektu winny być zgłaszane do Projektanta w celu zajęcia 

stanowiska w ramach nadzoru autorskiego. 

b) Dla formalnego uzyskania zgody na realizację niniejszej inwestycji Inwestor musi wystąpić do 

właściwych organów w celu uzyskania: 

 Pozwolenia na budowę. 

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO CELÓW 

TECHNOLOGICZNYCH 

Na etapie realizacji inwestycji może jedynie być podłączona pompa do odwodnienia wykopów, 

ewentualnie igłofiltry. 



 

15. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 

ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 

SĄSIEDNIE 

15.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY I SPOSÓB ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW 

Przewiduje się zapotrzebowania na wodę wynoszące ok 20 000 m3 do wpłukiwania igłofiltrów. Wodę 

pobrać należy z istniejących studni przydomowych oraz z gminnej sieci wodociągowej. 

Wody z igłofiltrów odprowadzić należy do istniejących rowów.  

15.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, ZAPACHÓW PYŁOWYCH I PŁYNNYCH  

Nie przewiduje się emisji w/w zanieczyszczeń. 

15.3. WYTWARZANIE ODPADÓW 

W fazie budowy powstawać będą odpady z następujących grup (wg Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 27 września 2001 r.): 

 15 01 - odpady opakowaniowe, 

 17 01 - odpady materiałów i elementów budowlanych i drogowych, 

 17 02 - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, 

 17 03 - odpady asfaltów, smól i produktów smołowych, 

 17 04 - odpady metali, 

 17 05 - gleba i ziemia z wykopów. 

Dodatkowo powstawać będą w wyniku bytowania pracowników budowy odpady z grup 20 (20 03 01 i 20 

03 03). Usuwanie tych odpadów jest obowiązkiem wykonawcy robót budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996 nr 132, poz. 622) wraz ze zmianami. 

15.4. EMISJA HAŁASU, WIBRACJI I PROMIENIOWANIA 

Nieznaczna emisja hałasu w przypadku pracy pomp oraz sprzętu budowlanego na etapie realizacji. 

Wibracja i promieniowanie nie będą występować. 

15.5. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, 

POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I 

PODZIEMNE 

Trasa kanalizacji poprowadzona została tak, aby uniknąć zniszczenia systemów korzeniowych drzew. 

Obiekt budowlany nie ma wpływu na powierzchnię ziemi, rurociągi wykonane będą poniżej poziomu 

terenu. 

Widoczne natomiast będą pokrywy studzienek oraz przepompownie ścieków sanitarnych. 

Na odcinku poza jezdnią – założono usunięcie gruntu wierzchniej warstwy (humus) gr. 30 cm poza 

obręb robot i rozścielenie go w pasie wykopu pod rurociągi po ich ułożeniu i zasypaniu. 

Nieznaczny wpływ na środowisko wystąpi w okresie realizacji robót budowlanych w czasie wykonywanie 



 

robót ziemnych sprzętem mechaniczny. 

Okres budowy niewiele wpływa na stan wód powierzchniowych i podziemnych. 

Okresowo w wyniku prac ziemnych, szczególnie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych 

(ulewne deszcze, silne wiatry) na skutek spływu powierzchniowego zagrożenie dla jakości wód, w tym głównie 

powierzchniowych będą: 

Przemieszczanie mas ziemnych – w okresie opadów atmosferycznych naruszenie naturalnej struktury 

gruntu i zdjęcie darni na użytkach zielonych spowoduje wymywanie drobnych cząstek i zwiększenie zawiesiny w 

najbliższych ciekach.  

Składowanie mas ziemnych – w okresie opadów atmosferycznych spowoduje wymywanie i zwiększenie 

ilości zawiesiny w wodach okolicznych rowów 

Praca sprzętu ciężkiego – w przypadku nieszczelności układów hydraulicznych (koparki, spycharki) 

spowoduje zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych. 

Wykonawca podczas prac budowlanych musi zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie sprawnego 

techniczne sprzętu, aby przeciwdziałać przypadkowemu zanieczyszczeniu wody i gleby. 

Prace ziemne sprzętem ciężkim ograniczone będą do pory dziennej, z uwagi na charakter otoczenia 

oraz bliskość zabudowy mieszkalnej. 

Po skończeniu prac związanych z budową kanalizacji na poszczególnych odcinkach należy 

uporządkować teren i przywrócić go do stanu pierwotnego. 

15.6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.U.2015 Nr 0 poz.1422) 

obszar oddziaływania obiektu pokrywa się z zakresem inwestycji objętym niniejszym pozwoleniem na budowę. 



 

16. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej 

Rys. 2  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej 

Rys. 3  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej  

Rys. 4  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej 

Rys. 5  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej 

Rys. 6  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej 

Rys. 7  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej  

Rys. 8  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej 

Rys. 9  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej  

Rys. 10  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej 

Rys. 11  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej 

Rys. 12  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej 

Rys. 13  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Rys. 14  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Rys. 15  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Rys. 16  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Rys. 17  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Rys. 18  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Rys. 19  Przekroczenie drogi wojewódzkiej 

Rys. 20  Przekroczenia drogi powiatowej 

Rys. 21  Przekrój podłużny przekroczenia rzeki Lubienia 

Rys. 22  Przekroje poprzeczne rzeki Lubienia w miejscach wykonania ubezpieczenia 

Rys. 23  Studnia zaworowa z PE 

Rys. 24  Studzienka systemowa z PVC Ø 400 mm 

Rys. 25  Studnia betonowa rozprężna 

Rys. 26  Schemat podłączenia budynku do kanalizacji podciśnieniowej 

Rys. 27  Schematy montażowe kanalizacji podciśnieniowej 

Rys. 28  Schemat ułożenia rurociągu w wykopie 
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1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Informację tą opracowano w oparciu o projekt budowlany „Opracowanie projektów budowlanych – 

wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudka” – gm. Sieniawa  

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW  

Informację tą stosować należy do wykonywania wszystkich wymienionych w niniejszym opracowaniu 

robót budowlanych. 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

 Budowa przepompowni ścieków 

 Budowa kanalizacji sanitarnej 

 Odbudowa nawierzchni 

Kolejność wykonywania robót: 

 Przejęcie placu budowy, 

 Zagospodarowanie placu budowy, 

 Roboty ziemne, 

 Roboty konstrukcyjne i montażowe, 

 Badania wykonanych elementów, 

 Roboty wykończeniowe. 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

W rejonie przewidywanej do wykonania kanalizacji znajdują się: 

 kabel eNN,  

 napowietrzna sieć energetyczna niskiego i średniego napięcia, 

 istniejąca sieć wodociągowa, 

 istniejące sieci gazowe, 

 droga powiatowa, 

 drogi gminne. 

4. WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Projektowany montaż układu technologicznego i montaż rurociągów między obiektowych oraz 

kanalizacji sanitarnej należą do robót typowych. Roboty budowlane związane są z wykonaniem wykopów 

liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury. 

Prace budowlane związanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z póz zm.) i §4 pkt. 1a, 6 a, b Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 



 

ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) należą do robót stwarzających ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi tj.: 

 Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości ponad 1,5 m oraz 

wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m. 

 Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów; 

 Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii energetycznych w odległości liczonej 

poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 3,0m dla linii o napięciu znamionowym 

nieprzekraczającym 1kV; 

 robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii średniego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych; 

 roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

 roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: przeciska lub 

podobnymi. 

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT  

 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uprzątnięcia, zabezpieczenia i usunięcia 

ewentualnych przeszkód w celu przystąpienia do realizacji robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i właściwe utrzymanie placu budowy i zaplecza 

budowy w okresie realizacji robót. 

 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia właściwym władzom faktu rozpoczęcia robót, 

właściwej osobie lub instytucji. 

 W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające plac budowy w tym: zapory, pomosty, słupki z taśmą 

ostrzegawczą, znaki informacyjne, światła ostrzegawcze, znaki informacyjne, światła ostrzegawcze. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków w dzień i w nocy ze względu 

na bezpieczeństwo osób trzecich. 

 Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 

informacyjnej zawierającej: rodzaj budowy, numer pozwolenia, adresy i telefony właściwego organu 

nadzoru budowlanego, adres i telefon (nie dotyczy robót liniowych). 

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych przeprowadza się jako: 

SZKOLENIE WSTĘPNE – „instruktaż ogólny”, „instruktaż stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku, przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie BHP powinny być 



 

przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku i 

potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych. 

SZKOLENIE OKRESOWE – w zakresie BHP szkolenia dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaży nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na 

stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 

wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych urządzeń o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny być udostępnione 

pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 Wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracownika, 

 Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 Udzielania pierwszej pomocy. 

 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniające bezpieczny i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację. 

7. ROBOTY ZIEMNE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak 

przykrycia wykopu), 

 zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym, dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robot. 

Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika 

budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania 

tych robót. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. Wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy należy ustawić balustrady. Poręcze 

balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od 

krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą, być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest 

obciążony w pasie i szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień i głębokości większej niż 1,0m, 

lecz nie większej od 2,0m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badania gruntu i dokumentacja 



 

geologiczno - inżynierska. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu należy 

wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami i wejściami do wykopu nie powinna 

przekraczać 20,0 m. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i głębokości większej od 

2,0 m. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 W  odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

 W strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 

gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

8. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAŻOWE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót montażowych: 

 przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki, kontener) podczas 

wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w 

strefie zagrożenia. tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu powiększonym z 

każdej strony o 6,0m). 

Prowadzenie montażu przy pomocy dźwigu jest zabronione: 

 przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 

 przy złej widoczności i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają 

wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 

Odległość pomiędzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dźwigu a zewnętrznymi częściami 

konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić nie najmniej 0,75m. 

Zabronione jest w szczególności: 

 przechodzenia osób w czasie pracy dźwigu pomiędzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dźwigu 

lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym; 

 składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią dźwigu budowlanego lub pomiędzy 

torowiskiem dźwigu, a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 

równomierne oświetlenie bez ostrych cieni i olśnień osób. 

9. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 



 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 

dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi 

technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające 

do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi 

tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

10. ROBOTY WYKNOŃCZENIOWE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

 upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 

rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu 

robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

 uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej). 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 

lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów 

roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obo-

wiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i 

demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty 

robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do 

dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne 

jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy 

drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę 

z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków 

ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przyłbice ochronne, hełmy ochronne, rękawice wzmocnione skórą, 

obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 



 

11. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFIE SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE W TYM 

ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ 

SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ  

 System wentylacyjny powinien być czynny 

 Wszystkie urządzenia elektryczne powinny być podłączone do zasilania w 

 sposób bezpieczny a jakość przewodów zasilających dokładnie sprawdzona, 

 Pracownicy powinni pracować w grupach min. 2 –osobowych, 

 W razie konieczności należy zastosować dodatkowa wentylacje mechaniczna w postaci 

wentylatorów przenośnych, 

 Wszelkie prace elektroenergetyczne wykonywane, związane z utrzymaniem ciągłości ruchu należy 

prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji urządzeń 

elektroenergetycznych. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace. uwzględniając zabezpieczenie pracownikowi przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 

środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także i 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Właściciel firmy budowlanej prowadzący bezpośredni nadzór nad pracownikami zatrudnionymi przez 

siebie powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu, 

 Zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

 Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głownie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 

zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego opracowana przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 

uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Właściciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby 

posiadające wymagane uprawnienia obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tymi środkami. 


