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ZESPOL PROJEKTOWY

Imie i Nazwisko Specjalno$¢ / Nr uprawnien Data Podpis
BRANZA SANITARNA
mar inz. Jézef Jamro S-114/91,08-114/91, w -71/78
_ grojektan i (sanitarne, ochrona $rodowiska, 05.2017
mar inz. Szvmon Dy PDK/0181/POOS/11
grinz. szy yiag w zakresie sieci, wodociggowych i 05.2017
— sprawdzajacy o
kanalizacyjnych
mgr inz. Kinga. Strigl — Ambicka 05.2017
—asystent projektanta
BRANZA ARCHITETKONICZNO-KONSTRUKCYJNA
mgr inz. Wojciech Wolak PDK/0082/POOK/04
. o . . 05.2017
— projektant w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Kazimierz Laba BUA-NB-8346/115/90
; o . . 05.2017
— sprawdzajacy w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Marek Krystek UAN-8346/75/88
. AR I 01.2017
- projektant w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. Anna Jando Roztoczynska UAN-8346/24/85
. AR I 05.2017
— sprawdzajacy w specjalno$ci architektonicznej
BRANZA INSTALACJE SANITARNE
inz. Kazimierz Litwin GT-IV-63/28/77
. L - 05.2017
— projektant w specjalnoéci instalacji sanitarnych
mgr inz. Jan Kon PDK/0116/PO0S/08
. e e 05.2017
— sprawdzajacy w specjalnoci instalacji sanitarnych
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inz. Pawet Pigko$ PDK/0096/POOE/09
. L , 05.2017
— projektant w specjalno$ci instalacii elektrycznych
mgr inz. Tomasz Pigko$ PDK/0144/PWOE/04 05.2017

— sprawdzajacy

w specjalno$ci instalacii elektrycznych




ZESTAWIENIE DZIALEK

0008 Obreb Rudka gm. Sieniawa, Jednostka ewidencji gruntéw 181407_5

778, 777, 775, 774, 764, 771, 770, 769, 768, 766, 765, 744, 762, 729, 728, 727, 724, 705, 723, 722, 721, 720,
719, 718, 717, 716, 877, 875/2, 875/1, 872, 870, 868, 867, 866, 865, 864, 863, 862, 861, 860, 853, 906, 963,
970, 971, 974, 975, 977, 978/1, 1020, 1022/1, 1026/2, 1026/1, 1026/3, 1028, 1029/1, 1029/2, 1038, 1042,
1047/1, 1311, 1051/1, 1030, 1010, 981, 1004, 1031/2, 715, 714, 713, 690, 712, 711, 710, 709/2, 709/3, 708, 707,
706, 645, 644, 643/2, 643/1, 858, 857, 856, 442, 855, 637/2, 642, 641, 639, 638, 637/1, 614, 613, 548, 612, 611,
610, 600, 608, 607, 604, 603, 602, 601, 571, 599, 598, 597, 596, 595/2, 820, 849, 847, 845, 846, 844, 841, 839,
837, 838, 836, 835, 834, 833, 832, 831, 830, 829/2, 829/1, 828, 827, 826, 825, 824/1, 824/2, 823, 822, 821, 592,
591,590, 589/2, 589/1, 588, 481, 480, 476/1, 474, 415, 407/3, 407/2, 321, 414, 781, 41212, 412/1, 410, 819, 906,
922, 928, 929, 923, 924, 927, 940/1, 941, 942, 943, 949, 1261, 951/1, 951/4, 951/2, 951/3, 1055, 1057/1, 1057/2,
1060/4, 1061, 1062, 1063, 1063, 1068, 1070, 1074, 989, 818, 817/9, 817/6, 817/5, 817/3, 817/2, 814, 813, 811,
809, 810, 816/10, 815, 816/12, 816/11, 816/6, 816/8, 799, 797, 805, 807, 806, 798, 796, 800, 795, 794/1, 781,
248, 309, 310, 311/2, 317, 318/2, 318/4, 315, 790/3, 790/1, 783, 782, 792, 793, 791/1, 791/2, 790/2, 780, 229,
244, 230, 148, 147, 146, 145, 144, 142, 216, 125, 140, 139, 138, 137, 118, 117, 114, 113, 112, 1/18, 1/17, 2,
1110, 105, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 84, 85, 103, 104, 914, 913, 921/3, 1117, 912, 909, 908, 910, 911, 1116, 1102/2,
1102/1, 1098, 1120, 230, 842, 413, 149, 640
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675, 649, 79, 78/1, 655, 657, 659, 660, 662, 664, 667, 668, 669, 81/28, 81/31, 81/54, 81/43, 81/56, 81/57, 81/49,
81/59, 80, 77/26

0030 Obreb Piskorowce gm. Lezajsk, Jednostka ewidencji gruntow 180804_2

1935/1



ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

NR. STR

l.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO PIIB

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA TERENU

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

KANALIZACJA SANITARNA

POMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

INFORMACJA ODNOSNIE REJESTRU ZABYTKOW

OO0 T | AW

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

~

INFORMACJA O CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC 2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC 3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC 4

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC 5

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC 6

lll.  ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacje przedsiewzigcia znak
RG.6220.7.8.2014.PC z dnia 17.10.2014 r. wydana przez Burmistrza Gminy Sieniawa.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RG.6733.14.2015 z dnia
15.02.2016 r. wydana przez Burmistrza Gminy Sieniawa.

Decyzja PZDW-RDW-IlI-a/5154/18/16 z dnia 13.07.2016 r. wydana przez Podkarpacki
Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie.

Decyzja PZD-ED.4053.84.1.2016 z dnia 29.06.2016 r. wydana przez Zarzad Powiatu w
Przeworsku.

Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej znak TWG-764-16-WCz z
dnia 15.07.2016 r. wydane przez Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA w
Warszawie Oddziat w Sanoku.

Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej znak
KSGIII/ZIU/18W/304667/15-138/1/15 z dnia 02.02.2015 r. wydane przez Polska Spétke
Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie Zaktad w Rzeszowie.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci energetycznej znak 4141/RE04/RP/DP/16 z
dnia 05.08.2016 r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Odziat Zamos¢ Rejon
Energetyczny Jarostaw.

Decyzja pozwolenie wodnoprawne znak G0.6341.67.2016 z dnia 17.01.2017 .

Odpis z protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GG.6630.146.2016 z dnia
13.12.2016 .

IV. OPINIA GEOTECHNICZNA

V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY KANALIZACJA SANITARNA

1.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU

2.

PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

3.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

3.1. KANALIZACJA GRAWITACYJNA | PRZYLACZA GRAWITACYJINE

3.2. KANALIZACJA PODCISNIENIOWA | TLOCZNA




3.3. STUDNIE ROZPREZNE

3.3. SYSTEM MONITORINGU FMS DLA KANALIZACJI PODCISNIENIOWEJ

3.5. SKRZYZOWANIA Z PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJACYMI
URZADZENIAMI

3.6. PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWODZKIEJ

3.7. PRZEKROCZENIA DROGI POWIATOWEJ

3.8. PRZEKROCZENIE DROG GMINNYCH

3.9. PRZEKROCZENIE RZEKI KANALIZACJA SANITARNA

3.10. UBEZPIECZENIE PRAWEGO BRZEGU RZEKI LUBIENIA

4. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZACJI
SANITARNEJ | PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE WYKOPOW

PROBA SZCZELNOSCI

X N0

ODBIOR ROBOT

9. KONTROLA JAKOSCI

16. PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY REALIZACJI

11. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

12. WYTYCZNE REALIZACJI

13.OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA URZADZEN SLUZACYCH DO CELOW
TECHNOLOGICZNYCH

15. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

15.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

15.2. EMISJA ZANECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW PYLOWYCH | PLYNNYCH

15.3. WYTWARZENIE ODPADOW

15.4. EMISJA HALASU, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA

15.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

15.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

16.CZESC RYSUNKOWA

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowe;

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowe;

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowe;

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Przekroczenie drogi wojewddzkiej

Przekroczenia drogi powiatowej

Przekroczenia rzeki Lubienia

Przekroje poprzeczne rzeki Lubienia w miejscu wykonania ubezpieczenia




Studnia zaworowa

Studzienka systemowa z PVC @ 400 mm

Studnia betonowa rozprezna

Schemat podtaczenia budynku do kanalizacji podcisnieniowe;

Schematy montazowe kanalizacji podci$nieniowej

Schemat utozenia rurociggu w wykopie

Zabezpieczenie przy uzyciu szalunkéw systemowych

Zabezpieczenie w migjscu skrzyzowania z gazociggiem

VI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
SANITARNYCH

A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNY

OPIS TECHNICZNY

RZUT FUNDAMENTOW

RZUT PIWNICY

RZUT PRZYZIEMIA

RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A

ELEWAXCJA POLNOCNO-ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

RYSUNEK SZELUNKOW PLYTY DENNEJ

RYSUNEK ZBROJENIA PLYTY STROPU

ZBROJENIE PLYTY DENNEJ

ZBROJENIE PLYTY DENNEJZBROJENIE NAROZA SZCZEGOL A"

ZBROJENIE SCIANY

ZBROJENIE STROPU

SZCZEGOL IZOLACJI

KONSTRUKCJA BIOFILTRA

KONSTRUKCJA WIENCA ZELBETOWEGO

KONSTRUKCJA DACHU

B. PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY

RZUT PIWNICY

RZUT PRZYZIEMIA

PROFIL PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

SZCZEGOL WEZLA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

C. PROJEKT TECHNOLOGICZNY

OPIS TECHNICZNY

RZUT PIWNICY

RZUT PRZYZIEMIA

PRZEKROJ A-A

BIOFILTR

D. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY

RZUT PRZYZIEMIA

RZUT PIWNICY

RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA POLACZEN WYROWNANYCH | UZIEMIEN

RZUT PIWNICY INSTALACJA POLACZEN WYROWNANYCH | UZIEMIEN

RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA

SCHEMAT ZASILANIA ENERGETYCZNEGO SIEC AGREGAT




WYGLAD SKRZYNKI P.POZ UKLAD SZR

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TG-POMPOWNIA

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TG-POMPOWNIA

SCHEMAT | WYGLAD ZESTAWU GNIAZD 3-F +1-F

VIl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STANOWIC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

7.

ROBOTY ZIEMNE

8.

ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

9.

ZAGROZENIA ZWIAZANE Z WYKORZYSTANIEM MASZYN | URZADZEN
TECHNICZNYCH

10.ROBOTY WYKONCZENIOWE

11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN




OBIEKT ,OPRACOWANIE PROJEKTOW BUDOWLANYCH - WYKONAWCZYCH BUDOWY

KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI RUDKA” — GM. SIENIAWA

INWESTOR:

Gmina Sieniawa
Ul. Rynek 2
37-530 Sieniawa

JEDNOSTKA TITUTO Sp. z 0.0.

>
PROJEKTOWA: T I TU TO ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszéw
) +48 606-726-118

+48 17 86-11-134
D1 kontakt@tituto.pl
( http:/Hituto.pl

o COWANIA . OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016, nr 0,
poz. 290), oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY —,,Opracowanie projektéw budowlanych — wykonawczych
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudka” — gm. Sieniawa opracowany jest zgodnie obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i Nazwisko Specjalno$¢ / Nr uprawnien Data Podpis
BRANZA SANITARNA
CL S-114/91,08-114/91, w -71/78
mgr inz. Jozef Jamro Lo N ;
~ projektant (sanitarne, ochrona $rodowiska, 05.2017
. PDK/0181/PO0S/11
mgrinz. Szymon Dylag w zakresie sieci, wodociggowych i 05.2017
— sprawdzajacy e
kanalizacyjnych
BRANZA ARCHITETKONICZNO-KONSTRUKCYJNA
mgr inz. Wojciech Wolak PDK/0082/POOK/04 05.2017
- projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej '
mgr inz. Kazimierz Laba BUA-NB-8346/115/90 05.2017
— sprawdzajacy w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej '
mgr inz. Marek Krystek UAN-8346/75/88 05.2017
— projektant w specjalnosci architektonicznej '
mgr inz. Anna Jando Roztoczynska UAN-8346/24/85 05.2017
— sprawdzajacy w specjalnosci architektonicznej '
BRANZA INSTALACJE SANITARNE
inz. Kazimierz Litwin GT-IV-63/28/77 05.2017
— projektant w specjalno$ci instalacji sanitarnych '
mgr inz. Jan Kon PDK/0116/PO0S/08 05.2017
— sprawdzajacy w specjalnoci instalacji sanitarnych '
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inz. Pawet Pigko$ PDK/0096/POOE/09 05.2017
— projektant w specjalnosci instalacii elektrycznych '
mgr inz. Tomasz Pieko$ PDK/0144/PWOE/04 05.2017
- sprawdzajacy w specjalno$ci instalacii elektrycznych '
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dZAD WOLvaNZE: Rzeszdw, L1391 - g8 - 18
w RZESZOWIE
NC S-114/91

- BECYZIA -0 STWIEROZENIU PRZYGGTGHANIA ZAHGUGNEGQ
da peinienia saxmdz:.ﬂlnycn funkt:]!. technlcznych w Budaownictwie

Na podstawie § 2 ust.l, pks.l, § 5 ust.i, § 7 - aoaz

§ 15 ust.l gkt =4- lit. = a - -:zz:crzadzema Ministra Gaspodacki Terenowe]
i Qechrany Srodowiska z dn.20 lutega 1975 r. w sprawis samadzielnych funkeoii techni-
czrnycht w Budownictwiz /0z.U.NT S,pcz 46 1 0z.U.Nr 82 z.1988 ./ = stwiscdzam |, ze

PAN/I/ J0Z=F JAMRQ - mgr inz. melicracji wodnych

urcdzony/a/ dnia 1 styczniz. 19 48r. w Garlicach

posiada przygatowanie zawccowe upowainiajgce do wykomywania samodn..].nyd': funkcii
projektanta oraxz kisrownika budeowy i robdt -

w specialnosci instal acyjnc- mzynieryinej -

W zzkresie sieci wodcc-agowyc“x i kanal.v._scyjnyc": -

AN/T/ JDZE'ZAMRO jest upqwazniaﬁy/a/ da:
< % s " . s .

1/ sparzadzania projektdw sieci wadocizgawych i kanalizacyjnych,

2/ kierowania, nadzarowsnia i kantrolawania “budowy i’ robgct,
kiergwania .i kaontrolewania wytwarzania kanstrukcyjnych
elementdw sisci agraz ccem.an’a i. badania stanu- technicznego

v z=kr’es.a.e sieci wodoc-agowych i kana zacyjnycn.-——-




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0099/11 Rzeszéw, 2011 - 12 - 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, §15i§23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan SZYMON DYLAG
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria $srodowiska /
ur. 22 marca 1984 r., miejsce urodzenia —Jasto
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0181/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

dr inz. Zbigniew Plewako ..\ {X..%. .70 T
mgr inz. Andrzej Hliniak ....4. M5
inz. Stanistaw Dotggowski ../ <.
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Szymon Dylag

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budewlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pézn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Skiad orzekajacy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako ....
. mgr inz. Andrzej Hliniak .....4.. 1700

{rzymuja:

Pan Szymon Dylag inz. Stanistaw Dotegowski ../ ...
ul. L Solarza 2/3
35-118 Rzeszow
2.Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.aa
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42, z péin. zm.) i art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 4 ust.
2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38 z pdin. zm.) zgodnie z art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan WOJCIECH WOLAK
magister inzynier budownictwa
ur. 15.10.1964 r. miejsce urodzenia - Debica
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0082/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nrd/04
z dnia 9 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pan Wojciech Wolak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnieit budowlanych w w/w. specjalnosci i uzyskal pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Komls)l Kwallflkacyjnej Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE. PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

C,uh« 5 '

mgr inz. Adam Tarnawski /=

rzymujg:
Pan Wojciech Wolak
Osiedle 49/14
39-206 Pustkow
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust.

2 rozporzadzenia MGPiB,

Pan Wojciech Wolak jest upowazniony w specjalnogci konsttukeyjno - budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 2 i ust. 3b pkt 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -
niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniajg rowniez do projektowania:

a) drog wewnetrznych,

b) drég dojazdowych(D), drég lokalnych(L), drég zbiorezych(Z) w rozumieniu przepiséw w
sprawie WaitiiiR6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkdw powietrznych na terenie
lotrtisk,

d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

1) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad i kladek o
rozpigtoscei przesta do 20 m, ' o

g) budowy mostéw sktadanych wedtug stosownych instrukeji,

h) budowy rusztowan i ktadek roboczych,

i) rozbiorek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych

uwzgledniania wplywow eksploatacji gorniczej

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Lo

Tz, Jekzy Kerste

Przewodnlczacy Komis|l Kwallflkacyinej
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Cectig~

mgr inz. Adam Tarnawski




UBZAD WOJEWODZKI L

' \
wTarnowie” o g B .,Tarnow ,dhia_zo czerwca 192:-

-- \,
o -
i 1§13‘ust lpkt __Iit.-'_’._..'

.

i ¢
HEEA .

rozporzqdzema M1mstra Gospodarkx Terenowe] 10chrony Srodowmka z d.ma 20 lutego 1975 r.

o - -z péin, -zm.

g ' w sprawze samodzxelnych fun.kcp techmcznych w budowmctme (Dz U Nr8, poz. 46) stwierdza sxe, ze:

v L . E i E . . v
( Obywa tel(ke) Kazimierz -L'a b a.

g2 .:, . (imie 1 n-zwlsko)
ma;._,ister budownictwa =

- (tytul naukowy — zawodowy) .

1] s z . % ] . s r.“_\ ki
urodzony(a) dnia 4y warca -, 19‘_“3-_ e \v’yso ej

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajqce do wyko_nyWania samodzielnej funkeji

" - projcktaata

< ; g i (rodzaf funke) . . . .

| % Lonstrukcy;mo =_budowlanej .
w specjalnosci

(rodzaj specjaino$cl techniczno-budowlane) ;

| s . -

| w zakresie -

[ 3 ) . . (specjalizacja zawodowa)

— e m. -




" Kazimierz %L a b a "

" . (imie 1 nazwisko)

/ sporzadzaula.proaektou w zakrcsle rozw1°zan‘konst
- budowlanych bud&n (6w oraz 1nnych budowll ;‘z wqucz
) T wezllw i stacji. koleaowych rog oraz lotnlskOMych b
drég’ startowych i manipulncyjnydx s
oy drot ch"ril'znych i mehorac; wo d

27 spor;}dzan1a w budownlctw1e 0sé f1zyczuych projektow e

zakresle rozrrqzan archxtektonxcznych ﬁ'

% f;:A : “? ' proaektow typoﬂycu i poutarzalnych 1nnych budynkou 5, ok
. (7 oraz sporzqdzanla plandy zag ospodarowanla d21alk1 = #
znlqzanych Z reallzncaq tych buuynkou -:7,

’b/ budoﬁli n1e b?dqcych budynkaml

: ot * o~ ! . N . ¥
. o . 3/ klerOhanla g nadzorowania i kontrnlowanla buuowy 5 . .
- U Kierowania i kontroloxanla wytwarzania konstrukecyjnych’

elementdw huJowldnych oraz oceniania i badania stanu
technlcznewn oblcktow budoalanych = w budownictwie

1x= Pan mgr Kazimierz lABA »
zau,” 3“-200 nglca u1 Tuﬁl
'," a/a.-

-

ACe= S

(—~pod pis | pleczge)

" © DN-16 2406-88 1.600 52t e : y 7 . . (




E R :@ o )
: NP L THER
= N R P T ury
iMadzeru Eudowl!cnago
13-1C0 Turnéuw, ul, Ralewsklego 24 )

DECYZJA © STWIERDZENIU BRZVGOTOWANTA ZAYODOWEGO

..-__—_——~-~.._...-......__—.._——-—...-.._...___

Tarndw 1988-04-18

-, Na podstawie § 2 ust.q pkt,1 , § &4 ust,1 i > y § 71§ 13
ust,1 pkt,1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego, 19757, w sprawle samodzielnych funkcji

- technicznych w budownictwie / Dz,U,Nr 8,poz.46 / :

stwierdza sig , ze

Obywatel Marek Krys t'ek i

S ., Bagister insynier architekt
urodzony dnia 2*lipca 1951r, w Debicy

posiada brzygotowanie zawodowe Upowazniajgce do wykonywania ..
samodzielnej funkeji

SR IRT

0 proje&tantajn_A B

[fﬁw,specjalnbééi architektonicznej . -

- Obyvatel Marek KRYSTEK jest UPowa

'é‘projektd

/ architek onicznych wszalkich felktéw
/ = budowlanych obiektiéw by
'Z Wyigczeniem konstr
ych konstrukcji staty

1dniedsz

- kierowania,nadzorowahia i kontrol
i kontrolowania wWytwarzania kons

Z wytaczeniem konstrukcji fundamentdw

konstrukecji statycznie niewyznaozalnyc,
Tizveznreh
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

N/z-UAN-8346/24/85 Tarnéw 1585-06-04

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.1 , § & usts1 i 2, §7 18§ 13 ust.1
pkte1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w.budownictwie / Dz,U.Nr 8,poz.46 /

stwierdza sig , ze

Obywatelka Anna Jando Roztoczyfiska
magister inzynier architekt
urodzona dnia 28 maja 1956r.w Stalowej Woli .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji

projektanta
w specjalnofci architektonicznej .

Obywatelka Anna Jando ROZTOCZYNSKA jest u Powazniona d

- sporzadzania projekféw‘w zakresie rozwigzas :
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych ,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
oséb fizycznych , z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych ,

-~ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy , kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych
z wylgczeniem konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych .

otrzymuje :

1x- Ob.mgr inz.arch Anna Jando ROZTOCZYNSKA
Zam, 39~-200 Debica ul.Chopina nr 4

1x- a/a.~-
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PODKARPAC:‘KA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW A
35-060 Rzeszéw, ul. J. S!owackiego 20

Clregowa Komisja Kwalifikacyjns
PDK. OIIB/KK/0054/0058/08 Rzeszéw, 2008- 17 -31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samoizgdach zawodowych
architektéw, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 po: 42, z pofn. zm,) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 zpbin.zm)oraz §llustlpikal, § 151823 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 r w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictie (Dz. U. z 2006 . Nr 83 poz. 578 2 pé#n. zm.),
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2900 1., Nr 98
poz.1071 z p6#n. zm.)

stwierdzamy , 2

Pan JAN KOK
magister inzynier
/kierumek studiéw- inzynieria Srodowiska /
ur. 25 listopada 1978 1., miejsce urodzenia — Kaficzuga
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0116/POOS/02

do projekiowania bez ograniczes
w specjainodci instalacyjne] w zakresie sieci, Instalacji | urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyinych

UZASADNIENIE
W zwigzin z uwzglednisniem w calosei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks. posiepowania
administracyjnego { Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.).odstepuje si¢ od nzaseanienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnié budowlanych wskazano na odwrocic decyzii.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodziehysh funke]:
techniczaych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspekiors Nadzar:
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawcdowego.
2. Od niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polsids! Inby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwern Podkarpackiej Okregowej Izby fnzymisréw Rudownaictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Szezegblowy zakres uprawnien

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnogei instalacyjunej w zakresie sieci, instalacji i arredzed

ciepluych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kenalizaeyinyeh

Pan Jan Kok

-

L. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlans, w zakresie objetym

wyze| wymieniong specjalnoéci, niniejsze uprawnienia stanowia podsiaws do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architekioniczno-budowlauy ot v
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania naczeru

autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlauyel » zastrzezenier

art.62 ast 5 ustawy

L. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewniztwa z dnia 28 kwistala
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ({ve. 1l 2 2005 r. Nr &2 oz
578 z péin. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacie cicpis,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych u

budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw

objetej niniejszymi uprawnieniami,

Przemedniczqoy Komi

IZBY INZRNIEROW 5UD

F’ODK#%O&.—

dr inzs\ Zbigniew Plewske

wentvlacyine,
w projekeie

zagospodarowania dziatki lub terem: w zaicrasic specialnodcl




PODKARPA(;KA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0029/09 . Rzeszéw, 2009-06- 23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw(Dz. Uz 2001 r. Nr 5 poz.42, z poin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.l pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
1§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pé¢n. zm.),
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan PAWEL PIEKOS
magister inZynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 01 czerwea 1979 r., miejsce urodzenia -Debica

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0096/POOE/09

do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Podkarpackiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

drinz Zbigniew Plewako AAA N\

Otrzymuja; . ST
(DPan Pawet Pigkos mgr inz. Andrzej Hliniak ....|...\.""
ul. Sucharskiego 3

39-200 Debica inz. Stanistaw Dolegowski ./.

2. Gléwny Inspektor e

Nadzoru Budowlanego

3.aa




Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Pawel Pigkos

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

Il. Na mocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pé#n. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

izgwodniczacy Komisji Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1zBY NIEROW BUDQWNICTWA

dr ifz. Zbigniew Plewako




PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. }. Stowackiego 20

KK PDX OIiB -713135 /4 Rzasziw,2004-12- 2O

DECYZJA

Na podstawic art24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia |3 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynleréw budownktwa oraz urbanistow(Dz Uz 200) r. Nr 5 pos.d42, = pddn. zm ) ert |3 ustl pke 132, anld
ust.l pkt § ustawy 7 duia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dzl = 2003 r. Nr 207 paz 2016 =
pazn zm,) oraz § 4 ust. 21§ 9 ustl rozporzidzenis Ministra Gospodarki Przestrzenre] § Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D2 U, = 1995 r. Nr § poz 3§
= pddie zm.) zgodaie 2 21104 ust] | 2 Kodeksy postepowania edministracyjnego Dz L. = 2000 ». Nr 08 poz.
1071 2 pédn zm)

stwicrdzamy, z¢

Pan TOMASZ PIEKOS
magister inzynicr
Micrunek studiow- elektrotechnika /
ur. 01.07.1973 r. migjsce urodzenia - Debica
otrzymat i

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewlidencyjny PDK/ 0144 | PWOE/ 04

do prejektewania | kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej bez egraniczen:
wi zakresie sieci , instalac]i i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych
szczagblowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejsze) dacyz)i

UZASADNIENIE

Okreuown Komisja Kwalifikacyjna Podiarpackio] Okrggowej lzby Inzynicréw Budownictwa w Razeszowie na
podstawie protokeléw 2 pestspowania kwalifikicyjnego oraz 2 presprowadzonego egzaming, uchwaly Ne 7/04
z dnia 7 grudnia 2004 r, stwierdzila, 20 Pan Tomsz Pigkod posiada wymagare prawem wyksztalcenie |
pruktyvke zowodows kealeczng do vayskania uprawnief badowlanyel w ww. speciainodel | Lzyskal pozynvwny
wynik egzaminu na uprawnienin budowlane.

Pouczenie
Od niniejszel decyai Slu2y odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polside) Laby [n2ynlesdw Budownictwi w
Warszawis, 23 poleodnictwen Podicepeckies Okrezawej Izhy Ingynierdw Badownictwe w Rovszowiz wiemminie 14 dod
od daty je& dotgcsenia,

O asash e Kallicyoe i B,
1Z3Y INZY¥MIET SUTTNNICTINA $Z8Y INZYNIERQW BUDOWNICTWA

)

migr i, Adam Tarndioski

2l

2y Kerste

ey
as Tomase Pighod
ul. Twwima 243
39-700 Dbica
2 Chimmy Inspeisar
Nabrora Bodowhregn
Ja




ta

Na podstawie art, 12 ust.] pkt 1,2 i art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w

zwiazku z § 4 ust.2 rozp. MGPiB3

Pan Tomasz Pigkos jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie

siect, instalacji 1 urzadzes elekirycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w speejalnosci
objete] niniejszymi uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kentreli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wyKonania nadzoru inwestorskiego,

= sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art.62 ust, 5 ustawy

bez ograniczen

Nini¢jsze uprawnienia , na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenin MGPIB 2 daia 30 prudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w wiw  specialnosei, jezeli
calodé problematyki jest przedstawiona w projekeie zagospodarowania dzialki lub tereny -
zgodnie z ant, 34 ust, 3b.

Przewednicegey Komisjl Kwelifixacying] Frzewcdniczacy Rady
PODKARPACKIES OKREGOWE . PODXARPACKIES DRREGOWE
1Z28Y INZYNIEROW BUDOWNICTWA IZBY INZYMIZROW EUDOWRIGTAS

:‘x“) Com St

mgr ind. Adam Tarnewski dyfs, Jfezy Kerste
&
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-RC7-NP2-CVL *

Pan Jézef Jamro o numerze ewidencyjnym PDK/WM/1955/01
adres zamieszkania ul. Solarza 4/12, 35-118 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-A19-W4X-SUT *

Pan Szymon Dylgg o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0032/12

adres zamieszkania ul. |. Solarza 2/3, 35-118 Rzeszdw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-5LB-XCY-WMS9 *

Pan Wojciech Wolak o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0116/02

adres zamieszkania Czwartakéw 19, 33-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zatwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieczaym padpi elektronicznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflicatu s2
o ine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opetrzenym podpisami wiasnorgeznyml.)

* Weryfikacje pop ici danych w ninigjszym zafwiadczeniy moina sprawdzic 22 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadezents na
stronie Polskie] 1zby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kortaktujac sig z blurem whadciwej Okregowe] lzby Intynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

PDK-JJJ-5GT-4P2 *

Pan Kazimierz taba o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0368/01

adres zamieszkania Jasna 16, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ce rtyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnia art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronlczne) cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty 53
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym paodpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacig poprawnadci danych w ninigjszym 2adwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnege zadwizdazenia na
stronie Polskis) lzby Intynieréw Sudownictwa www.plib.org.pl lub kentaktujge sig 2 biurem whagciwej Okregowe] Izby Intynierdw
Budownictwa.




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Marek Krystek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnief nr UAN-8346/75/88,

jest wpisany na liste cztonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0063.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2017 r. Rzeszow.
Zaswladczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie Informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Juiass, Sekrelars Okrggowe) Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0063-D9FE-A2F8-2Y6F-75FE

Dane zawarte w niniejszym zaswladczenlu mo2na sprawdzié¢ podajac nr weryflkacylny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektow RP.




1ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr in2, arch. Anna Jando-Roztoczynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr UAN-8346/24/85,

jest wpisana na liste cztonkdéw Podkarpackiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PK-0180.

Cztonek czynny od: 03-10-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwladczenia: 02-01-2017 r. Rzeszow.
Zawiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0180-6963-D681-3DA5-A379

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: wwaw.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle bezposrednio z wiadciwa Okregowa 1203 Architektow RP,
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-VB1-8SE-7SI *

Pan Kazimierz Litwin o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1037/01

adres zamieszkania Brzeznica 559, 39-207 BrzeZnica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezplecznym podpisem elektrenicznym weryfiko wanym pray pomaocy waknego kwalifikowanege certyfikatu 53
O] pod wagled kutkow prawnych dok 1 opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Wenyfikacje pop $ci danych w jszym zadwiad iu moina sprawdzi¢ 2a pomaca numeru weryfikacyjnego aswiadczenia na
stronie Palskle| Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie 2 biurem wlaiciwe Okregowej Izby Indynierédw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
Q numerze weryfikacyjnym

PDK-HT8-UFE-VNN *#

Pan Jan Pawet Kori 0 numerze ewidencyjnym PDK/IS/0045/09

adres zamieszkania m. Brzeznica, ul.Jasna 5, 39-206 Pustkéw Osiedle

Jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-09 roku przez:

2Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie ®lektrenicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elaktroniczng) opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym waryfikowanym przy pomocy walnege kwalifikowansgo certyfiksty £
rdwnawaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wlasnorecznymi |

* Weryfikaciq poprawnoici danych w niniejszym 2adwiadczeniv motns sprawdaié za Pomocy numery weryfikacyinego 2adwisdcrania ne
Stronle Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujjc sis z blurem wiasciwej Okrggowe] lzby Intynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyjnym:

PDK-7DA-Z96-5PW *

Pan Pawet Jakub Pieko$ o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0173/08

adres zamieszkania ul. Sucharskiego 3, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-05-31.

Zasdwiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-07 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektranicanym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego cartyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podgpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg peprawnoscl danych w niniejszym 2adwiadezeniu molna sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego 2afwiadezenia na

stronie Polskla) 12by Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub keataktujac sie 2 biurem wiadciwe] Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa




® POLSKA
[ 2 8 K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-HPJ-KR3-ZHM *

Pan Tomasz Piotr Pigko$ o numerze ewidencyjnym P DK/IE/0046/05

adres zamieszkania ul. Tuwima 3/48, 39-200 Dgbica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-31 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elaktronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektranicznym weryflkowanym przy pomecy wainago kwalifikowanego certyfikatu 53
5 ine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentarm opatrzonym podpisami wiasnorgcanymi.)

* Weryfikacie poprawnoscl danych w niniejszym 2aswiadezeniu mozne sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujzc sie 2 biurgm wiadciwe] Okregowej lzby Intynierédw
Budownictwa.
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OPRACOWANIA:

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—_

umowa o prace projektowe Nr RG 271.15.2013 z dnia 4.12.2013 r.

)
2) mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:1000,
3) ,Koncepcja programowo przestrzenna”
4) wizja lokalna w terenie,
5) uzgodnienie tras z uzytkownikami i instytucjami,
6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016, nr 0, poz. 290),
7) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.

2016, Nr 0, poz. 778),

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 462 z
pdzniejszymi zmianami),

9) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. 2015 Nr 123 poz. 139),

10) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0
poz. 463),

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych
norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70),

12) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 1440),

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 Nr 0 poz. 1923).

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej wraz z przytaczami w
miejscowosci Rudka gm. Sieniawa. Budowa sieci ma za zadanie zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia Sciekow
sanitarnych z budynkéw mieszkalnych oraz instytucji, obiektéw uzytecznoSci publicznej w systemie
podci$nieniowych oraz przestaniu ich na istniejaca mechaniczno — biologiczng oczyszczalnie Sciekow
komunalnych w Sieniawie.

W Rudce przewiduje sie sprowadzenie $ciekdw do przepompowni (stacji podci$nienia) zlokalizowane;
na dziatce 824/1 z nastepnie ich przepompowanie do istniejgcej kanalizacji w miejscowosci Pigany (dziatka 82/3)

skad dalej grawitacyjnie odptyng do Sieniawy.
3. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA TERENU

Teren objety inwestycjg jest terenem mocno zurbanizowanym o typowej zabudowie zagrodowe;.
Budynku usytuowane sg gtownie wzdiuz drogi powiatowej P1557R relacji Rudka — Wylewa oraz kilku
pomniejszych drog gminnych.

Jak wynika z projektu zagospodarowania terenu na kanalizowanym obszarze wystepuje bardzo duza



ilos¢ urzadzen podziemnych. Podczas prac projektowych uwzgledniono réwniez sieci projektowane w chwili
obecnej {j..
o Sie¢ gazowa,
o Sie¢ wodociggowa,
e Sieci energetyczne (podziemne i napowietrzne),
o Sie¢ telekomunikacyjna.
Kolizje z poszczegdinymi urzadzeniami uzgodnione zostaty na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie

Powiatowym w Przeworsku.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. KANALIZACJA SANITARNA

Przewiduje sie odprowadzenie Sciekow sanitarnych z zabudowan w systemie grawitacyjno -
podci$nieniowym oraz ich odprowadzenie na istniejacg oczyszczalnie sciekdw.

Gtéwne ciggi kanalizacyjne usytuowane sg wzdtuz drogi powiatowej P1557R relacji Rudka — Wylewa
przebiegajacej rownolegle do rzeki Lubienia.

Na terenie tej miejscowoséci z uwagi na usytuowanie zabudowan w niewielkiej odlegtosci od drogi
powiatowej oraz uksztaftowanie terenu przewiduje sie wykonanie kanalizacji podciénieniowej. Scieki
odprowadzone do pompowni prézniowo — tlocznej odprowadzone zostang kanalizacjg ci$nieniowa do istniejacej
kanalizacji w miejscowosci Pigany.

Rurociagi podci$nieniowe kanalizacji sanitarnej oraz studnie zaworowe zlokalizowano na dziatkach
prywatnych oraz w terenach gminnych.

Przewody podci$nieniowe zaprojektowano z rur PE 100, SDR 17, PN10 o $rednicach:

PE90 x 54 mm (rury gietkie), PE110 x 6,6 mm, PE160 x 9,5 mm {aczonych przez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe. Montaz rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z technologig uktadania i montazu
podang przez producenta rur.

Przewodami podcisnieniowymi $cieki kierowane bedgq do stacji podcisnienia (przepompowni)
zZlokalizowanej na dziatce nr 824/1 Obr. Rudka skad dalej pompowane bedg do istniejacej kanalizacji w
miejscowosci Pigany.

Teren przepompowni projektuje sie ogrodziC siatkg stalowg powlekang wysokosci 1,8 m oraz wykona¢
dojazd z drogi wewnetrznej stanowigcej dojazd do projektowanego przez Gming boiska.

Z poszczegdlnych budynkéw odprowadzane sg scieki przykanalikami od pionu budynku do studni
zaworowej skad nastepnie bedg zasysane do rurociggéw podci$nieniowych.

Ze wzgledu na usytuowanie zabudowan po obydwu stronach drogi wojewddzkiej i powiatowej konieczne
jest wykonanie ich przekroczen. W przypadku drogi wojewodzkiej liczba przekroczen wynosi¢ bedzie 1 szt.
(oznaczonych DW1), za$ w przypadku drogi powiatowej 13 szt. (0znaczone od DP1 do DP13).

Na wykonanie powyzszych przekroczen uzyskane zostaty decyzje PZDW-RDW-IIla/5154/18/16 z dnia
13.07.2016 r. wydana przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich oraz PZD-ED.4053.84.1.2016 z dnia

29.06.2016 r. wydana przez Zarzad Powiatu w Przeworsku.



4.2. POMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

Na parceli nr 824/1 w miejscowosci Rudka projektowana jest pompownia Sciekéw skiadajaca sie z dwoch
podstawowych obiektdw

Pierwszy z obiektéw to budynek pomp ze zbiornikiem podci$nieniowym w pisnycy zaprojektowany na planie
prostokata 0 wymiarach 4,70 x 9,12 m. Budynek ten zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 6,8 mb w kierunku
pdtnocno — wschodnim i ok. 4,90 m w kierunku pétnocno — zachodnim od projektowanego ogrodzenia dziatki.
Drugi z projektowanych obiektdw to biofiltr. Biofiltr o wymiarach 2,30 x 4,30 m zlokalizowany jest w bezpoSrednim
sgsiedztwie budynku pompowni.

Zbiornik podci$nieniowy V = 7 m3, @1800 mm, L = 3,35 m, zlokalizowany jest w piwnicy budynku pompowni.

Na teren dziatki projektowany jest zjazd (z wewnetrznej drogi do obiektéw sportowych), ponadto projektuje sie
plac manewrowy przed budynkiem pompowni. Teren placu manewrowego zostanie utwardzony poprzez utozenie
kostki chodnikowej grubosci 8 cm, na podbudowie grubosci 40 cm i ogrodzony dookota kraweznikiem drogowym
15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. Ogrodzenie dziatki siatkg metalowa powlekang o wysokosci 180 cm
na stupkach metalowych osadzonych w fundamencie betonowym. Cokét wykonany z prefabrykowanych piyt
betonowych.

Do budynku doprowadzony jest przytacz wodociggowy z rur PE32 o diugo$ci 42,5 mb. Nawiercony poziom wod
gruntowych znajduje sie na gtebokosci 1,7 m od powierzchni terenu, a tym samym jest to zwierciadto wody
uspokojonej. W rejonie projektowanych obiektow i urzadzeh przepompowni Sciekéw zlokalizowane sg sieci

podziemne uwzglednione na projekcie zagospodarowania terenu.

4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia
Rodzaj zagospodarowania
[m?]
Przepompownia 824/1 w m. Rudka

(powierzchnia wydzielona pod przepompownie) 314,50
Powierzchnia zabudowy budynku 42,86

Powierzchnia zabudowy biofiltra 9,89
Powierzchnia placu manewrowego 104,00
Powierzchnia drogi dojazdowe; 133,00

5. INFORMACJA ODNOSNIE REJESTRU ZABYTKOW W REJONIE

Dziatki na ktérych prowadzone bedg roboty budowlane nie lezg na terenie objetym ochrong zabytkdw w

rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg tereny eksploatacja gdrnicza.



7. INFORMACJA O CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Trase kanalizacji sanitarnej zaprojektowano tak, aby unikngé konieczno$ci usuwania drzew. Kolektor
sanitarny wykonany zostang ze zgrzewanych doczotowo rur polietylenowych co zapewni ich catkowitg szczelnosé
(wymagana takze do prawidiowego funkcjonowania systemu).

Przytacza do zabudowan (grawitacyjne) wykonane zostang z kielichowych rur PVC-U wyposazonych w
uszczelke wargowg oraz systemowe studnie PVC-U dn400 mm takze taczone z rurami poprzez system z
uszczelka. Uszczelki te uniemozliwiajg wystapienie zarowno infiltracji jak i eksfiltracji sciekdw do Srodowiska.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej przyczyni sig¢ do poprawy stanu sanitarnego wsi. Niewielkie utrudnienia
dla mieszkancow wystepujg w okresie realizacji robot budowlanych w rejonie wej$¢ do budynku, a takze dojazdu
do zabudowan.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie realizowane w obszarach cennych zbiorowisk ro$linnych, siedlisk
ptakdw i zwierzat. Trase sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w taki sposdb aby zniszczenia zieleni byty jak

najmniejsze. Grunty rolne po realizaciji inwestycji zostang zrekultywowane w kierunku rolnym.

8. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
Rys. 3 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
Rys. 4 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
Rys.5 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

Rys. 6 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
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OPRACOWANIA: lIl. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacje przedsiewziecia znak
RG.6220.7.8.2014.PC z dnia 17.10.2014 r. wydana przez Bummistrza Gminy Sieniawa.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RG.6733.14.2015 z dnia 15.02.2016 r.
wydana przez Burmistrza Gminy Sieniawa.

Decyzja PZDW-RDW-III-a/5154/18/16 z dnia 13.07.2016 r. wydana przez Podkarpacki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Rzeszowie.

Decyzja PZD-ED.4053.84.1.2016 z dnia 29.06.2016 r. wydana przez Zarzad Powiatu w Przeworsku.
Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej znak TWG-764-16-WCz z dnia 15.07.2016 r.
wydane przez Polskie Gomictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddziat w Sanoku.

Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej znak KSGIIlZIU/18W/304667/15-138/1/15 z
dnia 02.02.2015 r. wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. w Tamowie Zaklad w Rzeszowie.
Warunki techniczne przytaczenia do sieci energetycznej znak 4141/RE04/RP/DP/16 z dnia 05.08.2016 .
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Odziat Zamo$¢ Rejon Energetyczny Jarostaw.

Decyzja GO.6341.67.2016 z dnia 17.01.2017 r. wydane przez Staroste Przeworskiego.

Odpis z protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie GG.6630.146.2016 z dnia 13.12.2016 1.



Njoe o an

RG.6220.7.8.2014.PC Sleniawa, dnla 17.10.2014 r.

DECYZIA
o §r kowvch Injiowaniach zqodv na realizac Ze wziacl

Na podstawie art, 71 ust. 2, pkt 2, art. 75 ust, 1, pkt 4 oraz art, 84 1 art. 85 ust, 1 ustawy z dnia 3
paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o érodowiskuy i Jego ochronie, udzlale spoleczeristwa w ochronle
srodowlska oraz o ocenach oddzialywanla na $rodowlsko ( Dz, U, Nr 199, poz. 1227 ), a takie § 3 ust. 1 pke, 79
rozporzadzenla Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedslewzie¢ mogacych Znaczaco
oddzialywac na $rodowisko (Dz, U, Nr 213 poz. 1397 ze zm.), w zwlazku z art, 104 ustawy z dnla 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Pz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zZm.), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Steniawa, ul. Rynek 1, 37 -530 Sienlawa

orzekam
stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenla oceny oddz’ialywania przedslowziecla na $rodowlsko dla
przedsigwzlecia polegajacego na »Opracowaniu projektow budowlanych - wykonawczych budowy
kanalizac]l sanitarnej w m. Rudka, Dobra | Czerce - II etap”,

UZASADNIENIE

Wniosklem z dnia 24.07.2014 r. {data wplywu 28.07.2014 r.) Gmina Slenlawa, ul. Rynek 1, 37-530
Sleniawa zwrécila sle do Burmistrza Miasta | Gminy Sieniawa o wydanie decyzji o Srodowlskowych
uwarunkowanlach dla planowanego przedsigwziecla polegajacego na ~Opracowaniu projektéw budowlanych -
wykonawczych budowy kanallzacji sanitarnej w m. Rudka, Dobra | Czerce - 11 etap”,

Whnloskodawca dotaczyt do wniosku;

karte-informacyjna przedsiewziecia,
informacje o braku miejscowego planu zagospodarowanla przestrzennego,
kople mapy ewidencyjnej dolgczonej,
wypis z ewldencji gruntéw,

Wnlosek spelnia wymogl art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernlka 2008r. o udostepnianiu informacji
o drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronle $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko, '

¥

-:2W Karcie informacyjnej, jako gléwnym zalaczniku do wniosku zawarto podstawowe informacje
o planowanym przedsiewzigci, okreslone w art. 3 ust. 1 pkt. 5 wymienionej ustawy.

Obwieszczeniem z dnia 28.07.2014 . powladomiono strony postepowania o Jego wszczeciu art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego. Strony zostaty poinformowane
o mozliwosci zapoznania sie z trescia wniosku oraz mozliwoscl skladania uwag | wnioskéw w terminie 7 dni od
daty otrzymania zawladomienia.

Nie zostaly wniesione zadne uwagi anl wnilosk.

Na podstawle § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Minlstréw z dnia 9 listopada 2010 . w Sprawle
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzlalywad na érodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pé:n, zm.)
przedsigwzigcie nalezy zaliczy¢ do przedslewzled okreslonych w art, 59 ust 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu
Informacjl o sredowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko, tj, do planowanych przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzlalywaé
na $rodowisko, ktérych realizacja zgodnle z art. 71 ust, 2 pkt 2 ww. ustawy wymaga uzyskanla decyzjl
o srodowliskowych uwarunkowaniach,

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt. 112 ustawy o udostepnieniu informacjl o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, organ prowadzacy
postgpowanle zwrdclt sle do Regionalnego Dyrektora Ochrony S$rodowiska w Rzeszowle oraz Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Przeworsku o opinle w zakresle przeprowadzenia oceny oddzialywanla
przedsigwziecla na srodowisko, Paristwowy Powlatowy Inspektor Sanitarny opinia z dnla 31.07.2014
opowledzial sig, {2 dla w/w przedsigwziecla nie wystepuje konlecznogé przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na Srodowisko | nie jest wymagany raport o odzialywaniu przedsiewziecla, Natomiast
Reglonalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowle pismem z dnia 25.09.2014 r. (data wplywu 29.09.2014
r) znak:W008$.4240,15.19.2014.G)-13 - wyrazit opinle o braku obowlazku przeprowadzenia oceny
oddzlalywania na srodowisko dla ww. przedslewziecia.

W dnlu 01,10.2014 r. Burmistrz Miasta | Gminy Sieniawa, dzialajac na podstawie art. 63 ust. 2 wydal
postanowienie o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko,



Stosownie do art 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego zawiadomieniem z dnia 01.10.2014
r. znak: RG.6220.7.6.2014.PC Burmistrz Miasta | Gminy Sieniawa zawiadomit strony, iz zebral juz wystarczajace
dowody | materialy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedmiotowego przedsigwzigcla oraz polnformowal przed wydaniem decyzjl o przyslugujacym stronom prawie
zapoznanla sig z zebranym materlalem dowodowym i mozliwoscla wypowiedzenla sle, co do zebranych
w sprawle dowodow i materialéw w terminie 7 dnf od dnla dorgczenta zawladomienla w siedzibie Urzedu Miasta
i Gminy Sieniawa pokdj Nr 9, od poniedzialku do platku w godzinach od 7 ¥ do 15 3, Ninlejsze zawladomlenle
zamieszczono takze na stronie Internetowej Bluletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez Urzad Miasta
I Gminy Sieniawa www.bip.zetorzeszow.eu/umigsienlawa oraz na tablicach ogloszen Urzedu Miasta | Gminy
Sleniawa.

W trakcie prowadzonego postepowania do tut. Organu nle wplynely Zadne wnioskl | zastrzezenia,
Réwnlez organizacje | Inne osoby oraz zadna ze stronnle nie wypowledzlala sle, co do zebranych w sprawie
dowodébw i materialéw.

Rozstrzygnigcie kwestll potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania przedslewziecla na frodowisko
oparto na anallzie dokumentdw, zawlerajacych Informacje o planowanym przedsiewzieclu, uwzglednlajac
uwarunkowanla okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdzlernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowlisku | jego ochronie, udzlale spoleczefistwa w ochronle érodowiska oraz o ocenach addzialywanla
na $rodowlsko (Dz. U z 2008r. nr 199, poz, 1227 z p6in. Zm,) oraz uzyskanie oplinli w/w organu.

1. Rodza] 1 charakterystyka przedsiewzlgcla:
a) skala przedsigwziqcia i wielkoé¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje;

Przedmiotem  planowanego  przedsigwzlecia jest budowa  sieci  kanalizacji  sanltarnej
w miejscowosclach Dobra, Czerce i Rudka w gminie Slenlawa. taczna diugosé planowanych ruroclagéw wyniesie
ok. 46 588 m (tj. ok. 20 657 m w miejscowoscl Rudka | ok. 25 931 m w miejscowosclach Dobra i Czerce).
Planowana slec¢ kanallzacyjna pracowac bedzle w ukladzie grawitacyino-tiocznym oraz podciénieniowym. Sclekl
z budowanego odcinka kanalizacjl w lfodcl ok. 166 m3/d beda odprowadzane do istniejacej oczyszczaini &ciekdw
w miejscowosci Sleniawa. Rury beda kladzione w wykopach liniowych. Poza siecia gléwna planuje sie wykonanie
przytaczy  kanalizacyjnych do budynkéw. W clagu przedmiotowej slecl kanallzacyjne] planuje
sle wybudowanie studzienek rewizyjnych, przelotowych, polaczeniowych oraz kaskadowych, Zainstalowanych
zostanle réwniez ok. 13 przepompowni sciekéw. Na korcach rurociggéw tocznych przewidziano montaz komor
rozpreznych. Dodatkowo, w ciagu kanalizacji podcisnieniowej zostang zamontowane typowe dla tego typu
instalacji urzadzenia: studzienki zbiorczo-zaworowe, zawory podci$nienfowe, pompy prézniowe | tloczne,
zhiornikl podciénleniowe oraz aeratory. Projektowana kanalizacja sanitarna budowana bedzie gidwnie
na terenach zabudowy jednorodzinnej i pdl uprawnych, wzdiuz drog.

Przedslewzigcie ma charakter liniowy i stanowl podstawowe uzbrojenie terendw zabudowy
mieszkaniowej. Budowa siecl nie bedzie powodowaé wydzielenia terenu dia potrzeb eksploatacyjnych
z wylatklem miejsca lokalizacjl przepompowni i studzienek. Prace beda prowadzone etapowo, a wykopy beda na
blezaco zasypywane po przeprowadzeniu préby szczelnoscl danego odcinka. Po zakoriczeniu prac teren bedzle
przywracany do stanu, ktéry umozliwia uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie planowanej slecl kanalizacyjnej pozwoli na uporzadkowanie gospodarki $ciekowej
na przedmiotowym terenie poprzez zlikwidowanie nleszczelnych szamb i zrzutdw $ciekdw bezpoérednio do
gruntu i ciekdw powlerzchniowych, Materialy 1 technologle wykorzystane do budowy beda gwarantowaé
szczelnoéc projektowanego fragmentu systemu odbioru $clekdw. Oczyszczalnia $ciekdow w Slenlawle posiada
przepustowost, pozwalajaca na przyjecie sclekéw z przedmiotowego odcinka kanalizacji.

b) powiazanla z innymi przedsiewzigciaml, w szczegéinodel kumulowania sle oddzialywa#
przedsigwzied znajdujacych sie na obszarze, na ktérym bedzie oddzialywaé przedsiewzlecle;

W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego przedsiewziecla nle planuje sie innych Inwestycji, ktorych
negatywne oddzialywanle w tym czasle mogloby sle kumulowad,

¢) wykorzystanie zasobdéw naturalnych;

Przedsigwziecle nie wymaga wykorzystywanla surowcow. Na etapie realizacji przedsiewzlecie wymagaé bedzle
wykorzystania materialéw budowlanych. Materialy beda skladowane w miejscu  unlemozliwlajacym
zanleczyszczenle srodowliska wodno-gruntowo-wodnego.



d) emisfa | wystepowanie innych uciazliwosci;

Maszyny | pojazdy budowlane w obrebie planowanego przedsiewzlecla pracowaé beda okresowo, wylacznie
w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00: Ze wzgledu na nlewielki zakres przedsiewziecia
wystepujaca emisja spalin | halasu bedzie miala charakter lokalny, krétkotrwaly oraz calkowicle odwracainy | nie
wplynie w stopniu odczuwalnym na stan srodowiska w rejonie jego lokallzacjl. Podczas instalowania przylaczy
maszyny budowlane beda pracowaly w bezposrednim sasiedztwie doméw mieszkalnych. W tych miejscach,
w celu zminimalizowanla uclazliwosci dla otoczenla, wykorzystywane beda maszyny o malych gabarytach.

Sclek bytowe powstajace na etapie realizacji przedslewzlecla beda gromadzone w przenosnych sanitariatach.

Powstale odpady na etaple realizacji przédslewzigcla beda typowymi odpadami powstajacymi przy tego typu
przedsiewzigclach. Beda one magazynowane zgodnie z zapisaml ustawy z dnla 14 grudnia 2012 . o odpadach
(Dz, U. 2013, poz. 13 z pdino zm.). Odpady beda gromadzone w wyznaczonych miejscach | okresowo
Wywozone przez uprawnione flrmy.

e} ograniczone ryzylko wystaplenia powainej awarli, przy uwzglednianiu uzywanych substancjl
I stosowanych technologii;

Przy realizacji przedsiewzigcia nie przewlduje sig wystaplenia katastrofy ekologlcznej.

2, Usytuowanie przedsiewzlecla, z uwzglednleniem mozZliwego zagrozenla dla Srodowiska,
a w szczegdlinosci przy istnlejacym uzytkowaniu terenu, zdolnoscl samooczyszczenla sle érodowiska
o odnawiania sle zasob6w naturalnych, walordw przyrodniczych 1| krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego -~ uwzgledniajac;

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podzliemnych;
Jednolite czesci wod powierzchniowych, ktérych dotyczy planowane przedslewzlecie

to:

1) JCWP "Doplyw spod Czerc" oznaczona kodem: PLRW200017225694,

2) JCWP "Doplyw spod Sienlawy” oznaczona kedem: PLRW20001722578,

3) JCWP "Lubienla" oznaczona kodem: PLRW PLRW20001722589,

4) JCWP "Doplyw spod Sclezek" oznaczona kodem:PLRW200017225692,

5) JCWP "San od Huczek do Wistoka, bez Wisloka" oznaczona kodem:PLRW2000192259,

6) JCWP "Lubinka" oznaczona kodem: PLRW200017227129.

Wedlug Planu gospodarowania wodam! na obszarze dorzecza Wisly (M.P. 2011 Nr 49, poz. 549) JCWP “Doplyw
spod Czerc" stanowl naturalng cze$¢ wod o zlym stanie, nlezagrozona ryzyklem nieosiagniecia celow
$rodowiskowych, bez derogacji. Celem $rodowiskowym danej JCWP jest osiagniecie | utrzymanie dobrego stanu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

JCWP "Doplyw spod Sieniawy" stanowi naturalng czeS¢ wdd o zlym stanie, nlezagrozong ryzyklem
nleoslagniecia celdw srodowiskowych, bez derogacji. Celem S$rodowiskowym danej JCWP jest oslagniecle
1 utrzymanie dobrego stanu ekologicznego 1 dobrego stanu chemicznego.

JCWP “"Lubienia" stanowl naturaing czes¢ wdd o zlym stanie, nlezagrozong ryzyklem nleosiagniecia celdw
$rodowiskowych, bez derogacjl. Celem $rodowiskowym danej JCWP jest oslagnlecle | utrzymanie dobrego stanu
ekologicznego | dobrego stanu chemicznego.

JCWP "Doplyw spod Sciezek" stanowl naturalng cze$é wéd o zlym stanie, niezagrozong ryzykiem nlecsiagniecia
celdw $rodowiskowych, bez derogacji. Celem srodowiskowym danej JCWP jest oslagniecie i utrzymanie dobrego
stanu ekologicznego-1 dobrego stanu chemlcznego.,

JCWP "San od Huczek do Wisloka" stanowi naturalng czed¢ wdd o dobrym stanie, niezagrozona ryzyklem
nieosiagniecia celdw srodowiskowych, bez derogacjl, Celem s$rodowiskowym danej JCWP jest osiagniecie
i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

JCWP ,lubinka" stanowi naturalng czes¢ wéd o zlym stanie, niezagrozong ryzyklem nieosiagniecla celéw
srodowliskowych, bez derogacji. Celem srodowiskowym danej JCWP jest oslagniecie i utrzymanie dobrego stanu



ekolegicznego 1 dobrego stanu chemicznego,

Wediug aktualnej oceny stanu waéd oparte] na danych z Paristwowego monitoringu  $rodowiska z lat 2010 -
2012 oraz wedlug zaktuaiizowanych zalacznikéw do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
stan JCWP "Doplyw spod Sclezek" okredlono jako dobry. Stan pozostatych czescl wod, znajdujacych sig na
obszarze realizacjl przedsiewziecia, nie ulegt zmianie.

Wzgledem podzialu na Jednolite Czegéci Wéd Podziemnych (JCWPd) zawartego w Planle gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly obszar przedsiewziecla znajduje sie w granicach ICWPd o kodzie
PLGW2200127. dla ktorej stan wdd (chemiczny | llosciowy) oceniono jako dobry. Jest to czeéé wéd nlezagrozona
nleosiagnigciem celéw Srodowiskowych. Celem Srodowiskowym dla tej czescl wod jest utrzymanie jej dobrego
stanu. Natomlast w swietle zaktualizowanych zatacznikéw do Planu gospodarowania wodaml w dorzeczu Wisly,
teren planowanego przedsiewzigcia zlokalizowany jest w obrebie JCWPd o kodzie PLGW2000136, dla ktdrej stan
wod (chemiczny | lloSclowy) oceniono jako dobry, Jest to cze$é wéd nlezagrozona nieosiagnieciem celéw
$rodowliskowych. Celem $rodowliskowym dia tej czedcl wod jest utrzymanie jej dobrego stanu,

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw, zastosowane zostang [giomtry lub  pompowanie wady
z wykopu,

Przekroczenia rzekl Lubenka (5 razy) beda wykonane metoda przewiertu sterowanego, bez naruszania skarp
| dna cieku. Pozostale cleki, z uwagi na niewielka gleboko$C oraz okresowe prowadzenie wadd, beda
przekraczane metoda rozkopu, W miejscu przekraczania cleki zostang umacniane na diugo$cl 5 m {po 2,5 m
w gore | w dot od miejsca przekroczenia) za pomoca elementu betonowego w dnle oraz plyt typu krata
na brzegu.

Reasumujac powyisze, przedmiotowe przedsiewzlecle nle wymaga przeprowadzanla oceny
oddzialywania na stan wod, gdyz realizacja planowanego przedsigwzigcla nle bedzie stanowlé zagrozenia dia
celdw Srodowiskowych dla czesci wdd powierzchniowych i podziemnych.

b} obszary wybrzezy ;

Planowana inwestycla bedzle znajdowac sie w znacznej odleglodci od obszaru wybrzeza, w zwiazku z tym
nle bedzie na nlego oddzialywaé,

¢) obszary gérskie lub lesne;

Planowana inwestycja bedzie znajdowa¢ sie w znacznef odleglodci zaréwno od obszaréw gdrskich jak | lesnych,
w zwiazku z tym nle bedzie na nle oddziatywat.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé wdd | obszary ochronne zbiornikéw wéd
$r6dlgdowych;

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzle obejmowac obszaréw objetych ochrona. Przedsiewziecle
nie bedzie narusza¢ istniejacych stosunkdw wodnych i nie bedzie wplywaé na zmlane krajobrazu tej okolicy,
zadne stosunk! wodne nie zostang zmienione,

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin I zwierzat
lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy
ochrony przyrody;

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacjl w granicach Sleniawskiego Obszaru Chronlonego
Krajobrazu, funkcjonujacego na mocy Uchwaly Nr XXXIX/786/13 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
28 pazdziernika 2013 r. w sprawle Slenlawsklego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego z 2013 r. poz, 1959). Obszarami Natura 2000 poloZonymi najblizej wzgledem migjsca
lokalizacjl przedmiotowej Inwestycji sq:

- obszar majacy znaczenle dla Wspdinoty Dolina Dolnego Sanu PLH1B0020, ktérego granice przebiegajg
w odlegtosci ok. 1 km od miejsca realizacji inwestycji w m. Rudka,

- obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Lasy Sienlawskie PLH1B0054, ktorego granice przeblegaja
w odlegtoscl ok. O, 1 km od miejsca reallzacjl inwestycjl w m. Czerce.



Przedmiotowe przedsiewziecle zostalo zakwallfikowane do przedslewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na srodowisko zgodnie z § 3 ust. | pkt 79 Rozporzadzenla Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzlalywad na $rodowisko,

W myél § 3 ust. | pkt | ww. Uchwaly Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego na terenie Sieniawsklego QChK
zakazuje sle realizacji przedslewzle¢ mogacych znaczaco oddzlalywad na Srodowisko w rozumieniu przepisow
ustawy z dnla 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku 1 jego ochronie, udzlale
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o gcenach oddzialywanla na srodowisko.

Zgodnie z art, 24 ust, 2 pkt 3 ustawy z dnla 16 kwletnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2013 ., poz. 627
z pbino zm.) ww. zakaz nie dotyczy inwestycjl celu publicznego. Przedmiotowe przedsigwziecie zallcza sie
do inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, U. z 2012 r., poz. 647 z pdzno zm.) oraz zgodnle z art, 6 ust, 3 ustawy
2z dnla 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosclami (Dz, U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
z pdZzno zm.).

Trasa projektowanej siect przeblega¢ bedzie gldwnie w obrebie drég oraz 5 przekroczer rzekl Lublenia).
Pozostate ciekl wodne przewlduje sle przekracza¢ metoda rozkopu. W przypadku stwlerdzenla wystepowanla ryb
w przekraczanych ciekach wodnych, prace budowaine w mlejscach przekroczer beda wykonywane od sierpnia
do grudnia (poza gléwnym okresem tarta ryb).

Realizacja przedmiotowej inwestycjl wymagata bedzie wycink] drzew (ok. 10 szt.)oraz krzewdw (z powlerzchni
ok. 9 aréw), kolidujacych z wyznaczong trasa przebiegu sleci kanalizacji sanitarnel. Zgodnie z trescly
przediozonej dokumentacji ww. wycinka zostahie przeprowadzona poza okresem legowym ptakow
(poza | marca - 15 paZdziernika). Jak wynlka z tresci przediozonej dokumentacji, w zwlazku z przedmiotowym
przedsiewzlgclem przewidzlano zastosowanie szeregu rozwigzari majacych na celu ochrone lokalnej fauny
(dotyczy to szczegdlnie drobnych zwierzat) przed mozliwyml zagrozeniaml na etaple jego realizacjl.
Przewldziano m.In. prowadzenie kontroli placu budowy pod katem obecnoscl zwlerzat, przeglad i zabezpieczanie
glebokich wykopéw, wygrodzenie siatka o nlewlelkiej srednicy oczek terendw, na ktérych beda prowadzone
roboty ziemne sasiadujacych z obszarami leSnymi i innymi terenaml mogacymi stanowi¢ miejsce wystepowania
zwlerzat,

f) obszary, na ktérych standardy, jakosci srodowiska zostaly przekroczone;

Przedsiewzlecle nie bedzie zlokalizowane na obszarach, na ktdérych zostaly przekroczone standardy, jakosci
-$rodowiska.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

Teren objety Inwestycia nie jest wplsany do rejestru zabytkéw, Walory krajobrazowe terenu, ze wzgledu
na realizacje przedsiewzigcla nle ulegnie zmianie, teren ten nie zostanie obszarem cennym Krajobrazowo,
nie bedzie mieé nlekorzystnego wplywu na dobra materialne, kulturowe i zabytki.

h) gestosé zaludnlenia;

Trasa Inwestycl biegnie przez obreb ewldencyjny Ruda, Dobra | Czerce - gestoscl zaludnienia érednia.

I} obszary przylegajace do jezior;

Planowana inwestycja bedzie znajdowal sle w znacznej odleglodci od zbiornikéw  wodnych,
w tym obszarow przylegajacych do jezior, w zwigzku z tym nie bedzie na nle oddziatywac.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowlskowef;

Planowana Inwestycja bedzie znajdowad sie w znacznej odleglodci od uzdrowisk | obszardw ochrony
uzdrowliskowej, w zwiazku z tym nie bedzie na nie oddzlalywac,



3. Rodzaj I skala mozliwego oddzialywania rozwazonegoe w odniesieniu do wuwarunkowan
wymienionych w pkt 1 2, wynikajace z:

a) zasieg oddzialywania ~ obszaru geograficznego i liczby ludhosci, na ktéra przedsiewziecie moze
oddzialywaé;

Bezpoérednle oddzialywanie przedsigwziecla dotyczyé bedzie obszardw polozonych w jej najblizszym
sgsiedztwie.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegbine elementy
infrastruktury technicznej;

Z uwagi na odleglo$é od najblizszej granicy parstwa (granica z terytorium Ukralny), t}. odieglo$¢ ok. 40 km w
linli prostej 1 llqkalny zasigg oddzialywa wskutek wprowadzanych do $rodowiska substancii | energll, nie
wystapi takze oddzlatywanle o charakterze transgranicznym w zadnym komponencie $rodowiska.

¢) wielkosé i ztozonosé 6ddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia Istniejacej Infrastruktury
technicznej;

Ze wzgledu na nie wielkg skale oraz charakter terenu nie przewiduje sie znaczacego oddzialywanla planowanego
przedsiewzlecla na otoczenle. Planowane do realizacjl prac nle spowoduja zagroZenia dla Srodowiska
naturalnego ani zdrowla ludzi.

d) prawdopodobleiistwo oddzialywania;

Oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko bedzie zwigzane z faza reallzacjl, podczas ktdrej wystaply
uclazliwosci typowe dla prowadzenia robdt budowlanych.

a) czas trwania, czestotliwosé | odwracalnosé oddzialywania;

Oddzialywanie przedsfewziecla beda krotkotrwate | przejéciowe, nie spowodufg trwatych negatywnych skutkow.

Jednoczesénie  informuje, 2e decyzja o S$rodowlskowych uwarunkowanlach nie zezwala
na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronlonych - decyzje
te wydawane sa w odrebnych postepowanlach i maja inny charakter, dlatego tez w przypadku gdy realizacja
planowanego przedsiewziecia wigzala sie bedzie z famaniem zakazéw obowlazujacych w stosunku do gatunkow
roélin, zwlerzat | grzybéw objetych ochrong gatunkowa, konieczne bedzie uzyskanie stosownych zezwoled,
o ktorych mowa w mi. 56 ustawy o ochronie przyrody,

Majac na uwadze, rodzaj | skala zamlerzonej Inwestycjl, usytuowanie przedsigwzigcla
z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska oraz skale moziiwego oddzialywania na srodowisko
mozna stwierdzi¢, ze w/w przedsigwziecie przy zachowaniu warunkow okreslonych w karcie informacyjnej nile
spowoduje pogorszenia stanu Srodowiska i nie wplynie tez negatywrﬂe na zdrowie ludzl.

Na podstawle zawartych w tredcl ninlejszej decyzji ustalert uznano, ze z uwagl na rodzaj, skale
i charakter przedsiewziecia, nie wymaga ono przeprowadzenia oceny oddzlalywania na $rodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono orzec jak w sentencjl.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust, 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r, o udostgpnianiu Informac]i o $rodowisku
| jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.
U. Nr 199, poz. 1227), decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sig do wniosku o wydanle decyzji
o pozwoleniu na budowe. Wnlosek ten winien by¢ ziozony nle pdiniej, niz przed uplywem 4 [at od dnla,
w ktdrym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowanlach stata sle ostateczna.

0d niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wnlesienia odwolanla do Samorzadowego Kolegium
Odwotawcezego W Przemyslu za posrednictwem B’Lil;misn‘?é?v&@ 1 Gminy Sieniawa, w terminie 14 dnl od daty
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Zalaczniki:
Nr 1 - Charakterystyka przedsiewziecla

Otrzymufa:
1. Gmina Sienlawa, ul. Rynek 1, 37-530 Sleniawa
2. Strony wedlug wykazu poprzez obwieszczenie
3. a/a

i
1. Tablica ogloszeri Urzedu Miasta | Gminy Sieniawa, ul, Rynek 1, 37 - 530 Slenlawa strona internetowa BIP

Slenlawa, www. b[n.gg;orzgsgow,gugumlgslgniawa, oraz w miejscu planowanego przedsigewziecla.
2. Regionainy Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowle

3. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

Ireyzja niniejsza jest ostateczna Z up. BURMIBTRZA
Ricninwe, 1Iu..f.§’?.-.-..ﬁ{?m.‘.., lﬂQLl.'lr.

mgr Jozef fgpustyn
Z-CA KIEROWRIRA REFERATU
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RG.6733.14.2015 Sieniawa, dnia 15.02.2016 .
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DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACIJT INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postepowania Adininistracji (tekst
jednolity Dz.U.z2013 r., poz.267 z pozn. zm.), art.4 ust.2 pkt 1, art.50 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2, art.54
ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 By
poz.199 z péz. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez inwestora Gming Sieniawa. w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujacego  ,,Opracowanie projektow
budowlanych — wykonawezych budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudka”, gm.
Sieniawa

ustalam

lokalizacjg inwestycji celu publicznego p.n.: ,,Opracowanie projektéow budowlanych —
wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudka”,
zlokalizowanego na terenie nieruchomosci potozonych w miejscowosci Rudka, Pigany gm.
Sieniawa, Piskorowice gm. Lezajsk;

Rudka —dz. nr: 778, 777, 775, 774, 764, 771, 770, 769, 768, 766, 765, 744,762, 729, 728,
727,724,705, 723, 722, 721, 720, 719, 718, 717, 716, 877, 875/2, 875/1, 872, 870, 868, 867,
866, 865, 864, 863, 862, 861, 860, 853, 906, 963, 970, 971, 974, 975,977, 978/1, 1020,
102271, 1026/2, 1026/1, 1026/3, 1028, 1029/1, 1029/2, 1038, 1042, 1047/1, 1311, 1051/1,
1030, 1010, 981, 1004, 1031/2, 715, 714, 713, 690, 712, 711, 710, 709/2, 709/3, 708, 707,
706, 645, 644, 643/2, 643/1, 858, 857, 856, 442, 855, 637/2, 642, 641, 639, 638, 637/1, 614,
613, 548, 612, 611, 610, 600, 608, 607, 604, 603, 602, 601, 571, 599, 598, 597, 596, 595/2,
820, 849, 847, 845, 840, 844, 841, 839, 837, 838, 836, 835, 834, 833, 832, 831, 830, 829/2,
829/1, 828, 827, 826, 825, 824/1, 824/2, 823, 822, 821, 592, 591, 590, 589/2, 589/1, 588, 481,
480, 476/1, 474, 415, 407/3, 407/2, 321, 414, 781, 412/2, 412/1, 410, 819, 906, 922, 928, 929,
923,924, 927, 940/1, 941, 942, 943, 949, 1261, 951/1, 951/4, 951/2, 951/3, 1055, 1057/1,
1057/2,1060/4, 1061, 1062, 1063, 1068, 1070, 1074, 989, 818, 817/9, 817/6, 817/5, 817/3,
817/2, 814, 813, 811, 809, 810, 816/10, 815, 816/12, 816/11, 816/6, 816/8, 799, 797, 805,
807, 806, 798, 796, 800, 795, 794/1, 781, 248, 309, 310, 311/2, 317, 318/2,318/4, 315, 790/3,
790/1, 783, 782, 792, 793, 791/1, 791/2, 790/2, 780, 229, 244, 230, 148, 147, 146, 145, 144,
142,216, 125, 140, 139, 138, 137, 118, 117, 114, 113, 112, 1/18, 1/17, 2, 1/10, 105, 1/9, 1/8,
177, 1/6, 84, 85, 103, 104, 914, 913, 921/3, 1117, 912, 909, 908, 910,911, TE16, 110272,
1102/1, 1098, 1120, 230, 842, 413, 149, 640

Pigany —dz.nr: 675, 649, 79, 78/1, 655, 657, 659, 660, 662, 664, 667, 668, 669, 81/28, 81/31,
81/54, 81/43, 81/56, 81/57, 81/49, 81/59, 80, 77/26

Piskorowice — dz. nr: 1935/1.



Zakres inwestycji:
= sieci glowne i odgalezienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
przylacza do budynkoéw,
pompownia prézniowo — tloczna (stacja podciSnienia),
rurocigg tloczny,

-]
n
a
= wlaczenie kanalizacji do istniejacej kanalizacji w miejscowosci Pigany.

1.Rodzaj inwestycji :
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami, pompownia Sciekéw i jej zasilaniem
energetycznym.

2.Warunki i szezegélowe zasady zagospodarowania terenu inwestycji z zakresu
2.1 Warunkoéw i wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

a) inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej obejmujgcej: sieci gtowne i
odgatezienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przylacza do budynkéw, pompownie
$ciekow, rurociag tloczny na terenie dziatek ozn. wg. operatu ewid. gruntow nr:

Obreb:

Rudka — dz. nr: 778, 777, 775, 774, 764, 771, 770, 769, 768, 766, 765, 744, 762, 729, T28,
727, 724, 705, 723, 722, 721, 720, 719, 718, 717, 716, 877, 875/2, 875/1, 872, 870, 868, 867,
866, 865, 864, 863, 862, 861, 860, 853, 906, 963, 970, 971, 974, 975, 977, 978/1, 1020,
1022/1, 1026/2, 1026/1, 1026/3, 1028, 1029/1, 1029/2, 1038, 1042, 1047/1, 1311, 1051/1,
1030, 1010, 981, 1004, 1031/2, 715, 714, 713, 690, 712, 711, 710, 709/2, 709/3, 708, 707,
706, 645, 644, 643/2, 643/1, 858, 857, 856, 442, 855, 637/2, 642, 641, 639, 638, 637/1, 614,
613, 548, 612, 611, 610, 600, 608, 607, 604, 603, 602, 601, 571, 599, 598, 597, 596, 595/2,
820, 849, 847, 845, 846, 844, 841, 839, 837, 838, 836, 835, 834, 833, 832, 831, 830, 829/2,
829/1, 828, 827, 826, 825, 824/1, 824/2, 823, 822, 821, 592, 591, 590, 589/2, 589/1, 588, 481,
480, 476/1, 474, 415, 407/3, 407/2, 321, 414, 781, 412/2, 412/1, 410, 819, 906, 922, 928, 929,
923, 924, 927, 940/1, 941, 942, 943, 949, 1261, 951/1, 951/4, 951/2, 951/3, 1055, 1057/1,
1057/2, 1060/4, 1061, 1062, 1063, 1068, 1070, 1074, 989, 818, 817/9, 817/6, 817/5, 817/3,
817/2, 814, 813, 811, 809, 810, 816/10, 815, 816/12, 816/11, 816/6, 816/8, 799, 797, 803,
807, 806, 798, 796, 800, 795, 794/1, 781, 248, 309, 310, 311/2, 317, 318/2, 318/4, 315, 790/3,
790/1, 783, 782, 792, 793, 791/1, 791/2, 790/2, 780, 229, 244, 230, 148, 147, 1406, 145, 144,
142,216, 125, 140, 139, 138, 137, 118, 117, 114, 113, 112, 1/18, 1/17, 2, 1/10, 105, 1/9, 1/8,
1/7, 1/6, 84, 85, 103, 104, 914, 913, 921/3, 1117, 912, 909, 908, 910, 911, 1116, 1102/2,
1102/1, 1098, 1120, 230, 842, 413, 149, 640

Pigany — dz.nr: 675, 649, 79, 78/1, 655, 657, 659, 660, 662, 664, 667, 668, 669, 81/28, 8§1/31,
81/54, 81/43, 81/56, 81/57, 81/49, 81/59, 80, 77/26

Piskorowice — dz. nr: 1935/1,

b) przebieg trasy kanalizacji sanitarnej oznaczono na zatgezniku graficznym nr 2-7.

2.2. Ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspolczesne;:

a) projektowana budowa sieci kanalizacyjnej wymaga zachowania warunkow techniczno-
budowlanych, w tym zachowania odleglosci projektowanej sieci kanalizacyjnej od urzadzen 1
obiektéw okreélonych przepisami szczegolnymi i innych ograniczen wynikajacych z
sgsiedztwa sieci infrastruktury technicznej,

b) przy projektowaniu i wykonawstwie uwzgledni¢ nalezy uwagi i wymogi jednostek
opiniujgcych - uzgadniajgcych,

¢) koniecznoéé zachowania warunkéw i wymagai okreslonych w Decyzji RG.6220.7.8.2014.PC z



dnia 17.10.2014 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.
»Opracowanie projektéw budowlanych — wykonawezych budowy Kanalizacji sanitarnej w m.
Rudka, Dobrai Czerce — Il etap”, gm. Sieniawa,

d) uwzglednienia, ze projektowana inwestycja znajduje si¢ W granicach Sieniawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, w zakresie zabudowy 1 warunkdw zagospodarowania
oraz realizacji inwestycji, obowiazujg zakazy zawarte w rozporzadzeniu.

e) na elapie projektowania nalezy uzgodnié zamierzenie inwestycyjne z Podkarpackim
Zarzgdem Melioracji i Urzgdzen Wodnych Inspektorat w Jarostawiu.
2.3. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- warunki wynikajgce z przebiegu istniejacych sieci.
2.4, Wymagan dotyczacych ochrony oséb trzecich, w szezegolnosci dotyczacych warunkéw na
wejscie w teren drogi z robotami budowlanymi:
a) projekt budowlany nalezy sporzadzié z uwzglednieniem wymagan dotyczgcych ochrony
uzasadnionych interesdw oséb trzecich, zgodnie z przepisami wiw ustawy Prawo budowlane i
zachowaniem warunkéw techniczno-budowlanych,
b)projektowane zamierzenie budowlane nie moze powodowagé:
- ograniczenia dostgpu do drogi publicznej i pozbawienia mozliwosci korzystania z infrastruktury
(wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej, $rodkéw tacznosei),
- ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
3. Warunki wynikajace z przepiséw szczegotowych:
3.1. Przy wykonaniu projektu budowlanego uwzgledni¢ przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1409 zm. Dz.U.2015 poz. 443) oraz
obowigzujace przepisy techniczno-budowlane.
4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
- Wyznaczono na zatgczniku graficznym nr 2-7, na mapach w skali 1:1000.

Uzasadnienie

Gmina Sieniawa, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa wystapila z wnioskiem o wydanie decyzji

o lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: ,,Opracowanie projektéw
budowlanych — wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudka?,
zlokalizowanego na terenie nieruchomosci pofozonych w miejscowosci Rudka, Pigany gm.
Sieniawa, Piskorowice gm. Lezajsk:

Rudka —dz. nr: 778, 777, 775, 774, 764, 771, 770, 769, 768, 766, 765, 744, 762, 729, 728,
727,724,705, 723,722, 721, 720, 719, 718, 717, 716, 877, 875/2, 875/1, 872, 870, 868, 867,
860, 865, 864, 863, 862, 861, 860, 853, 906, 963, 970, 971, 974, 975,977, 978/1, 1020,
102271, 1026/2, 1026/1, 1026/3, 1028, 1029/1, 1029/2, 1038, 1042, 1047/1, 1311, 1051/1,
1030, 1010, 981, 1004, 1031/2, 715, 714, 713, 690, 712, 711, 710, 70972, 709/3, 708, 707,
706, 645, 644, 643/2, 643/1, 858, 857, 856, 442, 855, 637/2, 642, 641, 639, 638, 637/1, 614,
613,548, 612, 611, 610, 600, 608, 607, 604, 603, 602, 601, 571, 599, 598, 597, 596, 595/2,
820, 849, 847, 845, 846, 844, 841, 839, 837, 838, 836, 835, 834, 833, 832, 831, 830, 829/2,
82971, 828, 827, 826, 825, 824/1, 824/2, 823, 822, 821, 592, 591, 590, 589/2, 589/1, 588, 481,
480, 476/1, 474, 415, 407/3, 407/2, 321, 414, 781, 412/2, 412/1, 410, 819, 906, 922, 928, 929,
923,924,927, 940/1, 941, 942, 943, 949, 1261, 951/1, 951/4, 951/2, 951/3, 1055, 1057/1,
105772, 1060/4, 1061, 1062, 1063, 1068, 1070, 1074, 989, 818, 817/9, 817/6, 817/5, 817/3,
817/2, 814, 813, 811, 809, 810, 816/10, 815, 816/12, 816/11, 816/6, 816/8, 799, 797, 805,
807, 806, 798, 796, 800, 795, 794/1, 781, 248, 309, 310, 311/2, 3 17,318/2, 318/4, 315, 790/3,
79071, 783, 782, 792, 793, 791/1, 791/2, 790/2, 780, 229, 244, 230, 148, 147, 146, 145, 144,
142,216, 125, 140, 139, 138, 137, 118, 117, 114, 113, 112, 1/18, 1/17,2, 1/10, 105, 1/9, 1/8,
177, 1/6, 84, 85, 103, 104, 914, 913, 921/3, 1117, 912, 909, 908, 910, 911, 1116, 1102/2,
1102/1, 1098, 1120, 230, 842, 413, 149, 640



Pigany — dz.nr: 675, 649, 79, 78/1, 655, 657, 659, 660, 662, 664, 667, 668, 669, §1/28, 81/31,
81/54, 81/43, 81/56, 81/57, 81/49, 81/59, 80, 77/26
Piskorowice — dz. nr: 1935/1.

Problematyke bgdaca przedmiotem niniejszego postgpowania regulujg przepisy:
1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
7 2015 r., poz.199 z p6z. zm.).
2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postgpowania administracyjne (tekst jednolity
Dz.U. z2013 r., poz.267 z pdZn. zm.)
3) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 164, poz. 1588).
Zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz.199 z péz. zm.) ,, W przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobu zagospodarowania i warunkow
zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, przy czym:
1) lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sig¢ w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego
2) sposéb zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala si¢
w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Inwestycja celu publicznego to dziatanie o znaczeniu lokalnym(gminnym) i ponadlokalnym
(powiatowym, wojewodzkim 1 krajowym). Lista celéw publicznych, ustalona w art.6 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.Nr 261 z 2004 r poz. 2603 z
poz. zm.) i obejmuje migdzy innymi:
wbudowe 1 utrzymanie publicznych wrzadzen shuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode,
gromadzenia, przesylania, oczyszczania 1 odprowadzania $ciekéw oraz odzysku i
unieszkodliwiania odpadow, w tym ich sktadowania”.
Wyszczegolniona w decyzji inwestycja zamierzona w terenie, gdzie aktualnie (od 01.01.2004)
brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego podjatem
rozpatrzenie wniosku o wydanie decyzji ustalenia lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego
na zasadach przepisoéw art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27.03.20031. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (w skrocie: ustawa op. i z.p.).
W sprawie dokonatem nastepujgce czynnosei:
- zawiadomitem strony o wszczgciu postgpowania administracyjnego poprzez obwieszczenie
z dnia 17.12.2015 r. oraz imienne zawiadomienie z dnia 17.12.2015 r., przewidziane art.53
ust.1 ustawy o p.i z.p., na ktore strony nie zglosily zastrzezen lub wnioskdéw w wyznaczonym
terminie.
- przeprowadzilem analiz¢ warunkow i zasad zagospodarowania terenu stwierdzajac, ze:
budowa sieci kanalizacji sanitarne] z przylaczami, pompownig $ciekow i jej zasilaniem
energetycznym jest w petni uzasadniona, gdyz umozliwi mieszkancom wyzej wymienionych
miejscowosci , bezposrednie odprowadzenie Sciekéw do oczyszezalni.
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie gtdwnie na terenach zainwestowanych lub
w czescl zainwestowanych (tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej
oraz tereny drog 1 rowow.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci 1 uprawnien
0s6b trzecich / art.63 ust2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Whnioskodawcy , ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadow poniesionych w zwiazku otrzymana decyzja ustalajgcg warunki zabudowy /art.63
ust.4 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym.



Projekt decyzji przygotowat uprawniony urbanista, zgodnie z art.60 ust.4 ustawy o p.i.z.p.

Decyzja zostata wydana po uzgodnieniu bez zastrzezen z :

1.Starostg Przeworskim - art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

2 Marszatkiem Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — postanowienie Nr
[Jr.507.1.56.2016 z dnia 20.01.2016 1.

3.Zarzgdem Powiatu w Przeworsku — postanowienie Nr PZD-ED.4051.13.1.2016 z dnia
25.01.2016 1.

4. Podkarpackim Zarzadem Drog Wojewoddzkich w Rzeszowie RDW w Lubaczowie —
postanowienie Nr PZDW-RDW-IIT-a/6201¢cp/10/16 z dnia 22.01.2016 ¢

Niniejsza decyzja wygasnie jezeli;

1. Inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe.

2. Zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, lub jego
zmiana , zawierajaca ustalenia inne niz ustalenia decyzji , z wyjatkiem przypadku, gdy
zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu o budowe /art.65 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Od decyzji przystuguje odwolanie od Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Przemyslu za moim posrednictwem w terminie 14-dni od dnia jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace
si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres zadania bedgcego przedmiotem odwotania oraz
wskazywac¢ dowody uzasadniajace to"zadanj
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1. Inwestor; Gmina Sieniawﬁ;’“L'r};--RyI;elf"lﬁ, 37-530 Sieniawa,
2. Strony wg. wykazu,
3. ala.



todkarpacki Zarzgd Drog Wojewddzkich

35-105 Rzeszéw, ul. T. Boya Zelenskiego 19a

Sekretariat tel. 17 860 94 55, fax 017 860 94 56
Centrala tel. 017 860 84 50

Wi
PZDW-RDW-111-2/5154/18/16

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a i ust. 5, Ustawy z dnia 21 marca 1985t o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) i na podstawie Uchwaty Nr XV/258/11 z dnia
28 listopada 2011r. Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego w sprawie ustalenia stawek optat
za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego drég wojewddzkich na cele niezwiazane
z budowa, przebudows, remontem, utrzymaniem i ochrong drég (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
Nr 199, poz. 3559) z pézniejszymi zmianami oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), PO rozpatrzeniu sprawy
lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej @ 110 w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 835
Lublin — Przeworsk — Grabownica Starzefiska z przekroczeniem drogi (1 szt.) w km 126+052
w m. Rudka, z wniosku z dnia 23.06.2016r. ztozonego przez Petnomocnika: mgr inz. Jozefa Jamro,
przedstawiciela firmy TITUTO Sp. z o.0., ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszéw, dzialajacego
w imieniu i na rzecz:

Inwestora:
Gmina Sieniawa
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

zwanego w tresci decyzji strong,

zezwalam:
stronie
na lokalizacjg sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej @ 110 w ciagu drogi wojewddzkiej Nr 835
Lublin — Przeworsk — Grabownica Starzefiska z przekroczeniem drogi (1 szt.) w km 126+052
wm. Rudka i dysponowanie nieruchomoscia gruntowa drogi wojewddzkiej Nr 835 (dziatka drogowa
nrew, 1311) stanowiacg czes¢ pasa drogi wojewddzkiej w ramach zadania i dokumentacji technicznej
pn.: wOpracowanie projektéw budowlanych — wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej
w m. Rudka” gm. Sieniawa opracowanej przez: mgr inz. Jozefa Jamro, upr. nr s-114/91,
pod nastgpujacymi warunkami.

1. Przekroczenie poprzeczne drogi wojewodzkiej Nr 835 Lublin — Przeworsk — Grabownica
Starzefiska (1 szt.) w km 126+052 m. Rudka kanalizacja sanitarng podcisnieniowg @ 110
prowadzi¢ z posadowieniem w rurze ochronnej @ 160, dlugosci L=27.0m /w tym w pasie
drogowym 22,80 m/ na gtebokosci od 1,00 m do 1,34 m pod dnem rowu przydroznego, siegajaca
co najmniej 1,0m poza granicg pasa drogowego, realizowaé metoda przewiertu. Komory
przewiertowe lokalizowa¢ poza pasem drogowym.

2. Za umieszczone urzadzenie w pasie drogowym jego wlasciciel, zobowigzany bedzie
dokonywa¢ oplat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.

3. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewédzkiej wymaga przelozenia urzgdzenia
lub obiektu, o ktorym mowa w art. 39 w ust. 3 Ustawy o drogach publicznych, koszt tego
przelozenia ponosi jego wlasciciel — w terminach umozliwiajacych przystapienie do budowy,
przebudowy lub remontu drogi wojewddzkiej w zaplanowanym czasie.

Powyzsza Decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe (zgloszenia),
ktore nalezy uzyskac w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290).

Niniejsza Decyzja upowaznia strong do przedstawienia wiasciwym organom Jako prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane i uzyskania Pozwolenia na Budowe (zgloszenia).
Pozwolenie na Budoweg (zgloszenie) powinno zawiera¢ zapis o koniecznosci spetnienia warunkow
zawartych w decyzji. ‘

W zwiazku z planowana przez Inwestora realizacjg zadania polegajacego na umieszczeniu
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 835 Lublin — Przeworsk — Grabownica Starzefiska sieci
kanalizacji sanitarnej, strona winna wystapi¢ do Rejonu Drég Wojewddzkich w Lubaczowie,
ul. Kard. Wyszyfiskiego 31 o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na zajecie pasa
drogowego celem wykonania robot, zatgczajac:



1.

11.

Szczegbélowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego.

Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego.

Zatwierdzony .Projekt organizacji ruchu” opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz. U. Nr 177,
poz. 1729/, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosé
na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub
pieszych oraz w przypadku prowadzenia robét w koronie drogi, przy czym powinien ona okreélaé
sposob zabezpieczenia tych robot zgodnie z wymogami bezpieczefistwa ruchu drogowego

Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu jw., podaé¢ informacje o sposobie
zabezpieczenia robot.

Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe /zgtoszenia obiektu umieszczonego
w pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robét whasciwemu organowi
administracji architektoniczno - budowlanej /kserokopi¢ pozwolenia na budowe lub zgtoszenia/.
Projekt Budowlany obiektu umieszezonego w pasie drogowym z uzgodnieniami do wgladu.
Protokdt z Narady Koordynacyjnej.

Oswiadczenie Inwestora, kto bedzie wlascicielem urzadzenia umieszczonego w pasie drogowym
po wykonaniu inwestycji.

Harmonogramem robot w pasie drogowym umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym terminie
/ilos¢ dni zajecia pasa drogowego/, tacznie z przywroceniem poprzedniego stanu uzytecznosci
budowli drogowych. W przypadku etapowania robot poda¢ dla kazdego etapu dane: dtugosé
i szeroko$¢ zajecia, okres wykonywania.

Przy robotach odkrywkowych w pasie drogowym przedstawi¢ projekt przywrdcenia stanu
uzytecznosci lub odbudowy pasa drogowego.

Kopi¢ decyzji Nr PZDW-RDW-I11-a/5154/18/16 zezwalajacej na umieszczenie urzadzenia
w pasie drogowym.

Whiosek w sprawie wydania zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego w trybie Rozp.R.M.
z dnia 1 czerwea 2004r. /Dz. U. Nr 140, poz, 1481 zv zn/, nalezy zlozy¢ w Rejonie co najmniej
na miesigc przed planowanym zajeciem.

Niniejsza Decyzja nie zwalnia od obowiazkéw uzgadniania robét z posiadaczami urzadzen

obcych znajdujgeych sig w pasie drogowym lub w jego poblizu, wynikajacych z decyzji o warunkach
zabudowy lub innych przepiséw szczegdtowych.

POUCZENIE

Od ninigjszej Decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Rzeszowie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzyvmuija za potwierdzeniem zwrotnym:

1.

Inwestor:

Gmina Sieniawa

37-530 Sieniawa, ul. Rynek 1
Pelnomocnik

W [0

Decyzja zwelniona z oplaty skarbowej zgodnie z Ustawg z dnia 16 listopada 2006r, o oplacxe skarbou
poz.783 ze zm.) Zalgcznik do Ustawy cz. IIT ust. 44 pkt. 9

Sprawe prowadzi: Maria Kura$ tel.016 / 632-98-5¢ WA aa,fg fie §
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Przeworsk, 2016 — 06 — 29
PZD - ED.4053.84.1.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust 3a, ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych [tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 260 ze zmianami], oraz art.104 Ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego [tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267
ze zmianami], dzialajgc z upowaznienia Zarzadu Powiatu, po rozpatrzeniu sprawy dotyczacej
lokalizacji w pasie drogowym drég powiatowych Nr: P 1 255 R, P 1 557 R, sieci kanalizacji
sanitarnej, ztozonej przez:

TITUT Sp. z 0.0.
ul. Zelwerowicza 52G
35 - 601 Rzeszow
dziatajgc w imieniu inwestora:
Gminy Sieniawa
37 — 530 Sieniawa
ul. Rynek 1

Zezwalam

na lokalizacjg w pasie drogowym drog powiatowych Nr: P 1 255 R Droga przez wieé Rudka,
P 1557 R Rudka — Wylewa, (dziatki nr 820, 853, 1261 w m. Rudka), sieci kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z przedstawiong dokumentacja, ktorg opracowali: Pan mgr inz. Jézef Jamro nr upraw, s -
114/91, o$ - 114/91, w - 71/78, Pan mgr inz. Szymon Dylgg nr upraw. PDK/0181/POOS/11, Pani
mgr inz. Kinga Strigl — Ambicka, stanowigca podstawe do wydania niniejszej decyzji,

na nastepujacych warunkach :

1. Wydane postanowienie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego, stanowi jedynie dowéd, Ze inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscig (pasem drogowym — dziatki nr 820, 853, 1261 w m. Rudka), na
cel okreslony w niniejszym postanowieniu. Wydane postanowienie upowaznia strone do
przedstawienia organom nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowe.
Pozwolenie na budowe powinno zawiera¢ zapis o koniecznosci speinienia warunkow
zawartych w postanowieniu

2. Zachowania wszelkich parametrow zawartych w uzgodnionym projekcie,

3. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi powiatowej i koniecznosci dokonania
przetozenia lub zabezpieczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, koszt przetozenia lub
zabezpieczenia poniesie: zarzadca drogi — w okresie 4 lat od dnia wydania niniejsze; decyzji,
wiasciciel urzadzenia — gdy okres umieszczenia urzadzenia jest dtuzszy niz 4 lata od dnia
wydania decyzji, lub gdy na zadanie wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu.

4. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzgadniania rob6t z posiadaczami urzadzen
obcych znajdujacych sige w pasie drogowym lub w jego poblizu.

5. Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2§ 3 Ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robét zwigzanych z tym
umieszczeniem moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem zarzadcy drogi, wydanym w drodze
decyzji administracyjnej, za zajgcie pasa drogowego pobierane sg optaty, naliczane w oparciu
o obowigzujagce w dniu prowadzenia robot stawki podane w uchwale Rady Powiatu
Przeworskiego w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego dla
drég powiatowych na terenie powiatu przeworskiego.




6. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszczeniem ww. urzadzen nalezy wystgpi¢ do
Powiatowego Zarzadu Drég w Przeworsku — ul. Stowackiego 17 z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia

= na prowadzenie robdt w pasie drogowym,
= na umieszczenie i pozostawienie sieci kanalizacji sanitarne;.

Whiosek powinien zawierac :

a) nazwe jednostki, cel, lokalizacje, powierzchnig, planowany okres zajecia odcinka pasa
drogowego, plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarow,

b) kopie waznego pozwolenia na budowe obiektu w pasie drogowym

c) projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

d) projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajgcia pasa,

Projekt o ktorym mowa w pkt. c, d powinien spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14.10.2003r. Nr 177,
poz. 1729) i wymaga uzgodnienia:

=z Powiatowym Zarzadem Drég w Przeworsku,
» z Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku,
i zatwierdzenia przez Staroste.

Prowadzenie robdt w pasie drogowym bez zezwolenia zarzadu drogi podlega karze.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowg / dokonaniu
zgtoszenia robot budowlanch, ktére nalezy uzyska¢ w trybie i na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 ze zmianami).

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 107 § 4 K.P.A. odstapiono od uzasadnienia decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Przemyslu za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuija: ! : ( e
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Potwierdzenie odbioru



Polskie Gornictwo Naftowe | Gazownictwo SA
w Warszawie - Oddziat w Sanoku

Dzial Eksploatacji Gazu Ziemnego TITUTO Sp. z 0.0.
tel. (13) 465 23 23 ul. Zelwerowicza 52G
fax (13) 465 25 52 35-601 Rzeszdéw
Wasz znak:  L.dz. 388/07/2016 Sanok, 156.07.2016

Nasz znak: TWG-764-16-WCz

Dot.: "Opracowanie projektow budowlanych - wykonawczych budowy kanalizacji
sanitarnej w m. Rudka" gm. Sieniawa.

W nawigzaniu do pisma znak: L.dz. 398/07/2016 z dnia 01.07.2016 r. (data
wplywu do PGNIG SA Oddziat w Sanoku: 04.07.2016 r.) w sprawie jw. informujemy,
ze przebieg trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej przedstawiony na zal. graficznym
nr 3 + 6 potozony jest czesciowo w granicach terenu gorniczego RUDKA-1
okreslonego w koncesji Nr 53/96 na wydobywanie gazu ziemnego ze zloza Rudka
udzielonej przez Ministra Srodowiska. Dziatki przedstawione na zatgczniku graficznym
nr 112 zlokalizowane sg poza granicami terenu gorniczego na ktérym PGNIG SA
Oddzial w Sanoku prowadzi dziatalno$é gérnicza zwigzang z wydobywaniem ropy
naftowej i gazu ziemnego.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie krzyzowata sie oraz zblizata w kilku
miejscach z czynnymi gazociggami nalezgcymi do naszego Oddziatu. Miejsca kolizji
oraz zblizen zostaly przedstawione na mapach stanowigcych odpowiednio
ponumerowane zatgczniki graficzne projektu budowlanego.

Zatgeznik graficzny nr:

5) zblizenie z czynnym gazociggiem DN80, P=2,6 [MPa] relacji OZG
Rudka — OZG Zolynia W (Debno) — rok budowy 2011,

5) skrzyzowanie z dwoma czynnymi gazociggami DN50 oraz dwoma
metanolociggami DN25 z odwiertow R-3, P=35 MPa i R-5 (czasowo
zastawiony) P= 0,0 MPa — rok budowy 1998,

6) zblizenie z czynnym gazociggiem DN80, P=285 [MPa] relacji 0ZG
Rudka ~ OZG Zotynia W (Debno) — rok budowy 2011,

6) skrzyzowanie z czynnym gazociggiem DN80, P=26 [MPa] relacji 0ZG
Rudka — OZG Zolynia W (Debno) - rok budowy 2011.

W oparciu o przepisy Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

Polskie Gomictwo Naftowe | Gazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok
KRS 0000059492, Sad Rejonowy diam. s|. Warszawy. XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5250008028, REGON 012216736, kapital zakladowy (oplacony w calosei): 5900 000 000 2
vy pgnig pl



I ich usytuowanie, oraz Polskiej Normy PN-91/M-34501 ponizej podajemy warunki
techniczne jakie powinny by¢ spetnione dla kolizji (skrzyzowania) oraz zblizenia
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z czynnymi gazociggami:

1.

Skrzyzowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej z gazociggami/metanolociggami
nalezy wykonac¢ z zastosowaniem rury ochronnej na przewodzie kanalizacyjnym,
ktorej konce powinny byé wyprowadzone, mierzac prostopadle od zewnetrzne;
scianki krzyzujgcego sie gazociggu/metanolociggu na odlegto$¢ co najmniej 6,0 m.
Odlegtos¢ pionowa miedzy $cianka gazociggu/metanolociggu a zewnetrzng
sciankq rury ochronnej zamontowanej na przewodzie kanalizacyjnym nie powinna
wynosi¢ mniej niz 0,2 m. Gazocigg/metanolociag powinien znajdowa¢ sie nad
przewodem Kanalizacyjnym.

Nalezy dazye, aby kat skrzyzowania sieci kanalizacyjnej
z gazociggiem/metanolociggiem byt nie mniejszy niz 60°.

Projektowana infrastruktura w skrzyzowaniu z gazociggiem/metanolociggiem
powinna by¢ oznaczona w terenie przy pomocy stupkow  znacznikowych
z tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi nad siecia kanalizacyjng po obu
stronach gazociggu/metanolociggu.

Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w odniesieniu do gazociggu
DN80 powinna by¢ nie mniejsza niz 2 m od osi gazociagu.

Za ewentualne uszkodzenia gazociagu/metanolociggu Iub jego izolacji na skutek
prowadzonych robét cdpowiada Inwestor.

Przed przystapieniem do prac ziemnych zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjne;
w skrzyzowaniu z ww. gazociggami nalezy z 14 dniowym wyprzedzeniem
powiadomi¢ kierownika KGZ Zolynia w celu ustalenia doktadnego terminu zadania.
Zaleca sig aby uprawniony geodeta Inwestora zweryfikowat doktadny przebieg
istniejgeych gazociggéw/metanolociggéw w terenie i zapalikowat miejsca kolizji
z projektowang siecig kanalizacyjng w celu bezpiecznego prowadzenia prac.

Po zakonczeniu roboét nalezy sporzadzié korcowy protokdt odbioru. Warunkiem
podpisania protokolu ze strony PGNIG SA - Oddziat w Sanoku, jest wykonanie
projektowanej sieci kanalizacyjnej w skrzyzowaniu/zblizeniu z ww. gazociggami
zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami podanymi w ninigjszym pismie.

Informacyinie podajemy, e gazociagi/metanolociagi utozone $3 W ziemi na

dtebokosci 0.8 ~ 1,2 [m] w zaleznoéci od konfiguracii terenu a wszelkie prace ziemne

w_ich poblizu nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem kierownika KGZ Zolynia lub

osoby przez niege upowaznionej, tel.: (17) 24 25 176.

Z powazaniem

Olrzymujg;: — 7Z\
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2. KGZ Zolynia DYREKTOR H/,L LU
3 TWG a/a

Wiestaw Biernacki
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddzial w Tamowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
tel, 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaklad w Rzeszowie . TITUTO Sp. z o.0.
ul. Wspoina 5, 35-205 Rzeszow ul. Zelwerowicza 526G
tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23 35-601 Rzeszow

zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.p!

Wasz znak:  L.dz. 146/03/2015 Rzeszdw, 02.04.2015
Nasz znak; KSGII/ZIU/18W/304667/15 - 138/1/15

Dot.: warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej w skrzyZowaniac_h
i zblizeniach z projektowang kanalizacjg sanitarng w miejscowosciach: Rudka, Dobra, .
Czerce - gm. Sieniawa, etap Il.

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do wniosku w sprawie jw., Zaktad w Rzeszowie informuje, Ze w rejonie
przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa $redniego ciénienia,
ktorej jesteSmy operatorem.

_W‘ zwigzku z powyzszym w oparciu 0 wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

z dnia 26.04.2013 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

sieci gazowe. i ich usytuowanie” (Dz.U. 2013, poz. 640) z uwzglednieniem § 110, normy

PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi” oraz

wewnetrznych uzgodnient branzowych, podajemy ogdine warunki do projektowania

kanalizacji sanitarnej w skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacej sieci gazowej:

1. Kanalizacjg sanitarng projektowang w skrzyzowaniach z istniejacy siecig gazowa
Sredniego ciSnienia, zlokalizowang ponizej gazociggéw, nalezy wykonaé w rurze
ochronnej wysokoci$nieniowej PCV lub PE (koloru innego niz z6#ty). Rury ochronne
nalezy zakorczy¢ obustronnie w odlegtosci min. 2,0 [m] od zewnetrzhej Scianki
gazociagu mierzac w plaszczyZnie poziomej prostopadle do osi gazociggu.
W miejscach krzyzujacych sig rurociagéw zachowaé katy skrzyzowarn nie mniejsze
niz 60 stopni.

2. Skrzyzowania kanalizacji sanitamnej z siecig gazowg wykonaé z zachowaniem
odlegtosci pionowej pomigdzy krzyzujgcymi sie przewodami min. 0,25 [m], liczac od
zewnetrznej Scianki rury ochronnej kanalizacji do zewnetrznej $cianki gazociagu.

3. W przypadku, gdy w miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej

-z istniejacy siecig gazowa éredniego “ci$nienia odlegtosé pionowa pomiedzy
zewngtrznymi Sciankami krzyZujgcych si¢ przewodoéw gazowego i kanalizacyjnego

Polska Spblka Gazownictwa sp. z 0.0,, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tamowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. sL. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2|
Www,psgaz.p!



bedzie wynosita min. 1,5 [m], nie zachodzi konieczno$¢ stosowania rur ochronnych
na projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Przy projektowaniu réwnolegtym kanalizacji sanitarnej w stosunku do istniejgcej
sieci gazowej (w tym studzienki oraz wyjécia przykanalikow do budynkéw) nalezy
zachowaé odlegtoéci poziome min. 1,5 [m] w stosunku do sieci gazowej
w miejscowosciach Rudka oraz Dobra. Wzgledem istniejgcej sieci gazowej na
wskazanym we wniosku obszarze miejscowosci Czerce, zachowaé odlegtosci
poziome min. 0,5 [m].

W przypadku, gdy projektowana kanalizacja sanitarna przebiegata bedzie nad
istniejgcym gazociggiem oraz w przypadku braku mozliwosci rozwigzania
ewentualnych kolizji sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
gazociggami, nalezy zaprojektowaé przebudowe sieci gazowej z zastosowaniem
rur ochronnych na gazociggu. Na ewentualng przebudowe nalezy wysf'apié do
Zakladu w Rzeszowie o szczegdlowe warunki przebudowy. Cato$¢ spraw
zwigzanych z ewentualng przebudowg sieci gazowej wykona Inwestor wiasnym
staraniem oraz na swéj koszt. '

Projekt budowlany opracowany na aktualnych mapach do celéw projektowych
nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w odpowiednim terenowo Starostwie
Powiatowym oraz Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Zaktadu w Rzeszowie.
Projekt winien zawiera¢ technologie likwidacji kolizji kanalizacji sanitarnej z siecig
gazows, szczegotowe rysunki skrzyzowan kanalizacji z gazociggami, utoZenia rur
w wykopie oraz profile podiuzne projektowanej kanalizacji przedstawiajgce rzedne
posadowienia sieci, przykanalikéw oraz studzienek w odniesieniu do istniejacych
gazociagow. Do uzgodnienia w tut. Zaktadzie nalezy ztozy¢ 2 jednobrzmigce egz.
projektu technicznego. Uzgodnienie projektu realizowane jest odptatnie zgodnie
z obowigzujgcym cennikiem uslug pozataryfowych, dostgpnym na stronie
internetowej www.psgaz.pl, w zakladce - dla Klienta.

Wszelkie “prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego w uzgodnieniu i pod nadzorem Rejonu
Dystrybucji Gazu w Przeworsku. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane
odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomié pisemnie RDG z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Roboty ulegajace zakryciu w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig gazowg
podlegaja odbiorowi technicznemu przez uprawnionego pracownika RDG, zas
prawidtowo$¢ ich wykonania nalezy na biezaco potwierdza¢ stosownymi
protokotami.

Przed zakoriczeniem inwestycji nalezy zlikwidowaé ewentualne kolizje istniejacych
przykanalikow i szamb w stosunku do istniejacej sieci gazowej. Uwidocznienie tego

~ faktu nalezy przedstawi¢ na inwentaryzacji powykonawczej.

10.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitame; Inwestor lub wykonawca uzyska w RDG
stosowne protokoly o prawidtowosci jej wykonania w stosunku do sieci gazowe;j.



11. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy odnowié po
zakonczeniu robét. Oznakowanie wykonaé zgodnie ze Standardami Technicznymi
ST-IGG-1001+1004:2011 ,Gazaciggi. Oznakowanie trasy gazociggow”.

12. W przypadku uszkodzenia gazociggu badz jego izolacji, prace naprawcze wykona
nasz Zaktad na koszt Inwestora.

13. Wazno$¢ warunkéw okresla sig do dnia realizacji inwestyciji.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. RDG w Przeworsku
3. ZTIiZIU a/a



/nﬁ\ PGE Dystrybucja 5.A. WP-1

Oddziat Zamosé (wz 15.06.2016)
PGE Rejon Energetyczny Jarosiaw

ul. Elektrowniana 4, 37-500 Jarostaw

PGE Dystrybucja S.A. tel.: (16) 624 60 00, faks: {16) 624 6005

email: przylaczenia.jaroslaw.oz@pgedystrybucja.pl

Jarostaw, dnia 2016-08-05
Znak: 414 Jreoa/re/op/16

Zaiqcznik nr 1 do Umowy Nr 03687/RE09/2016 o przyfqgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA SIENIAWA
UL. RYNEK 1
37-530 SIENIAWA

Warunki przytaczenia Nr 03687/RE09/2016 dla podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przyfaczanego do sieci: Pompownia PPT.
Lokalizacja: Rudka, dziatka nr 824/1 .

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-07-15, okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: GPZ 110/15 kV Sieniawa, Magistrala 15kV Adaméwka, Stacja Rudka 3,
proj. Obwod nN nr 4, proj. ZK-3+1TL/ZK-3/RBL 2x400A+1x160A/1P/KK na dz. 824/1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 46,00 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przytgcza: Przytacze kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

a) W rozdzielnicy stacyjnej dobudowa¢ podstawy bezpiecznikowe typu PB-2.

b) Wykona¢ ztacze kablowo-licznikowe typu ZK-11TL/ZK-3/RBL 2x400A+1x160A/1P/KK
usytuowane na/przy budynku pompowni (dz. 824/1).

c) Wykona¢ przytacze kablowe (obwdd nN nr 4) YAKXS 4x120 mm® od rozdzielnicy
stacyjnej (z proj. PB-2) do ztacza usytuowanego zgodnie z punktem 5b).

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykona¢ instalacje odbiorcza do granicy
stron zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: w ztgczu kablowo-licznikowym
na dziatce.

8. Wymagania dotyczgce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: zainstalowa¢ uktad pomiarowo-rozliczeniowy sktadajacy sie z licznika
bezposredniego energii czynnej 3-fazowy jednostrefowy.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zabezpieczenie o wartoéci 80A i
charakterystyce B, usytuowane w zfgczu kablowo-licznikowym na dziatce.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON' 060552840, Kapital zakladowy: 8 729 424 160 zt w pelni cplacony. Konlo bankowe Bank PEKAO S A oWarszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢o = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i wurzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi
wystgpujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykonal osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany

wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przyfaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Diugosc przytacza ok- 220 mb.
Moc transf- 100 kVA - wymienié na 160 kVA .
Zabezpieczenie obwodu- wg obliczen.

Warunki przytaczenia opracowat:
Dawid Pieszko tel.: (016) 624-60-14

2 up. Dyred arostaw

Wydk

K/O:
1 x RE Jarostaw
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Dzialajac na podstawie art. 122 ust.1 pkt 3 i pkt 4, art. 123 ust. 2 i 3, art. 1257)11‘5{;[55(,/
art. 128 ust.1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r.
poz. 469 z pdzn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z p6zn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Sieniawa z dnia 09.12.2016 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
przekroczenia kanalizacjg sanitarng rzeki Lubienia w m. Rudka, gm. Sieniawa w km: 5+719,
5+720, 6+563, 8+035 sluzacg do odprowadzania $ciekéw komunalnych w m. Rudka
oraz przebudowe urzadzenia wodnego tj. rzeki Lubienia poprzez wykonanie jednostronnego
ubezpieczenia cieku w km 6+594 — 6+736, 6+276 — 6+373, 5+972 — 6+041, w oparciu
o dolgczony do wniosku:

e operat wodnoprawny na wykonanie czterech przekroczen rzeki Lubienia projektowang
kanalizacjg sanitarng w m. Rudka, gm. Sieniawa w km 5+719 (C4), km 5+720 (C3),
km 6+563 (C2), km 8+035 (C1) oraz przebudowe urzadzenia wodnego tj. rzeki
Lubienia poprzez wykonanie jednostronnego (strona prawa) ubezpieczenia cicku w km
6+594 — 6+736; 6+276 — 6+373; 5+972 — 6+041 — opracowany przez firme¢: TITUTO
Sp. z 0.0., ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszow, autor mgr inz. Jozef Jamro, listopad
2016,

e opis prowadzone]j dzialalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym

oraz wyniki postgpowania administracyjnego

G0.6341.67.2016

orzekam

I. Udzieli¢ Gminie Sieniawa pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przekroczenie cieku naturalnego Lubenia (Lubienia, dz. ewid. nr 906 obrgb Rudka) w km
8+035 projektowanym rurociggiem kanalizacyjnym o $rednicy ¢ 160 mm w rurze ochronne;j
o $rednicy ¢ 250 mm, dlugosdci 20,0 m, na glebokosci co najmniej 1,5 [m] od dna cieku
do goérnej krawedzi rury ochronnej, migdzy dzialkami o nr ewid. 963 obreb Rudka i nr ewid.
860 obreb Rudka, oznaczonego symbolem C1

Wspohrzedne geograficzne przekroczenia: N: 50°13°29,56”, E: 22°29°36,94”.

2. przekroczenie cieku naturalnego Lubenia (Lubienia, dz. ewid. nr 906 obreb Rudka) w km
6+563 projektowanym rurociggiem kanalizacyjnym o srednicy ¢ 160 mm w rurze ochronne;j
o $rednicy ¢ 250 mm, dlugosei 32,0 m, na glebokosci co najmniej 1,5 [m] od dna cieku
do gornej krawedzi rury ochronnej, miedzy dziatkami o nr ewid. 951/4 obrgb Rudka i nr ewid.
821 obreb Rudka, oznaczonego symbolem C2

Wspdlrzedne geograficzne przekroczenia: N: 50°13°11,82”, E: 22°28°31,87".

3. przekroczenie cieku naturalnego Lubenia (Lubienia, dz. ewid. nr 906 obreb Rudka) w km
5+720 projektowanym rurociggiem kanalizacyjnym o $rednicy ¢ 160 mm w rurze ochronne;j
o $rednicy ¢ 250 mm, dlugosci 21,0 m, na glgbokosci co najmniej 1,5 [m] od dna cieku
do gorej krawedzi rury ochronnej, oznaczonego symbolem C3

Wspolrzedne geograficzne przekroczenia: N: 50°13°13,55”, E: 22°27°54,88”.



4. przekroczenie cicku naturalnego Lubenia (Lubienia, dz. ewid. nr 906 obrgb Rudka) w km
5+719 projektowanym rurociggiem kanalizacyjnym o $rednicy ¢ 160 mm w rurze ochronnej
o $rednicy ¢ 250 mm, o diugosci 21,0 m, na glgbokosci co najmniej 1,5 [m] od dna cieku
do goérej krawedzi rury ochronnej, oznaczonego symbolem C4

Wspolrzedne geograficzne przekroczenia: N: 50°13°13,557, E: 22°27°54,86”.

5. wykonanie jednostronnego (strona prawa) ubezpieczenia cieku naturalnego Lubenia

{(Lubienia) jako opaske kamienng z kamienia famanego w trzech odecinkach w km:

5+927 — 6+041 wspdhrzedne geograficzne: N: 50°13°15,307, E: 22°28°4,72”
N:50°13°14,95", E: 22°28°7,64”

6+276 — 6+373 wspdlrzedne geograficzne: N: 50°13°12,387, E: 22°28°18,33”
N:50°13°12,39”, E:22°28°22,96”

6+594 - 6+736 wspolrzedne geograficzne: N: 50°13°12,28”, E: 22°28°33,47”
N: 50°13°14,30”, E:22°28°39,57”

1L Ustali¢ warunki_wykonywania urzgdzenia wodnego, uprawnienia_oraz obowiazki
niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobéw Srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki:

1. Przekroczenia cieku naturalnego Lubenia (Lubienia) kanalizacjg sanitarng wykona¢ metoda
przewiertu na glebokodci min 1,5 m od dna cieku do gbérnej krawedzi rury ochronne).
2. W miejscu przekroczen rurocigg kanalizacyjny nalezy ulozy¢ w rurze ochronnej zgodnie
z projektem, przy zachowaniu rz¢dnych dna cieku okreslonych w dokumentacji.
3. Zachowa¢ przy polozeniu kanalizacji rzgdng rury ostonowej w osi koryta cieku tj.

przekroczenie C1 — 176,40 m n.p.m.

przekroczenie C2 — 174,59 m n.p.m.

przekroczenie C3 1 C4 - 173,79 m n.p.m.
4, Roboty w obrebie cieku wodnego wykonaé pod specialistycznym nadzorem technicznym.
5. Zaleca sig¢ prowadzenie robdt przewiertowych 1 ziemnych oraz ukladanie sieci kanalizacyjnej
w okresie bezdeszczowym, przy wystepowaniu niskich standow wody.
6. Podczas robét budowlanych nalezy zadbaé o czystos¢ i stan techniczny pojazddw i sprzetu
zmechanizowanego wykorzystywanego przy budowie aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
cicku oraz terenow przyleglych, substancjami pochodzacymi z budowy i Sciekami
powstajacymi w zwigzku z realizowanyni pracami.
7. Migjsce przekroczenia cieku trwale oznakowaé w terenie za pomocg slupkow betonowych.
8. Prowadzenie projektowanej sieci kanalizacyjnej pod dnem ciekn Lubenia (Lubienia) oraz
ubezpieczenie cieku wykonaé zgodnie z przedlozonym operatem wodnoprawnym oraz pismem
Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Rzeszowie, Oddzial Jarostaw
z dnia 25.11.2016 1. znak: 1JR.507.2.98.2016.
9. O terminie rozpoczgeia i zakonczenia robot zwiazanych z przekroczeniem wod nalezy
powiadomi¢ administratora potoku.
10. Wszelkie szkody wyrzadzone na gruncie majgce zwigzek z wykonywanym przekroczeniem
wod w calosci obeigzg inwestora,

111. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych udziela si¢ na czas
nieokreslony.

IV. Pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli ubiegajacy si¢ o to pozwolenie nie rozpoczat
wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat, od dnia w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzadzen stalo sig¢ ostateczne.




V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomos$ci i urzgdzer wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wlasno$ci i uprawnier 0séb trzecich
przyslugujacych wobec tych nieruchomoscei i urzgdzen.

Uzasadnienie

Gmina Sieniawa wnioskiem z dnia 09.12.2016 1. zwrécila si¢ do Starosty
Przeworskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczen
cieku Lubienia pod jego dnem tj:

- przekroczenie C1 w km 8+035 na rz¢dnej 176,40 m n.p.m.

- przekroczenie C2 w km 6+563 na rzednej 174,59 m n.p.m.

- przekroczenie C3 w km 5+720 i C4 w km $+719 na rzednej 173,79 m n.p.m.
projektowanym rurociggiem kanalizacyjnym w m. Rudka, gm. Sieniawa oraz przebudowe
urzadzenia wodnego tj. rzeki Lubienia poprzez wykonanie jednostronnego ubezpieczenia cieku
w km 6+594 — 6+736, 6+276 - 6+373, 5+972 — 6+041.

Do wniosku dolgczono wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z art. 131 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z pézn. zm.).

Ustalono, ze Starosta jest organem wlasciwym do wydania zadanej decyzji na podstawie
art. 140 ust. 1 w/w ustawy Prawo wodne.

Dla rozpatrzenia wniosku wszczeto postgpowanie o  wydanie pozwolenia
wodnoprawnego umeozliwiajace zainteresowanym stronom czynny udzial w przedmiotowym
postgpowaniu (pismo z dnia 19.12.2016 r.). Informacje o wszczeciu postgpowania
administracyjnego w zakresie wydania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 127 ust. 6
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (DzU. z 2015 1., poz. 469 z pdzn. zm.) podano
do publiczne) wiadomosci.

W mysdl art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 1. poz. 23 z pézn. zm.) zapewniono stronom czynny udzial
w postgpowaniu, a przed wydaniem decyzji umozliwiono im wypowiedzenie sie co do
zebranych materialow, dokumentéw zlozonych przez wnioskodawce (pismo z dnia
29.12,2016r.). W wyznaczonym terminie zadna ze stron nie wniosla zastrzezen
do przedmiotowej dokumentacji i planowanej inwestycji.

Na podstawie zlozonej dokumentacji ustalono, ze w zwigzku z planowang inwestycja —
budowg kanalizacji sanitarnej w miejscowosei Rudka — zaistniala potrzeba przeprowadzenia
siect kanalizacyjnej pod ciekiem naturalnym Lubenia (Lubienia) w km 8+035, 6+563, 5+720
1 5+719 w miejscowosci Rudka, gm. Sieniawa. Przekroczenie zostanie wykonane metoda
przewiertu bez ingerencji w koryto cieku oraz plynace w nim wody. Rurocigg kanalizacyjny
zostanie ulozony pod dnem cieku w rurze ostonowej na glebokosci minimum 1,5 m. W ramach
zadania przewiduje si¢ wykonanie trzech odcinkow ubezpieczenia cieku w km 5+927 — 6+041,
6+276 — 6+373, 6+594 — 6+736 jako opask¢ kamienng z kamienia lamanego. Opaska
o szerokosci w koronie 1,0 m, nachylenie strony odwodnej wynosié bedzie 1:1,5 zas od strony
odpowietrznej 1:0,5. Kamienie w opasce winny mie¢ $rednice 20 — 30 ¢m i byé klinowane,
Luzne przestrzenie zostang wypetnione ziemig urodzajng i obsiane mieszankg traw. Opaska
zostanie zakotwiona 0,5 m ponizej dna cieku. Calo$é konstrukeji wykonana zostanie na $cieli
faszynowej gr. 0,2 m. Po wykonaniu prac teren zostanie uporzgdkowany, a przekroczenie
oznakowane przy pomocy stupkdéw betonowych,

W mysl art. 122 ust. 1 pkt 3 w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz art. 122 ust, 1 pkt.
4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wykonanie urzgdzen wodnych oraz prowadzenie
przez wody powierzchniowe plyngce lub waly przeciwpowodziowe obiektéw mostowych,
tuneli, rurociagdw, przepustdw — wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Przepisy
ustawy dotyczgce urzgdzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio do robét w wodach oraz innych




robét, ktére moga byé przyczyna zmiany naturalnych przeplywow wod, stanu wod stojgecych
i wod podziemnych. W $wietle art. 127 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne — obowigzek ustalania
czasu obowigzywania pozwolenia nie dotyczy pozwolefi wodnoprawnych na wykonanie
urzadzen wodnych.

Przy ustalaniu warunkéw pozwolenia wodnoprawnego oparto si¢ na opisie zawartym
w operacie wodnoprawnym, a dodatkowe warunki nalozono ze wzgledu na wymogi w zakresie
gospodarki wodnej, uwzgledniajge rownoczesnie interes stron.

Uwzgledniajgc wyniki przeprowadzonego postgpowania wodnoprawnego, stan
faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie za moim posrednictwem w terminie
czternastu dni liczge od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

(1.) Gmina Sieniawa

2. Skarb Panstwa — Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzeit Wodnych w Rzeszowie

ul. Hetmanska 9, 35-959 Rzeszow
Okrgg PZW w Przemyslu, ul. Chopina 15a, 37-700 Przemysl
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa
P. Danuta Pisarczyk
P. Elzbieta i Kazimierz Zorniak
ala
IP

N o e

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego zwolnione jest z oplaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22015 r., poz. 783 z p6zn. zm.).



GG.6630.146.2016
Przeworsk, dn. 13.12.2016 r.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
37-200 Przeworsk, ul. Jagielloriska 10
tel. (016) 648-70-09 w. 168

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GG.6630.146.2016

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 2 2016, poz.1629 tj.

Przedmiot narady: Rudka, Pigany, Projekt zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji sieci kanalizacji |
sanitarnej z przylaczami. 1
' Wnioskodawca: TITUTO SP. Z O.0. ul. Zelwerowicza 52G
‘ 35-601 Rzeszow
Inwestor: GMINA SIENIAWA Z/S W SIENIAWIE ul. Rynek 1
37-530 Sieniawa
Przewodniczacy: Zofia Chomicz, Inspektor Wydziatu Geodezji i Ochrony Srodowiska
Miejsce narady: Przeworsk, ul. Jagiellonska 10
| Data wplywu: 08.06.2016
Data narady: 10.06.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Przekroczenie drogi (dz. 904) w miejscowosci Rudka wykonaé zgodnie z warunkami Podkarpackiego Zarzadu
Drég Wojewddzkich w Lubaczowie z dnia 12.04.2016 r.

Inwestor obowiazany jest zleci¢ obstuge geodezyjna inwestycji w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej. Przewody uzbrojenia podziemnego ukladane w wykopach otwartych, nalezy
zainwentaryzowac przed ich zasypaniem.

Integraing czes¢ niniejszego protokotu stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp Uwagi
1 Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Oddziat w Jaroslawiu, ul. Traugutta 9:
Przediozony projekt kanalizacji w miejscowosci Rudka uzgodniono bez uwag.
Uwaga dotyczaca miejscowosci Pigany:
PZMiUW - Przekroczenia rowdw melioracyjnych kanalizacja sanitarng
wykona¢ minimum 1,2 m liczac od géry rury do dna. Skarpy i dno
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego ( ubi¢, wyréwna¢ ), oznakowa¢ shupkami
na gorze skarp. Zglosi¢ do tut. Zarzadu celem odbioru. M.Sobala

Rejon Energetyczny Jarostaw ul. Elektrowniana 4:

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi zachowaé
odlegtosci okreslone w normie PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi na kable zatozyé rury

ochronne potéwkowe na dtugosci skrzyzowania z dodaniem 1 m z kazdej strony. Po wykonaniu zglosi¢
do odbioru w PE Przeworsk.

W rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi prace wykonywaé
pod nadzorem pracownika PE Przeworsk.

W rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi prace wykonywaé
recznie.
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Rejon Dystrybucji Gazu w Przeworsku, ul. Slowackiego 19A:

Przy przebiegu réwnoleglym projektowanej kanalizacji sanitarnej majacej bezposrednie potaczenie
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat z gazociagiem zachowaé odlegto$¢ pozioma pomiedzy skrajnia
rury kanatu lub studni a gazociagiem min 1,5 mb.

Trase kanalizacji wytyczy¢ w terenie w obecnosci pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Przeworsku
/tel. 16 648 7274/

Spetnienie warunku uzgodnienia musi by¢ potwierdzone protokotem podpisanym przez pracownika RDG
w Przeworsku.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociagiem nalezy dokonac
zabezpieczenia kanalu polegajacego na wykonaniu go z wysokocisnieniowych rur PCV i ufozeniu go
w rurze ochronnej PCV  ktérej kofice wyprowadzone beda na odlegtos¢ co najmniej po 2,0 m z kazdej
strony od $cianki gazociagu, liczac w ptaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociagu.

Na odcinku w rurze ochronnej nie moze wystgpowac taczenie rur kanalizacyjnych.

Kanalizacja w rurze ochronnej musi by¢ ufozona centrycznie na ptozach.

Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa i rekawami termokurczliwymi.

Kanalizacja musi byé utozona pod gazociagiem z zachowaniem odlegtosci pionowej pomiedzy rurg
ochronna a gazociagiem min 0,2 m.

Kat skrzyzowania musi zawiera¢ si¢ pomigdzy 60°a 90°.

Prace ziemne w poblizu gazociggu wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji
Gazu w Przeworsku.

Wykonanie zabezpieczenia kanatu podlega odbiorowi przez Rejon Dystrybucji Gazu w Przeworsku /tel.
16 648 7274/ co musi by¢ potwierdzone stosownym protokotem.

Orange Polska S.A. ul. Pilsudskiego 35, 35-001 Rzeszow:

W rejonie zblizen i skrzyzowan z infrastrukturg teletechniczna prace wykonywaé recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z normami branzowymi i obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
pod $cistym nadzorem Orange Polska S.A. Inwestor jest zobowiazany zgtosi¢ do ORANGE prace min. na
14 dni przed przystapieniem do robot. Tryb i zasady zgloszenia dostgpne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie prac na sieci Orange bez zgloszenia jest naruszeniem
wiasnosci Orange i bedzie zglaszane organom scigania.

7awiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszow

35-001 Rzeszéw Al. Pitsudskiego 35

e-mail: DISU.WUUiIRzeszow(@orange.com

Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru wykonanych robét z przedstawicielem Orange
Polska S.A.

Dariusz Pacyna Tel.: +48 17 878 72 80

Orange Polska

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie- Oddzial w Sanoku:
Pozytywnie.

Gmina Sieniawa:
Bez uwag.

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe: _
Uzgodniono elektronicznie: warunki techniczne nr arch. WA23062016/WP/13W/PO196 z dnia
23.06.2016 r. w zalaczeniu.

7 up. STAROSTY

Zofia Crt HhicZ
INSPEKTOR WYDZIALU GEODEZJ}
| OCHRONY SRODOWISKA
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NARODOWA STRATEGIA SPOJ NOSC’ WOIEWODZTWO PODRARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie” wspoffinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwéj Polski Wschodniej

Nr arch.: WA23062016/WP/13W/P0196 Egzemplarz: 1/1
Ref. DP:, PODKARP, 94, PW Poznan, dn. 23.06.2016 r.
Inwestor:
Gmina Sieniawa
ul. Rynek 1

37-530 Sieniawa

Wnioskodawca:
Tituto Sp. z o.0.

ul. Zelwerowicza 52G
35-601 Rzeszow

Dotyczy: Warunkéw technicznych zabezpieczenia sieci $wiattowodowej Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej - wojewddztwo podkarpackie (SSPW) w miejscu skrzyzowania z projektem
pn. ,Opracowanie projektéw budowlanych - wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej
w m. Rudka” gm. Sieniawa (znak sprawy GG.6630.146.2016).

W odniesieniu do Panstwa projektu omawianego na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Przeworsku, Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z 0.0. (ORSS), potwierdzajg,
ze na obszarze objetym uzgadniang inwestycjg znajduje sie czynny rurocigg 4xHDPE40/3,7 bedacy
wiasnoscig Wojewoddztwa Podkarpackiego, oznaczony na zatgczonej mapie linig koloru pomaranczowego
(w uzgadnianym projekcie linia z symbolem ,t 858-14"). Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie
przebieg trasowy projektowanej kanalizacji sanitarnej pod warunkiem zachowania ponizszych warunkow
technicznych dotyczacych' zabezpieczenia infrastruktury SSPW w miejscu skrzyzowania.

1. Wszelkie zblizenia do istniejgcej infrastruktury SSPW mozliwe sg z zachowaniem technologii budowy
okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegloéci pionowej pomigdzy najblizszymi
brzegami elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegtos¢ ponizej
0,5 metra nalezy rozwaza¢ (budowac) w kategoriach skrzyzowania.

2. Na planie sytuacyjnym zaznaczono istniejgcg linie $wiattowodowg w postaci rurociggu kablowego
4xHDPE40/3,7. W wykopach otwartych bezposrednio nad rurociggiem kablowym utozono tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze pomaranczowym oraz w potowie wykopu tasme ostrzegawczg
z napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”.

3. Wojewodztwo Podkarpackie jest wiascicielem czterech rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyroznikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym, biatym). W rurze z wyréznikiem w Kkolorze zielonym
znajduje sie czynny kabel $wiattowodowy SSPW.

4. Ze wzgledu na metode wykonywania prac (przewiert) przed przystapieniem nalezy obowigzkowo
wykonaé lokalizacje istniejgce] linii_swiatlowodowe] SSPW w terenie, ktéra nalezy przeprowadzic
z wykorzystaniem map_sytuacyjno-wysokoéciowych, zawierajgcych inwentaryzacie geodezyjna linii
$wiattowodowej oraz wykonanie wykopéw prébnych pod nadzorem przedstaw;el@.,@as&gNALNE SIECL

SZEROKOPASMQWE §p. 200

yl. Francesca Nulia 2
WWarszgkaoo 23 801 55 01

NIP: 527-261-
é*’s
fg 0 RSS Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCH WOSEWODZTWO PODKARPACKIE

Projekt ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewédztwo podkarpackie” wspoffinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej

5. W miejscu skrzyzowania projektowang kanalizacje sanitarng nalezy przeprowadzi¢ pod istniejacym
rurociggiem kablowym SSPW 4xHDPE40/3,7. Odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrznymi krawedziami
obu sieci w migjscu kolizji powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 metra.

6. Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci rurociggu SSPW (odlegio$¢ ponizej 0,5 metra), nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod ptatnym nadzorem naszego
przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystgpi¢ do ORSS, na minimum 2 tygodnie przed
planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujgc jednocze$nie dane strony (inwestora lub
wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po zakonczeniu prac.

7. Wszelkie inne prace w sgsiedztwie czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ do ORSS minimum 5 dni przed
ich planowanym rozpoczeciem (Centrum Nadzoru Sieci, e-mail: nhoc@orss.pl, tel. 81 861 49 35).

8. Wszelkie odsfoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury SSPW nalezy zabezpieczy¢
ioznakowa¢ tasmg z napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”. Po zakonczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

9. W przypadku nie dostosowania sie do zgioszen, o ktérych mowa w pkt.6 oraz pkt.7 na Zlecajgcego
(Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci rownej optacie za jedng
wizyte nadzoru.

10. Prowadzone robhoty budowlane w sgsiedztwie czynnej magistrali SSPW nie moga zakidcac jej
pracy.

11. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury SSPW nie bedg obcigzac¢ witasciciela linii
Swiattowodowej.

12. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore
w przysztosci moglyby powstac na skutek prowadzonych prac.

13. Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé niniejszych warunkéw i uzgodnien.
Nie przestrzeganie ich bedzie skutkowalo powiadomieniem wiasciwych organdéw nadzoru
budowlanego i wstrzymaniem prac.

14. Z trescia niniejszego dokumentu nalezy zapoznaé¢ wykonawce robdt, kierownika budowy oraz
osoby fizycznie wykonujace prace.

15. Uzgodnienie jest wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia.

Z powazaniem

Marcm V\!OCZK
\nzynief ds. PaSZDG

OTWAR‘I’E REGIONALNE STECI
SZEROKQPASMQWE sp, 7. 0.0.
00-486 Warszawa, ul. Francases Nulla 2
tel. 22 501 4 60, fax, 22 601,85 01
NIP; 827-261:38-60 (c28)
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OBIEKT

,OPRACOWANIE PROJEKTOW BUDOWLANYCH - WYKONAWCZYCH BUDOWY
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI RUDKA” - GM. SIENIAWA

INWESTOR:

Gmina Sieniawa
Ul. Rynek 2
37-530 Sieniawa

JEDNOSTKA > TITUTO Sp. z 0.0.
PROJEKTOWA: T I TU TO ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszéw
) +48 606-726-118
— +48 17 86-11-134
D4 kontakt@tituto.pl
(P http://tituto.pl .
G IV. OPINIA GEOTECHNICZNA PODtOZA
GRUNTOWEGO
Imig i Nazwisko Specjalno$¢ / Nr uprawnien Data Podpis
BRANZA SANITARNA
mgr inz. Szymon Dylag PDK/MS.“POOS./H .
N dzaiac w zakresie sieci, wo_domagowych i 05.2017
sprawdzajacy kanalizacyjnych

Maj 2017



OPINIA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 463).

USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA:

1. Zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Zgodnie z §4 ustep 3 wiw rozporzadzenia projektowang kanalizacje zaliczy¢ nalezy do drugiej kategorii

geotechnicznej, a warunki gruntowe okre$li¢ mozna jako proste.
2. Projekt odwodnien budowlanych

Na wigkszosci terenu poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej dna projektowanych wykopow.

W przypadkach gdy poziom wéd gruntowych wystapi powyzej dna wykopu przewidzie¢ nalezy
odwadnianie wykopdw podczas ich wykonywania.

Do odwadniania wykopow proponuje sie wykorzysta¢ system igtofilirow lub pompowanie wody z

zagtebienia wykonanego w najnizszym punkcie wykopu.
3. Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych
W ramach przedmiotowej inwestycji nie beda wykonywane budowle ziemne.
4. Projekt barier lub ekranéw uszczelniajacych
Nie dotyczy.
5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego

Projektowana instalacja nie wywota dodatkowych naprezen na grunt (wydobyty grunt wazy wiecej niz
wiozone w jego miejsce urzadzenia). Nie zachodzi zatem potrzeba wykonania obliczen no$nosci i statecznosci

podioza.

6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w
roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu

budowlanego z obiektami sasiadujacymi

Oddziatywania (negatywne) od gruntu na projektowang sie¢ kanalizacyjng i odwrotnie nie wystapig
zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji.
Projektowana kanalizacja odsuniety jest od istniejacych obiektow na odlegtos¢ zapewniajacy brak

negatywnego oddziatywania podczas prowadzania prac i po ich zakoriczeniu.
7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow

Zgodnie z przyjetg technologig robét wykopy prowadzi¢ nalezy w petnym szalunku systemowym w



zwigzku z czym nie ma potrzeby okreslania statecznosci skarp wykopow.

8. Wyboér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i
nasypow
Projektowanej sieci kanalizacyjna nie wymaga wzmacniania podtoza (wydobyty grunt wazy wiecej niz
wiozone w jego miejsce urzadzenia).
Krawedzie wykopdw zabezpieczy¢ nalezy szalunkiem systemowy petnym badZ wypraskami co zapewni

stateczno$¢ skarp.
9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Wody gruntowe wystepuja powyzej projektowanej kanalizacji sanitarne;.
Z uwagi na stosowanie szczelnego systemu rur oraz stosunkowo matych Srednic rurociggdw w stosunku
do masy gruntu spoczywajacego na nich dlatego wody gruntowe nie beda wywotywany negatywnego

oddziatywania na rurociagi.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntow

Nie przewiduje sie wystepowania zanieczyszczenia podtoza gruntowego.
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1.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt budowlany przeznaczony bedzie do zbierania $ciekéw z terenu miejscowosci Rudka oraz ich

odprowadzania do istniejacej oczyszczalni Sciekéw sanitarnych w miejscowosci Sieniawa (poprzez istniejaca

kanalizacjg sanitarng w miejsc. Pigany).

2. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE
Lp. | Wyszczegolnienie roboét Jednostka llosé
1 | Kanalizacja sanitarna podci$nieniowa m 14 755,0
- 2160 mm PE100 SDR17 m 5901,0
- @110 mm PE100 SDR17 m 6594,0
- @90 mm PE100 SDR17 m 2266,0
2 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna m 4276,5
- @200 mm PVC-U SN4 m 978,5
- 2160 mm PVC-U SN4 m 3298,0
3 | Kanalizacja sanitarna ttoczna m 6802,0
- 2160 mm PE100 SDR17 m 6802,0
4 | Przekroczenia drogi wojewodzkiej szt. 1
5 | Przekroczenia drogi powiatowej szt. 13
6 | Przekroczenia rzeki Lubienia szt. 4
7 | Przekroczenia drég gminnych asfaltowych szt. 28
8 | Studnie na kanalizacji szt. 258
- Studnie zaworowe szt. 118
- Studnie PVC-U @400 mm szt. 140
9 | Zabezpieczenia w miejscu skrzyzowania z siecig gazowa — rura ochronna
- @315 mm szt./m 1/5
- @250 mm szt./m 37/220,5
- 2160 mm szt./m 30/192,5
- @125 mm szt./m 22/108,0
10 | Zabezpieczenia w miejscu przekroczenia cieku
- @250 mm szt./m 3/54,0
- @160 mm szt./m 2/23
11 | Zabezpieczenia w rejonie istniejacych studni
- @315 mm szt./m 4/45,0
- @250 mm szt./m 47/426,0
- @160 mm szt./m 18/219,0
- @125 mm szt./m 4/58,5
12 | Zasuwy na kolektorze podci$nieniowym m 37
- 2160 mm m 16
- @110 mm m 21
13 | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych na kanalizacji grawitacyjnej szt./m 132/396
- w rurze ochronnej @75 mm, szt./m 132/396
14 | Ubezpieczenie brzegow rzeki Lubienia szt./m 3/308
15 | Kolumna odpowietrzajaco-napowietrzajaca (dowadniajaca) szt. 4




3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Kanalizacjg na oczyszczalnie doprowadzane sg $cieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych i instytucii.

Nie moga by¢ doprowadzane scieki o charakterze przemystowym, scieki deszczowe oraz gnojowica.

Dlatego tez sktad $ciekéw bedzie typowy jak dla miejskich Sciekow bytowych. W przypadku Sciekdw
przemystowych np.: z uboju, masarni, stotowek, restauracji lub warsztatéw winny by¢ wczesniej podczyszczone.

Powyzsze opracowanie nie obejmuje procesu podczyszczania.

3.1.  Kanalizacja grawitacyjna i przytacza grawitacyjne

Kanalizacje grawitacyjng w miejscowosci Pigany wykona¢ nalezy z rur PVC-U SN4 o $rednicy @200
mm.

Przytacza do poszczegdinych zabudowan przewiduje sie wykonac z rurociggdw PVC-U SN4 o Srednicy
@160 mm dla pojedynczych zabudowan oraz @200 mm w przypadku faczenia wiecej niz jednego budynku do
pojedynczej studni zaworowe;j.

Materiat z ktdrego wykonane bedg rurociggu spetniaé mysi wymagania normy PN-EN 1401-1:2009
,Oystemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacije rur, ksztattek i systemu”.

Dla rurociggdw PVC-U stosowa¢ nalezy studnie @400 mm. Studnie te muszg by¢ wyposazone w
systemowe kinety przytaczeniowe lub wejscia typu ,in situ”. Zwiericzenie studni musi by¢ wykonane za pomocq
teleskopu DN315 ktére bedzie wykonane z PVC-U i zakoriczone wltazem zeliwnym lub wyposazone w stozek
odcigzajacy i pokrywe betonowa. Sztywno$¢ obwodowa studni winna by¢ zgodna ze sztywnoscig obwodowa rur
przewodowych i normg PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wtazowych i niewtazowych w
obszarach obcigzonych ruchem kotowym i w gteboko przykrytych instalacjach.

Dla studnie z PVC-U @400 mm projektuje sie stosowanie dwoch rodzajow wkazow (pokryw):

o  Pokryw betonowych w przypadku studnie zlokalizowanych w terenach zielonych;

e Zwienczenia zeliwne zgodne z systemem studni klasy B125 w terenach narazonych na obcigzenie
kotowe.
Zwienczenia powinny odpowiada¢ normie PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustow i studzienek

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig,

Minimalne spadki kanatéw dla przekrojow kotowych sg nastepujace:
e Przytacz do zabudowan @160 — 1,0%

e kanat @200 - 0,5%
Z uwagi na przemarzanie minimalna gteboko$¢ kanatu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,40 m a w
przypadku konieczno$ci wyptycenia kanatu nalezy zastosowac ich ocieplenie.
Do wykonania obsypki rurociggdw wykorzysta¢ nalezy grunty piaszczyste typu G1. W przypadku

stwierdzenia odpowiednich parametrow gruntéw po wykonaniu wykopdw i akceptacii ich przez Inzyniera Budowy



mozliwe jest wykorzystanie do obsypki gruntéw rodzimych po ich wcze$niejszym przesianiu i usunieciu kamieni.
Grunty do obsypki i podsypki spetnia¢ powinien wymagania normy PN-EN 1610 ,Budowa i badania

przewodow kanalizacyjnych”.

3.2.  Kanalizacja podci$nieniowa i tloczna

Kanalizacje podci$nieniowg projekiuje sie wykona¢ z rur polietylenowych PE100 SDR17, PN10
(wytrzymatych na ci$nienie do 10 bar).

Wykorzystane materiaty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13244 — Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1: Wymagania ogoine

Do budowy kanalizacji podci$nieniowej wykorzystane zostang rurociagi o $rednicach @90/5,4 mm,
110/6,6 mm oraz 160/9,5 mm faczone metodg zgrzewania doczotowego (lub elekirooporowego). Montaz
rurociagow nalezy wykona¢ zgodnie z technologig uktadania i montazu podanag przez producenta rur.

Na kolektorach gtéwnych, w odlegtosci co ok. 450 m, zainstalowane bedg zasuwy sekcyjne z obudowg
podziemna. Zainstalowane zasuwy pozwolg na szybkie wykrycie i usuniecie mozliwych awarii.

Wigczenia przykanalikdéw i rurociggéw bocznych powinny by¢ wykonane z tréjnikow o kacie odejscia
45°,

Tréjniki  powinny by¢ prefabrykowane lub wykonane na warsztacie, sprawdzone przed montazem,
zamontowane zgodnie z zataczong instrukcjg, zinwentaryzowane geodezyjnie. Istotnym jest zachowanie réznicy
rzednych min 20 cm pomiedzy rzedng dna rurociggu gtownego i dnem rurociggu wigczanego.

Uskoki winny by¢ wykonane zgodnie z zatagczonym schematem. Roznica poziomow rurociggu przed i za
uskokiem standardowo, dla rurociggéw o $rednicy @90 mm, @110 mm, @160 mm wynosi 30 cm.

Na obiekcie zaprojektowano cztery sztuki elektronicznych jednostek napowietrzajacych (aeratoréw)
montowanych w studni zaworowej. Aerator monitoruje wartos¢ podci$nienia w sieci, w przypadku utrzymywania
sie przez okre$lony okres niskiego podci$nienia wysyla sygnat do sterownika i uruchamia zawor podcisnieniowy
w celu doprowadzenia okre$lonej objetosci powietrza niezbednego do transportu $ciekdw. Nastawy aeratora
regulowane i ustawiane w zalezno$ci od potrzeb. Aerator jest montowany w studzience podci$nieniowej, steruje
pracg zaworu podciénieniowego i jest zasilany z sieci monitoringu FL-BUS (napiecie 24V DC).

Miejsca montazu aeratoréw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Dla przedmiotowego obiektu przewidziano zastosowanie studni systemowych (zaworowych) wykonanych z PE.
Studnie te charakteryzujq sie tym, iz sg bardzo lekkie (ok. 70 kg, co zmniejsza koszty transportu i konieczno$¢
uzycia ciezkiego sprzetu) oraz majq rozdzielone komory $ciekowg i zaworowg poprzez specjalng membrane. W
wykonaniu podstawowym studnia ta ma pokrywe wiazu nieprzejazdowa i ustalong wysoko$¢ wlotu przytaczy. W
wykonaniu niestandardowym wysoko$¢ studni mozna zwigksza¢ a poprzez zastosowanie ptyty ochronnej i
zeliwnej pokrywy wiazu przeksztatcic jg na przejazdowa.

W studniach montowany bedzie zawor oprézniajacy o parametrach:

e Srednica: 90mm (3’) (zewnetrzna)

e Typ zaworu: zawor ttokowy z odkrecang gtowica,



e Materiat: polipropylen wzmocniony wtoknem szklanym

e Sterownik: pneumatyczny, wykonany z przezroczystego nylonu

o Wyposazenie:  programowalny cyfrowy czujnik indukcyjny do monitorowania pracy zaworu

umozliwiajacy cyfrowa transmisje danych

e Przelot: umozliwia przejscie cze$ci statych o Srednicy 78 mm

Zawdr powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN - EN 1091 : 2002 oraz posiada¢ aprobate techniczna.

Kanalizacjq ttoczng wykonaé nalezy z rur PE100 SDR17 o $rednicy dn160 mm. Rurociag uktada¢ na
gtebokosci ok.1,4 — 1,6 m tak by jego przykrycie byto wieksze niez granica przemarzania gruntu (dla
przedmiotowego terenu ponizej 1,1 m).

Rurociag uktada¢ réwnolegle do terenu starajgc sie zachowywac jednolity spadek.

W najwyzszych punktach trasy stosowa¢ kolumny odpowietrzajgco — napowietrzajaca a w punktach
najnizszych kolumny odwadniajace umozliwiajace podtaczenie do weza strazackiego i spompowanie zawartosci.

Poszczegoine rury fgczyé nalezy ze sobg metodg zgrzewania doczotowego. Obsypka i podsypka wokdt rury

wynna by¢ zgodna z wytycznymi dla kanalizacji grawitacyjnej.

3.3.  STUDNIE ROZPREZNE

Projektuje sie zastosowanie betonowych studni rozpreznych DN1200 mm. Roéznica pomiedzy rzedng
wlotu do studni i wylotu z niej wynosi¢ powinna min 0,1 m. Na rurociggu ttocznym dodatkowo zastosowac nalezy
tuk 30° zapewniajgcy wyhamowanie predkosci Sciekdw.

Studnia rozprezna wykonana powinna by¢ z prefabrykatéw betonowych o $rednicy @1200 mm taczonych
na uszczelke. Studnie wykona¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelno$ci W-8, mrozoodpornosci F-100 wg normy

PN-EN 206-1:2003 - Beton zwykly. W czesci dennej wykonane powinny zosta¢ otwory do osadzenia kré¢cow

potaczeniowych z przejéciami szczelnymi. Studnie posadowiC nalezy na warstwie zwiru grubosci 10 ¢cm oraz
podsypce z piasku takze o grubosci 10 cm. Studnie powinny by¢ wyposazone w fabryczne kinety.

Studnia powinna zosta¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne utozone w dwéch rzedach, odlegtosé osi
obydwu rzedow oraz odlegto$¢ stopni od siebie wynosi¢ powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zostaé zabetonowane

podczas wykonywania kregow prefabrykowanych.

34. SYSTEM MONITORINGU FMS DLA KANALIZACJI PODCISNIENIOWEJ

Zadaniem systemu monitoringu FMS jest zapewnienie petnego nadzoru nad dziataniem kanalizacji
podciSnieniowej poprzez statg kontrole i wizualizacie pracy pompowni oraz zaworéw podcisnieniowych.
Mozliwo$S¢ ciggtego monitorowania pracy wszystkich zaworow pozwala na optymalizacje pracy sieci oraz
skrécenie czasu reakcji na zaktocenia czy awarie.

System komunikuje sie w sposob ciggly ze wszystkimi zaworami. Transmisja odbywa sie poprzez kable
utozone wzdtuz rurociggu podcisnieniowego.

Zbierane informacje sg gromadzone na lokalnym komputerze zainstalowanym w pompowni prézniowo-
ttocznej PPT a nastepnie przekazywane do centralnego komputera-serwera (stacja dyspozytorska) znajdujacego

sie na przyktad na oczyszczalni Sciekdw.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1

Oprogramowanie wizualizacyjne umozliwia nadzér nad monitorowanym procesem z dowolnego miejsca
za posrednictwem Internetu. Nie jest wymagana instalacja zadnego specjalistycznego oprogramowania —
wizualizacje uruchamia dowolna przegladarka internetowa obstugujaca jezyk Java lub inne z nig kompatybilne.
Za pomocaq przegladarki internetowej uprawniona osoba (znajaca hasta zabezpieczajace) posiada petny dostep
do danych zaréwno biezacych jak i archiwalnych.

Monitoring kanalizacji podcisnieniowej FMS sktada sie z dwoch zasadniczych systemow:

o Pierwszym jest system monitorowania dziatania urzadzen technologicznych stanowiacych wyposazenie
pompowni prozniowo-ttoczne;.

o Drugim jest system monitorowania dziatania urzadzen technologicznych na sieci kanalizacyjnej (zawory
podcisnieniowe).

Obydwa systemy pofaczone ze sobg na stanowisku obstugi dajg wspélnie petng kontrole nad dziataniem
systemu kanalizacji podcisnieniowej na danym obszarze.

W celu monitorowania dziatania urzadzen technologicznych stanowigcych wyposazenie pompowni
prézniowo-ttocznej kazde z urzadzen poditgcza sie kablami sygnalizacyjnymi do odpowiednich modutéw w szafie
kontrolno pomiarowej i monitoringu. W szafie kontrolno - pomiarowej i monitoringu, po odpowiednim
przetworzeniu przez sterownik, sygnaty udostepniane sg na listwie bezpotencjatowej dla szafy. Informacje te
nastepnie sq analizowane i wizualizowane przez system monitoringu typu SCADA.

W celu uzyskania informacji o stanie pracy zaworéw podcisnieniowych zainstalowanych w studniach
zaworowych, wraz z siecig kanalizacji podci$nieniowej uktada si¢ (w tym samym wykopie co rurociggi
podci$nieniowe), pomiedzy poszczegoinymi studniami, kable magistrali BUS. Informacje o pracy zaworéw sg
rowniez przetwarzane i analizowane przez oprogramowanie wizualizacyjne.

Zadania monitoringu

e monitorowanie stanu zawordw podci$nieniowych (otwarty, zamknigty, awaria).

e monitorowanie napiecia zasilania monitora zaworu.

o Zliczanie iloSci zataczen zaworow.

o Zliczanie czasu pracy urzadzen technologicznych.

e sygnalizowanie ewentualnych standw awaryjnych pompowni i zawordw oraz poziomu S$ciekow
(przepetnienia)

e archiwizacja danych pracy sieci i pompowni.

e nadzoriewentualna ingerencja w prace urzadzen poprzez sie¢ internetowa,

Monitoring pompowni

Monitoring pompowni zapewnia kontrole pracy pompowni i zbiornika podci$nieniowego. Rejestruje
prace/awarie pomp ttocznych i pomp prézniowych, awarie napigecia zasilania, niskiego podcinienia, poziomu
minimalnego (suchobiegu) i maksymalnego w zbiornika podci$nieniowego oraz awarig ogblng pompowni.

Sygnaty o pracy pompowni pochodzace z czujnikéw i przekaznikéw sg przetwarzane przez sterownik w
szafie kontrolno pomiarowej i monitoringu. W szafie przedmiotowe sygnaly sg udostepniane na listwie
bezpotencjatowej. Z listwy bezpotencjatowej sygnaty zbierane sa do modutdw wejsciowych i dalej przekazywane

do systemu monitoringu za pomocg tacza komunikacyjnego RS 485 i protokotu cyfrowego modbus RTU. W



systemie monitoringu sygnaty z pompowni sg odbierane przez komputer z oprogramowaniem wizualizacyjnym
typu SCADA i tam przedstawiane w postaci graficznej dla uzytkownika (obstugi).

Oprogramowanie wizualizacyjne umozliwia przedstawienie pracy pompowni w postaci synoptycznej na
monitorze komputera. Przy pomocy tego programu uzytkownik moze monitorowa¢ prace urzadzen
technologicznych pompowni (pompy prézniowe, pompy ttoczne, wakuometry, przeptywomierze itp.) a takze
zawordw podcisnieniowych zamontowanych w studniach zaworowych na sieci kanalizacyjnej oraz przetwarzaé

zgromadzone dane.

Monitoring sieci

Komunikacja w systemie monitoringu zaworéw odbywa sie¢ za pomocg protokotu cyfrowego. Driver
komunikacyjny modbus RTU zainstalowany na serwerze monitoringu wysyta zapytania do kazdego czujnika
zaworu. Zebrane informacje sg wizualizowane i archiwizowane w systemie monitoringu typu SCADA. Transmisja
sygnatu z komputera do czujnika jest podzielona na dwa etapy: Transmisja RS 485 itransmisja FL-BUS. Z
komputera, z zainstalowanego koncentratora portdw RS485 transmisja sygnatu odbywa sie tagczem RS485 do
konwertera FL-BUS zainstalowanego w szafie kontrolno pomiarowej i monitoringu. Od konwertera do czujnikéw
transmisja odbywa sig za pomoca tacza FL-BUS. Adres modbus RTU czujnika okre$la lokalizacje monitorowanej
studzienki. Do jednej magistrali FL-BUS podtgczonych jest ok.60 czujnikdw zaworu. Czas od zapytania do
uzyskania odpowiedzi czujnika wynosi 0.5 do 1,0 sek. Kazdy czujnik zaworu magazynuje w swojej wewnetrznej
pamieci zdarzenia i w zaleznosci od ich wazno$ci w momencie ,zapytania” informacje te przekazuje do
komputera.

Sygnaty z czujnikéw okreslajacych stan zaworu (otwarty, zamkniety) lub z czujnika przepetienia i w
postaci synoptyk sq odwzorowywane na monitorze komputera. W pamieci komputera zbierane sg dane o stanach
zawordw i przepetnieniu w czasie rzeczywistym (data, czas) oraz nastepuje archiwizacja tych danych.

Dla sprawnego dziatania systemu sie¢ monitoringu zostata podzielona na odpowiednie magistrale BUS.

Czujnik monitoringu

Czujnik monitorujgcy prace zaworu kanalizacji podcisnieniowej monitoruje stan  zaworu
(otwarty/zamkniety) oraz warunki jego pracy. Oblicza statystyki czasu pracy i jest przystosowany do pracy w
trudnych warunkach wystepujacych w studniach zaworowych. Czujnik obstuguje protokét cyfrowy Modbus RTU i
dziata w sieci FL-BUS. Zaréwno czujnik jak i skrzynka przytaczeniowa w studzience posiadaja wysoka klase
szczelno$ci IP 67.

Do pomiaru stanu zaworu czujnik wykorzystuje detektor hallotronowy. Czujnik jest w stanie rozrézni¢ 5
mm rozszczelnienie zaworu.

Czujnik zaworu posiada funkcje wskaznikéw diodowych LED, ktéra umozliwia lokalng diagnostyke (przy
studzience) czujnika:

e Led Rx - diagnostyka transmisji cyfrowej (ogoinie), miga podczas nadawania i odbierania,
e Led Tx - diagnostyka transmisji cyfrowej wybranego czujnika, miga podczas odpowiedzi danego
czujnika,

e Led Stat - diagnostyka pracy zaworu i zasilania czujnika



Led Va - diagnostyka poprawno$ci podtaczenia zewnetrznych przetwornikdw.
Wiasciwosci pomiarowe i funkcije statystyczne czujnika:
e Licznik zapytan do czujnika
e Licznik odpowiedzi czujnika
e Licznik btedow zapytan
e Temperatura otoczenia czujnika — temperatura w studni
o Napiecie zasilania czujnika
e Licznik cykli zaworu
e  Stan zaworu: otwarcie/zamkniecie
o Stan dodatkowego wejscia cyfrowego
e (Czas w stanie otwarcia
o Godzinny licznik cykli
o Dobowy licznik cykli
o Warto$¢ dodatkowego wejscia analogowego (np. ci$nienie)
o Licznik resetow sprzetowych czujnika
o Licznik resetow programowych czujnika
o Zegar
o Licznik cykli w ostatniej godzinie
e Licznik cykli w ostatniej dobie
o Wersja programu
o Adres sieciowy czujnika
o Numer seryjny czujnika
Dane techniczne czujnika:
e Napiecie zasilania: 24V DC (10 — 28 V DC)
e Pobér pradu podczas pracy: 2mA (1.1 -3 mA)
e Pobér pradu w trybie serwisowym 2.5mA (2 - 3 mA)
e Szybko$¢ transmisji: 1200bps
e Temperatura pracy: od -10 do 50 oC
e Temperatura przechowywania: od -20 do 70 oC
e Wilgotno$¢: 0 — 100 %
e Obcigzalnos¢ wyjscia 3.3V: 10mA (5 — 15 mA)
e Doktadno$¢ zegara: 0.5% (max £1.5%)
e Doktadno$¢ pomiaru temperatury: £0.5 oC (max +£1.5 oC)
e Doktadno$¢ pomiaru napigcia wejscia analogowego: 0.005V (max 0.01V)
Kabel magistrali BUS
Dla prawidtowego zrealizowania systemu monitoringu nalezy poprowadzi¢ magistrale BUS (kabel

prowadzony miedzy poszczegdlnymi studniami zaworowymi do pompowni p-t.) stosujac :



Kabel doziemny : NYY-J 5x1,5mm2 lub YKY 5x1,5mm2 (Ck<40 nF/km, Rk<150 ohm/km) do informacji o
pracy zaworow.

Praca zaworéw podci$nieniowych na projektowanym systemie kanalizacji podci$nieniowej bedzie
monitorowana przez czuijniki podtgczone do trzech magistral BUS. Wymagana dtugos¢ kabla monitoringu NYY-J
5x1,5 mm2 (YKY 5x1,5) wynosi okoto 18 600 m. Zasady prowadzenia kabla magistrali BUS w zatgczeniu
(zatacznik nr 6).

Monitor z wizualizacjg, jest montowany w pomieszczeniu pompowni (dochodzg tam wszystkie transmisje
zwigzane z monitoringiem). Dla wygody obstugi stosowany jest komputer panelowy dotykowy, montowany na
drzwiczkach szafy kontrolno pomiarowej i monitoringu z dedykowanym oprogramowaniem narzedziowym.

tacze internetowe na terenie pompowni daje osobom uprawnionym mozliwo$¢ podgladu pracy kanalizacji
i pompowni praktycznie z dowolnego miejsca (wymagany dostep do Internetu). Umozliwia réwniez podtgczenie

lokalnego systemu monitoringu do gtownego systemu wizualizacji na dyspozytorni na oczyszczalni $ciekdw.

3.5. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI

Cato$¢ istniejacego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektéw towarzyszacych kanalizacii
sanitarnej pokazano na mapie sytuacyjno - wysokoSciowej. Istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne
niekolidujace z projektowanym kolektorem sanitarnym wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robot.
Roboty w poblizu uzbrojenia i jego zabezpieczenie nalezy wykona¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia,
stosujac sie do zalecen zawartych w Protokole z Narady Koordynacyjnej, jak réwniez do zalecer zawartych w
uzgodnieniach branzowych.

Bezpieczne odlegtosci poziome od istniejgcej infrastruktury technicznej:

e od przewoddw wodociggowych -1,5m;
e 0od przewodow gazowych -1,5m;
e  kabli teletechnicznych i energetycznych -1,0m
e stupdw energetycznych -1,5m

W przypadku montazu na rurociggach kanalizacyjnych rur ochronnych rury przewodowe w rurach
ochronny umiesci¢ nalezy centrycznie za pomocg ptuz dystansujgcych. Konce rur zamkngé manszetami
gumowymi typu N.

a) Kable energetyczne i teletechniczne

Kable energetyczne w miejscach skrzyzowania z rurociggami kanalizacyjnymi projektuje sie
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng dtugo$ci minimum 3 m (dtugosci zgodne z projektem zagospodarowania
terenu). Przy ukfadaniu rur kanalizacji zachowany zostanie warunek pionowej odlegtosci od kabla min. 0,5 m i
poziomej 1,0 m.

Dla zabezpieczenia kabli stosowac rury ostonowe o Srednicach

e dlakablieNit—-@75mm;

b) Sie¢ wodociagowa

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U oraz PE100 w miejscach skrzyzowania z

wodociggami nie przewidziano specjalnego zabezpieczenia, a jedynie zachowanie odlegtoS¢ pionowej miedzy



tymi urzadzeniami min. 0,20 m.

W innym przypadku przy stwierdzeniu w wykonawstwie odstepstwa nalezy na przewodzie utozonym
ponizej zatozy¢ ,ptaszcz ochronny” z rury ochronnej o 1,25 $rednicy wigkszej od obudowanego przewodu.
Diugos$c¢ ptaszcza powinna by¢ taka, aby co najmniej po 0,5 m wystawata poza zewnetrzny obrys kanatu.

Jezeli natomiast przewdd juz istnieje, ptaszcz na przewodzie mozna wykonaé z dwéch potdéwek rury
stalowej przecietej wzdtuz i skreconej Srubami, po natozeniu na czynny przewdd.

c¢) Studnie przydomowe

Z informacji, oraz wizji terenowej wynika, ze wiekszos¢ gospodarstw wode pobiera z sieci wodociggowe;j
i w zasadzie niektore tylko studnie sg uzytkowane.

W przypadku gdzie tylko jest to technicznie mozliwe zastang zachowane od istniejacych studni strefy
ochrony bezposredniej ponad 10 m zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska. W
przypadku przebiegu kanalizacji sanitarnej w mniejszej odlegtosci nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia na
rurociggach kanalizacyjnych w promieniu 10 m od istniejacej studni. Jako zabezpieczenie przewiduje sie
stosowanie rur ochronnych PE100 SDR17 odpowiednio dla rurociggu przewodowego

e (90 mm - rura ochronna @125 mm;
e (2110 mm - rura ochronna @160 mm;
e (3160 mm - rura ochronna @250 mm;
e (3200 mm - rura ochronna @315 mm.
d) Sieci gazowe

W miejscach skrzyzowania z istniejacq sieciq gazowg przewiduje sig wykonanie zabezpieczen
projektowanej kanalizacji rurami ochronnymi z PE100 SDR17. Rury ochronne winne wystawa¢ min. 2,0 m poza
istniejaca siec gazowa liczac odlegto$¢ od korica rury ochronnej do zewnetrznej krawedzi rury gazowe.

Jako zabezpieczenie przewiduje sie stosowanie rur ochronnych PE100 SDR17 odpowiednio dla
rurociggu przewodowego:

e (90 mm - rura ochronna @125 mm;

e (2110 mm - rura ochronna @160 mm;
e (160 mm - rura ochronna @250 mm;
e (3200 mm - rura ochronna @315 mm.

W miejscach skrzyzowania projektowanej kanalizacji ttocznej z gazociggami wysokiego cisnienia na
kanalizacji zastosowac nalezy rury ostonowe @250 mm tak by ich korice wystawaty minimum 6,0 m poza miejsce
skrzyzowania.

Konce rur zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg na dtugosci 20 cm.

e) Ochrona drzew i wéd podziemnych

Trasa kanalizacji sanitarnej zostata tak zaprojektowana, aby unikngé zniszczenia systemow
korzeniowych drzew. Wykopy bedg odsuniete poza zasieg korony drzew. Nie przewiduje sie takze wycinek
zadnych pojedynczych drzew, lecz tylko krzakow po trasie zaprojektowanej kanalizacji.

Z uwagi na zastosowanie wysokich jakosciowo materiatow oraz systemowych uszczelek, przejs¢

szczelnych oraz zgrzewania doczotowego i elektrooporowego nie ma mozliwosci zanieczyszczenia wod



podziemnych, ani zaktdcenia stosunkdéw wodnych w terenie dla nieruchomosci sasiadujacych.

3.6.

PRZKROCZENIE DORGI WOJEWODZKIEJ

Z uwagi na konfiguracje terenu konieczne jest wykonanie 1 przekroczen drogi wojewodzkiej nr 835

Lublin-Przeworsk-Dynow-Grabownica Starzenska.

Przekroczenie to przewiduje sie wykona¢ w formie rurociggdw PE100 dn110w rurze ochronnej PE100
SDR 17 o $rednicy dn160 mm.

Przekroczenia wykonywane bedg metodg przewiertu z usytuowaniem komor poza pasem drogowym.

Konce rur ochronnych wystawac¢ bede minimum 1,0 m poza granice pasa drogowego.

Przekroczenia wykona¢ nalezy zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji znak PZDW-RDW-III-

a/5154/18/16 z dnia 13.07.2016 r. wydana przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie.

Wykaz przekroczen drogi wojewddzkiej:

Nr przekroczenia Szerokos¢
Lp. kilometr drogi Rodzaj przekroczenia zajetego pasa
drogowego
1 2 3 4
1 DW1 Przekroczenie drogi kanalizacjg, sanitarng podci$nieniowa, @110 mm w rurze 3,65
126+052 ochronnej PE100 SDR17 o dtugosci 27,0 m - przewiert
3.7.  PRZEKROCZENIA DROGI POWIATOWYCH

Z uwagi na konfiguracje terenu zabudowe oraz istniejace uzbrojenie wystapita konieczno$¢ 13 krotnego

przekroczenia proj. kanalizacjg drogi powiatowej P1557R relacji Rudka — Wylewa.

Przekroczenia te przewiduje sie wykona¢ w formie rurociggéw PE100 SDR dn90 — dn160 mm w rurach

ochronnych PE100 SDR o $rednicy dn125 — dn250 mm i dtugo$ci dostosowanej do szeroko$ci pasa drogowego.

Przekroczenia wykonywane bedg metodg przewiertu z usytuowaniem komor poza pasem drogowym.

Konce rur ochronnych wystawac¢ bede minimum 1,0 m poza granice pasa drogowego.

Przekroczenia wykona¢ nalezy zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji PZD-ED.4053.84.1.2016 z dnia

29.06.2016 r. wydana przez Zarzad Powiatu w Przeworsku.

Wykaz przekroczen drogi powiatowe;:

powierzchnia

zajetego
Lp. | Nr przekroczenia Rodzaj przekroczenia
pasa
drogowego

1 2 3 4
1 DP1 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng podci$nieniowg dn160 mm w rurze 3,66

ochronnej PE100 SDR11 dn250 mm o dtugosci 16,6 m - przewiert
) DR Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng podcisnieniowg dn160 mm w rurze 3,90

ochronnej PE100 SDR11 dn250 mm o dtugo$ci 17,6 m - przewiert
; D3 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng podci$nieniowg dn110 mm w rurze 2,21

ochronnej PE100 SDR11 dn160 mm o dugosci 15,8 m - przewiert




Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng, podci$nieniowg dn160 mm w rurze 3,70
) oPe ochronnej PE100 SDR11 dn250 mm o diugosci 21,5 m - przewiert
5 DP5 Przekroczenie drogi kanalizacjq sanitarng podci$nieniowa dn110 mm w rurze 2,23
ochronnej PE100 SDR11 dn160 mm o dtugosci 16,0 m - przewiert
6 DPé Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng podci$nieniowg dn160 mm w rurze 5,40
ochronnej PE100 SDR11 dn250 mm o dtugosci 23,6 m - przewiert
; DP7 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng ttoczng dn160 mm w rurze ochronnej 5,40
PE100 SDR11 dn250 mm o dtugosci 23,6 m - przewiert
g DP8 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng, podci$nieniowg dn110 mm w rurze 3,55
ochronnej PE100 SDR11 dn160 mm o diugosci 23,6 m - przewiert
o DP9 Przekroczenie drogi kanalizacjq sanitarng podci$nieniowa dn110 mm w rurze 1,95
ochronnej PE100 SDR11 dn160 mm o dtugosci 12,0 m - przewiert
10 Odcinek kanalizacji pomiedzy wezlami w96 i 3.6 o rednicy dn110 mm 8,07
11 Odcinek kanalizacji pomiedzy wezlami w96 i S296 o $rednicy dn90 mm 1,73
” DP10 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng podci$nieniowgq dn90 mm w rurze 1,26
ochronnej PE100 SDR11 dn125 mm o diugosci 17,0 m - przewiert
” OP11 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng podci$nieniowg dn90 mm w rurze 1,31
ochronnej PE100 SDR11 dn125 mm o diugosci 17,4 m - przewiert
" DP12 Przekroczenie drogi kanalizacjq sanitarng podci$nieniowa dn110 mm w rurze 2,35
ochronnej PE100 SDR11 dn160 mm o dtugo$ci 16,7 m - przewiert
5 DP13 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng podcisnieniowg dn160 mm w rurze 3,78
ochronnej PE100 SDR11 dn250 mm o dtugosci 17,1 m - przewiert
Lacznie 50,0

3.8. PRZEKROCZENIA DROG GMINNYCH

Przekroczenia drég gminnych o nawierzchni asfaltowej projektuje sie wykonaé metoda przewiertu
(przepychu) w rurach ochronnych PE100 SDR17 o $rednicach dn250 mm dla rurociggéw przewodowych @160
mm, dn160 mm dla rurociggdw dn110 mm oraz dn125 dla rurociggdw dn90 mm.

Przekroczenia dr6g gminnych asfaltowych zestawiono w tabeli ponizej.

DLUGOSC
L. P. ODCINEK NAZWA [m]
©250 160 9125

1 4-5 Rura ochronna (DP4) 21,5
2 K1.3-7-K1.4 Rura ochronna (dr. j. z.) 138
3 21-22 Rura ochronna (DP2) 17,6
4 30-W16 Rura ochronna 19

5 W16-31 Rura ochronna (dr. j. asf.) 17

6 33-W20-P20.1-S220 Rura ochronna (DW1) 24,3




7 1.1-W21 Rura ochronna (DP5) 19,2

8 1.4-W24 Rura ochronna 6

9 5.1-L1.5.2 Rura ochronna (j. z. u.) 14

10 L1.5.3-W34 Rura ochronna (DP3) 13,5

11 K1.7-K1.7.1 Rura ochronna (DG1) 17

12 Z1.7.1-W42 Rura ochronna (DP1) 16,6

13 9.7-W19 Rura ochronna (DG5) 15

14 W14-SZ14 Rura ochronna (dr. j.asf.) 20
15 W15-S215 Rura ochronna (dr. j.asf.) 16,5
16 W54-4 Rura ochronna (DP6, DP7) 26,1

17 Z2.4-29 Rura ochronna (DP13) 14,3

18 54-55 Rura ochronna (dr. j. utw.) 16

19 K2.2.1-2.4 Rura ochronna (dr. j. asf.) 25

20 K2.3-Z22.3.1-W96 Rura ochronna (dr. j. asf.) 12

21 6.8-6.9 Rura ochronna (dr. j. asf.) 18

22 W55-S755 Rura ochronna (DP10) 17
23 W56-SZ56 Rura ochronna (DP11) 17,4
24 W73-SZ73 Rura ochronna (DG8) 18
25 W74-SZ74 Rura ochronna (DG8) 20
26 W75-SZ75 Rura ochronna (DG9) 18
27 W76-SZ76 Rura ochronna (DG10) 17
28 W77-SZ77 Rura ochronna (DG11) 13

Pozostate przekroczenia drég gminnych o nawierzchni gruntowej lub ttuczniowej przewiduje sie wykonaé

metoda rozkopu i odtworzeniem istniejacej nawierzchni.

W przypadku drdg ttuczniowych przewiduje sie wykonanie uzupetnienia ttucznia pasem ok 2,0 m wraz z

jego zageszczeniem.

W przypadku wykonywania kanalizacji w ciggach drég gminnych o nawierzchniach asfaltowych przewiduje

sie wykonanie ich odbudowy po trasie kanalizacji pasem 3,0 m.

3.9.

Jako warstwy konstrukcyjne drogi przewiduje sie:

warstwa Scieralna z masy mineralno-bitumicznej -5¢m
warstwa wigzaca z masy mineralno-bitumicznej -8cm
podbudowa gornej z tlucznia 0-31,5 mm -8cm
podbudowa dolna z ttucznia 0-63 mm -15¢cm
pospdtka (piasek) -20cm

PRZEKROCZENIA RZEKI KANALIZACJA SANITARNA

Projektowane przekroczenie C1 km 8+035, C2 km 6+563, C3 km 5+720, C4 km 5+719 przewiduje sie

wykona¢ metodg przewiertu na gtebokosci min 1,5 m od dan cieku do gérnej krawedzi rury ochronne;j.

Jako materiat stosowany bedzie polietylen o podwyzszonej wytrzymatosci PE100 SDR17. Komory



przewiertowe zlokalizowane zostang poza zasiggiem skarp.

Rura przewodowa w rurze ochronnej usytuowana bedzie centrycznie przy uzyciu ptdz dystansujacych a jej
korice zamkniete bedg manszetami gumowymi.

Przekroczenie C1 w rejonie drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1010 Obr. Rudka
przewiduje si¢ wykonac rurociggiem podcisnieniowym o $rednicy dn160 mm w rurze ochronnej o $rednicy dn250
mm o dtugosci 20,0 m.

Przekroczenie C2 w rejonie mostu na drodze powiatowej wykonane zostanie o $Srednicy dn160 mm w
rurze ostonowej o Srednicy dn250 mm i dtugo$ci 32,0 m

Przekroczenie C3 w rejonie drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 815 Obr. Rudka
wykonane zostanie o $rednicy dn160 mm w rurze ostonowej o srednicy dn250 mm i dtugosci 21,0 m

Przekroczenie C4 usytuowane bezposérednio obok C3 wykonane bedzie kanalizacjg tloczna. Srednica
rurociggu wynosi¢ bedzie dn160 mm za$ $rednica rury ochronnej wyniesie dn250 mm i bedzie miata dtugo$¢ 21,0

m.

3.10. UBEZPIECZENIE PRAWEGO BRZEGU RZEKI LUBIENIA

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie trzech odcinkow ubezpieczenia cieku w km 5+972 — 6+041,
km 6+276 — 6+373 oraz km 6+594 — 6+736.

Ubezpieczenie przewiduje sie wykonac jako opaske kamienng z kamienia tamanego. Opaska z kamienia
tamanego szer. w koronie 1,0 m, nachylenie strony odwodnej wynosi¢ bedzie 1:1,5 za$ od strony odpowietrzna
1:0,5. Kamienie w opasce winny mie¢ $rednice 20 — 30 cm i byé klinowane. Luzne przestrzenie zostang
wypetnione ziemig urodzajng i obsiane mieszanka traw.

Opaska zostanie zakotwiona 0,5 m ponizej dna rzeki.

Catos¢ konstrukcji wykonana zostanie na $cieli faszynowej gr. 0,2 m

4. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ
| PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0

poz. 463) warunki gruntowe okresli¢ mozna jako proste, za$ kategorie geotechniczng jako kategorie druga.

5.  ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne - wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ nalezy mechanicznie. Roboty te nalezy
wykonywaé zgodnie z normami PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”, PN-B-10736
,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania” oraz przy zachowaniu warunkéw BHP.

Szerokos¢ wykopu o Scianach pionowych — umocnionych wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania

przewodow kanalizacyjnych” — tab.1 przy srednicy przewodu wynosi:


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1

DN [m]

[mm]
Wykop oszalowany
DN <225 OD +0,40
Przy uwzglednieniu tab. 2
Glebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
[m] [m]
<1,00 nie jest wymagana
1,00< i< 1,75 0,8
1,75< i< 4,00 09

Sciany wykopdw zabezpieczyé nalezy wypraskami zaktadanymi poziomo lub przy pomocy szalunkéw
systemowych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyréwnac.
Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

Rurociagi uktadac nalezy na podsypce z piasku o grubosci min. 10 cm.

Po utozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podioza oraz szczelno$ci
zmontowanego rurociggu wykonaé nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociggu do wysoko$ci okoto 30 cm
piasek (grunt klasy G1) z zageszczeniem do wskaznika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostaty wykop

uzupetmié nalezy gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami co 20 — 30 cm.’

6.  ODWODNIENIE WYKOPOW

W miejscach wystepowania poziomu wod gruntowych powyzej dna wykopu stosowaé nalezy
odwodnienie przy uzyciu igtofiltrow.

gtofiltry zakoniczone filtrem, umiejscawiane sg w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiajg
one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajacego go obszaru. W zalezno$ci od warunkow terenowych i
wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na gtebokosci 4-8 m. Nad poziomem gruntu igtofiltry faczone sg z
kolektorem. Ciag kolektorow jest taczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementow instalacii takich jak
tuki, taczniki i rury przelotowej. Cigg kolektoréw podtaczony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada
pompe lub pompy umozliwiajace wytwarzanie podcisnienia w instalacji. Uzyskiwane podciénienie, przy
zachowaniu szczelno$ci w instalacji umozliwia pobdr wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i
kierowana przez rurociag lub waz zrzutowy.

Przyjmuje sie ze jeden poziom igtofiltrw umozliwia obnizenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na ksztatt
tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien byé umieszczony ok 1-2 m. ponizej oczekiwanej
gtebokosci do ktorej powinnien zosta¢ obnizony poziom wody.

Umieszczanie igtodfiltréw w gruncie realizowane jest poprzez proces wptukiwania. Niezbedny w nim jest
dostarczany poprzez weze wptukujace do rury wptukujacej strumien wodny pod cisnieniem. Strumien ten
umozliwia tatwe wprowadzanie rury wptukujacej w gtab gruntu. Po wprowadzeniu rury do gruntu, waz wptukujacy

zostaje odtgczony i do rury wprowadzany jest igtofiltr. Po wprowadzeniu igtofiltra rura wptukujaca wyciagana jest



z gruntu. Wptukany igtofiltr moze zosta¢ nastepnie podtaczony do kolektora ssacego.
Wode potrzebng do wptukiwania igtofiltrow pobieraé nalezy z istniejgcych studni lub wyciagu gminnego po
wczesniejszym uzyskaniu zgody ich Wiascicieli.

Wody odpompowane z wykopdw odprowadzi¢ nalezy do istniejacych rowow.

7. PROBA SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ odcinkowe préby szczelnosci dla kanatu grawitacyjnego
zgodnie z PN-91/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Oraz
instrukcjg producenta rur.

Prébe cisnieniowg rurociagdéw podcisnieniowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725, ktéra okresla

wielko$¢ cisnienia prébnego réwnego 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa.

8. ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacji robét nalezy dokona¢ odbioréw cze$ciowych tzw. robét zanikajacych tj. odbiory
wykonania wykopu, podioza, stopnia zageszczenia, szczelnosci oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego
materiatu, nienaruszenia gruntu rodzimego podtoza, stabilnosci $cian wykopu w obrebie obsypki.

Do odbioru koricowego wykonawca przedkfada:

o Protokoty wszystkich niezbednych odbiorow czeSciowych przytacza z udziatem zainteresowanych
stron.

o Protokdt prob szczelnosci.

e Dziennik budowy.

¢ Dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

o (Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sytuacyjno — wysokosciowa.

o Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materialy zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

9.  KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem. Nalezy
sprawdzic¢:

e 0O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

e Minimalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w normach.

e Gteboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane
do reperéw ustalonych przez geodete.

e Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i powinno by¢ usuwane w miare

postepu zasypki wykopu.



o Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢ sktadowane w
potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

o Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych. Sposéb zabezpieczenia
wykop6w przed naptywem wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany
teren.

o Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami, a takze
zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

o Podtoze pod rurociagi ma by¢: naturalne lub z podsypka polegajace na wymianie gruntu na piasek.

o Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewod powinien byé zagtebiony na catej dtugosci
CO hajmniej na a swojego obwodu.

o Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub
mechanicznie.

o WysokoS¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz
30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie

zasypki gtéwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie.

10. PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY REALIZACJI

e  Przepompownia $ciekow

e Kanalizacja sanitarna

e Przytacza do zabudowan

e Odbudowa nawierzchni po trasie kanalizacji

e Rozruch kanalizacji sanitarnej

11.  WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

o Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupow oraz urzadzen podziemnych, jak kable
energetyczne, wodociagi, kanalizacja istniejgca, kabel telefoniczny, gazociag nalezy wykonywac
recznie.

e Sprzet mechaniczny moga obstugiwa¢ wytgcznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

o Przebywanie w bezpo$rednim zasiegu pracujgcych maszyn, szczeg6lnie pod wysiegnikami i
czerpakami jest zabronione.

o Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, ,Wykopy”, ,Zakaz
wstepu nieupowaznionym” itp.

o  Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.



12.  WYTYCZNE REALIZACJI

Wykop kolektora mechaniczny, lokalnie wg warunkéw ZUDP i gestoréw urzadzen w okolicy urzadzen
podziemnych - recznie. Przewiduje sie w zasadzie wykopy o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych,
zabezpieczone przed naptywem wéd i osunieciem gruntu.

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopdw przewiduje sie na catej dtugosci np. wypraskami wraz z
rozbiérkg lub umocnienie $cian wykopu petnym szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzegaC norme branzowg PN-EN 1610. Zgodnie z uzgodnieniem z
Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Rzeszowie oraz Zarzadem Drog Powiatowych w Przeworsku
przekroczenie drogi wojewddzkiej i powiatowej nalezy wykonaC przewiertem w rurze ochronnej — komory
usytuowana poza pasem drogowym.

W celu odwodnienia wykopu w warstwie zwirowej utozony bedzie dren ceramiczny @7,5 - 10 cm lub
perforowany.

Utozony kanat z rur PVC-U nalezy obsypaC warstwami materiatow sypkich o $rednicy @32 mm
(przesianym gruntem rodzimym) w strefie rurociggu po obydwu stronach na wysokos¢ rur do uzyskania min.
wspotczynnika 0,95 wg Proctora. Pozostatg zasypke nalezy do samej gory zageszcza¢ warstwami co 20 — 30
cm.

Montaz przewodéw wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta

Skrzyzowania projektowanych kanatéw z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wiaciciela - uzytkownika krzyzujacych sie urzadzen.

Zabezpieczenie przewodow na czas wykonawstwa robot przewiduje sie przez podwieszenie istniejgcych
przewodow kanalizacyjnych, wodociggowych, kabli. Przed rozpoczeciem robét ziemnych na odcinkach, gdzie
projekiuje sie kanat przez uzytki zielone nalezy z pasa projektowanych robét zdjaé warstwe ziemi urodzajnej i po
czesciowej zasypce ponownie wbudowac w wykop. W przypadku odcinkowego wystepowania nieplanowanych
wktadem namutéw lub gruntéw o stabej no$nosci (mozna to stwierdzi¢ przy wykonywaniu wykopéw) nalezy grunt
nieno$ny wybrac¢ i zastapi¢ go warstwg zwiru lub piasku odpowiednio zageszczonego. Wykopy pod kolektor
nalezy wykonywaé odcinkami i po zatozeniu kanatu natychmiast je likwidowaC przez staranne zasypanie
warstwami piasku, zwiru z kazdorazowym ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace
ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. W rejonach zblizen do warto$ciowego
drzewostanu, ktory nie zostat przewidziany do wycinki, roboty wykonywa¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢
korzeni rosngcych drzew. Po wykonaniu robdt wykonaé zasypke ze szczegdlng doktadno$cig, a po zakonczeniu
rob6t teren zabezpieczyC przez pokrycie darning lub obsianie trawg na catym obszarze wykopu. Na duzych
spadkach aby zapobiec erozji nalezy wykonac¢ przepony z darniny na mur w wykopie w odstepach okoto — 10 m.
Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywaé¢ zgodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montazowe
prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zarzadzeniami. Przepisy BHP dla
pracownikéw zatrudnionych do robét wod. - kan. wg zatacznika do Zarzadzenia Nr 6 MGK z dnia
28.01.1967 (Dz.U. Nr 3/67, MGK z dnia 28.02.1967).

Materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej musza spetnia¢ warunki okreslone w

odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadaC atesty zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia



5.08.1998 r. Roboty budowlane moze wykonywac firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

O rozpoczeciu robdt nalezy pisemnie powiadomi¢ gestoréw urzadzen podziemnych oraz Gmine
Sieniawa Do odbioru kocowego nalezy przedtozy¢ po 2 egz. inwentaryzacji powykonawcze;.

Dla realizacji inwestycji niezbedny bedzie projekt organizacji rob6t podajacy réwniez niezbedne
ustalenia dotyczace BHP, harmonogramu robét itp.

Do wystapienia o wydanie decyzji przy zamknieciu czesci jezdni lub chodnika nalezy wykona¢ i
przedtozy¢ do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu zwigzany z prowadzonymi robotami.

Uwaga:

a) Do zabezpieczenia robdt ziemnych stosowaé tarcze ostonowe, szalunki systemowe itp.
b) Nie wyklucza sie koniecznosci zastosowania do odwodnienia wykopow igtofiltrow lub studni

gtebinowych w przypadku wystapienia bardziej niekorzystnych warunkéw wodnych.
13. OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

a) Przed przystapieniem do budowy wykonawca powinien wykona¢ nastepujace czynnosci:

e przeja¢ od inwestora projekt oraz usytuowanie statych punktdw wysokosciowych - reperoéw i ich
rzedne,

e zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak 0§ wykopu, zmiany kierunkéw i
lokalizacji komdr, studzienek, urzadzen itp.,

e wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdinych materiatow, urzadzen oraz drogi dowozu
do strefy montazowej,

o przedtozy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu,

e zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych plac budowy powinien by¢
ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw drogowych, mostkéw
przejéciowych i przejazdowych,

o wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny byC zgtaszane do Projektanta w celu zajecia
stanowiska w ramach nadzoru autorskiego.

b) Dla formalnego uzyskania zgody na realizacje niniejszej inwestycji Inwestor musi wystapi¢ do
wiasciwych organéw w celu uzyskania:

e Pozwolenia na budowe.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA URZADZEN SLUZACYCH DO CELOW
TECHNOLOGICZNYCH

Na etapie realizacji inwestycji moze jedynie by¢ poditaczona pompa do odwodnienia wykopéw,

ewentualnie igtofiltry.



15. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

15.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Przewiduje sie zapotrzebowania na wode wynoszace ok 20 000 m® do wptukiwania igtofiltrow. Wode
pobra¢ nalezy z istniejgcych studni przydomowych oraz z gminnej sieci wodociggowe;.

Wody z igtofiltrow odprowadzi¢ nalezy do istniejacych rowow.
15.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW PYLOWYCH | PLYNNYCH
Nie przewiduje sie emisji w/w zanieczyszczen.

15.3. WYTWARZANIE ODPADOW

W fazie budowy powstawaé beda odpady z nastepujacych grup (wg Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r.):

e 1501 - odpady opakowaniowe,

e 1701 - odpady materiatow i elementéw budowlanych i drogowych,

e 1702 - odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych,

o 1703 - odpady asfaltéw, smél i produktow smotowych,

o 17 04 - odpady metali,

e 1705 - glebai ziemia z wykopdw.

Dodatkowo powstawaé bedg w wyniku bytowania pracownikéw budowy odpady z grup 20 (20 03 01 20
03 03). Usuwanie tych odpadow jest obowigzkiem wykonawcy robét budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13

wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.1996 nr 132, poz. 622) wraz ze zmianami.

15.4. EMISJA HALASU, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA

Nieznaczna emisja hatasu w przypadku pracy pomp oraz sprzetu budowlanego na etapie realizacji.

Wibracja i promieniowanie nie bedg wystepowac.

15.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE

Trasa kanalizacji poprowadzona zostata tak, aby unikna¢ zniszczenia systemdw korzeniowych drzew.

Obiekt budowlany nie ma wptywu na powierzchnig ziemi, rurociggi wykonane bedg ponizej poziomu
terenu.

Widoczne natomiast bedg pokrywy studzienek oraz przepompownie $ciekdw sanitarnych.

Na odcinku poza jezdnig — zatozono usuniecie gruntu wierzchniej warstwy (humus) gr. 30 cm poza
obreb robot i rozécielenie go w pasie wykopu pod rurociggi po ich utoZeniu i zasypaniu.

Nieznaczny wptyw na Srodowisko wystapi w okresie realizacji robdt budowlanych w czasie wykonywanie



robét ziemnych sprzetem mechaniczny.

Okres budowy niewiele wptywa na stan wdd powierzchniowych i podziemnych.

Okresowo w wyniku prac ziemnych, szczegdlnie w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych
(ulewne deszcze, silne wiatry) na skutek sptywu powierzchniowego zagrozenie dla jakosci wod, w tym gtéwnie
powierzchniowych beda:

Przemieszczanie mas ziemnych — w okresie opadéw atmosferycznych naruszenie naturalnej struktury
gruntu i zdjecie darni na uzytkach zielonych spowoduje wymywanie drobnych czastek i zwiekszenie zawiesiny w
najblizszych ciekach.

Skfadowanie mas ziemnych — w okresie opadow atmosferycznych spowoduje wymywanie i zwiekszenie
ilosci zawiesiny w wodach okolicznych rowdw

Praca sprzetu ciezkiego — w przypadku nieszczelno$ci uktadéw hydraulicznych (koparki, spycharki)
spowoduje zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi gruntu, wéd powierzchniowych i podziemnych.

Wykonawca podczas prac budowlanych musi zwrdci¢ szczegolng uwage na zastosowanie sprawnego
techniczne sprzetu, aby przeciwdziata¢ przypadkowemu zanieczyszczeniu wody i gleby.

Prace ziemne sprzetem ciezkim ograniczone beda do pory dziennej, z uwagi na charakter otoczenia
oraz blisko$¢ zabudowy mieszkalnej.

Po skonczeniu prac zwigzanych z budowg kanalizacji na poszczegdlnych odcinkach nalezy

uporzadkowac teren i przywrdci¢ go do stanu pierwotnego.

15.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.U.2015 Nr 0 poz.1422)

obszar oddziatywania obiektu pokrywa sie z zakresem inwestycji objetym niniejszym pozwoleniem na budowe.



16. CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 2 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowe;
Rys. 3 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowe;
Rys. 4 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowe;
Rys. 5 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowe;
Rys. 6 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podciSnieniowe;
Rys. 7 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowe;
Rys. 8 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowe;
Rys. 9 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowe;
Rys. 10 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowe;
Rys. 11 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowe;
Rys. 12 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej podci$nieniowe;
Rys. 13 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rys. 14 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rys. 15 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rys. 16 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rys. 17 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rys. 18 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
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Rys. 20 Przekroczenia drogi powiatowej
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Rys. 23 Studnia zaworowa z PE

Rys. 24 Studzienka systemowa z PVC @ 400 mm

Rys. 25 Studnia betonowa rozprezna

Rys. 26 Schemat podtaczenia budynku do kanalizacji podciénieniowe;
Rys. 27 Schematy montazowe kanalizacji podcisnieniowej

Rys. 28 Schemat utozenia rurociggu w wykopie

Rys. 29 Zabezpieczenie przy uzyciu szalunkéw systemowych
Rys. 30 Zabezpieczenie w miejscu skrzyzowania z gazociggiem

Rys. 31 Kolumna odpowietrzajgco-napowietrzajaca (odwadniajaca)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNY
CZESC OPISOWA

Budynek przepompowni sciekéw .

Budynek zaprojektowano jako podpiwniczony o zwartej prostopadto$ciennej bryle
przykrytej dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej pokrytej blachodachéwka.
Przy elewacji pétnocno-wschodniej zaprojektowano wejscie do pompowni.

Uktad funkcjonalny sktada sie z pomieszczenia pomp na parterze budynku, w ktérym
wydzielono pomieszczenie sanitarne oraz z pomieszczenia piwnicy ktorym
usytuowany zostat zbiornik podcisnieniowy.

Dane powierzchniowe:

Powierzchnia zabudowy budynku 42,86 m?

Powierzchnia uzytkowa

Piwnice — 33,68 m?

Parter — 22,52 m?

Razem - 56,20 m?

Kubatura 308,90 m®

Biofiltr

Obiekt zaprojektowany jako zelbetowg konstrukcje opartg na planie prostokgta o
wymiarach 2,30 x 4,30 m, posadowiona w gruncie na gtebokosci 1,50 m ponizej
poziomu terenu. Sciany zbiornika zelbetowe, o $redniej wysokosci 1,55 m i grubosci
15 cm, potaczone w sposéb monolityczny z ptytg denng zelbetowg o grubosci 15 cm.
Dane powierzchniowe

Powierzchnia rzutu obiektu 9,89 m?

Powierzchnia uzytkowa 8,0 m?

Objeto$¢ 16,81 m®

Uktad konstrukcyjny.
Budynek przepompowni $ciekéw.

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja opiera sie
na fundamentowej ptycie dennej i zelbetowych $cianach fundamentowych
stanowigcych podparcie dla $cian. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane
Odpowiednio na kondygnacji nadziemnej z pustakéw szczelinowych ceramicznych
grubosci 25 cm, klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa,
ocieplonych z zewnatrz metodg lekkg mokrg, styropianem grubosci 10 cm. Budynek
przepompowni przykryty dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej krokwiowo
— jetkowej pokrytej blacho dachéwka.




Biofiltr

Obiekt zaprojektowany w technologii monolitycznej zelbetowej, wylewanej na mokro
na placu budowy.
Rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe

Budynek przepompowni sciekéw

Ptyta denna zelbetowa gr. 50 cm Poziom posadowienia fundamentu przyjeto na
poziomie -3,78 mppt . Plyta fundamentowa wykonana zostanie z betonu B30 W8
oraz stali AllIN. Na podstawie badan geotechnicznych przyjeto w poziomie
posadowienia pyty plastyczne. Poziom wéd gruntowych przyjeto na poziomie -1,7
mppt .Przed przystgpieniem do wykonywania ptyty dennej nalezy wykonac¢ warstwe
wyrbwnawczg w postaci podsypki piaskowej gr. 20 cm, nastepnie warstwe
podktadowa z chudego betonu B-10 gr. 10 cm, na ktérym utozy¢ warstwe poslizgowa
z 2 X papa termozgrzewalna i folia budowlana gr. 0,3 mm

Sciany fundamentowe zelbetowe gr. 32 cm

Sciany fundamentowe zelbetowe (wykonane sa z betonu B30 W8 oraz stali A-
IlIN. Zbrojenie z pretéw @12. Sciany wykonano jako dwuwarstwowe z
ociepleniem styropianem gr.3 cm wedtug rysunkdéw architektonicznych.
Wszystkie otwory wykonac zgodnie z rys. czesci architektonicznej i
technologicznej.

Izolacja taw i $cian fundamentowych.

Gbrng powierzchnie ptyty fundamentowej nalezy zaizolowaé samoprzylepng
membrang izolacyjng (bitumiczng). Jako grunt nalezy zastosowaé
wodorozcienczalng emulsje bitumiczno-kauczukowg. Na potgczeniu izolacji poziome;
tawy i pionowej Sciany (od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej) nalezy wykonacé
,wyoblenie” o promieniu min. 4cm z grubowarstwowej, zbrojonej wtéknami
bitumiczno - kauczukowej masy uszczelniajgcej zageszczonej piaskiem kwarcowym
i cementem. Izolacja pionowa fundamentdw od strony zewnetrznej musi byé
wykonana w systemie jednego producenta. Na $cianach fundamentowych ( o
wilgotnos$ci ponizej 8%) nalezy wykonaé gruntowanie emulsjg, a nastepnie wykonaé
izolacje wiasciwg z 2 warstw masy bitumicznej natozonej pacg metalowg z kontrolg
grubosci izolacji poprzez pomiar zuzycia materiatu na 1m2 . Po wykonaniu izolacji
nalezy dokonac przyklejenia ptyt ze styroduru na plackach z masy bitumiczno -
kauczukowej. Sciany fundamentowe od strony wewnetrznej nalezy zaizolowaé
Hydrostopem.

Izolacje pionowa $cian fundamentowych nalezy wykonac¢ na zakfad z izolacjg
poziomg ptyt fundamentowych.




Strop zelbetowy nad piwnica: gr. 12 cm Strop zaprojektowano jako monolityczny z
betonu B30, zbrojony stalg A-IIIN.

Sciany przyziemia: - $ciany wykonaé z pustakow ceramicznych szczelinowych klasy
150 grubosci 25 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Wience - poziomie dachu wykona¢ obwodowy wieniec o wymiarach 25 x 25 cm z
betonu C20/25, zbrojony wktadkami 4 f 12 mm ze stali A-lll 34GS, strzemionami o
wymiarach 19 x 19 cm ze stali AO StOSb umieszczonych w rozstawie co 25 cm.
Wieniec wykona¢ zgodnie rysunkiem konstrukcyjnym K-3.

Nadproza nad otworami mozna wykonaé z typowych belek nadprozowych
oferowanych przez producentéw pustakéw $ciennych np. L19

Dach: - dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo jetkowej, krokwie w
rozstawie co 90 cm wykonac¢ z drewna klasy C-30 — przekrdj 8 x 16 cm, pozostate
elementy dachu: jetki 3 x 12 cm, murtaty 14 x 14 cm wykona¢ z drewna klasy C-30
Mocowanie murtaty do wienca , wykona¢ przy uzyciu dostepnych na rynku tgcznikow
ciesielskich.

Poszycie dachu wykona¢ poprzez zamocowanie tat drewnianych 50 x 50mm,
nastepnie utozy¢ blacho dachéwke gr. 0,75 mm w kolorze RAL 8017 . Pomiedzy
krokwiami umiesci¢ styropian gr. 16 cm, do dolnej krawedzi krokwi zostanie
zamocowana konstrukcja nosna sufitu podwieszonego do ktérej mocowac folie
paroprzepuszczalng oraz 1 x 12.5 mm ptyte gipsowo-kartonowg wodoodporna.
Obrobki blacharskie: - wszystkie obrébki blacharskie wykona¢ z blachy powlekane;j.
Rynny s$rednicy 150 mm mocowane do deski okapowej co 50cm, rury spustowe
$rednicy 120 mm, wykonane z PCV.

-Posadzki pomieszczen:

Piwnica: wykonaé na ptycie dennej wylewke betonowa ze spadkiem 1,5% a na tej
warstwie ptytki gresowe na zaprawie klejowej 1,5cm

Parter: Na ptycie zelbetowej utozy¢ ptytki gresowe na zaprawie klejowej 1,5cm
Izolacje termiczne: wszystkie Sciany zewnetrze ocieplone metodg mokrg lekkag
styropianem EPS 70 - gr. 10 cm. Sciany fundamentowe ocieplone styropianem FS30
gruboscig 3 cm

W poziomie sufitu podwieszonego zostanie wykonane ocieplenie ze styropianu
grubosci min. 16 cm wraz z ekranem z foli paro przepuszczalnej.

|zolacje przeciwwilgociowe: sciany stykajace sie bezposrednio z gruntem zaizolowac
poprzez wykonanie warstwy abizol R i P. Nalezy zwréci¢ uwage na staranne
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.

Tynki wewnetrzne: - wszystkie tynki wewnetrzne wykonac jako tradycyjne, na mokro
cementowo-wapienne ( 1:1:7 ) gr. 15 mm kat. lll.

‘Wykonczenie wewnetrzne $Scian: ptytki ceramiczne na cokole do wys.200 cm
powyzej ptytek pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng wewnetrzna.

Stolarka: - okna PCV czterokomorowe szklone szybami zespolonymi
niskoemisyjnymi o wspétczynniku przenikania ciepta k=1,1w/m2*k

- okna uchylno rozwieralne

stolarka drzwiowa typowa stalowa ocieplona.



- Tynki zewnetrzne: - do zewnetrznych tynkéw zastosowaé wyprawe tynkarskg
cienkowarstwowa 1,5 mm w kolorze 6200. Dookota budynku utozy¢ cokdt wysokosci
30 cm z ptytek klinkierowych ceglastych o wymiarach 25 x 6 cm.

Elementy drewniane: - wszystkie zastosowane elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi Srodkami przed korozjg biologiczng i szkodnikami oraz
przeciwpozarowo.

Elementy stalowe: - konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
poprzez dwukrotne malowanie farbami ftalowymi: podktadowymi i wierzchniego
krycia. W budynku zaprojektowano konstrukcje stalowg dla dzwignika o Q=do 500kg
z napedem recznym. Przed wykonaniem konstrukcji jezdnej nalezy sprawdzi¢ u
dostawcy dzwignika czy dobrane przekroje konstrukcji sg zgodne z wytycznymi
producenta.

Biofiltr
Biofiltr zaprojektowano jako konstrukcje monolityczng zelbetowa, wykonang na placu
budowy oparta na planie prostokata 2,30 m na 4,30 m posadowiong na poziomie -1,5
m od poziomu terenu. Elementami sktadowymi biofiltru jest ptyta denna zbiornika o
grubosci 15 cm, goérna powierzchnia ptyty jest tak wyprofilowana by uzyska¢ min.
spadek 2%. Sciany zbiornika potgczone w sposdbmonolityczny z ptyta denna o
grubos$ci 15 cm i wewnetrznej wysokos$ci 155 cm. Do wykonania konstrukcji zbiornika
zastosowal nalezy beton konstrukcyjny C20/25 oraz stal A-Il 18G2-b. Przed
przystgpieniem do wykonywania zbiornika grunt w rejonie posadowienia zbiornika
nalezy zages$ci¢ do wspotczynnika 0,97, nastepnie wykonaé¢ podktad z chudego
betonu B-10 grubosci min. 8 cm, nastepnie utozy¢ 2 x pape na sucho i wykona¢
zbrojenie ptyty dennej i zabetonowaé. Sciany zewnetrzne zbiornika zaizolowaé
powtokami przeciwwilgociowymi w postaci 2 x IZOPLAST R+P.
Zbiornik wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Specyfikacja
techniczna.

Projektant:

mgr inz. Wojciech Wolak
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0

Plytki gresowe na zaprawie klejowej 1,5cm

Wylewka betonowa od 0-12 cm ze spadkiem 1,5%

Plyta denna zelbetowa gr. 50 cm

1zoldcja folia PCV gr. 0,3 mm

Izoldcja 2 x papa termozgrzewalna

Chudy beton C8/10 - gr. 10cm

| Podsypka piaskowa - gr. 20 cm

(8)

Plytki mrozoodpome w kolorze ceglastym

Zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkq z widkna

szKlanego

~ Styropian min. FS 30 gr. 3cm

Zaprawa Klejgca

~ AbizolR+P

Sciana fund. zelbetowa gr. 40 cm

(c)

Plytki gresowe na zaprawie klejowej 1,5cm

Plytd zelbetowa stropowa gr. 12,0 cm

Tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm

Styropian EPS 70 - gr. 10 cm

Zaprawa klejowo-szpachlowa

Pustak ceramiczny $cienny "U" gr. 25cm

Tynk cementowo wapienny gr. 1,5cm

(€)

Blacha dachdéwkowa gr. 0,75mm

taty gr. 5,0 cm

Krokwie gr 16,0 cm

Styropian gr. 16,0 cm

1x folia paroprzepuszczalna

Plyta gips. - kartonowa wodoodpoma
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** projekt dopuszcza mozliwo$¢ wyboru innej kolorystyki na etapie mgr inz. Anna Jando (/,/ = NAZWA PROVEKTU DATA
realizacji po uzgodnieniu z inwestorem i projaktantem. Roztoczyfiska UAN-8346/24/85 ﬁm% \ W*\w/ POMPOWNIA $CIEKOW VIl 2016
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LEGENDA:

inwestorem

000 £0,00
1 - tynk cienkowarstwowy silikonowy w kolorze nr 6200
2 - plytki w kolorze ceglastym
3- blacha dachéwkowa w kolorze RAL 8017
Rynny i rury spustowe w kolorze RAL 8017 TITUTO Sp. zo.0.
Kominy - tynk cienkowarstwowy silikonowy w kolorze nr 6200 ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszéw
Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym AUTOR NR UPRAWM. o rom—r———— ==
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE.J

OKNA PCV UWAGI

PRZED WYKONANIEM SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE.J

SYMBOL 01 SPRAWDZIC WYMIARY OSCIEZY |

PARAMETRY TECHNICZNE:

SCHEMAT = STOLARKA OKIENNA
w\\, / - OKNA PCV CZTEROKOMOROWE SZKLONE SZYBAMI ZESPOLONYMI

NISKOEMISYJINYMI O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA K=1,1W/m2*K
- OKNA UCHYLNO ROZWIERALNE

DRZWI WEWNETRZNE:
- SKRZYDLA DRZWIOWE WYKONAC WRAZ Z OSCIEZNICAMI DREWNIANYMI

- SKRZYDLA DRZWIOWE PELNE, DO POMIESZCZEN WC Z KRATKA
WYMIARW | S, 1200 NAWIEWNA
SWIETLE - SKRZYDLA DRZWIOWE MALOWANE OSTATECZNIE FARBAMI
H. 1200 WODOROZCIENCZALNYMI - AKRYLOWYMI NA KOLOR BIALY
OSCIEZY
WYMIAR s 1160 DRZWI STALOWE
Nm<<2m._._NN - DRZWI STALOWE WYKONAC JAKO OCIEPLONE
ELEMENTU | H. 1160 - WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYE ANTYKOROZYJNIE
- SLUSARKA MALOWANA OSTATECZNIE FARBAMI CHLOROKAUCZUKOWYMI
ILOSC 3
DRZWI STALOWE DRZWI WEWNETRZNE
SYMBOL Dz st1 SYMBOL Dw-1
SCHEMAT % SCHEMAT TI
WYMIARW | s, 1300 WYMIAR WS, 930
SWIETLE SWIETLE W 2oz 2, 2001 it
OWO_mN< H. 2100 Owo_mN<Io 2100 AUTOR [NR UPRAWM. NAZWA INWESTYCJ! FAZA
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OSCIEZNICY| Hm 2000 0$CIEZNICYH™ 2000 mnﬂmwshﬂg&a UAN-8346/24/85 Q N\ | POMPOWNIA §CIEKOW VIL 2016
-8 4cy /
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Beton B30
Stal AllIN (klasa ciggliwosci C)
otulina plyta denna 50mm
otulina ($ciany, strop) 30mm

ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

TITUTO Sp. z o.0.
ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszéw
AUTOR NR UPRAWM. PoD NAZWA INWESTYCJI FAZA
OPRACOWANIA BUDOWL. ODPIS “"Opracowanie projektow POMPOWNIA
mgr inz. Wojclech Wolak- [PDK/3082P00K04 N budowlanych - wykonawczych SCIEKOW
projektant (do proj. bez ogranicze { \ budowy kanalizacji sanitamej w m.
“ou_nwaww_:u%a., \/\ Rudka" gm. Sieniawa
mgr inZ. Kazimierz Laba m.uimnnﬁg_ass /4 | Nazwa provEKTU DATA
- sprawdzajacy b .nm.._ o prniaa / PROJEKT BUDOWLANY VII. 2016 r.
lkonstr. - budowl.) ;
Krystian Labak / NAZWA RYSUNKU SKALA
/| Rys. szalunkowy plyty dennej 1:50
v A
nrrys.
K-1
INWESTOR: BRANZA
Gmina Sieniawa Kkonstrukcyjna




Rysunek szalunkowy zbrojenia stropu
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skala 1:50
Beton B30
Stal AllIN (klasa ciagliwosci C)
, otulina plyta denna 50mm
A e 906 . N S A ‘A otulina ($ciany, strop) 30mm
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TITUTO Sp. z 0.0.
; ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzesz6w
||||||||||||||||||||| AUTOR NR UPRAWM. NAZWA INWESTYCJI FAZA
OPRACOWANIA BUDOWL. PODPIS | “Opracowanie projektow POMPOWNIA
mgr inz. Wojciech Wolak- [PDK/0082/P00K/04 ) budowlanych - wykonawczych SCIEKOW
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- sprawdzajacy do ﬁrﬂ%ﬁﬁg / PROJEKT BUDOWLANY VII. 2016 r.
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V) e |1
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Gmina Sieniawa konstrukcyjna
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa
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L=275 - 775 Dtugos¢ wg srednic (m) 030,0
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
@.m AUNEM co 12 L=775 Masa 1gczna wg srednic (kg) 2690,64
775 Masa {qczna wg gatunku stali (kg) 2690,64
Ogétem (kg) 2690,6
@m 45412 co 12 L=775
TITUTO Sp. z 0.0.
ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszéw
AUTOR NRUPRAWM. | NAZWA INWESTYCJI FAZA ;
OPRACOWANIA BUDOWL. PODPIS "Opracowanie projektow POMPOWNIA
" = " . mgr inz, Wojciech Wolak- [PDK/0082/POOK/O4 ' budowlanych - wykonawczych SCIEKOW
Wszystkie otwory zgodnie z rys. arch. i technologicznym Beton B30 P ()N sy,
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otulina ptyta denna 50mm mgr inz. Kazimierz Laba  [BUANB-B346/115000 77 S e BAA g
otulina ($ciany, strop) 30mm - sprawdzajacy Pl e coraniczsh PROJEKT BUDOWLANY VIL. 2016 .
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- — 7/ =
Krystian Labak NH‘\FV NAZWA RYSUNKU SKALA
\.\ . Zbrojenie plyty dennej 1:50
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INWESTOR:
Gmina Sieniawa

ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

BRANZA
konstrukcyjna
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Beton B30
O 252412 | Stal AllIN (klasa ciggliwosci C)
acys VNS otulina plyta denna 50mm - o
otulina (Sciany, strop) 30mm TITUTO Sp. z 0.0.
135 ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszow
. AUTOR NR UPRAWM. NAZWA INWESTYCJI FAZA
@@ 2544172 OPRACOWANIA BUDOWL., PODPIS | “Opracowanie projektow POMPOWNIA
mgr inz. Wojciech Wolak- |PDK/0082/POOK04 \ budowlanych - wykonawczych SCIEKOW
projektant (do pro]. bez ograniczen \/ budowy kanalizacji sanitarnej w m.
rsow.ﬂ“_w_w::,m%_(_.v J \2 Rudka" gm. Sieniawa
mgr inz. Kazimierz taba  [BUA-NB-8346/115/90 “ NAZWA PROJEKTU DATA
- sprawdzajacy . e Azt f PROJEKT BUDOWLANY VII. 2016 .
konstr, - budowl.) M ﬁ
Krystian Labak L/ NAZWA RYSUNKU SKALA
Zbrojenie plyty dennej 1:25
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Gmina Sieniawa Konstrukcyjna
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa




Szczegot "A"
Zbrojenie naroza szt.4
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TITUTO Sp.zo0.0.
ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszéw
AUTOR NR UPRAWM. NAZWA INWESTYCJI FAZA
OPRACOWANIA BUDOWL. PODPIS | "Opracowanie projektow POMPOWNIA
mgr inz. Wojciech Wolak- |PDK/0082P00K04 /’\ \ budowlanych - wykonawczych SCIEKOW
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i { A/ /| Rudka" gm. Sieniawa
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4 “ Zbrojenie naroza - szcz. A 1:25
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INWESTOR: BRANZA
Gmina Sieniawa konstrukcyjna
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa
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ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszow
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OPRACOWANIA BUDOWL. ( } "Opracowanie projektéw POMPOWNIA
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Y, P - sprawdzajacy (do pro], bez ograniczei - PROJEKT BUDOWLANY VIL. 2016 1
Masa fqczna wg Srednic (kg) $558,01 W specitinadcl 3 ) :
Masa {qczna wg gatunku stali (kg) 2558,02 irystianLabak I M NAZWA RYSUNKU SKALA
A Zbrojenie $cian 1:50
Ogdtem (kg) 2558,02 -
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K-6
INWESTOR: BRANZA
Gmina Sieniawa Kkonstrukcyjna
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa




Zbrojenie stropu
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. AUTOR NR URRAWM. NAZWA INWESTYCJI FAZA
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mgr inz, Wojciech Wolak- [PDK/0042/POOK/04 ( budowlanych - wykonawczych SCIEKOW
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Cersit CP 41, wodny roztwor 1:1

Ceresit CP 43 /CP 44/CP 48

Ceresit CP 43/ CP 44/ CP 48
punktowe klejenie piyt drenazowych

plyla dranazowa

Ceresit CT 85, podwdjne zbrojenie

sialkg z wiokna szklanego

Ceresit CT 16
CeresitCT 77
profl cokolowy

Ceresit CS 11

docieplenie $ciany
metoda lekkg-mokrg
system Ceresit VWS
lub Ceresit WM

wg rys. szczegdl A

tynk mozaikowy
Ceresit CT 77

wq rys. szczeqdl B

Rys. Szczegot A

Szczegot potgczenia pionowej izolacii $ciany z systemem ocieplen

Rys. 1 Rysunek ogdlny (C

[0)O)

P +BT)

Szczegot potgczenia pionowej i poziomej izolacji Sciany

Ceresit BT 18

Ceresit CP 43/CP 44/ CP 48
faseta

Ceresit CP 41, wodny
roziwor 1:1

Ceresit CP43/CP 44/ CP 48
punklowe klejenie plyt drenaZowych

Ceresit CP 43/CP 44/ CP 48 @\

piyta drenazowa
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Ceresit BT 26, wodny
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D AN

Formirms
&w -

v

@1»
@\\\

Rys. Szczegot D

Szczegot potgczenia poziomej izolacji $ciany z izolacjg na plycie podfogowej
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Ceresit CP43/CP44/CP 48
Ceresit CP 41, wodny roziwdr 1:1

punkiowe Kiejenie piyt
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Ceresit BT 18

warstwa ochronna, np. fizelina techniczna

Ceresit BT 18

Ceresit BT 26, wodny roztwor 1:1

Piyta Zelbelowa

warstwa ochronna, np. fizelina lechniczna

Ceresit BT 18

Ceresit BT 26, wodny roztwor 1:1

Podklad z chudego betonu

Podsypka piaskowa zageszczona warslowo

Grunt rodzimy
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zapravia cementowa
1:3 7 Ceresit CC 81
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Cersit CP 41, wodny roztwor 1:1
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Ceresit CP 43/ CP 44/ CP 48
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Klejenie piyt drenazowych
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Rys. Szczegot B

Szczegdt wykonania cokotu
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ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

TITUTO Sp. z o.0.
ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszéw
AUTOR NR UPRAWM. ﬁ vOcﬂ_nm NAZWA INWESTYCJI FAZA
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KONSTRUKCJA BIOFILTRA 1:50
BIOFILTR TYP 2 2,30x4,30x1,7 (szer./dt./wysoko$¢)

15

400
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Zbrojenie $cian biofiltra:

Nr5 @ 12mm co 15 cm , L=328

160
160

8

Prety rozdzielcze Nr 6 @ 8mm co 20 cm,
L=420

Prety rozdzielcze Nr 7 @ 8mm co 20 cm,
L=220

B-B

'WYPEENIENIE: KORZENIE DRZEW- IGLASTYCH -

20
—Jo

min 2%

Nr4 @ 12mm co 15 cm , L=420
420

Nr2 @ 12mm co 15 cm , L=476
420

-ho7
<X

+/0,00 - POZIOM TERENU [

i
L
20
oo

UWAGI:
1. Beton konstrukcyjny C20/25
2. Stal zbrojeniowa AO St0Sb, A-ll 18G2-b
3. Zestawienie stali:
Siatka dolna:
- wkiadki giéwne nr 1 28212 mm 77,3 mb/68,60 kg
- wkiadki gtéwne nr 2 15312 mm 71,4 mb/63,40 kg
Siatka géma:
- wkiadki giowne nr 3 28212 mm 61,6 mb/54,70 kg
- wkiadki gtowne nr 4 15312 mm 63,0 mb/55,90 kg
Sciany:
- wkiadki $ciany nr 5 90212 mm 295,2 mb/262,10 kg

- wkiadki rozdzielcze éciany nr6 16@8 mm 67,2 mb/27,20 kg
- wkladki rozdzielcze $ciany nr 7 16@8 mm 35,2 mb/14,30 kg
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KONSTRUKCJA WIENCA ZELBETOWEGO W-1
1:25

Kotwa @ 12¢co 15m

BETON: C20/25 =)
STAL: A0 St0Sb, A-lll 34GS S f
\g/:«s
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE of 3,
T 2 7 | 588 06 co 25em I=86em Tle ¥
I e Srocnica | DMgOSE | Liczba Dhugosé [m] |
| e | pretow | stosb | 34Gs |
o [mm] [cm] [szt] o6 le12
1 | 12 [ 10es0 | 1 106.40
2 | 6 | s | o8 84.28
Razem, [m] 84.28 106.40
Masa jednostkowa, [kg/m] 0.222 0.838
Masa catkowita, [kg] 1871 | 94.48
TITUTO Sp. zo.0.
ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszéw
AUTOR NR UPRAWM. PODPIS NAZWANWESTYCA A
OPRACOWANIA BUDOWL. "Opracowanie projektow budowlanych- | PB
: ;2 wykonawczych budowy kanalizacji
mar in2. Wojciech Wolak PDK/0082/POOK/04 /O sanitamejw m. Rudka" gm. Sieniawa
- projektant {
% o i "7 7
P e Izl o BUA-NB-8346/115/90 ' i Vg
- sprawdzaizcy Lé 4 POMPOWNIA SCIEKOW VIL 2016
NAZWA RYSUNKU SKALA
KONSTRUKCJA WIENCA 125
) ZELBETOWEGO O
NR RYSUNKU
K-10
BESTOR [BRANZA
Gmina Sieniawa |konstrukeyjna
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa |




99

216

216

99

P_ KONSTRUKCJA DACHU 1:50
@ P
95

K1
K1
K1
1
|
K1,
|
K1,
|

K1
|
K1
|
K1
|
K1
|

!
K1

99

|
G

1. KLASA DREWNA UZYTEGO DO WYKONANIA
WIEZBY NIE NIZSZA NIZ C30.

2. MURLATE M1 MOCOWAG DO WIENCOW
PRZY POMOCY PRETOW GWINTOWANYCH
M12 KOTWIONYCH TRWALE W WIENCACH W
p ROZSTAWIE NIE WIEKSZYM NIZ CO 250 CM.

3. MIEJSCE MONTAZU JETEK
PRZEDSTAWIONE ZOSTALO NA

iH PRZEKROJACH POPRZECZNYCH W CZESCI
FH ARCHITEKTONICZNEL.

4. DLUGOSCI POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW WIEZBY PODANE W TABELI.

ZAWIERAJA NADDATEK NA OBROBKI
CIESIELSKIE. OSTATECZNIE WYMIARY

DOPASOWAC W TRAKCIE MONTAZU.

B)

216

2xJ1
2xJ1
I

J1

J1
p,
2xJ1
2xJ1
2xJ1
2xJ1_
2

216

|
|
|
|
i
|
I: ]
— T
!
(=
1]
N
|
|
!
|
11
|
|
-
1
|
|
|
|
i
1
|
1
|
|
i
:
[
||
[
|
|
|
|
|
|

K1
K1

66 Aom,mo_wo,mo,wo womoo;,ooﬁmo“éoo 66
95 874 95

TITUTO Sp. z 0.0.

ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzesz6w

Z
A o B

3X12 28 22 OPRACOWANIA BUDOWL.

X5 84 10

FAZA

"Opracowanie projektow budowlanych - | PB

PRZEKROJ (cm)[DEUGOSC (m)[ILOSC (s21) JLOSE DREWNA (m3) A
MURLATA M1 14X14 10,8 2 0, _
KROKIEW K1 8X16 .8 26 A AUTOR NR UPRAWM. PODPIS NAZWA INWESTYCJI

mgr inZ. Wojciech Wolak

- projektant

7| wykonawczych budowy kanalizacji
PDKI/0082/POOK/04 ;\ sanitamejw m. Rudka" gm. Sieniawa

mgr in2. Kazimierz taba
- sprawdzajacy

/ NAZWA PROJEKTU
BUA-NB-8346/115/90 \ m\_\ POMPOWNIA $CIEKOW

DATA
Vil. 2016 r.

NAZWA RYSUNKU
KONSTRUKCJA DACHU

SKALA
1:50

NR RYSUNKU

K-11

INWESTOR:
Gmina Sieniawa

ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

BRANZA

KONSTRUKCJA




OBIEKT
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PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH

Projekt zawiera:

1) Cze$¢ opisowa
Instalacja ogrzewania
Instalacja wodociggowa
Instalacja kanalizacyjna
Przytacz wodociggowy

2) Czes¢ graficzna
Rzut piwnicy
Rzut przyziemia
Profil przytacza wodociagowego
Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej
Aksonometria instalacji wodociggowej
Szczegét wezta instalacji kanalizacyjnej

S—-1 1:50
S-2 1:50
S-3 1:100/500
S-4 1:100
S-5 1:100
S-6
Proje/ﬁ'?v at:

inz. Kazimierz Litwin

KAZIMIERZ LITWIN
inzynier instalacji sanitarnych
upr. bud. Nr GT-1V-63/28/77
38-207 Brzeinica, u!. Szeroka 56



INSTALACJA OGRZEWANIA

Projektuje sig i ogrzewanie budynku w systemie elektrycznym.

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki stalowe, ptytowe. W projekcie przyjeto
zastosowanie stalowych grzejnikéw ptytowych wyposazonych w regulatory
temperatury.

Grzejniki zaprojektowano w systemie stacjonarnym z mozliwoscig regulacji
temperatury

od 8 do 26 st.C.

1. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych
Wartosci wspoétczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r. Wartosci

obliczeniowe, W/m?K, sg nastepujace:

Sciana zewn. U=0,290
Stropodach U=0,267
Podtoga na gruncie li ll U=0,400
Okna U=1,8
Drzwi U=2,0

2. Sprawnos¢ instalacji grzewczej

Zaprojektowany budynek, dzieki dobraniu przegréd budowlanych o wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta ponizej wymaganych Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. - Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r. - zaliczy¢ mozna do
energooszczednych.

3. Obliczenie zapotrzebowania ciepta do ogrzania .

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla c.0. wykonano przy zatozeniu

- strefa klimatyczna IV -20°C

- ogrzewanie konwekcyjne

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r. i PN-B-03406, 1994 .
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Q co = 2500 W

Wskazniki zapotrzebowania ciepta wynosza:

W odniesieniu do kubatury ogrzewanej q=8,96 W/m?

W odniesieniu do powierzchni ogrzewanej q=51,83 W/m2




INSTALACJA WODOCIAGOWA

Budynek zaopatrywany bedzie z sieci wodociggowej przytgczem wprowadzonym do
pomieszczenia, gdzie przewiduje sie zamontowanie zestawu wodomierzowego
sktadajgcego sie z zawordw odcinajacych , zaworu antyskazeniowego i wodomierza
IS 15.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur Wirsbo-
PEX (polietylen sieciowany) tgczonych za pomoca ztgczek samozaciskowych Wirsbo
Q&E Master z zastosowaniem ksztattek wykonanych z tworzywa sztucznego PSU.
W miejscach podtaczen zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek
metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikéw gwintowanych stosowaé
tasme lub paste teflonowa.

Rury wodociggowe ukfadane na $cianach wewnetrznych. W miejscach przejsé przez
Sciany i posadzki zastosowa¢ otuliny ze specjalnego PE.

Wszystkie przewody rozprowadzajace prowadzone na $ciankach i w bruzdach nalezy
zaizolowac¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej (np. TURBILIT DG) o grubos$ci izolagji

9mm.Nad umywalkg zainstalowa¢ terme przeptywowa do cieptej wody.

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku do zewnetrznej sieci
kanalizacyjnej, poprzez studnie zaworowg Z115'.Lokalizacja studzienki wg rysunku I-1
Przewody poziome, tgczace urzadzenia kanalizacyjne z gtdownym kanatem
odptywowym, utozone beda pod posadzkg pomieszczen na gtebokosci
zabezpieczajacej je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Poziomy i podejscia do
przyboréw sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek kielichowych PVC.

Nalezy zachowa¢ spadek kanalizacji sanitarnej zgodnie z profilem.

Rurociggi PCV nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej lub rozdrobnionym gruncie

rodzimym bez ostrych przedmiotow.

Roboty ziemne winny by¢é wykonywane w oparciu o przepisy zawarte w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U. z dnia 19.03.2003r. Nr

47, poz. 401).




PRZYLACZ WODOCIAGOWY

Projektowany przytacz wodociagowy przeznaczony bedzie do zasilania w wode
projektowanego budynku Pompowni proézniowo-ttocznej. Przytacz nalezy wykonaé z rury
PE 32x3,0 mm podtaczajac sie na koricu projektowanego przytgcza do istniejgcego
budynku na dz. Nr1362/1 poprzez tréjnik 40x40 i zasuwe miekko uszczelniang.

Po wprowadzeniu przewodu do budynku na koncéowce zamontowaé zespot
wodomierzowy .

Rurociag nalezy uktada¢ na wyréwnanym podiozu, ktére nie moze zawieraé kamieni,
gruzu itp. Pod rurociggiem nalezy umiesci¢ podsypke o grubosci warstwy 0,1 m.

Nad rurociggami nalezy wykonaé nadsypke o grubosci warstwy 0,1 m z przesianego
gruntu rodzimego lub piasku. Podsypka i nadsypke nalezy zagesci¢. Trase przebiegu
rurociggu wody nalezy oznaczyC poprzez utozenie w wykopie na wysokosci ok. 30 cm
nad rurociggiem niebieskiej tasmy z wkiadkg metalowg , ktéra musi by$ trwale
potgczona z tadma nad wcinkg do sieci .

Przytacza nalezy zgtosi¢ przed zasypaniem do odbioru przez wiasciciela sieci, oraz w
terminie 14 dniu dokonac¢ i ztozy¢ w ZGK w Przectawiu inwentaryzacje geodezyjng
przytacza .

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i ZUDP , warunkami

technicznymi wykonania i odbioru roboét oraz zasadami BHP.

mgr inz. Jan Kon
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LEGENDA:

1. Zawor kulowy DN25
2. Wodomierz wody zimnej IS15
3. Zawor antyskazeniowy
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Poziom poréwnawczy 170,00 m n.p.m.
Rzgdna terenu projektowanego | § g
Rzedna osi rurociagu [m] | & g
Zagftebienie osi rurociggu g g
Odlegtosci [m] L=42,5mb
srednice, materiat i=3.6%
__—— Spadek, PE 32:3,0 ' |
Diugos¢ trasy [m] s g
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PROJEKT TECHNOLOGICZNY
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CZESC OPISOWA

Pompownia prézniowo- ttoczna (PPT)

Gtowne urzadzenia systemu kanalizagji podci$nieniowej zamontowane sg w budynku
PPT. Budynek ten jest prostym obiektem inzynierskim, ktérego konstrukcja
przedstawiona jest w projekcie architektoniczno-budowlanym. Przewidziano
dwukondygnacyjny obiekt ze zbiornikiem podci$nieniowym zainstalowanym w
kondygnacji dolne;j.

Zadaniem pompowni prézniowo - ttocznej jest zbieranie $ciekow z przynaleznej sieci
podcisnieniowe;j i przettaczanie ich do odbiornika $ciekéw.

Kolektory sieci podci$nieniowej potgczone beda ze zbiornikiem podcidnieniowym,
zamontowanym wewnatrz budynku PPT. Naptywajgca mieszanina $ciekow z
powietrzem zostaje w zbiorniku rozdzielona. Scieki sg przettaczane przez pompy
ttoczne do oczyszczalni $ciekdéw. Powietrze zostaje usuniete ze zbiornika przez
pompy prézniowe i doprowadzone do filtra biologicznego skad trafi do atmosfery.

Praca urzadzen technologicznych zamontowanych w budynku PPT jest
automatyczna. Sterownik mikroprocesorowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem
sterujg praca wszystkich urzadzen.

Pompy prézniowe

Pompy prézniowe majg za zadanie usuniecie powietrza ze zbiornika
podci$nieniowego oraz systemu kolektoréw podcignieniowych. Dobrano 4 pompy
prézniowe:

BUSCH RS5 0250 D o wydajnosci 250m3/h i mocy 5,5 kW kazda.

Zasadniczo pracujg 3 pompy prozniowe, 1 stanowi rezerwe. W przypadku rozbudowy
systemu kanalizacji podci$nieniowe;j istnieje mozliwo$é zainstalowania dodatkowych
pomp proézniowych.

Pompy prézniowe nie wywotujg nadmiernych drgan, nie wymagajg kotwienia.
Ustawiane winny one by¢ na betonowym lub stalowym cokole.

Pompy prézniowe pracujg w systemie automatycznym i recznym. Sekwencja ich
pracy ustalana jest automatycznie tak aby przepracowaty poréwnywalng liczbe
godzin. Reczne wytgczenie jednej lub kilku pomp powoduje automatyczng zmiane
sekwencji pracy pozostatych.

Poziom podcisnienia przy ktérym nastepuje zatgczanie (poziom H) i wytgczanie
(poziom L) pomp prézniowych ustawiany jest na mierniku podciénienia (stabilizatorze
podci$nienia) z regulowang histereza. Poziomy te ustala sie indywidualnie dla
poszczegdlnych systemow.




Stan alarmowy pomp prézniowych nastepuje gdy poziom podciénienia osiggnie
warto$¢ poziomu minimalnego LL.

Awaryjne wytaczenie pomp prézniowych nastepuje gdy w zbiorniku prézniowym
poziom $ciekdéw osiggnie poziom przepetnienia (poziom HH) lub przekroczony
zostanie zadany, ciggty czas pracy pomp prozniowych.

Pompy ttoczne

Zgromadzone w zbiorniku podci$nieniowym $cieki beda przettaczane szarzowo
do odbiornika. Dobrano dwie pompy ttoczne :

HERBORNER PUMPENTECHNIK AKRX/80-2-170-GF-W1.
Moc kazdej pompy wynosi: 15,0 kW. Warto§¢ wspétczynnika NPSH ponizej 1 m.

Rurociggi ttoczne zaprojektowano z PEHD o érednicy 125 mm. Wewnatrz budynku,
na rurociggu tlocznym, nalezy przewidzieé zainstalowanie przeptywomierza.

Pompy ttoczne zakotwi¢ do betonowego cokotu. Pompy ttoczne zatgczane sg w
zalezno$ci od poziomu $ciekdw w zbiorniku podcisnieniowym. Pracujg podobnie jak
pompy prézniowe w systemie automatycznym i recznym. Sekwencja ich pracy
ustalana jest automatycznie tak aby przepracowaty poréwnywalng liczbe godzin.
Reczne wytgczenie jednej pompy powoduje automatyczng zmiane sekwencji pracy.

Poziom $ciekdw przy ktérym nastepuje zatgczanie (poziom H) i wytgczanie
(poziom L) pomp ttocznych ustawiany jest na miernikach poziomu $ciekéw. Dobrano
ptywakowe sondy poziomu zainstalowane w zbiorniku podcisnieniowym.

Awaryjne witgczenie pracy pomp ttocznych nastepuje, gdy poziom $ciekow w
zbiorniku bedzie niebezpiecznie wysoki, osiggnie poziom HH.

Stanem awaryjnym jest osiggniecie przez lustro $ciekow niskiego poziomu (poziom
LL) mogace spowodowa¢ zapowietrzenie sie pomp ttocznych.

Zbiornik podcisnieniowy

W zbiorniku podci$nieniowym gromadzone s3 $cieki z systemu kanalizacji do
momentu ich przettoczenia. Zaprojektowano zbiornik stalowy, zabezpieczony
powtokg antykorozyjng o pojemnosci ca 7 m®. Wymiary zbiornika przedstawiono na
rys. technologicznym. Zbiornik bedzie wyposazony w niezbedne krééce
przytgczeniowe, uchwyty transportowe i montazowe, nogi i wiaz.

Zbiornik ustawiany jest na stalowych tozach, ktére kotwi sie do posadzki przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej (wykonanie spadkow i ptytek gresowych).

Szafa kontrolno pomiarowa i monitoringu

Szafa o wymiarach L=1450 mm, B=400 mm, H=2000 mm jest prefabrykowanym
elementem systemu dostarczanym przez firme producenta. Szafe nalezy zasilaé z
rozdzielni gtownej (RG). Na drzwiach jej obudowy instalowany jest panel operatorski i




komputer panelowy, wytacznik gtdwny oraz przetgczniki pracy pomp. Na $cianie
bocznej zainstalowane jest gniazdo do podtaczenia zasilania awaryjnego.

Szafe sterowniczg stawia sie bezposrednio na wykonczonej posadzce i kotwi w
goérnej czesci do Sciany.
Aparatura kontrolno-pomiarowa

Podcisnienie mierzone jest w trybie ciggtym, miernikiem (czujnikiem) mechanicznym i
elektronicznym, w celach kontrolnych.

Podcisnienie mierzone jest réwniez miernikami podci$nienia (stabilizatorami) o
zadanych poziomach roboczych:

poziom L/H — poziom zatgczenia/wytaczenia pomp prézniowych;

poziom LL — poziom alarmowy , niskie podci$nienie.

Miernikami poziomu $ciekéw sg sondy ptywakowe o zadanych poziomach roboczych:
poziom LL — poziom alarmowy, suchobieg;

poziom L — poziom wytgczenia pompy ttocznej ;

poziom H — poziom wigczenia pompy ttoczne;j;

poziom HH — poziom alarmowy, przepetnienie zbiornika prézniowego.

Zaleca sig aby pomiar pozioméw LL, L i H byt realizowany uktadem sond
kontaktronowych, wzbudzanych zmiang pola magnetycznego. Zmiana potozenia
lustra Sciekéw spowoduje zmiane potozenia ptywaka wewnatrz zbiornika, ktory
poprzez system linkowy, spowoduje zmiang potozenia odwaznika magnetycznego,
umieszczonego w przezroczystej rurce na zewnatrz zbiornika. Poruszajgcy sie
wewnatrz rurki odwaznik, widoczny dla operatora, bedzie powodowat uaktywnianie
si¢ poszczegolnych miernikéw poziomu $ciekdéw. System ten pozwoli operatorowi
interpolowac/ekstrapolowaé poziom $ciekéw w zbiorniku pomiedzy i poza zadanymi
punktami pomiarowymi.

Zaleca sig aby poziom HH (jako poziom alarmowy) byt kontrolowany osobng sondg
ptywakowg, dwustanowa, wewnatrz-zbiornikowa.

PPT wyposazona jest w miernik ilosci ttoczonych $ciekow, przeptywomierz.
Czujnik temperatury steruje pracg wentylatora wyciggowego.

Czujnik zalania pomieszczenia monitoruje czy pomieszczenie nie zostato zalane
przez wode lub $cieki.

Wszystkie czujniki, mierniki i sondy powinny byé przystosowane do pracy ze
sciekami komunalnymi oraz by¢ wykonane i zamontowane z zachowaniem wymagan
ochrony przeciwwybuchowe;.




Rurociagi i armatura

Wszystkie rurociggi taczace, dotyczace technologii kanalizacji podci$nieniowej, wraz
z armaturg wewnatrz budynku PPT, dostarcza firma FLOVAC Polska Sp. z 0.0.
Rodzaj i ilo§¢ zobrazowane zostaty na rysunku technologicznym.

Biofiltr

Zadaniem biofiltru jest neutralizacja odoréw moggcych znajdowaé siew
Wypompowywanym przez pompy prozniowe powietrzu. Biofiltr to zelbetowa wanna
szczelna wypetniona materiatem biologicznym (korzenie i/lub kora drzew iglastych).
Powietrze z pomp prézniowych jest wdmuchiwane w dolng czes¢ biofiltra, pod krate
wema na ktorej lezy siatka propylenowa o oczkach 4x4 mm na ktérej utozona jest
warstwa wypetniajgca. Wymiary biofiltra: L=4300 mm, B=2300 m, H=1700 mm.

Nie technologiczne instalacje PPT

Do nie technologicznych instalacji wewnatrz budynku PPT nalezg :

- standardowa instalacja elektryczna (o$wietlenie, zasilanie gniazdek, przytacze
energetyczne, pomiar energii elektrycznej, ogrzewanie elektryczne);

- ogrzewanie;

- wentylacja o krotnoci wymiany powietrza na godzine min. 7, budynek nalezy
wyposazy¢ w termostat utrzymujacy temperature na zadanym poziomie;

- standardowa instalacja wod.-kan. (przytgcze wodociggowe, licznik, przybory
sanitarne, odprowadzenie $ciekow do studzienki przy PPT, wentylacja systemu
odprowadzania $ciekéw z budynku);

- budynek wyposazy¢ w detektory gazu: siarkowodér, amoniak, metan wraz z
systemem alarmowym wspodtpracujgcym z wentylacja mechaniczng - opcja;

- nalezy przewidzie¢ awaryjne zasilanie PPT.

Instalacje te powinny by¢ zaprojektowane wraz z budynkiem PPT.

System monitoringu FMS dla kanalizacji podciSnieniowej
Ogdlny opis systemu

Zadaniem systemu monitoringu FMS jest zapewnienie petnego nadzoru nad
dziataniem kanalizacji podci$nieniowej poprzez statg kontrole i wizualizacje pracy
pompowni oraz zaworéw podci$nieniowych. Mozliwoéé ciagtego monitorowania pracy
wszystkich zaworéw pozwala na optymalizacje pracy sieci oraz skrocenie czasu
reakcji na zaktdcenia czy awarie.

System komunikuje sie w sposéb ciggty ze wszystkimi zaworami. Transmisja odbywa
si¢ poprzez kable utozone wzdtuz rurociggu podciénieniowego.




Zbierane informacje sg gromadzone na lokalnym komputerze zainstalowanym w
pompowni prozniowo-ttocznej PPT a nastepnie przekazywane do centralnego
komputera-serwera (stacja dyspozytorska) znajdujgcego sie na przyktad na
oczyszczalni $ciekow.

Oprogramowanie wizualizacyjne umozliwia nadzér nad monitorowanym procesem
z dowolnego miejsca za posrednictwem internetu. Nie jest wymagana instalacja
zadnego specjalistycznego oprogramowania — wizualizacje uruchamia dowolna
przegladarka internetowa obstugujaca jezyk Java lub inne z nig kompatybilne. Za
pomocg przegladarki internetowej uprawniona osoba (znajgca hasta
zabezpieczajgce) posiada petny dostep do danych zaréwno biezacych jak i
archiwalnych.

Monitoring kanalizacji podci$nieniowej FMS sktada sie z dwdch zasadniczych
systemow:
e Pierwszym jest system monitorowania dziatania urzadzen technologicznych
stanowigcych wyposazenie pompowni prézniowo-ttoczne;.
e Drugim jest system monitorowania dziatania urzadzen technologicznych na
sieci kanalizacyjnej (zawory podci$nieniowe).
Obydwa systemy potgczone ze sobg na stanowisku obstugi dajg wspdlnie petng

kontrole nad dziataniem systemu kanalizacji podciénieniowej na danym obszarze.

W celu monitorowania dziatania urzadzen technologicznych stanowigcych
wyposazenie pompowni prézniowo-tlocznej kazde z urzadzen podtgcza sie kablami
sygnalizacyjnymi do odpowiednich modutéw w szafie kontrolno pomiarowe; i
monitoringu. W szafie kontrolno pomiarowej i monitoringu, po odpowiednim
przetworzeniu przez sterownik, sygnaty udostepniane sg na listwie bezpotencjatowej
dla szafy. Informacje te nastepnie sg analizowane i wizualizowane przez system
monitoringu typu SCADA.

W celu uzyskania informacji o stanie pracy zaworéw podci$nieniowych
zainstalowanych w studniach zaworowych, wraz z siecig kanalizacji podci$nieniowej
uktada sie (w tym samym wykopie co rurociggi podcisnieniowe), pomiedzy
poszczegdlnymi studniami, kable magistrali BUS. Informacje o pracy zaworéw sa
rowniez przetwarzane i analizowane przez oprogramowanie wizualizacyjne.

Zadania monitoringu
e monitorowanie stanu zaworéw podci$nieniowych (otwarty, zamkniety, awaria).
e monitorowanie napiecia zasilania monitora zaworu.
e zliczanie ilosci zatgczen zaworéw.
e zliczanie czasu pracy urzadzen technologicznych.
e sygnalizowanie ewentualnych stanéw awaryjnych pompowni i zaworéw oraz

poziomu $ciekéw (przepetnienia)




e archiwizacja danych pracy sieci i pompowni.
e nadzdr i ewentualna ingerencja w prace urzadzen poprzez sieé internetowa.
Monitoring pompowni

Monitoring pompowni zapewnia kontrole pracy pompowni i zbiornika
podcisnieniowego. Rejestruje prace/awarie pomp tlocznych i pomp prozniowych,
awarig napigecia zasilania, niskiego podcisnienia, poziomu minimalnego (suchobiegu)
i maksymalnego w zbiornika podcisnieniowego oraz awarie ogdlng pompowni.

Sygnaty o pracy pompowni pochodzace z czujnikdw i przekaznikéw sg przetwarzane
przez sterownik w szafie kontrolno pomiarowej i monitoringu. W szafie przedmiotowe
sygnaty sg udostepniane na listwie bezpotencjatowej. Z listwy bezpotencjatowe;j
sygnaty zbierane sg do modutéw wejéciowych i dalej przekazywane do systemu
monitoringu za pomocg tgcza komunikacyjnego RS 485 i protokotu cyfrowego
modbus RTU. W systemie monitoringu sygnaty z pompowni sg odbierane przez
komputer z oprogramowaniem wizualizacyjnym typu SCADA i tam przedstawiane w
postaci graficznej dla uzytkownika (obstugi).

Oprogramowanie wizualizacyjne umozliwia przedstawienie pracy pompowni w
postaci synoptycznej na monitorze komputera. Przy pomocy tego programu
uzytkownik moze monitorowa¢ prace urzagdzen technologicznych pompowni (pompy
prézniowe, pompy ttoczne, wakuometry, przeptywomierze itp.) a takze zaworéw
podcisnieniowych zamontowanych w studniach zaworowych na sieci kanalizacyjnej
oraz przetwarza¢ zgromadzone dane.

Monitoring sieci

Komunikacja w systemie monitoringu zaworéw odbywa sie za pomocg protokotu
cyfrowego. Driver komunikacyjny modbus RTU zainstalowany na serwerze
monitoringu wysyta zapytania do kazdego czujnika zaworu. Zebrane informacje sg
wizualizowane i archiwizowane w systemie monitoringu typu SCADA. Transmisja
sygnatu z komputera do czujnika jest podzielona na dwa etapy: Transmisja RS 485
i transmisja FL-BUS. Z komputera, z zainstalowanego koncentratora portdow RS485
transmisja sygnatu odbywa sie tgczem RS485 do konwertera FL-BUS
zainstalowanego w szafie kontrolno pomiarowej i monitoringu. Od konwertera do
czujnikow transmisja odbywa sie za pomocg tacza FL-BUS. Adres modbus RTU
czujnika okresla lokalizacje monitorowanej studzienki. Do jednej magistrali FL-BUS
podtgczonych jest ok.60 czujnikéw zaworu. Czas od zapytania do uzyskania
odpowiedzi czujnika wynosi 0.5 do 1,0 sek. Kazdy czujnik zaworu magazynuje w
swojej wewnetrznej pamieci zdarzenia i w zaleznoéci od ich waznosci w momencie
»Zapytania” informacje te przekazuje do komputera.

Sygnaty z czujnikéw okreslajacych stan zaworu (otwarty, zamkniety) lub z czujnika
przepetnienia i w postaci synoptyk sg odwzorowywane na monitorze komputera.

W pamieci komputera zbierane sg dane o stanach zaworéw i przepetnieniu w czasie
rzeczywistym (data, czas) oraz nastepuje archiwizacja tych danych.




Dla sprawnego dziatania systemu sie¢ monitoringu zostata podzielona na
odpowiednie magistrale BUS.

Czujnik monitoringu

Czujnik monitorujgcy prace zaworu kanalizacji podciénieniowe; monitoruje stan
zaworu (otwarty/zamkniety) oraz warunki jego pracy. Oblicza statystyki czasu pracy i
jest przystosowany do pracy w trudnych warunkach wystepujacych w studniach
zaworowych. Czujnik obstuguje protokét cyfrowy Modbus RTU i dziata w sieci
FL-BUS. Zaréwno czujnik jak i skrzynka przytgczeniowa w studzience posiadajg
wysokg klase szczelnosci IP 67.

Do pomiaru stanu zaworu czujnik wykorzystuje detektor hallotronowy. Czujnik jest
w stanie rozrézni¢ 5 mm rozszczelnienie zaworu.

Czujnik zaworu posiada funkcje wskaznikéw diodowych LED, ktéra umozliwia lokalng
diagnostyke (przy studzience) czujnika:
e Led Rx — diagnostyka transmisji cyfrowej (ogdlnie), miga podczas
nadawania i odbierania,
e Led Tx — diagnostyka transmisji cyfrowej wybranego czujnika, miga podczas
odpowiedzi danego czujnika,
e Led Stat — diagnostyka pracy zaworu i zasilania czujnika

e Led Va - diagnostyka poprawnos$ci podtgczenia zewnetrznych przetwornikéw.

Wiasciwosci pomiarowe i funkcje statystyczne czujnika:

e Licznik zapytan do czujnika

e Licznik odpowiedzi czujnika

e Licznik btedoéw zapytan

e Temperatura otoczenia czujnika — temperatura w studni
e Napiecie zasilania czujnika

e Licznik cykli zaworu

e Stan zaworu: otwarcie/zamkniecie

e Stan dodatkowego wejscia cyfrowego

e Czas w stanie otwarcia

e Godzinny licznik cykli

e Dobowy licznik cykli

e Warto$¢ dodatkowego wejscia analogowego (np. ci$nienie)
e Licznik resetéw sprzetowych czujnika

e Licznik resetdow programowych czujnika




e Zegar

e Licznik cykli w ostatniej godzinie
e Licznik cykli w ostatniej dobie

e Wersja programu

e Adres sieciowy czujnika

e Numer seryjny czujnika

Dane techniczne czujnika:

e Napiecie zasilania: 24V DC (10 — 28 V DC)

e Pobdr prgdu podczas pracy: 2mA (1.1 — 3 mA)

e Pobdr pradu w trybie serwisowym 2.5mA (2 — 3 mA)

e Szybkos$c¢ transmisji: 1200bps

e Temperatura pracy: od -10 do 50 °C

e Temperatura przechowywania: od -20 do 70 °C

e Wilgotno$¢: 0 — 100 %

e Obcigzalno$¢ wyjscia 3.3V: 10mA (5 — 15 mA)

e Doktadnos¢ zegara: 0.5% (max +1.5%)

e Dokfadnos¢ pomiaru temperatury: £0.5°C (max +1.5 °C)

e Doktadnos¢ pomiaru napigcia wejscia analogowego: 0.005V (max
0.01V)

Kabel magistrali BUS

Dla prawidtowego zrealizowania systemu monitoringu nalezy poprowadzi¢ magistrale
BUS (kabel prowadzony miedzy poszczegélnymi studniami zaworowymi do
pompowni p-t.) stosujac :

Kabel doziemny : NYY-J 5x1,5mm?lub YKY 5x1,5mm? (Ck<40 nF/km,
Rk<150 ohm/km) do informacji o pracy zaworéw.

Praca zaworéw podci$nieniowych na projektowanym systemie kanalizacji
podcisnieniowej bedzie monitorowana przez czujniki podtaczone do trzech magistral
BUS. Wymagana dtugo$¢ kabla monitoringu NYY-J 5x1,5 mm? (YKY 5x1 ,5) wynosi
okoto 18 600 m. Zasady prowadzenia kabla magistrali BUS w zataczeniu (zatgcznik
nr6).

Monitor z wizualizacjg jest montowany w pomieszczeniu pompowni (dochodzg tam
wszystkie transmisje zwigzane z monitoringiem). Dla wygody obstugi stosowany jest
komputer panelowy dotykowy, montowany na drzwiczkach szafy kontrolno
pomiarowej i monitoringu z dedykowanym oprogramowaniem narzedziowym.




tgcze internetowe na terenie pompowni daje osobom uprawnionym mozliwo$é
podgladu pracy kanalizacji i pompowni praktycznie z dowolnego miejsca (wymagany
dostep do Internetu). Umozliwia réwniez podtgczenie lokalnego systemu monitoringu
do gtbwnego systemu wizualizacji na dyspozytorni na oczyszczalni $ciekéw.
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PROJEKT INSTALACJI EKTRYCZNYCH

Spis tresci

1. Opis techniczny

2. Stan istniejacy

3. Zasilanie podstawowe 1 rezerwowe — pompownia
4. Rozdzielnica TG — pompownia

5. Instalacje o$wietlenia wewnetrznego

6. Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
8. Instalacje gniazd wtykowych

9. Zasilanie i sterowanie urzadzen technologicznych
10. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

11. Instalacja potaczen wyréwnawczych

12. Instalacja AKPiA i sterowania systemu.

13. Ochrona dodatkowa od porazen

14. Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami
15. Bilans mocy.

Zalaczniki i rvsunki:

L.

Plan instalacji elektrycznych- pompownia

2. Plan instalacji potaczen wyréwnawczych-pompownia
3.
4
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Plan instalacji odgromowej pompownia

. Schemat ideowy zasilania, rozdzielnicy TG

. Wyglad skrzynek SZR, p.poz, ZZP, rozdzielnica TG
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1. Opis techniczny

Podstawa opracowania

® Obowigzujace normy i przepisy:
¢ Inwentaryzacja i pomiary w terenie

e Warunki przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A

1.1 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zasilanie gléwne i rezerwowe (agregat pradotworczy)
— za licznikowe, instalacje elektryczng wewnetrzna oraz instalacje oswietlenia

zewngtrznego, instalacji potaczen wyréwnawcezych budynku pompowni oraz AKPiA.

2. Stan istniejacy

Instalacja zasilania oraz instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrze w calosci

nowoprojektowane.

3. Zasilanie podstawowe i rezerwowe — pompownia

Zasilanie obiektu pompowni , odbywa z nowoprojektowanego przylacza
energetycznego (podstawowe) kablem ziemnym YAKXS 4x50 oraz agregatu
pradotworczego (rezerwowe) zasilanego kablem 4xYKXS1x50 umieszczonego na
zewnatrz budynku przytaczonego za pomoca gniazda 125A na zewngetrznej Scianie
budynku — opcja. Na zewnetrznej $cianie budynku nalezy zabudowac¢ zestaw
ztaczowo-pomiarowy ZZP (licznik pStposredni) oraz szafke z SZR  wylacznika
gtéwnego pradu (przeciwpozarowy) sie¢ — agregat ( przycisk p.poz). Uktad SZR
posiada blokade elektryczna i mechaniczna przed praca jednoczesnie z dwoch zrodet
zasilania.

Przydzial mocy i zabezpieczenie przed licznikowe zgodnie z obowigzujaca umowa
Projektowany kabel utozy¢ na glebokosci 80cm w podsypce piaskowej 2x10cm. Na

kabel utozy¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci 25cm.




Pod nawierzchnig chodnika i drogi oraz przy skrzyzowaniach z innymi kablami lub
rurami kabel uktada¢ w rurach ostonowych typu DVK 70, DVK 110 a pod droga w
rurze SRS 110 zgodnie z planem zagospodarowania. Zachowa¢ odlegtosci od
pozostatych instalacji ( woda, kanalizacja, gaz, kable elektryczne istniejace) zgodnie z
norma SEP-004

Na kablu co 10m i przy wejsciu i w wyjéciu z rury ochronnej natozy¢ oznacznik

kablowy wykonane z PCV o nastepujacej tresci:

YAKY 4*120

STACJA TRAFO

ZK-1 POMPOWNIA

4. Rozdzielnica TG — pompownia .

Projektowane rozdzielnica TG, zabudowana bedzie w pomieszczeniu sterowni
jako szafa wiszaca na $cianie.
Zasilanie rozdzielnicy TG (pompownia PPT-1) przewodem 4xYKXS1x50 uktadanym
w korycie kablowym zgodnie z planem instalacji elektrycznych
Z rozdzielnicy RG nalezy wyprowadzié¢ wlz do zasilania rozdzielnicy AKPiA oraz
TM ('szafa monitoringu). Wiz do zasilania poszczegélnych podrozdzielnic i tablic
rozdzielczych uktadane w rurach ochronnych lub bezposrednio p/t o przekroju

zgodnym z tabelg doboru dotaczona do projektu.

5. Instalacje oswietlenia wewnetrznego

Oswietlenie ogolne projektuje si¢ wykona¢ z rozdzielnicy TG,
Instalacj¢ o$wietleniowa nalezy wykonaé przewodami ufozonymi p/t typu YDY
3(4)*1,5. Trasy instalacji o$wietleniowej pokazano na planach instalacji elektryczne;.

Zastosowano oprawy zgodnie z zatgczonymi schematami.

6. Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ze wzgledu na charakter obiektu,

przewiduje si¢ wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego, na ktére sktada sie:




- oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych,

- oswietlenie przestrzeni otwartych,

Oprawy oswietlenia awaryjnego beda wyposazone w indywidualne ukfady do
podtrzymania zasilenia. Zakladany czas podtrzymania zasilania opraw oswietlenia
ewakuacyjnego nie mniejszy niz 2 h. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy
instalowa¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2m od poziomu posadzki.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 1838.

Oswietlenie to bedzie zasilane z rozdzielnic elektrycznych odpowiednio dla kazdej
strefy. Oprawy stanowigce fragment o$wietlenia podstawowego, beda pracowaé
zar6wno w ruchu normalnym jak i awaryjnym), sterowane beda razem z o$wietleniem
podstawowym. Oprawy te nalezy zasili¢ przewodami czterozytowymi.

7. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie zewnetrzne ogdlne projektuje sie wykona¢ z rozdzielnicy TG.
Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé przewodami ulozonymi p/t typu
YKY 3x2,5. Oprawy typu LED 60W montowaé na $cianie zewnetrznej budynku na
wysiegniku 1=0,5m zgodnie z planem rozmieszczenia. Zalgczanie opraw za pomoca

zegara astronomicznego lub recznie z pomieszczenia sterowni.

8. Instalacje gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych nalezy wykona¢ jako p/t przewodami YDY 3%*2,5
Przewody od tablicy zasilajacej do gniazd uktadane w korytach kablowych i pod
tynkiem. Trasy instalacji do zasilania gniazd wtykowych oraz gniazd do zasilania
grzejnikéw  elektrycznych pokazano na planach instalacji elektrycznej. W
pomieszczeniach nalezy zastosowaé gniazda 1-f hermetyczne z bolcami ochronnymi
oraz gniazda 3-f 32A z wylacznikiem. (IP 44)

Zgodni
Instalacje gniazd wtykowych 1-f i 3-f sa zabezpieczone wylgcznikami réznicowo —

pragdowymi oraz nadprgdowymi.

9. Zasilanie i sterowanie urzadzen technologicznych

Zasilanie urzadzen technologicznych instalacji kanalizacji odbywa¢ sie bedzie z

rozdzielnicy AKPIA oraz TM Obwody zasilania urzadzen zabezpieczy¢




roztacznikami bezpiecznikowymi. Zasilanie i sterowanie urzadzen technologicznych
zgodnie z wytycznymi i opisem uktadu sterowania.
Do instalacji znajdujacych si¢ poza obrebem budynku utozyé kable zasilajace i

sterownicze zgodnie ze specyfikacja projektu AKPIA.

10. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

W budynku nalezy wykona¢ uziom fundamentowy utozony w warstwie fundamentu
za pomocg ptaskownika FeZn 25x4 zgodnie z planem instalacji polaczen
wyréwnawcezych. Z uziomu wyprowadzi¢ plaskownik do podtaczenia metalowych
czesci urzadzen (agregat, pompy., itp.)

Instalacje odgromowsa budynku projektuje si¢ wykona¢ jako zwody poziome niskie
montowane za pomocg uchwytéw do pokrycia dachu.. Nalezy zapewni¢ ochrone
odgromowg wszystkich wystajacych ponad poziom dachu elementéw budynku takich
Jjak urzadzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, wlazy dachowe, maszty antenowe itp.
Ochrong nie przewodzacych elementéw budynku projektuje sie poprzez
zainstalowanie na nich zwodow poziomych lub pionowych zgodnie z propozycja
przedstawiona na rzucie. Przewodzace elementy projektuje sie potaczyé bezposrednio
z najblizszym zwodem na dachu. Przewody odprowadzajace instalacji odgromowe;j
projektuje si¢ uktada¢ w rurkach ochronnych PCV grubosciennych schowanych pod
elewacja w bruzdach lub wykorzystujac stupy. Zwody oraz przewody odprowadzajace
wykona¢ drutem FeZn 8mm. Przy laczeniu przewodow instalacji odgromowej
stosowac zfgcza Srubowe ocynkowane. Potgczenia przewodéw odprowadzajacych z
uziemieniem wykona¢ poprzez zlacza kontrolno-pomiarowe ZK zlokalizowane w
skrzynce pobierczej na elewacji budynku.

Po wykonaniu robét nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace. Nalezy sporzadzié¢

protokdt z pomiardw.

11. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Glowne potaczenie wyréwnawceze wykonane ptaskownikiem FeZn 25x4mm, do
ktérego nalezy przytaczy¢ metalowe elementy wszystkich instalacji oraz, metalowych
rur . W pomieszczeniu sterowni zabudowaé gléwna szyne uziemiajgcg GSU. W

pomieszczeniach fazienek, toalet, nalezy wykonaé polaczenia wyrdwnawcze




miejscowe, faczace metalowe czesci wanien, zlewozmywakow, armatury, z
przewodem ochronnym PE poprzez szyne wyrdéwnawcza. Potaczenia nalezy tgczy¢

gwiazdziscie do gléwnej szyny wyréwnawczej za pomocg przewodu LYZo 6mm?2.
12. Instalacja AKPiA i sterowania systemu.

1. Opis ogolny

Zadaniem szafy sterowniczej pompowni w Rudce jest sterowanie czterema pompami
prozniowymi o mocy 5.5kW i dwiema pompami ttocznymi o mocy 15 kW w
zaleznosci od ilosci $ciekow w zbiorniku prézniowym i wartosci podcisnienia w
rurociggu podcisnieniowym. Szafa sterownicza potaczona jest z szafg monitoringu.
Zasila jg i udostepnia sygnaty technologiczne i alarmowe pompowni.

Sygnaly technologiczne udostepnianie dla szafy monitoringu:

sygnaty o awariach sygnaly o pracy kazdej z pomp

sygnaly awaryjno informacyjne o ci$nieniu i poziomie $ciekéw w zbiorniku

Zasilanie

Szafa sterownicza wymaga zasilania TN-S 230/400V 50Hz.

Moc wymagana do zasilania urzadzen wyniesie: 22kW: 4x5,5kW na pompy
prézniowe + 1x15kW na pompy tloczne + 1,5kW na pozostale elementy sterujace
(nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ zasilania dwoch dodatkowych pomp prézniowych — w
przypadku rozbudowy systemu),

Sterowanie musi zapewni¢ ochrone urzadzen przy wykryciu uszkodzenia przez
samoczynne wytaczenie zasilania.

Nalezy zapewni¢ ochrone przeciwprzepigciowg i bezpieczniki nozowe na wejsciu
zasilania.

System sterowania bedzie kontrolowat napiecie zasilania poprzez dane z woltomierza
analogowego.

W przypadku zaniku zasilania podstawowego baterie zasilajgce sterowniki i
podstawowe sondy powinny zasila¢ ww. obiekty.

Na elewacji zewngtrznej i wewnatrz szafy sterowniczej nalezy zapewni¢ gniazda

wtykowe.




2. Pompy prézniowe

Zaprojektowano 4 pompy prézniowe o mocy 35,5 kW.

Nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia réznicowopradowe i nadpradowe.

Przekazywanie sygnatu awarii kazdej z pomp.

System sterowania wylgczy automatycznie pompy prézniowe jesli temperatura w
pomieszczeniu przekroczy 50°C.

Pompy tloczne

W zbiorniku podci$nieniowym znajduja sie 2 pompy tloczne o parametrach Q=15,2
I/s; N=15,0 kW; przelot 100 mm.

Pompy posiadaja zabezpieczenia réznicowopradowe, nadpradowe i termiczne.
Sygnalizacja o pracy i awarii pomp tlocznych.

Pomiar poziomu $cieké6w w zbiorniku

W zbiorniku podcisnieniowym sondy ptywakowe dokonujg pomiaru poziomu. Pomiar
poziomu $ciek6w w zbiorniku odbywa sie réwniez w przypadku zaniku zasilania
gléwnego.

Pomiar ci$nienia

Podstawowo podcisnienie mierzone jest przez presostaty. Presostaty prezentujg stany
podcisnienia dla wlaczania/wylgczania pomp prozniowych oraz sygnaly o awarii
podcisnienia.

Podcisnienienie mierzone jest réwniez w sposdb analogowy.

Praca w trybie awarii

W przypadku awarii sterownika PLC zapewnié¢ ciggtos¢ pracy systemu przez uktady
przekaznikowo-czasowe.

Panel operatorski

Panel operatorski jest umieszczony na elewacji szafy sterowniczej i stuzy do
obserwacji standéw technologicznych pompowni, alarmowania i zmiany nastaw. Jest
bezposrednio podtaczony do portu komunikacyjnego sterownika.

Umozliwia odezyt: aktualnego czasu i daty, parametrow pracy urzadzen (dobowy czas
pracy/dobowa ilo$¢ zatgczen oraz calkowity taczny czas pracy -urzadzen /taczna ilo$é
zalgczen), tygodniowego rejestru czaséw pracy urzadzen/ilodci zalgczen, Rejestrow

awarii urzadzen.




3. Sterownik

Sterownik jest zasilany napigciem 24V DC z podtrzymaniem akumulatorowym w
przypadku zaniku zasilania gtéwnego. Sktada sie z jednostki centralnej oraz
moduléw wejs¢/wyjs¢ analogowych i cyfrowych. Cechy Sterownika: zegar czasu
rzeczywistego, mozliwos$¢ wykonywania operacii zmiennoprzecinkowych,
mozliwos¢ tworzenia podprograméw, predkosé wykonywania operacji logicznych
min. 1.1ms.

13. Ochrona dodatkowa od porazer

Jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano
szybkie wylaczanie w ukladzie TN-C-S.
Obwody gniazd wtykowych beda dodatkowo chronione wylacznikami réznicowo —

pradowymi. Do przewodu ochronnego nalezy przytaczy¢ bolce ochronne gniazd

wtykowych oraz obudowy opraw o$wietleniowych.

14. Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami

[,<I <I,
I, <1.45],

W/w warunki sg spelnione dla wszystkich linii oswietleniowych i zasilajagcych

gniazda.
15. Bilans mocy.
Pompownia RUDKA

- instalacja o$wietleniowa wew.- 0,2 kW
- instalacja o$wietleniowa zew.- 0,3kW
- instalacja gniazd og6lnych 1-f + 3-f — 9,0 kW

- instalacja technologiczna ( AKPiA + monitoring) — 61,0 kW
Moc catkowita 70,5kW

K=0,92

Moc szczytowa 65kW

Opracowat :
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/' \‘\\ PGE Dystrybucja S.A. we-1

> Oddziat Zamoséé (wz 15.05.2018)
GE Rejon Energetyczny Jarostaw
ul. Elektrowniana 4, 37-500 Jarostaw
PGE Dystrybucja S.A. tel.: (16) 624 60 00, faks: (16) 624 60 05

email: przylaczenia.jaroslaw.oz@pgedystrybucja.pl

Jarostaw, dnia 2016-08-05
znak: 4141 /Reoa/re/DP/16

Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr 03687/REQ9/2016 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA SIENIAWA
UL.RYNEK 1
37-530 SIENIAWA

Warunki przytaczenia Nr 03687/RE09/2016 dla podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Pompownia PPT.
Lokalizacja: Rudka, dziatka nr 824/1 .

Nz podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-07-15, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: GPZ 110/15 kV Sieniawa, Magistrala 15kV Adamdéwka, Stacja Rudka 3,
proj. Obwod nN nr 4, proj. ZK-3+1TL/ZK-3/RBL 2x400A+1x160A/1P/KK na dz. 824/1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:

zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 46,00 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przytacza: Przytgcze kablowe.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
a) W rozdzielnicy stacyjnej dobudowaé podstawy bezpiecznikowe typu PB-2.
b) Wykonaé ztacze kablowo-licznikowe typu ZK-11TL/ZK-3/RBL 2x400A+1x160A/1P/KK
usytuowane na/przy budynku pompowni (dz. 824/1).
c) Wykona¢ przytacze kablowe (obwédd nN nr 4) YAKXS 4x120 mm? od rozdzielnicy
stacyjnej (z proj. PB-2) do zfacza usytuowanego zgodnie z punktem 5b).
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykona¢ instalacje odbiorcza do granicy
stron zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w zfaczu kablowo-licznikowym
na dziatce.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: zainstalowaé uktad pomiarowo-rozliczeniowy sktadajacy sie z licznika
bezposredniego energii czynnej 3-fazowy jednostrefowy.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gitéwnego: zabezpieczenie o wartoéci 80A i
charakterystyce B, usytuowane w ztzczu kablowo-licznikowym na dziatce.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsigbiorcow prow
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinis z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: ¢4
REGON: 080552840, Kapitat zakiadowy: € 728 424 180 2 w peini oplacony. Konto bankowe Bank PEKAO S A o/\Warszawa, Al Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2858 5194 www.pgedystrybucja.pl




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okreélonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg o = 0,4.

Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w

granicach przywotfanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przyfgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci i jej konfiguragji lub utrudniern w budowie urzadzen. Zmiany

wplywajagce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Diugos¢ przytacza ok- 220 mb.
Moc transf- 100 kVA - wymieni¢ na 160 kVA .
Zabezpieczenie obwodu- wg obliczer.

Warunki przyfgczenia opracowat:
Dawid Pieszko tel.: (016) 624-60-14

z up. arostaw

K/O:
1 x RE Jarostaw
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Oprawa oswietleniowa ewakuacyjnego 1x8W
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modul awaryjny 2h

oprawa osw zewnetrznego Boyen 100W
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1. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje tg opracowano w oparciu o projekt budowlany ,Opracowanie projektéow budowlanych —

wykonawczych budowy kanalizaciji sanitarnej w miejscowosci Rudka” — gm. Sieniawa

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Informacje tg stosowaé nalezy do wykonywania wszystkich wymienionych w niniejszym opracowaniu
rob6t budowlanych.

Kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow:

e Budowa przepompowni $ciekow

¢ Budowa kanalizacji sanitarnej

e  Odbudowa nawierzchni

Kolejno$¢ wykonywania robot:

o Przejecie placu budowy,

Zagospodarowanie placu budowy,
e Roboty ziemne,

¢ Roboty konstrukcyjne i montazowe,
e Badania wykonanych elementow,

¢ Roboty wykoriczeniowe.
3.  WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie przewidywanej do wykonania kanalizacji znajdujq sie:

e kabel eNN,

e napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego i $redniego napiecia,
o istnigjgca sie¢ wodociggowa,

e istniejgce sieci gazowe,

e droga powiatowa,

e drogi gminne.

4.  WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STANOWIC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Projektowany montaz uktadu technologicznego i montaz rurociggdw miedzy obiektowych oraz
kanalizacji sanitarnej nalezg do robdt typowych. Roboty budowlane zwigzane sg z wykonaniem wykopow
liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury.

Prace budowlane zwigzanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z pbz zm.) i §4 pkt. 1a, 6 a, b Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i



ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) nalezg do robdt stwarzajacych ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi fj.:

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii energetycznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz: 3,0m dla lini o napieciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1kV;

rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii $redniego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: przeciska lub

podobnymi.

5.  INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, uprzatniecia, zabezpieczenia i usuniecia
ewentualnych przeszkdd w celu przystapienia do realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i whasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza
budowy w okresie realizacji robét.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgtoszenia wiasciwym wiadzom faktu rozpoczecia robdt,
wiasciwej osobie lub instytucii.

W czasie wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki z taSmg
ostrzegawczg, znaki informacyjne, $wiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne, Swiatta ostrzegawcze.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci tych zapér i znakéw w dziefi i w nocy ze wzgledu
na bezpieczenstwo o0sdb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej zawierajacej: rodzaj budowy, numer pozwolenia, adresy i telefony wlasciwego organu

nadzoru budowlanego, adres i telefon (nie dotyczy robét liniowych).

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych przeprowadza si¢ jako:

SZKOLENIE WSTEPNE - ,instruktaz ogolny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢



przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku i
potwierdzone przez pracownika na pi$mie oraz odnotowane w aktach osobowych.

SZKOLENIE OKRESOWE - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione
pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownika,

e  Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

o Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e Udzielania pierwszej pomocy.

o Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym  z

wykonywania rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajace bezpieczny i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje.
1. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

o Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak

przykrycia wykopu),

e  zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed

obsunieciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dostepnym, dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania
tych robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga, byé¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie i szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnier i gleboko$ci wiekszej niz 1,0m,

lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badania gruntu i dokumentacja



geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zej$ciami i wejéciami do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegéinego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokoSci wigkszej od
2,0m.

Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

o W odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

o W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow

gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
8. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét montazowych:

e przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki, kontener) podczas
wykonywania robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w
strefie zagrozenia. tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu powigkszonym z
kazdej strony 0 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

o przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odlegtos¢ pomigdzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czeSciami

konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosic nie najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegdinosci:

e przechodzenia 0sdb w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dzwigu
lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym;

e sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu, a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty

rownomierne o$wietlenie bez ostrych cieni i olsnien osob.
9. ZAGROZENIA ZWIAZANE Z WYKORZYSTANIEM MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e pochwycenie kofczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),



e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
10. ROBOTY WYKNONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykornczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obo-
wigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokoSci. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié¢ strefe niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne
jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania usytuowane bezpos$rednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone
z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ $rodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skorg,
obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.



11.  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

System wentylacyjny powinien by¢ czynny

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ podtaczone do zasilania w

sposob bezpieczny a jako$¢ przewoddw zasilajacych doktadnie sprawdzona,

Pracownicy powinni pracowac¢ w grupach min. 2 —osobowych,

W razie koniecznodci nalezy zastosowa¢ dodatkowa wentylacie mechaniczna w postaci
wentylatoréw przeno$nych,

Wszelkie prace elektroenergetyczne wykonywane, zwigzane z utrzymaniem ciggtosci ruchu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace. uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze i

sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Whasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami zatrudnionymi przez

siebie powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu,

Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie

technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujgca

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow

powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,

uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby

posiadajace wymagane uprawnienia obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie

tymi Srodkami.



