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Projekt branzy sanitarnej

Oswiadczam, ze projekt jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
stosownie do przepisu art. 20 ust.4, Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami).

Projektanci:

Projektant branzy sanitarnej: mgr inz. Ewelina Izycka

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ewid. SLK/6257/PWBS/16
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I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa iOchrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Il. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI :
Zakres rob6t obejmuije:

- projekt przytgcza wodociggowego

- projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej

lll. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA | LUDZI.
Istniejgce instalacje elektryczne.

V. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w rozumieniu
cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury :

- uraz od elektronarzedzi

- porazenie prgdem

- urazy mogace powstac podczas prac slusarskich przy demontazu

- urazy mogace powstac podczas prac montazowych

- urazy mogace powstac podczas prac ziemnych

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP na nastepujacych stanowiskach
pracy:

- Szkolenie BHP przy robotach transportowych [ roztadunkowych,
- Szkolenie BHP przy robotach ziemnych.
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowo szkolenia specjalistycznego
pracownikow. Pracownicy wykonujacy roboty przy kanalizacji powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepiséw bhp jakie obowigzujg wszystkich pracownikow w budownictwie tj. kurs bhp | stopnia dla
pracownikéw fizycznych, oraz kurs bhp Il stopnia dla kadry technicznej. Ponadto pracownicy fizyczni
powinni otrzymac szczegOtowy instruktaz dla poszczegélnych stanowisk: jak roboty przy probach
szczelnosci, cisnieniowych, roboty przy czynnej instalacji elektrycznej. Pracownicy powinni zapoznaé
sie ze sprzetem bhp wystepujacym na budowie w zakresie jego obstugi.

VIl. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Przed rozpoczeciem robét, kierownik budowy winien opracowaé¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wykonywanie skrzyzowan z siecig elektryczng kablowa winno prowadzi¢ sie po wytgczeniu
napiecia.

Projektant: mgr inz. Ewelina lzycka
Nr upr. SLK/6257/PWBS/16



Il. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY ZAWODOWEJ PROJEKTANTA
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1\ | lr BUDOWNICTWA
SLK/OKK/T131.7132/6257/15 Kafowice, dnia 20 czerwca 2016 .
DECYZJA

Na podstawie art 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 | § 14 ust. 3 rozporzadzenla Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawle samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architektéw oraz Inzynierdw budownictwa
(DzU. z 2014 r, poz. 1946 z pbin. zm.), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym
Pani Ewelina Chigd
mgr inZ. inzynieril Srodowiska
ur, dnla 27 paédziernika 1988 w Czestochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6257/PWBSIH6
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl | urzadzeri cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnlen:

- projektowanie obiektu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci | instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodoclagowe
| kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanyeh i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontreli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastzezenlem art 62
ust. & ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiéw zagospodarowenia dzialki lub terenu wylgeznie w zakresie uzyskane]
specjainoscel.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomoscl
procesu budowlanego oraz praklycznego rastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawniefi budowlanych jest uzasadnione,

Od niniejszej decyzli stuzy prawo odwolania do Krejowej Komisji Kwa{iﬁkacgnej Polskiej Izby InZynleréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] SIONB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej dorgczenia.
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i POLSKA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfkaoygmym:
SLK-73W-2HP-AF7 *

Pani Ewelina izycka o numerze ewidencyjnym SLK/15/9676/16

adres zamieszkania ul. Sfowackiego 27/54, 42-217 Czestochowa

jest czfonkiem Slaskisj Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
wenffikowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-29 rhh.l przez:

Roman Karwowski, Przewodniczaoy Rady Sigskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Ezodnée zarr. 7TE1Kc.
1. Do zachowsniz elektronicznej formy crynnosc prawnej wystanza rhodenie oswisdozeniz woli w postac elektronicznej i opatrzenie zo
kwalifikowarym podpisemn eleitronicznym.

2. Déwiadczenie woli zhadone w formie elekironizne] jest i

z ofwizd iem woli SoZonym w fiormie pisemne]. )

" j= poprawnosd damych w niniejszym zaswizdczeniu moina sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdzenia na
=stronie Pobkiej Eby Infynierow Budowmictws wesw.piborgpl lub komtaktujsc sie @ biurem wiadciwej Okregowej kby Infynienow
Budownictwa.

i
e



IV. OPIS DO PROJEKTU — BRANZA SANITARNA
1. Cel i podstawa opracowania

Celem opracowania jest projekt przytgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.
,BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PSP ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO- GASNICZEJ PSP
W ZAWIERCIU” zlokalizowanego w Zawierciu, przy ul. Inwestycyjnej
numery ewidencyjne dziatek: 69/1, 70/2 obreb Zawiercie.

2. Podstawa opracowania

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:
- zlecenie Inwestora,

- wydane warunki techniczne,

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje:
- budowe przytacza wodociggowego PE SDR11 PN16 @125x11,4 mm
- budowe przytacza kanalizacji sanitarnej z rur DN160 PVC SN8 SDR 34

4. Opis przylacza wodociagowej

Projekiuje sie przytacze wodociggowe dla budynku Komendy Powiatowej PSP oraz jednostki
ratowniczo- gasniczej PSP w Zawierciu. Projektuje sie wigczenie do projektowanej sieci wodociggowe;j
@250mm wykonanej z zeliwa sferoidalnego zlokalizowanego pomiedzy ulicami Cerefisko i
Inwestycyjng. Wigczenie do sieci wodociggowej nastgpi po wybudowaniu i odbiorze sieci
wodociggowej. Projektuje sie przytagcze wodociggowe wykonane w catosci z rur PE100 PN16 SDR11
o s$rednicy @ 125X11,4mm. Wszystkie rodzaje stosowanych rur, potaczen, uszczelnien muszg by¢
odporne na dziatanie ozonu w stezeniach do 1mg/dmd. Wiaczenie projektowanej przytgcza
wodociggowego nalezy wykonac¢ poprzez wigczenie sie do projektowanego wg projektu sieci
wodociggowej trojnika. Za trojnikiem projektuje sie zasuwe DN100. Potaczenia wykona¢ jako
szczelne. Za zasuwg nalezy zastosowaé ksztattke zeliwo/PE. Podczas odbioru przytgczy wody z rur
PE nalezy wykona¢ probe cisnieniowa wodng zgodnie z normg PN-EN 805. Wszystkie potgczenia
wykonaé jako szczelne (zgodnie z czescig rysunkowg). Zestaw wodomierzowy projektuje sie w
komorze wodomierzowej, znajdujgcej sie 2,0m od granicy dziatki.

Na przecieciach z kablami energetycznymi, telefonicznymi nalezy zamontowaé¢ na kablach rury
ostonowe typu AROT A PS o dtugosci 1,6m. Dla kabli niskiego napigcia o srednicy 110mm, natomiast
dla $redniego 160mm.

Projekiuje sie odwodnienie komory wodomierzowej poprzez wbudowany wpust na dnie komory.
Nalezy go wtaczy¢ do projektowanej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej poprzez studnie kanalizacji
sanitarnej wg czesci rysunkowej. Studnie SS13 projektuje sie z kregébw betonowych o Srednicy
1000mm. Nalezy zamontowa¢ na wlocie do studni od strony komory wodomierzowej zawér zwrotny
WaStop DN160 zabezpieczajgcg komore wodomierzowg przed sciekami kanalizacji sanitarnej. Karta
zaworu w dotgczona w zatgcznikach.

Na faczeniach przewodu z PE i zeliwa nalezy zastosowaé kotnierz z kréécem do zgrzewania PN16
zabezpieczone przez przesunieciem. Natomiast na tgczeniach przewodu z PE nalezy zastosowaé
zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem systemowych ksztattek do zgrzewania.

Przejscie pod drogg nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym, w rurze ostonowej, wg czesci
rysunkowej. Wszystkie kable energetyczne zlokalizowane na trasie przewiertu sterowanego, nalezy
zabezpieczy¢ korytkiem. Kable nalezy wytgczy¢ na czas przewiertu. Komore startowg przewiertu
nalezy wykonac¢ na dziatce inwestora. Wymiary zgodne z czescig rysunkowa.

Uwaga!
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ przytagcze wodociggowe ze wzgledu na umozliwienie
wykonania przewiertu sterowanego.

Przytacze prowadzi¢ na gtebokosci 1,70 m ponizej poziomu gruntu (gtebokos¢ do osi wodociggu).
Wymagane jest stosowanie przed i za wodomierzem zasuwy. Za zestawem wodomierzowym, po
stronie instalacji nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody zgodnie



z PN-EN 1717:2003 [Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogbélne wymagania dotyczace urzadzeh zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny].

Komora wodomierzowa

Komora wykonana z zelbetonowego prefabrykatu o przekroju prostokatnym. O wymiarach
wewnetrznych: diugosé 4,4 m, szeroko$¢ 1,5m, wysoko$¢ 1,9m. Komora wodoszczelna,
zabezpieczona z zewnatrz dwoma warstwami izolacji: mase asfaltowo- kauczukowsg typu IZOPLAST
R. Komore projektuje sie z dwoma wtazami @600mm. Przejscie przez Sciany komory nalezy wykonaé
jako szczelne. Na dnie komory wykona¢ kratke Sciekowg podtgczong do kanalizacji sanitarnej wg
rysunku planu sytuacyjnego.

5. Dobor wodomierza

Projektuje sie dwa wodomierze. Pierwszy wodomierz bedzie dla catej inwestycji. Z powodu na duzg
réznice zapotrzebowania na wode projektuje sie wodomierz sprzezony. Wg czesci rysunkowej na
instalacji wewnetrznej projekiuje sie przybory sanitarne oraz hydranty HP25 w czesci biurowo-
socjalnej oraz HP33 w garazu samochodowym. Drugi wodomierz projektuje sie poza eksploatacja
RPWIK w Zawierciu. Bedzie zasilat jeden hydrant zewnetrzny DN80 o wydajnosci 10l/s oraz dwa
punkty do tankowania samochoddéw gasniczych wodg wg czesci rysunkowej. Budynek bedzie
wyposazony w instalacje przeciwpozarowg. Jezeli cisnienie w instalacji bedzie niewystarczajacego
przewidziane jest pomieszczenie na hydrofor. Zgodnie z otrzymanymi informacjami cisnienie
statyczne w sieci wodociggowej wynosi 50 mH20 (0,50 MPa).

Instalacja bytowa: 2,62 I/s.

Instalacja wewnetrzna hydrantowa: 3,0 I/s.

Do obliczen wodomierza przyjmuje sie wiekszg warto$é czyli zapotrzebowanie instalacji wewnetrznej
hydrantowej plus 15% z instalacji bytowe;j.

Qobl= 3,0 I/s + (0,15*2,62 I/s)= 3,39 I/s
Qobl= 3,39 I/s*3,6= 12,2 m3/h
Przeptyw dla wodomierza:
Qw= 2*q= 2*12,2= 24,4 m3/h

Wodomierz bedzie zamontowany w projektowanej komorze wodomierzowej. Zestaw wodomierzowy
zgodnie z czescia rysunkowg sktadac bedzie sie z:

e zasuwa @100mm

o filtr siatkowy @100mm

* zwezka ©@100/80mm

» odcinek prosty dwukotnierzowy @80mm
* wodomierz @80mm, sprzezony 80/4

» ksztaltka montazowo- demontazowa (kompensator)
* zwezka @80/100mm

* zasuwa @100mm

o filtr siatkowy @100mm

»  zawor antyskazeniowy BA @100mm

* zasuwa @100mm

e tréjnik DN100

e zasuwa @100mm

» Kkotnierz do rur z PE i zeliwa

Dodatkowo w komorze projektuje sie drugi wodomierz poza eksploatacjg RPWiK w Zawierciu
do uzupetniania samochodéw gasniczych). Do trojnika podtacza sie:

* odcinek prosty dwukotnierzowy &100mm
* kolano DN100

e zasuwa J100mm

e zwezka @100/80mm



odcinek prosty dwukotnierzowy @80mm

wodomierz @80mm,

ksztattka montazowo- demontazowa (kompensator)

zwezka @80/100mm

zawor antyskazeniowy EA @100mm

zasuwa @100mm
kotnierz SYNOFLEX

Tabela przyboréw sanitarnych

Lp. R:ztgaj punktu llo$¢ punktow v'\\ll)?prr;l\?vtszo':i); x;;wjvta:%{, Laczny
palnego czerpalnych zimnej cieplej wyptyw wody
[-1 [-1 [szt] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1| Umywalka 38 0,07 0,07 5,32
2| ke uecpove - s :
3 fvecl)v(;/(a’)r czerpalny zimna o5 0.3 0 75
4 Evi\g/aér czerpalny ciepta > 0 0.3
5| Zlewozmywak 7 0,07 0,07 0,98
6 | Prysznic 15 0,15 0,15 4.5
7 | wanna 2 0,15 0,15 0,6
8 | pisuar 3 0,15 0 0,45
9| pralka 2 0,25 0 0,5
10 | zmywarka 3 0,15 0 0,45
11 | odbiornik_zimna woda 1 0,07 0 0,07
SUMA 113 16,62 5,7 22,32
Qobl=0,682*(2Qn)%45-0,14
Wz6r gobl — przeptyw obliczeniowy
2gn — suma wyptywéw z przyboréw
obl = 2,62 [dm3/s
Jobl = 9,43 [ m3/h
Omaks = 18,85 [ m3/h

Dezynfekcja i ptukanie

Podczas odbioru przewodéw wodociggowych z rur polietylenowych nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowg zgodnie z normg PN-EN 805.

Ptukanie i dezynfekcje przewodu wykona¢ po prdébie szczelnosci i zasypaniu wykopdw. Ptukanie
dokonuje sie czystg woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych. Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg chlorowg powstatg z
rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50mgCl2/dm3, przy czasie
kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér srodka
dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostato$é chloru w wodzie po tym okresie
czasu powinna wynosi¢ 10mgCl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewdd nalezy ponownie
przeptuka¢ woda wodociggowa jak poprzednio. Nastepnie powinna by¢ dokonana analiza
bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej.

Wykonanie przewiertu rurami stalowymi



Projektuje sie rury przeciskowe i zarazem ochronne pod drogg przy ul. Inwestycyjnej wg czesci
rysunkowej. Zaprojektowano je z rur stalowych bez szwu 5 sztuk po 4,0m diugosci o srednicy
219,1x8,8 gatunek stali S355, wg normy PN-EN 10210. kgczenie rur przez spawanie elekiryczne
doczotowe. Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzerow i ubytkéw
powierzchniowych wigkszych niz 5 % grubosci materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto
nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i innych wad. Do spawania zaleca sie stosowanie elekirod EP 146.
Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy zigcze
spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne dokumentowane wpisem do ksigzeczki
spawacza.

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajgce z uzgodnien, a w szczegdlnosci wtasciciela
i Zarzadcy drogi w sprawie przekroczenia drogi przewiertem oraz poinformuje jego, wiascicieli
uzbrojenia w pasie robdt i Komende powiatowg Policji o rozpoczeciu robdt z wyprzedzeniem 7-io
dniowym. Przystgpienie do robdt moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa drogowego i
odbiorze oznakowania w pasie drogowym. Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowaé
stanowisko robocze — wykona¢ umocnione komory robocze: startowg i odbiorczg. Na dnie komory
startowej utozyé pltyty zelbetowe, zamontowac tor i Sciane oporowg. Nastepnie opusci¢ do wykopu
urzgdzenie przeciskowe i zmontowaé w zesp6t. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat
napedowy, podtgczyé przewody z maszyng przewiertu. Do komory opusci¢ rure stalowg przewiertu,
zmontowac jg w urzadzen i wykonaé przecisk. Nastepne odcinki rur tgczy¢ przez spawanie, miejsca
potaczen izolowaé. Po wykonaniu przewiertu sprawdzi¢ rzedne wykonania przejscia, urzadzenie
przewiertu zdemontowac. Usungc¢ grunt z rury przeciskowej poza komory i wywiesé na sktadowisko.

Kable energetyczne zlokalizowane w miejscach komér startowej i koncowej nalezy zabezpieczy¢ a po
zakonczonych pracach przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Uktadanie rur przewodowych

Przed utozeniem rur, nalezy dokonaé¢ ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce
montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu /mechaniczne $Scianki, kielicha lub krzywizna/. Do
komory startowej opusci¢ rury zeliwne kielichami w kierunku przeptywu wody z zamontowanymi
ptozami $lizgowymi co 1,5m. Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, diugos$é
przewodu wieksza o wymiar 2*0,5m od rury przewiertu. Rury wprowadzi¢ do skontrolowanej i czystej
rury ostonowej, dokonaé przesuniecia przewodu. Po montazu rur wykonaé¢ probe szczelnosci. Na
zakonczenie robdt uszczelni¢ koncéwki rur manszetami z tworzywa sztucznego. Konce rur
przewodowych nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczowg oraz
uszkodzeniem mechanicznym. Dobrano ptozy typu "BR25" h-25mm 16 szt oraz manszety typu "N"-
125x220- 2szt.

Zasyp wykopu i rur

Po dokonaniu odbioru utozonych rur i obiektbw mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu. Zasyp
wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego do Is=1.0, zas pod chodnikami
do 1s=0.97 Sprawdzenie zageszczenia co 50 m na kanale budowanym tradycyjnie i przy kazdym
obiekcie punktowym. Zasypanie wykopdw tj. komory startowej i odbiorczej /koncowej/ nastgpi po
rozbudowie przewodu.

Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 15 cm ponad wierzch rury nalezy rozpocza¢ od
rownomiernego obsypania rur z bokdéw z doktadnym ubiciem kruszywem, warstwami grubosci 10-
20cm, z podbiciem pachwin. Ubicie kruszywa recznie ubijakami o réznym ksztatcie i ciezarze 2,5 do
3,5 kg. Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpiecznej.

Zasypanie kanatu do poziomu warstwy drogowej (chodnikowej lub zieleni) nalezy wykona¢ z piasku o
grubosci 20-30cm, z zageszczaniem mechanicznym po zakonczeniu robét montazowych na
przestach. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego
rozmrozenia piasku.



Roboty ziemne

Wykopy bedg prowadzone w gruncie suchym, gtéwnie nasypowym skiadajgcym sie z piaskéw
Srednich i drobnych przemieszanym z gruzem ceglanymi zuzlem. Wszystkie przewody wodociggowe
nalezy uktada¢ w wykopach otwartych, wagskoprzestrzennych o $cianach pionowych umocnionych do
rzednej terenu, wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego — recznie. W przypadku stwierdzenia wystepowania wod gruntowych nalezy wykonaé
odwodnienie na czas prowadzenia robo6t. Sposéb odwodnienia wykopdéw, dostosowany do panujgcych
w czasie wykonywania robot warunkédw gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez
wykonawce robét. Wody z wykopu mozna odpompowac do istniejgcej kanalizacji pod warunkiem
uzgodnienia przez wykonawce ilosci i jakosci zrzutu z eksploatatorem kanatéw. Pod rury nalezy
wykonac¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej 20cm. Na obsypke i zasypke wstepng rur stosowac
piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu. Zageszczenie obsypki nalezy bezwzglednie
wykonac recznie. Dalszg zasypke wykopu wykona¢ dowiezionym piaskiem, warstwami 20cm, zasypke
zagesci¢ do stopnia zageszczenia nie mniej niz 0,97, a w warstwie drogowej zgodnie z technologig i
stopniem zageszczenia przyjetym w czesci drogowej projektu. Nadmiar ziemi nalezy wywiezc,
czesciowo rozplantowac.

Prace budowlane wykonywaé¢ zgodnie z normami:

- PN-B-10725/97 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza do rurociggéw
wodnych. Wymagania i metody badan.

- EN-PN 1610:2002 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP PN-75/E-05100 oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét rozbiérkowych Dz. U. nr 47 poz. 401. Nalezy zastosowa¢ sie do uwag i zalecen
zawartych w opiniach ZUD.

Bloki oporowe i podporowe
Na zatamaniach sieci wodociggowej i w weztach, projektuje sie bloki oporowe z oparciem

0 nienaruszony grunt rodzimy lub zageszczony grunt w wykopie. Migdzy przewdéd sieci

wodociggowej, a blok oporowy nalezy zatozy¢ przektadke z papy bitumicznej lub grubej folii. Bloki
podporowe nalezy wykonac pod wszystkie ksztattki zeliwne w weztach sieci wodociggowej oraz pod
armature zeliwng. Bloki oporowe i podporowe wykona¢ z betonu klasy C12/15. Szerokos¢ bloku
oporowego 500mm.

Tabelka wymiaréw blokéw oporowych ponize;.

Srednica przewodu PE mm 50 110 160 225 250 315 400
Zeliwo 80 100 150 200 250 300 400
Sita wzdiuzna dla p=10bar kN 6.4 895 200 | 400 [ 490 | 780 [1260

Sita wypadkowa dla fuku 90° kN 8.0 134 | 2682 | 564 | 691 | 1100 [ 1777
Wysokosé bloku oporowego mm | 200 200 300 350 500 600 800
Diugosc bloku oporowego mm | 300 450 600 | 1000 [ 1000 | 1000 | 1150

UWAGI KONCOWE

- Przed przystapieniem do robét ziemnych zamiar i termin ich wykonania nalezy zgtosi¢ uzytkownikom
sieci kolidujgcych z projektowanymi trasami.

- Przy skrzyzowaniu tras wykopdw z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, a
odkryte przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

- Przed przystgpieniem do uktadania przewodéw nalezy sprawdzi¢ srednice istniejgcych przewodow
oraz rzedne posadowienia. W przypadku niezgodnos$ci nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
dokonania korekty profili projektowanych przewodow.

- Nalezy zastosowac sie do uwag i zalecen zawartych w opiniach ZUD



- Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych czes¢ Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
- Zastosowane materialy i urzgdzenia winny spetnia¢ wymogi okreslone

6. Opis przylacza kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie grawitacyjne przytacze kanalizacji sanitarnej o $rednicy @160x4,7mm z rur PVC SN8
SDR 34 o sciance litej jednowarstwowej, tgczonych na uszczelki o dtugosci 9,50m. Projektuje sie
wigczenie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej do studni S8 projektowanej wg odrebnego
opracowania.

Studnie S9 projektuje sie na przytgczu kanalizacji sanitarnej o $rednicy @1200mm z kregow
betonowych.

Montaz przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjag montazu i wymogami
producenta. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
korkami. Niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu. Minimalne
zagtebienie przewoddw ksztattuje sie w granicach 2,510 m a maksymalne w granicach 3,07 m liczac
od wierzchu terenu do dna projektowanego kanatu. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktadac ze
spadkiem minimum 1.5 % zgodnie z profilem podtuznym przewodu na podsypce piaskowej oraz
podlegac beda obsypce. Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcych innych mediéw i drzew nalezy
wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W przypadku uktadania rurociagu w
wykopie otwartym nad przewodami cisnieniowymi na wysokosci ok 0,5 m nalezy umiesci¢ tasme
sygnalizacyjno-ostrzegawczg z wktadkg metalows.

Na przecieciach z kablami energetycznymi, telefonicznymi nalezy zamontowaé na kablach rury
ostonowe typu AROT A PS o diugosci 1,6m. Dla kabli niskiego napiecia o $rednicy 110mm, natomiast
dla sredniego 160mm.

W garazu oraz w myjni projektuje sie odwodnienia liniowe. Scieki technologiczne powstate w tych

pomieszczeniach beda oczyszczane przez wysokosprawny separator koalescencyjny substanciji
ropopochodnych z zintegrowanym osadnikiem zawiesiny mineralnej, przeptyw nominalny 3l/s,
pojemnos$¢ osadcza min. 1200l. Nastepnie projekiuje sie wigczenie do projektowanej zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej. Budynek nie wymaga zaworu zwrotnego, poniewaz nie jest
podpiwniczony.

Zasyp wykopu i rur

Po dokonaniu odbioru utozonych rur i obiektéw mozna przystapi¢ do zasypania wykopu. Zasyp
wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego do Is=1.0, zas pod chodnikami
do 1s=0.97 Sprawdzenie zageszczenia co 50 m na kanale budowanym tradycyjnie i przy kazdym
obiekcie punktowym.

Zasypanie kanatu do poziomu warstwy drogowej (chodnikowej lub zieleni) nalezy wykona¢ z piasku o
grubosci 20-30cm, z zageszczaniem mechanicznym po zakonczeniu robdét montazowych na
przestach. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego
rozmrozenia piasku.

Roboty ziemne

Instalacje wykona¢ za pomoca wykopu otwartego. Wykop bedzie typu otwartego z Sciankami
pionowymi. Technologie zabezpieczen wykopu okresli Wykonawca. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem. Dno wykopu powinny by¢ wykonane na poziomie wyzszym o 20 cm od
projektowanej niwelety. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem kanatu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wszystkie prace ziemne w
poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé recznie pod nadzorem wiascicieli urzgdzenia.



W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, powierzchnie
terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Do Wykonawcy nalezy wykonanie drenazu i wzmocnienie dna wykopéw. Do
Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich operacji pompowania i odprowadzen wéd. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate z zwigzku z robotami.

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ rzedng istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz rzedne
wystepujacego uzbrojenia podziemnego. Uktadanie rozpoczyna¢ do miejsca wigczenia.

W celu budowy kanalizacji sanitarnej, wykopy wasko przestrzenne o Scianach pionowych nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami. Przy doborze umocnienia $cian nalezy uwzgledni¢ gtebokosci wykopéw do
3,07 m p.p.t. Montaz szalunkéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami BHP.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejacych innych medidéw nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci tj. w miejscach skrzyzowan sieci z istniejacymi kablami
energetycznymi, telekomunikacyjnymi, sieciami gazowymi, cieptowniczymi wodociggowymi i
kanalizacyjnymi. W przypadkach uzasadnionych nalezy zastosowac rury ochronne. W przypadku
stwierdzenia koniecznosci przebudowy istniejgcych przewodéw wszelkie prace wykonac w
uzgodnieniu i pod nadzorem ich wiasciciela. Nie wyklucza sie istnienia nie wykazanego na mapach
uzbrojenia podziemnego tworzgcego kolizje z projektowang siecig. Wszystkie odstoniete w wykopie
urzgdzenia uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami oraz oznakowane zgodnie z projektem organizaciji
ruchu. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w pomaranczowe pulsujgce $wiatta ostrzegawcze.
Do barier nalezy zamocowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i gtebokich wykopach. W
miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach ziemnych, nalezy ustawi¢ wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy bariery zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca winien zapewnic staty jego dozér.

Potozenie kanalizacji

Po wykonaniu prac ziemnych i regulacji wykopu wzdtuznego, ostatnia wykonana warstwa podsypki gr.
30cm dla potozenia instalacji kanalizacji w terenie suchym. W przypadku statego doptywu wody,
nalezy ustawi¢ dren na dnie wykopu a piasek nalezy zastgpi¢ materiatem drenujgcym otoczonym
geowtdkning. Grubo$¢ warstwy podsypki roztozonej na catej szerokosci wykopu wyniesie 0,30 m. Rury
nalezy sprawdzi¢ od wewnatrz, starannie wyczysci¢ z ciat obcych, a nastepnie ostroznie opusci¢ na
dno wykopu i utozy¢ w taki sposéb, aby spoczywaty jednolicie na catej swojej dtugosci zgodnie z linig
tyczenia i przewidzianym spadkiem. Odcinki rur tgczy¢ kielichowo tak, aby kanalizacja byta idealnie
wspotosiowa. Zastosowac¢ uszczelki zgodnie z zaleceniami producenta, szczelno$é¢ musi by¢
catkowita. Instalacja zewnetrzna kanalizacji bedzie doktadnie prosta w ptaszczyznie i potozona wedtug
profilu podtuznego. Przy kazdym przerwaniu robét koncowki kanalizacji nalezy zamykaé. Nalezy
rowniez przewidzie¢ ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na duze
zmiany temperatury lub wystawione na dziatanie stonca, w szczegélnosci dotyczy to rur z PCV. Rury
nalezy zasypac¢ warstwg obsypki z piasku grubosci 20-30cm. Gdy przykrycie przewodu jest mniejsze
niz 1,0m na obsypce nalezy utozy¢ warstwe min 30 cm keramzytu nad przewodem, od spodu oraz
wierzchu nalezy zabezpieczy¢ go folig, nalezy go utozy¢ z odpowiednim zageszczeniem.

Studnie kanalizacji sanitarnej

Na przylaczu projektuje sie studnie betonowa o $rednicy @1200mm. Lokalizacja wg czesci
rysunkowej. Studnie kanalizacyjne betonowe wykonac z prefabrykowanych 12 elementéw betonowych
(z klasy betonu B45 o nasigkliwosci nie wiekszej od 5%) tj. kregdw betonowych tgczonych na zamek z
zastosowaniem uszczelek z gotowym dnem i otworami na przejScia szczelne przykrytych ptyta
zelbetowg nastudzienng z wtazem zeliwnym typu ciezkiego 400KN uzebrowanym klasy D400 (40t).
Wytrzymato$¢ na pionowe obcigzenie elementéw przykrywajgcych nie mniejsza niz 300 kN (30t).
Wiazy kanatowe nalezy wykona¢ o $rednicy min.@600mm z dwoma zabezpieczeniami przed obrotem



wraz z otworami do podnoszenia kluczami normatywnymi. Wtazy kanatowe nalezy wyposazyé w
wkiadke ttumigcg PUR, trwale zawulkanizowang na catej powierzchni kontaktowej ramy i pokrywy. W
Scianach studzienek kanalizacyjnych nalezy umiesci¢ stopnie Zeliwne. Kinete nalezy wykonac z
betonu tej samej klasy co beton studni. Do regulacji wysokosci pokrywy witazéw nalezy stosowac
dystansowe regulacje betonowe. Ponadto zwraca sie uwage, ze wszystkie uzyte materiaty powinny
mie¢ aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Préby kontrolne

Préby i kontrole zostang przeprowadzone zgodnie z  obowigzujagcymi  normami.
Po zakohAczeniu montazu kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ czynnosci zgodne z normami:
-PN-EN1610:2002/Ap1:2007 [Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych] — pkt. 12 — koncowa
kontrola i/lub badanie przewoddw i studzienek po wykonaniu zasypki oraz pkt. 13 — Procedury i

wymagania dotyczace badan przewodéw bezcisnieniowych.
-PN-EN13508-2+A1:2011E — [Warunki dotyczace zewnetrznych systemoéw kanalizacji — Czes$¢ 2:
Systemy kodowania inspekgciji wizualnej].
Uwaga!

W miejscach gdzie przykrycie kanalizacji bedzie mniejsze niz 1,0m do wierzchu rury wykona¢ obsypke
z keramzytu! Keramzyt zabezpieczy¢ folig lub papa.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” i wtasciwymi przepisami branzowymi oraz
przepisami BHP.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:

» obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690);
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.";
«  "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL,
Warszawa 2006;
*  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury,
» wytycznymi producentéw urzadzen.
Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i odpowiednie atesty. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen od
wskazanych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem spetnienia wszystkich wymogow, parametréw
technicznych i jakosciowych, wskazanych w opracowaniu.

Przed rozpoczeciem budowy sieci nalezy:

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie: kabli energetycznych i telefonicznych, gazociagu,
wodociggu i kanalizacji

- zabezpieczenie wykopdw barierkami ochronnymi

- montaz kfadek dla pieszych

- uporzgdkowanie pasa montazowego

- ochrona wykopu przed naptywem wéd deszczowych

Uwaga: po wykonaniu sieci istniejgcy teren nalezy przywrdéci¢ do stanu istniejgcego. Do wykonawcy
nalezy utylizacja zbednej ziemi i ztomu oraz odtworzenie uszkodzonego lub rozebranego terenu z
kostki brukowej, asfaltu oraz terenu zielonego.



