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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

[l etap rewitalizacjisrodmiescia miasta Zgorzelec, prowadzonej wgie ulic Bohaterow
Getta, Daszyskiego, Pitsudskiego i drogi wewtnznej stanowijcej dojazd do PWIK NYSA Sp.
Z 0.0.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowanjaxg/magania dotycce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z projektem budowy sali gimnastycznej dl&o8z Podstawowej w
Korchowie Pierwszym, gmina Kgipol.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych weyywymienionej dokumentaciji.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiiec miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji gbteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnd, ze podstawowe wymaganigdy spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie éleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bulaiosy.

Inwestor: GMINA MIEJSKA ZGORZELEC
ul. Domaskiego 7, 59-900 Zgorzelec

Dane ogdlne:

Przedmiotem inwestycji jest Il etap rewitalizacfrodmiescia miasta Zgorzelec,
prowadzonej w olebie ulic Bohateréw Getta, Dasmkiego, Pitsudskiego i drogi wewtnznej
stanowsjcej dojazd do PWIK NYSA Sp. z o.0.

W ramach inwestycji przewidujecsi
»  rozbiorke istniegcych elementéw matej architektury i obiektow budamyich (pawilony

handlowe wzdha ul. Bohateréw Getta, pawilony handlowe przy skoxyaniu z ul.

Okrzei — tzw. kwiaciarki”),

» demonta elementow matej architektury (kosze na odpadkilida informacyjne, kioski,
schody, budka telefoniczna, donice, ogrodzenie)

»  wycinke drzew i krzewow,

»  zmiarg organizacji ruchu ulicy Bohateréw Getta na ruchak®jony jednopasmowy,

»  zmiarg organizacji ruchu skrzpwanie ulic Bohaterow Getta, Warszawskiej, Staszica
Daszyiskiego, Okrzei na rondo semi-turbinowe, natomikstygowanie ul. Daszyskiego
i Pitsudskiego na rondo z wysgprzejezds,

»  przebudow istniegcego uktadu komunikacyjnego obejrpeggo chodniki, $ciezki
rowerowe i ulice,

»  budowe wolnostogcych pawilonéw handlowych i stoisk handlowych prdy Bohaterow
Getta i ul. Okrzei wraz z murem oporowym,

»  budow fontanny na rondzie,

» monta elementow matej architektury (fawki, kosze na akpastojaki na rowery) oraz
oswietlenia,

» budowe kanalizacji deszczowej drog wraz z pgogami, budow odwodnienia

powierzchniowego oraz likwidagkolizji z sieciami branowymi w ulicach,
nasadzenia drzew, krzewow i bylin.
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1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaayg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Wymagania ogélne zawarte w ST dotyowszystkich robot budowlanych i naile je
stosow& w powizaniu z niej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami teadmmymi

SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.2.00

SSTB.1.01
SST B.1.02

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

ROBOTY ZWI4ZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
SST B.2.04
SST B.2.05
SST B.2.06
SST B.2.07
SST B.2.08
SST B.2.09
SST B.2.10

Podia i podktady

Konstrukcjeelbetowe

Prefabrykaty

Konstrukcja stalowa

Roboty murowe

Hydroizolacje

Izolacje termiczne i akustyczne
Pokrycia dachowe

Obrobki blacharskie, rynny i rury spusto

Elewacja

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU

SST B.4.00

SST B.3.01
SST B.3.02
SST B.3.03
SST B.3.04
SST B.3.05
SST B.3.06

Scianki dziatowe g-k
Tynki wewgtrzne
Okfadziny ceramiczne
Posadzki ceramiczne
Powtoki malarskie

Stolarkaslusarka

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST B.4.01
SST B.4.02

Podbudowy

Nawierzchnie utwardzone

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogoReboty Budowlane
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SST B.4.03 Organizacja ruchu
SST B.4.04 Mata architektura
SST B.4.05 Ziel®

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej ogolnej specyfikacji techniczneS0 g
zgodne z obowgizujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualosgo.

Uzyte w OST wymienione pomej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w oklanym miejscu, a tale odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.
Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwaény z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomg@rzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac
Budowla - obiekt budowlany nie dolacy budynkiem Iub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno sjiog maszty
antenowe, wolno stege trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczngbiorniki, wolno stajce instalacje
przemystowe lub ugdzenia techniczne, oczyszczalsmekow, skiadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemmpedziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,ngama take czsci budowlane urgdzea
technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym ezci przedmiotéw sktadagych sé na
calas¢ uzytkows.
Czes¢ obiektu lub etap wykonania cz$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.
Data Rozpoaxia - oznacza datrozpoczcia Roboét i dai przekazania Wykonawcy placu
budowy.
Dokumentacja budowy naley przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z zajczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokotybomrow czsciowych i kaacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shjce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iagkise
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przak@ia terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z naradstalé, plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw mefodontau — take dziennik montau.
Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiargmivykonawczymi.
Dokumentacja projektowa dokumentacja dulgcg zahcznikiem do szczegotowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podamy szczegotowych warunkach
umowy.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu poktoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udbiur
pojazdow obstugdipych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayyzeéana do usugcia
po jego zakaczeniu.
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Dziennik budowy- dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zaslai
okolicznaici zachodacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegasoba posiadgga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowd oraz uprawnienia budowlane, wykoaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor naddows obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie ionyie bigaca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach dbiorach robé6t zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzen technicznych, jak réwnie przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycre bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majarsaetoboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacjt) opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olkétajaca rodzaje i kolejn@ lub wspétzalenos¢ czynndgci
obstugi, przegldow i zabiegéw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza 0s@b wyznaczog przez Zamawiacego do dziatania jako zgnier
wymieniorg w Akcie Umowy Ilub ing osolz wyznaczog w razie potrzeby przez
Zamawiagcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawobot posiadaca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w bwudtwie wedlug prawa kraju,
upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosgca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzonbudowe.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiarow akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwesegski
ksigzka z ponumerowanymi stronami, &ca do wpisywania przez Wykonagvwbmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych getnikbéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego
Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawi@go, wykonawcy Ilub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@gp, niezbdne do przeprowadzania
niezkednych bada i prob zwizanych z ocepjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajoéw prowadzonych robot.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jalwm@&z rézne tworzywa i wyroby
niezledne do wykonania robdt, zgodnie z dokumemntagrojektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadnovastorskiego.

Nawierzchnia- warstwa lub zespoét warstw ghecych do przejmowania i rozktadania open
odruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie- normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodn ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i ggizeniami technicznymi lub
budowla stanowgca catd¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodg®- zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktOry alostypetniony przez Wykonawci
zawiera podpisanofert na Roboty, skierowando Zamawigcego.
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Organy samorzdu zawodowege- organy okrdone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektow, zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pa. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektuteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na @vdst
przepisbw odgbnych, wprowadzafych zwhzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboywanego za okétone ustaw obowbzkowe
kontrole dokonywane przez vitawy organ.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmoowniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugizliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkol ziarna do 2 mm;

Plac budowy oznacza miejsca gdzie mdjy¢ realizowane Roboty State i do ktorych mhbj¢
dostarczone Ugdzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wwpia w Umowie
wyszczegolnione jako stanaygie czsci Placu Budowy.

Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Podwykonawca- oznacza kalg osoly wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osole wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Rob6t; oraz prawnych
nastpcow kadej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiegavszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dajgezsposobu realizacji robét lub innych
spraw zwagzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budaw— decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych hudowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchofo@ na cele budowlane tytut prawny wynikajcy z prawa
wiasndgci, uzytkowania wieczystego, za@u, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowgzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania robotistawowych w
kolejncsci technologicznej ich wykonania, ze szczego6towypsem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowsgphcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem il&ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osalh wymieniory przez Wykonawe w Umowie lub
wyznaczog w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji- nalely przez to rozumieroboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézagi budowy lub robét budowlanych.
Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktére po wykonarmursozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.
Roboty budowlane budowa, a tale prace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdinarunkéw Zamédwienia
W postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta atmstUmowa pomidzy
Wykonaweg a Zamawiacym.

Specyfikacja technicznaoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecimaiczykonania i
odbioru robo6t, bdacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdye irzeczy, potrzebne do
realizacji i ukaczenia Robdét oraz uswgia wszelkich wad. Jednaik Sprzt Wykonawcy nie
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obejmuje Robét Tymczasowych, Sgz Zamawiajcego (jeeli wysktpuje), Urzadze,
Materiatow, lub innych rzeczy, mggych stanowd lub stanowicych czs¢ Roboét Statych.

Sprzt Zamawiagcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdylijea) udostpnione przez
Zamawiagcego do uytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano peSyfikacji; ale nie
obejmuje Uradze, jeszcze nie przyfych przez Zamawiaggego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zalenosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy- przestrze, w ktorej prowadzonegasroboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

Teren zamkety — teren zamkity, o ktébrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obrongm lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Naredgs, Ministrowi Spraw Wewgtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznydb), bezpéredniego wydobywania kopaliny
ze ziora, kedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlanyobiekt budowlany przeznaczony do czasowerytkawania w
okresie krétszym od jego trwdld technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce
lub rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pggzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powit
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczego6lne Umowy rii&i Ogolne Umowy, Ofegt
Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorobdt,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {jesa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane urzdzenia techniczne zgaane z obiektem budowlanym zapewsia)
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gezylacza i uradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzenigiekdéw, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki.

Ustalenia techniczne ustalenia podane w normach, aprobatach techygbzinszczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lumi specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichsetaosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbiér Robot.

Wykazy- oznaczaj dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wylkow i dostarczone
wraz z Oferj i wiagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierg Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca- oznacza osalfy) wymieniorg(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nagpcow tej osoby(bb).

Wykop ptytki wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykopsredni - wykop, ktdrego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop ag¢boki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenmywykop, o szerokai dna wekszej od 1,5 m;

Wykop wskoprzestrzennywykop, o szerok&i dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,23, ra §cianach pionowych
badZ nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgaamowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojexty lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanovdcym integrala catg¢ uzytkows.

Zarzgdzapcy realizacy umowy — to osoba prawna lub fizyczna odoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dale] adwapcym, wyznaczona przez zamavgisggo,
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upowaniona do nadzorowania realizacji robét i administaia umowg w zakresie okrdonym

w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebng catasé¢
konstrukcyjr lub technologiczsgpy, zdolg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mie polegé na wykonywaniu robot zwrkanych z budow
Zalgcznik do oferty oznacza wypetnione strony zatytutowane g€ahik do oferty”, ktore s
zalgczone do Oferty i stanowijej czs¢.

Zamawiajcy - oznacza osa@h wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria rob6t grupy, klasy, kategorie oktene w Rozporzdzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmigyw@jRozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie WspoIn&mwvnika Zaméwigé (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Ewjekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zamowiepublicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik ZamowigCPV) - jest to jednolity system klasyfikacji may zastosowanie
do zamowié publicznych, w celu ujednolicenia odniesistosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozpaenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmiequaej Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoln&mvnika Zamoéwia (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu E@jekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zaméwiepublicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi (ST) i poleceniamspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przepisami prawa budowlanesggiulg budowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhi calg¢ robocizny, materiatdw, spgiu, narzdzi,
transportu i dostaw, niegtinych do wykonania robét aftych umowg, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektoyy ST i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdokdgwca uporgdkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych tol@staw inwestorskich i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbiorpraedstawi Inwestorowi komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budoedo. Dokona rozliczenia z
Inwestorem za zityte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnoéé rob6t z dokumentaci projektowa

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczr®eT)( oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru tiowsksego (np. protokoty konieczém na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stapawzamoéwionym zakresie i sntegralmy
czgscia umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow w dokumentacji projektowej lub ich
pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadd@nnspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktory w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiell zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiajanioy¢ zgodne z dokumentag]
projektowg i SST.
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Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w ST ueme § za wartéci docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw musgz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieeda w petni zgodne z z dokumentacj
projektowg lub ST i wptynie to na zmianparametrow wykonanych elementow budowli, to takie
materiaty winny by niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera

» opis,

»  czesc¢ graficzry

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym wegg@owych warunkach umowy.
Wykonawca spormdza dokumentag¢j powykonawcz oraz dokumentagj wykonawca

technologiczn dla poszczegodlnych elementéw wypissia podlegacego odbiorze np. windy,

pomiary, odbiory, proby szczeléw

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:
»  oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przgju obowpzkdw na budowie (kierownik, budowy,

kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekd/ykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administjagyni. Wskae punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.kdtyawca wykona z materiatébw wtasnych i
usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow pobordliowe w sposéb uzgodniony z dostawc
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obsegie publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskieg ggezez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,lidainformacyjnych i
ostrzegawczych - w miarpotrzeb poéwietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ékre
niezkedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezgiga terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecia do daty zak@czenia robét i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elety bylty w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

J&ili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpgezoboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzyimesb6t z winy Wykonawcy.
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2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna
Stosowanie si do ustalel prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn@ i stosowé& wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujagce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadZejsoowe), ktore § w
jakichkolwiek sposob zwrzane z robotami oraz musi by petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasaooi bedzie w
peini odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wyaa prawnych dotycgych
wykorzystania opatentowanych rozs@n projektowych, urgdzen, materiatébw lub metod. W
sposoOb ciglty powinien informowa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziatamn
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w
catdsci obchza one Wykonawe.

Ochrona wlasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowrany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasngci publicznej lub prywatnej. 2eli w zwigzku z zaniedbaniem, nievitawym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych d#ialae strony Wykonawcy nagti
uszkodzenie lub zniszczenie wtascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swopkt,
naprawi lub odtworzy uszkodzgnwiasnagé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wideno
powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne oraz musi uzyskad odpowiednich wtadz,eldacych wiacicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaome przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot dsive oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i aoizen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfiykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i @iegowanych aytkownikdéw oraz bdzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowrzek zné& i stosow&, w czasie prowadzenia roboét, wszelkie
przepisy ochrongrodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

»  utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

»  podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesio przepisow i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy orgdzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrdgi spotecznej, a wynikggych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymagéa, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgdl na:

» lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévégaiojazdowych,

»  srodki ostranadsci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacfib6t norm, okrdonych w
odpowiednich przepisach dotyez/ch ochronyrodowiska, obcizaja wykonawe.

Utylizacja ewentualnych materiatébw szkodliwych rgledo Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.
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Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykaraw
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowycmagazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiddydpalne lgda skladane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegdesn 0osob trzecich.

Prace pearowo niebezpieczne wykonywaneg¢dh) na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomszi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowapezarem
wywotanym jego dziatalnieia przy realizacji robo6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgrowywotany przez
osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedbav zabezpieczeniu budowy i materiatdw
niebezpiecznych.

Bezpiecz@stwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzdgglzie przepiséw dotygzych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagtwva publicznego. Uznajegsize wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
W cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na 6 przy
transporcie materiatdbw i wypogsnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagéadunkdéw i w sposob gty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzomestorskiego. Pojazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone n@wiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcagdzie odpowiadat za naprgwszelkich robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaspiektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZETU |
TRANSPORTU.

3.1. Materialy
Akceptowanie wytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca pta@dszczegotowe informacje dotyce
proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedm@dectwa badania jakoi
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Ihevekiego. Zatwierdzenie jednego
materialu z daneggrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagtaoh materiatow z
tegozrodia.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia b&dav celu udokumentowaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczalnegadta w sposob gty spetniaj wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.
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Jezeli materiaty z akceptowanegmodia g niejednorodne lub nie zadawalegj jakdcci,
Wykonawca powinien zmieéizrédio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychdzego miejsca
powinny by z tej samej partii materialu w celu zachowaniahtygamych wigciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacj

Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuiotel wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane
przez Inwestora i jest zoboyziany dostarcaylnspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaiprzez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce kulgywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@aterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowydd wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymafg@dmowy lub wskaza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy. Kaly rodzaj robdt, w ktérym znajdujsiec nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko decsk z tym, ze roboty nie zostan
przyjete i nie lzda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerido czasu, gdygoa one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone proeskezeniem, zachowaly swgojakasé i
wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestiegx
Przechowywanie materialtdbw musk ssdbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpey przed dosjpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatdow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewwlupazliwosé zastosowania #mych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegélnyclementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiazastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiail mae by pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Proponowane materiaty zamienne myusharakteryzowa sic parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatdbw wskazanych wjpkcie, a Wykonawca zoboyzany
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jest na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedstaspecyfikacy techniczi
materialtdbw zamiennych popartvynikami bada niezalenych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach smy@h wskazane w dokumentacji
projektowej i SST naley traktowa jako standardy okgejagce wymagania jakwiowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklienymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustalav wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadmarestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robot musi Byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nazadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sptm do uytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. zZii przewiduje si mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekidadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptatlybrany sprzt po akceptacji, nie nie by p&zniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestoggkie

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkoéw technologicznych, nie zosigmrzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszzon
do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszjédnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sgirgest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
0Oqgolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i na wiéaiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmizie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, SST | wskazamiacinspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsg speinid wymagania dotycce
przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmgzh obcizenh na osie i innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegozytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé& na biegaco, na wihlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoagxiem robot wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posrinsktadéa sic z czsci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragiidne z umow oraz za jak&t
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za agodnd¢ dokumentag projektows,
wymaganiami ST, programem zapewnienia f@kd*ZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza pela obstug geodezyjg przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdét oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawes wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostan jesli wymaga tego kdzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawma whasny koszt.

4.2. Decyzjai polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskigo

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego daojgez akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementow robotetly oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego datez realizacji robot dilg
wykonywane przez Wykonawalie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgso
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrlnia robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzajych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadpodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakaci

Do obowgzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programpewaienia jakéci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robétzlimosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie rob6t zgodnie z dokumendgmjojektows, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

organizacg} wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz o0séb odpowiedzialnych za jdkoi terminow@¢é wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

system (sposo6b i procediproponowanej kontroli i sterowania jaloiy wykonywanych
robot.

YV VVVVYY

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogoReboty Budowlane Strona 15




RewitalizacjiSrédmieicia Miasta Zgorzelec - Ill Etap OST B.0.0

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgtrkontrok robdt i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obgygty personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w ST |
normach koniecznych, do wykonania robo6t zgodniekuchentacja projektogv

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeswvikonanie robét zgodnie z umew

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem ladeateriatow i robot
ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegoedzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzamwestorskiego Wykonawca ethzie
przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére budztpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonawg usunete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensieuek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probeldy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Prébki dostarezprzez Wykonawc do bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepty przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarye¢tls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaVykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i termjpomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstea pgmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wiypikechowywane dalg na terenie budowy
I okazywane na kalezadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportdw
wynikami bada jak najszybciej, nie paiej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego n
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzdub innych, przez niego
Zzaaprobowanych.
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5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestskiego

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiegrawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek adania materiatbw stosowanych przez
Wykonawe. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzednieyyiikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawchedzie ocenid zgodnd¢é materiatdw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikow b@adbpstarczonych przez Wykonagvdnspektor
Nadzoru Inwestorskiego me pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zai wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskipgteci Wykonawcy lub zleci niezaieemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkah bada, albo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgo@monateriatéw i robot z dokumentagyrojektows i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych ldbdatkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego seodopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
»  posiada deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
»  Polslg Normg lub
»  aprobaid techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumergyws/magane przez SST,4da ich
partia dostarczona do robé&tdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jedno-znaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spappiych wymaga beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowigzujacym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicze&pny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyctizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska @t@nowiska sttbowego. Zapisy dula
czytelne, dokonywane trwakechnily, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgelndda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika, opatrzone dati podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

dak przyjecia placu budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
dat przyjecia i zakres obowikdéw 0s6b funkcyjnych na budowie,
dat rozpoczcia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

VVVVYYY
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wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z puden kto je prowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyria.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do
ustosunkowania sido jego tréci.

»  przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

»  daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich mystrania,

»  zgtoszenia i daty odbioru robdt zanig@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robot,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykomia robot podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

»  zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise PB i PW,

»  dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robat,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykoania
robot,

» dane dotyczce jakadci materialtdw oraz wyniki przeprowadzonych b&ada podaniem
autora bada

>

>

Ksiazka obmiaru roboét.

Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaadat Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
przypadku robét o diym stopniu skomplikowania. Kgika obmiaru robo6t grlzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawyaptaty za wykonane roboty. Podstaw
do wystawienia fakturydulzie zahczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnychraatow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskgoparciu o procentowe zaawansowanie
robot.

Obmiary wykonanych robét prowadziessukcesywnie w jednostkach pretyjich w
kosztorysie i w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

numerem kolejnym karty,

podstavg wyceny i opisem robot,

iloscig przedmiarow robot,

daty obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypkt. 6 niniejszej OST,

iloscig robot wykonanych od pogtku budowy.

Ksigga obmiaru rob6t (g wymagana) musi by przedstawiona Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do sprawdzenia po wykonaniu rodétpezed ich zakryciem.

YVVVYVYYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakai materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapamini jakdci. Dokumenty te stanowi
zalkczniki do odbioru robét. Winny kyudostpniane na kade zyczenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsakze:

decyzg o pozwoleniu na budayy

protokot przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosyyilnoprawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materiatéw z demonta
podlegagce utylizacji,

korespondencja na budowie.

V. VVVVVVVVY

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagiyuie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego olatgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy dda zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wglu nazyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyobdt zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieninspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robo6t i telerobmiaru, co najmniej na trzy dni przed
terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywanedula do Ksizki obmiaru robot.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykayaed obowizku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora Nadzoru
Inwestorskiego dostarczonych Wykonawcy narpe.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony zgodnie zesiécia wymagag do
ptatnaci na rzecz Wykonawcy okilng w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Do pomiaru aywane lgda tylko sprawne nakgizia pomiarowe, posiadge czytela
skak, jednoznacznie okfkjaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektorazdlad
Inwestorskiego.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvclezeli urzagdzenia
te lub sprzt wymagag bada atestugcych to Wykonawca duizie posiada wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie uggzenia pomiaroweddlg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogoReboty Budowlane Strona 19




RewitalizacjiSrédmieicia Miasta Zgorzelec - Ill Etap OST B.0.0

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robiatkza w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Ghavcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzevykonywane &da w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdtizaat bedzie:
»  podstaw wyceny i opis robat,
»  ilos¢ przedmiarow robét (z kosztorysu ofertowego),
»  dat obmiaru,
»  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczeniaetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
»  obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kad&gn
dtugasé x szerokéé x giebokasé x wysokaé x ilos¢ = wynik obmiaru,
» ilos¢ robot wykonanych od pogiku budowy,
»  dane osoby spogdzapcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajnastpujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikagych,

odbiorowi czsciowemu, elementéw robot,

odbiorowi kaxcowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie ¢kojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

VVVVYVYY

~

.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redizulegry zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogélnego pagiu
roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Istaeskiego.

Gotowa¢ danej czsci rob6t zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika boyda
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru s$tovekiego. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwtocznie, nie pbiej jednak, nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym taknspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorgphi®a
podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumemtagrojektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robét dokonuje sidla zakresu rob6t okilwnego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyndtraBdbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.
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7.4. Odbidr ostateczny (kaicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecapgo wykonania robot w odniesieniu
do ich ildsci, jakadsci i wartasci. Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na&miie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwskiego zakaczenia roboét i przygia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzmzez Inwestora w obectd
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Ksjmiodbierajca roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania robot z dokumentacprojektows i SST. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna zsirealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikapych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupehaigych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robbupetniagcych w poszczegodlnych
elementach konstrukcyjnych i wykczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stivienia przez komigj ze jakaé
wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentaigzrmacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni porsmam@mp wartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymageprzyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciatw okresie gwarancyjnym gkojmi.
Odbior pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robot jest protokot
odbioru ostatecznego spgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:
»  Dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,
»  SzczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
»  Protokoty odbioru robot ulegagych zakryciu i zanikagych,
»  Protokoty odbioréw cgciowych,
»  Recepty i ustalenia technologiczne,
»  Dziennik budowy — oryginat i kopj
»  Ksigzki obmiaréw robot,
»  Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagan&@naBudowlanym,
»  Protokoty préb, badai sprawdze,
» Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbwdoych urzdzen, =zalecé
eksploatacyjnych,
»  Wykaz przekazywanych kluczy,
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Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jala (PZJ),
Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzdzen,
»  Geodezyjg inwentaryzagj powykonawca robot i sieci uzbrojenia terenu,
»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgim przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢ty gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeumi z
Wykonawe@ wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetmap kpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, owgke i zgloszone pismem przez
Wykonawe do odbioru w terminie ustalonym przez komaisj

YV VYV VY

8. PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ustalenia ogolne

Pfatng¢ bedzie nasfpowata kwoi ryczattowy zgodnie z warunkami okfi®nymi w
umowie przedstawionej przez Inwestora.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z piniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wigblicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z frdiejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@f2QDz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczrfipahlU. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze tezimym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z paniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie qgwgmozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, p0z.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z poiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjapheparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

vV Vv V¥V V VYV VYV V¥V

9.2. Rozporzadzenia

Y

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerzawieragcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 1p8z. 953).
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Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z did@ wrzénia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietzva i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z frdiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteia i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wimga 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograomkcjonalno-aytkowego (Dz. U.

z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakia ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniace
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mamnia rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawsgpgo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

. Pozostate dokumenty

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych” Arkady,
Warszawa 1997,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i talscji,” Centralny Qrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL av¢zawa, 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjihtécznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru roboét rozbidérkowych w zgku z projektem Rewitalizacfrédmiescia
miasta Zgorzelec - Etap Il

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, robemyae

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeitkghpcym podstaw do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zgwh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo ayte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegz s
zgodne z obowgzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budioggo.
Roboty rozbiérkowe- roboty budowlane mgge na celu demontaelementow wchodgych w
skiad istniegcego obiektu budowlanego.
Odpady- kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz ypeatst, zamierza pozldylub
do ich pozbycia jest obowzany.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoOtowe] spé&egfi technicznej dotyez zasad

prowadzenia robot rozbidrkowych i obejruj

»  rozbiorke istniegcych elementéw matej architektury i obiektow budamyich (pawilony
handlowe wzdha ul. Bohateréw Getta, pawilony handlowe przy skoxyaniu z ul.
Okrzei — tzw. kwiaciarki”),

» demonta elementow matej architektury (kosze na odpadkilida informacyjne, kioski,
schody, budka telefoniczna, donice, ogrodzenie),

»  rozbiorke utwardza.

1.5. Wymagania ogélne dotycgce robdt

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za j&kowvykonanych robdét, zgodké ich z
Dokumentag} Projektows, SST, obowgzujagcymi normami i poleceniami zajdzapcego
realizacyg umowy.

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatbw podano w ogélnej specyfikacji technej pkt
3.1. ,\Wymagania ogéine”
Do wykonania prac rozbiorkowych materiaty nie wysjg

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.2.

Roboty zwjzane z rozbiork bedg wykonywane ¢cznie i mechanicznie.

Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczongzo¥Wykonawe, wiacznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podindkami i wietleniem. Wykonawca powinien
postugiwa sie sprztem zapewniacym spetnienie wymogoéw jakoiowych, ilasciowych i
wymogow bezpieczestwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot g@pree maze powodowéa
uszkodzé pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu ng&odowisko i jaké¢ wykonywanych robot.

Przypomina si 0 ograniczeniach w stosowaniu aoizen 0 wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mioty do kruszemag by¢ uzywane tylko przy spetnieniu
okreslonych warunkow.

Sprzt i narzdzia zmechanizowane powinny dymontowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukgproducenta oraz spetdiavymagania okrdone w przepisach
dotyczcych systemu oceny zgodima Powinny by utrzymywane w stanie zapewrjeym ich
sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakicliaBoprzeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pi3.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatow azhiérek musi odbywa sie z
zachowaniem wszelkickrodkéw ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach
rozbiérkowych. Naley zwrock szczegollna uwaggna zabezpieczenie wszystkich elementow o
ostrych krawdziach, mogcych powodowéuszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ogolnej \dpecji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdét rozbiérkowych nale

»  miejsce prac oznakowagodnie z wymogami BHP,

»  zapozné pracownikOw z programem rozbiorki i poinstru@wabezpiecznym sposobie jej
wykonania.
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5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przysipieniem do robét rozbiorkowych, Generalny Wykonawdgaien ustawd
niezledne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych wi@laagospodarowania placu
budowy. Teren rozbidérki natg ogrodzé w sposdb uniemiiwiajacym przedostanie giosob
nieupowanionych w obgb prac rozbiorkowych i oznakowatablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpiégsteo débr i osob.

Odpowiada te za utrzymanie czys§oi oraz za pyly zanieczyszczag srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uznprzydatne, éra podejmowane w
uzgodnieniu ze siibami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoegglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzteva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowe.elbetowe rozebkarecznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych malprzygotowé tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatéw. Materiaty zb@rki powinny by sktadowane w miejscu
wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stiopbalkonach, klatkach schodowych i
innych konstrukcyjnych eZciach obiektu jest zabronione. Materialy qog i inne, ktore mie
rozwiewa wiatr naleyy przykry¢ plandekami lub siatk
Przy sktadowaniu materiatow z rozbiorki odlegtatosdéw nie powinna ldymniejsza ni:

» 0,75 m - od ogrodzenia i zabudawa
» 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementaalety pozostawd przegcia o
szerokdci co najmniej 1m oraz przejazdy o szeraho odpowiadajce]j gabarytowi
natadowanycKrodkow transportowych i powkszone;j:

» 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3m przy rucbwukierunkowym srodkow
poruszanych sitmechaniczg,

» 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m paghu dwukierunkowyngrodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadage s¢ do odzysku w ramach inwestycgda przechowywane w miejscu krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porgdku

Po zakaczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien ogzy cab stret obijeta
robotami oraz tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczgi¢ obszary zewgtrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych
osiadt pyt wytworzony w trakcie rob6t rozbiorkowych

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstatego jwiny w budynkach i na
okolicznych terenach.

Z tego tytutu, Wykonawca ma obayzek dokona natychmiastowej naprawy na witasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbiobét.

5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestygjdip przechowywane w miejscu krytym.
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5.7. Wywdz gruzu

Gruz ledzie wywaony w miae postpowania robdt rozbidrkowych. Gruzedrie
tadowany na samochodyegarowe dojedzajgce do obiektu na terenie budowy i wyieoy na
autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLAJAKO S$CI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrsgi podano w pkt 5 OST ,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakdci robét podlega na wizualnej ocenie komplgéthowykonania robot
rozbiorkowych, przeprowadzonych zgodnie ze speagfikmi technicznymi oraz projektem
budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotygee podstaw obmiaru robét podano w OST ,Wymagand@nzj punkt 6.

llos¢ robot oblicza si wedtug sporzdzonych z natury pomiarow z uwzdhieniem
wymaga technicznych zawartych w niniejszej szczegoétowejcyfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym.

Jednostki obmiarowe poszczeqolnych rob6t ziemnych:

Roboty rozbiérkowe [, [m?,
Zatadowanie gruzu [

Wywiezieni gruzu [,

Utylizacja materiatow z rozbiorki [t].

YV VY

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotygee odbioru robot rozbiorkowych podano w OST ,Wymaga
ogolne” punkt 7.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartdsci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatr$gi podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

»  Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997r. W sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

»  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad2Q w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, p8z3)

»  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanyzh U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajihtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w zmku z projektem Rewitalizacfirodmiescia miasta
Zgorzelec - Etap ..

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, robemyae

45110000-1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumenkghpcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zéwh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo ayte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegz s
zgodne z obowgzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budoggo.

Gleboka¢ wykopu- réznica rzdnej terenu i rzdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki wykop, ktdrego glbokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykopsredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g¢boki - wykop, ktorego giokas¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki hasypow, potmony w obebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypikkopu fundamentowego Iub
wykonania nasypow, patone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziemjg)ntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budaMayektu oraz innych prac zgz@anych

z tym obiektem.

Wskanik zagszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona
wedtug wzoru:

Is = pdipds
gdzie:
pd gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [mgfin
pds maksymalna ¢pstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotuo
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88881,
stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych.
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Wskanik réznoziarnistgci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=deo/d10
gdzie:
dso srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm]
dio srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm]

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoOtowej sp&egifi technicznej dotyeg zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obgmu
usunecie warstwy ziemi urodzajnej grugm 30 cm,
wykonanie wykopow pod fundamenty,
zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,
wykonanie podktadow z ubitych materiatow sypkich,
zag:szczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruppkisgo,
zasypanie wykopow,
wywdéz nadmiaru ziemi,
utylizacg ziemi.

VVVVVVVY

=

.5. Wymagania ogélne dotycgce robdt

Wykopow nie nalgy prowadzt¢ recznie w okresie zimowym, a odstete grunty naley
chroni przed doptywem wody. Wszelkie koszty zmane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te mpleszacowé na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidziev cenie ofertowej.

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za j&kowvykonanych robét, zgodé ich z
Dokumentagj Projektows, SST, obowjzujagcymi normami i poleceniami zajdzapcego
realizacyj umowy.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatbw podano w ogélnej specyfikacji technej pkt
3.1. ,\Wymagania ogoine”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wykopy
Do wykonania wykopow — materiaty nie wyptja.
Piasek

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa piasek lub pospotkzwirowo-piaskovy
(uziarnienie do 50 mmgé¢zna zawart& frakcji kamiennej zwirowej do 50%, zawartg frakciji
pytlowej do 2%, zawartg czgstek organicznych do 2%). Do zasypywania wykopoveenmye
uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtyn bez zanieczyszcaetakich jak
ziemia rd@linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na widciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie
odspajania. Do wykonania wykopow Wykonawca powinien¢ koparek podsbiernych o
pojemndci tyzki 0,6nT. W ostatniej fazie robét ziemnych (20 cm -wybracznie) stosowa
nalezy sprzt reczny:

»  lopaty,

»  Kkilofy itp.

Do zagszczania powinien lgyuzywany sprzt okreslony przez Wykonawg i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru np.:

»  ubijaki mechaniczne,

»  male walce wibracyjne.

Pozostaly sprt uzywany przy wykonywaniu robot ziemnych:

»  Samochod samowytadowczy,

»  Spycharka gsienicowa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Do transportu urobku stosoevaamochody samowytadowcze i sgireczny np. taczki.
Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwglilieniem wymogow
bezpieczastwa, zarowno w obbie pasa robo6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekeknskutki
prawne, wynikgjce z niedotrzymania wymienionych pokey warunkéw obcizaja
Wykonawe. Zwigkszenie odlegixi transportu ponad wala zatwierdzone nie mme by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gaszone
odlegtaci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia& wymagania dotycge
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusdmgzh obcizen na osie, wymiarow
tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawedzie usuwat na bigco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegazgami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ogélnej\djecii technicznej ,Wymagania
0golne” pkt.4.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ob@wizek do
zapoznania siz dokumentagj projektows. W przypadku stwierdzenia rozbieosci pomidzy
dokumentagj a stanem stwierdzonym w podig naley bezzwtocznie powiadorilnspektora
Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu ppswania. Dodatkowo natlg zapozna sie z
dokumentagj okreslajaca wystepowanie na terenie budowy gdzer podziemnych i w migr
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste poteenie. W przypadku stwierdzenia rozmesci
pomigdzy dokumentag] a faktycznym poteeniem uradzen, naleey bezzwlocznie
powiadomt Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobwposgtania.

Roboty ziemne naky prowadzé pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktéry ma obowzek potwierdzi wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgoéio
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uktadu warstw gruntowych i parametréw geotechnichny dokumentagj geotechniczp W
zwigzku z powyszym dokumentacja geotechniczna musi by posiadaniu Kierownika
budowy.

Wykonanie wykopéw mie nasipi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw zgodnie z dokumenjapyrojektowg lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi nénge. Nas¢pstwa jakiegokolwiek ldu w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostanpoprawione przez Wykonawc jezeli zazagda tego Inspektor
Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia trobémnych powinny zapewnia
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachogvgago parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty dola wykonywane mechanicznie, a waowej fazie take
przy wyciu narzdzi recznych. Naley ograniczy szerokéé wykopu do minimum niezainego
dla wykonawstwa wykong¢ skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérnastvaa gruntu
w dole fundamentowym powinna pozasia strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow wykopu wynosg dla rzdnej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu zkapy naley odwiezé na miejsce
odktadu.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Wykonawad zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu. Przyjmuje ¢i
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasgo@mdamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grubixi dostosowane] do
przyjetej metody zagszczania gruntu, ktora to grudéanie powinna przekracza
»  przy zagszczaniugcznym - 20 cm
»  przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm
»  przy stosowaniu ¢ikich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopyk@hawca odwozi na wiasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z kispam.

5.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byprzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasyp@runty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdgnetvg nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kedagc nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgpthspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawc
poza teren budowy z przeznaczeniem innymhuoidowa nasypow lub wykonanie prac gipgh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoieej obgtosci gruntdw
przydatnych zerodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektodzbial.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@awinny by wywiezione przez
Wykonawe na odkiad. Inspektor mie nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
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ktorych czasowa nieprzydatsto wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotyczce zagszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychorobiemnych powinno
spetnigd wymagania, dotyege minimalnej wartci wskanika zagszczenia Is = 1,00. Jeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych mejg wymaganego wskaika
zagszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentdalezry je dogscic do ww.
wartasci Is. Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okridone powyej nie mog by¢ oshgnicte
przez bezp&rednie zagszczenie gruntdw rodzimych, to nayepodjé srodki w celu ulepszenia
gruntébw podiga, umaliwiajace uzyskanie wymaganych waito wskanika zagszczenia.
Mozliwe do zastosowanigrodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atamp
Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgci podano w pkt 5 OST ,Wymagania ogélne”.

Przed przysipieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawgrawidtowaé
wykonania robo6t pomiarowych i przygotowawczych iopwadzé systematyczne badania
kontrolne dostarczag kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badakamtrolne naley
wykona w zakresie i z egtotliwoscig gwarantugca zachowanie wymagadotyczacych jakaci
robot.

Dokladnosé robét:

»  odchylenie rzdnych dna wykopu od ¢dnych projektowanych i szerokm wykopdw nie
powinny by wieksze od 5 cm,

»  pochylenie skarp wykopow nie powinna sbzni¢ od projektowanych pochytewieccej
niz 10%,

»  powierzchnie skarp nie powinny ndievickszych wkesniec¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemngh - dokumenty
kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rotmémnych nalgy
wpisywa do:
»  protokotow odbioréw robét zanikgych lub ulegajcych zakryciu,
»  dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakd&ci wykonania wykopdéw

Sprawdzenie wykonania jakd wykopow polega na kontrolowaniu zgodob z
wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentapyojektowej. W
czasie kontroli szczeg@ruwag; nalezy zwrdck na:
odspajanie gruntdw w sposob nie pogatrgzaajch wiaciwosci,
prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podta,
wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

YVVVYVYYY
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6.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadzag¢ sna podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowybada& bezpdrednich. Badania
zag:szczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadzavsgornych warstwach korpusu
ziemnego do gbokasci okoto 1,0 metra poinej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w
przypadku gdy zachodzvatpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotygee podstaw obmiaru robét podano w OST ,Wymagandrzj pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczeqgolnych rob6t ziemnych:

usunicie warstwy ziemi urodzajnej [t
wykonanie wykopu pod fundamenty {m
podktady z ubitych materiatéw sypkich fim
zasypanie wykopow [

zag:szczenie nasypow [

wywdéz ziemi na sktadowisko [T
utylizacja ziemi [t].

VVVVVVY

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotygee odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagargale”
punkt 7.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, jezeli
wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyziodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, chgednego elementu roboét ziemnych okazatonéezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje sa niezgodne z dokumentagrojektovs i Wykonawca
robét zobowazany jest doprowad&iroboty do zgodnixi z wymaganiami i przedstagvie do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanetaygytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrssi podano w OST ,Wymagania ogoéine”
punkcie 8.

Cena | metra széciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu natamtlk

optaty utylizacyjne,

koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumendgmjojektowy,
plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

formowanie i zagszczenie nasypow,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lakddoratoryjnych,

VVVVVVVVVY
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koszty zwizane ze wzmocnieniem pode w przypadku braku nibwosci uzyskania
wihasciwych wskanikow zagszczenia,

wymiare gruntu wraz z jego zggzczeniem,

zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

wykonanie uzgodnieoraz projektéw organizacji ruchu

wykonanie drog dojazdowych gleokaza si¢c niezkedne), a nagpnie ich rozebranie,
koszty zwgzane z utrzymaniem payaku (czyszczenie két samochoddw wigeajacych z
budowy, spratanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej pmzegzdy budowy)

koszty zwgzane z geotechniczmobstug budowy — badania gruntu.

V VVVVVY Y

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne — Qamée i klasyfikowanie gruntow.

» PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstaaoveymbole literowe i
jednostki miary.

» PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymaganaydzice wykonania i odbioru
robot budowlanych zwranych z wykonaniem podkladow i pogjow zwigzku z projektem
Rewitalizacjisrodmiescia miasta Zgorzelec - Etap lll.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich&zi oraz w zakresie
Inzynierii Ilgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukciji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, ingelachowe.

Podiaa i podktady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez s
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Beton zwykly- beton o gstaici powyzej 1,8 t/mf wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych ceazntualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikow przedgaaniem betonu.
Podic’e — warstwa zagszczonych materiatdw sypkich.
Podktad— warstwa wyréwnuga lub spadkowa.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementenfedna lub dwie warstwy zasgczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra poagsicciu wiasciwej wytrzymatdci na sciskanie,
stanowi fragment rimej cz$ci nawierzchni drogowe.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agii technicznej dotyezzasad prowadzenia
robét zwgzanych z:

»  wykonaniem podktadow z ubitych materiatow sypkich,

»  wykonaniem podktadow betonowych na padigruntowym,

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgodséz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wgané& dotyczce rob6t podano
w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakowykonania roboét, ich zgodsé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
materialtdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania ogolne”
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Cement-wymagania i badania.

Cement pochodiy z kazdej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-EN 197-

1:2012.Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizldego czystego (bez dodatkow)

klasy:

» dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu BIAS

» dla betonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - alasmentu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu must biplaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada

partia dostarczonego cementu przed jgyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi

uzysk& akceptag Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silds{eieli nie ma pewnszi, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemeng)j gamej cementowni.

Przed uayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej oénmowinien podlega

nastpujacym badaniom:

» 0znaczenie czasu yzania i zmiany olgtosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-
3; 2011, PN-EN 196-6; 2011,

»  sprawdzenie zawartoi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardygego

musz spetnid nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czassgzania w aparacie Vicata):

»  pocatek wigzania - najwcz@iej po uptywie 50 minut,

»  koniec whzania - najpéniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnamici
zmiany obgtosci:

- wg préby Le Chateliera - nie ggej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardsgej podlegaj sprawdzeniu zawarioi

grudek (zbrylé), nie dagcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Nie

dopuszcza si wystpowania w cemencie wksze] ni 20% cezaru cementu ilgci grudek

niedagcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nierozpadajych s¢ w wodzie. Grudki naley usuryé

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadiego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione

badania wykzgq niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wgttme miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lulgamymy zamkrite (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachaianach);

Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stelowb zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzeagpatrzone w ugdzenia do
przeprowadzania kontroli afipsci cementu znajdygego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli aofipsci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewretrznychscianach).

Podiaza skladow otwartych powinny By twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczafe cement przegtiekami wody deszczowej i zanieczysatzeodtogi magazynow
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zamknetych powinny by suche i czyste, zabezpiecga cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania. Cement

nie mae by uzyty do betonu po okresie:

» 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszosyéddach otwartych,

»  po uptywie terminu trwakxi podanego przez wytworniw przypadku przechowywania w
sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielfwiadectwo jakéci powinna by

przechowywana osobno w sposob ativaajacy jej tatwe rozranienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna dwykonana w wzle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzon receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych najestosowd@ cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warankize temperatura otoczenia wagu 7 dni
od chwili zwycia zaprawy nie ddzie nizsza nk+5°C.

Sktad ob¢tosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna speétmgmagania normy PN-EN 1008:2004. Bez hada
laboratoryjnych mgna stosowawode pitna.

Niedozwolone jest zycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Beton

Na budowie naley stosowa beton o klasie oké&onej na rysunkach, dostarczony z wytworni

betonu. Beton musi spetgiaastpujace wymagania normy PN-EN 206-1:2003

»  przygotowany na wZle betoniarskim i dostarczony Z#wiadectwem zgodrigi z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recgptur

» kazda partia betonu winna posig@datest producenta oragwiadectwo zgodnixi z
receptug

» wymagania co do szczelfw i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

»  nasgkliwo$¢ nie wicksza jak 4%

»  mrozoodporng&é przy ubytku masy nie wkszym ni 5%,

»  spadek wytrzymakei nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Kruszywa

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdgnikir bada

laboratoryjnych wykzg, ze wytrzymatd¢é na sciskanie i mrozoodporré probek kruszywa
stabilizowanego ¢1la zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.5. tablica 2.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jes wbudowane bezp@dnio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowani@memie budowy, to
powinno by ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdwodnionym placu, w
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warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszani€anych
rodzajow kruszyw.
Zwir
Materiaty wyte do wykonania warstwy ogiszapcej powinny spetnianastpujace wymagania:
» wodoprzepuszczalgd — wartd¢é wspoétczynnika filtracji ,,k” powinna b§ wigcksza od
8m/dolz,
»  zagszczenie — iyte materiaty powinny miewskanik roznoziarnistéci U > 5,
»  szczelnét, okreslong zaleznoécig: D15/d85< 5 gdzie:
o D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15 % emawarstwy odgczapcej
0 d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85 %emagruntu podtza
»  wskanik piaskowy WP> 35,
» laboratoryjny wskanik nosnosci (CBR) po 4 dobach nasycania vao¥/ncs. > 15 %.
Do wykonania warstwy odszapcej naley zastosowamieszank kruszyw:
»  piasek zgodny z PN-EN 13043:2004,
»  zwir 2-31,5 zgodny z PN-EN 13043:2004: II.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna I8y rowna wilgotndci optymalnej,
okreslonej wedtug PN-88/B-04481 metpdlub II.
Dopuszczalna tolerancja wilgotsey: - 20 % + 10 % wartai wilgotnasci optymalne;.

Piasek

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa piasek lub pospolkzwirowo-piaskovg
(uziarnienie do 50 mmgé¢zna zawart frakcji kamiennej zwirowej do 50%, zawartg frakciji
pytowej do 2%, zawartg czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopow me by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzrgty i bez zanieczyszche takich jak ziemia rdinna, odpadki materiatéw
budowlanych itp.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i édzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okli@ymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nzdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potvzigsdych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje s§ mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zap& wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni@ byt pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@@norazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sgrjest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do roboét korzysiaz nasgpujacego sprztu:
»  Samochod dostawczy,
»  Wyciag.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi &ibriowozami z wzta betoniarskiego.
Mas: betonows nalery transportowé srodkami niepowoducymi: naruszenia jednorodém
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanuzgpfamwvego (bezp&ednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powirgapewnié dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciégiojaki zostat ustalony dla danego sposobu
zag:szczenia i rodzaju konstrukciji.

»  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

» 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

» 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

» 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanigrodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopudreza

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu, gdy c¢bla one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone proeskezeniem, zachowaly swgojakasé i
wiasciwosci oraz byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechuavye
materiatbw musi si odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dosppem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materighdwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalgy przechowywé& w fabrycznie zamkgtym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°@pmigjl wy¢ w ciggu 12 miesicy od daty
produkciji.

Zaprawe samopoziomujcag mozna sktadowa do 6 miesjcy od daty produkcji na paletach, w
suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzdmgpakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-2320
Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potizienego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze
Podkiad betonowy

Mieszank chudego betonu écisle okre&lonym uziarnieniu, zawargoi cementu i wilgotngci
optymalnej nalegy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaramtygh otrzymanie
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jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowgmmwinna by od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przgegacy i nadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu niezmdoy¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta poriiej 5° C, gdy podige jest zamarzaie oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuje si
ja w jednej warstwie o gruoi od 10 do 20cm po zasgczeniu. Po rozé@niu i wyprofilowaniu
mieszanki naley rozpocac¢ jej zagszczenie. Zaggzczenie podbudéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagz sie od niej potazonej krawedzi i przesuwa sie pasami
podiuznymi, cz$ciowo naktadajcymi se w strorg wyze] potazone] krawedzi podbudowy.
Pojawiapce s¢ w czasie watowania zatgnia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy wjsoach wadliwie wykonanych na
petrg glebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przédecie nadmiaru, wyrdéwnanie i
zag:szczenie. Powierzchnia zmgczonej warstwy powinna ndie prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wygt.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana madiwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy naley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje skltadnikbw zapraw dobiéralcswiadczalnie, w zablenosci od wymagéa marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

Posadzki cementowe, warstwy wyrownawcze

Swieza posadzka powinna byrzez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkinsyzhaniem
(np. przez przykrycie fad), a w cagu dni zamkngta dla ruchu.

Zakres robot przygotowawczych

»  Zaleca s wykonanie wylewki posadzki cementowej na padimczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

»  Z powierzchni betonowej nalg usury¢ wszystkie line czs$ci, zatluszczenia, jak réwnie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegajnidce przyczepnd warstwy
malarskie, piasz@ze i ttuszcace s¢ warstwy zapraw.

» Podloe musi by rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowadz gknigé i
szczelin.

»  Wilgotnos¢ nie mae przekracza2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

»  Zaprawe ukiada s miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysoké rowna jestzadanej
grubasci posadzki.

»  Zaprawe zagszcza $i i scigga jej nadmiar za pomgarewnianej faty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

»  Po wstpnym stwardnieniu posadzki wygtadzg $j powierzchng pacly drewnian, a
nastpnie zaciera paagkstalows, skrapiagc wod.

» W czasie wykonywania posadzek nglevykona dylatacje (w miejscach wygiowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izofge (oddzielajce posadzk od scian,
stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w @pach nie wgkszych nk 6 m).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” punkt
5 ogo6lnej specyfikacji technicznej.
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6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayoby posiadaj:

»  Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

»  Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z Polsk Normg lub aprobag techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wdgwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazvie bada

doraznych.

Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora Nadzoru budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powitny¢ przeprowadzane w sposéb

umazliwiajagcy ocer wszystkich wymagaa w szczegolniei:

»  zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podtay na podstawie protokotow batlaniedzyoperacyjnych,

»  jakosci zastosowanych materiatdbw i wyrobdw na podstadeklaracji zgodnéri lub
certyfikatow zgodnéxci przedt@zonych przez dostawcow

»  Prawidtowaci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

» rowndsci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie stalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej taty, przykiadanej w dowolnym nsigj nie powinna wykazywa
przeswitow wiekszych nk 2mm.

» odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny pomj lub pochylonej nie powinny

przekracza 2 mm dtugdci taty i 5 mm na catej diugoi lub szerokéci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialty mugzspetnig okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazuy odstpstwa od postanowie szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny
zosta& rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagddne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadow i mdiozy betonowych a:

>  [m? dla podktadéw piaskowych,
>  [m? dla posadzek i podktadéw betonowych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podktadow.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji ww. daty

wyniki pozytywne.

Jezeli chocia jeden wynik badaniaghlzie niepozytywny, podktady nie powinnydgdebrane.

»  podkiady poprawi i przedstawd do ponownego odbioru,

» w przypadku gdy nie jest miliwe powyzsze rozwizanie, usug podktad i ponownie
wykonga.

8.2. Odbidr podiozy

Odbior poditga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbior podtga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, riglepodiae
0Cz)sCi¢ z zanieczyszcze

8.3. Odbidr podktadow i posadzek

Odbior nasfpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a f&k dokumentacja powykonawcza, w ktorej podame s
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dwykonania wyktadzin stwierdzaesha
podstawie poréwnania wynikow bad&ontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny b§ odebrane, j# wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbior powinien obejmowasprawdzenie:

» wytrzymalaci podktadu na sciskanie | zginanie przez ocggn laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawiorwdazasie wykonywania robot.
réwnasci podkitadu.
odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za poraaevu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mietzy doktadnécia do 1 mm.
wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokows.
prawidtowaci uksztattowania powierzchni.
prawidtowaci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskuezch.
prawidtowaci wykonania spadkéw.

dbiér gotowych podkladow i posadzek powiniei pgtwierdzony protokotem, ktory zawiera:
ocere wynikéw bada.
wykaz wad i usterek ze wskazaniemzatigosci usungcia.
stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

VVVOVVVY VYV

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 metra s#eiennego [nf] podktadéw z materiatéw sypkich,
obejmuije:

dostarczenie materiatéw i spta,

wykonanie podktadow piaskowych,

roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

>
>
>
>
Cena jednostkowa wykonania 1 metra s#eienneqo [ni] posadzki i podktadu betonowego

obejmuije:
»  dostarczenie materiatéw i spta,
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>
>
>

wykonanie podktadow betonowych na gruncie,
roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

YV VYV VV VVYV

PN-EN 206:2014-04 Beton.

PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody b&d@znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3+A1:2011 Cement. Metody badaDznaczenie czasOw axiania i
statasci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjtikaobierania probek.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie kanstii z betonu. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t butkmo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege
robot zwgzanych z wykonaniem konstrukcji betonowyckelbetowych w zwjzku z projektem
Rewitalizacjisrodmiescia miasta Zgorzelec - Etap Ill.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich&zi oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukciji

45260000-7 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1] Specjalne roboty budowlane innedachowe.
45262310-7| Zbrojenie
45262300-4| Betonowanie

45262311-4| Betonowanie konstrukciji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumenigipcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo ayte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniez s
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
Glebokoié wykopu- réznica rzdnej terenu i regdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.
Beton zwykty beton o gstaici objetosciowej powyej 2,0 t/m3 i nie przekraczgej 2,6t/m3
powstaly ze zmieszania cementu, wody, kruszywa egabi drobnego grubszych oraz
ewentualnych dodatkow i domieszek, ktory uzyskwj@je wiasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.
Mieszanka betonowamieszanka wszystkich skiadnikoéw przed gzainiem betonu.
Zaczyn cementowymieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikbw mineralnychwentualnych dodatkéw
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.
Nasigkliwos¢ betonu- stosunek masy wody, ktprdolny jest wchtoge; beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopier wodoszczel@i - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod
wzgledem przepuszczalda wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartas¢
cisnienia wody w MPa, dzialafego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. NormaHMN-
206-1 wprowadza badaniechbkadsci penetracji wody pod énieniem lgdace odpowiednikiem
badania wodoszczelba wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegta procedura badanjak rownie
sposob okrdania wodoszczelrioi badanego betonu.
Stopier mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod
wzgledem jego odporriei na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaezenagan liczbe
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cykli zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy ijesiejszy ni
2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy, klasyfikagy beton pod wzghem jego
wytrzymaitaci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzyndé@taharakterystyczn
oznaczonp na prébkach walcowanych o wys@ko300mm isrednicy 150mm oraz sggennych
o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie prety stalowe o przekroju kotowyrrebrowane dérednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprzajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzaj do niej nagren
W Sposob czynny.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych #elbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa #ynieryjnego. Szczegétowa specyfikacja technicznatyahy
wszystkich czynnéci mapcych na celu wykonanie rob6t zwanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem deské@waraz z usztywnieniem, przygotowaniem i
montaem zbrojenia, ukladaniem i zgggczaniem mieszanki betonowej, pgrlacp betonu.
Powyzsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuije:

Ptyty fundamentoweelbetowe,

Stopy fundamentoweelbetowe,

Sciany oporowezelbetowe,

Stupyzelbetowe,

Nadpra@a i podcygi zelbetowe

Wiencezelbetowe,

wraz ze zbrojeniem i deskowaniem poszczegoélnyaineiedw konstrukcji.

YVVVYVYYY

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatbw podano w ogélnej specyfikacji technej pkt
3.1. ,\Wymagania ogolne”

2.2. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i mont@m zbrojenia mtami okmglymi zebrowanymi ze stali A-IIIN
(B500SP).
Przygotowaniem i montam zbrojenia mtami okggtymi gtadkimi ze stali A-I.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaejchnicznej i wg PN-89-H-84023-6.

Wiasnagci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcowki etpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia gtdhie powinna wykazywapeknigé,
naderwa i rozwarstwid.
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Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa
Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalne gspozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski zawalcowania, wicenia
niemetaliczne, wery, wypukiaci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:
»  jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich,
»  jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gtow zebrowanych agrednicy nominalnej
do 25 mm, z&0,7 mm dla pgtow o wigckszychsrednicach.

Odbiér stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktory powinien

by¢ zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

znak wytworcy,

srednig; nominalm,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

»  znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegéow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewrtrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinierclmastpujacy:

»  na powierzchni gtow nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszcshe

» odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznegaigw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w
granicach okrdonych dla danej klasy stali w normacmpavowych,

»  prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej
wiekszego ni 5 mm na 1 m diugai preta.

>
>
>
>

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngleprzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:
»  nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),
» nasuwa sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie odkin
zewretrznych,
»  stal gka przy geciu.
Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

Drut montazowy.

Do montau prtéw zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podkiadki dystansowe.

W celu zapewnienia wymaganej grébo otuliny zbrojenia natey zastosowa odpowiednie
podktadki dystansowe.
Podktadki dystansowe mushy¢ przymocowane do ptow.
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2.3. Beton
Betony konstrukcyjne

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi s@étnastpujace wymagania:

»  nasgkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

»  mrozoodporng - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zami@nia i odmraania (F150); badanie wg normy PN-
B-06250,

»  wskanik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powiniencbystalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak,
aby przy najmniejszej ikzi wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zggzczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej uslabmratorium Wykonawcy lub wytworni
betonow i wymaga on zatwierdzenia przez Inspeki@dzoru.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubegmlaisy déwiadczalnie powinien
odpowiadé najmniejszej jamiskei.

Zawartg¢ piasku w stosie okruchowym powinnacdébjak najmniejsza i jednocgeie
zapewnié niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinng by
wigksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

»  z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonugekgka (3+5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymagdoejsystencji zawieragych r&na,
ale nie weksz od dopuszczalnej, i$6 piasku,

» za optymalg ilos¢ piasku przyjmuje si taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zagsszczona przez wibrowanie charakteryzugersijwicksza mag objetosciows
Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do ewyzenia wskanika wi/c

charakteryzujcego mieszank betonows nalery okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten

wyznacza s na podstawie uzyskanych wytrzymadp betonu z mieszanek o zmych
wartasciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustaleartéci wskanika w/c w mieszance
mozna skorzystaz wartgci parametru A podawanego w literaturze fachowe.

Maksymalne iléci cementu w zaleosci od klasy betonugsnastpujace:

» 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

» 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i #gzych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej ¢gagzanej przez wibrowanie i
dojrzewajcej w warunkach naturalnychrédnia temperatura dobowa niezsaa ni 10°C),
srednig wymagan wytrzymata¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako rowrny 1,3 RbG.

Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana maetathieniong wg normy PN-
B-06250 nie powinna przekracgza
»  wartdsci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napordgcych,

» wartdsci 3,5+5,5% - dla betonu na@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

»  wartdsci 4,5+6,5% - dla betonu nax@nego na staty dagt wody przed zamarzggiem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinnamig rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie keteycji mieszanki przeprowadza si
podczas projektowania jej sktadu i rgmtie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sidwie metody badania:

»  metod Ve-Be,

»  metody staka opadowego.
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Rdznice pome¢dzy zataong konsysteng mieszanki a kontrolowan metodami

okreslonymi w normie PN-B-06250 nie megrzekraczé&

»  +20% wartdci wskanika Ve-Be,

» 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

» Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg nornly-B206250) trzeba dokoka
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3usapza s na budowie pomiar przy
pomocy staka opadowego.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory mygszmie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno giodbywa& wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zailran
sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek naje stosowdéd pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do¢sagzania mieszanki betonowej nalestosowa
wibratory z butawami asrednicy nie we¢kszej od 0,65 odlegési migdzy prtami zbrojenia
lezacymi w ptaszczynie poziomej, o agstotliwosci 6000 drga/min i faty wibracyjne
charakteryzujce s¢ jednakowymi drganiami na catej diugn
Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetdiawymagania obowgzujace w budownictwie ogélnym. W
szczegolnéci wszystkie rodzaje spgt, jak: getarki, prcciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiaéldabryczry gwarang i instrukcg obstugi. Sprzt powinien spetnia
wymagania BHP, jak przyktadowo ostonygbatych i pasowych ugdzex mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegblnie niebezpieczneodidugi powinny b¥ specjalnie oznaczone.
Sprzt ten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budow@soby
obstugugce sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotygee srodkow transportowych podano w ogoélnej specyfikacii
technicznej ,,Wymagania ogolne" pkt 3.3.

Transport mieszanki betonowej nale wykonywa przy pomocy mieszalnikdw
samochodowych (tzw. gruszek). dbo,gruszek™ naley dobr& tak, aby zapewtiwymagani
szybka¢ betonowania z uwzglinieniem odlegieci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
konieczne] rezerwy w przypadku awarii samochoduda®@nie i ukladanie mieszanki
betonowej ména wykonywa& przy pomocy pompy do betonu Ilub innycérodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibgndtuzszy ni:

» 90 min. - przy temperaturze +15°C,

» 70 min. - przy temperaturze +20°C,

» 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny Ky przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposob
zapewniajcy uniknicie trwatych odksztal@e oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymiagzgélne" pkt 4.
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Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akaagp projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzglniajpcy wszystkie warunki, w jakich ¢gola wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagptprojekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzglniajpcy wszystkie warunki, w jakich ¢gola wykonywane roboty
zbrojarskie.

Rozpoczcie robo6t betoniarskich me nasipi¢c na podstawie dostarczonego przez
Wykonawe szczegotowego programu i dokumentacji technologg{zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru) obejmiggj:
wybor sktadnikow betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
sposOb transportu mieszanki betonowej,
kolejnas¢ i sposob betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposolerenia betonu w tych przerwach,

SsposOb pielgnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnacostwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot poprzedgajch betonowanie, a w szczeg@oo
prawidtowa¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

zgodnd¢ rzednych z projektem,

czysta¢ deskowania oraz obeditowktadek dystansowych zapewnjeych wymagasm
wielkos¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzedniczoleego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowa¢ wykonania wszystkich roboét zanikaych, mgdzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmienfto ksztaltu elementéw wbudowanych w
betonove konstrukcg (kanatéw, wpustow,gezkow, kotw, rur itp.),

»  gotowas¢ sprzitu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugsdy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-0625WNiB-
06251.

Betonowanie mina rozpocg¢é po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego pismem do dziennika budowy.

VVVVVVVVY
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5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukmjektu (ustroju nénego, podpor)
naleey wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, apr@amnego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymakeiowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakfowzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskow®a powinna by sprawdzana na sity wywotane parciedwiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojékdmv oraz powinna uwzgtiniac:

»  szybka¢ betonowania,

»  sposOb zagszczania,

»  obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetmastpujace warunki:
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zapewni& odpowiedni sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

zapewnia jednorodi powierzchng betonu,

zapewnié odpowiedni szczelnéc,

zapewnié tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca ¢siwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngs€z
deskowa mazna wy¢ desek z drzew iglastych 1l lub IV klasy. Minimalrgrubd¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gltzénia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mzna zastosowapolaczenia na piéro i wpust, nale uszczelni tasmami z
tworzyw sztucznych albo piagk Nalezy zwréci szczegdla uwag na uszczelnienie stykOw
scian z dnem deskowania oraz stykow deskovkelek i poprzecznic. Sfazowania ngle
wykonywa zgodnie z dokumentacprojektowy. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw
typu odcinki rur, 4czniki naley wykona& wg wymaga dokumentacji projektowe;.

VVVYVYY

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyélwyprostowane.

Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia nalewykona& wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.

L aczenie pgtdw naley wykona zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem me¢kkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montai odbior zbrojenia powinien odpowiatlawymaganiom normy PN91/5-
10042, a klasy i gatunki stall winny dygodne z dokumentacprojektows.

Czyszczenie petow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych
ptatkow rdzy, kurzu i biota. Bty zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone faokejrg mazna
opala lampami benzynowymi lub czgi¢ preparatami rozpuszczaaymi ttuszcze.

Stal naraomg na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy wodg stodlg.

Stal pokryy tuszczca sie rdzg | zabtocon, oczyszcza giszczotkami drucianymigcznie
lub mechanicznie dulz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu maleprawdzé wymiary
przekroju poprzecznego gaéw. Stal tylko zabrudzenmazna zmy strumieniem wody. Rty
oblodzone odmra sk strumieniem cieptej wody. Mtiwe s rowniez inne sposoby
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przepdktora Nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si prostowanie ptéw za pomog kluczy, miotkdw,scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi /.im

Ciecie pretdw zbrojeniowych

Ciecie prtoéw nalery wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzdzenie w tym celu planu@ia. Ckcia przeprowadza giprzy wyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza giréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Oddgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podajeetakNr
23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie moa wykonywa& odgicia prtow o srednicy d< 12 mm. Pgty o
srednicy d > 12 mm powinny lByodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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W miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktorych zagiu ulegaj
jednoczénie wszystkie mty zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednie zagkecia rowry
co najmniej 20d.

Wewretrzna srednica odgicia strzemion i partow montawych powinna speinéa
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw iigdgretow naley zwroci szczegolg
uwag; na ich zewetrzng strorg. Niedopuszczalnegggam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia
Wymagania ogéine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdiwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utzeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgddem
deskowania nie m@ ulec zmianie. W konstrukcji nana wbudowa stal pokryy co najwyej
nalotem nie tuszeej st rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innygrodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, skilira byta wystawiona na dziatanie stonegj
wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w swietle petdéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wyndsco najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i padpésywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpér masghin

0,05 m - dla pgtow gtéwnych lekkich podpor i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, poéw, gzymsow,

0,025 m - dla strzemion ram, belek, paddéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpeednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgsokaé

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkelkbrojeniowym.

YVVYY

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentaciji projektowej, przy zachowaniu
n/w warunkow:
zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
nie naley podwiesza i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montaowych,
monta zbrojenia z pojedynczych ¢iéw powinien by dokonywany bezpwednio w
deskowaniu,
monta& zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecas svykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego,
zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawieniagtiiw
oznaczonego w projekcie,
dla zachowania wkaiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych olgici rownej grubéci otulenia.
Skrzyzowania petow naley wigzat drutem wizatkowym, zgrzewa lub faczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut waatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, #ywa st do hczenia
pretébw osrednicy do 12 m, prz§rednicach wikszych nalgy stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow rigleaczye wszystkie skrzyowania petow
nara@nych ze strzemionami, a pozostatychtgw — na przemian.

YV V VYV ¥V VYV
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5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

Wytwarzanie  mieszanki betonowej powinno odbywasic  wylacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktdrgze zapewrt zadane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow

Dozowanie skladnikbw do mieszanki betonowej powirnd dokonywane wycznie
wagowo z doktadriwia:
» 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
» 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.
Wagi powinny by kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny lkdysprawdzane co najmniej raz w
miesgcu. Przy dozowaniu skfadnikdw powinne siwzgkdniaé koreke zwigzarg ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nadg ustalt daswiadczalnie, jednak nie powinien ondkgrotszy ni 2 minuty.

5.6. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malestosowd pojemniki o konstrukcji
umazliwiajagcej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mreskza
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymagasprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nale zrzucad z wysokdaci wigckszej nz 0,75 m od powierzchni,
na ktég spada. W przypadku, gdy wysakota jest wgksza, naley mieszank podawa za
pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace zalecenia:

» w fundamentachscianach i ramach mieszanketonowy nalezy uktada& bezpdrednio z
pojemnika lub rurogigu pompy hdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grump
do 40 cm, zagszczagc wibratorami wggbnymi,

»  przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovy nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu,

>  pompy,

»  przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamk stref przy dylatacyjnych
stosowa wibratory wgtbne.

Zageszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetniad nastpujace warunki:

»  wibratory wgtbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegiéci miedzy prtami zbrojenia legcymi w
ptaszczynie poziomej,

» podczas zagszczania wibratorami webnymi nie wolno dotyké& zbrojenia butawy
wibratora,

»  podczas zagpzczania wibratorami webnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokas¢ 5+8
cm w warstw poprzedmd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowa powoli w stanie wibruyjcym,

»  kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkégta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,
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»  belki (fawy) wibracyjne powinny biystosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowai¢ jednakowymi drganiami na catej diugd

» czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub kelfats wibracyjg w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60 s.,

»  zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwyki@ 20 do 50 cm w kierunku
gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugm elementu; rozstaw wibratorow naje
ustalé doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolscpowinno by uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa& zasad, ze powinna ona by
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvapowinna by starannie
przygotowana

do pohczenia betonu stwardniatego ge&iezym przez usugcie z powierzchni betonu
stwardniatego, létnych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementmweraz zwikenie
wods.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszrzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodbywa& pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jeli temperatura powietrza jest ¥gza nk 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza2 godzin. Po wznowieniu betonowania mgleunika dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzedniczaiego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgasdt take w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego swietlenia, zapewnigpego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpiasizea pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych ni
plus 5°C, zachowgf warunki umaliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymiio co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamag¢zrem. Uzyskanie wytrzymasai 15 MPa powinno
by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich sanmarunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszczag betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewniésmaperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformoegm elementu przed utgatiepta w
czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszantiartmavej w chwili opréniania betoniarki nie
powinna by wyzsza ni 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania asiezulewnego deszczu, nale
zabezpieczy miejsce robo6t za pomeaenat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezpdarednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia #8yej ni +5°C naléy nie p&niej niz po 12 godz. od
zakaiczenia betonowania rozpegz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadZzi ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg8/ na dob).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i2a83ej beton nalg/ polewa& w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dziei co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na
dokx.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng lohironione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przezgo wytrzymatéci na sciskanie, co
najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obow#uja nastpujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie masky¢ gtadkie i rowne, bez zagdien miecdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami gbpawierzchng,

»  pekniecia i rysy g niedopuszczalne,

»  rOwnas¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej pod izolagowinna odpowiada

wymaganiom normy PN-B-10260; wypuké i wgtebienia nie powinny bywi¢ksze ni 2

mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny mszlifowane. Jeeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wgkpenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpdrednio po rozebraniu deskoivanalery wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za
pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Usuwanie deskowa i rusztowan.

a) Usungcie deskowania i rusztowania konstrukgibetowej mae nasipi¢, gdy beton oggnie
wymaganm projektem wytrzymats, stwierdzon na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukap stwierdzog nieniszcacymi
metodami bada

b) Usuwanie deskowania powinno ¢bprzeprowadzone w sposéb wykluegaj uszkodzenie

powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elerdendeskowa.

c) Usuwanie podpér,zvigaréw i innych elementow konstrukcji sroych mae by dokonane

po usungciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidisvavykonania rozdeskowanych

fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpor rusztavmalery przeprowadz w takiej kolejndci
aby nie wywoté szkodliwych napyzen we wznoszonej konstrukciji.

d) Usuwanie deskowa zabetonowanych stropéw przeprowadzgrzy zachowaniu

nastpujacych zasad:

» usunicie podpér deskowania stropu znajhggo s¢ bezpdrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,

»  podpory deskowania ngphego , niej potazonego stropu meg by¢ usungte tylko
czesciowo, gdy pod wszystkimi belkami i podggami o rozpitosci 4 m i wikszej
powinny by pozostawione stojaki w odlegid nie wickszej niz 3 m,

»  calkowite usurnicie deskowania stropéw Agcych nizej maze nasipi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropow zadmej w projekcie wytrzymakei,

e) Przy usuriciu deskowa nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

» usungcie bocznych elementéw deskowania nie przesgysh obcizenia od gjzaru

»  konstrukcji dopuszcza ¢sipo osagnicciu przez beton wytrzymadoi zapewnigjcej
nieuszkodzenie powierzchni oraz keglzi elementow, jeeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,
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usunecie nagnego deskowania konstrukcjielbetowych dopuszczaesipo osignieciu

przez beton:

dla konstrukcji betonowych delbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w

stropach i 2 MPa vcianach,

dla konstrukcji betonowych izelbetowych wykonywanych w okresie obonych

temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPécvanach,

dla belek i podeigow o rozpgtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzyméaén betonu, a

dla konstrukcji nénych o rozpitosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymato

betonu,

» deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu zgateczyscic z resztek zaprawy,
sprawdzé starannie, czy nie wymaganpaprawy lub wymiany uszkodzonych elementow,
pokry¢ srodkami zmniejszarymi przyczepn& betonu,

»  ostateczny sposob rozdeskowania uzgbdrprojektantem.

vV VvV VYV V¥V

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

6.2. Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakdci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzemgodndci z
dokumentagj projektows oraz podanymi powAej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budpmalezy przeprowadzi nastpujace badania:

sprawdzenie zgoddoi przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania naly pobr& minimum 3 probki z kadego kegu lub wizki. Prébki naley

pobr& z r&znych miejsc kggu. Jakeéc pretdw nalery ocent pozytywnie, jeeli wszystkie badania

odbiorcze dadgwynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obauja nastpujace wymagania:

» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostigiado zbrojenia gtdwnego nie
powinno przekracza3%,

»  liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich
liczby na tym pecie,

»  roznica w rozstawie neddzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracdz#0,5 cm,

»  rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcgacm.

YVVVYVYYY

6.4. Badania kontrolne betonu.

Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukcpalezy w trakcie
betonowania pobieéaprébki kontrolne w postaci kostek szennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej r:

» 1 probka na 100 zarobd6w,
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» 1 probka na 50 m3 betonu,
» 3 probki na dob,
» 6 probek na pagibetonu.

Probki pobiera si losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betondaaa nasfpnie
przechowuje si, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie mmaaPN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wej wykaza wytrzymala¢ nizsz od przewidzianej
dla danej klasy betonu, naleprzeprowadzi badania probek wyeych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badéa beda pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadary
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymgiobetonu nasciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszczae¢sw uzasadnionych przypadkach, za zgddspektora Nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresiezpiejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

Dopuszcza si pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzydwtdoetonu na
sciskanie w okresie krotszymznod 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiekar d@dorazowo przy zmianie sktadnikéw
betonu, sposobu ukladania i zagczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lukbgarobek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z ngrPN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaw warunkach laboratoryjnych i batdav okresie 28 dni
zgodnie z normp PN-B-06250.

Naskliwos¢ zaleca si rowniez bad& na probkach wyetych z konstrukciji.

Dla okrelenia mrozoodporni@i betonu nalgy pobra& przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiekaz &adorazowo przy zmianie skfadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularryahinimalnym wymiarze boku lub
srednicy prébki 100 mm. Probki nale przechowywa w warunkach laboratoryjnych i batle
okresie 90 dni zgodnie z nogn?N-B-06250.

Zaleca st bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy POBB50 liczba prébek
reprezentyjcych dam parte betonu mee by zmniejszona do 6, a badanie ngle
przeprowadz w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczeln&i sprawdza s pobieragc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz z#arazowo przy zmianie sktadnikbw i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o géobaie wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lukrednicy 100 mm.

Prébki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Badania powinny obejmowa

»  badanie sktadnikéw betonu,

»  badanie mieszanki betonowej,
»  badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badavg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wedhlig Termin lub czstai¢ badania

1) Badanie cementu

- czasu wjzania PN-EN 196-3
- statg’¢ objetosci jw.
2 - obecndci grudek PN-EN 196-6
£ - wytrzymaldgci PN-EN 19¢-1 _ o
< 2) Badanie kruszywa Bezpdrednio przed gyciem
E - skladu ziarnowego PN-EN 933-1 kazdej dostarczonej parti
= - ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
3 - zawart@ci pytow PN-EN 933-9
5 - zawart@aci zanieczyszcie PN-B-06714/12
.g - wilgotngici PN-EN 1097-6
_Cg
s 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpocaiu robot i w
przypadku stwierdzenia
4) Badanie dodatkéw PN-B-06240 zanieczyszczenia

i domieszek | Aprobata Techniczna
Urabialnasé¢ Przy rozpoczciu robot
=0
Q5 g
= . . , .
% g % Konsystencja PN-B-06250 Prz?/asroglzk;manlr% krf)((::epty i 2
m £ 9 | Zawartgi¢ powietrza y ap 4
1) Wytrzymaléé na Po ustaleniu recepty i po
sciskanie na prébkach wykonaniu kadej partii betonu
S ’
§ ggiz\égzgtnl?;%caz?a PN-B-06261 W przypadkach technicznie
o SHISKE PN-B-06262 uzasadnionych
2 nieniszcace
g
§ 3) NasgKliwosé Po ustaleniu recepty, 3 razy v
PN-B-06250 okresie wykonywania konstruko

4) Mrozoodporng¢ raz na 5000 m3 betonu

5) Przepuszczalgé wody

Dopuszcza gibadanie wodoszczelfm na probkach wyetych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) wideianych normg PN-B-06250, a tate
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspekiadzoru wszystkich wynikow bafia
dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymagsechnologii produkcji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktualmormy i niniejszz ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prepwidsci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
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6.5. Tolerancja wykonania
Wymagania ogoine.

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementowipny by mierzone w stosunku
do osi podtanych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryexach se z osiamiscian.

Odchylenia poziome wzdiu wysokaci budynku powinny przyjmowa wartgci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. Wypaku stwierdzenia odchyleo
charakterze systematycznym rmsi@odp¢ dziatania korygujce.

System odniesienia.

Przed przysipieniem do robot na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnows geodezyjn stanowace przestrzenny ukiad odniesienia do élaia
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normBii87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny lByzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemtg@anie nie powinno kywiksze ni:

» 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundéamew stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno bywicksze ni:

» 20 mm przy klasie tolerancji N1,

» =15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i §ciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéwcian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinnochyieksze ni:
» 10 mm przy klasie tolerancji N1,
» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlégtaisytuowania stupéwscian w planie
w stosunku do stupowscian gsiednich nie powinno liywieksze ni:
» =15 mm przy klasie tolerancji N1,
» 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szefokdub dlugadci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno Bywieksze ni:
» £20mmprzy L<30m,
» 10,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,
» +0,10 (L+500) przy L= 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lgbiany od pionu porgdzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysok&i h nie powinny by wicksze ni:
» £ h/300 przy klasie tolerancji N1,
» £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygcie stupa lubsciany pomédzy poziomami przylegtych kondygnacii
nie powinno by wicksze ni:
»  £10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
» =5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa $alany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokd > h1l w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by wigksza ni:
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>  >h1/300/n przy klasie tolerancji N1,
>  >h1/406/n przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki wswwtttu do osi stupa nie powinno dy
wigksze ni:

» 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lujtyplo rozpetosci L nie powinno by
wigksze ni:

» £ L1/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belelpowinno by wieksze ni:

» 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawweday belkami nie powinno ldywigksze ni:

» 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygcie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze nk:

» =15 mm przy klasie tolerancji N1,

» 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stvogdsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze ni:

» =15 mm przy klasie tolerancji N1,

» 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na nzgzgj kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno ldywieksze ni:

» 20 mm przy Hg 20 m,

» 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K <100 m,

»  £0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju popmego elementu nie powinno dy
wigksze ni:

»  £0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £0,02 li; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeré&oprzekroju elementu na poziomach gornym i dolnyraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powibyowicksze ni:

»  £0,04 i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £0,02 i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion ovanqmo by wicksze ni:

» =10 mm przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania edgipotaczen pretow nie powinno by wieksze ni:

» 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej liggtadzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny li&ywieksze ni:
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» 7 mm przy klasie tolerancji N1,

» 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzgusyierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze ni:

» 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formmeyalub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny Bywicksze ni:

» 5 mm przy klasie tolerancji N1,

» 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewagigbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by wicksze ni:

» 6 mm przy klasie tolerancji N1,

» 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diegd (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyie nie powinno b§wicksze ni:

»  L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

»  L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinna byicksze
niz:

» 4 mm przy klasie tolerancji N1,

» 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow iagiek nie powinno kiywicksze n:
» 10 mm przy klasie tolerancji N1,
» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

odchyika ptaszczyzny lub kragzi od pionu na 1mm - 2 mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania fundameniciany lub stupa od pionu na 1 m
wysokaci - 1,5 mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na cayspkaici - 15,0 mm,

odchyika ptaszczyzny deskowan@any lub stupa na catej wysad@ - 10,0 mm,
odchytka od pionu bocznego deskowareara lub podaigu oraz krawdzi przecgcia tych
belek - 2,5 mm,

odchyiki od rozpstosci projektowych:

belki lub ptyty bezebrowej + 15 mm,

ptyty w przekryciachzebrowych £ 10 mm.

Odchyiki osiscian i stupow od projektowanego ich pzémia powstate przy monta
deskowa dolnych kondygnacji nahy usury¢ na wyzszych kondygnacjach.

YVVV VYVVV VYV

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,,Wymagania ogolne" punkt 6.

Do obliczenia iléci przedmiarowej przyjmuje siilos¢ konstrukcji wg dokumentacii
proj;lgtowej. Z kubatury nie pafra s¢ rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od
6 [cnT].
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Do ilosci zbrojenia nie dolicza sistali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek
montaowych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghbnia s¢ tez zwekszonej ilgci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonaw@retow o $rednicach wikszych od wymaganych w
dokumentaciji projektowe,;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotygze odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolhke7p

8.2. Zgodnosé¢ robot z dokumentacia

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagprojektows, szczegotow
specyfikacy techniczig oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu.
Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

» pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienrbklowy o wykonaniu roboét
zgodnie z dokumentagcprojektows i specyfikacjami technicznymi,

» inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wgkai robot,

»  Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrédaja pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzomzez niego.

8.4. Odbidr koncowy.

Odbior kaacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadaeru
dzienniku budowy zakixzenia robét betonowych i spetnieniu innych warwmkaotyczcych
tych rob6t zawartych w umowie.

Do odbioru robot majzastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagaolne" pkt. 7.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w OST ,,Wymagania ogolne"
punkcie 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra s#eiennego [ni] konstrukcji betonowej oraz
zelbetowej obejmuie:

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

oczyszczenie podia,

dzierawe stemplowa,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w namohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwiei marek, zagszczeniem i wyrOwnaniem
powierzchni,

wykonanie elementowelbetowych,

wykonanie nadbetonu,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

VVVYVYVY

Y VYV
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YV VYV

pielegnacg betonu,

rozbiorke deskowa i rusztowa,

oczyszczenia stanowiska pracy i user@ materiatdw rozbidérkowych poza granice
obiektu,

wykonanie badai pomiarow kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [Ad konstrukcji betonowych i

zelbetowych obejmuije:

YVVVVVVY

YV VVVVY

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

oczyszczenie podha,

dzierawe stemplowa,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwiei marek, zagszczeniem i wyrOwnaniem
powierzchni,

wykonanie elementowelbetowych,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacg betonu,

rozbiorke deskowa i rusztowa,

oczyszczenia stanowiska pracy i user@ materiatdw rozbidérkowych poza granice
obiektu,

wykonanie badai pomiarow kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montau 1 tony [t] zbrojenia obejmuije:

YVVVYVYVYYV

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatu, nadzi i sprztu,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie gitoéw stalowych,

taczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu wihzatkowego zgodnie z projektem,
wykonanie wszystkich niezdnych pomiarow, prob i sprawdze

oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenianigsie ich poza teren robot.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

10.1.Normy

»  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie karnsdji z betonu. Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow.

» PN-B-01801 Konstrukcje betonoweealbetowe. Podstawy projektowania.

»  PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie dtaukcji drewnianych -- G&¢ 1-1:
Postanowienia ogolne -- Reguty ogdlne i reguty dejge budynkow

»  PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betaazelbetowe i sprzone.
Wymagania i badania.

» PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonoweslbetowe i spyzone.
Projektowanie.

»  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyichpowierzchniowych

utrwalea stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxgieniach przeznaczonych do
ruchu,

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i krgtergodnéci dla cementu
powszechnegoaytku.
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PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Ozaraezavytrzymateci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Aaatlzemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaezezasu wjzania i statéci
objetosci.

PN-EN 196-6:2011  Metody badania cementu. Oznaczomnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2015-05 Cement. Ocena zgadno

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawyadzynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawaadzynu. Metody bada Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bada

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie
czasu wizania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie
ilosci wydzielapcej st samoczynnie z mieszanki betonowe.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zgaa. Metody bada Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu. Metody lhadzznaczanie umownej zawaitd
suchej substanciji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawyizyau. Metody bada Oznaczanie
zawartdci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawyizyau. Metody bada Oznaczanie
zawartdci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, $diavosci, produkcja i zgodni.
PN-B-06264:1978 Nieniszgee badania konstrukcji z betonu. Badania radioczag.
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjaCzs¢ 2: Badanie nieniszgee
Oznaczenie liczby odbicia

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych saeit@osci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych saiaosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskanik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i finych wig&ciwosci kruszyw.
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbierania probek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwagmej
produkcji betonu.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie pomieszdézedstawowe nazwy i okilenia
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stog metalowe robocze. OkKtenia, podziat i
gtéwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz lelsacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania siog metalowe robocze. gfiza. 0Ogoblne
wymagania i badania.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztoaanerminologia.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztoaawymagania.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. RusztoaaBadania.
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>

PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zadlzania jakécia -- Podstawy i terminologia

10.2.Inne przepisy

>
>
>

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed karkapstrukcji betonowychzelbetowych,

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacihtécznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych azanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji
betonowych prefabrykowanych w =zamku z projektem Rewitalizacjisrodmiecia miasta
Zgorzelec - Etap lIl.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich&zi oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, idraachowe.

45262300-4 | Betonowanie

45262311-4 | Betonowanie konstrukcji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zewgh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejsze] szczegotowej specyfikacji technigz g
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zaanych z:
»  utozeniem prefabrykowanych ¢gow betonowych,
»  monta prefabrykowanego zbiornika.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgods® z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych modpy¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania betonu musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptabjspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego matedalanego
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zroédta nie oznacza automatycznego zatwierdzeniaspatyoh materiatdw z tegérddia. Jeeli
materiaty z akceptowanegaddia g niejednorodne lub nie zadawalegj jakaci, Wykonawca
powinien zmieni zrodio zaopatrywania w materiaty. Odbior technicemgteriatow powinien by
dokonywany wedtug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi normami.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane ndovsu powinny by trwale
oznakowane. Poszczegollne partie elementéw tegogeatgpu powinny posiadaswiadectwo
jakasci (atest).

2.2. Prefabrykowane kregi betonowe
Zastosowane materiaty o parametrach zgodnych zndekiacja projketow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spytui, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i glzie gwarantowa przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oflanymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Sprzt nalezgcy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robét musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw patidagcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieliprzewiduje
sie mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wybaizyska jego akceptacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.ongikca jest
zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowgpinztu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprg jest przeznaczony. Koszty transportu sfurnie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pid 3
ogolnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatdw

Do transportu materiatdw, spta budowlanego i ugdzer wykonawca robét stosowa
bedzie nasfpujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Rimpe Nadzorusrodki
transportu:
samochaod eizarowy, skrzyniowy 10+5 Mg,
samochod dostawczy 3-5 Mg.
zuraw samochodowy 18+20t,
zuraw wiezowy torowy.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako robot i wigciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu
winny by zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizaod)ot, ktory uzyskat akceptaci

YV VVY
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Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publiczngojazdy musg spetnig wymagania
przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego,negd) tak pod wzgtlem formalnym jak i
rzeczowym.

Transport powinien odbywssie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nafterfdo czasu, gdycbla one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prresz@zeniem, zachowaty swojakasé i
wiasciwosci oraz byly dosfone do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheoanye
materiatdw musi giodbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz
w sposéb skutecznie zabezpiegegjprzed dogpem osoéb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigbmwinny by po zakdéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Utozenie kregdw betonowych

Elementy prefabrykowane zalge od c¢zaru mana uktada recznie lub przy #yciu
lekkiego sprztu montaowego. Przy montai elementow, naly zwrocé uwag na widciwe
ustawienie kggow i piyt, wykorzystujc oznaczenia mortawe /linie/ znajdujce s¢ na wyej
wymienionych elementach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pekontrok robot i jakdgci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejagunyj personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezkdne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymaiga co do
zakresu badai ich czstotliwosci 53 okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB.

6.2. Kontrola doktadnos$ci montazu prefabrykatow

Dopuszczalne odchytki od osi przy mantgprefabrykatow:

» W pionie: +/- 6 mm

»  wpoprzek: +/- 6 mm

>  wzdhuz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:

»  osiowa¢ ustawienia lub utzenia prefabrykatéw, przesgnia w pionie i poziomie

»  szerokd¢ spoin, i doktadn& ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidtowioi ustawienia prefabrykatow pionowych ama wykong ich zhcza.
Stwierdzone odchyiki przekraczag wartdci dopuszczalne, powinny bywpisane do dziennika
budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do popemnia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagidne” pkt 6.
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Jednostkami obmiarowymi dla montaru prefabrykatéw sa:

»  [m] utozenia elementow,
»  [stud.] utazenia elementow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemré&oleji w/w daty

wyniki pozytywne.

Odbidr roboét obejmuje:

8.1. Odbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

8.2. Odbiér koncowy

8.3. Odbiér poszczegbinych robét wg wymaga zawartych w niniejszej specyfikaciji.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,,Wymagania ogélne" punkcie 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 studni [stud.] obejmg:

wykonanie prefabrykatéw,

dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania,
transport prefabrykatow,

monta prefabrykatu,

roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

VVVVVYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kanglji z betonu.Czes¢ 1-1.:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwanych z wykonaniem konstrukcji stalowej w
zZwigzku z projektem Rewitalizacjrodmiescia miasta Zgorzelec - Etap lll.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakregmnoszenia kompletny,
obiektow budowlanych lub ich &zi oraz w zakresi
inzynierii lgdowej i wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pakiykonstrukcj
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5| Wznoszenie konstrukcji ze stali koksyine;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej spkeagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot zwkanych z wykonaniem konstrukcji stalowych, vepstigcych w obiekcie
przetargowym.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodtoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Elementy konstrukcji stalowej:

Parametry techniczne elementow stalowych zgoddekmmentagj projektowg
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji

Do transportu i montai konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wcigarek, dwignikéw,
podnagnikdw i innych uradzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinny lpstarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniagymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany spkt spawalniczy powinien unibwia¢ wykonanie zczy zgodnie z
technology spawania i dokumentackonstrukcyjm.
Spadki napicia prdu zasilagcego nie powinny bywigksze jak 10%.
Eksploatacja spezu powinna by zgodna z instrukaj
Stanowiska spawalnicze powinny cypdpowiednio urgdzone - spawarki powinny stana
izolujgcym podwyszeniu i byg zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych
Sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno dwrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwgrowymi,
zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznychyietlone z dostateczrwentylacy;
Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez hgniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny hiyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttteczngci.

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materialy i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.
Dostawa - dowolnymsrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspekibransport
pionowy za pomagdzwigu.

4.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budgrowinny by wyladowywanezurawiami.
Do wyladunku mniejszych elementow ama wy¢ wciggarek lub wcignikdw. Elementy
ciezkie, diugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia
przed odksztalceniem. Elementy ukiada sposob umdiwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny bw miake mazliwosci sktadowane w gsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skiadowania nale rejestrowd konstrukcje niezwiocznie po ich nag@y,
segregowa i uklad& na wyznaczonym miejscu, oczysz&¢Zanaprawig powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrjaicjijej powtoki antykorozyjnej.
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Konstrukcg nalery uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych i loéd desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegi 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmupotazenie pionowe skladowaw tym samym
potozeniu.

Elektrody sktadowa&a w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezopee przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymegagblne” pkt 4.
Przed przysipieniem do produkcji lub do moma czy to w warsztacie, czy #ena placu
budowy, konstruktor winien upewhisie, ze plany dotycace tych robét uzyskaly zged
Architekta i Inspektoréw Nadzoru orae wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda
montau zostatly zaakceptowane.
Wykonawca winien dysponowaodpowiednimi placami do morta wstpnego oraz do
sktadowania. Czynrioi monta&zu wsepnego odbywaj sie obligatoryjnie w zakladzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczynivszelkie starania, aby upewnsie, iz monta
mozna przeprowadzi na placu budowy bez potrzeby ew.zpigéjszych napraw na miejscu,
powodujcych opénienia lub wplywajce na jaké¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budoviyny by¢ bezwzgednie sprawdzane przez
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych aglprodukow& zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego.
Wszystkie wykorzystane materialty konstrukcyjne winloy¢é nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do gmden srubami o duej wytrzymaldci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.
Obroble plastyczi elementow konstrukcyjnych naleprzeprowadi przy zastosowaniu takich
srodkoéw ostranosci, aby operacje ksztattowania odbywaty siopniowo i w sposob gty oraz
nie powodowaty ani ¢knig¢, ani rozdaé, ani t& nadmiernego zmniejszenia ich gr&bo
Bardziej wskazana jest obrobka na prasacketinntotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtugéci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych najewykona przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. &iia powinny by czyste, bez znieksztalcani pknigé. W
zwigzku z tym, c¢cia wykonane noycami nie wymagaj juz obrébki przecinakiem czy targz
szlifiersky. Jezeli jednak czsci ztaczne pozostgjwidoczne po zamontowaniu, ostre krakzie
nalezy doktadnie ukosow@lub wykrawé.
Elementy 4czone winny dobrze przystawao siebie. Powierzchnie styczne rgleloktadnie
oczyszct szczotlg lub piaszczark
Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnycitzéne przy pomocysrub o duej
wytrzymalagci naleey podd@& piaskowaniu zgodnie z oboyziujgca norng, dokiladnie
wyszczotkowa i odttusci¢, oczyszat z ziaren spawalniczych i nie malosvechybaze Architekt
I Inspektorzy Nadzoru wyra zgod na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniejtelgm
typu pohczenia). Klasy doktadriai przygotowania powierzchni wymieniong sa planach, tak
samo jak tolerancje wykonania otworéw w gmdeniachsrubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni padczen nasruby o duej wytrzymatdcich winien by zgodny ze wspotczynnikiem
tarcia wybranym przez Wykonaworaz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Progie.
(Wspotczynnik ten nie me by nizszy niz 0,3).
W przypadku wysipienia jakichkolwiek zaktdéaew czasie robot (wadliwa regulacja maszyn,
niewtaciwe manewrowanie operatorow sgry), Wykonawca jest uwany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaraglzponoszc przy tym wszelkie koszty.
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Powinien on rownig dostarczy Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imiensgviadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno aktadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny hy oznakowane w sposob trwaly i widoczny . Wzdam stadium
montau konstrukcja powinna miée zdoln&¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami
atmosferycznymi oraz obgieniami montaowymi, sprztem i materiatami. Roboty nalg tak
wykonywat, abyzadna czs¢ konstrukcji nie zostata podczas monigrzecyzona lub trwale
odksztatcona.

Stale padczenia elementow konstrukcji powinnydayykonane dopiero po dopasowaniu stykow
I wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezateej jej czsci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji mplevykonywa ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osailz zabezpieczy przed
wypadngciem. W po4czeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku nieggpnym nie
powinna przekracza2 mm. Otwory ndruby zaleca sidopasowywé za pomog przebijakow a
w razie konieczngi rozwierc&.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatkakcii:

odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej - 5 mm

odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

strzatka wyggcia h/750 - nie wicej niz 15 mm

wygigcie belki lub stupa 1/750 - nie wiecezrl5 mm

odchyitka strzatki montawej 0,2 projektowanej

VVVYVYY

Polaczenia spawane

Brzeqgi do spawania wraz z przylegtymi pasami szefakl5 mm powinny b§ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszcaeoraz nie powinny wykazywarozwarstwi@ i rzadzizn widocznych
gotym okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje s¢ wedtug wiaciwych norm spawalniczych.
Szczelig migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grukig spoin mae by wicksza od nominalnej
»  20%, a tylko miejscowo dopuszcza gruba¢é mniejsa:
» 5% — dla spoin czotowych
»  10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i granilijavady te mieszcz sie w
granicach grub&i spoiny. Niedopuszczalneg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
» obrobka spoin
» przetopienie grani
» wymagan technologs spawania mie zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
» spoiny szczepne powinny bywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
» wady zewwtrzne spoin mgna naprawd uzupetniggcym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmiery ospowaté¢, braki przetopu, ¢cherze naley usumé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrssi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukd¢pvach [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygeze podstaw ptatr$gi podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.
Cena jednostkowa montau 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuie:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw kagiy
ustawienie konstrukcji w sposob zapewsigj stabilnde,
prace zabezpieczge teren budowy,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafa pomiaréw kontrolnych.

VVVVVYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na aggor z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Konstrukajavga Strona 64




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.2.05
ROBOTY MUROWE

Kod CPV 45262500-6

Roboty murarskie i murowe

Listopad 2016



RewitalizacjiSrodmieicia Miasta Zgorzelec - 11l Etap SST B.2.054

10.

SPIS TRESCI
R AT A T I 3 U 67
O = ¥ =1 ] [0 1R 1 67
1.2, ZAKRES STOSOWANIAS ST ..ottt ittt ee et e e et s e 222 e e et e e et e e e et e e et e e et e e esassrannerereernnsees 67
1.3, OKRESLENIA PODSTAWOWE ... .ceuutitttneeetteeetaeessaeeetaeeeaa e esaeeeta e eetteetaeeetaeeetseeaneseraeeeransesesnaerenn 67
1.4, ZAKRES ROBOT OBBTYCH SST .iiuiiiiiiiiiii it e et e et osssmi s 12t e e et et s e e s ea bt e e e eetan s e eeeeennnnaeaees 67
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ... iitieiiieee it e et e e et e e et e e et e e et e e et e e ete e e et e e eanesennaeeenns 68
NI R 2 T 68
2.1, WYMAGANIA OGOLNE ...utiitiituiitiett ettt eet ettt s et e st e e st sttt e et s et s eb s et set e sas st asts st ssbnseansstassansesnsssnns 68
2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT...u.ituiiiniiiniiiiiie it e ete it et st esaeeanesaasesaessnssanessnessnees 68
] o = 74 ) PSSP 68
T R @ LT T I N VYA VN TN N N 68
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT MUROWYCH ....ccutuiiieiiiiiieeeeeiieeeeeesteeeeesraneeeesestaneeesssanneeesensnnnns 68
LI AN AN IS O ] 69
4.1, WYMAGANIA OGOLNE ...uuiittiiet et e et e e e e et e e et eeeae e st e e e et e e e aa e s et e e sat e e eaa e s et eenan e enanesanneenrnnns 69
4.2. TRANSPORT ELEMENTOW MUROWYCH.....uiiuuniiitieeiiieeieteseteessieeessasessansestnesessneessnesssnesessneessnnesesd 69
T A O L[ 0] =T i TS 69
5.1, WYMAGANIA OGOLNE ..eutiitiittiitiett ettt eet et e e eaa e st e e s stt e e b s et s eb s et s st esassasasassassbnseanssbnssansesnsssnnns 69
5.2.  WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT.....uuiiiteiiteetiteee e et e et e e eae e e et e e et e e eaa e e et e seteaesneestneessnns] 69
5.1. MURY Z CEGLY CERAMICZNED. ... cuuiituiittitetteeiae et e st sttt e st e sassan e s s aassaneetassan et sbaseansetnessneasneeraaes 70
KONTROLA JAKO SCIROBOT -ttt ettt ettt ee e 70
.1, VWYMAGANIA OGOLNE ...uuiitiituiitiett ettt eet et taa ettt e st sttt s et s et seb s et s st esas st sssssasssnseansssasssnsesnsssnns 70
6.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW ...ouuiiiiiiiiii et e e e e e e et e e e e e e e e e e et e et e e et e e ean e esaeeeanns 70
(@] Y 17 = 32T ] =10 1 LT 71
(@]0]=](0] =3 210 ] =1 LSRR 71
PODSTAWA PLATNO SCla ettt ettt ettt s e et e et et e et e eee e e et e e et e eee et e e e eae e et eeeeeeeeeeneeas 71
L R e I ATV W N AL 72

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Roboty murowe Strona 66




RewitalizacjiSrodmieicia Miasta Zgorzelec - 11l Etap SST B.2.054

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaefhnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem robét murowych w zmku z projektem
Rewitalizacjisrédmiescia miasta Zgorzelec - Etap I

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ichgzi oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukciji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie poktyi konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty.

45262500-6 |Roboty murarskie i murowe

45261000-4

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Roboty budowlane murowewszystkie prace budowlane zwane z wykonywaniem murow z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komoérkoWw zgodnie z dokumentac]
projektows,
Konstrukcja murowa nie zbrojonakonstrukcja wykonana z elementéw murowygtzbnych
przy wyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznrikonstrukcja wykonana z elementéw murowych
tgczonych przy ayciu zapraw budowlanych, zawiegap zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonoktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi ohgienia,
Scianka dziatowa przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktdiiejjest przystosowana do
przenoszenia obgien ze stropdw wyszych kondygnacii, dzigta wretrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z:

Wykonaniemscian murowanych konstrukcyjnych:

»  sciany konstrukcyjne murowane z elementow murowyategorii | i grupy 1 wg PN-EN
1996-1-1 o wytrzymakzi znormalizowanej;
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosofM@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, SMPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z yzta betoniarskiego (obowzkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w¢les betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiennzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapha niegaszoneé@e powinno tworz§ jednolity i
jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuzeych.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zalienosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cegta - pustak ceramiczny

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robdt naky stosowa dowolny typ sprztu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:
»  rusztowanie warszawskie,
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»  urzgdzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

»  wyciagg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport elementéw murowych

Elementy murowe naky przewoz¢ na paletach dowolnymirodkami transportu i w
odpowiedni sposOb zabezpieczone przed uszkodzenaaimsty statecznéci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivsie w sposob zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udwigu dostosowanym do giaru palety lubzurawia wyposaonego w zawiesie z
widtami.

Materiaty murowe mog by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.i®aghnia
skladowania powinna keyutwardzona, wyréwnana i przystosowana do odproamidzopadow
atmosferycznych. Zalecacssktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymegagdlne” pkt.4.
Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegaeéania i 0 grubgci spoin,
do pionu i sznura z zachowaniem zgoémna rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw, otworow
itp.
W pierwszej kolejnéci nalery wykonywa mury ndgne. Scianki dziatowe grubii ponizej 1
cegty naley murowa nie wczéniej niz po zakaczeniuscian giéwnych.
Mury nalezy wznosté mozliwie rdwnomiernie na catej ich diuga. W miejscu palczenia
muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinnyclgzyste i wolne od kurzu. V¥ki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grulBoi mniejszej ni 1 cegta {cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.)
mogs by¢ wykonywane tylko przy temperaturze posey (°C.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lulmrzych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymnmikémosferycznych
(np. przez przykrycie fali lub pap). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie nalgy
sprawdzé stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t murowych westnznych naley:
»  zakaiczye roboty stanu surowego,

»  0Cczyci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

»  sprawdz¢ wymiary oraz kty skrzyzowan $cian.
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5.1. Mury z cegty ceramicznej

Sciany dziatowe z cegly ceramicznej wykonywana zaprawie cem-wap. Naie
przyjmowa& normows gruba¢ spoiny
» 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czyobgi¢ maksymalna nie powinna
przekracz& 17 mm, a minimalna 10 mm
» 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grubo
maksymalna nie powinna przekraéd® mm, a minimalna 5 mm
Spoiny powinny by dokfadnie wypetnione zapraw tylko w zewrtrznych licach
przewidzianych pod tynkowanie nie najavypetnic zapraw spoin na gfbokas¢ 5-10 mm.
Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet aytych w potéwkach do murow goych nie powinna hy wicksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.
» Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. ceglewa i rozbiérkowa), naky
przestrzegazasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.
»  Polczenie murow stykagych sé pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grdbio
réznigcej sk wigcej niz 0 5 mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.
W éciankach dziatowych o gruba ¥ cegly i wysokéci powyzej 2,5 m stosow@zbrojenie z
bednarki lub z ptoéw okrgtych w co 4 spoinie. Zbrojenie zakotwiv spoinachician ngnych, a
w przypadku wykonania Wcianie otworu drzwiowego — réwrig w powierzchni écieznicy
przylegajcej dosciany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robot przeprowadzegodnie z projektem budowlanym i SST. W trakciedto
wykona odbiory medzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczce materiatow
Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkow i cegiet naleprzeprowadzi na budowie:

»  sprawdzenie zgodsioi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdiem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiarow i ksztattu bloczku i cegiet,

liczby szczerb i gknig¢,

odporndci na uderzenia,

W przypadku nieminaosci okreslenia jakdci bloczkow lub cegiet przez préliorazng nalezy ja
podd& badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaotyy, naley kontrolowa jej mark i
konsysteng w sposOb podany w obogvujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i
wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

YV YVYY
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyimowa wqg ponizszej tabeli

. Dopuszczalne odchyiki [mm]
Rodzaj odchytek : . .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéi kondygnacji 6 10
— na catej wysokdi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diugéci 1 2
— na catej dtuggci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhugéci 1 10
— na catej dtuggci 10
Odchylenia wymiaréw otworow swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szergko +6, -3 +6, -3
wysako +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szergko +10, -5 +10, -5
wysako +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagddne” pkt 6.
Jednostl obmiaru rob6t murowych jest m2 wykonaskegny.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega:

»  wykonanie wszystkich przewidzianych robot
»  sprawdzenie demaosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

»  protokét odbioru robot zanikagych

»  dokona& wpisu do dziennika budowy

»  sporadzi¢ protokét odbioru kominiarskiego robét w stanieauym.

Jezeli wszystkie czynn&ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaoty naley

uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podano w OST ,Wymagania

0golne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [f) sciany murowanej obejmuie:

»  przygotowanie stanowiska roboczego
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dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

murowaniescian,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usunkcie pozostatéci , resztek i odpaddéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icidpcentow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

YVVVY VYV
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PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kigtezgodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 413-1:2011  Cement murarski. Sktad, wymaggkiigteria zgodnéci

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje wgaraa i kryteria zgodriai.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektoveakonstrukcji murowych -- G&¢
1-1: Reguly ogolne dla zbrojonych i niezbrojonycbngtrukcii
murowych

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyce elementdw murowych. Elementy
murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyce elementéw murowych. Elementy
murowe silikatowe.

PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyce elementéw murowych. Elementy murowe z
betonu kruszywowego.

PN-EN 1352:1999 Oznaczenie modulu ¢gpstasci autoklawizowanego betonu
komérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o oteja
strukturze.

PN-EN 1353:1999 Oznaczenie wilgofabautoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 678:1998 Oznaczeniesjosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu
komérkowego.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych wewigzku z projektem Rewitalizacji
srodmiescia miasta Zgorzelec - Etap |lI.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez s
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczaly przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum — lepki ptyn lub ciatlo state, skladag st przede wszystkim z gglowodorow i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczkgha.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynn&i umazliwiajace |
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowychrzegrod zewetrznych i
wewretrznych, pionowych obiektu, przyzyciu materiatdw odpowiadggych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

»  Folia kubetkowa,

»  2xfolia PE,

»  Warstwa izolacji przeciw wilgociowe;j
»  Folia PVC

>

Papa izolacyjna
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Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkgj zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw proegr
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szc&éloktadu zapewnia sipoprzez klejenie
zaktadow gsiednich arkuszy folii ®ang uszczelniajcg i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

»  gruba¢ 0,20 mm,

»  masa powierzchniowa 190 g/m2,

»  wytrzymala¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

»  przesikliwosc przy dziataniu stupa wody

» o wysokdci 1 mw czasie 100 h nie przgs

»  opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

»  rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzgo@pgnia

Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm

Folia izolacyjna petni funkej zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw prbegr
budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywelmyvarstw podktadéw cementowych i
betonowych, wody opadowej. Szczed@ouktadu zapewnia i poprzez klejenie zaktadow
sasiednich arkuszy folii tang uszczelniajca i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

»  grubaé 0,20 mm,

»  masa powierzchniowa 190 g/m2,

»  wytrzymala¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

»  przesikliwosé przy dziataniu stupa wody o wysada 1 m

» wczasie 100 h nie przgisa

»  opor dyfuzyjny > 60 m2 hPa/g

»  rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzgogpgnia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiegntetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umdiwiajgcych gkboka penetragj podiaza i stosowanie na lekko wilgotnych
podtazach, do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznyglapy termozgrzewalne. Produkt
jest idealny w polskich warunkach klimatycznychwetzy warstwy izolacji o diej odporngci
na sgkania powstajce na skutek mrozéw (analogicznych do uszkaddedg asfaltowych).
Powstale powtoki s elastyczne, silnie zwkane z podizem i niwelug jego mikrogkniecia.
Roztwor asfaltowy do gruntowania przeznaczonydest

»  gruntowania podizy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie tveys

»  hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemnesczbudowli,

»  wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnygpu lekkiego,

»  podkiad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne

Dane techniczne:

kolor czarny

post& ciecz

temperatura powietrza i podim podczas
stosowania od +5 °C do +35 °C
pytosuchd¢ po 6 godzinach

czas schriia 12 godzin

zuzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jeginvarstwe
ilos¢ warstw:

gruntowanie 1 warstwa

"VVVVVVVY
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. powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
»  czyszczenie naedzi

»  benzyn lakowg lub innym

»  rozcienczalnikiem organicznym

Roztwor asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfik@vdfauczukiem syntetycznym z
dodatkiemzyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochrgoh pokry dachowych
oraz podziemnych ezci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkadimatycznych —
tworzy powitoki o daej odporndci na sgkania powstajce na skutek mrozéw (analogicznych
do uszkodze drég asfaltowych), powitoki silnie zwdane z podiem i kompensuge w
pewnym stopniu jego ruchy i mikrekniecia. Nadaje si do stosowania na lekko wilgotnych
powierzchniach. Roztwor przeznaczony jest do wykeanja: samodzielnych powtok
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typuwedniego,

Dane techniczne:

kolor czarny

post& poétciekta masa

temperatura powietrza i podim podczas

stosowania

od +5°C do +35°C

pytosuchd¢ po 6 godzinach

czas schriia 12 godzin

zwzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jeginvarstwe

ilos¢ warstw 2-3 w zatenosci od zastosowania

czyszczenie nacgzi

benzyrn lakowy lub innym

rozcieaczalnikiem organicznym.

VVVVVVVVVVVY

Doktadne parametry materiatow zgodnie z dokumenfargjektovy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych natg wykonywa z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowasystemowych przy ayciu palnikbw do zgrzewania, drobnego spuz
budowlanego i elektronagdzi.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklieymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pid 3
0golnej specyfikacji technicznej.
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4.2. Transport materiatow

Transport materialtdw odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, stdmg w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy izolacyjne powinny Ky pakowane w sposéb zabezpiegeyj je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okomy przez producenta. Instrukcja winnaé¢hgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zanatyah fabrycznie mana przechowywaw suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okrgsajpmniej 12 miesicy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowvsic etykieta zawieraga:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pwyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,

znak budowlany.

VVVYYVY

WYKONANIE ROBOT
1. Wymagania ogélne

g ol

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania izolacji powinny dygakaczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,ppsddzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podiza

Obroble rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbic wystapce resztki
zaprawy, nadlewki betonu, kradzie odsadzki fundamentowej najeoczyéci¢ z gruzu i ziemi.
Wystapce czsci fundamentoéw nalg/ potraktowa ze szczegOkn pieczotowit@cia. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne atajce przyczepn&& czgsci nalery usuryé z calej
powierzchni za pomacodpowiednich nakgdzi np. gcznej szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne nafg powierzchng¢ betonowd wyréwna zapravg cementow,

a nasgpnie przetrzé, ale nie wygtadza Podiaze musi by nie zmraone, néne, réwne i wolne
od smoty, rakow i rozwartych rys, zadziorow orakafliwych zanieczyszcze Krawedzie

nalezy sfazowé (zukosowd) za naraza odpowiednio zaokgli¢.

Do tworzenia wyoble najlepiej nadaje si kielnia z zaokgglonym nargem. Promié

zaokgglenia powinien wynosi maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mma wykon& z zaprawy
cementowej lub zastosowarefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore Blep st do

podtaza.
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5.4. lzolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa peni fur)ik zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pargnej i wilgoci z podiga.

Folia paroprzepuszczalna petni funkepbezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgiee,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplariypary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymala wilgotnos¢ wewrgtrz przegrod budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatrolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenasucho. Arkusze folii winny lkywstpnie
napezone do uzyskania powierzchni bez pofalawazatama. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem ukitada sizgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelhiauktiadow zapewnia si
poprzez klejenie zakladéwgsiednich arkuszy folii tang uszczelniajca i obustronnie klejca.
Zaktad arkuszy winien wynasimin. 15 cm. Wolne kragdzie arkuszy folii powinny hy
szczelnie mocowane do elementéw okgiggh tdma klejaca aluminiowy. Uszkodzenia folii
maozna naprawia stosugc taty z zastosowanej folii klejonestag dwustrons.

5.5. lzolacje z emulsji i mas
Gruntowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przendésivszystkie dziatajce na
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng bywna, czysta, odtluszczona i
odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izotazj papy asfaltowej powinien byagruntowany
roztworem asfaltowym lub emuidsasfaltova. Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy, a
jego wilgotnag¢ nie powinna przekracz®%. Powloki gruntujce powinny by naniesione w
jednej lub dwoch warstwach, z tyre druga warstwa nie by naniesiona dopiero po
catkowitym wyschngciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gmahia podkiadu
powinna by nie nizsza nk 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Ptynmg izolacg nalery nanost na zimno na suche i czyste padiow jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotk dekarsl z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna terapara poditaa

I otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalgy stosowa:

»  nawilgotne podige,

»  na podige smotowe,

»  w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpusz&aalvystpuja zrodta zaptonu.

5.6. lzolacje papowe
Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podiza wykon& zgodnie z pkt. 5.3. Materiat grungoy naley stosowa zgodnie
z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z papy

Przed przysipieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnejleey zapozna si¢ ze
stanem podiza, dokoné& pomiardw powierzchni przeznaczonej do izolowarsprawdzt
poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wistkepadkow izolowanych powierzchni oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzgjnrozplanowé& roztazenie
poszczegolnych pasow papy. Dokladne zaplanowaaie pwzwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.
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Sprawdzt czy wstga papy jest bez dziur, zalamanaderwa, ma proste kragdzie i
rownomiernie roztoong mag asfaltows. Wierzchnia strona papy powinna higwnomiernie
roztozong posypk gruboziarnisi, wzdtwz jednego brzegu waggi powinien by pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypkabezpieczony faliz tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinnaéhyokryta folg z tworzywa sztucznego.

Prace z #gyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadzi w temperaturze nie rszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Tempeyagiosowania pap zgrzewalnych
maozna obnky¢ pod warunkiemze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) i wynoszone bezfrednio przed zgrzaniem. Nie naje prowadzé prac
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przezzanej do izolowania, jej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnyntrage

Roboty dekarskie rozpoczynag sbd osadzenia wpustow, przepustow, azéakd wsgpnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy ngalkreej podktadowe;.

Pasy papy naky ukiad& rownolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkiérzed utaeniem papy naly ja
rozwing¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a ngphie po przymiarce (z uwzginieniem
zakfadu) i ewentualnym koniecznym przyau zwing¢ ja z dwdch kacow dosrodka. Miejsca
zaktadow na uteonym wczéniej pasie papy (z ktérymyd¢zona ledzie rozwijana rolka) nahy
podgrza palnikiem i przecigna¢ szpachelk w celu wtopienia posypki na catej szeré&io
zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpatmikiem podiaga oraz spodniej warstwy
papy @& do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réownomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonujeet czynnaé, cofapc sk przed rozwijan rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szeraod® 0,5-1,0 cm na catej diuga zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi s¢ samoistnie wzdiubrzegu rolki, nalgy docisra¢ zaktad, aywajac watka
dociskowego z silikonowrolka. Site docisku rolki do papy naty tak dobré, aby pojawit s
wyptyw masy ozagdanej szeroki.

Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki mee powodowa zbyt dwy lub
niejednakowej szerokoi wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowejwiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalg taczy¢ ze soh na zaktady:

»  podiuzny 8 cm,

»  poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktadalery
wykonywa ze szczegoOlp starannéciag. Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu naie
sprawdz¢ prawidlowaé wykonania zgrzewow. Miejscale zgrzane naly podgrzé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei

W poszczegdélnych warstwach izolacji (podktadowepwierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesunjte wzgkdem siebie tak aby zaklady (zarowno padie, jak i poprzeczne) nie
pokrywaly sé. Aby unikrg¢ zgrubiéh papy na zaktadach, zaleca firzycicie naranikéw
uktadanych paséw papyzgych na spodzie zaktadu pogtém 45°.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatow do hydroizolacji powinna byzgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnego mialie.
Dostarczone na plac budowy materiaty agl&ontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady
kontroli powinien ustaéi Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naiz
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zawiadczenia 0 jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych na podstawie bad#oraznych.
Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane pinspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiadtnych” pkt 6.
Jednostl obmiarows powierzchni izolacji stanowi[m?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 7.

8.2. Odbidr podtozy

Odbior podtaa naley przeprowad@ bezpdrednio przed przygpieniem do izolacji. Jeeli
odbior podi@ga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rgl@odiaze oczycic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacp

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wini

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechniczag,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podiam,

prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, namach i obrzeach,
szczelnéc.

YVVYY

0. PODSTAWA P:ATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [f izolacji obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

wykonanie izolacji wraz z ochran

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,

YVVVYVYYY
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utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icdpcentow.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczamtasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozgganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pty@znaczenia grulsci metod
skaningu mechanicznego

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmobierania probek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Naiotyczce systemdw zapewnienia
jakaosci i zarzdzania systemami zapewnienia j&kio

Instrukcje montau materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez posgokeych
producentow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i1 odbioru izolacji cieptochronnych i akyeznych w zwizku z projektem
Rewitalizacjisrodmiescia miasta Zgorzelec - Etap IllI.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-€ Roboty izolacyjne
45321000-3 1zolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacjvszystkie prace budowlane zzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dolentacj projektows.
Materiat izolacyjny— materiat zmniejszagy lub zabezpieczagy przed przeptywem ciept

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmiaplacje cieptochronne i akustyczne
przegréd zewgtrznych i wewrtrznych poziomych i pionowych obiektu, zamanych z
wykonaniem:
» lzolacji cieplnych,
»  lzolacji akustycznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wgan& dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Izolacjei¢ema i akustyczne Strona 85




RewitalizacjiSrodmieicia Miasta Zgorzelec - 11l Etap SST B.2.07|

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Izolacje

» lzolacja termiczna — styrodur,
» lzolacja termiczna — styropian.
»  Parametry zgodne z dokumentggjojektows.

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpm@ wymaganiom okrdonym w
normie: PN-EN 13163:2009. Wyroby do izolacji cieglnw budownictwie . Wyroby ze
styropianu. Krawgdzie winny by proste i nie uszkodzon8truktura ptyt na catej powierzchni
powinna by jednorodna. Granulki powinny byofczone tak, aby nie moa byto ich oddzied
od siebie Styropian winien wykazywaodpornd¢ na dziatanie temperatury do 80 %lyty
styropianowe mag by¢ stosowane do izolowaniécian, stropow, stropodachéw i podidg.
Mozna je przykleja lepikiem asfaltowym zapraw cementow, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikbw. Styropian jest whavy na dziatanie rozpuszczalnikbw (np. solwentaaf
benzyna) wchodgych w sktad roztworow i lepikéw stosowanych narar{np. abizol, bitizol),
klejow (np. butapren) i kitdw (np. polkit) i z tegozgledu nie wolno 4czy¢ tych wyrobow ze
styropianem.

Polistyren ekstradowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwaistyrodurem to materiat podobny do styropianu zagdy
do wykonywania ocieple

Symbole handlowe okélaja rodzaj ptyt ze wzgldu na rodzaj tworzywa i ksztait powierzchni
bocznych. Piyty oznaczone liteS maj powierzchnie boczne uksztaltowane zlem typu
.zamek” (frezowane).

Z uwagi na dug twarda¢ tych plyt ma@na je zastosowaw miejscach nat@nych na diae
obcigzenia. Nadaj sie do izolacji stropéw i ptaskich dachéw odwréconygtizie ocieplenie
montuje s¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej i chrogiprzed uszkodzeniem. Ze wedu na
mak nasigkliwos$¢ stosuje si je do izolacjiscian piwnicznych i fundamentowych. Szczegolnie
do izolacji écian piwnic Kkorzystne jest zastosowanie ptyt ryffowch z rowkami
umazliwiajacymi przewietrzanie zawilgoconegciany i odptyw wody. Styrodur winien
wykazywa& odporngé na dziatanie temperatury do 0.

t aczniki do materiatéw izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczopae mechanicznego mocowania termoizolacji
z ptyt styropianowych lub wetny mineralnej do g i scian z betonu, cegty lub bloczkéw
gazobetonowych. Minimalnagdokas¢ osadzeniagtznikdw nie mae by mniejsza ni 50 mm.
tacznik skiada i z dwu elementéw: tworzywowegozebrowanego korpusu wypasmego w
talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowegalcowego trzpienia rozporowego.
Srednica i dtugéé tacznikéw jest zalena od producenta wyrobu i musidgobrana doacznej
grubasci warstw docieplajcych.

taczniki (kotki gwazdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowamsieolacji z piyt
warstwowych skiadgj sic z kotka i osadzonego w nim wja oraz podkifadki metalowej,
montowanego przez wbicie.

Dla izolacji ze styropianu a¢znej grubéci 100 i 150 mm naley stosowa taczniki z kotkiem
rozporowym 8x50 mm o diugoi:

»  tulei 85 mmi 135 mm

»  wkreta 80 mmi 80 mm

»  catkowitej 150 mmi 200 mm
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Dla izolacji ze styropianu o0aéznej grubéci 100 i 150 mm nalgy stosowd taczniki z
gwozdziem @ 5,0 mm o diugoi:

> tulei 85 mmi 135 mm

»  gwozdzia 55mmi 55 mm

»  catkowitej 125 mmi 175 mm

Dla izolacji z wetny mineralnej ai¢znej grubéci 120, 160 i 200 mm natg stosowa taczniki
z kotkiem rozporowym 8x50 mm o dtugm:

»  tulei 105 mm i 135 mm, 185 mm
>  wkreta 80 mmi 90 mm, 80 mm
»  catkowitej 170 mm i 210 mm, 250 mm

Dla izolacji z wetny mineralnej a¢znej grubéci 120, 160 i 200 mm natg stosowa taczniki
z gwazdziem @ 5,0 mm o diugoi:

> tulei 135 mm i 135 mm, 185 mm

»  gwozdzia 65 mmi 90 mm, 55 mm

»  caltkowitej 185 mmi 210 mm, 225 mm.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robot:

Wykonywanie robot termoizolacyjnych najewykonywa z odebranych i dopuszczonych
do eksploatacji rusztowia systemowych przy ayciu drobnego spezu budowlanego i
elektronarzdzi.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okli@ymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pid 3
0golnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materialtdw odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, stkmg w instrukcji okrélone] przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwvpozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny Bypakowane w sposob zabezpiegeyjje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem ooy przez producenta. Instrukcja winna¢lgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvesic etykieta
zawierajca:

»  nazw i adres producenta,
»  nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pwyrob uzyskat,
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dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdycola one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prrészezeniem, zachowaty svgojakos¢ i

wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechoamye
materiatdw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osaob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

YVVVYVYYY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt 4.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolggch powinny by
zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty iasygne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzong&cgeznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych najestosowa materiaty w stanie powietrznosuchym.
W czasie wbudowywania materiatdw izokacpalezy chront przed zawilgoceniem wad
deszczow, badz zarobow. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolaahn nie
odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszcz@ste
kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograeniu do robdt bez procesow
mokrych.

Warstwy ocieplajce winny by wbudowane w sposob uniemiviajacy zawilgoceniu par
wodrg w czasie gytkowania budynku, 41z z innychzrédet.

Warstwa izolacji powinna lgyciagta i mie¢ stah gruba¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny by ukladane na styk lub na zakiad (frezowanejzbmijankowo przy
wickszej ilasci warstw piyt.

Do faczenia materiatow izolacyjnych z spbpodiazem mana stosowataczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zatesci od rodzaju podiza. Skiladniki spoiw nie
powinny zawierd sktadnikdéw dziatajcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na pazdo

Przy stosowaniu materiatow witavych na dziatanie podwaszonej temperatury nédg
bezwzgtdnie zapobiegaich bezpéredniej stycznéci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno bywykonywane po stronie przegrody asuej temperaturze.

5.3. Montaz ptyt izolacyjnych nascianach
Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie mateiiaprztu powinno odbywa sic zgodnie
ze specyfikagj podan w projekcie technicznym.
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Przygotowanie podtda

Stan powierzchni ocieplanydglian powinien zostasprawdzony przed przygtieniem do robot:
»  powierzchniascian powinna b§ naprawiona, ubytki i uskoki powinny &ywyrownane
zapravg cementow lub przez naklejenie dodatkowej warstwy mater@dieplagcego,

»  powierzchnigcian powinna b§ oczyszczona z kurzu,4nych ziaren zaprawy lub betonu,
»  pod wzgkdem przyczepriei podiaza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia; a

przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie paalbzanieczyszchae

Klejenie ptyt na styk do podiaza

W przypadku, gdy ptaszczyzrégian przeznaczonych do obenia g rowne, ldz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopasmana zastosowametod klejenia
ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podabjak opisano w pkt. 5.3.3., na plytaktada
sie cienlg warstwe klejacag. Warstwe t¢ rozgarnia si po ptycie szerok stalowy paa z zbami.
Klej powinien by roziozony pasami wzdt krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia
powinien by stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierngprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podia.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ociemarpowierzchni dobierany jest
materiat ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwee Gestas¢é i sposéb kotwienia musi
zapewnt bezpieczne przeniesienie przewidywanych sl Wszystkie stosowane metody
kotwienia musz spetnid@ warunek wspoétczynnika wytrzymaia przy ich obcizaniu. Znaczy
to, ze jednostkowe obgienia wyrywagce musi by odpowiednio wgksze od wartci
obcigzenia przypadarego na kady facznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych
szczegOlowo oké&aja w instrukcjach montar technologi wykonania robét. Wszystkie
elementy stalowe shgce do kotwienia mugzposiadé zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow najevykonywa na rownej powierzchni w sposékygly
bez przyklejania (lub z przyklejaniem,zgdi technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno hiypotozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone ppreénikaniem
wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izojgnego na calej ocieplanej powierzchni
powinny scisle do siebie dochodzii nie tworzy¥¢ widocznych spoin niezataie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni

5.5. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czstego powstawania mostkéw termicznygh s

»  styki scian wewrtrznych z poprzecznyngcianami nénymi oraz nargnikami budynkéw
na stykuscian ostonowych i nimych,

»  wience i nadprea,

»  stropy wystajce poza obrys nszej kondygnacji,

»  pofaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami atogtymi oraz styki ze
scianami konstrukcyjnymi i stropami,

»  przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnyragodnie z

dokumentagj projektowy i detalami. Zaleca siaby opér cieplny byt w przyldeniu rowny jak

dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepléa sic od zewntrz. Ocieplanie od wewgtrz dopuszcza sitylko wtedy,

gdy jest to jedynie midiwe rozwigzanie.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w ,Wymaganiach ogolnychi"speigoinej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdw do izolacji termicznej powinnadygodna z
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla mzegolnego materiatu. Dostarczone na
plac budowy materiaty natg kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien
ustalié Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora nadzo
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zadwiadczenia o0 jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych na podstawie badioraznych.

W szczegolnéci powinna by oceniana:

rownas¢ powierzchni phyt,

narazniki i krawgdzie (czy nie ma uszkodig

wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerangj

wilgotnos¢ i nasikliwose,

napkzeniasciskapce ptyt,

klasyfikacja ogniowa.

Wyniki bada ptyt termoizolacyjnych powinny gy wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

YVVVYVYVYYVY

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiaghlnych” pkt 6. Jednosik
obmiarowa powierzchni ocieplie i izolacji jest [m2]. Wielkéci obmiarowe ocieple okresla sk
na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr podtozy

Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpadrednio przed przygpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbior podtaga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rglepodiaze
0Cz)sCi¢ z zanieczyszcze

8.3. Zgodnosé robot z dokumentacia

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentaqgprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
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8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechniczag,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podim,

prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wykezenia na stykach, namach i obrzeach,
wichrowat@¢ powierzchni: powierzchnie ociegle powinny stanowd pfaszczyzny
pionowe, poziome lub o gkie nachylenia przewidzianym w dokumentacjigtK
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny kytami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentagj Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny kyprostoliniowe.
Sprawdzenie prawidiowci wykonania powierzchni 1 kragdzi okladzin naley
przeprowadzi za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o diugo 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przéwitu pomkdzy ta a powierzchry ocieplenia powinien hy wykonany z
doktadndcia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytkirsastpujace:

YVVVYY

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepheod ptaszczyzny i kravedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i kradzi od linii proste;j:

»  nie wigksza nk 2 mm

» w liczbie nie wgkszej nk 2 szt na catej dtugai taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego:

»  nie wigksze nt 1,5 mm

»  ogo6tem nie wgcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysako

»  nie wigcej nz 4 mm w

Powierzchni i krawdzi od kierunku poziomego:

»  nie wigksze nk 2 mm

» ogo6lem nie wgkszej nz 3 mm na calej na catej powierzchni ograniczos@anami,
belkami itp.

Przecinajcych sg¢ ptaszczyzn oddta w dokumentacji

»  nie wigksza nk 2 mm na dtuggéri taty kontrolnej 2 m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Cena jednostkowa ulgenia 1 metra kwadratoweqo [M] izolacji obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych dovizolia,
przygotowanie i 0oczyszczenie pogio

wykonanie izolacji ze styropianu,

wykonanie izolacji z polistyrenu ekstradowanego,
wykonanie izolacji z wetny mineralnej.

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungecie pozostakéci , resztek i odpadoéw materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacig opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

VVVVVVVVYYY
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10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplngj budownictwie. Wyroby z
wetny mineralnej produkowanej fabrycznie.

» PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolme
styropianu produkowane fabrycznie.

»  Instrukcje wybranych producentow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaefhnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z wykonaniem pokrycia dachowego w
zwigzku z projektem Rewitalizacjrodmiescia miasta Zgorzelec - Etap IlI.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ichgzi oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukcji

45260000- dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokiyi konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

45261210-9Wykonanie pokiydachowych.

45261000-4

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez s
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Paroizolacja— warstwa lub materiat ograniczey przepuszczanie pary wodnej,

Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczajy lub zmniejszaicy przeptyw ciepta,
Roboty budowlane- wszystkie prace budowlane zwéane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia rob6t zwzanych z wykonaniem pokrycia dachowego

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodtoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Warstwy pokrycia dachowego
ZIELONY DACH:

Warstwa rélinnosci

20cm Substrat do nasadzaeleni

2x Wibknina filtracyjna

2x Mata ochronna

27,5mm Drenafolia kubetkowa
Hydroizolacja

24cm Plyta stropowa, wdt proj, konstrukcji

VVVVVVY

Parametry techniczne materiatdw zgodnie z dokunegnfaojektovd.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazg
moazliwoscig korzystania z elektronagdzi i drobnego sprtu budowlanego.
Sprzt potrzebny do wykonania robat:
Ciagnik kotowy
Przyczepa skrzyniowa
Samochod dostaw. do 0.9 t
Spawarka elektryczna wirga
Wyciag
Zuraw okienny przerimy
Zuraw samochodowy.

VVVVVVVY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Materialy powinny by pakowane w sposéb zabezpiegeyjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okstony przez producenta. Instrukcja winnac¢bglostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoévsic etykieta zawierara:

nazw i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej ppwyrdb uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiedtwa,

znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerido czasu, gdygoa one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone proeskezeniem, zachowaly swgojakasé i

VVVVVVVY
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wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatdbw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osaob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@winny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogoine
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt 4.

5.2.  Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu maleakaiczye roboty
budowlane surowego.

3. Zalecenia ogoOlne:

Wszyscy pracownicy wykonggy prace na wysokai musz posiada dopuszczenie do

pracy na wysok&i i musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy ha wysako.

Roboty naley wykona po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dashmiar

potrzeby korzysiaz rusztowa rurowych ustawionych przy budynku.

Robot% pokrywcze powinny lkdywykonywane w dni suche, przy temperaturze niszej

niz +5°C.

Robé6t pokrywczych nie natg wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania

czynnikdw atmosferycznych na ja¥opokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub

$niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudrniey krycie.

Pokrycie powinno by tak wykonane, aby zapewniatwy odptyw wod deszczowych i

topniepcegosniegu.

> Papa powinna Wy przed uyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w
temperaturze nie mézej ni 18’C, a nasfpnie rozwingta z rolki i utazona na ptaskim
podtazu dla rozprostowania, aby unddtworzenia s garbow po uteeniu jej na dachu.

> Bezpdrednio przed utkeniem papa mi@ by luzno zwinkta w rolke i rozwijana z niej

w trakcie przyklejania.

YV VvV Vv v O
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Przygotowanie podidga:

> Podiaze musi by wystarczajco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, azagpodczas prowadzenia robot.

> Podtaze powinno by rowne z uwagi na konieczéiozapewnienia prawidtowego sptywu
wody, przyczepngi papy i estetyki wykonania pokrycia.

> Podtaze z plyt termoizolacyjnych musi bywystarczajco wytrzymate i sztywne, by nie

nasgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacjhdac

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami.
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Dostarczone na plac budowy materialy nglekontrolowad pod wzgédem zgodnfci z
projektem i jakéci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinienalgt kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zawiadczenia 0 jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawieliaeia doraznych.

Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokiky polega na sprawdzeniu zgodoo ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i ,Warunkow tectamgch wykonania i odbioru robot
budowlanych” ITB czs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrya@aeldbwe.

Kontrole migedzyoperacyja i koncows dotyczca pokry przeprowadza sj sprawdzajc
zgodnd¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobtegbniczne).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru rob6t podano w (¥#jimagania ogolne” pkt 6.
Jednostl obmiarow wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratfm}.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot zwirzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego podano w ogdlnej specyfikacji techniczZvigjmagania ogolne: pkt 7.

8.2. Odbiér pokrycia dachowego

Podstaw do odbioru wykonania robo6t pokrycia dachowego etanzgodndé ich
wykonania z dokumentagcprojektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawcze;.

Wykonawca zobowzany jest przedstawi

> petrg dokumentag powykonawcz wraz z édwiadczeniami stwierdzggymi zgodndéc
w/w robot z projektem
protokoty bada kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatdw i wyrobow,
stwierdzenie inspektora nadzorage wyniki przeprowadzonych baglarobot byty
pozytywne.
Nie przewiduje si odstpstw od Warunkéw technicznych
Protokét odbioru powinien zawieta

= zestawienie wynikdéw badaniedzyoperacyjnych i kicowych,

» stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z projektem,

= spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w é&gosktad powinien wchodéi
program.

YV VY

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [mM2okrycia dachu obejmuje:

>
>
>

>

zapewnienie niezfainych materiatéw i spetu,

wykonanie pokrycia dachowego,

zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigstea bhp, ppa, sanitarnych i
ochronysrodowiska

uporzdkowanie terenu budowy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

>

vV Vv ¥V ¥V VYV Vv VY ¥V V VYV V VY

PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na koroz Czs¢ 2:
Aluminium.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczaniewtasciwosci
mechanicznych przy statycznym ragganiu. Warunki Badafolii i ptyt.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pty@znaczenia grul$ci metod
skaningu mechanicznego

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposaia budynkow i instalacji
przemystowych.

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplngj budownictwie. Wyroby z
weltny mineralnej produkowanej fabrycznie.

PN-1SO-8301:1998 Izolacja cieplna. O#enie oporu cieplnego i wdaiwosci z nim
Zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

PN-1S0O-8302:1999 Izolacja cieplna. O#enie oporu cieplnego i wdaiwosci z nim
Zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostnptyta grzejr.

PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w louwchictwie. Okrélenie diugdci i
szerokdci.

PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w lowchictwie. Okrélenie grubdci.
PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w lowhictwie. Okrglenie
zachowania przyciskaniu.

PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Okrélenie g:stasci
pozorne;j.

PN-EN 1608:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w downictwie. Okrélenie
wytrzymalaci na rozcaganie réwnolegte do powierzchni.

PN-EN 1609:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w downictwie. Okrélenie
krétkotrwatej nasikliwosci wodg metody czesciowego zanurzenia.

PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronnegs€2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej daech Okrelenie stabilnéci
wymiarow.

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronneefdnie dtugdci, szerokéci,
prostoliniowdci i ptaskaci. Czs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronnaefénie grubdéci i gramatury.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolagppdochronnej dachow.

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronnerefdnie wad widocznych.
Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izjilavodochronnej dachdw.
PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochron@&reslenie wiaciwosci
mechanicznych przy rozmaniu. Czs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow.

PN-1S0O-9000:2015-10 Systemy zgazania jakécig -- Podstawy i terminologia
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaefhnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurapuigtowymi
w zwigzku z projektem Rewitalizacjrédmiescia miasta Zgorzelec - Etap |l

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich @zi oraz w zakresi
inzynierii lgdowej i wodne;j.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pakry konstrukcj
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4| Wykonanie poki/ i konstrukcji dachowych oraz podok
roboty

45261210-9] Wykonanie pokrgachowych.

45261320-3| Kladzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy székmga specyfikacja techniczna
obejmuje wszystkie czyn§o umazliwiajace i majce na celu wykonanie obrobek blacharskich,
rynien i rur spustowych, zabezpiecgajch przed infiltragg wody deszczowe] oraz
odprowadzenie jej z potaci dachowych, przyaiu materiatdw i systemow odpowiadeych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agii technicznej dotyezzasad prowadzenia
robét zwgzanych z wykonaniem:

»  obrdbek blacharskich,

»  rynny i rury spustowe .

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodtoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Obrébka blacharska:

Projektuje s} opierzenia z blachy.
Parametry materiatdw zgodnie z dokumentacja proyekt

Rynny i rury spustowe, wpusty dachowe:

Projektuje st odwodnienie budynku za g@dnictwem rynien i rur spustowych.
Parametry materiatdbw zgodnie z dokumentacja proyekt

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien i rspustowych oraz systemow
rynnowych Wykonawca powinien korzyéta:
»  narzdzi recznych grubokrt, wkretak, pitka, miotek, poziomica),
»  elektronarzdzi,
»  rusztowa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementéw obrobek blesttieh, rynien i rur spustowych
maozna przewoz dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpiezzmzed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha na obrébki powinna bytransportowana i skladowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu statego depu powietrza. W przypadku skladowania zwojéw lub
prefabrykowanych pasow na placu budowy malenika bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn
materiatu np. z molgrfolia, zapewnt rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

przykrywania zwojéw lub prefabrykatow w sposob unm@zliwiajacy doptyw powietrza,
przekroczenia punktu rosy,

sktadowania na wilgotnym podto,

transportowania lub sktadowania materiatu na wilgoh paletach,

zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transpiosktadowania.

YVVYY
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Elementy systemu rynnowego powinny ¢byskladowane i transportowane na ptaskiej
powierzchni w pot@eniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warsywim i rur powinna
leze¢ na rownych podktadach i stykaic z nimi na catej diugei. Dopuszczalna wysoké
skladowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowezane g w wigzki i pakowane dogkawow z
folii opakowaniowej, ksztaltki pakowane sv tekturowe pudta. Ostre krgdzie stojakow i
srodkow transportu stykage sé z rynnami nalgy zabezpieczynp.: deskami.

tadunek w czasie transportu musihynieruchomiony. Zalecagsiby tadunek i roztadunek byt
przeprowadzanyecznie, a w przypadku stosowania gjpuzmechanicznego nie wolno dapi¢

do miejscowego zgniatania elementéw i ich rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Obrobki blacharskie

»  Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

»  Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekansfalowej ocynkowanej o gruba od
0,5 mm do 0,6 m mma wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj
od —15°C. Robdét nie nina wykonywag na oblodzonych podiach.

»  Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nglepametac o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny dyabezpieczone w sposéb uttiajacy
przeniesienie ruchoéw poziomych i pionowych dachtakv sposob, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

» W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zéemym w warstwach przekrycia
powinny by osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarspadku podiznym.

»  Spadki koryt dachowych nie powinny bynniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza25,0 m.

» Wpusty dachowe powinny By usytuowane w najaszych miejscach Kkoryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowyabdlegt@ci mniejszej i 0,5 m
od elementow ponaddachowych.

»  Wioty wpustow dachowych powinny By zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natleonymi na wpust przed mtiwosciag zanieczyszczeniastimi lub innymi
elementami mogeymi sta sie przyczyry niedraznosci rur spustowych.

»  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwywpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

»  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiad@/maganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt 5. Wykonanie robot natg przeprowadzi zgodnie z SST, PB i PW.
6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalKierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayyoby posiadaj:

»  Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

»  Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z Polsk Normg lub aprobag techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu wgiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazvie bada

doraznych.

Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrobek blacharskich, rynien i rur spustdwgowinny by przeprowadzane w sposéb
umazliwiajgcy ocer wszystkich wymaga a w szczegolriai:

»  zgodndci z dokumentagjprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

»  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

»  prawidtowaci wykonania,

»  wykonczenia i zabezpieczenia kredei cictych.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego robét polega na edkinach i sprawdzeniu wygiowania
takich wad jak: dziury, ¢kniecia, nieprostopadkai szwéw do okapu, odchylenighkéw lub
zwojéw od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowaniagckenia arkuszy polega na stwierdzeniu grgénia i umocowania
arkuszy g wykonane zgodnie z nogm instrukcg montau wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest:
> 1 nf wykonanych obrébek blacharskich,
» 1 m zamontowanych rynien oraz rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegagj

»  poprawnaé¢ wykonania pajczenia obrobek z obrabianymi elementami

»  poprawné¢ mocowania obrobek do podip

W wyniku odbioru nalgy:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

»  dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrsgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogolne”.
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Cena__jednostkowa wykonania 1 metra _kwadratowego [ obrébek blacharskich
obejmuje:

dostarczenie materiatéw i spta,

przygotowanie podiam,

wykonanie obrébek blacharskich,

roboty wykaczeniowe i uporgdkowywanie ternu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

YVVYVYY

Cena jednostkowa montau 1 metra [m] elementéw dodatkowych obejmuje:

dostarczenie materiatéw i spta,

przygotowanie podiam,

monta rur spustowych,

monta rynien,

roboty wykaczeniowe i uporgdkowywanie ternu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

YVVVYVYYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekamgniowo w sposob agity-
warunki techniczne dostawy.

» PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowyokrzgtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowgezone na zaktad
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaefhnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwranych z wykonaniem elewacji w zgku z projektem
Rewitalizacjisrédmiescia miasta Zgorzelec - Etap Il

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowdany
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 | lzolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Nakladanie powierzchni kigych.

45442100-8 | Roboty malarskie.

45443000-4 | Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej spkeagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot zgzanych wykonaniem elewacji.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

»  Wykonczeniescian od zewegtrz tynkiem cementowo-wapiennym.
Uwaga:
Parametry materiatdw zgodnie z dokumenig@cpjektows.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania robét naky stosowa dowolny typ spretu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.
Transport wewegtrzny to: poziomy ¢czny, pionowy wycigiem. Transport zewitrzny to:
samochdd skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby naley przewozt i przechowywa w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chrogiprzed wilgocy. Okres przydatriei powinien znajdowasie na opakowaniu.
Okfadziny elewacyjne i elementydzace powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem g@lary przez producenta. Instrukcja winna ¢by
dostarczona odbiorcom wezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivaic
etykieta zawieraja:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pkyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,
znak budowlany.

Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiioh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatow i substancji dzigtgch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt.4.

YVVVVVVVY

5.2. Przygotowanie podiza

Przed przysipieniem do wtéciwego docieplania, czyli mocowania termoizolaolezy
nie tylko odpowiednio przygotowapodiaze, ale take zdemontowa na czas robot wszystkie
elementy utrudniace Ilub teé wrecz uniemaliwiajace szczelne przyklejenie piyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochromngdconczeniowych. Pamtac¢ tez trzeba o
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tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrétiany, a weéc spowoduje potrzebzwickszenia
wysiegu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych,wyhacznikdw elektrycznych. Na nowo
trzeba kdzie tez zamocowa niektére elementy mocowane do elewacji. Prawidiowo
przygotowane podie determinuje w znacznym stopniu jékaatego systemu. Aby uzyska
trwaly efekt stabilnéci systemu naley zaczaé¢ od rozpoznania podta i jego widciwosci.
System mena wykonywa nie tylko nascianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej
ale praktycznie na kadej scianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykapdiaze
powinno by nasne, stabilne, czyste i 0 niewielkim stopniu chtofeioPrzygotowanie podi@
polega tez agsto na jego wyrOwnaniu. Czyngtota ma na celu agjniccie wiaciwego
powigzania piyt izolacji zesciamg przy jednoczesnym zminimalizowaniu zZygia zaprawy
klejacej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, ayakprawdzé nosnos¢ podiaza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie préby przyklejartia@pianu. Na przygotowanoczyszczon
wyrownany i zagruntowag) powierzchng nalezy przykle w réznych miejscach budynku 8-10
probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przydé naley uzy¢ zaprawy klejcej,
naktadagc ja, na cale powierzchnie prébek w warstwie géobamk. 1 cm. Po doktadnym
docinigciu styropianu ddsciany, pozostawia sigo na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si
przyklejone probki styropianu. Podi® jest néne, jeeli nasipi rozwarstwienie probek
styropianowych. W przypadku podi mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny3nos¢
podiaza mana sprawdzi min. poprzez jego zarysowanie ostrym gdezem §rubokrtem,
gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podta tatwo s¢ krusz i odspajag mazna je uzné za stabe.
Jeili zas podtaze rysuje s trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nolwyodtay
betonowych lub tynkowych natg zwrdoci uwag na maliwos¢ wystktpowania naprzen
skurczowych, bdacych efektem procesu yaania cementu.

Poditaze, na ktérym bdzie mocowany system musidwuprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, Iino zwhgzanych fragmentéw itp. czynnikbw powodcych ostabienie
przyczepnéci Kkleju. Nanos¢ problematyczna posiadajwszystkie podiga malowane,
zwlaszcza, gdy farby wykazpjcechy pylenia lub tuszczeniagsiponadtosciany surowe
wykonane z materiatow silnie chigrych wod (np. gazobeton, cegta silikatowa raz wszystkie
sciany otynkowane tynkami stabymi, osypeymi sk i silnie nasikliwymi. Podilaza
problematyczne natg przygotowé do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszdeen
mechaniczne i zmycie, a ngshie przez zagruntowanie emulsfaprawy klejce, stosowane do
przyklejania izolacji termicznej, produkowangra bazie spoiwa cementowego. W procesie ich
wigzania jest, wic niezlgdna woda. Chtonrié mocno nagkliwych podtazy powinna by, wigc
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chigeinpolega na spryskanigciany wod i
sprawdzeniu, jak szybko wgkia ona w podize. Jeeli niemal natychmiaskciana przybiera
ciemniejsa barwg, oznacza to,ze nalezy ogranicz¢ chionng¢ sciany poprzez jej
zagruntowanie emulsja, grundag. Dzeki duzej zdolndci penetracji emulsja wnika silnie w
podiaza, wzmacniaic je 1 zabezpieczag przed wnikaniem wilgoci, zwksza take
przyczepné&¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali niexdaej zapraw wyrOwnupgca
nalezy wypetnic niewielkie ubytki tynku hdz wyrowna wystepujace w nim zagibienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolngvigdzi systemu ocieplagego zaleca si
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dagj pewne, trwate i estetyczne wykaenie elewacji od
dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojedo grubdci styropianu,
mocowany do podia stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodniczayklejona do écieznicy okiennej papierow
tasSma malarslg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednigigenie zmniejszy dogbu
Swiatta do pomieszcze w budynku. Folia jak naleyy tez zabezpieczy skrzydio drzwi
zewretrznych i oddzielnie ich sieznicg (drzwi musz sie przecig otwier&).Styk acieznicy
okiennej z murem musi bydoktadnie uszczelniony. W tym miejscu¢sio wystpuje tzw.
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mostek termiczny. Zeli na etapie budowy do uszczelnienigyto starych szmat, workéw po
cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakuhatezy je usungd.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek grstarych "uszczelniaczy"”, nae wymiesé
pozostaty pyl i doktadnie zwiy¢ wodg dolmg krawedz oscieznicy i §ciany. Pianka moniawa
uszczelni i dodatkowo ustabilizujesaeznicy w s$cianie. Po stwardnieniu pianki nale jej
nadmiar odgj¢ ostrym naem wzdhi lica Gscieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. aezniki cswietlenia, naley demontowd po wykczeniu
napkcia zasilajcego, postugug sk izolowanymi nargdziami. Poniewa po przyklejeniu
styropianu wydcznik oddali s} od sciany, naley przedhiy¢ przewod elektryczny. W tym celu
nowy odcinek przewoduaézy st z istniegcym za pérednictwem kostki przgczeniowe.
Puszk elektryczny nalgy zabezpieczy denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w
denku otwor przewleka iprzediizony przewdd elektryczny. Denko ostan@@ puszk
elektryczny mana zabezpiecZyprzed uszkodzeniem w czasie dalszych prac popaepienie
w zaprawie wyroéwnujcej siatki z wtokna szklanego — tej samej, ktogdze wykorzystywana
do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, ina wyrwa, postugujc sk stalows tapka do wyrywania
gwozdzi. Podigona pod tepek deska ze zukosowanymcleon zabezpieczy tynk przed
uszkodzeniem.

5.3. Kotkowanie

W zalenosci od wysokdci budynku rodzaju podi@, strefy klimatycznej itp. me zagé
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przygaoynprzeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego moodvavetny mineralnej kotkami,
otwory na kotki mana wykonywa po catkowitym zwazaniu kleju pod welp tj. co najmniej
po dwoch dniach od przyklejenia ptyt styropianowy@kbokas¢ otworu powinna by o 1 cm
wieksza od dtugéri kotka. llas¢ kotkdbw powinna by zgodna z projektem docieplenia, ale nie
mniejsza ni 4 szt. na 1m2. Przy ptytach styropianu o wymiara@hx 100 cm oznacza to 2 kotki
na kada ptyte. Kotek naley osadzé w otworze, dobijajc go miotkiem. Po osadzeniu kotkow
naleey wbi¢ w nie trzpienie rozpierage. Jeeli wystpig trudnaci z catkowitym dobiciem
trzpienia, naley wyja¢ kotek, pogtbi¢ otwdr i ponownie whi trzpien. Niedopuszczalne jest
odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpiex@jch. Przy prawidtowo osadzonych kotkach
plastikowych ich gtéwki powinny licowa sie z powierzchnj styropianu. Decyzj co do
konieczndci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspekiadzoru, po sprecyzowaniu
warunkow technicznych (podte, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac oeieplwych).

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie zma rozpocz¢ nie wczeéniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszegqvogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej n 5°C i nie wyszej ni 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pgnd°C
W Ciggu 24 godz., wowczas nie najeprzyklej& siatki zbrojcej nawet, jeeli temperatura
podczas pracy jest wgza ni 5°C. Po przyklejeniu styropianu na catej powierach
docieplanychscian, nasfpnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. dgpwnym
zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stagtn podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa
zbrojona zbudowana jest z zaprawy &bej i wtopionej w i siatki z widkna szklanego. Siatka
petni rok zbrojenia rozeiganego, przenogeego napgzenia powstate w ptaszcayie sciany na
skutek odksztatae termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwegdhie przestrzedga nalery
zasady 4czenia kolejnych fragmentéw siatki na zaktad o skeiti ok. 10 cm. Zaklady te
musza, by stosowane zaréwno na poteniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako
zbrojenie rozegigane, powinna znajdowasic w warstwie zaprawy klegej nie gebiej niz w
potowie jej grubéci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinnangrubag¢é 3 mm.
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Partie budynku szczegdlnie nanae na uszkodzenia mechaniczne, acwciany parteru do
wysokaci 2 m powyej terenu orazciany przy tarasach i balkonach, powinny byykonczona
ze szczegollna, stararfice. Wszelkie niedo@gniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z
widocznym rysunkiem siatki zbrggej, naley zaszpachlowai przeszlifowa drobnoziarnistym
papieremsciernym. Warstw zbrojory po catkowitym zwazaniu kleju, nalgy zagruntowa
podktadovs masa, tynkarskodpowiednia, do naktadanegozpé] tynku. Podkiad ten oddziela
chemicznie warstezbrojona, od tynku, zmniejsza jej nddiwos¢ oraz zdecydowanie zeksza
przyczepné¢ tynku wykaiczeniowego. W przypadku pdego terminu robot i niesprzyjajych
warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane padiiva, masa tynkarsksgiany mog,
by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody didukilociepleniowego.

Zaprawe nanosi s na ptyty styropianu w ganie o szerokéci 1 m (szerokgé siatki z widkna
szklanego) gtadkstrory pacy. Grub& warstwy kleju powinna wynosiok. 3 mm. Naktadanie
zaprawy zaczynagiod naranika budynku. Po nak@niu zaprawy klejcej na odcinku rownym
diugcici przygotowanego pasa siatki, ngle'przeczesd' jg zebal strory pacy. Czynn& ta
pozwoli uzyské jednakovg grubc¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywé warstwy zbrojonej metaed zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitynysehneciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wczesniej niz po 2 dniach, mma przysipi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystenggitgj Smietany. Naley go stosowéabez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktalgednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaée od warunkow atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin. me shryé¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
mieskcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych wdadw atmosferycznych (zima) nie
jest maliwe natazenie tynkéw .W celu uzyskania rownej, pionowej kegdwai naranika, naley
postwy¢ sie deska, prowadgzrowng, niezwichrowan desk nalezy wypionowa& przy pomocy
poziomnicy i przyhi z jednej strony naimika, wzdhs jego kravedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej malebficie zwikzy¢ sciang wodg. Zaprawe narzuca
si¢ kielnig i wstepnie wyrownuje pag stalowg Po lekkim przescheciu zaprawy naley ja
ponownie zwiky¢ wodg i zatrzeé pag drewnian lub styropianow wzdtuz deski prowadgce;.
Gdy zaprawa zwize desk prowadaz nalezy oderw& i przybic z drugiej strony natmika,
narzucajc i wyroOwnupc zapraw w analogiczny sposéb. Po zwaniu zaprawy i usueciu
deski, naprawiany nataik bedzie miat idealny ksztalt. Warstwa zbrojona, stanoa poditae
pod tynk szlachetny, powinna didealnie rowna. Wszelkie nierowéwm i slady po pacy naley
zeszlifowa drobnoziarnistym papiereggiernym.

Po wyschngciu podktadu tynkarskiego nale wykona uszczelnienia dylatacji i innych
polaczen. W szczelig pomidzy ociepleniem asgieznicag drzwiowg nalezy wprowadzé sznur
dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szceelsznura dylatacyjnego najeuszczelnt
styk mag trwale plastycza Ten sposob uszczelnienia skompensuje rugbiganicy drzwiowej
oraz nie dopéci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomedzy ociepleniem a przebiggymi sk przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
naleey uszczelni silikonem budowlanym. Kaly styk docieplenia z mato sztywnymi
elementami budynku powinien bwykonany w sposob elastyczny i szczelny. Do wyjgelia
szczeliny dylatacyjnej porilzy ascieznicy okienry a dociepleniem réwnieuzywa st sznura z
pianki PUR. lzolag styku, chronica przed wod opadows nalery wykona& z masy trwale
plastycznej. Silikonem budowlanym najetez uszczeldi styk styropianu z obrélkblacharsk
podokiennika.
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5.6. Nakfadanie tynkow

Materiat naley nachgnag¢ na podige rozprowadzar go réwnomiernie w cienkiej

warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadntianku zacigng¢ réwniez pag stalowy
gtadky do warstwy o grubiei zacieré ruchami oke¢znymi lub podiinymi - pionowymi albo
poziomymi (zalenie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturzebirego baranka wystarczy
tylko zagtadzt ruchami okgznymi.
Czas otwarty pracy (od nagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, dintkinych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z rggad 5 do 30 minut. Zaly gtownie od
temperatury powietrza i podia, wilgotngci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikn
powstawania widocznych cieni nale zwrock uwag na zakup towaru z jednakgwdat
produkciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne” OST.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylekrianedzi od linii prostej nie wiksze nz 3
mm i w liczbie nie wgkszej n 3 na catej diugii taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku pionowego nie gkisze nk 2 mm na 1 m i nie
wigksze nk 4 mm na wysok&i pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.
Jednostl obmiaru jest wykonania elewacji jest Jmwykonanego tynku raz z wszystkimi
warstwami izolacyjnymi i zbragymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot zwzanych z wykonaniem elewacji podano
w 0golnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogglpkt 7.
Odbior czsciowy powinien nagpowa po wykonaniu kadej opisanej warstwy. Natg
wowczas skontrolowaprawidtowadé wykonania pracy: pionowoé ptaszczyzn, prawidiowss
wykonania nargnikow, prawidtowd@é wykonania uszczelnie Po wykonaniu wszystkich
opisanych robét zostaje dokonany odbidmdémwy, ktdéry poza wymienionymi elementami
powinien jeszcze obejmowa ogledziny wzrokowe, zgodrié doboru kolorystycznego wg
projektu, estety& wykonania catej elewacji.
W wyniku odbioru nalgy sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot — dokoéavpisu do
dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne wykonane obp naley uzna
za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-C 81906:2003 Wodorozdiezalne farby i impregnaty do gruntowania
» PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyce zapraw do murow. Zaprawa tynkarska
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonaniercianek dziatowych w suchej zabudowie z
ptyt kartonowo-gipsowych w zwikku z projektem Rewitalizacfirodmigcia miasta Zgorzelec -
Etap Il

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamowi¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-0 Roboty w zakresie zakladania stolarldolvlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421152-4 Instalowanigianek dziatowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeriiglacym podstaw do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zewgh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejsze] szczegotowej specyfikacji technigz g
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.
roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z piyiszystkie prace budowlane zwane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumenrgaupjektow,
sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonoltara ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi ohgienia,
konstrukcja- uporzdkowany zespét pgtzonych cesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywsoi,
sciana dziatowa sciana pionowa, niersoa, dziejca wretrze.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegOtowej spkagfi technicznej obejmaj wszystkie
czynnaci umazliwiajgce i majce na celu wykonaniécian dziatowych oraz obudowy z piyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, do ktoreggkonania zostaty ayte materiaty
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkavykonania robot, ich zgodi#éd z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestogki€®©gdlne wymagania dotygze
robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 2

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Sciany dziatowe wewrtrzne

»  2x GKIB 12,5mm,
»  Profil stal. System. + wypetnienie z wetny min
»  2x GKIB 12,5mm

Profile stalowe zimnogete

Do wykonania rusztowcian, oktadzinician powinny by stosowane ksztattowniki zimnagge z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, ghktu StOS wg PN-88/H-84020 Ilub

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10346: 2011

Ksztattowniki stalowe powinny &y powierzchniowo zabezpieczone przed kayoppwioky

cynkowg (nanoszofm ogniowo) charakteryzegg sie :

»  grubacig >7um (100g/m2 lub>19 um (275g/m2) badanwg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10346: 2011),

»  przyczepnécia — brak ztuszczewg PN-EN 10346: 2011

»  wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10346: 2011.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadzigyenne;j:

»  Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

»  Ksztattowniki profilowane C 50x0,60

»  Ksztattowniki profilowane U 75x0,60

»  Ksztaltowniki profilowane C 75x0,60

Akcesoria stalowe

stuzg do hczenia ksztattownikdéw konstrukcji siwej z podtagem i miedzy sola:

taczniki wzdtwne,

uchwyty bezpérednie dtugie,

uchwyty bezpérednie kroétkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montau,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny bywykonane ze stali ocynkowane] wg wymagmk dla
ksztattownikéw stalowych.

YVVVVYVYYV

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suclioejdzavy:

»  tasmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna @kné szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoinedry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naraznych i obwodowych,

»  uszczelki obwodowe: polietylenowe grgbo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania poker konstrukcji ze stropemsétianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje gdtowe kleje gipsowe. Termin Waosci i
warunki stosowania okékjg instrukcje stosowania opracowane przez poszczggoln
Producentow.
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WKr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltdwmw nosnych, gczenia ksztattownikow
miedzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinnydgtosowane - wkty stalowe,
blachowkety samogwintujce.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania pcalczer miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczospodmowania.

Do koacowego szpachlowania ptyt powinna¢bstosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowamés szpachlowych oldlaja instrukcje
Producentow dla poszczegolnych wyrobdw.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robaot.

Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

»  Dobor sprztu musi spetni@ponizsze wymagania:

»  Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] i ST i wskazarhalnspektora w terminie
przewidzianym umow

»  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéstwierdzajcych dopuszczenie
sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

»  Wykonawca zobowizany jest do kywania sprztu, ktory nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot.

» Utrzymanie i uytkowania kadego spretu musi by zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotygy/mi jego uytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pi& 8golnej
specyfikacji techniczne.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywaegdrzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniemiszeaeniem, a okéony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséevpozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny pgkowane w sposob zabezpiegegijje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem ollomy przez producenta. Instrukcja winnacbglostarczona
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odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoévasic etykieta
zawierajca:

nazw i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jWwyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiedstwa,

znak budowlany.

Sktadowanie materiatdw powinno odbyévaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny bypakowane w formie pakietow, ukladanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza i ostatnia pgtEnowj opakowanie stosu. Kdy z
pakietow jest zafoliowany i sgy dla usztywnienia tang stalows. Pakiety nalgy skladowa w
pomieszczeniach zamkiych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadigsokaé
skltadowania do pciu pakietow, ukfadanych jeden na drugim. Do przawaaleca i
stosowanie samochodow krytych planglek otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt5.

YVVVVVVVY

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przysfpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowyipayby¢ zakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone&deznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sj przysgpienie do wykonywania zabuddw po okresieguaego osiadania i skurczow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesty po zak@czeniu stanu surowego.

Przed rozpocxiem prac montswych pomieszczenia powinny &dyczyszczone z gruzu i
odpadow.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa w temperaturze nie ¥s8zej ng +5 °C
pod warunkiem,ze w chgu doby nie nagpi spadek portej 0 °C, a wilgotné¢ wzgledna
powietrza migci sic w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz scian z ptyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowicy podiaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadae z dwoch warstw

dolnej stanowjce] bezpérednie podiae dla ptyt - czyli warstwy rimej oraz gornej, czyli

warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt nedvarstwowy skiladagy sk tylko z

warstwy naénej.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonoweznmeowykona na kilka sposobéw:

— przy wyciu profili stosowanych do budowician dziatowych, bez kontaktu z ostarjan
sciam,

— z wyciem sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych godia’za uchwytami
azurowymi.

Odlegtasci pomiedzy listwami rusztuguzaleznione od grubgci stosowanej na oktadziny ptyty.

— dlaptytogr. 12,5 mm — 600 mm
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Ptyty montuje s ustawiajc je pionowo.

Celem polepszenia wias§w cieplnych i akustycznych przegrody, w przesiregedzy tatami
wktada s¢ wetrne mineraln.

Elementami dczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiem (zesciamg lub stropem) $
strzemiona blaszane typu montowane przez podktaldistyczy.

Tego typu pajczenie rusztu z podiem, jest palczeniem elastycznym, co przyczynig sio
ttumienia wszelkiego rodzajuzdickdw przenoszonych przez przeggodViasciwos¢ ta mae
zost& jeszcze podwiszona przez podenie pod strzemiona podkiadek Znty tlumigcej.
Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi odbecnéé wetny
mineralnej. Podobnie zgkszeniu tlumienia sprzyja rowrieobecné¢ wolnej przestrzeni
powietrznej mgdzy wetry mineralry a ptyty gipsowo-kartonow.

Tyczenie rozmieszczenia phyt

— styki krawedzi podhenych powinny by prostopadie do ptaszczyzriciany z oknem
(réwnolegte do kierunku Bevietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podiinego mocowania ptyt do elementowsngch rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawgdzi ptyt opieraty s na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudi&uelementéw rimych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krglzi opieraty s¢ na tych elementach,

— poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna i#6 piyt,
naleey je tak rozmiéci¢, aby na kracach rzdu znalazly s odckte kawatki ptyt o
szerokdaci zblizonej do potowy diugeri ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwugsiadupcych rzdach powinny b§ przesunjte wzgkdem
siebie o odlegie zblizong do potowy diugéci piyty,

- Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartorosufitu ma by dwuwarstwowa, to
drugg warstwe pityt nalezy mocowa& mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajc ja 0 jeden rozstaw radzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalenosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonanysfeokiadzina, wybiera si
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stwgoe metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wsélgvanymi musz spetnid@ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjneggst@¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie
powinna przekraczal00 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkow$2bcm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na scianki dzialowe stosuje giptyty gipsowo-kartonowe zwykie o grudm 12,5 mm. Jdi

wymagaj tego warunki ogniowe, stosuje; tyty o podwyszone] wytrzymatéci ogniowej o

grubaci 12,5 mm. W przypadku warunkéw o zj wilgotnasci nalery stosowa piyty

wodoodporne gr 12,5 mm. Piyty gipsowo-kartonowe gndgé mocowane do elementéw

nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne kradziami dhzszymi ptyt do kierunku ulzenia elementéw
nosnych rusztu,

- mocowanie podine wzdhi elementow nénych rusztu ptyt, utleonych rownolegle do nich
dtuzszymi kravedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujecsilo profili stalowych blachowlktami.
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Kierunek mocowania piyt gipsowo-kartonowych

Grubas¢ ptyty w mm | Kierunek mocowania Dopuszczalna rozgios¢ miedzy
elementami ncnymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podiuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podiuzny 420

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sinie wigcej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili @pste)
podlega korekcie na etapie przgtania ptyt, tzn. rozstawiania profili do piyt. Pdoieniu
przewodow instalacyjnych, uktada sxolacg termiczry lub akustycza.

Pokryciesciany naley rozpoca¢ od przykecenie piyty o szerokoi 120 cm. Odsp pomedzy
wkretami powinien wynosi 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza waestpyt
mocowana jest, co 75 cm. Piyty nie powinnysta podtau lecz by podniesione o ok. 10 mm.
U gory powinna b§ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kosgmgindrga i ugig¢
stropow. Szczeligp wypetnia s¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spgioiry w
drugiej warstwie przesuwaesb 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osgi@m wykonuje s za pomog wieszakéw lub dtugich
wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej stronyciany naley rozpoca¢ od
przykrecenia ptyty o szerokmi 60 cm lub mniej w przypadku przesecia profili. Po
zamkneciu drugiej stronysciany uzyskuje si ostateczag stabilngé. Przy wysokéci sciany
wickszej od wysokéci ptyty sztukowanie ptyty naky prowadzt naprzemiennie od gory i od
dotu. Sztukowki nie powinny l&ykrotsze ni 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane s fazowaniem umdiwiajgcym zbrojenie
pofaczenia gsiednich piyt. Zbrojenie wykonuje¢stasma papierow lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin maszpachlow i wcisni¢cie tamy zbropcej. Po zwizaniu
pierwsze] warstwy nal@nie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierzi na
wyschnitg spoire natlazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stagoeji podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu tang samoprzylepsm stosowane g dwa cykle tj. naklejenie gay i
jednokrotne wypetnienie spoin m@aszpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie mas
nawierzchniow.

Szpachlowanie przycinanych kreslzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zacuy
struga lkitowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia isptabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Rdica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowegrk
wykonuje s¢ na szerokéxi ok. 40 cm dla ,rozeignigcia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST,Wymagania ogoélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badanateriatow powinna yzgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalgy kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustéali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadetmwestorskiego.
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Kontrola jakadci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateariafyroby majp zawiadczenia
0 jakasci wystawione przez producenta oraz na sprawdzewagciwosci technicznych na
podstawie badadoranych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczeg@n@owinny dotyczy sprawdzenia
materiatow:

naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzg

wymiary (zgodnie z tolerang,

wilgotnaosé i nasgkliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt,

wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowychinnych materiatow
powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane priespektora Nadzoru
Inwestorskiego.

VVVYVYY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagidne” pkt 6.
Jednostl obmiaru jest 1 [f] wykonanejscianki lub obudowy w systemie suchej zabudowy z
ptyt gipsowo-kartonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagdne” pkt 7.

8.2. Odbior podtozy

Odbior podiga naley przeprowaddi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
oktadzinowych. Podtze oczyci¢ z kurzu i Ienych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacp

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektowy, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechniczg,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podiaa,

prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wyk@zenia na stykach, nasach i obrzeach,
wichrowatag¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powintgnewi ptaszczyzny
pionowe, poziome lub ogkie nachylenia przewidzianym w dokumentacgtyKdwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny gagtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentagj. Krawedzie przycecia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy przeprowad@ za
pomo@ ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych wndiach) taty
kontrolnej o dtugéci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiazgdwitu pomidzy
latg a powierzchry suchego tynku powinien byvykonany z doktadnieia do 0,5 mm.

YVVYY
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Dopuszczalne odchviki 8 nasiepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzmawedzi od kierunku

Powierzchni od
ptaszczyzny i kragdzi od
linii prostej

Powierzchni i krawdzi od kierunku

pionowego

poziomego

Przecinagcych sg¢
ptaszczyzn odgka w
dokumentacji

Nie wicksza i 2 mm i w| ogotem nie wicej ne 3 mm w| ogétem nie wikszej ni
liczbie nie wgkszej nd 2

szt na catej diugdi taty | wysokdci oraz nie wgcej ni powierzchni om
kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach| ograniczonefcianami,
powyej 3,5 m wysokai belkami itp.

Nie wicksze nt 1,5 mm i Nie wicksze nt 2 mm i

Nie wicksza it 2 mm na

pomieszczeniach do 3,5 m diugaici faty kontrolnej

3 mm na catej

9.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrci podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

vV VvV ¥V V VY

YV V VYV V¥V V¥V VVYVY

PN-EN 520 +A1:2010 Piyty gipsowo-kartonowe -- Defj@, wymagania i metody bafla
PN-EN 10162:2005  Ksztattowniki stalowe wykonanezwano -- Warunki techniczne
dostawy -- Tolerancje wymiarow i przekroju poprzasago

PN-EN 10346:2011  Wyroby ptaskie stalowe powlekagai@vo w sposob ggty --
Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:2011 Wkty samogwintuice z tbem stzdkowym,
krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wiasfm mechaniczne e#ci zlgcznych odpornych na
korozg ze stali nierdzewnej -- €& 4: Wkrety samogwintujce

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Speasjiik pobierania probek,
badanie i ocena przydatwm wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamej
procesow produkcji betonu

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 10143:2008 Blachy i $my stalowe powlekane ogniowo w sposéhgti --
Tolerancje wymiarow i ksztattu

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Nadotyczice systemoOw zapewnienia
jakosci | zarzdzania systemami zapewnienia j&kio

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogingci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpfestwie produktow (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 p0z.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (IDz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

z wgtbieniem
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaefhnicznej $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru tynkow wewgtrznych w zwjzku z projektem Rewitalizacfréodmiescia
miasta Zgorzelec - Etap Il

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniegz g
zgodne z obowgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipswodoienego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, witdkien lub innych miatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia
powierzchniscian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka- mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub grapabo pajczeniem obutych
skfadnikow (a take z innymi skiadnikami)i wog twardniejca po zastosowaniu,zywana
najczsciej do pokryciacian i sufitow.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnci umazliwiajace i magce na
celu wykonanie tynkéw wewitrznych obiektu:

»  Tynki cementowo-wapienne,

»  Gladzie gipsowe.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Tynki wienvre Strona 127




RewitalizacjiSrédmiecia Miasta Zgorzelec - 11l Etap SST B.3.04

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvenazna kada wode zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy budowlane

Zaprawa murarska powinna mieobre wiaciwosci wigzace, dobg przyczepné do podiaa
oraz odpowiednie wkgiwosci techniczne. Marka i skiad zaprawy powinny¢hbygodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlaeenentowo — wapienne powinny
spetnid wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowmagania normy PN-65/B-
14504.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpoiginny odpowiadawymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpayaa wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

Zaprawy budowlane aywane do przygotowania podi pod tynki oraz ewentualnego
wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione powigypowiadé wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Do zaprawhyaley stosowa:

— piaski odpowiadare wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 132803/
AC:2004,

— cement odpowiad#y wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszgmestaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno twojegnolitg i jednobarwyg masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczysicobcych; wymagania dla wapna okome $ w normie
PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadary wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— woct odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez kadaboratoryjnych
moze by stosowana tylko wodoggowa woda pitna.

Masy wyréwnawcze i nhaprawcze do padio odpowiadajce wymaganiom aprobat
technicznych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrfsawowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiennzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie ddzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnasaegago, ktére powinno twor&yednolity

I jednobarwig masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszadscych. Skiad
objetosciowy zapraw naley dobiergé daswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonastakguszyw o frakcji do 1 mm oraz
cementu.
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Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych po@n odpowiadéd wymaganiom
aktualnej nomy p@stwowej i spetni@w szczegdlngci nastpujace wymagania:
wytrzymalai¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania tidep masy) nie
mniej nz 5 MPa,

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 menwitcej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,

pocatek wigzania po 30-60 min.,

gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazytvadchylé od
wymaga normy.

vV VWV 'V VY

SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3

4.2. Transport materialtow

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny ¢byabezpieczone przed uszkodzeniami, gtrat
statecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Tynki zwykte ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zapraw, liczbwarstw i
technile wykonania powinny odpowiadanormie PN-EN 13279-1:2009.

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyébgakaczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdsadzone srieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie z8zej nz +5 °C pod warunkieny,e w cagu doby
nie nasipi spadek poriej 0 °C.

W nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo
montaowych w okresie obaonych temperatur”.
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5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpocxiem prac tynkarskich wykonawca musi zbadarzydatné¢ podiaza pod
tynkowanie.

Badanie podiza nastpuje na podstawie norm oraz beggulnio na podstawie aglzin, proby
scierania, drapania (skrobania) oraz zailia, a take aktualnych zaleéeproducenta.

Wadliwe wykonanie podta podczas prac budowlanych reanie wptyw na jakdcé i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamtta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotymzh réwnej powierzchni pod tynk.
Podtaze pod tynk musi by

rowne,

nosne i mocne,

wystarczajco stabilne,

jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (2ame),

szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszcze

wolne od wykwitow,

nie zamarznrite, o temperaturze powsj +5 °C.

Ostrzeenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstamnwestorowi wszelkie wtpliwosci dotyczce wykonania
prac tynkarskich, wskazamazliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedétawi
pisemnie propozyejrozwigzania tych problemow.

VVVVVVY

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkow skladaesi nasgpujacych faz:
Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu sywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktére wbija s co 1,5 m wzdha dtugasci i
wysokasci sciany. Dokota wbitych gwidzi wykonuje s¢ placki z zaprawy i wygtadza je réwno
z gtébwka gwazdzi. Nastpnie medzy plackami narzucagpasy z zaprawy dcigga je réwno z
powierzchnia plackow. Pasy te spehieple prowadnic przy narzucaniu i wyrownaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzych mana wywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o gruélb nieprzekraczarej 3-4 mm na
scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawyiesgowe] lub pot cementowej obrzutki
powinna wynosi 10 — 12 cm zanurzenia gi@.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugwarstwe tynku wykonywag po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu
jej wodg. Gruba¢ narzutu powinna wynosi8 — 15 mm, a ¢ptasé zaprawy nie powinna

przekracza 9 cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu ngatje réwnanie go za pomac

laty. Narzut w narzach wykonuje si za pomog pac w ksztaicie &ownika.

Wykonanie gtadzi.

gltadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianymeprgito o prz@wicie
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinng linardziej ttusta i do narzutu i mié grubag¢ 1 — 3
mm. Zapraw narzuca $i recznie i rozprowadza spag. Po stzeniu gladzi zaciera sijg packy
drewnian, stalows lub z filcem, zalenie od rodzaju wykaczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajc go wod za pomog pedzla.
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5.4. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mas: szpachlow naktada si na powierzchri rownomiernie, najlepiej za pompgtadkiej
pacy ze stali nierdzewnej. W mgarpostpu prac nanoszg@nmasg nhalery sukcesywnie
wygtadza. Zaleca s, aby przed wykonaniem gtadzi wypetduze ubytki w podigu. Masg na
sciany naktada si pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykoswjuch pag od dotu ku
gorze. W przypadku sufitbw maszpachlow naktada s pasami w kierunku od okna wabt
pomieszczenia, ggc pae ,do siebie”. Po wyschgtiu masy drobne nierowsa nalery
usuryé papieremiciernym lub siatk do szlifowania. Powstate niedoktadibnalezy ponownie
cienko zaszpachlowa przeszlifow&. Czas otwarty pracy masy zayeod chtonnéci podiaza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Paslcwvysychania gtadzi nale unika
bezpdredniego nastonecznienia | przggdw oraz zapewndi wiasciwg wentylacg i
przewietrzenie pomieszaze Dalsze prace wykmzeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,
maozna rozpocgé po wyschrgciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodoroacmalnymi,
wykonarny gtadz nalery zagruntowd preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
uktadaniem okladzin zalecazgpowierzchng gtadzi zagruntowaemulsj.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych”
pkt 5 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot tynkarskich

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykén®éadania wszystkich
materiatdw przeznaczonych do robot tynkarskichzepgstawd wyniki tych bada Inspektorowi
Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnéci jej marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501"Zaprawy
budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatbw 1 zaprawy powinny By wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkdw powinny &y przeprowadzane w sposob uttiwiajacy ocer wszystkich
wymaga a w szczegolrii:

zgodndci z dokumentagjprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

prawidtowaci przygotowania podtoy,

przyczepnéci tynkdéw do podiaa,

grubasci tynkow,

wygladu powierzchni tynkdw,

prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow.

wykonczenie tynkéw na nafach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

VVVVVVVY
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiadtnych” pkt 6.
Jednostl obmiarows tynkéw jest metr kwadratowy [th
Powierzchng tynkdw oblicza si jako iloczyn dtugéci scian w stanie surowym i wysokai
mierzonej od podta lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchng pilastrow i stupdw oblicza siw rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchng tynkéw stropdw ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutudwietle
scian surowych na ptaszczygzpozioms.
Z powierzchni tynkdw nie paica sé powierzchni nieotynkowanych, aginionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementowpowierzchni mniejszej ni 1 m2 i
powierzchni otworéw do 3 m2,jeli oscieza ich g tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

8.2. Odbidr podiozy

Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
oktadzinowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.
Jezeli odbior podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze oczycic
I umy¢ wods.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie, przecicia powierzchni orazgty dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacprojektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzey i odchylenie krawdzi od linii

prostej nie mog by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wiksze ni 3 na catej diugei kontrolnej

2 m faty.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

»  pionowego nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie wiej nz 4 mm w
pomieszczeniu,

»  poziomego nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie ydej nz 6 mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsgiany, belki, itp.)

Niedopuszczalnegs

»  wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenigaych z podtaa wykrystalizowanych
na powierzchni tynkéw, piai itp.,

»  trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezeénggcherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepcidynku do podiaa.

Odbior gotowych tynkdw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktory zawiera:

»  ocere wynikow bada

» wykaz wad i usterek ze wskazaniemzatihgosci usungci.

»  Stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratoweqo [fh tynku obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

wykonanie tynkéw i gtadzi,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacig opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

YVVVYVYYVYYYVY

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. SpeayjfikaPobieranie prébek,
badanie i ocena przydatt wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2015-06 Wapno budowlane. Definicje, vagania i kryteria zgodroi.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa
murarska.

PN-EN-197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku

PN-1SO-9000:2015-10 (Seria 9000,9001, 9002, 9®I®#4) Systemy zagdzania

jakaoscig -- Podstawy i terminologia.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsovigzes¢ 1: Definicje i wymagania

Dokumentacje i specyfikacie w zamodwieniach publctri, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich Czés¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki”, wydane ITB — 2003r.

YV VYV VYV ¥V VVYVY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych w gzku z
projektem Rewitalizacgrodmiescia miasta Zgorzelec - Etap lll.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty  wykaczeniowe w  zakresie  obiekt
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtégdian.

45432000-4 | Kladzenie i wyktadanie podiégan i tapetowanigcian

45431000-7 | Kladzenie ptytek.

45431100-8 | Kiladzenie terakoty

45431200-9 | Kiladzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest dokumenbedycym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zewgha w pkt 1.1.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegzsy zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.6. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z:
»  wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.7. Ogoblne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w OST pkt 3.1. ,Wymagania ngdl

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

»  Plytki gresowe do wysokai 2 m.
Parametry techniczne ptytek zgodnie z dokumegiaajektows.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢tu, np.: uradzenia do przycinania
ptytek, narzdzia kczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpaphlaomica.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiego spuz ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robaot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrulgmgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngéci oraz wptywami atmosferycznym.
Elementy powinny b§ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgadnytycznymi
producenta, w sposéb zapewn@j zabezpieczenie ich przed nadmiewilgocig. Sktadowanie
na budowie powinno trwa jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zbliych do
uzytkowych. Kada powierzchnia magazynowa powinna laabezpieczona przed deszczem i
wilgocig, kartony naley uktad& na czystym i suchym podto. Kartonéw nie wolno toczy
przesuwd, rzuc& ani opieré na krawdziach. Podzadnym pozorem nie wolno kartonéw z
ptytkami wywac jako podestow, platform lub zgpstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze
0Oqgolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny bymocowane do podia warstva wyrdwnupca lub

bezpdrednio do rownego i gltadkiego podn W pomieszczeniach mokrych okftadzimalery

mocowa& do dostatecznie wytrzymatego pozho

»  podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oréziany betonowe.
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do osadzania wyktadzin nécianach murowanych mina przysipi¢c po zakaczeniu
osiadania muréw budynku.

bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania robot natg oczyci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/kurzu.

elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przygpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukfadania ptytek powinna wytoso
najmniej +5°C.

dopuszczalne odchylenie kreazi pitytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptagzoy nie
wigksze nk 2 mm na diugéri taty dwumetrowe).

powierzchnie podiey pod wykiadziny powinny by rowne i tworz¢ pionowe
ptaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny¢ bwyreperowane przy ayciu
odpowiedniej dla danego podtzaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktagyzi
przed przysipieniem do okladzinowania powierzchétian i posadzek natg takze
sprawdzé¢ jakos¢ podiaza pod wzgidem wytrzymatéciowym. Naley sprawdzt
usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armafiunyzbrojenia. Plytki nabey
rozmierzg tak, aby docinki ptytek przy krasgziach (kacach scian) miaty wymiar
wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatowciennych powinny by skomponowane (w
jednej linii lub w réwnych odspach ) ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane paaionaley nanigc¢ zapraw klejowg paa z¢bat,
mozliwie w jednym kierunku, na takpowierzchng, aby ptytki mogty by naklejone w
ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy tyaleanigé ptytke i docisné jg do
podiaza. Warstwa kleju pod ptytknie ma@e zawierd pustych miejsc. Czas korygowania
potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

Bezpdrednio po utaeniu ptytek naley przygotowa spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie rwa rozpoczé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
ktorej utazono piytki, najwczéniej po 24 godzinach. Zaprgwprowadza si w spoiny za
pomog pacy lub szpachelki gumowej. Wphe czyszczenie powierzchni nalevykona
uzywajac wilgotnych gbek o wekszych porach lub pacy algka. W koncowym etapie
prac naley stosowa odpowiedniesciereczki lub drobnoporowatealgki. Nie wolno
czysci¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewstrznych oraz przy zakwmzeniach okladziny stosowaprofile
naraznikowe i wykaiczeniowe PCV. Profil powinien KBydobrany do grubii ptytki tak,
aby licowat z ptytlk w obu kierunkach. W naraikach stosowa elementy narime
systemowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrfgi podano w pkt 5 ,Wymagania ogélne”

0golnej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.

Jednostl obmiaru jest 1 mwykonanych okfadziiciennych z piytek ceramicznych.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robot zweanych z wykonaniem okiladzin
sciennych podano w specyfikacji technicznej ,Wymagargolne: pkt 7
Sprawdzeniu podlega jakowykonania robot wiej wymienionych.
W wyniku odbioru naley:
»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
»  dokon& wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne wykonane obp naley uzna
za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 8 ,Wymagania ogélne”
0golnej specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratoweqgo [ oktadziny §ciennej z piytek
ceramicznych obejmuje:

»  dostarczenie materiatéw i spta,
» wykonanie oktadzingcian z ptytek ceramicznych,
»  roboty wykaczeniowe i uporzdkowanie terenu.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-ENISO 7050:2011 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgebieniem
Krzyzowym

»  PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne. Definicje,lasyfikacja, wtdciwosci |
znakowanie.

» PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczrieobieranie probek i warunki
odbioru.

»  PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i mggania techniczne.

» PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania plytek. ifdge i wymagania
techniczne.

» PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materidly ich wykonywania.
Terminologia.

» PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbierania probek,
badanie i ocena przydatiwp wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z wykonaniem posadzek ceramicznych wazwui z
projektem Rewitalizacgrodmiescia miasta Zgorzelec - Etap lll.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykdczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtdgdcian.

45432000-4| Ktadzenie i wyktadanie podioggian i tapetowanigcian.

45431000-7| ktadzenie plytek.

45431100-8| ktadzenie terakoty

45431200-9| ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez s
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stagcavivykaczenie jego powierzchni
Poditaze — element konstrukcji budynku, na ktGrymadtoa jest podtoga,

Podktad betonowy — wykonany z betonu , o ékmeej grubdci, wytrzymatdci i suchdgci, na
ktorym wykonuje si posadzk zywiczng

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej westnznej powierzchni budynku.

Okfadzina — pionowe lub prawie pionowe, ni&me pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z
wykonaniem:
»  posadzek ceramicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw do wykonania robot podano w ogolnej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

»  Plytki ceramiczne na posadzce.
Parametry techniczne ptytek zgodnie z dokumegiagjektows.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalestosowa:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czes@aaierzchni podiga,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

narzdzia lub uradzenia do cicia ptytek,

packi zbkowane stalowe Ilub z tworzywa o wysé&o zagbkéw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

laty do sprawdzania réwici powierzchni,

poziomice

wktadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o rgjzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozyciji kieych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

miotek,

przyrzad montaowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozbna pita eczna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu naley uzywa¢ naturalnych materiatow.

VVVVVVVVVVVVYVY VVVYY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Materiaty i elementy mugz by¢ przewaone srodkami transportu wg instrukcji
producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

>  Plytki pakowane w pudia tekturowe zawieg ok.1 M plytek.
»  Na opakowaniu umieszczagshazwe i adres producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakoi, znaki ostrzegawcze dotyre wyrobow tatwo

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Posadzkiniezae Strona 143




RewitalizacjiSrédmiecia Miasta Zgorzelec - 11l Etap SST B.3.04

ttukagcych s¢ oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w iwmiciwie
Swiadectwem ITB nr...”.

Ptytki sktadowa& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.
Wysoka¢ skladowania do 1,8 m.

VYV V

3. Transport materiatow

Ptytki terakota oraz gres przewézv opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podiog: wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania ukiada scisle obok siebie. Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki
ostrzegawcze dotygze wyrobow fatwo ttukcych.

vVvv &

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by wykonany zgodnie z projektem, ktory oklee wymagan
wytrzymatas¢ i gruba¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podiaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyrownawczej powinno ¢bwolne od
kurzu i zanieczyszcheoraz nasycone wad
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadowertowych oraz w ggu, co najmniej
3 dni nie powinna bynizsza nk 5 °C.
Zaprawe cementow nalezy przygotowyw@& mechanicznie. Zaprawa powinna tmlensysteng
gesty — 5—-7 cm zanurzenia gta pomiarowego. &€ spoiwa w podkiadach cementowych
powinna by ograniczona do ikei niezlzdnej, ilas¢ cementu nie powinna bywicksza ni
400 kg/m3.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrdatg przyktadag w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa wi¢kszych przéwitbw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyte)) poavinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dlugdci lub szerokéci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenova lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewgerzchni

wods.

5.2. Posadzki z ptytek
Zalecenia ogolne:

»  Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytekipoavwynost, co najmniej +50 °C i
nie wiecej niz +250 °C. Temperaterte nalezy zapewnt, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczciem robo6t oraz w czasie yziania i twardnienia zaprawy.

Materiaty wyte do wykonania posadzki powinny znajdéwsic w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godzinygraepoczciem robot,

Przed przysipieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pesaczeniach mokrych
nalezy sprawdzt spadki do elementéw odwadrjeych min. 1,5 %.

Dla pomieszczebez odwodnienia podtogi uktatlav poziomie wykaczeniowym.

Ptytki nalery uktad& i rozmierz& wg projektu wykonawczego wtrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie maze zawierd pustych miejsc.

Dla pomieszcze nie zdefiniowanych projektem winz ptytki nalezy rozmierzé tak, aby
docinki ptytek przy krawdziach (k@icachscian) miaty wymiar wgkszy niz potowa ptytki.

vV VYV V VY
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Przygotowanie podiza:

»  Z powierzchni betonowej nalg usury¢ wszystkie line czs$ci, zatluszczenia, jak réwnie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegajniégce przyczepnid warstwy
malarskie, piasz@ze i tuszcace s¢ warstwy zaprawy.

»  Podilae powinno by nosne a wytrzymat& na odrywanie powinna lbyzgodna z PN-B-
10107 nie mniejsza n0,5 MPa.

» Podloe musi by rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowadz gknigé i
szczelin

»  Wilgotnos¢ nie mae przekraczal,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

»  Posadzki z ptytek uktadana przygotowanym wczeiej suchym i czystym podkiadzie
betonowym. Do ukfadania stosoévidej, ktorego rodzaj dobéazgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju piytek.

» Roboty posadzkowe rozpagzod utazenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktorych
powierzchnia wyznacza patenie ptaszczyzny posadzki. Ngstie utary¢ w odstpach
bedacych wielokrotnécia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszcayzn
kontroluje s¢ tatg opieram na ptytkach — reperach. Prawidtos¢gtaszczyzn uktadanych
poél kontroluje s} tatg przyktadam do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia gapravg
do spoinowania.

» Do fugowania nalgy przysgpi¢ po uptywie 24 h, pelnwytrzymaita¢ oktadzina uzyska po
3 dniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzegodnie z SST i PB.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami..
Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zawiadczenia o jakai wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagCiwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawieliadia doranych.
Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania okiladzin i posadzek z pitytek gresowych powiby przeprowadzane w sposéb

umazliwiajagcy ocer wszystkich wymagaa w szczegOlniei:

»  zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podtay na podstawie protokotow batlaniedzyoperacyjnych,
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»  spadki podtaa lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowyeh

»  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstadéklaracji zgodngci lub
certyfikatow zgodnéxi przedt@zonych przez dostawcow

Prawidtowaci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnéci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powia wydawa gtuchego

dzwigku.

odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego, przyyciu faty o dtugéci 2 m

( nie powinno przekracz&® mm na dt. taty 2 m),

odchylenia powierzchni od ptaszczyznystat diuggci 2 m ( nie powinno wksze nk

2 mm na catej di. taty),

prawidtowaci przebiegu i wypetnienia spoin poziomic pionem z doktadricia do

1 mm.

gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytlg, ktéra nie powinna przekracgzavartasci

okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawieyzia kompozycji klejcej.

Prawidtowaci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

»  plaszczyzny poziomej lub spadkéw,

»  nierdwndci powierzchni mierzonych jako praeity micdzy tag di. 2 m a posadzk(nie
powinny by wicksze ni 3 mm na calej diugai taty),

» odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lutalosiego spadku (nie powinno by
wigksze nk 3 mm na diugeei taty 2 m i nie wgksze nk 5 mm na catej diugai lub
szerokdci posadzki).

»  przebiegu i wypetnienia spoin z doktadog do 1 mm,

»  grubac¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytk, ktora nie powinna przekraczavartasci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawieyzia kompozycji klejcej

vV VvV VY V VY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostl obmiarowa posadzek z plytek ceramicznych jest 1 metr kwasraim?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgghieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywny wynik.

Jezeli chocia jeden wynik badaniachlizie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznyié

powinna by odebrana.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z rozwgzan:

»  okfadzirg poprawt i przedstawdé do ponownego odbioru,

» jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczéstwu wytkowania i trwaldci
okladziny oraz jeeli inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ wartas¢ wykonanych robat,

» w przypadku gdy niegsmazliwe powyzsze rozwizania, usugt oktadzire i ponownie
wykon&t.
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8.2. Odbidr podiozy

Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
oktadzinowych.
Jezeli odbior podtga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, riglepodiae
0Cz)5Ci¢ | umyE wod.

8.3. Odbidr oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych orazterakoty

Odbior gotowych oktadzin nagiuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z
zamoéwieniem, ktérego przedmiot okl dokumentacja projektowa a &k dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sizgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dno
wykonania oktladzin stwierdza ¢sina podstawie poréwnania wynikow bad&ontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjanmodanymi w pozostatych punktach.
Okfadziny powinny by odebrane, fdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.
Odbior powinien obejmowasprawdzenie:

»  wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokowy

»  prawidtowaici uksztattowania powierzchni,

»  przyczepnéci do podiga

»  prawidtowaici osadzenia kratedciekowych w podtodze, wkitadek dylatacyjnych itp.
»  szerokdci i prostoliniowgci spoin,

Odbior gotowych oktadzin powinien byotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

»  ocere wynikow bada

» wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaigosci usungcia.

»  stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrgci podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [l posadzki ceramicznej obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

wykonanie posadzki ceramicznej, gresowej, graniesowej,

wykonanie cokolikdw,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icidpcentow.

VVVVVVVVY

10.PRZEPISY ZWI AZANE
»  PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i mpgania techniczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaefhnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru powtok malarskich zegtrznych i wewrtrznych w zwizku z projektem
Rewitalizacjisrodmiescia miasta Zgorzelec - Etap |ll.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7| Naktadanie powierzchni kgych.

45442100-8| Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Podic’e malarskie— powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.josta, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma byvykonana powtoka malarska.
Powtoka malarska- stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliiaiana i rozprowadzona na
podiaze, decydujca o widciwosciach uytkowych i wyghdzie powierzchni malowanych.
Farba — ptynna lub poétptynna zawiesina albo mieszanilmaesrozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i rinych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersjidwe] polimeru z
dodatkiemsrodkdw pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnugzystkie czynnaci umazliwiajace |
majce na celu wykonanie robot malarskich z farb mélehsfabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykoeani
»  Powtok malarskich przy zastosowaniu farb gotowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam
~Wymaganiach ogolnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm pgestwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budowniobnag posiadaocer higieniczry PZH.
Farby powinny by pakowane zgodnie w wiaderka #towe wg PN-EN-ISO 90-2:2002
~,Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metaokreslania wymiaréw i pojemriei” i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

»  powierzchni betonowych Ilub tynkéw zwyktych nie zae s¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmdsyjie podaje inaczej,

» na chlonnych podi@ach naley stosowa do gruntowania fagemulsyjm rozcieiczory
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejj@rzewiduje s wykonanie
powtoki malarskiej.

» mydio szare, stosowane do gruntowania pzaltey celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

Parametry materiatdw zgodnie z dokumenig@cpjektowns.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Do wykonywania robot naky stosowa elektronargdzia i drobny sprg budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pid 3
0golnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach ina przewozi dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Przechowywéa w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zaieezonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze atlo@j, zgodnie z instrukgj
producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogdolnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywdzymaley
zakaczye roboty budowlane stanu surowego.
Powierzchnie betonowe powinny byczyszczone z wystgjych grudek zwjzanego betonu
oraz ttustych plam i kurzu. Wystgie elementy metalowe, ktérych nie ima usugé powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu natg wypelnc zapraww cementow Ilub specjalnymi
mieszankami (posiadgjymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeni zatrzé tak
aby jej rownaé¢ odpowiadata catej otaczajej powierzchni.
Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny dysungte przez wypetnienie odpowiednkzapravy
cementow i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tywkpowinna by pozbawiona
zanieczyszczea wystagce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
Podilaza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plamzézu. Wkgty mocupce oraz styki
ptyt powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt napraavinag szpachlow, na
ktorag wydano aprobattechnicza.
W przypadku stwierdzenia niezgodid podiazy z wymaganiami jw. nakgy okreli¢ zakres
prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby ustiai tych niezgodrii. Nastpnie przeprowadzi
ponowry kontrok podiazy a wyniki odnotowa w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podiaza

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone :

»  podczas opadow atmosferycznych (w przypadku roa&envitrz budynku)

» w temperaturze pome] +5°C, z dodatkowym zastrzaniem, aby w @igu doby nie
nastpowat spadek temperatury péej 0°C,

»  w temperaturze powgj 25°C, z dodatkowym zastuaniem, aby temperatura pogéonie
byta wyzsza ni 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malatskigezo pomalowane,

nie wyschngte powierzchnie naky ostont.

Roboty malarskie mana rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ podiazy mineralnych (tynki, beton, mur,

ptyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych gpanalowanie jest wksza ni podano w

tablicy nr 1, a w przypadku podtp drewnianych nie wksza nk 12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotné podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Rodzaj farby Najwieksza v(;/llgotné)c' podiaa,
w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwagywicznych rozcikczalnych wod 4
Farby na spoiwacklywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaodyfikugcymi
w postaci suchych mieszanek rozcealnych wod lub w postaci 6
cieklej
Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
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Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjneodéjach stalowych prowadznalezy
przy wilgotnaci wzglednej powietrza nie wkszej nz 80%.
W pomieszczeniach zamkitych przy pracach malarskich naje zapewnt odpowiedmn
wentylacg.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie wewstrz budynku mana rozpoczé, kiedy podiga spetniag wymagania

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nafg wykona po:

»  calkowitym ukaczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznychwyjatkiem zal@enia uradzen
sanitarnych oraz armaturywietleniowej,

»  wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

»  utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

»  catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem §k stolarka
nie zostata wykficzona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykona po: -

»  wykonaniu biatego monta

» ulozeniu posadzek (z wyikiem wykiadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych)
przybiciem listew prz§ciennych i cokotow,

»  oszkleniu okien, jdi nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukgj producenta farb zawiegay informacje

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich madec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, pgle

zabezpieczyi ostonk.

Farby mana naktad& pedzlem, watkiem Ilub natryskiem pneumatycznym. Wykeay

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami predta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pdzlem

» Na podit@ach mineralnych stosuje¢sitylko do malowania matych powierzchni (np.
naraznikow) ze wzgtdu na nisk wydajnag;

» Naktadanie farb o wysokiej lepka (np. tiksotropowych) ¢dzlem mae powodowé
powstawanie charakterystycznych smug, ktére ni&kagnpo wyschngciu;

»  Naktadanie pdzlem jest ayteczne przy gruntowaniu, gdymazliwia doktadne wcieranie
gruntu w podiae.

Naktadanie watkiem

»  Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu faalbpodiaza mineralne, ze wzetiu na
prostot i duza wydajnagé;

» Nalezy pametac o nakladaniu w kierunkach krayjacych s¢, aby pokrg wszystkie
nierdwngaci podtaza.

Natrysk powietrzny

»  Metoda o diej wydajndci, ale wymagajca bardziej skomplikowanego spiaz;

» Nalezy pametac o przecedzeniu farby przedzyeiem, aby usut ewentualne
zanieczyszczenia moce zatké dysz pistoletu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva

»  sprawdzenie wygbu powierzchni,

»  sprawdzenie wsgkliwosci,

»  sprawdzenie wysche¢tia podiga,

»  sprawdzenie czysfoi,

Sprawdzenie wygdu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykona& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzenej powierzchni powinna nagic

nie wczéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nayeprzeprowadz po zakaczeniu ich wykonania:

» dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

»  dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaesprzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy wilgotriwi

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

»  sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

»  sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorcem,

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczepri@i zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeli badania dadgz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostl obmiarowa wykonania powtok malarskich jest 1 metr kwadratdwag].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

8.2. Odbidr podiozy

Zastosowane do przygotowania pa@tomateriaty powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podize, posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢byaprawione przez
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wypetnienie ubytkow zapray cementowo-wapienndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk. Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtaa odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, ngieodiaze przed
gruntowaniem oczgic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powitok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozigenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodri@i ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierosgd pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOwglperzy odstacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do powiok o
dobrej jakdci wykonania.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni m¢kka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powloki do podiéa polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odporgoi powloki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotk lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatdw i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [fh powtoki malarskiej obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogi#o

wykonanie powtoki malarskiej fagh

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icidpcentow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery- Wyroby lakierowe i systemy powiake
stosowane na zewtnz na mury i beton - G#¢ 1: Klasyfikacja

VVVVVVVY
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1. WSTEP
Przedmiot SST

1.1

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t polegayych na montau elementow stolarskdusarskich w zwjzku
z projektem Rewitalizacfirodmiescia miasta Zgorzelec - Etap ll..

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rihe ustugi
93900000-7 Rime ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugilusarskie.
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz rol
ciesielskie.
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien oraz podaitnelementow.
45421130-4 | Instalowanie drzwi i okien
45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Konstrukcja aluminiowa rsma— elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

Element konstrukcyjny czs¢ konstrukcji stdgca do przeniesienia sit,

Skzenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle pghech, sciskanych i rozeiganych
usztywniajcych konstrukej,

Ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegiescz dwéch lub wecej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albogpabnych z zastosowaniem lub bgazhikow,

Naktadka stykowa element o matym przekroju, stosowany zwykle akrycia zcza,
Ksztattownik — wyrGb hutniczy o statym, lecz Zionym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego diugai,

Stolarka— wykonanie lubgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrokmytowych.
Nie zalicza s} tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczor@vgie do zapewnienia degi,
dziatapca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub zeoppprzesuwu
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Swietlik dachowy- swietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropobu.

Wytaz— otwor komunikacyjny w stropie , w dachu lub pwdachu zamykany pozientub
nachylor do poziomu ptaskruchony przegrod (klapa), umazliwiajacy wyjscie po drabinie na
poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje veskie czynnéci umazliwiajace |
majce na celu montastolarki islusarski obiektu, ktdra obejmuije:

»  Drzwi aluminiowe,
» Rozsuwanealuzje,
»  Balustrady,

»  taweczki,

»  Drabina,

>

Elementy dodatkowe
przy zastosowaniu wyrobéw odpowiaglajch wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
Wszystkie ayte materiaty powinny mie aktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polgkign. posiadé aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpietsteva, deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodngci z
aprobag techniczg lub inne stosowne dokumenty otg prawem.
Elementyslusarskie dostarczone na budojako wyrdb wykonane wg wymiarow pobranych z
natury wykaczone, wyposane w uchwyty monteowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

»  Parametry materiatdw zgodnie z dokumernigcpjektowy.

3. SPRZET

Do wykonania i montau $lusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest
zobowgzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét i ddzie gwarantowéd przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywagsprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakewagrzechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich pistav przewozowych.

Kazda partia wyroboéw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedng norm.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu.

Materialy podstawowe nie wymagappakowa i mog by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wytkiem:

»  srub i naketek, ktére wymagajopakowania skrzyniowego,

»  farbilakieréw oraz olejéw, wymagsagych transportu w beczkach lubalkach stalowych,

»  kratek wentylacyjnych itp. wymagggych opakowa kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatbw metalowych

Elementyslusarsko-kowalskie wykirzone powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem &koey przez producenta. Instrukcja winnacby
dostarczona odbiorcom wezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivaic
etykieta zawieraga:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pwyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny lktypakowane przy ayciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naraza i wiotkie elementy naky zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnitah gotowaé uzycia ich do montau.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiioh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatow i substancji dzist¢gch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

VVVVYVYYYYVY

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogoine
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymega@golne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiagprztu powinno odbywa sie
zgodnie ze specyfikagpodan w projekcie technicznym.
Przed przysipieniem do montau stolarki drzwiowej naley sprawdzt doktadnd¢ wykonanie
osciezy, ktore powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot muoyxw
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W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zakmidpowierzchni éciezy nalery je
naprawe i oczyscic.

Prace powinny by tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijneébezpieczne
wykonywanie montau i osadzanie element&usarskich.

5.3. Przygotowanie podiza

Doktadn@¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczepwinien zosta
sprawdzony przed przygtieniem do robot:
»  powierzchnia podiy powinna by wykonana zgodnie z dokumentapyojektows,
»  powierzchnia powinna l#yoczyszczona z kurzu i zanieczysacze

5.4. Montaz stolarki i §lusarki

W sprawdzone i przygotowandaoieze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach mgle
wstawi stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okradwwi naley sprawdzé
sprawn@¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwace osadzone wsoiezach:

»  na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosow@najmniej po dwa elementy
mocupce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od nar,

» maksymalna odlegbs pomkdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

» dodatkowe elementy mocige stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

»  na szerokeci elementu — jeden element kogay na 1 mb.

Uszczelnienie &iezy nalery wykona kitem trwaleplastycznym (nie stosoévalkitu poniewa

wchodzi w reakej z PCV), a szczelinprzykry¢ listwa.

Ustawienie okna naly sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie

wigcej nz 3 mm.

Rd&znice wymiaréw po przeftnych nie powinny by wicksze od:

» 2 mm przy diugéci przelgtnej do 1 m,

» 3 mm przy dhugéci przelgtnej do 2 m,

» 4 mm przy diugéci przelgtnej powyej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerdko wickszej nz 700 mm stosowaneg klocki podpierajce

utatwiagce prawidtowe ustawienie skrzydia wegdgm dcieznicy przy zamykaniu. Jeli

szerokd¢ okna przekracza 1400 mm stosuje dwa komplety klockow. Klocki podpiergje

stosuje si zawsze, jeeli szerokéc¢ okna przekracza jego wysako

Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny

miedzy csciezem a @cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowalaiaego

celu swiadectwem ITB. Zabrania giuzywat do tego celu materialdw wydziedaych zwpzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleokiadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewetrzne o matym wysigu osadza giw ten sposolye najpierw wykuwa giw

oscieznicach niewielkie bruzdy, nagtnie wyrdwnuje si zaprawy mur podokienny, dag mu

maty spadek deérodka pomieszczenia i na tak wykonanym pedtaktada sj podokienniki na

zaprawie cementowej. Przy podokiennikach gkazym wys¢gu naley uprzednio osadéiw

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.
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5.5. Montaz slusarki

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przezmgech do osadzenia we fragmenty

budynku nie wolno wyrgdza® szkdéd w pracach juwykonanych.
Prace pomocnicze zg#danie z wbudowaniem, osadzaniem i maeeta wyrobow metalowych
nalezy przygotowa w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpiésgo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowgizujagcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny l&yosadzane zgodnie z dokumendatgchniczig lub instrukcy
zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyrobow powinien sprowadzasie do scalania patzeniamisrubowymi elementow
wyrobu i mocowania wyrobu do podi. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w
trakcie montau jest nie dopuszczalne ze wah na zastosowane powitoki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw méotaych w podigu.
Wklejenie kotkbw mocujcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystareggm do
uzyskania dopuszczalne] wytrzym&do polgczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do
podiaza. Nie dopuszczagdo montau wkretami, sSrubami z uszkodzonymi tbami.
Dlugaosci srub powinny by ustalane w zadosci od catkowitej grubgci tagczonych czsci,
uwzgkdniagc naddatek na podkitagk naketki, przeciwnaketki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawé ponad nalgtke wigcej niz 0 2 zwoje gwintu, a wkicone w gwintowany
otwér przelotowy nie powinny wystawaonad ptaszczyzntagczonych czsci lub elementow.
Do 1lgczenia elementdbw metalowych 2z konstrgkcpbudowli stosowa naley zlaczy
rozporowych, kotkow kotwicych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinna lopkonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:

otwdér powinien odpowiadasrednicy kotwy,

Z otworu naley usury¢ pyt i drobiny urobku,

wcism¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,

przestrzeganajmniejszej dopuszczalneggbkasci osadzenia,

kotek rozpeza¢ dokrecajac srubg dopuszczalnym momentem.
przypadku kotew wklejanych:

otwor powinien by nieco wikszy odsrednicy kotwy,

kotwe posmarowaéklejem,

wcismé W 0czyszczony z pytu otwor,

po osagnieciu petnej nénosci (wg karty technicznej wybranego systemu) zme

przysgpi¢ do montau wyrobow metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenigctuobcazen wyrywajacych powinny by
metalowe wkgcane (stalowe tuleje kotage, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowagodnie z rysunkami szczegotowymi.

VVVVZVVVVY

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoine
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne”
0golnej specyfikacji technicznej.
6.2. Kontrola jako $ci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny dygodne z postanowieniami PN-EN 14351-
1+A1:2010.
W celu oceny jakéri stolarki budowlanej naky sprawdzi:
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zgodnd¢ wymiarow,
jakos¢ materiatéw aytych do wykonania stolarki,
prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
sprawng¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku

celu oceny jaki slusarki naley sprawdz:
zgodnd¢ wymiarow
stan i wyghd elementéw pod wzegllem réwnéci, pionowdci i spoziomowania,
prawidtowa¢ wykonania z uwzglknieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
sprawn@¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku
wymagania estetyczne, stan i wydjhwykonczenia wbudowanych elementéw na zga@dno
z dokumentagjtechnicza.

Z dokonanego odbioru nablesporadzi¢c protokoét.

VVVVVSEVVVYY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarldlusarki g:

»  [m] — montowanych elementow,

»  [szt] — montowanych elementéw,

Wielkosci obmiarowe okrda si na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzorangzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robot zwzanych z monteem elementow wind
podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagangolne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegaj
»  jakos¢ dostarczonej stolarkisiusarki
»  poprawnag¢ wykonania montau
W wyniku odbioru naley:
»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
»  dokon& wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnaci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaoty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:

zgodnd¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentéaghnicza,

wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

prawidtowa¢ wykonania palczen (przekroje, diugét i rozmieszczenie spawoéwrub),
srednice otworow,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaraeladh i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyroboéw przed kokpzj

VVV VYV
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8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementostusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:

»  prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

»  zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalgy:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

»  dokona& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogolne”

Cena jednostkowa montau 1 sztuki [szt] stolarki i §lusarki obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie nagdzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

monta elementu,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacig opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

VVVVVVVY

Cena jednostkowa montau 1 metra [m] elementu obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie nagdzi i sprz:;tu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

monta& elementu,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icidpcentow.

VVVVYVYYVYYYVY

Cena jednostkowa montau 1 sztuki [szt] elementéw dodatkowych obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie nagdzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

monta elementéw dodatkowych,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacig opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

YVVVVVVVYVY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-ENISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wynob (GPS) - Tolerancje
geometryczne - Tolerancje ksztattu, kierunku, pefoa i bicia.
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PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyuplvtasciwosci eksploatacyjne —
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewgtrzne bez wiéciwosci dotyczcych
odporndci ogniowej i/lub dymoszczelsoi

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochronaegr hatasem w budynkach.
Izolacyjna¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolaggno
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzwveirrilinologia

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Stolaskesarka Strona 165




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.4.01
WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

Kod CPV 45233120-6

Roboty w zakresie budowy drdog

Listopad 2016



RewitalizacjiSrédmiecia Miasta Zgorzelec - 11l Etap SST B.4.01

10.

SPIS TRESCI
L AT ST I 1 PP PPPPPPURPPRPR 168
O O = = ¥ = o) Y 1T 1 R 1 168
1.2, ZAKRES STOSOWANIAS T L.ttt ettt e e e e et e semmer e e et e e e e et et e e e e et e s b s eaeebseanseansesnessnenns 168
1.3, ZAKRES ROBOT OBBTYCH ST ..ttt ee e et e et e et e e et e e e et e et e e esaeaaeaannas 168
1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE ... .ccuuiettteietneeetaeeeeteeeaaeesteeeeaas et ereteeeanetareertaeeranrertaeerenserenneeees 168
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT . .uuuiiiiitiiieeieeitiieeeettataeeeeettteeeeesastanseessstaneesastanaesenssnnaeeenns 168
I = A 169
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ....uuiiiiiiiieeeeeiitie e e eeettie s e e st s e e e eeeana e e e eeanneeeseannaaeees 169
2.2. RODZAJE MATERIALOW .. .outiiiiie it ee et e et e e et e et e e e e e eae e et e e eaae e s et e s et e e ean e s ean e e e saasaenanesanneenrnns 169
2.3, WYMAGANIA DLA MATERIALOW ..ovniitiiiiitieiee e e e e et e et s e st e et s s e et s e b e et s et s sbsea s et e eassanseans 169
2.3 L UZIARNIENIE KRUSZYWA ... euituitttietnetit et eetesaseaettaseasssasesaesssssaaessasssnseaasstassan ettt eansastassnessnranns 169
2.3 2. WEASCIWOSCI KRUSZYWA .. ittittittietteetttstteesa ettt saaesta st s s s st s st s et e et s et set s st sstesbssnseransesnsssneees 169
D T T VA L] 0 a7
] o 74 ) P PPPPRRPT 170
3.1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU ..ouuuiiiiniiiiieeeit e ee it e et e et e et e eeeaa e e et e e et e e s ta e e et essanaaetnaaesnnnnns 170
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT....uuuiiiiitiiieeeeitiiieeeesttteeesestanaaseessstaneessstanaessastnaeessstnseessstnnaaaeees 170
LI AN N S O = 171
4.1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.....etittuteeiittiieeseattseessartneessessnnneesestnnaeeessnneeeesssnaeesssnnnnns 171
4.2. TRANSPORT MATERIALOW. ... cetuiiiteeet e et ee et e et eeeaa e e eaaee et ee et e e e s e e st e e san e e saaeseta e eranessaneeeennns 171
WY KONANIE ROBOT ...ttt ettt ettt e e e et e et et et et e e et e et e eee et e et e et e eee e et e eaeeeeeeeeee e 171
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.....cuuiiiitieitteieiee et eeeaee st eeseaesesaneestaaseetnesesnnsseaneesetaeerennns 171
5.2, ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT ...itiiitiitiiitieiteett ittt eet et e st e st sssaes st e st s aaessasasaessnssanestnsssnsesnsssnnns 171
5.3, UTRZYMANIE PODBUDOWY ....ituiituiitnitnettettsetetsesssstesanssssssneesntsnesestersneestttteaettaresessierons 173
KONTROLA JAKO SCIROBO T ..ottt ettt ettt e eee e 173
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKCECI ROBOT....uuiiuiitiiiiettiitieeiesttiesaestaesaiessassasetsstesaassnssnessnessnees 173
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ... .iitiiitieeiiteee et e et e et e et eeeete e e et e e e st e e et e e et e eaanaees 173
5.3, BADANIA W CZASIE ROBO T .. iiuittiittiiet ittt ettt eat e et et te e s s et e et s et e et s et seteeaasstesbssnssransesnessnees 173
6.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY.......cctvvtiiieereeiiieeeeereneeeeesinieeaens 174
6.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI  ..uuuiiiiiiieieeeiiie e eeeetiseeeeevnneeeeeeennes 176
OBMIAR ROBOT ...ttt ettt eme ettt ettt ettt e et e et ea et et e et et ese et et e e eeeseesaesteneatesteeeaneene e 617
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT....uiituiiittiiiteeeeteeeeateeseaeesaa e e eaaasessanee st e eeta e ssasestaaeeetnsersnnserens 176
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA .....uuuuieiiittiteetestiteesestuneetestanaesesssstnseesastateesestanaeseetataesrsrsntaesesessnanaenes 176
ODBIOR ROBOT ...ttt ettt et e et et e e e et e et e et e e e e e e e ee e eee e e e e eee e e e e eeeeaee e, 7
PODSTAWA PLATNO SClu ettt ettt e e e e e e e e e et e et eeeee e e e e, 177
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNGECI cevvvuuieeiiriieeeeeiuinseeseatnnseesestnnassssesssnnaeesesnes 177
0.2, CENA JEDNOSTKI OBMIAROWED ... cuuituitnittnittnsttettetasstesasssssan ettt eaa st taseteetasraeestaerasrsnsees 177
PRZEPISY ZWIAZANE ... ettt et e e e e e e e e e e e e e e nnaeebbeeeeeeeees 177

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Podbudowa Strona 167




RewitalizacjiSrédmiecia Miasta Zgorzelec - 11l Etap SST B.4.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycce wykonania i
odbioru robot przy wykonaniu podbudowy w zwku z projektem Rewitalizacfirodmiescia
miasta Zgorzelec - Etap Il

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich&Ei oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy ruggow, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostiadly,
lotnisk i kolei

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumenbedycym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robé6t awanych z
wykonywaniem warstwy podbudowy i obejmuj

Warstwa wzmocniona podta — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5 MPa,
Warstwa wzmocniona podta — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa,
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie 0/63 mm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabitinego mechanicznie 0/31,5 mm
Podsypka cementowo-piaskowa,

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego,

YVVVYYY

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego — jedna lubceyi warstw zagszczonej mieszanki, ktora
stanowi warstw naéng nawierzchni drogowe.

Pozostale okidenia podstawowe gs zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST B.0.00yMAagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentacj Projektowg, ST i poleceniami liyniera Kontraktu.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST B.0.00 ,Wymagania ogolne”.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdllne wymagania dotycace materiatdw

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumdav OST
B.0.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganest kruszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamianzmtowych i otoczakow.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzgbcych i bez domieszek gliny.

Kruszywo z przekruszenia kamieni narzutowych i p&d@w powinno charakteryzowasic
stopniem przekruszent@a85% (zawartéé ziaren tamanych we frakcji povsj # 4mm).

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej graniczogjarnienia nagsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie bo® przekracza 2/3 grubaéci warstwy ukiadanej
jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, olélena wedtug PN-EN 13242 powinnazé& migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi naimgsi 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane
metod, stabilizacji mechanicznej
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Bok ocika sita, mm

1-2 kruszywo na podbud@wzasadnicz (gérm warstwe)
1-3kruszywo na podbudoyypomocnicz

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speinéawymagania okrdone w tablicy 1 i winny b§ tylko ze skat
magmowych lub przeobtanych.
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Tablica 1.
Wymagania dla
Lp Wyszqz_ego!n!enle kruszywa tamaneqq Badania wediug
. wiasciwosci na podbudowy
pomochnica
1 Zawart@¢ ziarn mniejszych i f12 PN-EN 933-
0,075 mm, % (m/m) 8;2001
2 | Kategoria toleranciji G410 PN-EN 13242
3 | Wskanik ksztattu So PN-EN 13242
Zawartag¢ zanieczyszcze
4 |organicznych, %(m/m), nie waej 1% PN-B-06714
niz
Wskaznik piaskowy po picio-
5 [krotnym zagszczeniu metagd | 30-70 -
lub Il wg PN-B-04481, %
Smgr_alnc%c w bebnie !_os Angeles_ PN-EN 1097-
6 |a) scieralng¢ catkowita po peingj LA 40 21998
liczbie obrotow, nie wicej niz '
Nasgkliwos¢, %(m/m), nie wgcej PN-EN 1097-
7 Iniz Wh2a2 6:2000
Mrozoodporné¢, ubytek masy po
8 |25 cyklach zamrania, %(m/m) Fa PN-EN 13242
nie wiecej niz
Zawartad¢ zwigzkow siarki W,
9 |przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie S1 PN-I_EN 1744-
S 1;1998
wigcej niz
Wskaznik NGSNOSCi wnaos
mieszanki  kruszywa, %, nje
mniejszy ni:
10 a) przy zagszczeniu IS = 60 PN-S-06102
1,00 i
b) przy zagszczeniu IS =
1,03
2.3.3.Woda

Nalezy stosowa wode wg PN-EN 1008.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczce sprztu

Wymagania dotycgce sprztu podano w OST D.0.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy =z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazaic mazliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce poszczegodlne
frakcje 1 wod; mieszarki powinny zapewdhiwytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stanych do zagszczania; w
miejscach trudno doginych powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawcsprzt powinien by sprawny technicznie i zaakceptowany

przez Irkyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczce transportu
Wymagania dotycgce transportu podano w OST D.0.00 ,Wymagania ogoéine

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mageri, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Wskazany jest transport samowytadowczy (samochedgniki z przyczepami). Transport
pozostatych materiatdbw powinien odbyévsie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D.OW0magania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Warstwa podbudowy z kruszywa famanegozafm ledzie na wczéniej przygotowanym
podtazu.

Przygotowanie podtza

Podiaze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D.0.03. ,Roboty
ziemne”.

Podbudowa powinna kyutozona na podtau zapewniajcym nie przenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ickkie miejsca podiba oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zgggczone lub wykazgge odchylenia wysokgiowe od
zatlazonych rzdnych, powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, dog@siccia wilgotngci optymalnej, powtoérnie wyréwnane i
zag:szczone.

Podbudowa musi Ry wytyczona w sposob umldwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i wedtug zalédazyniera Kontraktu.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podmwy musz by¢ wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymane w czasie robdezp Wykonawe. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek musi untiwia¢ nachganie sznurkow lub linek do wytyczenia robét i nie
powinno by wigksze nk co 10 m.
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Transport

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowanodbyw@& si¢ bedzie
samowytadowczymérodkami transportu jak w pkt. 4, zaraz po jej wygurkowaniu w sposéb
zabezpieczafy mieszank przed wysychaniem i segregac]

Rozkladanie mieszanki

Przed przysipieniem do robét w terenie Wykonawca jest zolaamy do oznakowania
prowadzonych rob6t zgodnie z Projektem organizaghot na czas budowy. Rozenie
mieszanki odédzie s¢ we wczéniej przygotowanym korycie gruntowym lub na warstwirzy
pomocy rowniarki lub ukladarki z zachowaniem paradwe (grubdgci i szerokdéci warstwy)
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Waesprodbudowy powinna kbyoztozona w
SposOb zapewnigty oshgniccie wymaganych spadow iganych wysokeéciowych. Podbudowy
naleey wykona w dwoch warstwach. Grubé pojedynczo uktadanej warstwy nie #eo
przekracza 20 cm po zagszczeniu. Kada warstwa powinna bywyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow edmrych wysokéciowych. Rozpoczie budowy
kazde] nastpnej warstwy mge nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy przezzyiniera
Kontraktu. W czasie ukladania mieszanki agl@drzucé ziarna osrednicy wekszej ni 2/3
rozkltadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe eezyszczenia.

Profilowanie roztozonej mieszanki

Przed zagszczeniem rozimng warstwe nalezry sprofilowa& do spadkédw poprzecznych i
pochyler podiuiznych wymaganych w projekcie technicznym. Profiloiganaley wykon&
ciezkim szablonem lub réwniagk W czasie profilowania natg wyrowna lokalne wgtbienia.
Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest fagregacja powinna by przez
zag:szczeniem zagpiona materiatem o odpowiednich ddavosciach.

Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przysgpi¢c do jej
zag:szczenia przez watowanie. Podbudozv kruszywa tamanego nale zagszcz& walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Watowe powinno pogpowa stopniowo od
krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdnioatin dolnej do gornej
krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnyakiekolwiek nieréwnii lub
zagkbienia powstale w czasie zmgczenia powinno ldy wyrbwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materatdo otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcow podbudowa powinnacébyagszczona zagpzczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakdanmechanicznymi. Wybér spgiu
zag;szczajcego zaley od rodzaju zagszczanego kruszywa:

— kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, égor uziarnienie ey w dolnej czsci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca =®agszcz& najpierw walcami
ogumionymi, a nagpnie wibracyjnymi,

— kruszywo z przewagziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienigylev gornej czsci
wykresu obszaru drobnego uziarnienia, zaleca zagszcza najpierw walcami
ogumionymi, a nagpnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zagzczania naley stosowa sprzt lzejszy, a w kacowej sprzt ciezszy.
Pocatkowe przejcia walcow wibracyjnych naky wykona bez uruchomienia wibratoréw.
Wskaznik zagiszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpola przyjetemu
poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg pkt. 6.4.8.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldy rowna wilgotngci optymalnej
okreslanej wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie zB2B4481 (metoda I1). Wilgotnd
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przy zagszczaniu powinna léyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+10 % i -20 % jej
wartasci.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoniem nasfpnej warstwy, powinna lyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera Kontraktu, gotow
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgmany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napveymiktych z niewtdciwego
utrzymania podbudowy olgia Wykonawe robat.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w OST D.0.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inzynierowi Kontraktow
celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna
Lp N Minimalna liczba powierzchnia
Wyszczegolnienie bada bada na dziennej podbudowy

dzialce roboczej |przypadajca na jedno
badanie (m2)

Uziarnienie mieszanki 5 600
2 | Wilgotnas¢ mieszanki

[EEN

- co najmniej 10 prébek na 10 000 m2

- co najmniej 10 prébek na zadaniu
Badanie wiaciwosci kruszywa wg | dla kadej partii kruszywa i przy kalej
tab. 1, pkt. .3.2 zmianie kruszywa

3 | Zag;szczenie warstwy

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.1. Prébki
nalezy pobierad w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bieaco przekazywane Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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Wilgotno§¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z eohep +10% -20%.
Wilgotnaos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy i nawierzchni

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osggnigcia wymaganego wskaika
zagsszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wg metody obazen ptytowych, wg BN-64/8931-
02 (oraz PN-S-02205) przy drugim i pierwszym @gbeniu.

Moduty odksztatcenia obliczaest nasgpujacych wzorow:

El= (3®\Ap/4*As)*D [2]
E2= (3*Ap2/4*As2)*D [3]
gdzie:
El - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
E2 - modut wtérny odksztatcenia [MPa],
Ap - r&nica naciskow w pierwszym cyklu olggania [MPa],
Ap2 - r&nica naciskéw w drugim cyklu obgiania [MPa],
As - przyrost osiadaodpowiadajcy raznicy naciskowAp [mm],
As2 - przyrost osiadeodpowiadajcy réznicy naciskOwAp2 [mm],
D - $rednica ptyty [mm] (D = 300 mm).

Kontrole nalezy przeprowadzanie rzadziej i 10 razy na 10 000 m2 (co najmniej 10 razy na
zadaniu), lub wedlug zalegelnzyniera Kontraktu. Zagszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie naky uzna& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu Edi@owotnego
modutu odksztatcenia E1 jest niegkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy
oraz modut wtérny E2 120 MPa (podbudowa pomocnicza) oraz 240 MPa (podbudowa
zasadnicza) i E2150 MPa dla nawierzchni zjazdow.

Whiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawow sposéb losowy w
obecndci Inzyniera Kontraktu.

6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyagzch cech geometrycznych podbudowy podano w
tabl. 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

L | WyszczegOllnienie bada - N .y
o Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

p. pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Rbwnd¢ podiwna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
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L | WyszczegOllnienie bada - L, L
- Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

p. pomiaréw
3 | Rébwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne¥*) 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych compD
6 Uks;taitowanle osi ¥ eo 100 m

planie*)

Podczas budowy w 3 punktach nazdt@ dziatcd
roboczej, lecz nie rzadziejmiaz na 400 m2
Przed odbiorem w 3 punktach, lecz riadziej nk
raz na 2000 m2

8 [ Naénos¢ podbudowy: €O najmniej raz na kale 1000 m2

- modut odksztatcenia

7 | Grubg¢ podbudowy

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokaé podbudowy i nawierzchni

Szerokaé¢ podbudowy nie mie r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.
Na jezdniach bez kraynikow szeroké¢ podbudowy powinna kiywieksza od szerokoi
warstwy wyzej lezacej o warté¢ wskazap w dokumentacji projektowe;.

Réwnosé podbudowy i nawierzchni

Nieréwnaici podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata, poprzeczne tgtzgodnie z
BN-68/8931-04.
Nieréwnasci podbudowy nie magprzekraczé

- 13 mm dla podbudowy zasadniczej

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukacWipoy by zgodne z dokumentagi
projektows, z tolerangj = 0,5 %.

Rzedne wysokd@ciowe

Rzedne wysokeéciowe osi | krawdzi powinny migci¢ sie w podanych odchyleniach w stosunku
do projektowanego profilu podtnego dla:

- podbudowy zasadniczej -1cm, +Ocm

- podbudowy pomocniczej -2cm, +0cm

Uksztaltowanie osi podbudowy, nawierzchni i ulepszeqo podiaga

Os podbudowy w planie nie nze byt przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz
+5cm.

Grubos$é podbudowy, nawierzchni i ulepszoneqo podia

Grubai¢ nie mae sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10 %,
- dla podbudowy pomocniczej + 10 %, -15%
- dla nawierzchni zjazdow 10 %
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Nos§nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert kgodny z podanym w tablicy 4,
Tablica 4. Cechy

Wymagane cechy podbudowy
Pﬁﬂggdog%z Wskaznik Min. modut odksztatcenia mierzony pdyd
wskaénikuy:/,vvncé nie zag:szczenia srednicy 30 cm, MPa
mniejszym nk, % IS nie od pierwszego od drugiego obarenia
' mniejszy nk obcigzenia E1 E2

60 1,0 60 120

80 1,0 80 140
Wymagane cechy nawierzchni

80 1,0 | 80 | 150

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyicksze odchylenia od oki®nych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dtakasci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtornie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnsginane]
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ jest mniejsza od szerod@ projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgruba¢ do potowy szerokei pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtorne zeggczenie.

Niewtasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waxgm grubéci, Wykonawca wykona
naprave podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedaigicbokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera Kontraktu, uzupetnione nowym
materialem o odpowiednich wigiwosciach, wyrGwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdiu tych robot nagpi ponowny
pomiar i ocena gruldai warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnosé

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz
roboty niezlgdne do zapewnienia wymaganejsncsci, zalecone przez hyniera Kontraktu.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcalpaowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnosci podbudowy wynikio z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawwodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D.0.00n\yania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowg

Jednostk obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy i nawierzctmikruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D.0.00m\Ayania ogolne”.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacjprojektows, ST i wymaganiami liyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D.0.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentuamapraw podtaza,

zakup materiatow oraz przygotowanie mieszanki zkywa zgodnie z recept
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zag;szczenie roztgonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych okrdonych w specyfikaciji
technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

1.
2.

©NOOAW

©

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeityr

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszcze
obcych

PN-EN 933-1 Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nefrzesiewania.

PN-EN 933-4 Oznaczanie ksztattu ziarn. \Wakaksztattu.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie wilgotnéci

PN-EN 1097-6  Oznaczaniesfgsci ziarn i nasikliwosci.

PN-EN 1367-1  Oznaczanie mrozoodp®cno

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi siarki metod
bromowy

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

PN-EN 1097-2  Metody oznaczania odpéonaa rozdrobnienie

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodowe.
Badania techniczne

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych o zwjzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN197-1: Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgofltriodotyczice cementu

2002.U. powszechnegoaytku
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17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.

27

28.
29.
30.
31.

PN-EN13055-
1:2003
PN-B-30020
PN-S-06102

PN-S-96023

PN-S-96035

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-S-06102
PN-EN 1744-1
PN-EN 933-8

Kruszywa lekkie. Cg¢ 1. Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy

Wapno

Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kmszstabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i i@@ehnia z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywani

Drogi samochodowe. Oznaczaniesska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieutoddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar régnnawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiar ¢digipodatnych ugiciomierzem
belkowym

Oznaczanie wghk&a zagszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Roboty ziemngmagania i badania

Podbudowa z kruszywa stabilizowamegchanicznie

Analiza chemiczna

Ocena zawatodrobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego.

Dz.U. Nr 43 — Rozporglzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéehtecznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaophtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych
w zwigzku z projektem Rewitalizacjrodmiescia miasta Zgorzelec - Etap |II.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45110000-1

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, robotynzé

45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowangter

45112723-9 | Roboty w zakresie ksztattowania plazaivaw

Roboty budowlane zgdane z obiektami na terenach

45212221-1
sportowych

45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drogpatazych

45223300-9 | Roboty budowlane w zakresie parkingow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeikglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji techniezs
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Betonowa kostka brukowa ksztaltka wytwarzana z betonu metoavibroprasowania
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowawutbvoch warstwach pgtzonych ze sap
trwale w fazie produkciji.
Ulepszone podie — warstwa podiza pod nawierzchnj ulepszona cementem, stosowana
wowczas, gdy podie gruntowe ma mainasnosé.
Krawezniki betonowe- prefabrykowane belki betonowe ogranigzaj chodnik dla pieszych od
jezdni,
Obrzee betonowe- prefabrykowane elementy betonowe rozgraniceajjednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonyctkdtaunikaciji.
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Mieszanka mineralna (MM) mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnegokmestonym
sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)nieszanka mineralna z odpowiegliloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gop, w okrélony sposéb, spetnigia okrglone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) mieszanka mineralno-asfaltowa idoa i zagszczona.

Mieszanka SMA- mieszanka mineralno-asfatiowa ozdju zawartéci grysow, zawieraca
stabilizator mastyksu.

Stabilizator mastyksu— dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, wioknolutmzowe,
mineralne), zapobieggy jej rozsegregowaniu

Srodek adhezyjny substancja powierzchniowo czynna, ktora popraadhezi asfaltu do
materiatdbw mineralnych oraz zgkisza odporng& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wog; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Podicd’e pod warstw asfaltow - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

Asfalt uptynniony asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczakuiki.

Emulsja asfaltowa kationowa asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonegtaltu w
wodzie.

Proba technologiczna wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej wucsbrawdzenia, czy
jej wtasciwosci 53 zgodne z recepiaboratoryjn.

Odcinek probny- odcinek warstwy nawierzchni (o diugo co najmniej 100m) wykonany w
warunkach zbfionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pisgaogtu i uzyskiwanych
parametrow technicznych robdét.

1.4. Zakres robo6t objetych SST
Uktad komunikacyjny na dziatce oparty jest o ispug wjazd na posesj

1.5. Wymagania ogolne dotycace robot

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podandST
~Wymagania ogoélne. Wykonawca robo6t jest odpowiedgiaza jaké¢ wykonania robaét, ich
zgodndci z dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kowvykonania robét, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamé&a dotyczce
materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania og6lne”

2.2. Nawierzchnie utwardzone,

Piyty betonowe heksagonalne,

Kostka betonowa,

Warstwa zasadnicza z betonu cementowego,
Warstwascieralna z betonu cementowego,
Warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P
Warstwa wazaca AC 22 W

Warstwascieralna SMA

VVVYVYVY
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Kraw ezniki i obrzeza

»  Krawezniki,

»  Obrzea,

»  korytasciekowe.

Szczegotowe rozwrania technologiczne i materiatowe ateeDokumentacja Projektowa.

2.3. WyszczegOlnienie materiatow
Betonowa kostka brukowa

Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbstikowej jest posiadanie atestu dla
danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczygbidostow lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie:

»  wygladu zewrtrznego, ksztattu i wymiarow,

»  wytrzymalaci nasciskanie,

»  nasgkliwosci, odporndci na dziatanie mrozu,

»  §cieralngci.

Wydany atest powinien okila¢ zgodnd¢ cech z wymaganiami podanymi w normaBtN-EN
206-1:2003PN-EN 14157:2005normy niemieckiej DIN 18501.

Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnachywna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste,
wkles$nigcia nie powinny przekracza

» 2 mm, dla kostek o gruko < 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynogz

»  nadtugdci 3 mm,
» naszerokéci =3 mm,
»  nagrubdci =5 mm.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. | Cechy Wartcaici

1 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
srednia z sz&iu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystggzz co najmniej 1|50
kostek).

3 | Odporné¢ na zamraanie, po 150 cyklach zaniania, wg PN-88/B-06250:
-peknigcia probki brak
-strata masy, w procentach, co najejy 5
-obnzenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzyma&e na
zamraanych, w procentach, co najngj 20

Piasek

Piasek powinien odpowiada PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego natg stosowa piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Nawierzehwiardzone Strona 184




RewitalizacjiSrédmiecia Miasta Zgorzelec - 11l Etap SST B.4.02

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. Wyszczegolnione wiaiwosci Wymagania
Skfad ziarnowy:

1. | a) zawartéc ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nieosj niz: 2,0
b) zawarté¢ nadziarna, % masy nie gaej niz: 10,0

2. | Zawartd¢ zanieczyszczaeobcych, % masy nie wiej niz: 0,1

3. | Wskanik piaskowy wekszy od: 60

4. | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa nie ciemniejsza barwa: | wzorcowa

Beton na tawe

Beton na taw z oporem pod kragznik powinien by klasy B-15. Beton powinien By
zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mipa stosowa piaski, mieszanki zwiry albo mieszanitych
kruszyw, spetniajce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gggik bada
laboratoryjnych wykzg, ze wytrzymatd¢é na sciskanie i mrozoodporré probek kruszywa
stabilizowanego ¢1la zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.5. tablica 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjest wbudowane bezpednio
po dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniatemanie
budowy, to powinno byono skiadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdzeodnionym
placu, w warunkach zabezpiecgajch przed zanieczyszczeniem i przed wymieszani@&mych
rodzajow kruszyw.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbudow z kruszyw tamanystabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenieowgca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaramiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszazebcych | bez domieszek gliny. Warstwodbudowy naley
wykona w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa taregao niesortowanego
0/63 mm o uziarnieniu ggtym.

Kruszywo winno spetnianastpujace wymagania norm: PN-EN 13043:2004.

Kontrolg noSnosci i zagiszczenia nalgy oprze€ na metodzie obgien ptyta o srednicy 30 cm,
wg PN-S-02205: 1998. Waki® wtornego modutu odksztalcenia powinna wyhodia KR2
E>>=140MPa,

Zageszczenie naley uzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odltsehia & do
pierwotnego modutu odksztatcenia $petnia warunek:

& =< 22
El
Modut pierwotny g i wtérny E, nalezy wyznaczy ze wzoru:
E E=-2Pyp
4As
gdzie: Dsérednica ptyty w mm
Ap - réznica naciskow kPa
As - przyrost osiadaodpowiadajcy przyrostowi naciskOwAp w mm.
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Podbudowa betonowa

Na warstw¢ podbudowy pod nawierzchnie sportowe zale¢asgsowanie betonu. Podk pod
podbudow powinno by ustabilizowane i jednorodne, nie ujawyniEg tendencji do osiadania a
takze pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian wilgaitiolub temperatury. Na podia
nalezy wykona zag:szczomn podsyplk piaskow i na podsypce warstwy podbudowy z betonu —
ptyte betonows nalezy wykona ze spadkami poprzecznymi, ktére pozgvoh odprowadzenie
wody opadowej. Woda c¢ozie odprowadzana w kierunku zamontowanych odwadnie
liniowych. Beton pod nawierzchnie sportowe must laatarty na gtadko oraz odpowiednio
zdylatowany i wykonany zgodnie z PadskNormg i warunkami technicznymi. Spadki
poprzeczne: 0,5-0,6 %

Rownas¢ warstwy wierzchniej podbudowy : odchytki nie madmy¢ wicksze nk + 3 mm pod tat
krawedziowg o diugaci 4 m.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamaneqo stabilizawego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tangangtabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeniaraitego surowca skalnego lub kamie
narzutowy i otoczakow. Kruszywo powinno djednorodne, bez zanieczyszazgbcych i bez
domieszek gliny. Nie dopuszczg stosowania kruszywa ze skat osadowych.

Mieszanki kruszyw powinny l#ytak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zace
jednakowych wiéciwosci i spetnialy wymagania z parsze] tablicy. Wyprodukowane
mieszanki kruszyw powinny ldyjednorodnie wymieszane i charakteryzévex rownomiern
wilgotnoscia. Kruszywa powinny odpowiadavymaganiom wedtug pozszej tablicy.

Tablica 3: Wymagania wobec kruszywa przeznaczondgo wytwarzania mieszanek
niezwizanych

Rozdziat Wymagania wobec kruszywa Odniesienie
w PN-EN Wiasciwosé do mieszanek niezwigzanych do tablicy
13242: przeznaczonych do zastosowania w w PN-EN
2004 podbudowie zasadniczej 13242:2004
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20, Gr80O, Ga75 Tabl. 2
Ogolne granice i tolerancje
432 Uziarnienia kruszywa grubego GTc20/15 Tabl.3
na sitach po$rednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GTH10
433 drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu GTF 20‘ Tabl. 4
wg PN-EN 933-1 A
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 Fl Tabl5
4.4 maksymalne warto$ci wskaznika ptaskosci % e
o L Slss Tabl. 6.
maksymalne warto$ci wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych zawarto$ci ziaren o powierzchni
45 przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie Coors Tabl. 7.
zaokraglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1
46 a) w kruszywie grubym* faekiarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym*
47 Jako¢ pylow Wiasciwosé niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach
52 Odporn.osc‘na ro;drabp!anle wg PN-EN 1097-2, LAwo Tabl. 9
kategoria nie wyzsza niz
Odporno$¢ na Scieranie kruszywa grubego
53 wg PN-EN 1097-1 MoeDeklarowana Tabl. U
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Rozdziat Wymagania wobec kruszywa Odniesienie
w PN-EN Wiasciwose do mieszanek niezwigzanych do tablicy
13242: przeznaczonych do zastosowania w w PN-EN
2004 podbudowie zasadniczej 13242:2004
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
54 lrozdzial 7,8 albo 9 Deklarowana
55 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w WemNR
' zaleznosci od frakcji) WA242****
Siarczany rozpuszczalne
62 |y kwasie wg PN-EN 1744-1 ASiR Tabl. 12
Catkowita zawarto$c¢ siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 SR Tabl. 13
Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego
6421 |\ PN-EN 1744-1:1998. rozdzial 19.3 Vs Tabl. 14
Rozpad krzemianowy w zuZzlu wielkopiecowym kawatkowym
6422 g PN-EN 1744-1:1998, p.19.1 Brak rozpadu
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg
6423 b\ EN 1744-1:1998, p. 19.2 Brak rozpadu

Brak substancji szkodliwych w

6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 stosunku do §rodowiska wg odrebnych przepisow

Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szklo

644 Zanieczyszczenia i plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu
72 lwg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBua
” . - skaty magmowe i przeobrazone: F4
733 wm;&?gaoqg?ﬁra frakcji kruszywa 8/16 - skaty osadowe: F10 Tabl. 18
g - kruszywa z recyklingu: F10 (F25*)
Zat.C Skfad materiatowy deklarowany
Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
Zatacznik C dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
oc?roz dzia’f, Istotne cechv $rodowiskowe zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
P C34 y odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy

badac czy zawarto$¢ substanciji niebezpiecznych nie
przekracza warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

* - fgczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p.
** - pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50%m/m
*** - w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos¢

Materialy do warstwy wzmacniajacej stabilizowanej cementem

Nalezy zastosowa kruszywo naturalne wediug PN-EN 13242 i WT-5, sf@ice ponisze
wymagania dla warstwy podta ulepszonego (KR1):

» uziarnienie wg. PN-EN 933-1: GC80/20, GF80, GA75

Cement powinien spetniavymagania wg PN-EN 197-1.

Woda zarobowa powinna byggodna z PN-EN 1008.

Domieszki powinny b§ zgodne z PN-EN 934-2.

Mieszanka do warstwy podta ulepszonego (KR1) wediug PN-EN 14227-1, spejo#)
ponzsze wymagania:

»  klasa wytrzymatéci Rc C1.5/2.0.

Polimeroasfalt

Nalezy stosowa polimeroasfalt DE30B wg wymagaaprobaty technicznej wydanej przez
IBDiIM oraz TWT Polimeroasfalty drogowe — ZeszytI@&DiM 2003 r.
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Wypelniacz.

Nalezy stosowd@ wypetniacz wapienny, spetnigy wymagania okidone w PN-S-96504 dla
wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinnoélagodne z PN-S-96504.

Kruszywo

Nalezy stosowad kruszywo:

- grysy klasy | (oraz klasy Il pod wzglemscieralndci przy pozostatych cechach jak dla Kl. 1),
gat. 1 wg PN-B-11112,

- piasek tamany lub mieszankrobry granulowag wg PN-B-11112.

W celu uzyskania trwalej szors#am warstwy scieralnej, nalgy stosowa grysy o duej
odporndci na polerowanie.

Nie nalery stosowa gryséw wapiennych i dolomitowych.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivasic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

Srodek adhezyjny

Stosowaniesrodka adhezyjnego jest obamkowe Srodek adhezyjny musi posiat@pinic
Techniczr IBDIM oraz musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stabilizator mastyksu

Stosowanie stabilizatora mastyksu jest olhakowe. Jako dodatek stabilizay naley
stosowa wtokno celulozowe. posiadgje aprobat techniczia IBDIM i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami olanymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy @prpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$eodo pracy.

Wykonawca dostarczy, nzdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potvzi@sdych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje s§ mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zape wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mi@ by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@dnorazowych spegtu w cenie
jednostkowej rob6t, do ktérych ten sgirzest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Kostki uktadane swarstwowo na palecie, pakowane w folie i spinadmj stalows, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienanysa. Kostki ma@na przewoz na
paletach transportowych producenta.

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu.
Krawezniki nalezy uktada nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy. Krawzniki powinny by zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystaw@pozascianysrodka transportowego weej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Obrzeza betonowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Obrza
naleey uktada na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiygen w kierunku
jazdy. Obrzea powinny by zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warsgvaowinna
wystawa pozascianysrodka transportowego weej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem annmateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportiszZgwo powinno by zabezpieczone przed
wysypywaniem.

Mieszank SMA nalezy przewoz¢ samochodami samowytadowczymi wypasaymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu i podozaskiwania mieszanka SMA powinnacby
przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracza2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania terpgrasbudowania. Zalecagsi
stosowanie samochodow termoséw z podwojngidinami skrzyni wypoganej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do ukfadania nawierzchni z kostki betononaiezry wykona warstwy
konstrukcyjne podiza.

5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podias powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nt 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okl inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej
mozna wykonywa bezpdrednio na podtau z gruntu piaszczystego o VP35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.
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5.3. Podbudowa z kruszywa
Przygotowanie poditza

Podiaze pod podbudow ttuczniowg powinno by wyprofilowane, zagszczone i
oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pozdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkedrych podiga. Zaleca si aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniegrb wyzsze ni projektowane radne
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepulkhni podtaze na gtbokas¢
zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace
dla gornej strefy korpusu, w #oi koniecznej do uzyskania wymaganychedizych
wysokasciowych i
zagscic warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia Is> 0.97. Wskanik
zagszczenia naley wykon& po jednym na kale 100 m2 koryta i nie mniej 2 na kadej
dziatce roboczej. Do profilowania pod naley stosowdé réwniarki lub roboty wykona
recznie. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania .

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna I8y rowna wilgotngci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna bipzona na podtau zapewnigcym nie
przenikanie drobnych ggtek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powilnya
wytyczona w sposob uniliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagyrojektowy lub
wedtug zalecg Inzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zag@szczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinnadyozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej,
aby jej ostateczna grukdb po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Gruhid
pojedynczo uktadanej warstwy nie #@o przekracza 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na
Zjazdach po zagzczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposéb zapewniay
osiggniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.

Wilgotnaos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatailgotnaosci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448](fnetoda 1l). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&tasuszony przez mieszanie i napowietrzanieelde
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest a8za od optymalnej o 20% jej wadtn, mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastn, mieszank nalezy
oSuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy powinien odpowiad@rzyjetemu poziomowi
wskaznika ngnosci podbudowy wg tablicy 1.

Zagzszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinapaoozc¢ sie od krawedzi i
stopniowo przesuwasic pasami podiznymi, czs$ciowo nakladajcymi si w kierunku osi
jezdni. Zagszczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryatzyowinno rozpocx Sic
od dolnej krawdzi i przesuwa sie pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk, w
kierunku jej gérnej krawdzi.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego hnaleisur¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystanead powierzchri od 3 do 6 mm.
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Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agpoiem nasipnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie.z#éi Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera,
gotowg podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napveymiktych z niewtdciwego
utrzymania podbudowy olgia Wykonawe robot.

5.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi3 cm. Podsypka powinna by
zagszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wzynniku wodno-cementowym
0,25+0,35. Zawart@ cementu do piasku w stosunku 1:4

5.5. Kraw ezniki i obrzeza
Wykonanie tawy pod kraweznik

tawe betonow z oporem wykonuje sipod krawznik 20x30, a pod kragznik
najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton soiglany w szalowaniu powinien by
wyrownywany warstwami. Betonowanie tawy nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
EN: 206-1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej tawy,emalwykona szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczg mag zalewowa.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nale ustawig kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grdmd 5 cm. Szerok& spoin nie powinna przekraaza cm.
Szczeliny m¢dzy kraweznikami naley wypetnia& zapraw cementow. Spoiny po ich
wykonaniu naley pielegnowa& wody. Szczeliny krawznikow przed zalaniem zaprawialezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego krgwnika naley zalew& szczeliny masg
zalewowy nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

5.6. Nawierzchnia z betonowej kostki

Kostke uktada s na uprzednio przygotowanej i zmgczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposéb, aby szczelinykdzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po weniu kostki,
szczeliny nalgy wypetni piaskiem lub innym materiatem deghym na rynku ( proszek, masa
w kolorze kostki) zaakceptowanymi przezyniera. Nasfpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania stosuje siwibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowaniezyapgowadz¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkwrodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do gsarzenia
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie woliagwaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieawierzchng.

5.7. Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki sma

Mieszanka SMA powinna Igyukiadana mechanicznie, w sposolgb, ukladark z
wiaczorg wibracp i jesli to mozliwe cab szerokdcig. Elementy ukiladarki rozkiadgje i
dogeszczagce powinny by podgrzane przed rozpagzem robot.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byzsza od minimalnej
temperatury okrdonej przez producenta lepiszcza dla mieszanki \agzanej.
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Zageszczanie mieszanki powinno odbyivaic bezzwiocznie, zgodnie ze schematem
przegé walca ustalonym na odcinku probnym.

Zageszczenie nalgy rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik
zag:szczenia utponej warstwy powinien liyzgodny z wymaganiami podanymi w tabeli 3.

Ztgcza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofead
do osi drogi.

W celu poprawy szorstkoi powykonawczej warstyvnalezy posypa suchym grysem o
uziarnieniu 24 mm lub grysem lakierowanym (otoczonym asfaltemlo®% m/m). w il@ci 1+2
kg/m2. Grysy naley rozsypyw@ na gosca mieszank SMA bezpdrednio po utaeniu i
przywatowd.

Ztacze robocze powinno Byrdwno obcite i powierzchnia obetej krawedzi powinna
by¢ oklejona (na gaico) samoprzylepntasma asfaltowo-kauczukowv Sposéb wykonywania
ztacz roboczych powinien kdyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Za zgod Inspektora Nadzoru, nawierzchnmozna odda do ruchu zaraz po jej
wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”
punkt 5 ogdélnej specyfikacji technicznej.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowa&dgystematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczaje Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wy&wata powinien
wykona z czstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagajakasci robot, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkayfi.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien asydzic
sprawng@¢ sprztu, srodkOw transportu, zasoby sprowadzonych materiadéaz inne czynniki
zapewniaggce maliwos¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdm@ dorazne kontrole
wszystkich asortymentéw robot, skiaglajch s¢ na ogoélny element. Kontrola obejmaiva
powinna zgodn& wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektows, ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robot" omazzakresie rodzaju bafla tolerancji
wykonania rob6t z ustaleniami punktu 6 niniejsz8JI'S "Kontrola jakéci robot".

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

Po wykonaniu robét nalg sprawdzt: konstrukcg, réwnaé nawierzchni, profil
podtuzny, profil poprzeczny, rownolegié spoin, szerok& i wypetnienie spoin.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna — Nawierzatliniardzone Strona 192




RewitalizacjiSrédmiecia Miasta Zgorzelec - 11l Etap SST B.4.02

6.5. Przeprowadzenie bada
Badania przed przysapieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robot , Wykonawca powinien sprawdzezy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu . Niezaie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zadat od producenta wynikéw higcych bada wyrobu nasciskanie.

Sprawdzenie podida i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddnp dokumentagj
projektows.
Dopuszczalne tolerancje wyngsdia :
»  glebokasci koryta £ 1 cm,
»  szerokdci koryta : £5 cm.

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, géabo wymaganych spadkéw polega na
stwierdzeniu zgodrigi z Dokumentagj Projektovy .

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukokw
polega na sprawdzeniu zgodobwykonania z dokumentagijprojektows oraz wymaganiami
niniejszej SST:

»  pomierzenie szerokoi spoin,

»  sprawdzenie prawidtovégi wykonania spoin,

»  sprawdzenie prawidtowéai ubijania ( wibrowania),

»  sprawdzenie, czy przity des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie réwngci nawierzchni

Sprawdzenie rowrkgi hawierzchni przeprowadeaalery tatg, co najmniej raz na kdej
utozonej nawierzchni zjazdu i w punktachtpliwych. Dopuszczalny prawit pod tat 4 m nie
powinien przekraczal cm.

Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod
uwag; punkty charakterystyczne. Odchylenia od projekiosyaniwelety nawierzchni nie mag
przekracza+2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaalezry szablonem 2z poziomic
Dopuszczalne odchylenia od praggo profilu wynosz + 0.3 %.

6.6. Ocena bada

Nawierzchnia zostanie uznana za wykanaezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
bada wymienionych w p. 6.5. oka si¢ pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
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Jednostka obmiaru rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych s

»  [m2] utozenia drég i chodnikéw z kostki,
»  [m] utozenia kravgznikow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podktadow.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagidne” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaj
»  sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jefimgei z dokumentagj
»  sprawdzenie szeroko oraz powjzania spoin,
»  zbadanie rodzaju i gatunkuytych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley
uzna za zgodne ze SST.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
»  przygotowanie podia,

»  ewentualnie wykonanie podbudowy,

»  wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8

10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe - Wymagania i metody bada

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Kraxniki betonowe - Wymagania i metody bada

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe -diRmlowa z betonu

cementowego pod nawierzchnilepszon -- Wymagania i badania

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa psalene podize z gruntu

stabilizowanego cementem

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa degmbetonu - Wymagania

| badania

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyichpowierzchniowych

utrwalea stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxgieniach przeznaczonych do

ruchu

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszaneknhitanych i powierzchniowych

utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxgieniach przeznaczonych do

ruchu

» PNIEW 1969:2002 Nawierzchnie terendéw sportowych -yzkéczanie gruldei
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

» PNIEW 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyzaaie wytrzymaléci

pofaczenia nawierzchni sztucznych

vVV ¥V ¥V VYVYV
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PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytyclkertéw sportowych — Specyfikacja
(lub odpowiadajce im normy EN).

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwierzchni drogowych.
PN-91/C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe.dRanie, znakowanie i transport.
PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawikenze asfaltowe. Wymagania.
PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamjeltnmas bitumicznych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat
ZW-SMA 2001 Zasady wykonywania nawierzchni z miegzé&MA — Zeszyt 62. IBDIM
2001 r.

TWT-PAD 2003 Polimeroasfalty drogowe — Zeszyt 6®iE 2003 r.

WT ,Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99” esZyt 60 IBDiM,1999 r.
Procedury badai projektowania sktadu i kontroli mieszanek mirecaasfaltowych —
Zeszyt 64 IBDIM 2002r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, 1997 r.
Katalog wzmocnig i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnydBDIM, 2001 r.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedmia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpamda& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaojhtécznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru oznakowania pionowego i pozigmetalego i czasowego w z&ku z
projektem Rewitalizacgrodmiecia miasta Zgorzelec - Etap lll.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
34000000-7 Sprzt transportowy i produkty pomocnicze dla
transportu
34992000-7 Znaki i znaki ptwietlane

34992200-9 | Znaki drogowe

34992300-0 | Znaki uliczne

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumertgiicym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji techniegz
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej lub stupku.
Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powiergckidrego umieszczana jest ¢éeznaku.
Tarcza mae by wykonana z regnych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) -
jako jednolita lub sktadana.
Lico znaku - przednia ¢ znaku, stdgca do podania téei znaku. Lico znaku ni@ by
wykonane jako malowane lub oklejane (fotidblaskowy lub nieodblaskow). W przypadkach
szczegolnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetych) lico znaku mge by zatopione w
tarczy znaku.
Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykj@zwiasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspoétzngm).
Prég zwalniaicy - urzdzenie bezpiecistwa ruchu drogowego, wykonane w formie
wygarbienia lub (wyjtkowo) wgkbienia jezdni, wymuszage zmniejszenie pdkosci.
Prég zwalniajcy liniowy - prég, obejmujcy cab szerokdé¢ jezdni.
Prog zwalniajcy wyspowy - prég, wykonany w formie wysp, umiesatygch najezdni.
Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urcEsze na nawierzchni w postaci linii
ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnysirzatek, napisow, symboli oraz
innych linii zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.
Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylong miej pod niewielkim ktem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub kredziowe, przerywane lub agte.
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Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wygtjace jako strzatki kierunkowe stace do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatkprowadzajce, ktore uprzedzajo
konieczngci opuszczenia pasa, na ktoryra snajduj.

Znaki poprzeczne - znaki wyznaczag miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowaray
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupetniagjce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii praskowych oraz inne
okreslajace szczegdblne miejsca na nawierzchni.

Materiaty do poziomego znakowania drog - materizdyvierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikbw lub punktowe elementy odblaskowt®re mog zost& naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewamygtaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetog lub w temperaturze podiggone;.
Materiaty te powinny b§ refleksyjne.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgnekiadane warstyvgrubgci nie mnigj
niz 3 mm. Naleg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno.

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriakteo barwiezottej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegiy lub do czasu zakezenia robaot.

Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktérepms uytkowania wynosi do 6
mieskcy.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmupzystkie czynnai umazliwiajace |
majce na celu wykonanie oznakowania pionowego i poeguonstatego i czasowego, przy
zastosowaniu materiatdw i wyrobéw odpowiaggch wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Wymagania ogolne dotycace robot

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podan®ST
~Wymagania ogoélne. Wykonawca robot jest odpowiedgiaza jakéd¢ wykonania robadt, ich
zgodndci z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamé&a dotyczce
materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania og6lne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Oznakowanie poziome z farby chemoutwardzalnej (85-0
Linie krawedzowe przerywane
Linie krawedzowe ciagte

Linie segregacyjne ggte

Linie segregacyjne przerywane
Przejscia dla pieszych

Przejazd dla rowerow
Powierzchnie wydczone z ruchu
Obwiednie pow. wytacs z ruchu
Linie zatrzyma

Strzatki

VVVVVVVVVY
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Prog zwalnigcy
Stanowiska postojowe
Pas postojowy
Inne

znakowanie pionowe
Przymocowanie tablic znakoswednich, typ "A"
Przymocowanie tablic znakd&svednich, typ "B"
Przymocowanie tablic znakoswednich typu "C"
Przymocowanie tablic typu "D"
Przymocowanie tablic typu "E"
Przymocowanie tablic typu "F"
Przymocowanie tabliczek typu "T"
Ustawienie stupkéw do znakdéw
Bariera U-12c
Bariera U-12c opuszczane

VVVVVVVVVVOVVYYY

Szczegotowa lokalizacja projektowanego oznakowaganie z dokumentacija projektgw

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét slusarsko-kowalskich

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okli@ymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalav wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nazadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje s mazliwos¢é wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mi® by pazniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkoéw technologicznych, nie zosigirzez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszfjédnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sgrjest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3
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4.2. Transport materialtow

Transport materiatdbw powinien odbyiévsic w sposdb zabezpieczay je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i znisEre

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialtdbw metalowych

Elementy powinny b§ pakowane w sposOb zabezpiegegj je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem, okéony przez producenta. Instrukcja winnaébgostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawierara:

— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej ppkyrob uzyskat,

— dak produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnitah gotowaé uzycia ich do montau.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiioh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatow i substancji dzist¢gch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robo6t naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

— wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakdéw naleabezpieczyw taki sposéb, aby w
czasie trwania i odbioru rob6t istniata w0 s¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysok& zamocowania znaku powinny dyzgodne z dokumentag]
projektows.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wsmprczych znakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmwpowinien b§ dostosowany
do gkbokadsci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny by
zgodne z dokumentagcprojektowg lub wskazaniami liayniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu
maozna byto przysgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robo6t fundamentowy

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny bywykonane zgodnie z dokumentapjonowg i SST.
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Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz + 2 cm,
— odchyitka w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie weej nz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto
umieszczenia znaku zgodnie z Instrgkmjznakach drogowych pionowych [28].

5.5. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposob trwaly, zapewniey petry
czytelnag¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cadynesie jego ytkowania, przy
czym wpltywy zewgtrzne dziatajce na znak, nie maggpowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.6. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz #da konstrukcja wsporcza musi ritabliczke
Znamionovy z:
— nazwg, marly fabryczry lub innym oznaczeniem uralowiajagcym identyfikacg wytworcy

lub dostawcy,

— daty produkcji,
— o0znaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
— dag ustawienia znaku.

Zaleca s, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyalwierata rownie miesic
I rok wymaganego przeglu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej maday¢ wykonane w sposob trwaty i wynay,
czytelny w normalnych warunkach przez caty okragkowania znaku.

5.7. Stupki do znakéw
Stupki do znakdw i tablic naky wykona z rur ocynkowanych érednicy 60—70 mm.

5.8. Warunki atmosferyczne

Wykonawca mee rozpocz¢ roboty po stwierdzeniuze warunki atmosferyczne w czasie
wykonywania roboét &da zgodne z warunkami okdlenymi dla odpowiedniego rodzaju farby
uzytej do malowania. W czasie wykonywania oznakowani@mperatura nawierzchni i
powietrza powinna wyno&i co najmniej 50 C, a wilgotsé wzgledna powietrza powinna by
zgodna z zaleceniami producenta lub wy6osb najwyej 85%.

5.9. Jednorodnaé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogktio nawierzchni znakowane).
Nierébwnomiernéci i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktGre nie ré#iajg sie od starej

nawierzchni i nie maj wigckszego rozmiaru ni 15% powierzchni znakowanej, uznaje ga

powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejeddonech naley ustale w Specyfikacji

Technicznej wymagania wobec materiatu do znakowaanweierzchni.

5.10.Przygotowanie podi@za do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego Mnaleoczycic powierzchng nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smarow, olejéwnyich zanieczyszcaeprzy wyciu sprztu
wymienionego w Specyfikacji Technicznej i zaakcegnego przez liyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaokmakowania poziomego musi dy
czysta i sucha.
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Wykonanie znakowania powinno d&ydokonane nie wczaiej niz 4 tygodnie po ulzeniu
nawierzchni bitumicznej.

5.11.Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowanieogid naley wykona

przedznakowanie, stoggjsk do ustalé zawartych w Dokumentacji Projektowej, Instrukzj
znakach drogowych poziomych" [3], Specyfikacji Teidanej i wskazaniach ayniera.

Do wykonania przedznakowania najestosowd nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczomn

rozpuszczalnikiem. Zalecaeswykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi liob

kropek. Pocztek i koniec znakowania natg zaznacz§ mah kreslg poprzeczs.

5.12.Wykonanie znakowania drogi
Dostarczenie materiatdw i spetnienie zaleégproducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spelnieg wymagania podane w punkcie 2, powinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowydtosowane zgodnie z zaleceniami
Specyfikacji Technicznej, producenta oraz wymaganizZnajdupcymi Sk w aprobacie
technicznej.

Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwavymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow orazrzg
Z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktad& rownomierna warstwy 0 grubdci ustalonej w Specyfikaciji
Technicznej, zachowa wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca si
kontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce smflalub metalowej,
podkiadanej na drodze malowarki.séaomateriatu zayta w czasie prac, okiena przezrednie
zuzycie na metr kwadratowy, nie rm® sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekaze prace powinny lBywykonywane przy
uzyciu urzdzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i ypysvaniem kulkami
szklanymi i materiatem uszorstrgaym. W przypadku mniejszych prac, wietkpwydajnac¢ i
jakos¢ sprzitu naley dostosowédo ich zakresu i rozmiaru. DecyzZjotyczca rodzaju spretu i
sposobu wykonania znakowania podejmujeyirier na wniosek Wykonawcy.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnyadcte mena wykonywa recznie,
przy wyciu prostych urzdze,.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgikontrok robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obgygty personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robét. Ogolne zasady
obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5

6.2. Badania materiatdbw do wykonania fundamentéw betonowich

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatdbw do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro”. Uwzgtiniagc nieskomplikowany charakter robot fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, #tynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batdaateriatéw dla
tych robot.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budoxzv aprobat techniczg lub z deklarag
zgodndci wydary przez producenta powinny dgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiarow.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robo6t nalesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengapjojektowy (lokalizacja, wymiary,
wysoka¢ zamocowania znakow),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,
— poprawnaé¢ wykonania fundamentow pod stupki,
— poprawng¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych.

6.5. Badanie przygotowania podtda i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniaiggnggo musi by catkowicie czysta i
sucha.

Przedznakowanie powinno dywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.i Projekte
oznakowania poziomego.

6.6. Badania wykonania oznakowania poziomego
Widzialnosé w dzien

Widzialncgé¢ oznakowania w dzie jest okrélona wspoéiczynnikiem luminancji i bagw
oznakowania.

Do okre&lenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciawietlenia drogi od oznakowania stosuje
si¢ wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wspétczynnik luminancji Wwietle rozproszonym, med e Ix?,

L - luminancja pola wéwietle rozproszonym, mcd/m

E - cdwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonuje¢siv praktyce miernikiem luminancji
wg POD-97 [4]. Wart& wspoétczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:
— biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13€dmi? z Ix*

— z06ltej (tymczasowe oznakowanie), co najmniej 100 mcdz Ix™.

Pomiar wspotczynnika luminancji wwietle rozproszonym m@ by zasgpiony pomiarem
wspotczynnika luminancj, wg POD-97 [4]. Wart& wspoétczynnikal powinna wynosi dla
oznakowanigwiezego, barwy:

— biatej, co najmniej 0,60,

— z0Mltej (tymczasowe oznakowanie), co najmniej 0,40.

Wartas¢ wspotczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:

— biatej, po 12 miegcach uywalndsci, co najmniej 0,30,

- z0ftej (tymczasowe oznakowanie), po 1 miesi wywalnasci, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna dgkreslona wg POD-97 [4] przez wspotdne chromatyczrici

X iy, ktére dla suchego oznakowania powinnyetew obszarze zdefiniowanym przez cztery
punkty narane:
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Punkt narozny 1 2 3
4
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38
Oznakowaniezobtte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

Widzialnos$é w nocy

Za miae widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasku ,Rokreslany
wg POD-97 [4).

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniagwiezego w stanie suchym,
barwy:

— biatej, co najmniej 300 mcd frz Ix?,

— z06ltej (tymczasowe oznakowanie), co najmniej 200 mcdz Ix™.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:

a) cienko- i grubowarstwowego barwy:

— bialej, po 12 miegach eksploatacji, co najmniej 100 mcd mix?,

— z06ltej, po 1 miesicu eksploatacji, co najmniej 150 mcéfm Ix?,

b) folii:

— dla oznakowa trwatych i dtugotrwatych (biatych), co najmniej@@ncd n¥ z Ix?,

— dla oznakowa tymczasowychzgltych), co najmniej 300 mcd frz Ix™.

Szorstkasé oznakowania

Miarg szorstkéci oznakowania jest wardé wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. W&SBRT symuluje warunki, w ktorych
pojazd wyposzony w typowe opony hamuje z blokallot przy pedkosci 50 km/h na mokrej
nawierzchni.

Wymaga s3, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

— $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,

— uzywanym, w cjgu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementéw odblaskowych badaorstkdéci nie wykonuje si.

Trwalo §¢ oznakowania

Trwalos¢ oznakowania oceniana jako stapieuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie
poréwnania z wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wyhopo 12-miesjcznym okresie
eksploatacji oznakowania wykonanego:

— farbami wodorozcigczalnymi, co najmniegj 5,

— pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

Czas schn¢cia oznakowania (wzgl. czas przejezdioi oznakowania)

Za czas scheacia oznakowania przyjmuje ¢siczas uptywajcy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu. Czas stlanbznakowania nie powinien przekracza
czasu gwarantowanego przez producenta z zgmje mae przekracza2 godzin.

Grubos$é oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gognpowierzchng nawierzchni, powinna
wynosk dla:
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- oznakowania grubowarstwowego, co najejy3 mm,
Badania wykonania znakowania poziomego z materialgrubowarstwowegqo

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu grubowarstwowegmegrowadza
przed rozpoozxiem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmrae dziennie, lub
zgodnie z ustaleniem Specyfikacji Technicznej, ¢yagice badania:
a) przed rozpoegzxiem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
- wizualrg ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoradnowidocznych wad,
- pomiar wilgotndéci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badania lepksi farby ( cienkowarstwowej), wg POD-97[4],
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubéci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schgtia, wg POD-97 [4],
- wizualrg ocerg rbwnomierndci roztozenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgsdna Dokumentag Projektovy i
"Instrukcp o znakach drogowych poziomych" [3],
- wizualrg ocerg rownomierndci skropienia (roztéenia materiatu) na catej szerdkolinii,
- 0znhaczenia czasu przejezéicipwg POD-97 [4].

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedg prébky na blasze (300x250x0,8mm)
Wykonawca powinien przechowao czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegayimer mae
zlecik wykonanie bada
- widzialnagci w dzien,
- widzialngci w nocy,
- szorstkéci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyeediug metod
okreslonych w "Warunkach technicznych POD-97" [4].zdke wyniki tych bada wykaza
wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt hadponosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym - Zamawiagy.

Zbiorcze zestawienie wymaagé dla materiatéw i wykonanego oznakowania

Materialy do
Lp. | Rodzaj wymagania Jednostka znakowania
Grubowarstwowego
1. |Zawarto$¢ skiladnikéw lotnych w materiatach do
znakowania:
rpuszczalnikéw aromatycznych % (Mm/m) <2
nzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0
2. | Wspéitczynnik zatamania $wiatta kulek szklanych Wspoicz. >1,5
3. | Wspétczynnik luminacji Q w swietle rozproszonym
dla oznakowania swiezego barwy:
lej na nawierzchni asfaltowej med m™? Ix* > 130
j mecd m? Ix™ > 100
4. |Wspoétczynnik luminacji B dla oznakowania
Swiezego barwy:
bj Wspotcz. 20,60
] Wspoicz. > 0,40
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5. | Powierzchniowy wspéiczynnik odblasku dla
oznakowania swiezego w stanie suchym barwy:
S med m? Ix™ > 300
D] mecd m? Ix™* > 200
6. | Szorstkos¢ oznakowania: Wskaznik
swiezego SRT >50
uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45
7. | Trwato$¢ oznakowania wykonanego:
farbami wodorozcienczalnymi Wskaznik >5
pozostatymi materiatami Wskaznik >6
8. | Czas schniecia materiatu na nawierzchni H <2
9. | Grubos¢ oznakowania nad powierzchnig
nawierzchni: Mm <5
z mikrokulkami szklanymi
10. |Okres stalosci wihasciwosci materiatdbw  do | Miesiecy >6
znakowania przy sktadowaniu

6.7. Tolerancje wymiaréw oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodzego z DokumentacProjektovy i

"Instrukcp o0 znakach drogowych poziomych" [3], powinny odpag& nastpujacym

warunkom:

— szerokd¢ linii moze r@ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,

— dhugas¢ linit moze by mniejsza od wymaganej, co najey o 50 mm lub wiksza, co
najwyzej o 150 mm,

— dla linii przerywanych, dtug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegéa od
sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wgej nz + 50 mm dtugéci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mie wi¢kszej odchytki od
wymaganego wzoru sat 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szeroka.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania pozigme spowodowanego zmianami
organizacji ruchu, naky dokladnie usugt zbedne stare oznakowanie.

Tolerancje przy odnawianiu istniejacego oznakowania

Przy odnawianiu istniecego oznakowania nalg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni
istniejgcych znakoéw, przy zachowaniu dopuszczalnych totgraodanych w punkcie 6.4.1.

/. OBMIAR

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostk obmiarow wykonania oznakowania pionowego i poziomego S
— [m? oznakowania poziomego,

- [szt] montowanej znakow, tablic i zapor

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem reoleji ww. daty wyniki

pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu, maze by¢ dokonany po:

— 0czyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— wykonaniu przedznakowania,
— frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamgeriatem grubowarstwowym,

8.3. Odbidr ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany @szasadzie odbioru ostatecznego.
Odbior ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu robdt, na podstawie
wynikow pomiaréw i badajakasciowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania dotygeze podstaw pfatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@igeqo i poziomego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow, otworéw moatavych,

— zakup, dostarczenie materiatow,

— ustawienie konstrukcji wsporczych, stupkow,

— zamocowanie tarcz znakow drogowych,

— monta urzadzer zabezpieczagych,

— naniesienie powtoki znakow na nawierzchuairogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentagj projektows oraz ,Instrukcy o znakach drogowych poziomych”,

— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuadvgg (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz.
515, z pén. zm.)

— Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéga w sprawie szczegotowych
warunkow zarzdzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tymydzeniem (Dz.U. z
2003 r. nr 177 poz. 1729).

- Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesmnych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogohv (Dz.U. z 2002 r. nr 170, poz,
1393).

— Zafgczniki nr 1-4 do rozporgzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakowgnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidnogach (Dz.U. z 2003 r.
nr 220 poz. 2181).

- Materiaty wtasne projektanta, inwentaryzacje i pamiw terenie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z wykonaniem oraz mopgéen elementow
matej architektury w zwizku z projektem Rewitalizacjrédmiescia miasta Zgorzelec - Etap Ill.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ichgzi oraz roboty w

zakresie igynierii lgdowej i wodnej

45210000-2| Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane zg#ane z wielofunkcyjnymi

45212220-4 iektami sportowymi

Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnytch

45214100-1) o hiektow budowlanych

45112723-9| Roboty w zakresie ksztattowania plazaivaw

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumerggiicym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agii technicznej dotyezzasad prowadzenia
robdt zwhgzanych z projektowanym elementow matej architektury

Zakres obejmuije:

Dostawe i monta pawilondéw gotowych,

Dostave i monta elementow DFA,

Wykonanie donic

Wykonanie tawek,

YV VYV

1.5. Wymagania ogolne dotycace robot

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podan®ST
~Wymagania ogolne, punkt 2. Wykonawca roboét jespodiedzialny za jak@& wykonania
robot, ich zgodnéxi z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdét, ich zgodso z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
materialtdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania ogolne”
2.2. Rodzaje materiatow
Elementy matej architektury:

Pawilony typ 1 do typ 7,
Donice,

Eawki,

Kraty pod drzewa,

Kosze na odpadki,

Stojaki na rowery,

Stupki state i opuszczane.

VVVVVVY

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” w punkcie 3.2.
Roboty zwgzane z zagospodarowaniem terenu gnbg wykonane ¢cznie lub mechanicznie
przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” wkpie3.3.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw powinien odbywasic w sSposob zabezpieczay je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i znisEre

Transport materiatbw nme odbywa sie dowolnymi srodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu paato publicznych pojazdy powinny
spetnid wymagania dotycce przepisow ruchu drogowego. Przeamy materiat zabezpieczy
przed spadaniem i przesuwaniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okétony przez producenta. Instrukcja winnacébglostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawieraga:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pkyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,

YVVVYVYYY
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»  nrcertyfikatu na znak bezpiedmstwa,

»  znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnitah gotowaé uzycia ich do montau.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiioh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatéw i substancji dzia¢gch szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymggagolne”. Monta elementéw
zagospodarowania terenu nalevykon& zgodnie z instrukcja obstugi dozonej do kadego
elementu zagospodarowania.

Roboty przygotowawcze

Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenu xnalevykona po zakaéczeniu robot
drogowych i budowlanych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych”
punkt 5 ogélnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatow ngleprzeprowadzi pcsrednio na podstawie
zalhczonych zé&wiadczéh o jakaci wystawionych przez producenta orazs$wiadczeé
wykonawcy z kontroli jakéci elementow stwierdzagych zgodné¢ uzytych materialdw z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadydy producent przeprowadzit badania
jakosci materiatow we wiasnym zakresie, wyniki tych badaowinny by zahczone do
dokumentacji odbiorczej.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada materiatdbw powinna Ky zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegélnych materiatow. athskontroli powinien ustali Kierownik
budowy w porozumieniu z kynierem.

Kontrola robot obejmuije:

»  sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy matesatzgodne z dokumentag]
techniczi

stwierdzenie wiéciwej jakasci materiatu na podstawie atestu producenta,
sprawdzenie zgoddoi sposobu magazynowania z zaleceniami produceateriatu,
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

Y VYV VYV

3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowaco najmniej sprawdzenie:

wymiarow — tamg stalowy z doktadnécig do 1 mm, suwmiatk szczelinomierzem,
wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczefimerzem,

zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo,zppmemiar grubgci powtoki i jej
szczelnéci, Powitoki nie powinny wykazywa pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub

peknige,

VVV O
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»  rodzajow, liczby i wielkéci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgoéha dokumentagj
techniczi oraz ich zamocowania i dziatania przezedginy,

»  polgczen konstrukcyjnych — na zgod&® z niniejsa specyfikacg, wymaganiami norm
panstwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictWgmienione
badania natey przeprowadzaprzy odbiorze kadej partii elementéw.

Wyniki badax materiatdw powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

6.4. Badanie jakasci wbudowania

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa

»  staniwygid elementéw pod wzgllem rGwndci, pionowdci i spoziomowania,

»  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osameégMentow,

» stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementow na zgadna dokumentag
techniczn.

Z dokonanego odbioru nalesporadzi¢c protokoét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem oraz _montaem elementéw mailej
architektury jest:

»  [kpl] lub [szt] obejmujca dostarczenie i zamontowanie poszczegollnych el@mwemale;
architektury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

8.2. Odbidr elementéw stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagiujace cechy:

zgodnd¢ wykonania elementow i ich skladowych z dokumentéaghnicza,

wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

prawidtowa¢ wykonania pajczen (przekroje, diugét i rozmieszczenie spawowrub),
srednice otworow,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaraegladh i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobow przed kokpzj

VVV VYVYV

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementostusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:
»  prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
»  zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8
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Cena jednostkowa montau 1 kompletu [kpl] lub 1 sztuki [szt] elementu mait¢architektury
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

monta poszczegolnych elementéw matej architektury,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usunkcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icdpcentow.

VVVVVVY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 1176-11:2014-11 Wypasanie placow zabaw i nawierzchnie.

»  Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyade.

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa
murarska.

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstiiuknurowych - Czs¢ 2:
Wymagania projektowe, dobor materiatéw i wykonamigréw

PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Skiad, wymaganiatekia zgodnéci dot. cementu
powszechnegoaytku

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje, vagania i kryteria zgodroi.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyé@k&obieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 14157:2005 Kamienaturalny - Oznaczanie odpoggonascieranie.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkty wiercagce samogwintuace z tbem walcowym wypuktym z
wgtebieniem krzgowym

PN-EN 10223-7:2013-05 Drut stalowy i wyroby z druta ogrodzenia. G%¢ 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie pagtcstalowych przed nakitadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powiericlEzs¢
1: Zasady ogdlne

» PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pagtostalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktow. Metody przygotowania powierich
Czes¢ 2: Obrébka strumieniowgcierna.

YV V VVVVV Y VYV VYV
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru terendw zielonych w zwku z projektem Rewitalizacjrodmiescia miasta
Zgorzelec - Etap Il

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
77000000-0 Ustugi rolnictwa, deictwa oraz ogrodnictwa.
77300000-3 Ustugi ogrodnicze.
77310000-6| Ustugi sadzeniastio oraz utrzymania terenow
zielonych.
77314000-4| Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Materiat raslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznyaetieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus)ziemia rglinna zawierajca, co najmniej 2% %ci organicznych
Humusowanie zesp6t czynnii przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy ginnej,
obejmupcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaptej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.
Moletowanie - proces umdiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomosalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
Bryta korzeniowa uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z ppgajcymi jg korzeniami
rosliny.
Forma naturalna forma drzew do zadrzewiegodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna- forma niektérych krzewow sztucznie wytworzona szkotce z pniami o
wysokasci od 1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przycitym przewodnikiem i uformowarkororg.
Forma krzewiasta forma widciwa dla krzewéw lub forma utworzona w szkotce proéskie
przyciccie przewodnika celem uzyskania wie¢dpwasci.

1.4. Zakres robot objetych SST

Na dzialce projektuje siwycinkg drzew kolidugcych z projektowaa inwestycp. Po zakaéczeniu prac
budowalnych projektuje siwykonanie nasadaedrzew, krzewow i bylin.

1.5. Wymagania ogoélne dotycgce robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgodid z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Ziele Strona 218




\ RewitalizacjiSrodmieicia Miasta Zgorzelec - 11l Etap SST B.4.05|

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdét, ich zgodso z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
materialtdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wycinka drzew kolidujcych z inwestydgj,
Azofoska,

Drzewa, krzewy, byliny,

Kora,

Grys bazaltowy,

Substrat z ukorzeniaczem,

Woda,

Ziemia urodzajna.

VVVVVVVY

2.3. Wyszczegolnienie materiatow
Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny dyggodne z norm PN-R-67023 i PN-R-67022, wdaiwie
oznaczone, tzn. muganie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa daka, forma, wybor,
wysoka¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewow powinny byprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazgu@sinastpujace cechy:
»  pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,
system korzeniowy powinien Byskupiony i prawidiowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie drobne,
u raslin sadzonych z brytkorzeniows, np. krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
pedy korony krzewow nie powinny yprzyckte, chybaze jest to agicie formupce, np. u
form kulistych,
pedy boczne korony powinny lbyréwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien bypraktycznie prosty,
blizny na przewodniku powinny kbydobrze zarénicte, dopuszcza si4 niecatkowicie
zarasniete blizny na przewodniku w 1l wyborze, u form natimych drzew.
ady niedopuszczalne:
silne uszkodzenia mechanicznélirg
odrosty podkiadki potiej miejsca szczepienia,
slady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgscmch naziemnych,
martwice i gkniecia kory,
uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
dwupgdowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zragniecie odmiany szczepionej z podktadk

VVVVVVVVVVS VVY YV V VYV
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Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgich gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna iieznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasumer
normy, wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdétraetkowania.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéraco najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysicze
obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru me zlect wykonanie bada w celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstjgcym kryteriom:

»  Optymalny skiad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
»  zawartd¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
»  zawartd¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
»  kwasowd¢ pH >5,5.

Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsiieg w wyniku rozktadu rinych
odpadkéw rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastoplewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pmgrh, w sposéb i w warunkach
zapewniajcych utrzymanie wymaganych cech waki&ow jakasci kompostu.

Ziemia kompostowa powinna posigdadpowiedn struktug gruzetkows, a nie mae zawiera
chwastow, korzeni, kamieni i innych zanieczysfaca®ymagana kwasowoé ziemi, to pH 5,5-
6,5.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zaéart
azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazx mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

»  glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do upraglgby,

»  walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadananinikow,

»  kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikéw,

»  sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychadsiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3
Transport materiatow do zieleni @by dowolny pod warunkienge nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.
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W czasie transportu krzewy mushy¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
lub korzeni i gdow. Raliny z brylg korzeniows musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub
by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie
transportu naley zabezpieczy je przed wyschgciem i przemarzgciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny bgtychmiast sadzone. sllejest to
niemazliwe, naley je zadotlowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razieszsy
podlewd.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét zwkanych z zielemi podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 4.

5.2. Wycinka istniejacej szaty ralinnej

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usugciem drzew i krzakow obejmajwyciccie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gati poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozdasiglo wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwiane z usugciem drzew i krzakow powinna byuzyskana przez
Zamawiajcego.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez igniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych gryest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren natg oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usupé¢ korzenie tak, aby
zawart@¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudiay w nasypy nie
przekraczata 2%.

Usuniecie drzew i krzakdw

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phmiacaley wypeinc gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zagi¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST B.1.01
»Roboty ziemne”.

Doly w obrbie przewidywanych wykopéw, nale tymczasowo zabezpieazy przed
gromadzeniem siw nich wody. Wykonawca ma oboyziek prowadzenia robot w taki sposob,
aby drzewa przedstawige wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie
utracity tej wi&ciwosci w czasie robot.

Zniszczenie pozostakxi po usunktej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozoskaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami
SST lub wskazaniami ayniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego spita, to
spos6b wykonania powinien odpowigdaaleceniom producenta spiz. Niewyteczne
pozostatéci po przerdébce powinny byusunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie shimnosci usungtej w czasie robdt przygotowawczych
Wykonawca ma obowzek zadbé aby odbylo i ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczastwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca s} stosowanie technologii, umlowiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alpalamie w dotach z wymuszonym
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doptywem powietrza. Po zakozeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia glcych se czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat déespa stanowi przeszkedv prowadzeniu
innych prac, Wykonawca powinien usidrgo w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne
miejsce zaakceptowane przezyniera, w ktérym bdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny lgy usungte przez Wykonawg z terenu budowy. 3k
pozostatéci po spaleniu, za zgadnzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny by
one uktadane w warstwach. ¥ warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia
warstwa powinna hiyprzykryta warstw gruntu o grubgci, co najmniej 30 cm i powinna by
odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostadid po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod
rowami odwadniajcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorychbgda s¢ przeptyw
wod powierzchniowych.

5.3. Nawierzchnia trawiasta

W ramach nowoprojektowanej zieleni przewidziano ieaxchnie trawiaste.
Warstwe wegetacyjn stanowt bedzie ziemia wymieszana z torfem - grabdej warstwy
powinna wynosi min. 20 mm, dodatkowo utwardzona walcexwznym.

Przygotowanie podtda

Najodpowiedniejsg pora na zataenie trawnikdw jest maj. Nasiona traw wysiewamyidappo
doktadnym przygotowaniu podta. Postpujemy tak samo jak w przypadku zakiadania rabat
kwiatowych. Ziemia nie mae by zbita, koniecznie nalg ja przekopa na gtbokas¢ okoto 25
cm szpadlem. W miejscach szczegllnie zachwaszchompaze okaza sie konieczne
zastosowanie chemicznych preparatow chwastobojczWhrstwa urodzajna musi ndie
odpowiedny gruba¢ - przynajmniej 20 cm. W przeciwnym razie, np. wejacach, gdziesj
wczesniej usungto lub przykryto warstw gliny (dzieje s¢ tak w czasie prac budowlanych),
trzeba § uzupeiné. Glely ciezka nalezy wymieszé z piaskiem. Wierzchpiwarstwe podiaza
naleey odpowiednio wzboga€i Najprostszy i najszybszy sposobem tozyaie
wielosktadnikowego nawozu mineralnego, np. Azofo$ka glebach piaszczystych korzystne
jest wysianie rok wczmiej tzw. nawozow zielonych - ébn takich jak tubin, facelia czy
gorczyca.

Pora siewu

Trawy najlepiej kietkug w temperaturze przynajmniej 10 °C. Na 1 m2 trawngotrzeba 25-
30 g nasion - w przybieniu jest to jedna peina gar Zeby nasionka dobrze przylegaty do
czasteczek gleby, trzeba je delikatnie zmi€szgej wierzchm warstwg (ok. 1 cm), nagpnie
nalery utwardzé podiaze watem. Obsian powierzchng koniecznie trzeba podiaMozna do
tego wykorzysté zraszacze, ktore rozbijyode na drobne krople. W pierwszej fazie wzrostu
traw (okoto 3 tygodni) glep nalery podlewd systematycznie, nie dopuszcegajdo jej
wyschngcia.

Pierwsze cecie

Mtode zdzbta traw nie powinny by zbyt wysokie (mogtyby sipoktada), dlatego kiedy osgna
8-10 cm, musimy je skréei Uzywamy do tego celu kosiarki, ktérej hdustawiamy na
wysokasci nie nizej niz 5 cm. Podczas kilku kolejnych koszgawnik naley strzyc wignie na

te wysoka¢. Systematyczne koszenie gzagcza traw, wzmacniagc tym samym jej korzenie, a
wiele uporczywych chwastéw zamiast krzéwie i wydawa& nasiona ginie. 38 trawa zagsci

sie, mazna p bardziej skraca Na pocatek wystarczy 4 cm, w miejscach zacienionych
przynajmniej 4,5 cm. 3k podczas zakladania trawnika zostaly zastosowaneparaty
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mineralne, to zabieg ten wznawiamy jpo 6 tygodniach. W tym przypadku oma wywaé
nawozow przeznaczonych specjalnie do trawnikow.

5.4.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:

>

>

>

pierwsze koszenie powinno &yprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokeéc¢ okoto
10 cm,

nastpne koszenia powinnyeiodbywa w takich odsfpach czasu, aby wysokotrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokbO do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinn@ byykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (diankéw klimatycznych Polski
maozna przypé pierwsz potowe pazdziernika),

koszenia trawnikbw w calym okresie pighacji powinny sj odbywa& czsto i w
regularnych odgpach czasu, przy czym ¢cs¢ koszenia i wysok& ciecia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie najleusuwd recznie; srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu naty stosowdéd z duzg ostraznoscig i dopiero po okresie 6
mieskcy od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wga roku. Mieszanki
nawozow nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhi skiadniki wymagane w
poszczegoblnych porach roku:

>
>
>

5.5.

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przevdaggotu,
od potowy lata naley ograniczy azot, zw¢kszapc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawienie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

Wymagania dotyczce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotycice sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:

VVV VYV VYV V VY VY

5.6.

pora sadzenia - jegidub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno dywyznaczone w terenie, zgodnie z dokumengtac
projektows,

dotki pod krzewy powinny mie wielkos¢ wskazag w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemiurodzajn,

roslina w miejscu sadzenia powinna zrileie do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce. Zbyt
gfebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone riglerzed sadzeniem przyci

przy sadzeniu drzew formy piennej ngleprzed sadzeniem wbw dno dotu drewniany
palik,

korzenie rélin zasypywa sypka ziemp, a nasfpnie prawidtowo uld, uformowa miske i
podla,

formy piennej naley przywigza¢ do palika ta pod koroma,

wysokas¢ palika wbitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego,

palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejagcych wiatrow.

Pielegnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:

>

>
>
>

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawazeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,
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poprawianiu misek,

okopczykowaniu krzewoéw jesiefi

rozgarnéciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,

wymianie uschritych i uszkodzonych krzewow,

wymianie zniszczonych palikow i wdadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi (cigcia piekgnacyjne i
formujace).

YVVVYVYYY

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdolnych” punkt
5 0golnej specyfikacji technicznej.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysficze

okreslenia ilosci zanieczyszcze(w ),

pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwall,

wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontroh grubcci warstwy roZcielonej
ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami duokuatacji projektowej,
gestasci zasiewu nasion,

prawidtowe]j czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt malkggtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.

VVVVVVYVY VVVY

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
»  prawidtowe] gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
»  obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i peglacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

»  wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

zaprawienia dotkow ziempiurodzajn,

zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapyojektowy w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegioi sadzonych rdin,

materiatu rélinnego w zakresie wymaggakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnéci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiadlirnego,

prawidtowaci osadzenia pali drewnianych przy ch formy pienngyzymocowania do
nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i poian

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoweh drzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

VVVY VV VYV VYV
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Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych drzewzelkéw dotyczy:

zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggiojektow,

zgodndci posadzonych gatunkdéw i odmian orazsdio krzewdéw z dokumentag
projektows,

wykonania misek przy drzewach i krzewachlijedbiér jest na wiosg lub wykonaniu
kopczykow, jeeli odbidr jest na jesieni,

prawidtowaci osadzenia palikbw do przyadania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie haruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

YV VYV VYV VYV

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenug twk przekopanie podglebia,

zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych nadéeviniezlgdnych do wykonania,
zatadunek i dowo6z ziemi urodzajnej, §olenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zakfadanie trawnikow,

pieleggnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxeoie, odchwaszczanie.

VVVYY

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa lub kexvu obejmuje:

»  roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzevyppanie i zaprawienie dotkow,
»  zakup, dostarczenie materiat$lronego, zgodnie z wykazem w dokumentacji,
»  pielegnacg posadzonych krzewéw: podlewanie, odchwaszczaaigoignie.

Cena jednostkowa prac zwazanych z wycinlkg drzew i krzewdéw obejmuie:

dostarczenie spgiu,

zabezpieczenie terenu i koszt ewentualneggcadhia linii napowietrznych
oznakowanie robét ( w przypadku catkowitego zaregiai drogi peten koszt wykonania
objazdu tj. projekt, oznakowanie i utrzymanie oznaéinia podczas trwania objazdu )
mechaniczg wycinke drzew i krzewdw,

odcicie gakzi od dhuzycy,

pockcie diwzycy na kloce,

wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienie ¢gaina kot
drzewry, wzgkdnie spalenie na miejscu pozostaigo wykarczowaniu,

zasypanie dotéw po olxgiu pnia,

uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot

VV VYVVV VYVYV
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10.PRZEPISY ZWI AZANE
» PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzeghaste
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