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PROJEKT WYKONAWCZY

MODERNIZACJA BUDYNKC')W,IN’FRASTRUKTURY SPOLECZNEJ
NA POTRZEBY MIESZKANCOW GMINY SZUDZIALOWO-
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP WIERZCHLESIE

Dz. nr 436/3 w Wierzchlesiu
Obreb 36 Wierzchlesie
201110_2 Szudziatowo

Gmina Szudziatowo

l. DANE OGOLNE:

INWESTOR: Gmina Szudziatowo

ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziatowo

OPRACOWANIE: MODERNIZACJA BUDYNK(')W’INFRASTRUKTURY SPOLECZNEJ
NA POTRZEBY MIESZKANCOW GMINY SZUDZIAtOWO-
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP WIERZCHLESIE

ADRES BUDOWY: Czes¢ dz. nr 436/3 w Wierzchlesiu Podpis:
ob. goed. 36 Wierzchlesie
gmina Szudziatowo

AUTOR mgr inz. Andrzej Pawlowski
OPRACOWANIA: Upr. Nr Bt - 297/68
proj. w specj. konstr. inz.

oraz proj. arch.

INSTALACJE mgr inz. Anna Klimaszewska
SANITARNE: Upr. do proj. i kier. bez ogr.
w specj. instalacyjnej
PDL/0061/PWOS/13
INSTALACJE Tomasz Supranowicz
ELEKTRYCZNE: Upr. bud. do proj. bez ogr. w spec;j. inst. w

zakr. sieci, inst. i rz. elektr. i elektroenerg.
Nr upr. PDL/0069/PBE/16

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentagj;
Program i uzgodnienia robocze z inwestorem;
Przyjeta przez inwestora koncepcja opracowania budynku

lIl. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA:

3.1. OPIS OPRACOWANIA / ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest modernizacja budynkéw infrastruktury spotecznej
na potrzeby mieszkancéw Gminy Szudziatowo- budynku Swietlicy Wiejskiej i OSP Wierzchlesie, w
tym: montaz podnosnika platformowego wraz z budowg ptyty fundamentowej, zmiana pokrycia
dachowego, docieplenie elewacji, wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz inne prace
remontowo- budowlane (ujete w niniejszym opracowaniu) w budynku Swietlicy Wiejskiej i OSP
Wierzchlesie, potozonego na czesci dziatki nr 436/3 w Wierzchlesiu (gmina Szudziatowo).
Projektowane prace remontowo- budowlane majg na celu zapewnienie dostepnosci budynku dla
0s0b ze szczegdlnymi potrzebami (w tym poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich), a takze
zabezpieczenie budynku przed korozja.
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Projektowany podnos$nik platformowy zlokalizowany zostanie przy pétnocnej (frontowej)
elewacji budynku, na projektowanej ptycie zelbetonowe;.
W zwigzku z modernizacjg budynku nalezy zainstalowa¢ PWP oraz we wskazanych miejscach
oswietlenie ewakuacyjne- wg. opracowania branzy elektrycznej.

Budynek zlokalizowany jako budynek wolnostojgcy na czesci dz. nr 436/3 ma
zapewniony dostep do drogi gminnej 423/1 istniejgcym zjazdem.

Projektowany remontowo- budowlane nie zmienig dotychczasowego sposobu
uzytkowania budynku jakim jest dziatalnoS¢ z zakresu oswiaty i kultury oraz ustug.
Przedmiotowe prace remontowo- budowlane sg zgodne z przedmiotem zamdwienia i
ustaleniami z Inwestorem, ktérego intencjg jest remont i modernizacja budynku w podanym
zakresie.

3.2. WYKAZ PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH:

3.2.1. Wykonanie ocieplenia budynku:
Projektuje sie ocieplenie wszystkich czterech elewacji przedmiotowego budynku
warstwg styropianu (EPS 70-040 gr. 20cm) wraz z warstwa tynku zewnetrznego na siatce.
W czesci cokotu budynku projektuje sie réwniez usuniecie zawilgoconych fragmentéw
elewacji, osuszenie czesci cokotowej oraz wykonanie docieplenia fundamentoéw przy
pomocy izolacji pionowej (np. Abizol), styropianu XPS gr. 15cm oraz folii kubetkowe;.
Istniejgcy podest prowadzgcy do wejscia gidwnego oraz murek prowadzgcy do piwnicy
otynkowac. Doktadng kolorystyke elewacji nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

3.2.2. Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej:

Projektuje sie wymiane catej zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej w
przedmiotowym budynku. We wskazanych miejscach nalezy dostosowac istniejgce otwory
do projektowanych rozmiaréw stolarki drzwiowej (wg oddzielnej procedury administracyjnej).

3.2.3. Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej:

Projektuje sie wymiane poszczegdlnych (wskazanych i oznaczonych na rzutach
kondygnacji) elementéw stolarki drzwiowej w budynku.

3.2.4. Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie poddasza nieuzytkoweqo:

Projektuje sie wymiane istniejacego pokrycia dachowego na nowe (blacha ptaska) wra
z wykonaniem kompleksowych obrébek blacharskich wokét kominow i syreny alarmowej,
wykonanie nowego petnego orynnowania i ponowny montaz instalacji odgromowe;.
Projektuje sie rowniez wykonanie zabezpieczen podokapowych w celu uniemozliwienia
ptakom budowy gniazd (np. w postaci systemowych kolcow).

Projektuje sie rowniez docieplenie poddasza nieuzytkowego z zastosowaniem celulozy
wdmuchiwanej gr. 20cm.

3.2.5. Wymiana czesci instalacji elektrycznej wraz z osprzetem, montaz PWP oraz
oswietlenia ewakuacyjneqo oraz wykonanie wypustu instalacji elektrycznej na
zewnatrz budynku.

Projektuje sie wymiane obu istniejgcych rozdzielni elektrycznych zlokalizowanych
wewnatrz budynku, wymiane czesci osprzetu o$wietleniowego (w pom. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4,
211, 212, 213, 2/4, 2/5) , gniazdek elektrycznych i wiacznikéw, a takze wykonanie nowych.
We wskazanych punktach nalezy usungc starg instalacje elektryczng i wykona¢ nowg. W
pomieszczeniu tazienki ONP w przyziemiu budynku nalezy wykonac system przyzywowy.
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Projektuje sie rowniez wyprowadzenie wypustu instalacji elektrycznej na zewnatrz budynku.
Projektuje sie podtgczenie proj. podnosnika platformowego do istniejgcej rozdzielni tak
mozna byto go wigczy¢ w momencie gdy bedzie on potrzebny (sezonowy charakter
uzytkowana budynku). W zwigzku z modernizacjg budynku nalezy zainstalowa¢ PWP oraz
we wskazanych miejscach oswietlenie ewakuacyjne- wg. opracowania branzy elektrycznej.

3.2.6. Projektowana tazienka dla ONP:

e Skucie starych plytek;

e Uprzatniecie i wywiezienie gruzu;

e Usuniecie istniejgcej armatury

o Wykucie i demontaz elementéw i odcinkow instalaciji wod-kan, ktére nie bedg
wykorzystane;

e Usuniecie wskazanych fragmentéw scian;

o Wykucie fragmentu sciany i dostosowanie otworu do projektowanych drzwi
prowadzgcych do pomieszczenia toalety;

¢ Wykonanie systemu przyzywowego;

o Montaz wentylatora osiowego sprzezonego z oswietleniem;

¢ Montaz nowych drzwi;

o Wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych;

¢ Wykonanie nowej wylewki;

e Szpachlowanie i malowanie nowo projektowanych fragmentéw Scian oraz reszty
istniejgcych scian pomieszczenia, ktére nie bedg pokryte ptytkami, malowanie
sufitow;

o Uktadanie ptytek- pokrycie posadzki i Scian (min. do 2m wysokosci) z materiatu
zmywalnego i odpornego na dziatanie wilgoci (np. terakota- podtoga, glazura-
sciany);

e Spoinowanie;

e Montaz nowej armatury dedykowanej dla oséb ze szczegblnymi potrzebami w tym
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich;

Wymiana armatury:

e Pomieszczenie WC ONP nalezy wyposazy¢ w 1 umywalke i 1 miske ustepowg o
dostosowanych do ONP wysokosciach (wysokosé zawieszenia muszli ustepowej:
gorna krawedz 45cm - 50cm od poziomu posadzki / wysokos¢ montazu umywalki:
gorna krawedz 80cm - 85cm od poziomu posadzki).

Zaleca sie mocowanie lustra uchylnego z regulowanym kgtem nachylenia.

Pomieszczenie wraz z armaturg dostosowane bedzie do potrzeb korzystania osob
ze szczegolnymi potrzebami, w tym poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

3.2.7. Projektowane toalety 2/3 oraz 2/4:

o Wyburzenie istniejgcych Scian;

e Skucie starych ptytek;

e Uprzatniecie i wywiezienie gruzu;

e Usuniecie istniejgcej armatury oraz drzwi do pomieszczen;

o Wykucie i demontaz elementéw i odcinkow instalaciji wod-kan, ktore nie bedg
wykorzystane ($ciana na styku z pom. komunikacji 2/1);
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¢ Wykucie fragmentu $ciany i dostosowanie otworu do projektowanych drzwi
prowadzgcych do pomieszczenia toalety;

¢ Wymurowanie projektowanych odcinkéw scian;

¢ Montaz wentylatoréw osiowych sprzezonych z oswietleniem;

¢ Montaz nowych drzwi;

¢ Wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych;

¢ Wykonanie nowych wylewek;

e Szpachlowanie i malowanie nowo projektowanych fragmentéw Scian oraz reszty
istniejgcych scian pomieszczenia, ktére nie bedg pokryte ptytkami, malowanie
sufitow;

e Uktadanie ptytek- pokrycie posadzki i Scian (min. do 2m wysokosci) z materiatu
zmywalnego i odpornego na dziatanie wilgoci (np. terakota- podtoga, glazura-
sciany);

e Spoinowanie;

o Montaz nowej armatury, tj. misek ustepowych, umywalek, pisuaru oraz kranu ze
zlgczky (toaleta meska);

3.2.8. Projektowane pomieszczenie porzadkowe 2/5:

o Wyburzenie istniejgcych Scian;

e Skucie starych plytek;

e Uprzatniecie i wywiezienie gruzu;

e Usunigcie istniejgcej armatury oraz drzwi do pomieszczen;

o Wykucie i demontaz elementéw i odcinkow instalaciji wod-kan, ktore nie bedg
wykorzystane;

¢ Wymurowanie projektowanych odcinkéw Scian;

¢ Montaz wentylatora osiowego sprzezonego z oswietleniem;

e Montaz nowych drzwi;

¢ Wykonanie nowych podej$¢ instalacyjnych;

e Wykonanie nowych wylewek;

e Szpachlowanie i malowanie nowo projektowanych fragmentéw $cian oraz reszty
istniejgcych scian pomieszczenia, ktére nie bedg pokryte ptytkami, malowanie
sufitow;

e Uktadanie ptytek- pokrycie posadzki i $cian (min. do 2m wysokosci) z materiatu
zmywalnego i odpornego na dziatanie wilgoci (np. terakota- podtoga, glazura-
sciany);

e Spoinowanie;

¢ Montaz nowej armatury- zlewu do celéw porzadkowych oraz kranu ze ztgczka;

3.2.2. Projektowane pomieszczenie higieniczno- sanitarne 1/9:

e Skucie starych ptytek ze Scian pomieszczenia;

e Usuniecie istniejgcych scian, schodow oraz usuniecie istniejgcej armatury;

o Wykucie i demontaz elementéw i odcinkéw instalaciji wod-kan, ktére nie bedg
wykorzystane;

e Wywiezienie gruzu;
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Wymurowanie nowych Scian;

Montaz wentylatora osiowego sprzezonego z oswietleniem;

Montaz nowych drzwi;

Wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych;

Malowanie fragmentow sScian, ktore nie bedg pokryte ptytkami, malowanie sufitow;
Ukfadanie ptytek- pokrycie posadzki i Scian (min. do 2m wysokosci) z materiatu
zmywalnego i odpornego na dziatanie wilgoci (np. terakota- podtoga, glazura-
sciany);

Spoinowanie;

Montaz nowej armatury;

Szpachlowanie i malowanie nowo projektowanych fragmentow scian oraz reszty
istniejgcych scian pomieszczenia;

Wykonczenie posadzki pomieszczenia terakotg antyposlizgows;

3.2.9. Projektowany podnos$nik platformowy:

Usuniecie fragmentu humusu w okolicach podestu budynku;

Wykonanie fundamentu pod projektowany podnosnik platformowy;

Montaz podnosnika platformowego;

Wykonanie projektowanych powierzchni utwardzonych (kostka betonowa wraz z
obrzezami betonowymi) w celu zapewnienia dojazdu do proj. podnosnika;
Podigczenie podnosnika platformowego do instalacji elektrycznej;

3.2.4. Pozostate prace remontowe:

Skucie posadzki w pomieszczeniach 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 oraz zastgpienie go np.
terakotg antyposlizgowsa;

Usuniecie istniejgcych i wykonanie nowych tynkéw wraz z malowaniem w
istniejgcych i projektowanych pomieszczeniach 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/9, 2/1, 2/2,
2/3, 2/4, 2/5, 2/6 oraz 3/1;

Wymiana istniejgcych grzejnikdw ptytowych na nowe. W pomieszczeniach toalet,
pomieszczeniu porzgdkowym i higieniczno- sanitarnym przy umywalkach
zastosowac elektryczne podgrzewacze wody;

Wykonanie nowych warstw posadzki w pomieszczeniu 2/10, tj. wykonanie nowej
wylewki betonowej gr. ok. 4cm wraz z montazem np. terakoty antyposlizgowej;

Montaz dodatkowej umywalki w pomieszczeniu 2/8 oraz umywalki ze
zlewozmywakiem w pomieszczeniu 1/4;

Usuniecie istniejgcej kraty stalowej zlokalizowanej pomiedzy komunikacjami 1/1 oraz
1/2. Wymiana pochwytu na klatce schodowej na catej jej wysokosci. Wysokosé
pochwytu balustrady min. 110cm;
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Usuniecie fragmentu istniejagcej barierki na podescie przed gtdwnym wejsciem do
budynku w celu umozliwienia zapewnienia komunikacji uzytkownikom, ktérzy bedg
korzystac z projektowanego podnosnika. Fragment do usuniecia dostosowac¢ do
modelu podnosnika, barierke nalezy zabezpieczy¢ az do fragmentu styku jej z w/w
podnosnikiem.

Wymiana warstwy wierzchniej zadaszenia podestu i schodéw (przed wejsciem
gtéwnym do budynku) na nowa blache ptaskg wraz z wykonaniem orynnowania;

Zamurowanie otworow w $cianach pomiedzy pom. 2/6 i 2/7 oraz pomiedzy 1/8 i 1/9.
Projektuje sie rowniez wykonanie otworu w $cianie pomiedzy pom. 1/9 oraz 1/10.
Wszystkie prace wykonac¢ na podstawie otrzymanego pozwolenia na budowe.

Projektuje sie usuniecie istniejacego podestu betonowego zlokalizowanego przy
tylnej Scianie budynku;

Projektuje sie usuniecie istniejgcej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej przy
tylnej Scianie budynku. Istniejgce odcinki przytgcza nalezy potgczy¢ w celu
zapewnienia poprawnego dziatania instalacji kanalizacyjne;j;

Montaz jednostki klimatyzacji w pomieszczeniu 2/7;

Przesuniecie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami 1/7 oraz 1/10- wykucie
nowego otworu, zamurowanie pozostatosci po starym otworze, tynkowanie nowych
powierzchni oraz malowanie catej sciany z obydwu stron. Od strony pomieszczenia
1/9 nalezy wykonac¢ okfadzine $ciany w postaci powierzchni tatwo zmywalnych (np.
glazura).;

Utworzenie opaski zwirowej (wraz z kraweznikiem betonowym) wokét czesci
cokotowej budynku;

Wykonanie nowego otworu wentylacyjnego w $cianie wschodniej budynku (pom. nr
1/5) wg oddzielnej procedury administracyjnej.

V. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

4.1. POSADOWIENIE PROJEKTOWANEGO PODNOSNIKA PLATFORMOWEGO:

Projektowang ptyte fundamentowg wykona¢ $cisle wg wymogdw producenta
podnos$nika i aktualnych norm. Wymiary ptyty: wedle zalecen producenta.

Przyktadowa ptyta fundamentowa pod podnosnik platformowy:

Grubosci 30cm z betonu klasy min. C12/15, zbrojona pretami @10 co 20cm gorg i
dotem. Posadowiona na mechanicznie zageszczonej (wskaznik zageszczenia Js=0,97)
warstwie pospofki gr. np. 75cm.

Projektuje sie rowniez wykonanie powierzchni utwardzonej w okolicach podnosnika w
postaci kostek brukowych o fakturowanej powierzchni (antyposlizgowa).

4.2. SCIANY WEWNETRZNE:
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Projektowane Sciany wewnetrzne dziatowe przyziemia zaprojektowane jako murowane
z cegty grubosci 12cm z warstwami wykonczenia z postaci glazury oraz tynkow
wewnetrznych cementowo- wapiennych.

W pomieszczeniach toalet, przedsionku WC oraz pomieszczeniu porzgdkowym-
pokrycie $cian (min. do 2m wysoko$ci) z materiatu zmywalnego i odpornego na dziatanie
wilgoci (np. glazura)

V. INSTALACJE:

5.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Instalacja elektryczna o$wietleniowa i sitowa projektowanego podnosnika
platformowego oraz pomieszczen zasilana z istniejgcego przylgcza energetycznego.

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji elektrycznej we wskazanych
pomieszczeniach.

Projektuje sie wymiane istniejgcych rozdzielnic elektrycznych oraz przytgcza sitowego
(na zewnatrz budynku- elewacja frontowa).

W zwigzku z modernizacjg budynku nalezy zainstalowa¢ PWP oraz we wskazanych
miejscach o$wietlenie ewakuacyjne- wg. opracowania branzy elektryczne;.

5.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA:

Projektowana armatura dostosowana do potrzeb ONP zostanie podtgczona do
istniejgcej sieci wodno- kanalizacyjnej projektowanymi wewnetrznymi przytgczami- wg
opracowania branzy sanitarne;j.

Projektuje sie usuniecie jednej ze studzienek zlokalizowanej przy tylnej elewac;i
budynku.

Projektuje sie usuniecie studni S1 (oznaczenie na planie sytuacyjnym) zlokalizowanej
przy tylnej elewacji budynku. W miejsce demontowanej studni zostata zaprojektowana $lepa
studnia tworzywowa o srednicy 315 mm. Studnia bedzie przykryta ziemig i poro$nieta trawa.

5.3. INSTALACJA WENTYLACYJNA:

Wentylacje istniejgca grawitacyjna. Projektowana wentylacja toalet oraz pomieszczenia
porzgdkowego przystosowanej do potrzeb 0séb ze specjalnymi potrzebami w postaci
wentylatora osiowego sprzezonego z oswietleniem.

VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE:

6.1. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

podtogi i posadzki:
e Posadzki:
W pomieszczeniach przeznaczonych to remontu- terakota antyposlizgowa
Podest i schody zewnetrzne- oktadzina antyposlizgowa przeznaczona do uzytku
zewnetrznego;

tynki i okladziny:
Pomieszczenie 1/1, 1/2, 1/3, 1/4/ 1/5, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6:
tynki wewnetrzne cementowo- wapienne.
W pomieszczeniach 1/3, 1/5, 2/3/ 2/4, 2/5:
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pokrycie Scian (min. do 2m wysokosci) z materiatu zmywalnego i odpornego na
dziatanie wilgoci (np. glazura);

malowanie:
o farby emulsyjne, silikonowe, lateksowe, w pomieszczeniu toalety- przeznaczone do
pomieszczen sanitarnych (1/3, 1/5, 2/3/ 2/4, 2/5);

stolarka wewnetrzna:
e typowa PCV, moze by¢ takze wykonana indywidualnie zachowujgc otwory
przewidziane w projekcie

VIl. WPLYW ODDZIALYWANIA BUDYNKU NA SRODOWISKO:

7.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEN:
Obiekt spetnia warunki ochrony srodowiska.
7.2. ODPADY:

Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state. Pojemniki na
odpady zlokalizowane sg na terenie dziatki w miejscu przeznaczonym do ich tymczasowego
gromadzenia i odbierane przez wyspecjalizowang firme zewnetrzna.

7.3. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI:

Projektowane roboty wraz z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposobie uzytkowania budynku nie bedg emitowaé szczegdlnych hataséw i wibracji
wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

7.4. WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACA ZIELEN | GEOLOGIE TERENU:

Projektowane prace budowlano- remontowe w przedmiotowym budynku nie powodujg
znacznego zacienienia otoczenia. Obiekty nie wprowadzg szczegdlnych zaktocen w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy, doj$¢ i dojazddéw do budynku.

Viil. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013
r., poz. 1409 z p6zn. zm.). Ze wzgledu na ograniczony obszar oddziatywania obiektu, zasieg
ogranicza sie do terenu inwestycji (dz. nr 436/3). Zacienianie obiektdw na sasiednich
dziatkach nie wystepuje.

IX. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:
W zwigzku z modernizacjg budynku nalezy zainstalowa¢ PWP oraz we wskazanych
miejscach oswietlenie ewakuacyjne- wg. opracowania branzy elektryczne;.

X. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

Istniejgcy budynek Klubu Wiejskiego oraz jednostki OSP w Wierzchlesiu poprzez
przedmiotowe prace budowlano- remontowe, a takze lokalizacje projektowanego
podnosnika platformowego stanie sie dostepny dla os6b niepetnosprawnych;
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- Przejscia pomiedzy pomieszczeniami na kondygnacji dostepnej dla osob ONP projektuje
sie jako bez progowe;

- Wszystkie drzwi do pomieszczen ogdélnodostepnych (na kondygnacji dostepnej dla oséb
ONP) bedg mie¢ szerokosc¢ przejscia min. 90cm;

- Zaprojektowano toalete dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami (w tym poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich) o odpowiednich wymiarach i przestrzeni manewrowej;

- Zaprojektowano system przyzywowy w pomieszczeniu tazienki ONP;

- Przy nawierzchniach utwardzonych zastosowa¢ krawezniki obnizone

Sokétka, dnia 30/ 01/ 2025r.
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