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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy zewnetrznych i wewnetrznych
instalacji sanitarnych dla inwestycji polegajgcej na modernizacji budynkow infrastruktury
spotecznej na potrzeby mieszkancéw gminy Szudziatowo - budynek swietlicy wiejskiej i OSP
Wierzchlesie w Wierzchlesiu na dziatce nr ew. 436/3, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Projektant:

mgr inz. Anna Klimaszewska
upr. PDL/0061/PWOS/13



Il. CZESC OPISOWA



Opis do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych i zewnetrznej doziemnej
kanalizacji sanitarnej dotyczgcy zamierzenia budowlanego pod nazwg ,Modernizacja budynkow
infrastruktury spotecznej na potrzeby mieszkancow gminy Szudzialowo - budynek swietlicy
wiejskiej i OSP Wierzchlesie w Wierzchlesiu na dziatce nr ew. 436/3”.

1. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje
- przebudowe doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- remont wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zimnej wody i cieptej wody uzytkowej,
- remont instalacji centralnego ogrzewania — wymiana grzejnikéw, obejscie rurociggami w garazu,
- instalacje klimatyzaciji.

2. Materialy do opracowania.

- wtornik geodezyjny w skali 1:500,

- podktady architektoniczno-budowlane,
- obowigzujgce normy i normatywy,

- projekt budowlany.

3. Zrédio wody.
Zrodtem wody jest istniejgce przytacze wodociggowe zasilane z gminnej sieci
wodociggowe;.

4. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarne;j.

4.1. Przebudowa doziemnej kanalizacji sanitarnej.

Na terenie przylegtym do budynku znajduje sie doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem S$ciekéw do istniejgcego zbiornika szczelnego. Dokumentacja obejmuje
wymiane instalacji na odcinku K1 — S1 — K2 wg oznaczen na rys. SZ-01” Plan sytuacyjny.
Kanalizacja sanitarna”.

Na zatamaniu trasy znajduje sie betonowa studnia ,S1” (ryz. SZ-1) o $rednicy 1000 mm z
witazem zeliwnym o $rednicy 600mm. Remont obejmuje demontaz istniejgcej studni i wstawienie
Slepej studni tworzywowej o srednicy 400 mm tzn. bez witazu zlicowanego z terenem.
Zwienczenie studni bedzie przysypane ziemig i docelowo teren w tym miejscu bedzie porosniety
trawg. W przypadku awarii bedzie mozliwo$¢ odkopania i wykorzystania Slepej studni jak
rewizyjnej np.: do przeptukania instalacji.

Remont obejmuje réwniez zmiane wysokosciowg wylotu kanalizacji sanitarnej z budynku
K1, ktéry zostanie wyprowadzony bezposrednio w grunt (obecnie wychodzi nad terenem) z
wymiang catego odcinka doziemnej sanitarki K1 — S1.

W celu potgczenia projektowanej studni z dalszg istniejgcg kanalizacjg sanitarng nalezy
wymieni¢ doziemng instalacje na odc. S1-K2 wg czesci graficznej opracowania.

Instalacje kanalizacji sanitarnej doziemnej wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych litych PVC typ
.S @160 (lite) o potgczeniach na systemowg uszczelke gumowa. Przy przejsciu rury przez
przegrode budowlang np.: tawe fundamentowg nalezy zastosowac tuleje ochronng @ 250 mm
L=1,5m.

Projektowang doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej ukfada¢ na 10cm warstwie
piaskowej. Po wykonaniu, kanaty przysypa¢ 30cm warstwg piasku ponad wierzch rurociggu.

4.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonac sposobem mechanicznym minikoparkg oraz recznie jako wykopy
waskoprzestrzenne o skarpach umocnionych prefabrykowanymi szalunkami stalowymi. Tylko w
obrebie skrzyzowan z wykonanym uzbrojeniem wykopy wykonywac sposobem recznym.

Odkfad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 60cm od jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usung¢ grudy i kamienie. Dno wykopu



wyrownac¢ i uksztattowaé tak aby umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie odpompowanie
gromadzgcych sie wod opadowych.

W przypadku stosowania wykopow wasko przestrzennych o scianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi na obudowe zastosowac:

- bale poziome przyScienne - wypraski stalowe,

- bale pionowe podrozporowe - bale drewniane zaimpregnowane grubosci 63 mm, szerokosci 18-
25 cm,

- poprzeczne rozpory drewniane - srednica 14-20 cm, mozna zastosowaé rozpory stalowe
(Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajgcy
teren w celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych.

Grunty rodzime mozna zastosowaé jako poditoze pod rurociggi, jezeli sg to nastepujgce grunty
sypkie, suche (normalnej wilgotnosci):

- piaszczyste (grubo-, srednio- i drobnoziarniste);

- Zwirowo-piaszczyste,

- piaszczysto-gliniaste,

- gliniasto-piaszczyste.

Rurociagi uktada¢ na zageszczonym podtozu na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10-15cm, z
wyprofilowanym tozyskiem nosnym zapewniajgcym kat podparcia minimum 90°. Jezeli w dnie
wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokosc
podsypki powinna wzrosngé o 5¢cm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
b) nie moze by¢ zmrozony,
c) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw
rurociggu.

W trakcie wykonywania robdét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty
naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podifoza wzmocnionego w
postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 20-30 cm. Ten sam rodzaj
podioza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu. Wyzej opisane podtoze
wzmocnione nalezy stosowac rowniez w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntéw o
niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunigciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntdw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podtozem z
piasku nalezy wykonac tawe betonows.

Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed
wykonaniem proby szczelnosci nie zasypywac ztgczy rurociggdw i wlotéw do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

1. warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej
Srednicy przewodu,
2. warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek
sypki drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna
przekracza¢ 20 mm. W warstwie na wysokosci przewodu dopuszczalne jest wbudowanie kamieni
(o ile nie dojdzie do ich bezposredniego kontaktu z przewodem) o wielkosci do 10% $rednicy rury,
ale nie wiekszych niz 60 mm w przypadku rur PVC i 30 mm w przypadku rur PE. Moze to by¢
grunt z wykopu jezeli spetnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykonaé gruntem
dowiezionym.

Obsypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym
warstwami o grubosci 15-20cm. Obsypke wykona¢ do wysokoéci 30cm ponad wierzch rury.
Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki wynosi 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora
dla rurociggéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi zasypke zagesci¢
do wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Do wykonywania wypetnienia wykopu
nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia



obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzana przez uprawniong jednostke geotechniczng i
wpisana do dziennika budowy. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykonac z
takiego materiatu i w taki sposob, aby spetni¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu
danego terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone). Przy zasypywaniu wykopoéw pod
nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej rurociggow nalezy rowniez
zagesci¢ mechanicznie do wskaznika 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaznik
zageszczenia |s tej warstwy pod drogami i parkingami uzgodni¢ z branzg drogowa. Nie powinien
on by¢ mniejszy niz 0.97. Wymagane jest badanie wskaznika zageszczenia tak jak w przypadku
strefy ochronnej rurociggdw. Poza tymi terenami zageszczanie w zaleznosci od wymagan
zagospodarowania terenu.

Do zasypywania mozna uzywac¢ gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i gtazéw o
wielkosci przekraczajgcej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w wymaganym
stopniu. W innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowej. Nad
rurociggami wykona¢ 30 cm zasypke piaskowa. Minimalny stopien zageszczenia gruntu pod
jezdnig i chodnikiem nie mniej niz 100% a w terenach zielonych 95% wg. zmodyfikowanej préby
Proktora. Zasypke wykopow prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Pierwszg
warstwe zasypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggéw wykonac recznie.

Nie wolno zasypywac¢ wykopow nasypem niekontrolowanym i gling uniemozliwiajgcg
osiggniecie odpowiedniego stopnia zageszczenia.

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopdw nalezy dokona¢ inwentaryzaciji
geodezyjnej.

W przypadku pojawienia sie woéd gruntowych w wykopie nalezy osuszy¢ stosujgc np.:
igtofiltry, odpompowywac jg, po wczesniejszym przetrzymaniu w osadniku piasku do najblizszej,
istniejgcej studni rewizyjnej. Pompowanie wody nalezy realizowaé za pomocg agregatéw
pompowych z napedem spalinowym. Zestaw pompowy z czasowymi rurociggami odwadniajgcymi
przyjeto do wielokrotnego zastosowania.

5. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej.

Dokumentacja obejmuje wymiane istniejgcej armatury sanitarnej na nowg z
dostosowaniem do nowej aranzacji weztow sanitarnych.

Woda do istniejgcego budynku doprowadzona jest z istniejgcej gminnej sieci
wodociggowej zlokalizowanej w drodze sgsiadujgcej z dziatkg na ktérej znajduje sie omawiany
budynek.

Budynek wyposazony jest w istniejacg instalacje zimnej wody =z rur stalowych
ocynkowanych. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana punktowo w nad umywalkowych
elektrycznych podgrzewaczach przeptywowych.

5.1. Zapotrzebowanie wody zimnej.
lloé¢ urzadzen zasilanych - woda zimna i ciepta:
zlewy/komory gospodarcze — 2 szt.
umywalki — 9 szt.
WC — 4 szt.
pisuar — 2 szt.
zawor czerpalny — 3 szt.

Suma normatywnych wspoétczynnikéw wyptywu:
ghn=(2+9)x0.14+4x0.13+2x0.3+2x0,3=3,26 /s — przyjeto 3,3 1/s
Przeptyw obliczeniowy:

Q=0,698x3,3%%-0.14=1,05I/s - przyjeto 1,1 1/s

5.2. llos¢ sciekéw socjalno-bytowych.
llos¢ Sciekdw socjalnych réwna bedzie ilosci zuzywanej wody i wynosi¢ bedzie: Q = 1,1 1/s
(podczas uzytkowania budynku)

5.3. Instalacja wody zimnej do celéw bytowych.



Budynek objety opracowaniem wyposazony jest w instalacje zimnej wody z elektrycznymi
przeptywowymi podgrzewaczami. Dokumentacja obejmuje demontaz istniejgcej armatury
sanitarnej tj. umywalek, misek ustepowych, zlewow, baterii, przeptywowych podgrzewaczy
elektrycznych. Podejscia zimnej wody z rur stalowych ocynkowanych po demontazu zakorkowac.
Czes¢ podejs¢ zostanie ponownie wykorzystania do zasilenia projektowanej armatury wg rys.
WK-1, WK-2 i WK-3.

Opomiarowanie budynku w zimng wode pozostaje bez zmian.

Przewody rozprowadzajgce wode zimng od istniejgcych kroécow ze stali ocynkowanej
wykonac z rur tworzywowych PERTAL (np.: system UltraLine lub rownowazny) o potgczeniach
zaciskowych typu Press. Prowadzone przewody w posadzce i w bruzdach sciennych w izolacji z
pianki polietylenowej w foli ochronnej np. Thermacompact grubosci 6 mm lub réwnowazne;j.
Rurociggi nalezy uktada¢ z lekkimi poziomymi falowaniami w celu zmniejszenia naprezeh w
czasie pracy.

Mocowanie przewodow do $cian i stropdw przy pomocy uchwytéw stalowych i obejm do
rur z wkfadkg amortyzacyjng zgodnie z wytycznymi producentéw zamocowan systemowych.
Podejscia do baterii oraz innych odbiornikow zaprojektowano w bruzdach sciennych.
Jako armature czerpalng wody zimnej projektuje sie:
- baterie umywalkowe stojgce,
- baterie umywalkowe przystosowane dla oséb niepetnosprawnych,
- baterie zlewozmywakowe stojgce z ruchomg wylewka,
- zawory czerpalne,
- zawory sptukujgce do pisuarow,
- zawory do ptuczek ustepowych,
- zawory do pralki i zmywarki.

Baterie stojgce potgczyé z przewodami zasilajgcymi z zastosowaniem zaworéw
odcinajgcych i wezykow elastycznych w oplocie metalowym.

Nalezy zastosowaé baterie wysokiej klasy, posiadajgce minimum 2 letnig gwarancje i
zapewnienie producenta, ze podzespoty i czesci zamienne wszystkich zastosowanych produktéw
bedg dostepne co najmniej przez okres dziesieciu (10) lat od roku/miesigca wskazanego na
stemplu produkcyjnym.

Po wykonaniu instalacje wody zimnej nalezy przeptukac i poddac probie cisnieniowej.
Cisnienie proby 0.9 MPa przez okres 24 godzin. Podczas betonowania rury PE powinny pozostaé
pod cisnieniem 0.3 MPa.

W  przypadku niewystarczajgcego cisnienia wody nalezy zamontowaC zestaw do
podnoszenia cisnienia na cele bytowe.

5.4. Instalacja wody cieplej.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach
ci$nieniowych o pojemnosci 5 dm? zlokalizowanych pod umywalkami ktére mogg zasila¢ kilka
urzadzen.

Dokumentacja obejmuje wymiane istniejgcej armatury zasilanej w c.w.u. z podgrzewaczami
elektrycznymi na nowg z dostosowaniem do nowej aranzacji weztéw sanitarnych i pozostatych
pomieszczen.

Parametry charakterystyczne przeptywowych cisnieniowych podgrzewaczy elektrycznych.:
- zasilanie 230 V,

- moc elementu grzejnego — 2,0 kW,

- ciSnienie maksymalne pracy zbiornika 6 bar,

- pojemnos$¢ magazynowa 6,6 |,

- czas podgrzewu 10-65°C — 10 min.,

- zakres regulacji 25-75°C,

- masa 6,8 kg,

- krééce przytgczeniowe — 1/2”,

- klasa energetyczna A (zgodnie z Dyrektywg ErP),



- obudowa wykonana z tworzywa,

- zbiornik emaliowany,

- mozliwos¢ podtgczenia do dowolnej baterii ci$nieniowej,

- wylgcznik termiczny chronigcy urzgdzenie przed przegrzaniem,
- system antyzamrozeniowy (minimalna temp. wody +9 °C,

- bardzo krotki czas nagrzewania,

- w komplecie zawér bezpieczehstwa,

- lampka sygnalizujgca prace grzatki,

- prosty montaz — uchwyt mocujgcy urzadzenie do Sciany.

FL1

Y do kanalizacji

(PR1) (QM35)

e

Rys. 8 Schemat instalacyjny podgrzewaczy podumy-
walkowych GT 5/10/15 U.

QOM30 Zawor odcinajgcy- pobor c.w.u.

QM35 Zawor odcinajgcy- doplyw z.w.u.

FL1  Zawor bezpieczenstwa

QM1 Zawor spustowy

PR1T  Reduktor cisnienia (opcjonalnie jezeli cisnienie w
instalac)i przekracza wartos¢ dopuszczalng).

Podgrzewacze w czasie uzytkowania sg oszczedne i stuzg ochronie srodowiska gdyz
zbiorniki sg klasyfikowane w klasie energetycznej A zgodnie z Dyrektywg ErP. Element grzejny o
mocy 2,0 kKW — w potaczeniu z regulacjg temperatury w zakresie 25 — 75°C — zapewnia szybkie i
efektywne podgrzewanie wody, minimalizujgc zuzycie energii. Zaprojektowano elektryczny
pojemnosciowy podgrzewacz wody 5 | i 10 |. Kazdy zbiornik wyposazony jest w wytgcznik
termiczny, chronigcy urzadzenie przed przegrzaniem, oraz system antyzamrozeniowy, ktory
zapewnia minimalng temperature wody na poziomie +9 °C. Dzieki temu uzytkownicy
podgrzewacza wody mogg cieszyC sie bezpiecznym i niezawodnym dostepem do cieptej wody
przez caty rok.

Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur tworzywowych PERTAL (np.: system
UltraLine lub réwnowazny) z tgczeniem poprzez zaciskanie Press.
Rozprowadzenie przewoddéw c.w.u. od podgrzewaczy elektrycznych w bruzdach $ciennych i
posadzce w izolacji z pianki polietylenowej w ostonie z foli, otulina grubosci 6 mm. Rurociggi
nalezy uktada¢ z lekkimi poziomymi falowaniami w celu zmniejszenia naprezeh w czasie pracy.

Podejscia do baterii oraz innych odbiornikéw zaprojektowano w bruzdach sciennych.
Jako armature czerpalng wody cieptej projektuje sie:
- baterie umywalkowe stojace,
- baterie umywalkowe przystosowane dla oséb niepetnosprawnych,
- baterie zlewozmywakowe stojgce z ruchomg wylewka,
- zawory czerpalne.
Baterie stojace potgczyé z przewodami =zasilajgcymi z zastosowaniem zawordw
odcinajgcych i wezykow elastycznych w oplocie metalowym.



Nalezy zastosowac¢ baterie wysokiej klasy, posiadajgce minimum 2 letnig gwarancje i
zapewnienie producenta, ze podzespoty i czesci zamienne wszystkich zastosowanych produktow
bedg dostepne co najmniej przez okres dziesieciu (10) lat od roku/miesigca wskazanego na
stemplu produkcyjnym.

Podejscia do przyboréw sanitarnych w poszczegdlinych pomieszczeniach prowadzi¢ tak,
aby istniala mozliwos¢ ich catkowitego zakrycia lub zabudowania. Podejscia do urzgdzen
sanitarnych nalezy wku¢ w $ciane, a w przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy je obudowac.

Po wykonaniu instalacje wody nalezy przeptukac i poddaé probie cisnieniowej. Cisnienie
proby 0.9MPa przez okres 24 godzin. Podczas betonowania rury PE powinny pozosta¢ pod
cisnieniem 0.3MPa.

Przejscia przewodow przez $ciany konstrukcyjne nie stanowigce przegrod oddzielenia
pozarowego nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci co najmniej o 1 cm wiekszych od
grubosci przegrod budowlanych. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem uszczelni¢ kitem
trwale elastycznym.

W najnizszych punktach instalacji stosowa¢ zawory odwadniajgce.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Dokumentacja obejmuje wymiane podejs¢ kanalizacji sanitarnej do projektowanych
urzadzen z dostosowaniem do nowej lokalizacji. Gtdéwne lezaki i piony pozostajg bez zmian.
Istniejgca instalacja wykonana jest z rur PVC tgczonych kielichowo.

Scieki odprowadzane s3 istniejgcg doziemng instalacjg sanitarng do zbiornika szczelnego.
Przebudowie podlega odcinek doziemnej kanalizacji K1-S1-K2 wg. rys. SZ-1.

W obrebie przebudowywanego budynku istniejgcego nalezy zdemontowac urzadzenia i
podejscia. Kro¢ce po demontazu urzgdzen zakorkowaé szczelnie korkami PVC. Czes¢ podejsé
zostanie wykorzystana ponownie.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur i ksztaltek PVC o
potgczeniach na systemowe uszczelki gumowe.

Przewody odptywowe prowadzi¢ pod stropem poszczegolnych kondygnacji w przestrzeni
sufitu podwieszanego lub obudowane ptytg gipsowo-kartonows.

Na pionie, ktory bedzie rozcinany w celu podtgczenia nowej armatury zainstalowaé
rewizje.

Odpowietrzenie pionoéw jest istniejgce. W przypadku wymiany dachu nalezy wymieni¢
wywiewki na nowe.

W pomieszczeniach z zaworem czerpalnym oraz w tazienkach (pisuar) z zaworem
czerpalnym nalezy zainstalowaé wpusty podtogowe odwadniajgce posadzke. Zastosowaé wpusty
z klapg zwrotng oraz wyposazone w element chronigcy przed wydobywaniem sie zapachu w
przypadku wyschniecia kratki.

Wyposazenie remontowanego budynku w urzgdzenia sanitarne stanowig:

- miski ustepowe wiszgce,

- miski ustepowe przystosowane dla os6b niepethosprawnych,

- stelaze podtynkowe, sptuczka o pojemnoéci 10 dm3, z mozliwoscig ustawienia ilosci sptukiwania
wody na 3/4,5 dm3, przyciski sptukujgce dwuklawiszowe - stal szlachetna, szczotkowana
(matowy),

- umywalki tradycyjne przystosowane do baterii stojgcych,

- umywalki dla niepetnosprawnych przystosowana do montazu baterii stojgce;j,

- potpostumenty ceramiczne do umywalek, syfony do umywalek metalowe,

- pisuary z zaworem sptukujgcym montowane na stelazach,

- zZlewozmywak ze stali nierdzewnej,

- komora gospodarcza ze stali nierdzewnej,

- kratki sciekowe z metalowym rusztem skfadajgca sie z: odptywu bocznego lub poziomego z
kotnierzem uniwersalnym, syfonu, maty samouszczelniajgcej do uszczelnien zespolonych, ramki
rusztu ze stali nierdzewnej wraz z rusztem oraz z klapg zwrotng oraz wyposazone w element
chronigcy przed wydobywaniem sie zapachu w przypadku wyschniecia kratki.

Srednice podej$é do poszczegdlnych przyboréw wynosza:



miska ustepowa - @110 mm,
umywalka, pisuar, zlewozmywak, komora gospodarcza - & 50 mm,
kratka sciekowa - @ 50/110 mm.

Podejscia do przyboréw sanitarnych w poszczegoélnych pomieszczeniach prowadzié tak,
aby istniala mozliwos¢ ich catkowitego zakrycia lub zabudowania. Podejscia do urzgdzen
sanitarnych nalezy wku¢ w $ciane, a w przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy je obudowac.

7. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy remontu wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania w budynku swietlicy i OSP w zakresie wymiany grzejnikéw i
przeniesienia lezaka c.o. w obrebie pomieszczen 1/9i 1/11.

Istniejgcy budynek jest czesciowo podpiwniczony z dwoma kondygnacjami nadziemnymi.
Wykonany jest w technologii tradycyjnej. Projekt architektoniczny obejmuje docieplenie $cian
zewnetrznych, docieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym i wykonanie nowej elewacji.

Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejgca kottownia olejowa zlokalizowana w piwnicy.

Obiekt budowlany wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania pompowa,
dwururowg w ukfadzie poziomym z przewodami prowadzonymi pod stropem piwnicy oraz w
kanatach podpodtogowych od ktérych odchodzg piony na kondygnacije.

Istniejgca instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawania oraz
miejscowo z rur tworzywowych (naprawy).

7.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania.

Projekt obejmuje demontaz istniejgcych grzejnikbw z gatgzkami (istniejgce gatgzki
stalowe, tworzywowe).

Grzejniki zostaty dobrane po wykonaniu obliczen zapotrzebowania na ciepto budynku
uwzgledniajgc docieplenie $cian zewnetrznych i stropu pod nieogrzewanym poddaszem
nieuzytkowym.

Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla 1V-tej strefy klimatycznej,

tj.-22°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku zgodnie z
DZ.U. Nr 75. Wspoétczynniki przenikania ciepta ,U” dla przegréd budowlanych obliczono wg PN-
EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831.
Zestawienie  wspotczynnikow  przenikania ciepta dla budynku przyjeto zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.

1. Sciana zewnetrzna U = 0.20 W/m2K
2. Posadzka na gruncie U =1.50 W/m2K
3. Strop pod nieogrzewanym poddaszem nieuzytkowym. U =0.15W/m2K
4. Strop miedzykondygnacyjny - przeptyw ciepta w dot t1<8oC U = 2,52 W/m2K
5. Okno zewnetrzne U=0.9W/m2K
6. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne U =1.3W/m2K

Obliczenia strat ciepta i wspotczynnikéw ,U” wykonano programem Kan OZC.

Bilans ciepta centralnego ogrzewania.

Nr obiegu Obieg Moc cieplna [kW]
Instalacja centralnego ogrzewania
cO T2/Tp: 70/50 st. C 22,0




7.2. Materiat i prowadzenie przewodoéw.

Istniejgca instalacja c.0. wykonana jest w wiekszosci ze stali czarnej tgczonej spawaniem,
miejscami tworzywowo (remont, naprawy).

Projekt obejmuje wykonanie nowych gatgzek oraz obejscie giéwnym lezakiem w obrebie
pomieszczen 1/9, 1/11 i 1/12 projektowanego wg odrebnej dokumentacji przejscia z garazu 1/11
do komunikacji 1/12. Obejscie jest konieczne ze wzgledu na kolizje istniejgcego rurarzu z
planowanym przejsc¢iem. Przewody rozprowadzajgce centralne ogrzewanie zaprojektowano z rur
ze stali weglowej (pokrytych na zewnatrz warstwg cynku) tgczonych przez zaprasowywanie na
rurze zigczek tzw. technika Press. Szczelno$S¢ potgczeh zapewniajg specjalne pierscieniowe
uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz trojpunktowy system
zacisku typu ,M”, co gwarantuje dlugoletnia, bezawaryjng eksploatacje. Przewody
rozprowadzajgce (obejscie) c.o0. nalezy prowadzi¢ pod stropem w pomieszczeniu garazu zgodnie
z czescig graficzng opracowania (po wierzchu $cian).

Czes¢ zawordéw odpowietrzajgcych na pionach jest wymieniona. Pozostate zawory
odpowietrzajgce wymieni¢ na nowe. Natomiast w najnizszych oraz przy zatamaniach trasy, nalezy
zamontowaé zawory odwadniajgce.

Mocowanie przewodéw instalacji do scian i stropéw przy pomocy uchwytéw stalowych i
obejm do rur z wktadkg amortyzacyjng.

Kazde przejscie instalacyjne przez strop i przejscia przewoddw przez $ciany konstrukcyjne
nie stanowigce przegrdéd oddzielenia p.pozarowego nalezy wykonaé w tulejach ochronnych o
Srednicy wiekszej o 2 dymensje od zewnetrznej $rednicy rurociggu i o dtugosci co najmniej 0 1 cm
wiekszych od grubosci przegrod budowlanych. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem
uszczelnic¢ kitem trwale elastycznym.

7.3. Elementy grzejne.
Jako elementy grzejne zastosowano:
- grzejniki stalowe ptytowe ,C” z zasilaniem bocznym — (podtgczenie gatgzkami do istniejgcych
pionéw),
- grzejniki drabinkowe (fazienkowe),
- wielko$c¢ grzejnika wg czesci graficznej opracowania.
Grzejniki powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki.

7.4. Armatura.

Do regulacji hydraulicznej przewidziano zawory termostatyczne montowane na gatgzce
zasilajgcej. Na powrocie z grzejnika montowa¢ zawory odcinajgce powrotne. Zastosowano
zawory gwintowane, kulowe o parametrach: ci$n. 6atm, temp. 100°C. Zawory odcinajgce kulowe
montowa¢ na potgczeniach roztgcznych (Srubunki). Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w gtowice
termostatyce o ograniczonym zakresie temperatur (16-26°C) z czujnikiem wbudowanym.
Wielko$¢ nastawy zaworow termostatycznych okreslono przy kazdym grzejniku na rzutach.

7.5. Odwodnienie i odpowietrzenie.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki @15
mm z zaworem stopowym zgodnie z czescig graficzng opracowania.

7.6. Préby i izolacja instalaciji.

Przed dokonaniem nastawy zaworow nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o
predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno /0.6 MPa/ i na
goraco /po uruchomieniu zrodia cieptal.

Grubo$ci izolacji dla projektowanych przewoddéw (pom. 1/9, 1/11) prowadzonych po wierzchu
przegrod budowlanych:

srednica grubosc¢
[mm] izolacji [mm]
40 40




8. Wentylacja.
Istniejgca wentylacja grawitacyjna. W sanitariatach wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem osiowym fazienkowym montowanym na kanale grawitacyjnym.

9. Instalacja klimatyzacji.

Dla zapewnienia komfortu oraz statych parametréw powietrza w pomieszczeniu nr 2/7 —
,sala” nalezy zainstalowa¢ instalacje klimatyzacji, ktéra powinna zapewnic¢ temperature powietrza
wewnatrz pomieszczen okoto 6°C ponizej temperatury zewnetrznej w okresie letnim.

Uktad klimatyzacji oparto o system Split pracujgcy na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta.
Urzadzenia realizujg prace poprzez ptynng regulacje przeptywu czynnika chtodniczego oraz
automatyczng zmienng temperature odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz skraplania w
trybie grzania.

Jednostki zewnetrzne systemu Split zostang potgczone z jednostkami wewnetrznymi za
pomocg instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajgce zlokalizowane bedg zgodnie z rzutem rys. K-
1. Agregaty nalezy powiesi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych zakotwionych do sSciany
zewnetrznej. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzgdzenia scienne.

Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato sie bedzie za pomocg sterownikéw bezprzewodowych
po jednym na kazdg jednostke. Doktadna lokalizacja oraz opis urzgdzen ujety jest w dalszej
czesci opracowania.

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO

- temperatura zewnetrzna tz = +32°C
- temperatura wewnetrzna tw=+24°C
ZIMA:

- temperatura zewnetrzna tz =-20°C

- temperatura wewnetrzna tw=+20°C

Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego Split
Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 7,0 kW — 2 szt.:
model jednostki wewnetrznej: nascienna

nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 7,0 kW

nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 7,3 kW

pobdr mocy nie wyzszy niz 0,05 kW

wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 1083x244x336 [mm]
trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

zasilanie 220-240V/1/50 Hz

poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 46 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 13,6 kg

funkcja Standby 1W

funkcja Follow Me

funkcja Gear

Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzaciji Split
Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chiodniczej 7,0 kW — 2 szt.:
nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 7,0 kW

nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 7,3 kW

pobdér mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 2,4 kW

pobo6r mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 2,13 kW

wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,4

wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

wymiar jednostki zewnetrznej nie wyzszy niz 890x342x673 [mm]
zasilanie 220-240V/1/50 Hz

poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 60 dB(A)

waga jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 43,9 kg




zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -25~ +50 C
zakres temperatury pracy (dla grzania) -30~ +30C
czynnik chtodniczy R32

grzatka tacy skroplin

grzatka karteru sprezarki

Sterowanie Indywidualne

Jednostki wewnetrzne systemu Split zostang wyposazone w indywidulane sterowniki
bezprzewodowe RG10A. Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe
temperatury.

Materiat

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy. Do celéw
chtodniczych uzywac¢ tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajgcych sie do cidnien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg
typu FRIGO posiadajgcg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp
70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowac izolacjg typu FRIGO grubosci 13
mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.
Catos¢ izolacji montowa¢ tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadaé
rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodoéw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i
odgatezienia prowadzone bedg w bruzdach s$ciennych. Przewody prowadzié w sposéb
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciane), nalezy stosowacC przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposob trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej
od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* CO hajmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie
W niej naprezen scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Przewody tgczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewodéw, Srednice poszczegdlnych odcinkéw pokazano na rzucie pietra:
rys. K-1.

Calos¢ instalacji zamontowaé zgodnie 2z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien byé przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajgcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Préby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym.

Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych
przewodow) oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch




instalaciji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.
Wytyczne budowlane:
- Wykonaé konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemdw klimatyzacyjnych.
- Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodow
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej.

Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ do pionu kanalizacyjnego nr K3
rurkami PVC-U. Na przewodzie odptywowym przed wilgczeniem do pionu sanitarnego
zainstalowa¢ syfon kulkowy. W razie potrzeby jednostki wyposazy¢ w pompy ttoczace skropliny.

Uwagi.

a) Instalacje wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg i opisowg projektu.

b) Catos¢ robét wykonaé zgodnie:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych,

- Instrukcje producentéw stosowanych przyktadowych urzgdzenh.

c¢) O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajgcych z warunkéw robét
nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktory powazniejsze zmiany
winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

d) Przy przejsciach przewodow przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez
Sciany, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy stosowaé przepusty
instalacyjne o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

e) Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnoéci z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng).

f) W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

g) Kazdorazowo, gdy w niniejszym projekcie podano typ, model, serie produktu lub nazwe jego
producenta nalezy przez to rozumie¢ réwniez inny produkt o parametrach technicznych im
odpowiadajgcych. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych pod wzgledem
parametrow technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych

Projektant:
Anna Klimaszewska
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