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LEGENDA MODERNIZACJA BUDYNKOW INFRASTRUKTURY SPOLECZNE!
NA POTRZEBY MIESZKANCOW GMINY SZUDZIALOWO-
SP1 — styki pomocnicze 1NO+1NC, zamontowa¢ w roziqczniku Qf OPRACOWANIE: BUDYNEK SWIELTICY WIEUSKIEJ | OSP WIERZCHLESIE
WW — wyzwalacz wzrostowy 230V, zamontowa¢ w roztqczniku Q1 i Q2 (ob.;)Ze?is.csdzﬁdgaz’sv?\’/ﬁgn?iﬁl;délzatjg‘gizmwo)
PF — przetqcznik faz
Q1 — roztqcznik mocy w rozdzielnicy ZK—PWP FSREEBIAE%- SCHEMAT ZASILANIA UKEAD Rys. E6
K1 — stycznik przetqczny, 230V, 25A i PF\*/?\E&\(’:V%ZKQ@%VXESO
®XC — lampka LED czerwona, 230V, w recznym przycisku przeciwpozarowego wytqcznika prqdu data;| 30/01/2025r. PODPIS:
0/ — lampka LED zielona, 230V, w recznym przycisku przeciwpozarowego wytqcznika prqdu AUTOR OPRACOWANIA:
AUTOR INSTALACJE mgr inz. Tomasz Supranowicz
Upr. bud. d j. b . j. inst.
ELEKTRYCZNE: W zakr sedi nst 12 ookt
Nr. upr. bud. i elektroenerg. upr. PDL/0069/PBEN6
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