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OPRACOWANIE PROJEKTOWE NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z INNYMI

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna w zakresie projektu
technicznego rozbudowy i przebudowy budynku ochotniczej strazy pozarne;j.

Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Zamawiajagcego w oparciu o:

a) Specyfikacje techniczne dokumentacje rysunkowa projektu architektury oraz
pozostatych branz.

b) Uzgodnienia i koordynacje pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

c) Aktualne normy i przepisy.

d) Karty katalogowe zastosowanych elementéw konstrukcyjnych.

Zakres opracowania:

Zakresem opracowania objeto:
a) Projekt techniczny konstrukcji drewniano-zelbetowej obiektu domu.

Normatywy i wykorzystane normy:
l. PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

2. PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogoélne.

Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

3. PN-EN 1991-1-2 Oddzialywania na konstrukcje. Oddzialywania ogdlne.

Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

4. PN-EN 1991-1-3 Oddzialywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne-

obciazenie $niegiem.

5. PN-EN 1991-1-4 Oddzialywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne-

oddziatywania wiatru.

6. PN-EN 1992-1-1. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogolne 1

reguty dla budynkow.

7. PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

8. PN-EN 1090-1 Zasady oceny zgodnosci elementow
konstrukcyjnych

0. Dokumentacja techniczna- projekt architektoniczny obiektu.

PROJEKTAMI BRANZOWYML.

2

2.1

Opis szczegotowy rozwiagzan konstrukcyjno — materialowych
podstawowych elementow konstrukcji rozbudowywanego obiektu:

Fundamenty

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych nosnych. Lawe fundamentowa nalezy wykonac z
betonu C20/25 z podluznym i poprzecznym zbrojeniem. Zbrojenie podtuzne pretami 4#12 w rozstawie

oraz poprzecznie strzemionami ¢6 co 30cm. Ciaglos¢ zbrojenia nalezy zapewnic¢ poprzez taczenie
pretow na zaktad minimum 0,50m. Otulina zbrojenia gtownego wynosi minimum Scm. Wymiary
poszczegolnych fundamentéw wg obliczen.



Wszystkie fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu (C8/10) grubosci 10cm.

W czasie wykonywania wykopow i fundamentéw nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajace przed
rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podloza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe. Na czas prowadzenia prac ziemnych nalezy obnizy¢ poziom wody
gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

Budynek kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechnicznej, gleboko$é posadowienia h,=-3,42m.

2.2 Sciany konstrukcyjne cze$ci podziemnej

Sciany konstrukcyjne czeéci podziemnej nalezy wykonaé w zaleznosci od sposobu oznaczenia na
rysunkach jako murowane grubosci 24-25cm. Projektuje si¢ zwienczenie wszystkich §cian wiencem
zelbetowym gr. 24cm. $ciany fundamentowe nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej styropianem
fundamentowym gr.15 na catej ich wysokosci i zabezpieczy¢ foliag kubetkowa.

Sciany podziemia murowane zewnetrzne i wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej M10 z
pelnym wypelieniem i wygladzeniem spoin, kategoria wykonania B.

2.3 Sciany konstrukcyjne zewnetrzne cze$ci nadziemnej

Sciany zewnetrzne projektowane jako dwuwarstwowe gr.44cm. $ciana konstrukcyjna gr.24cm jako
bloczek wapienno-piaskowy. warstwa ocieplenia jako welna i styropian elewacyjny gr. 15-20cm.
Sciany nadziemia murowane zewnetrzne i wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej M10 z
petlnym wypelieniem i wygladzeniem spoin, kategoria wykonania B.

2.4  Sciany konstrukcyjne wewnetrzne cze$ci nadziemnej

Projektuje si¢ §ciany wewngtrzne jako dziatowe gr.12/18/24cm, tynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym lub na bazie gipsowej. zastosowany materiat adekwatnie do przyjetego w $cianach
zewnetrznych.

2.5 Wience

Projektuje si¢ wience monolityczne z betonu C20/25, zbrojone podtuznie pretami #12 ze stali A-IIIN i
poprzecznie @6 A-1IIN. Przekroje wiencow: bxh=24x25cm Zaktad pretow na potaczeniach
prostopadtych wiencdéw min. 50 §rednic, wykona¢ potaczenie wiencéw w narozach stosujac zaktad
pretow j/w.

2.6  Nadproza w Scianach murowanych

Projektuje si¢ wylewane ,,na mokro” z betonu C20/25, zbrojone podtuznie #12 A-IIIN i poprzecznie
strzemionami Q6; ze stali A-IIIN.

2.7  Strop nad parterem

Plyte stropowa nalezy wykona¢ jako zelbetowa, monolityczng o grubosci 15¢m, z betonu C20/25,
zbrojong dwukierunkowo dotem pretami #10, w rozstawie wg obliczen statycznych, stal A-ITIN oraz
prety rozdzielcze @6; ze stali A-ITIN.

2.8 Shupy i rdzenie zelbetowe

Projektuje si¢ monolityczne zelbetowe stupy z betonu C20/25 zbrojone pretami #12 ze stali A-ITIN i
poprzecznie strzemionami @6 ze stali A-IIIN. Przekroje stupow oraz lokalizacja poszczegdlnych
przekrojow wg rysunkow architektonicznych.

2.9  Wiezba dachowa

Zaprojektowano jako konstrukcje krokwiowo-ptatwiowa nad budynkiem. Elementy wigzby dachowe;j
zaprojektowano z drewna litego sosnowego lub $wierkowego klasy C24.

2.10 Schody, rampa

Schody zewnetrzne wykonane jako terenowe z warstwa licowa z kostki granitowej lub betonowej na
podbudowie z chudego betonu i z zastosowaniem obwodowo palisady wokot kazdego z uskokow.



2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.16.1

2.16.2

Posadzki

W czes$ci administracyjnej jako wylewka betonowa gr.7cm. izolacj¢ termiczng stanowi

styropian gr. 15cm o zwigkszonej twardosci zabezpieczony gora i dotem hydroizolacg stanowiacej folie
budowlang taczong na zaktad lepikiem na podbudowie z chudego betonu gr.15cm i podsypce z piasku
gr. 2x15cm.
W czgsci garazowej jako zelbetonowa plyta zbrojona siatka stalowa 15x15cm. Izolacje termiczng
stanowi styrodur gr. 10cm o zwigkszonej twardosci zabezpieczony goéra i dotem hydroizolaca
stanowiacg folie budowlang taczong na zaktad lepikiem na podbudowie z chudego betonu gr.15cm i
podsypce gr. 2x15cm.

Komin

Wykonac opierzenia istniejacych komindéw z blachy powlekanej koloru grafitowego. zastosowa¢ nasady
kominowe z pcv lub stalowe.

Pokrycie dachu

Pokrycie czgsci istniejacej jako istniejaca papa wierzchniego krycia ktadziona na wylewce betonowej na
stropodachu wentylowanym.

Przewiduje si¢ wykonanie nowej konstrukcji wigzby dachowej, na ktérej zostanie wykonane nowe
pokrycie dachowe blacha.

Przewiduje si¢ zastosowanie kompletnego systemu pokry¢ dachowych z obrébkami, elementami
brzegowymi, zapewniajacymi odpowiednia wentylacj¢ potaci dachowej. warstwy dachu wraz z
ociepleniem i izolacjami parochronnymi wykona¢ wedlug danych na rysunkach. Wykona¢ obrobki
dachowe obejmujace uszczelnienia wiatrowe oraz opierzenie kominéw wentylacyjnych. dopuszcza si¢
zastosowanie obrobek dachowych wykonanych indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej lub miedziane;.

Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano stolarke typowa produkowang seryjnie. ramy okienne z PCV w kolorze szarym. Okna
powinny by¢ wyposazone w nawiewniki wentylacyjne. Zaleca si¢ montowanie okien z gorng pozioma
szczeling o regulowanej wielkos$ci otwarcia 1 z filtrem przeciwpylowym. okna powinny posiadaé
wspolczynnik infiltracji powietrza zgodny z PN-83/B03430. Z uwagi na powierzchni¢ przeszklenia
nalezy stosowa¢ okna dobrze ocieplone o termoizolacyjnos$ci spetniajgcej warunek u<0,9 W/ (m?K).

Stolarka drzwiowa aluminiowa antywlamaniowa, o wspolczynniku nie wigkszym od 1,3W(m?K).
Drzwi wewnetrzne prowadzace do pomieszczen sanitarnych zamontowaé z nawiewnym otworem
wentylacyjnym dotem, alternatywnie zamontowa¢ drzwi z wbudowang kratka — szczeling wentylacyjna.

Parapety

Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy ptaskiej powlekanej. parapety wewnetrzne z konglomeratu
marmurowego.

Izolacje wodochronne

Izolacje wodochronne pozioma

Ulozona na tawach, pod posadzka parteru, na wiencu $cian fundamentowych, wykona¢ za pomoca folii
budowlanej lub z dwoch warstw papy utozonych na goracym lepiku.

Izolacje wodochronne pionowa

Izolacja $cian fundamentowych od taw do minimum 30cm ponad teren przylegly do budynku
preparatem np. dysperbit kltadzionym w dwoch warstwach, polaczona z izolacja pozioma S$cian i
fundamentow.

Izolacje¢ wykona¢ na suchym podtozu lub stosowaé preparaty osuszajace odpowiednie do wilgotnego
podtoza, w sposob odpowiedni do zalecen producenta zgodny z polska normg. elementy drewniane
oddzielone od muru papg termiczng.

Izolacje¢ nalezy dostosowa¢ do lokalnych warunkow gruntowo-wodnych i do uksztaltowania terenu. w
styku ze styropianem stosowaé wyltacznie lepiki niepowodujace rozpuszczania styropiany, bez
wypelniaczy mineralnych.
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W razie potrzeby, adekwatnie do warunkow gruntowych nalezy zabezpieczy¢ budynek za pomoca
drenazu zewnetrznego lub w inny sposdb przed zawilgoceniem lub infiltracja wody do wnetrza
budynku.

Sprawdzenie wymiarow

Wykonawcy zobowigzani sa do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na rysunkach
oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegdtowymi rysunkami oraz opisem technicznym.
Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwo$¢ zachowania podanych wymiaréw i rzgdnych, sygnalizuja
wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Autorowi projektu, ktorzy w razie potrzeby dokonaja
uscislen lub wykonaja niezbg¢dne modyfikacje.

Przepusty, otwory dla przyszlych instalacji, kotwy i elementy osadzane w czasie
betonowania

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych sa wykonane w ramach Stanu Surowego,
lacznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 15x15cm lub ®15cm s3
wykonywane przez Wykonawce jako wiercone.

Za wyjatkiem szczegodlnych przypadkow, elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy dylatacyjne i
przerw roboczych itd..) sa dostarczone i osadzone przez Wykonawce zgodnie z projektem 1 wytycznymi
systemowymi.

Wytyczne techniczne

Tolerancje wymiarowe

Wykonawcy zobowigzani sa do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na rysunkach
oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegdtowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Tolerancje wymiarowe dotycza pomiard6w kontrolnych zaréwno robdt wykonanych przez
poszczegolnych podwykonawcow, jak 1 w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajace z usytuowania, deformacji szalunkow,
zmiennos$ci wymiaré6w w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Wartosci te skumulowane musza
obowigzkowo miesci¢ si¢ w granicach normowych.

Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwo$¢ zachowania podanych wymiaréw i rzgdnych, sygnalizuja
wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktérzy w razie potrzeby
dokonaja uscislen lub wykonaja niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy beda wylacznie odpowiedzialni za pomylki oraz zmiany w ich zestawie robot lub innych
wykonawcow, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

Warunki wykonania konstrukcji zelbetowe;j:

Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiada¢ klasom betonu. Przewozenie
stali na budowe powinno odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy ja przed odksztalceniami i
zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie przed
wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozja stali zbrojeniowe;j,
magazynowanej na otwartym powietrzu, moze byé powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety
zbrojenia, przed ich ulozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
btota. Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami rgcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong nalezy zmy¢ strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe
dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary,
oliwa) lub farba olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Prety, uzywane do
produkcji zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie
powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniows nalezy prostowaé za
pomoca kluczy, mlotkéw, prostowarek i wyciagarek. Cigcie pretow nalezy wykonaé przy
maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1 ecm. Cigcie przeprowadza
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si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgigcia pretow o
$rednicy d< 12 mm. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania. Minimalna
odleglos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d. Do
zgrzewania i spawania pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia stop nalezy wykonaé bezposrednio na chudym betonie wg naznaczonego rozstawu
pretow. Dla zachowania whasciwej grubos$ci otulenia pretéw nalezy stosowaé podkladki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobow zapewnienia
otuliny, a szczegélnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian
pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek plastikowych pierscieniowych. Na
dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inzyniera.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecigciach pretow powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm. W miejscach
osadzenia rur zbrojenie rozcia¢ i odgiaé.

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania.

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C. Przestrzeganie tych przedzialow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.

Przygotowanie do betonowania.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie np. kotwy,
itp. Oczys$ci¢ deskowanie lub powlec tylko szalunek srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i
zapewnienie wlasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

Ulozenie mieszanki betonowej i pielggnacja betonu.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na catej powierzchni i nie
mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,50m. Dobor metody zaggszczania jak i rodzaj wibratorow
uzalezniony jest od rodzaju konstrukeji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Przerwy robocze
konczyé wg przyjetego systemu. Deskowania inwentaryzowane oraz technologia betonowania i
wibrowania powinny zapewni¢ gladka powierzchni¢ betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i
miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie deskowan
powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi dzigki ktérym ulatwione jest rozdeskowanie, beton nieprzebarwia
si¢ 1 zachowuje ostre kanty, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca si¢ uzycia
srodkow adhezyjnych. Swiezo wykonany beton nalezy chronié¢ przed gwattownym wysychaniem, przed
wstrzgsami 1 nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielegnacji betonu zalezy
od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo
uzgadniany i akceptowany przez Inzyniera.

Rozbiorka deskowania i rusztowania.

Szalunki musza by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymaé bez wyraznego odksztalcenia, obcigzenie i
naciski, ktérym sa poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robot. Musza by¢
dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by uniknaé¢ wycieku zaczynu cementowego. Szalunki
przed betonowaniem musza by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych materialow. Stosowaé deskowanie
z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewnetrzng powierzchni¢ deskowan powlekaé srodkami
antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywa¢ odcinkami wg przyjetych dylatacji lub przerw roboczych
podanych na rysunkach. Catkowita rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim
ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.

Wytyczne montazu

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych”. Tom 1. Budownictwo Ogolne oraz warunki BHP, jakie obowiazuja w
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budownictwie. Stosowac zalecenia podane w ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych” cze$¢ A: ,,Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidrkowe”. W przypadku stwierdzenia
odmiennych warunkéw, zmian materialowych lub innych niezgodnos$ci w stosunku do przyjetych
zatozen nalezy zawiadomi¢ autora projektu celem dokonania odpowiednich korekt. Wszystkie materiaty
oraz elementy konstrukcji musza by¢ zastosowane zgodnie z projektowanym przeznaczeniem oraz
posiada¢ aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt technologii i organizacji montazu
sporzadzony na podstawie niniejszych wytycznych z uwzglednieniem warunkéw miejscowych oraz
przepisow bezpieczenstwa w budownictwie.

Montaz elementéw nalezy prowadzi¢ w zasadzie przy S$wietle naturalnym zapewniajacym dobra
wiadomos¢ na odlegto$é 30m. Osie modularne na tawach i stopach powinny by¢ przeniesione w sposob
geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.

Elementy uzyte do montazu musza posiadac atest.

Przed przystapieniem do wykonania elementéw danej kondygnacji, nalezy kazdorazowo na stropie
zmontowanej juz kondygnacji wyznaczy¢ w sposob wyrazny osie modularne wszystkich elementéw
pionowych budynku.

Jezeli przy montazu bezposrednio ze §rodkow transportowych elementy sa zatadowane w pozycji innej
niz maja by¢é wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je na
podktadach obok $rodka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

Zabrania si¢ podnoszenia innych przedmiotow, jak narzedzi, srodkow mocujacych itp. faczenie z
elementami montazowymi.

Zabrania si¢ pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakonczeniu pracy.

Wytyczne technologiczne:

Podstawa prawna

- ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994r. wraz z przepisami wykonawczymi;

- rozporzadzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 14 grudnia 1994r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow BHP

Przeznaczenie budynku

Budynek przewidziany do pelnienia funkcji garazowej przypisanej funkcjonowaniu
ochotniczej strazy pozarnej. zachowuje si¢ istniejgce przeznaczenie budynku.
Czeg$¢ garazowa mieszczaca si¢ w czgsci parterowej budynku, stanowi trzy stanowiska postojowe
przewidziane do parkowania samochodéw bojowych typu $redniego strazy pozarnej wraz z zapleczem
sanitarno-gospodarczym.
Dodatkowo w cze$éi parterowej budynku zlokalizowana zostata cze$¢ socjalna OSP, do ktorego
przewidziano dostep przez projektowang rozbudowe.

Charakter funkcjonalny

Projektowana rozbudowa ma na celu zwigkszenie powierzchni uzytkowej juz istniejacych
poszczegolnych czesci funkcjonalnych budynku na ktore sktada sie:
- cze$¢ garazowa OSP
- czeg$¢ socjalna OSP

Dodatkowo wprowadza si¢ nowy uktad funkcjonalno — uzytkowy polegajacy na skomunikowaniu
poszczegolnych czegséi uzytkowych budynku migdzy soba. Projektuje sie nowe wejscie gtowne z
zadaszeniem do budynku oraz czg$¢ socjalng.

Czg$¢ garazowa OSP:

Projektuje si¢ powigkszenie czegsci garazowej z uwagi na brak mozliwos¢i przechowywania w stanie
obecnym trzech wozéw bojowych typu S$redniego. Dodatkowo wydziela si¢ pomiewszczenie
higieniczno-sanitarne z kabing ustgpowa oraz kabing prysznicowa, pom. techniczne ze zlewem
porzadkowym dajacym mozliwos¢ czyszczenia i suszenia sprzetu oraz okry¢é wierzchnich oraz
magazynek do przechowywania czystych okry¢ bojowych.
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Cze$¢ administracyjna — pietro [

Zapewnia si¢ dostep na pietro budynku przez wydzielong klatke schodowa, dodatkowo wydziela sig¢
pomieszczenie higieniczno-sanitarne przewidziane do obstugi réwniez osob poruszajacych si¢ na
wozkach inwalidzkich.

Zwigkszono powierzchni¢ uzytkowa przewidziang na sale narad, sekretariat i pokdj wojta. zachowano
istniejacy uklad pomieszczen administracyjnych z dostosowaniem ich parametow do obowigzujacych
przepisow z zakresie wentylacji i oswietlenia.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ spozywania jedynie positkoéw wiasnych oraz przygotowywania na miejscu
napoi (kawa, herbata) w pomieszczeniu socjalnym podawanych w naczyniach jednorazowych.

Wysoko$¢ pomieszczen

Garaz i zaplecze OSP - 4,90m
Pigtro I — czg$¢ administracyjna - 2,97m

Oswietlenie naturalne i sztuczne

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, zapewniono os$wietlenie
$wiattem naturalnym i sztucznym.
W pomieszczeniach, w ktorych pobyt przewidziany jest ponizej dwoch godzin na dobe zapewniono
oswietlenie sztuczne — pomieszczenie gospodarcze i przedsionki pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wyposazenie w media

Nalezy przewidzie¢ nastepujace instalacje:

- instalacja wody zimnej i cieptej z cyrkulacja

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
- instalacje elektryczne oraz nisko pradowe

Pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje elektryczng:

- o$wietlenia oraz o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- gniazd wtykowych

- teletechniczna i niskopradowe

- zasilania elementow technicznych (wentylacja, klimatyzacja, klapa oddymiajaca),

- zasilania elementow reklamy zewnetrznej, o$wietlenia zewngetrznego szczegdtowe informacje wg.
opracowan branzowych.

Obiekt ogrzewany za pomoca grzejnikow ptytowych jako instalacja c.0. z wewnetrznej kottowni
zasilanej gazem z projektowanego zbiornika na gaz propan-butan.

Obiekt zasilany w wode z sieci wodociggowej przez projektowane przylacze nie objete danym
opracowaniem. podgrzewanie wody uzytkowej w projektowanej kotlowni.

Odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji sanitarnej przez projektowane przytacze nieobjete
opracowaniem.

Pobor energii elektrycznej przez projektowane przylacze do sieci elektroenergetycznej nie objete danym
opracowaniem.

Przewidywany pobyt ludzi / zatrudnienie

Zatrudnienie:

- parter OSP — 0,

- pigtro II do 17 stanowisk pracy
ilo$¢ zatrudnionych : 19 0sob

Wykonczeniowe:

- komunikacja i pom. higieniczno-sanitarne posadzki tatwo zmywalne p. poslizgowe, nienasigkliwe,
trudno Scieralne.;

- podloga oraz $ciany (do wysokosci min. 2,00m) pomieszczen higieniczno-sanitarnych winny byc¢
pokryte materiatlami zmywalnymi (np.: glazura, gres nie poslizgowy),

- nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci i $rodkéw dezynfekcyjnych; powyzej malowane
farbami tatwo zmywalnymi;
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- wszystkie instalacje wodociggowe i kanalizacyjne pod tynkiem lub obudowane;

- punkty $wietlne obudowane; punkty o$wietlenia bocznego nad umywalkami zainstalowane na
wys.1.9m od posadzki ( pn-84/e-02033 );

- minimalna temperatura co najmniej 20°C;

- apteczka pierwszej pomocy w garazu i p. socjalnym;

- drzwi zewngtrzne, do pom. sanitarnych z samozamykaczami;

- wysoko$¢ pomieszczen min. 2,5m

- materialy budowlane (farby, wyktadziny podlogowe, armatura, instalacje itp.), dopuszczone do
stosowania, posiadajagce wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci;

- meble dostosowane do wymagan ergonomii;

- wyposazenie posiadajace atesty lub certyfikaty;

- przy umywalkach nalezy umiesci¢ zasobniki z jednorazowymi recznikami, oraz dozowniki z mydlem
w plynie;

Wytyczne instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej:

- w pomieszczeniach z wpustem podlogowym spadki 1-1,5%. wpusty podlogowe zasyfonowane;
- zaopatrzenie urzadzen i przybordéw sanitarnych w wode z wewnetrznej instalacji

- wodociggowej przytaczem z wodociagu wiejskiego;

- Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane beda przylaczem kanalizacyjnym do sieci kanalizacji
sanitarnej;

- odptywy od przybordw na instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zabezpieczone syfonami

- wodnymi; odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej wykonane pionami wywiewnymi ponad

- dach zgodnie z wymaganiami pn-92/b-01707;

- odprowadzenie wod opadowych — na teren biologicznie czynny dziatki;

- nalezy zapewni¢ dostawe wody i odbior $ciekow w ilosci minimum 60dm3/dobe/osobe.

Wytyczne instalacji elektrycznej:

- wszystkie urzadzenia zasilane pradem elektrycznym powinny posiada¢ zabezpieczenia przed
porazeniem;

- nat¢zenie oswietlenia sztucznego we wszystkich pomieszczeniach i stanowiskach

- powinno odpowiada¢ wymaganiom normy pn-84/e-02033 i posiadac:

- stanowiska pracy: 3001x,

- komunikacja i pomieszczenia sanitarne: 1501x,

- pomieszczenie techniczne, pomieszczenia gospodarcze:1001x.

Wytyczne instalacji wentylacji i ogrzewania:

- minimalna temperatura 20°C;

- instalacja centralnego ogrzewania z projektowanej kottowni. jako elementy grzejne we wszystkich
pomieszczeniach - grzejniki aluminiowe przyscienne, z zaworami grzejnikowymi i1 glowica
termostatyczng oraz r¢cznym zaworem odpowietrzajacym w toaletach proponuje si¢ zamontowanie
grzejnikow drabinkowych.

- odpowiednia wentylacje uzyskuje si¢ przez zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno -
wywiewnej

Zestawienie podstawowych urzadzen i wyposazenia:

- wg. standardu okres$lonego przez inwestora.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy:

Materiaty budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczen powinny posiadac:

- aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B”;

- $wiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych;

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,,0”)

- deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna;

- urzadzenia stanowigce wyposazenie muszg posiadaé certyfikaty dopuszczajace do kontaktu z
Zywnoscia;

- wszystkie urzadzenia nalezy instalowac i uzytkowaé zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa
dostarczong przez producentdow urzadzen;



- woda doprowadzona do budynku musi odpowiada¢ warunkom wody do picia, nalezy dokona¢ badania
wody w przylaczu przed zgloszeniem do uzytkowania;

- wszyscy uzytkownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow bhp, sanitarno
epidemiologicznych; przynajmniej 1 osoba powinna by¢ przeszkolona z udzielania pierwszej pomocy;



