NRT: 4#12; [=4.37m

Stup S-1.1 (1 szt.)
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NRZ: 2686; [=0.86m co TO/ZOcm

WYKAZ PRETOW NA 1 SZT.
NRT; 4412 1=4.37m
NK2; 2696; L=0.86m co TO/QOcm
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NR4: 2796; [=1.00m co IO/ZOcm

WYKAZ PRETOW NA 1 SZT.
NRS; 4#12; 1=4.27m
NR4: 27¢6; L=1.00m co TO/QOcm

NRS; 4#12; [=4.27m
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NRS; 26¢6; L=0.88m co 10/20cm

WYKAZ PRETOW NA 1 SZT.
NR3; 4#12; 1=4.27m
NRS; 2606; [=0.88m co 10/ZOcm

NR6; 4#12; [=5.46m

Rdzen R-1.3 (2 szt.)
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WYKAZ PRETOW NA 2 SZT.
NR6; 8#12; 1=5.46m
NR7; 6496; L=0.90m co 10/ZOcm
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NR7; 32¢6; [=0.90m co 10/ZOcm

Nr Liczba| DI. catkowita
Preta|Srednica Dtugosc|Pretow| A-0 | A=IIIN
96 | #12
mm m |szt. | m m
1 12 1437 | 4 17.48
2 6 086 | 26 | 22.36
J 12 1427 | 8 J4.16
4 6 1127 27
5 6 088 | 26 | 22.88
6 12 1546 | 8 43.68
/ 6 0.9 | 64 5/.6
Lqczna dlugosé m [129.84] 95.32
Masa Tm kg/m| 0.222| 0.888
Masa wg srednic kg | 728.82| 84.64
Masa catkowita kg 115.46

UWAGI:

1. Material: a) BETON C20/25 b) STAL A-0 (St0S-b), A-lIIN (B500SP)

¢) otulina 2,5cm

2. Rdzenie wykonac jako wrebowe lub zbrojone razem ze Sciang (za pomoca "waséw"
wykonanych z pretéw 26 wpuszczonych w Sciang).

3. Przed betonowaniem dokonac odbioru zbrojenia przez osobe uprawniong.

4. Beton w trakcie ukfadania w elementach Zelbetowych bezwzglednie zawibrowac wibratorem.
5. Wszelkie wymiary i rzedne naleZy sprawdzi¢ w naturze przed wykonaniem robdt.
6. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywaé razem z rysunkiem K2

oraz rysunkami architektury.

NAZWA | ADRES OBIEKTU
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OCHOTNICZEJ

UDOW DATA OPRAC.
STRAZY POZARNEJ i GMINNEGO OSRODKA KULTURY. 28 STYCZEN 2025
Dz. Nr 280 (obrebh 0031) Szudziatowo, ul. Szkalna 2
NAZWA RYSUNKU Nr. Rysunku | Skala
Zbrojenie rdzeni na parterze 1/3 K21 1:25

KONSTRUKCJA IMIE | NAZWISKO Nr. Uprawnien Podpis

AUTOR OPRACOWANIA| mgr inz. Dariusz Lipiszko

PDL/0007/PWBKb/17

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Krzysztof Tylicki

PDL/0004/PBKb/21




