INSTALACJA KLIMATYZACJI
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Projektowane $ciany wewnetrzne: ‘. L
E Sciany istniejgce
- Sciana gr. 14cm:
Projektowane sciany wewnetrzne z bloczkéw z betonu VA §C/'a/7y projektowane [j‘.
komorkowego gr. 12cm. Warstwa wykonczenia w postaci ] ]
glazury (od strony pomieszczen hig. - sanit.) na kleju, © , ) S .
z drugiej strony warstwa wykoniczenia w postaci tynku wewn. 18 Prcyektowaqa wymiana —
- stolarki okiennej oraz Agregat
) Sciana o 15em: 30x205 stolarki deW/OW@j jed. zewnetrzna
. I . cht=7,0 kW
Projektowane Sciany wewnetrzne z bloczkéw z betonu ) Q
komadrkowego gr. 12cm. Warstwa wykonczenia w postaci Sciany do usuniecia
glazury (obustronnie) na kleju. m Stolarka do usuniecia
Elementy do usuniecia

LEGENDA:

RZUT PIETRA
Skala 1:100

POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE
L.P.| WYKAZ POMIESZCZEN | POSADZKA | PUm?
2/1 KOMUNIKACJA LASTRYKO | 8,99
2/2 KOMUNIKACJA 2 LASTRYKO | 4,33
2/3 TOALETA MESKA TERAKOTA | 8,84
2/4 TOALETA DAMSKA TERAKOTA | 528
POMIESZCZENIE
2/5 PORZADKOWE TERAKOTA | 4,19
POMIESZCZENIE
2/6 GOSPODARCZE 2 TERAKOTA | 15,69
2[7 SALA TERAKOTA | 99,62
1/4|  ANEKS KUCHENNY TERAKOTA | 14,11
2/9 SALA 2 TERAKOTA | 31,80
WYKEADZINA
2/10 SALA 3 Ay 23,26
RAZEM 215,02

PROJEKTOWANE INSTALACJE

proj. instalacja freonowa zasilajgca klimatyzacje

proj. klimatyzator - jednostka wewnetrzna

proj. odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw
rury PVC-U, tgczenie poprzez klejenie

istniejgcy pion ks, @110 PVC

Typ: Scienny

jednostka wewnetrzna

Producent: MIDEA Electric

Wydajno$¢ chtodnicza: 7,0 kW

Wydajnos¢ grzewcza: 7,3 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom ci$nienia akustycznego: 27-46 dB(A)
Masa: 13,6 kg

Wymiary: 1083x244x336 mm

Typ: Jednostka zewnetrzna

Agregat

Producent: MIDEA Electric

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 7,0 kW
Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 7,3 kW
Nominalny pobdr mocy cht. j.z + j.w.: 2,4 kW
Nominalny pobdr mocy grz. j.z +jw.: 2,13 kW
SEER: 6,4; SCOP: 4,0

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom ci$nienia akustycznego: 60 dB(A)
Masa: 43,9 kg

Wymiary: 890x342x673 mm

Zakres temp. dla cht.: -20~+50°C

Zakres temp. dla grz.: -30~+30°C
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BIURO Urszula Minkiewicz
PROJEKTOWE: ul. H. Kottataja 9A lok. 4, 16-100 Sokétka,
tel. 502 207 434
MODERNIZACJA BUDYNKOW INFRASTRUKTURY SPOLECZNEJ
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