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Studzienka

POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE

L.P. WYKAZ POMIESZCZEŃ POSADZKA PUm²

0/1 KOTŁOWNIA POSADZKA
BETONOWA 15,70

0/2 MAGAZYN OLEJU
OPAŁOWEGO

POSADZKA
BETONOWA /
TERAKOTA

3,80

0/3 POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

POSADZKA
BETONOWA 4,90

0/4 POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE 2

POSADZKA
BETONOWA 27,34

RAZEM 51,74

0/2

p.p.=163cm

O12 86
52

p.p.=163cm

O12 86
52

0/1

0/3

0/4

KW Ø10

RZUT PIWNIC
Skala 1:100

 BIURO
 PROJEKTOWE:

U T   S t u d i o   A r c h i t e k t u r y
U r s z u l a   M i n k i e w i c z

ul. H. Kołłątaja 9A lok. 4, 16-100 Sokółka,
tel. 502 207 434

 OPRACOWANIE:

MODERNIZACJA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY SZUDZIAŁOWO-
BUDYNEK ŚWIELTICY WIEJSKIEJ I OSP WIERZCHLESIE

dz. nr 436/3 w Wierzchlesiu, gmina Szudziałowo

 PRZEDMIOT
 I SKALA RYS.: RZUT PIWNIC.

INSTALACJA C.O.
SKALA 1 : 100

Rys. CO-1

data: 30 / 01 / 2025r. PODPIS:

                       A U T O R   O P R A C O W A N I A:

 AUTOR INSTALACJE
SANITARNE:
 Nr. upr. bud.

mgr inż. Anna Klimaszewska
Upr. do proj. i kier. bez ogr.

w specj. instalacyjnej
PDL/0061/PWOS/13

CO1

CO3

CO5

istniejący kocioł olejowy stojący
model R2105 SO prod. Buderus

istniejący pion instalacji c.o.CO1

istniejaca instalacja c.o.

LEGENDA:
PROJEKTOWANE INSTALACJE

istniejący grzejnik płytowy bocznozasilany
(nie objęty opracowaniem)

0/1
kotłownia

ΦHL=360 W T=16 ºC

0/2
magazyn oleju opał.

0/4
pom. gosp. 2
nieogrzewane

0/3
pom. gosp.

istniejący grzejnik 
nie podlega wymianie

do istniejącego  zbiornika
szczelnego

 wylot ks nr 2 Ø160PCV lite

istniejący zlew 1k

istn. c.o. w kanale podpodłogowym

istn. c.o. w kanale podpodłogowym

CO2

CO4

nieogrzewane

nieogrzewane


