Obcigzenia

1.1 Dach
1. Obciazenia stale - pola¢ nieocieplona
L Obciazenie stat Charakt. Oblicz.
.p. cigzenie state
P 4 (kN/m?) e (kKN/m)
1. |Blachodachéwka z konstrukcja 0,40 1,35 0,54
Razem (cz¢¢S strychu): gy~ 0,40 4= 0,54
1.2 Wiatr
Strefa I qc= 0,30 kN/m’ = 0 [mn.p.m.]
=30 h= 12,65 [m]
C.= 1,13  Teren A
C,;=0,015*a-0,2= 0,25
C,=-0,045*%(40 - o) = -0,45
Charakt. Oblicz.
L.p. Wartos¢ obcigzenia w konkretnym schemacie ara ) Yk ICZZ
(KN/m”) (KN/m”)
1. |dach gtéwny - nawietrzna (wariant II) qi*C*C, *1,8= 0,15 1,5 0,23
2. |dach glowny - nawietrzna (wariant I) q*C*C, *1,8= -0,27 1,5 -0,41
3. |dach glowny -zawietrzna Q¥ C.*(-0,4)*1,8= -0,24 1,5 -0,37
1.3 Snieg, dach o kacie a = 30"
Strefa 4 | p.p.p.[mnp.m.] = I Qi =|1,60
Kat dachu o= (30
Charakt. Oblicz.
L.p. Obciazenie (pota¢ swobodna) ara ) Vi 1czz
(kN/m”®) (kKN/m”)
L Na konstrukeje dachu:
C=C2=C1=0,8 0.80
Sk,r=1,60%0,8 1,28 1,5 1,92
1.4 Strop nad parterem
L Obciazenie stat Charakt. Oblicz.
.p. cigzenie stale
P 4 (kN/m?) T (KN/m?)
1. |Izolacja grubosci 40cm ; 0,20 1,35 0,27
2. |Ptyta zelbetowa gr. 15cm: 3,75 1,35 5,06
3. |Tynk cem.-wap. 1,5cm; 0,29 1,35 0,39
Razem: g, = 4,24 1= 5,72
L Obciazen . Charakt. Oblicz.
.p. cigzenie zmienne
P 2 (IN/m?) 7 (N/m?)
1. |Obcigzenie uzytkowe pomieszczen 0,50 1,5 0,75
1.5 Sciana wewnetrzna, h =2,85 m
C Charakt. Oblicz.
L.p. Obciazenie state (kKN/m) Vi (KN/m)
1. |Tynk cem.-wap.; 1,62 1,35 2,19
2. |Cegla gr.24cm; 10,33 1,35 13,95
Razem: gy ,= 11,95 g4= 16,14




Obliczenia

1 Dach

Ze wzgledu na duza rozpietos¢ dachu budynku i obcigzenia state i zmienne przyjeto konstrukcje dachu
krokwiowo — ptatwiowa nad budynkiem. Dach pochylony pod katem 15° i 30°. Laty dachowe przyjeto
konstrukcyjnie: 4x5cm w rozstawie podpor maksymalnie co 0,80m (rozstaw krokwi).

1.1 Krokwie — C24 6x20cm co 0,80m.

Przyjeto krokwie o przekroju 6x20cm w rozstawie co 80cm.
Przyjeto polaczenie na jeden wkret SPAX 8x240mm wkrecany prostopadle do gornej ptaszezyzny krokwi.

1.2 Platew srodkowa — C24 16x20cm.

Przyjeto platew Srodkowa 16x20cm z drewna klasy minimum C24. Oparcie platwi na stupach o przekroju
16x20cm w rozstawie co max 2,50m. Zamocowanie platwi do stupéw za pomocg zlaczy katowych z obu
stron typu ,,90” + gwozdzie 4x60mm.

1.3 Krokiew narozna na dachu gléownym — C24 14*22cm.
Przyjeto krokiew narozna na dachu gléwnym 14*22c¢m z drewna klasy minimum C24. Polaczone z

murlatg i platwia Srodkowa na jeden wkret SPAX 8x260mm wkrecany prostopadle do gérnej plaszezyzny
krokwi.

1.4 Krokiew narozna na dachu dobudowki — C24 14*20cm.

Przyjeto krokiew naroznga na dachu dobudéwki 14*20cm z drewna klasy minimum C24. Polgczone z
murlatg i belka przy $cianie na jeden wkret SPAX 8x160mm wkrecany prostopadle do gérnej plaszezyzny
krokwi.

1.5 Murlata — C24 14x14cm.

Przyjeto murlate 14x14cm z drewna klasy minimum C24. Zamocowanie murlaty do wienca za pomoca
kotew fajkowych M12 maksymalnie co 2,0m.

2 Strop nad parterem — C20/25 grubosci 15c¢m.

Dane materialowe :

Klasa betonu C20/25

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB 500)

Otulina zbrojenia podporowego  Cpom = 2,5 cm
Grubos¢ ptyty  h=15cm

Przyjeto plyte stropowq nad czescig rozbudowywana o grubosci 15¢m. Zbrojenie dolne #10 co 15¢m oraz
goérne #10 co 20cm.

3 Podciag

3.1 Podciag w dobuddéwce (lacznie ze stropem) — C20/25, bxh = 24/40cm
Dane materialowe:

Klasa betonu  C20/25

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB 500)

Otulina zbrojenia podporowego  Cpom = 2,5 cm

Wymiary nadproza bxh=24x40cm

Przyjeto zbrojenie dolne 5#16, zbrojenie gorne 2#16 + 3#16 nad stupem (wypuscié¢ po 1,0m na boki stupa)
przyjeto strzemiona ¢8 co 18cm oraz zageszczone ¢8 co 8cm na odcinku 0,48m — przy stupie i przy Scianie

zewnetrznej.

Rdzen zelbetowy z jednej strony o wymiarze 24x25c¢m. Zbrojenie glowne 4#12, strzemiona ¢6 co 10/20cm.



3.2 Nadciag przy dobudéwce (lacznie ze stropem i powyzej) — C20/25, bxh = 24/25c¢m

Dane materialowe:

Klasa betonu C20/25

Stal zbrojeniowa A-ITIIN (RB 500)

Otulina zbrojenia podporowego  Cpom = 2,5 cm
Wymiary nadproza bxh=24x25cm

Przyjeto zbrojenie dolne 4#12, zbrojenie gérne 2#12 przyjeto strzemiona ¢6 co 15cm.

Rdzen zelbetowy z jednej strony o wymiarze 24x25cm. Zbrojenie glowne 4#12, strzemiona ¢6 co 10/20cm.
4 Nadproza

4.1 Nadproze w bramie wjazdowej w dobudoéwce (Iacznie ze stropem) — C20/25, bxh=
24/47cm.

Dane materialowe:

Klasa betonu C20/25

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB 500)

Otulina zbrojenia podporowego  Cpom = 2,5 cm

Wymiary nadproza bxh=24x47cm

Przyjeto zbrojenie dolne 5#16, zbrojenie gérne 3#16, przyjeto strzemiona ¢8 co 20cm oraz zageszczone
strzemiona przy podporach z obu stron ¢$8 co 7cm na odcinku 0,70m.

Rdzen zelbetowy z obu stron otworu o wymiarze 24x25cm. Zbrojenie glowne 4#12, strzemiona ¢6 co
10/20cm.

4.2 Nadproze na parterze w dobudéwce w oknach (lacznie ze stropem) — C20/25, bxh =
24/34cm

Dane materialowe:

Klasa betonu C20/25

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB 500)

Otulina zbrojenia podporowego  Cpom = 2,5 cm

Wymiary nadproza bxh=24x34cm

Przyjeto zbrojenie dolne 3#12, zbrojenie gorne 2#12 przyjeto strzemiona ¢6 co 15cm.

4.3 Nadproze na parterze w dobudéwce w drzwiach (nad otworem) — C20/25, bxh =
24/25cm

Dane materialowe:

Klasa betonu C20/25

Stal zbrojeniowa A-ITIN (RB 500)

Otulina zbrojenia podporowego  Cpom = 2,5 cm

Wymiary nadproza bxh=24x25cm

Przyjeto zbrojenie dolne 3#12, zbrojenie gorne 2#12 przyjeto strzemiona ¢6 co 15cm.

4.4 Nadproze na parterze w istniejacych Scianach — w szatni i w pom. technicznym
(nad otworem) — S 235, bxh = 22x21c¢m stalowe HEA220
Dane materialowe:

Klasa stali S 235
Wymiary nadproza bxh=22x21cm

Przyjeto belke stalowa o profilu dwuteowym typu HEA 220.
Oparcie wykona¢ na $cianie na minimum 30cm na strone.



Rdzen zelbetowy z obu stron otworu o wymiarze 30x30cm. Zbrojenie glowne 6#12, strzemiona ¢6 co
10/20cm.

5 Fundament

Fundamenty obliczono na maksymalny op6r graniczny dla piasku drobnego o Ip=0,45.

Budynek kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechnicznej, glebokos¢ posadowienia h, = -3,42m. W przypadku
stwierdzenia odmiennych warunkow, zmian materiatowych lub innych niezgodno$ci w stosunku do przyjetych
zatozen nalezy zawiadomic¢ autora projektu celem dokonania odpowiednich korekt.

Sciany fundamentowe obsypaé do projektowanego poziomu terenu wokot budynku w celu zapewnienia
min. glebokosci posadowienia ze wzgledu na gleboko$é przemarzania dla tej lokalizacji. Sciany fundamentowe
nie s3 projektowane jako $ciany oporowe.

Projektowanie posadowienia odbywa si¢ powyzej zwierciadta wody gruntowej i zaleca si¢ wykonywanie
fundamentéw w suchych okresach roku. Zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek prac ziemnych w okresach
wysokich stanow wod gruntowych.

Przyjeto tawy wysokosci 40cm, zbrojone podtuznie 4#12 (RB500) i poprzecznie strzemionami @6 (RB500) co
30cm.

Przyjeto lawy fundamentowe pod Scianami w dobudowywanej czeSci zewnetrznymi i wewnetrznymi o
szerokosci 60cm.

Przyjeto stope fundamentowa pod shup przy wejsciu o wymiarze 60x60cm. Zbrojenie dotem #12 co 15cm
w obu kierunkach.

Przyjeto stope fundamentowa pod shup przy podciagu o wymiarze 100x120cm. Zbrojenie dolem #12 co

15¢m w obu kierunkach.
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