OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XVIl = GARAZE POWYZEJ DWOCH STANOWISK
- IX —DOMY KULTURY

PROJEKTUJE SIE ROZBUDOWE OBEJMUJACA KONDYGNACJE PARTERU W TYLNEJ
CZESCI ISTNIEJACEJ BRYLY BUDYNKU JAKO ZAPLECZE SOCJALNO-SANITARNE. W ZAKRESIE
PRZEBUDOWY PROJEKTUJE SIE ZMIANE KONSTRUKCJI PRZEKRYCIA BUDYNKU, OBNIZENIE
POSADKI W CZESCI GARAZOWEJ BUDYNKU ZE ZMIANA WIELKOSCI OTWOROW W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI.

SPOSOB UZYTKOWANIA

PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE MAJA NA CELU ZWIEKSZENIE DOTYCHCZASOWEJ
POWIERZCHNI UZYTKOWEJ ISTNIEJACEGO BUDYNKU | WPROWADZENIE USPRAWNIEN
FUNKCJONALNYCH Z ZACHOWANIEM JEGO DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA.

OBIEKT  ZAPROJEKTOWANO W SPOSOB  ZAPEWNIAJACY  SPELNIENIE  WYMAGAN
PODSTAWOWYCH ORAZ BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI, BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO,
BEZPIECZENSTWA  UZYTKOWANIA, ODPOWIEDNICH ~ WARUNKOW HIGIENICZNYCH i
ZDROWOTNYCH ORAZ OCHRONY SRODOWISKA, OCHRONY PRZED HALASEM i DRGANIAMI,
OSZCZEDNOSCI ENERGII i ODPOWIEDNIEJ IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ PRZEGROD.
ZAPROJEKTOWANO WARUNKI UZYTKOWE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, A W
SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE OSWIETLENIA, ZAOPATRZENIA W WODE, USUWANIA SCIEKOW i
ODPADOW, OGRZEWANIA i WENTYLACJI.

PROGRAM UZYTKOWY:
UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

GLOWNA BRYLA BUDYNKU O DWOCH KONDYGNACJACH NAZIEMNYCH, CZESC
PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY JAKO JEDNOKONDYGNACYJNA. BUDYNEK CZESCIOWO
PODPIWNICZONY W CZESCI ISTNIEJACEJ. BRYtA BUDYNKU OPARTA NA PLANIE
PRZENIKAJACYCH SIE PROSTOKATOW, PROSTOPADLOSCIENNA. PROJEKTUJE SIE ZMIANE
KONSTRUKCJI PRZEKRYCIA BUDYNKU Z ZACHOWANIEM FORMY JAKO DACH STROMY
WIELOSPADOWY. BUDYNEK ZWROCONY ELEWACJA WEJSCIOWA W STRONE FRONTU DZIALKI —
OD STRONY UL. SZKOLNEJ. BRYLA BUDYNKU, KOLORYSTYKA JAK | UZYTE MATERIALY SA
ODPOWIEDNIE W NAWIAZANIU DO ZABUDOWY WYSTEPUJACEJ NA DANYM TERENIE. FORME
BUDYNKU OKRESLA PROJEKT ELEWACIJ. Rys. Nr A-7 / A-8 PROJEKTOWANA FORMA
ARCHITEKTONICZNA NAWIAZUJE DO ISTNIEJACEJ BRYLY BUDYNKU | JEST ZGODNA Z
USTALENIAMI DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY.

WYKONCZENIE | KOLORYSTYKA ELEWACJI
COKOL — TYNK MOZAIKOWY — KOLOR GRAFITOWY
SCIANY — TYNK MOZAIKOWY — KOLOR GRAFITOWY
— TYNK CIENKOWARSTWOWY — KOLOR BIALO/SZARY
OKNA — PCV — KOLOR GRAFITOWY
DRZWI — ALUMINIOWE — KOLORU GRAFITOWEGO
WROTA GARA ZOWE — KOLORU CZERWONEGO
ORYNNOWANIE — PCV — KOLOR GRAFITOWEGO
KOMIN — BLACHA POWLEKANA — KOLOR GRAFITOWY

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY CALEGO BUDYNKU:

SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ — 26,30m
SZEROKOSC BUDYNKU — 16,12m
WYSOKOSC BUDYNKU — do kalenicy — 12,82m
NACHYLENIE GEOWNYCH POtACI DACHU — 30st.
ILOSC KONDYGNACJI NAZIEMNYCH — Il
LICZBA POMIESZCZEN — 23
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY — 363,06m?

POW. UZYTKOWA — 564,61m>

KUBATURA — 3511,30m?




PARAMETRY PROJEKTOWE POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI BUDYNKU:

ISTNIEJACA: PROJEKTOWANA: DO ROZBIORKI: DOCELOWA:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 271,08m? 101,58m? 9,60m? 363,06m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 493,21m? 71,40m? 1,50m? 564,61m?
KUBATURA - 3106,30m? 420,00m® 15,00m3 3511,30m?

OPINIA GEOTECHNICZNA — posadowienie budynku

ZE WZGLEDU, ZE BUDYNEK JAK | PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ZALICZONA JEST DO |
KATEGORII GEOTECHNICZNEJ, PO POINFORMOWANIU INWESTORA NIE OPRACOWUJE SIE
DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ. PO WYKONANIU ODKRYWKI RECZNEJ | KONSULTACJI Z
ZAMAWIAJACYM PRZYJETO ZE POD WARSTWA POWIERZCHNIOWA ZALEGAJA GRUNTY PIASZCZ.-
GLINIANE O WYTRZYM. 1,5kg/cm?.

GLEBOKOSC POSADOWIENIA EAW min. 1,4m p.p.t. WODY GRUNTOWE WYSTEPUJA PONIZEJ
POZIOMU POSADOWIENIA £AW FUND.

W CZASIE WYKONYWANIA WYKOPOW | tAW FUNDAMENTOWYCH NALEZY PRZEWIDZIEC
SRODKI ZABEZPIECZAJACE PRZED ROZMOCZENIEM, WYSUSZENIEM LUB PRZEMARZNIECIEM
PODLOZA, ZALANIEM WYKOPU PRZEZ WODY POWIERZCHNIOWE LUB OPADOWE. W PRZYPADKU
UPLASTYCZNIENIA SIE PODLOZA (np. dlugotrwate opady przy gruncie spoistym) WARSTWY
UPLASTYCZNIONE NALEZY BEZWZGLEDNIE WYBRAC i ZASTAPIC WARSTWA CHUDEGO BETONU.

PO WYKONANIU WYKOPOW NALEZY POTWIERDZIC ZGODNOSC PODLOZA Z ZALOZENIAMI
PRZYJETYMI W PROJEKCIE CO POWINNO BYC WYKONANE PRZEZ OSOBE UPRAWNIONA |
POTWIERDZONE WPISEM W DZIENNIKU BUDOWY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI
NALEZY WSTRZYMAC PRACE BUDOWLANE | SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM W CELU
DOSTOSOWANIA FUNDAMENTOWANIA DO ZASTANYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH.

WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE POD WZGLEDEM:

ZAPOTRZEBOWANIE WODY | ODPROWADZENIE SCIEKOW i WOD OPADOWYCH

POBOR WODY Z SIECI WODOCIAGOWEJ.
MAKSYMALNE, CHWILOWE ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA BUDYNKU WYNOSI 2,5m3/h, DOBOWE

1,5m3/DOBE.

ODPROWADZENIE SCIEKOW DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
MAKSYMALNE, CHWILOWE DLA BUDYNKU WYNOSI 2,5m3/h, DOBOWE 1,5m3/DOBE,.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH POWIERZCHNIOWO JAKO WOLNO SPLYWAJACE NA TEREN
CHLONACY WODE — TEREN CZYNNY BIOLOGICZNIE W ZAKRESIE WEASNEJ DZIALKI ORAZ DO
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZ PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJE, DESZCZOWA.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH

OBIEKT SPELNIA WYMOGI OCHRONY SRODOWISKA. ZASTOSOWANIE PIECA GRZEWCZEGO
POWINNO ODPOWIADAC W JEGO CHARAKTERYSTYCE EMISJI GAZOW NIE WIEKSZA NIZ
DOPUSZCZALNA W AKTUALNYCH PRZEPISACH i NORMACH.

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW:

NIE PRZEWIDUJE SIE W BUDYNKU URZADZEN NA NIECZYSTOSCI i ODPADY STALE.
POJEMNIK NA ODPADY BYTOWE ZNAJDUJE SIE NA TERENIE DZIALKI W MIEJSCU OZNACZONYM
NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

EMISJA HALASOW, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA:

PROJEKTOWANY BUDYNEK Z PROJEKTOWANYM WYPOSAZENIEM ORAZ PRZEWIDZIANYM
SPOSOBIE UZYTKOWANIA NIE EMITUJE HALASOW, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA
WYMAGAJACEGO DODATKOWYCH SRODKOW ZARADCZYCH.

WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACA ZIELEN i GEOLOGIE TERENU:

PROJEKTOWANY BUDYNEK Z UWAGI NA LOKALIZACJE | MALA WYSOKOSC NIE POWODUJE
ZNACZNEGO ZACIENIANIA OTOCZENIA. OBIEKT NIE WPROWADZA SZCZEGOLNYCH ZAKLOCEN
EKOLOGICZNYCH W  CHARAKTERYSTYCE POWIERZCHNI ZIEMI, GLEBY, WOD
POWIERZCHNIOWYCH i PODZIEMNYCH. CHARAKTER UZYTKOWY BUDYNKU POZWALA NA
ZACHOWANIE BIOLOGICZNIE CZYNNEGO TERENU DZIALKI POZA POWIERZCHNIA ZABUDOWY,
DOJSC i DOJAZDOW DO BUDYNKU.

NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAW NE

Z UWAGI NA ZAKRES OBJETY OPRACOWANIEM | PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANEJ CZESCI
BUDYNKU JAKO REMIZA OSP NIE PRZEWIDUJE SIE KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE. PROJEKTUJE SIE MOZLIWOSC WEJSCIA DLA OSOB ON DO CZESCI GOAKIR
NIE OBJETEJ OPRACOWANIEM JAKO PLATFORMA DZWIGOWA.




ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MO ZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJ A TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

DO STEROWANIA PRACA OGRZEWANIA WODNEGO PROJEKTUJE SIE UKEAD REGULACJI
POGODOWEJ.

TEMPERATURA WODY ZASILAJACEJ INSTALACJE BEDZIE DOSTOSOWYWANA DO
TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ DZIEKI CZUJNIKOWI UMIESZCZONEMU NA ZEWNATRZ
BUDYNKU. DZIEKI TEMU WRAZ Z JEJ ZMIANA ZA POMOCA KRZYWEJ GRZEWCZEJ ZMIENI
SIE TEMPERATURA WODY KRAZACEJ W UKLADZIE ZAPEWNIAJAC WYSOKA SPRAWNOSC
ZRODLA CIEPLA | ODBIORNIKOW CIEPLA. INDYWIDUALNA REGULACJA TEMPERATURY W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH ODBYWAC SIE BEDZIE ZA POMOCA
TERMOSTATOW GRZEJNIKOWYCH ( A W PRZYPADKU OGRZEWANIA PODLOGOWEGO ZA
POMOCA CZUJNIKOW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH | SIEOWNIKOW TERMICZNYCH
PRZ ROZDZIELACZACH.

ZAPROJEKTOWANA AUTOMATYKA ZAPEWNI REGULACJE CENTRALNA | MIEJSCOWA
OBNIZAJAC DO MINIMUM ZUZYCIE ENERGII.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKO EFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWN YCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

a). SZACOWANE ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA — 12546 kWh/rok
b). DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII:en. geotermalna, wiatrowa, stoneczna, olej opatowy, gaz, wegiel, biomasa

c). WYBRANE SYSTEMY ZAOPATRZENIA W ENERGIE:
= System podstawowy jako istniejacy — ogrzewanie centralne wodne zasilane z
kotta na opat staty pelet/groszek. Instalacja dwururowa grzejnikowa.

Grzejniki ptytowe dolnozasilane. Ciepta woda uzytkowa z podgrzewacza
elektrycznego — boilera.

= System alternatywny — ogrzewanie centralne wodne zasilane z powietrznej
pompy ciepta. Grzejniki ptytowe dolnozasilane.

d). OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO — POROWNAWCZE
ANALIZA EKONOMICZNA:
¢ koszt inwestycji systemu podstawowego  — 5000 zt.
¢ koszt inwestycji systemu alternatywnego ~ — 90000 zt.
* roczne koszty eksploatacyjne:
- system podstawowy - 10800 zt.
- system alternatywny - 3800 zt.
ANALIZA EKOLOGICZNA / roczna emisja CO2 /:
e system podstawowy - 5380 CO2 kg/rok
e system alternatywny - 3900 CO2 kg/rok

e). WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU

W wyniku analizy stwierdza sie ze obydwa systemy spetniajg wymagania stawiane budynkom przez
charakterystyke energetyczng. Z uwagi na wzgledy ekonomiczne pozostaje sie przy istniejgcym zrédle
ciepta do ogrzewania budynku oraz wprowadza sie dodatkowe urzgdzenie do podgrzewania cieptej wody
uzytkowej jako podgrzewacz elektryczny - boiler.

WYPOSAZENIE BUDOWLANO — INSTALACYJNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZAWIERA NASTEPUJACE ELEMENTY:

WYKONANIE SZAFKI PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU PWP,
ZASILENIE PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNI T1,

INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO,

INSTALACJE OSWIETLENIA AWARYJINEGO | EWAKUACYJNEGO,
INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH,

ZASILANIE INSTALACJI SANITARNYCH,

POLACZENIA GEOWNE | WYROWNAWCZE,

INSTALACJE ODGROMOWA,




ZASILANIE BUDYNKU POZOSTAJE ISTNIEJACE W RAMACH ISTNIEJACEGO PRZYDZIALU MOCY.

NA ZEWNATRZ BUDYNKU NALEZY ZAINSTALOWAC SZAFKE Z PRZECIWPOZAROWYM
WYLACZNIKIEM PRADU PWP. Z PROJEKTOWANEJ SZAFKI PWP NALEZY WYPROWADZIC ZASILANIE
DO ISTNIEJACE ROZDZIELNI W SWIETLICY ORAZ DO NOWOPROJEKTOWANEJ ROZDZIELNI OSP - T1.

NA PARTERZE BUDYNKU PRZY WEJSCIU GEOWNYM JAK ROWNIEZ PRZY WEJSCIU DO GARAZU OSP
PRZEWIDZIANO PRZYCISKI P-PWP. WYLACZANIE ZASILANIA ODBYWAC SIE BEDZIE PO
PRZYCISNIECIU PRZYCISKOW W OBUDOWIE Z SZYBKA | OPISEM P-PWP ZLOKALIZOWANYCH W
POBLIZU WEJSC DO BUDYNKU. POMIEDZY WYZWALACZEM WZROSTOWYM W ROZtACZNIKU A
PRZYCISKIEM ULOZYC PRZEWOD TYPU NHXH 5X1,5MM2 NA TYNKU LUB POD TYNKIEM. PRZEWODY
OGNIOODPORNE MONTOWAC POD TYNKIEM | NA TYNKU PRZY POMOCY UCHWYTOW
OGNIOODPORNYCH.

OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE

W BUDYNKU ZAPROJEKTOWANO INSTALACJE AWARYJINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO NA
DROGACH EWAKUACYJNYCH(ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NORMY PN - EN 1838:2005).

OSWIETLENIE PROJEKTUJE SIE W OPARCIU O OPRAWY Z AWARYJNYM MODULEM ZASILANIA.
NATEZENIE OSWIETLENIE NIE MNIEJSZE NIZ 1 LX (W OSI DROGI), 0,5 LX (W PASIE O SZEROKOSCI 1
M OD 0S| DROGI, Z OBU JEJ STRON) NA DRODZE EWAKUACYJNEJ (KORYTARZ) PRZY CZYM NIE
MNIEJ NIZ: 5 LX PRZY GASNICACH (MIERZONE NA PLASZCZYZNIE POLU PIONOWYM URZADZENIA
LUB SCIANY GDZIE JEST PRZYMOCOWANE). CZAS ZALACZENIA OSWIETLENIA PONIZEJ < 2 S, CZAS
DZIALANIA OSWIETLENIA CO NAJ-MNIEJ 1 GODZ. (BADZ DrUZSZY JESLI WYMAGA TEGO CZAS
BEZPIECZNEJ EWAKUACJI UZYTKOWNIKOW Z OBIEKTU). LAMPY EWAKUACYJINE ZASTOSOWANO
ROWNIEZ NA PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ DROGI EWAKUACYJINEJ (OPRAWY PRZYSTOSOWANE
DO PRACY W WARUNKACH ZEWNETRZNYCH). LAMPY (OPRAWY) AWARYJINEGO OSWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE SWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP.
PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA NALEZY PRZEPROWADZIC ODPOWIEDNIE PROBY | TESTY
POTWIERDZAJACE SPRAWNOSC URZADZENIA POTWIERDZONE STOSOWNYM PROTOKOLEM

SPORZADZONYM PRZEZ OSOBY Z ODPOWIEDNIMI KWALIFIKACJAMI, W TYM NALEZY DOKONAC
POMIAROW NATEZENIA OMAWIANEGO OSWIETLENIA.

INSTALACJA ODGROMOWA

NA DACHU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU PRZEWIDZIANO WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
ZWODY POZIOME WYKONAC DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM £ 8MM JAKO NIENAPREZONE,
NA WSPORNIKACH ORAZ NAPREZANE. DO OCHRONY KOMINOW ZAPROJEKTOWANO IGLICE
KOMINOWE. NA DACHU PRZY POMOCY METALOWYCH OBEJM | DRUTU DFEZN E 8MM POtACZYC Z
INSTALACJA ODGROMOWA CZAPKI KOMINOWE | WYSTAJACE METALOWE CZESCI DACHU. Z
INSTALACJA ODGROMOWA NIE tACZYC BEZPOSREDNIO WENTYLATOROW DACHOWYCH
ELEKTRYCZNYCH, KANALOW METALOWYCH ORAZ CZERPNI DACHOWYCH POLACZONYCH Z
URZADZENIAMI ELEKTRYCZNYMI. DO OCHRONY WW URZADZEN NALEZY W BEZPIECZNEJ
ODLEGLOSCI WYKONAC MASZTY PIONOWE O WYSOKOSCI UZALEZNIONEJ OD GABARYTOW
URZADZEN, KTORE MAJA CHRONIC PRZED BEZPOSREDNIM WYLADOWANIEM ATMOSFERYCZNYM.

INSTALACJA WODOCIAGOWA:

POBOR WODY Z SIECI WODOCIAGOWEJ PRZEZ ISTNIEJACE PRZYLACZE. MIEJSCE LOKALIZACJI
UKLADU POMIAROWEGO — JAKO ISTNIEJACE W POMIESZCZENIU ARCHIWUM.

PROJEKTUJE SIE DODATKOWY POBOR WODY DO INSTALACJI HYDRANTOWEJ PRZEZ
PROJEKTOWANE PRZYLACZE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

WODA DO CELOW SANITARNYCH DOPROWADZONA BEDZIE Z ISTNIEJACEJ INSTALACJI
ZNAJDUJACEJ SIE W BUDYNKU.

MAKSYMALNE, CHWILOWE ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA BUDYNKU WYNOSI 2,5M%H, DOBOWE
1,5M*DOBE.

INSTALACJE WODY ZIMNEJ ZAPROJEKTOWANO Z RUR WARSTWOWYCH, POLIETYLENOWYCH Z
WKLADKA ALUMINIOWA. RURY NALEZY tACZYC KSZTALTKAMI PPSU  ZACISKANYMI.
PROWADZENIEPRZEWODOW PRZEWIDZIANO PO SCIANACH | W BRUZDACH SCIENNYCH NA
PARTERZE.

INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACYJNA

CIEPLA WODA NA POTRZEBY SANITARNE DOSTARCZONA BEDZIE Z PROJEKTOWANEGO
ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY UMIESZCZONEGO W SUSZARNI.

INSTALACJE WODY CIEPLEJ ZAPROJEKTOWANO Z RUR WARSTWOWYCH, POLIETYLENOWYCH Z
WKEADKA ALUMINIOWA. RURY NALEZY  tACZYC KSZTALTKAMI PPSU  ZACISKANYMI.
PROWADZENIE PRZEWODOW PRZEWIDZIANO PO SCIANACH PIWNIC | W BRUZDACH
SCIENNYCH NA PARTERZE.




INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:

PIONY, RUROCIAGI KANALIZACYJNE W KONTENERZE ORAZ PODEJSCIA ZAPROJEKTOWANO

Z RUR PVC. DO KONTROLI PRZEWODOW PRZEWIDZIANO CZYSZCZAKI REWIZYIJNE ZAMYKANE
HERMETYCZNIE. ODPOWIETRZENIE PIONOW RURAMI WYWIEWNYMI DN110 WYPROWADZONYMI
PONAD DACH BUDYNKU ISTNIEJACEGO.

ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH POPRZEZ PROJEKTOWANA DOZIEMNA ZEWNETRZNA
INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ ZNAJDUJACEJ SIE NA DZIALCE INWESTORA.

INSTALACJA GRZEWCZA:

W ZALEZNOSCI OD ILOSCI OBLICZONEGO NIEZBEDNEGO DO DOSTARCZENIA CIEPLA DLA CELOW
GRZEWCZYCH | WENTYLACYJNYCH, DOBRANO URZADZENIA GRZEWCZE, KTORYCH ZADANIEM
JEST ZAPEWNIENIE WtASCIWYCH TEMPERATUR WEWNETRZNYCH. W POMIESZCZENIACH
WYMAGANE TEMPERATURY ZAPEWNIAC BEDZIE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZE
STANDARDOWYMI GRZEJINIKAMI Z PODLACZENIEM TYPU V.

TEMPERATURY OGRZEWANYCH POMIESZCZEN W OBIEKCIE PRZYJETO ZGODNIE Z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. NR 75/02,
POZ. 690 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI).

PROJEKTOWANE GRZEJNIKI NALEZY PODtACZYC DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ZNAJDUJACEJ SIE W PIWNICY BUDYNKU.

INSTALACJE WYKONAC Z RUR STALOWYCH CIENKOSCIENNYCH.

ISTNIEJACE  PIONY OGRZEWANIA PIETRA BUDYNKU NALEZY PRZEtACZYC DO
PRZEBUDOWYWANEGO LEZAKA CO UMIESZCZONEGO POD STROPEM PARTERU (ZGODNIE Z
GRAFICZNA CZESCIA OPRACOWANIA).

INSTALACJA WENTYLACYJNA:

W CELU ZAPEWNIENIA WYMAGANYCH WZGLEDAMI HIGIENICZNYMI PARAMETROW POWIETRZA
WEWNETRZNEGO ORAZ WYMAGANEJ CZYSTOSCI POWIETRZA ZAPROJEKTOWANO WENTYLACJE
MECHANICZNA.

W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH | TECHNICZNYCH ZAPROJEKTOWANO WENTYLACJE
MECHANICZNA WYCIAGOWA. POWIETRZE DO TYCH POMIESZCZEN DOSTARCZANE BEDZIE
POPRZEZ OTWORY WYROWNAWCZE Z SASIEDNICH POMIESZCZEN, NAWIETRZAKI OKIENNE |
NAWIETRZAKI SCIENNE WYPOSAZONE W GRZAt K| ELEKTRYCZNE.

WSZYSTKIE POMIESZCZENIA Z WENTYLACJA MECHANICZNA TYLKO WYCIAGOWA NALEZY
WYPOSAZYC W OTWORY WYROWNAWCZE W DRZWIACH WEJSCIOWYCH.

W POMIESZCZENIU tAZIENKI DOBRANO WENTYLATORY SCIENNE TYPU tLAZIENKOWEGO |
KANALOWE Z WYPROWADZENIEM POWIETRZA PRZEZ PROJEKTOWANE | ISTNIEJACE KANALY
MUROWANE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J:

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii:
powierzchnia zabudowy — 363,06m?
powierzchnia uzytkowa — 564,61m2
9,09m — gdrna warstwa izolacji na stropie
12,82m do kalenicy

ilos¢ kondygnaciji - Il naz. + piwnica

kubatura - 3511,3m?
Grupa wysokosci: do 12m wigcznie wys. nad poziomem terenu. Majgc na uwadze przepis § 8
pkt. 1 WT przedmiotowy obiekt kwalifikuje sie jako budynek NISKI (N).

wysokos$¢ budynku -

Charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym parametry po zarowe materiatow
niebezpiecznych po zarowo, zagro zenia wynikaj ace z procesOw technologicznych oraz
charakterystyka po zaréw przyj etych do celéw projektowych.

Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji:

W obiekcie przewiduje sie przechowywanie wytgcznie takich substancji, ktére sa
zwigzane z jego normalnym uzytkowaniem. Na kondygnacjach nadziemnych nalezy braé¢ pod
uwage palne elementy wyposazenia wnetrza w postaci: mebli, komputeréw, tkanin — rolety
wewnetrzne, ktérych temperatury zapalenia zawierajg sie w przedziale 270 — 500° C. Liniowa
predkos¢ rozprzestrzeniania sie pozaru — V, 0,6+3,0 m/min. W budynku bedg znajdowaly sie
typowe materialy zwigzane z jego funkcjonowaniem, ktérych pozary zaliczane sg w wiekszosci
do grupy pozaréw ,A”. Nie przewiduje sie stosowania substancji palnych oraz materiatow
klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo w ilosciach istotnych z punktu widzenia
bezpieczenstwa pozarowego.




Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
oraz instalacji:

Wymagania w zakresie wystroju wnetrz i drég ewakuacyjnych w budynku:
- ha drogach ewakuacyjnych zastosowano materialy, co najmniej trudno zapalne,
- gresy na drogach ewakuaciji, jako niepalne,

- oktadziny sufitéw i sufity podwieszone beda wykonane z materialéw niepalnych
lub niezapalnych niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wystrgj i stale elementy wnetrz na drogach ewakuacyjnych wykonane zostang z materiatow
NRO, posiadajgcych klase reakcji na ogienn Al; A2-s1,d0; A2-s2, dO; A2-s3, dO ; lub nieza-
palnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s1, d1; A2-s2, dl; A2-s3, d1; A2-s1,
d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-sl,d0O; B-s2,dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2,d1; B-s3, di;
B-s1, d2; B-s2, d2;B-s3,d2.

Przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne do celéw bytowych — z materialéw niepalnych.

Kategoria zagro zenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na ka zdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera ¢ sie na zewn gtrz
pomieszcze h.

Budynek zaliczony jest do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi i PM - cze$¢ garazu Q<500 MJ/m?

Dla pomieszczen biurowo-socjalnych, zakwalifikowanych jako ZL okreslono maksymalng liczbe oséb
mogacych w nich przebywad.

Piwnica: Archiwum — do 8 os6b

Parter: GARAZ OSP — 0, Dyzurka OSP — do 4 0s6b

Parter: GOK — do 4 os6b

Pietro I: do 60 os6b na podstawie par. 236 pkt 6

llos¢: 76 osob

Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze 1 oraz przestrzeni zewn etrznych.

W pomieszczeniach nie bedg przechowywane materialy ani prowadzone procesy, ktore
mogtyby wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje sie w budynku wystepowania
pomieszczen ani stref zagrozenia wybuchem. W budynku pod wzgledem palnosci, w
zdecydowane] wiekszosci zastosowane bedg stale materialy niepalne. Nie przewiduje sie
mozliwosci magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo jak np. gazy lub ciecze tatwo
zapalne, czy tez materialy pirotechniczne. W zwigzku z czym, w budynku brak jest pomieszczen
kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

Klasa odporno $ci po zarowej oraz klasa odporno $ci ogniowej i stopie h rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.
Z uwagi na przeznaczenie i sposOb uzytkowania projektowany budynek zostat

zakfalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIlI / cze$¢ GOAKIR /, PM / cze$¢ garazowa OSP z
zapleczem socjalnym /.

Z uwagi na kategorie zagrozenia ludzi ZL I, budynek niski o 2 kondygnacjach
nadziemnej - przyjeto klase odpornosci pozarowej ,D”.

Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku
Konstrukcja | Konstrukcja| Strop Sciana Sciana Przekrycie
gtébwna/nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
,D” R 30 - REI 30 El 30 - -

Konstrukcj e gtdwn g nosna stanowi g: Sciany murowane
Strop / konstrukcja dachu:  strop betonowy prefabrykowany

Sciana wydzielenia po zarowego — REI 60 miedzy czescig garazowg PM a resztg kondygnaciji ZL IlI
Przekrycie dachu: niepalne — blacha ptaska

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wszystkie elementy budynku, w tym przekrycie dachu oraz $ciany zewnetrzne,
zaprojektowano z materiatdw/wyrobéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) — klasy reakcji na
ogien: przekrycie dachu BROOF(t1), elementy budynku z wyjgtkiem $cian zewnetrznych co
najmniej B z dodatkowg klasyfikacjg dO lub stanowigce wyréb majgcy te klase, przy czym jego
warstwa izolacyjna ma klase reakcji na ogien co najmniej E.




Podziatl na strefy po zarowe.

Budynek bedzie stanowit 2 strefy pozarowe:
ZL Il — o powierzchni 363,24 m?;
PM — 0 powierzchni 201,37 m?;

Zgodnie z tredcig 8227 ust. 1 WT dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il ,niski”
nie powinna przekracza¢ 10 000m 2, PM — 20 000m?, wiec warunek uznaje sie za spetniony.

Wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej danej przegrodzie przepusty
instalacyjne, czy tez przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Kottowania — pomieszczenie techniczne

Poza opracowaniem w odrebnym budynku.

Usytuowanie z uwagi na bezpiecze nstwo po zarowe, w tym odlegto $ci od obiektow
sasiaduj acych.

Odlegtoéci obiektu od granic dzialek geodezyjnych sagsiadujgcych z terenem inwestycji oraz
zabudowy na dziatkach sgsiednich nie przekraczajg wartosci normatywnych okreslonych w
warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich sytuowanie.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowa  nia w inny sposaéb.

» Zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajgcych oséb
poziomymi drogami ewakuacyjnymi. Korytarze i przejscia komunikacyjne majg szerokosé¢ co
najmniej 1,4 m.

» Ewakuacja z budynku zapewniona jest przez 3 wyjscia ewakuacyjne na teren dziatki w tym czes¢
garazowa posiada jedno wyjscie przez pom. socjalne na teren dziafki.

» Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2 m natomiast wysokos$¢ przejscia - drzwi
lub lokalnego obnizenia 2,0 m.

* Dlugosci dojsé ewakuacyjnych dla strefy ZL Il wynoszg do 30 m, przy jednym kierunku doj$cia i
(w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) 60m przy dwéch kierunkach dojsé,
dla strefy PM 30m przy jednym dojsciu i 60m przy dwéch kierunkach dojs¢. Dopuszczalne
dtugosci dojs¢ i przejsé w budynku nie zostaty przekroczone.

« Drogi ewakuacyjne (korytarze, ciggi komunikacyjne, wyjscia ewakuacyjne), wyposazono w
oprawy oswietlenia awaryjnego i oznakowano zgodnie z PN w sposéb zapewniajgcy dostarczenie
niezbednych informacji do ewakuaciji.

* Dlugosci przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg diugosci dopuszczalnej

» Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) posiada klase odpornosci ogniowej
wymagang dla scian wewnetrznych: EI 15.- Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge
ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu nie bedg zmniejszaly wymaganej szerokosci tej drogi.

» Wszystkie drzwi ewakuacyjne (jak i skrzydto drzwi nieblokowane) z pomieszczenh bedg posiadaty
szerokos$¢ co najmniej 0,90 m i wysokosé 2,0 m, w przypadku ewakuacji do 3 oséb dopuszcza sie
szerokosc¢ 0,80m.

 Drzwi ewakuacyjne na zewnatrz budynku beda spetnialy szerokosé co najmniej rowng szerokosci
biegéw schodowych i wysokos¢ 2,0 m (w tym skrzydto nieblokowane min. 0,90 m i h-2,0m).

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Hydranty wewnetrzne nie sg wymagane (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw; 8§19 ust. 1)

- Przejscia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zostang wyposazone w
przepusty ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej oddzielenia.

Instalacja elektryczna i odgromowa

Budynek chroniony bedzie instalacjg odgromowg o zwodach poziomych niskich
umieszczonych na obiekcie, wykonang zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w
Polskich Normach serii PN-EN 62305 dotyczgcych ochrony odgromowe;.

- Instalacja odgromowa - ochrona podstawowa.

- Przeciwpozarowy wylgcznik pradu powinien by¢ oznakowany wg PN-92/N-01256/01 i
zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu.

- Przejscia przewodow elektrycznych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zostang
wyposazone w przepusty ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej oddzielenia.




Instalacja odgromowa

Budynek chroniony jest instalacja odgromowag w pierwszej klasie ochronnosci, za pomoca
zwodow poziomych niskich nieizolowanych z wykorzystaniem naturalnych elementéw
przewodzacych. Zwody poziome wykonano za pomocg drutu FeZn g 8. Punkty kontrolno —
pomiarowe zainstalowano jako dostepne z poziomu terenu.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatbw niepalnych. Jako otuliny rur
wodociggowych, instalacji grzewczej zastosowano wylgcznie materialy posiadajgce ceche
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Przejscia instalacji przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych zostang wyposazone w przepusty ogniochronne o klasie odpornosci
ogniowej oddzielenia

Dobor urz adzen przeciwpo zarowych iinnych urz gdzen stuzacych bezpiecze nstwu
pozarowemu, dostosowany do wymaga n wynikaj acych z przepisow dotycz gcych ochrony
przeciwpo zarowej i przyj etych scenariuszy po zarowych, z podstawow g charakterystyk g
tych urz adzen.

System sygnalizacji pozarowej (SSP) nie jest wymagany.
Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) nie jest wymagany.

Oswietlenie ewakuacyjne

Wigczane bedzie automatycznie przy zaniku napiecia w sieci podstawowej. Oswietlenie
ewakuacyjne stanowig oprawy ,Ew” oraz ,Aw” z modutem awaryjnym 1lh podigczone do
wydzielonych obwodéw w tablicach pietrowych. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
przewidziano na $cianach i stropach korytarza. Oprawy zaopatrzy¢ w piktogramy oznaczajgce
kierunki wyjscia. Minimalne wymagane natezenie wynosi 0,5Ix na powierzchni drogi
ewakuacyjnej, lub 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej.

Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Oznakowanie obiektu znakami ewakuacji (miejsca i ilos¢ znakdéw) zgodnie z przepisami,
normami i Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego. Przy doborze i rozmieszczeniu znakéw
ochrony przeciwpozarowej i ewakuacyjnych uwzgledni¢ przepisy Rozporzgdzenia MSWIA oraz
ustalenia ponizszych norm:

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakOw bezpieczenstwa  na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Znaki informacyjne, ktérych dostrzezenie jest konieczne (korytarze, wyjscia na zewnatrz
budynku i znaki kierunkowe do tych wyj$¢) instalowac¢ prostopadle do kierunku ruchu cziowieka,
na wprost oczu.

Wyposa zenie w ga $nice.

Na podstawie paragrafu 32 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. 2019 poz.

67) w strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I'i ZL 1l na kazde 100 m2

powierzchni strefy pozarowej w obiekcie powinna przypadac¢ jednostka masy srodka gasniczego 2

kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach.

Na podstawie paragrafu 32 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. 2019 poz.

67) strefach PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 na kazde 300 m2

powierzchni strefy pozarowej w obiekcie powinna przypadac¢ jednostka masy srodka gasniczego 2

kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach.

Przy rozmieszczaniu gasnic zostang spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna byé¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien byé zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.




UWAGA: Miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wylgcznika
pradu elektrycznego, gasnic, drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji nalezy oznakowac¢ znakami
informacyjnymi oraz umiescic instrukcje postepowania na wypadek pozaru w miejscach og6lnie
dostepnych.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowa dzenia dziata nh ratowniczo-
gasniczych (drogi po zarowe, zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru,
sprz et stu zacy do tych dziata n).

Drogi pozarowe

Gtéwna droga dla jednostek ochrony przeciwpozarowej — droga publiczna ul. Szkolna oraz
teren utwardzony doj$cia i dojazdu o nawierzchni betonowej przy budynku.

Nawierzchnia ulic jest asfaltowa i zapewnia nosnosc¢ dla pojazdéw o nacisku na 0$ powyzej
100kN. Ulica stanowigca droge pozarowg w catosci spetiajg wymagania wynikajgce z
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

W celu zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcego hydrantu zlokalizowanego na sieci wodociggu wiejskiego
prowadzonej w pasie drogowym.

Hydrant przewidziany do ochrony projektowanego budynku powinien spetnia¢ wymagania
ochrony pozarowej:

. hydrant nie dalej niz 75m, o wydajnosci co najmniej 10dm3/s
. nie wiekszej niz 15m od krawedzi jezdni
. nie mniejszej niz 5 m od projektowanego budynku

Zewnetrzna sie¢ wodociggowa powinna zapewni¢ wymagang wydajnos¢ hydrantu przez 120min




