Usuniecie istniejacych i wykonanie nowych tynkowr—o__ | &
wraz 2 malowaniem we wskazanych pomieszczeniach I S—
N~
[ee
=i T
[e2]
N
. ‘Wykon.ame nowych posadzekt+—-o1 | far
(w tym usuniecie istniejacej warstwy lastryko) 3y
w postaci okfadziny antyposlizgowej
(np. gres, terakota, kamien)
w pomieszczeniach nr 2/1, 2/3, 2/412/5 L
w0
)|
e

Wymiana stolarki ok‘enne'r‘—/

Projektowane docieplenie poddasza nieuzytkowege-t
2 zastosowaniem celulozy wdmuchiwanej gr. 20cm.
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Projektowane ocieplenie
na catej wysokosci
istniejgcych fundamentow
- Folia kubetkowa

- Styropian XPS 15 cm

- Izolacja pionowa
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KOMUNIKACJA
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—Projektowane docieplenie poddasza nieuzytkowego
7 zastosowaniem celulozy wdmuchiwanej gr. 20cm.

\Wymiana pokrycia dachowego

Krokiew 7cm x 14cm

Stup drewnyény 10cm x 10cm

PODDASZE
NIEUZYTKOWE

Muratta 20cm x 20cm
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Istniejgce fundamenty

Istniejaca krata stalowa—

przeznaczona do usuniecia

Wykonanie nowych posadzek=
(w tym usuniecie istniejacej warstwy lastryko)
w postaci okfadziny antyposlizgowej
(np. gres, terakota, kamieri)
w pomieszczeniach nr 1/1, 1/3, 1/511/6

Istniejgce fundamenty

‘ Wymiana stolarki drzwiowej

PRZE

—\Wykonanie nowego orynnowania

12‘\‘1

1 ————Qcieplenie wszystkich elewacji budynku
(wg oddzielnej procedury administracyjnej)

772

| ——Usuniecie istniejacej warstwy lastryko

na podescie i schodach

oraz zastapienie go okfadzing antyposlizgowa
(np. gres, terakota, kamieri}- 44,86m?

| —Otynkowanie sciany podestu

ISTN. PODLOGA NA GRUNCIE:

@

- PROJ. TERAKOTA NA KLEJU;
- POSADZKA BETONOWA,

- STYROPIAN

- PODKELAD BETONOWY;

- UBITY PIASEK

STROP NAD PRZYZIEMIEM:

@

- PROJ. TERAKOTA NA KLEJU;

- PROJ. WYLEWKA BETONOWA ok. 4cm;

- ISTN. STROP Z PREFABRYKOWANYCH
PLYT ZERANSKICH;

- PROJ. TYNK WEWN. CEM.-WAP.

STROP NAD PIETREM:

@

- PROJ. CELULOZA gr. 20cm;

- ISTN. WYLEWKA BETONOWA;

- ISTN. STROP Z PREFABRYKOWANYCH
PLYT ZERANSKICH;

- PROJ. TYNK WEWN. CEM.-WAP.

SCIANA ZEWNETRZNA:

®

- PROJ. TYNK ZEWN. NA SIATCE

- PROJ. STYROPIAN EPS 70-040 gr. 20cm;

- ISTN. SCIANA Z BLOCZKOW
GAZOBETONOWYCH gr. 52cm;

- PROJ. TYNK WEWN. CEM.- WAP.

- PROJ. BLACHA PLASKA;
- DESKOWANIE gr.2,5cm;

- KROKWIE 7cm x 14cm;

Str. ...
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