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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 45231300-8 |DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ (ODCINEK K1-S1- 1 18
K2,WYMIANA STUDNI, OBNIZENIE WYLOTU K1)
1.1 45111200-0 |Roboty ziemne 1 8
1.2 45231300-8 |Roboty demontazowe 9 13
1.3 45231300-8 |Roboty montazowe 14 18
2 45332000-3 |INSTALACJA WOD-KAN 19 75
2.1 45332000-3 |Roboty demontazowe 19 20
2.2 45332000-3 |Kanalizacja sanitarna 21 31
2.3 45332000-3 |Instalacja wodociggowa 32 49
2.4 45332000-3 |Biaty montaz 50 60
2.5 45332000-3 |Roboty budowlane 61 75
3 45331100-7 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 76 106
3.1 45331100-7 |Roboty demontazowe 76 77
3.2 45331100-7 |Roboty montazowe 78 106
4 45331200-8 |INSTALACJA KLIMATYZACJI 107 125
4.1 45331200-8 |Roboty montazowe 107 120
4.2 45331200-8 |Roboty budowlane 121 125

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 26891




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1 | 45231300-8 DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ (ODCINEK K1-S1-K2,WYMIANA STUDNI,
OBNIZENIE WYLOTU K1)
1.1 | 45111200-0 Roboty ziemne
1 |KNR-W 2-01|S 05.01.02.|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 m3
d.1.1 0215-04 na odktad w gruncie kat. 11l
rura kanalizacyjna o $r. 160 mm, odc. K2-S1-K1, Szw=0,60 m, Hsr.
=0,70 m, L=5,00 m
(0,60+0,70%0,60)*0,70*5,00 3,57
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,57
80% mas ziemnych na odktad mechanicznie
0,80*poz.1A m3 2,86
RAZEM 2,86
2 |KNR-W 2-01|S 05.01.02.|Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o sze- m3
d.1.1 0306-02 rokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na
odkfad (kat. gruntu III)
0,20*poz.1A m3 0,71
RAZEM 0,71
3 |KNR-W 2-18|S 05.01.02.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.10 cm z m3
d.1.1 0511-01 kosztem piasku
(0,60+0,10*0,60)*0,10*5,00 m3 0,33
RAZEM 0,33
4 |KNR-W 2-01[S 05.01.02.|Obsypka reczna rurociaggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm m3
d.1.1 | 0312-0401 ponad wierzch rury z kosztem piasku
(0,60+0,46%0,60)*0,46*5,00 m3 2,01
minus objeto$c¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0,785%0,16*0,16*5,00 m3 -0,10
RAZEM 1,91
5 |KNR-W 2-02|S 05.01.02.|Ocieplenie tupkami styropianowymi ze styropianu ekstrudowanego m?2
d.1.1| 0608-03 gr. 10 cm
analiza indy-
widualna
3,14*(0,16+0,10*2)*5,00 m?2 5,65
RAZEM 5,65
6 |KNR-W 2-01|S 05.01.02.|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m3
d.1.1 0222-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
poz.1A m3 3,57
minus podsypka Vp
-poz.3 m3 -0,33
minus obsypka Vo
-poz.4 m3 -1,91
minus objeto$c¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0,785%0,16*0,16*5,00 m3 -0,10
minus objetos$¢ studni o $r. 400 mm, Hsr. = 0,50 m, szt. 1
-0,785%0,40*0,40*0,50*1 m3 -0,06
RAZEM 1,17
7 |KNR-W 2-01|S 05.01.02.|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.1| 0228-03
poz.6 m3 1,17
RAZEM 1,17
8 |KNR-W 2-01|S 05.01.02.|Odwdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce m3
d.1.1 0208-07 (objetos¢ podsypki, obsypki, rur, studni)
0210-04
0,33+1,91+0,10+0,06 m3 2,40
RAZEM 2,40
1.2 | 45231300-8 Roboty demontazowe
9 KNR 4-051 |S 05.01.02.|Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 160 mm szt.
d.1.2| 0124-02
analiza indy-
widualna
(5+2) 7,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,00
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10 KNR 4-051 |S 05.01.02.|Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm kpl.
d.1.2| 0409-01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11 KNR 4-051 |S 05.01.02.|Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o §r. 1000 mm | 0.5m
d.1.2| 0409-02 w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci
-3 0.5m -3,00
RAZEM -3,00
12 KNR 4-04 |S 05.01.02.|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane ro- | m3
d.1.2 1103-01 bocza przez 3 samochody samowytadowcze
0,785%0,16*0,16*7,00 m3 0,14
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0,785*1,20*1,20*1,00*1 m3 1,13
RAZEM 1,27
13 KNR 4-04 |S 05.01.02.|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa-| m3
d.1.2 1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$c¢
1103-05 ustalong przez Wykonawce
poz.12 m3 1,27
RAZEM 1,27
1.3 | 45231300-8 Roboty montazowe
14 |KNR-W 2-18|S 05.01.02.|Mufa PVC o $r. 160 mm - wigczenie do istniejgcej doziemnej kan. szt
d.1.3 | 0422-02 sanitarnej
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15 |KNR-W 2-18|S 05.01.02.|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 160x4,7 mm kIS lita m
d.1.3 | 0408-02
5 m 5,00
RAZEM 5,00
16 |KNR-W 2-18|S 05.01.02.|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 400 mm H=0,50 m | szt.
d.1.3| 0517-02 (przykryta pod ziemig wlazem zeliwnym)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17 |KNR-W 2-19|S 05.01.02.|Rura ostonowa PVC o $r. 250 mm m
d.1.3| 0306-12
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
18 |KNR-W 2-18|S 06.02.01.|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 |odc. -1
d.1.3| 0706-01 mm préb.
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
2 | 45332000-3 INSTALACJA WOD-KAN
2.1 | 45332000-3 Roboty demontazowe
19 | KNR 4-07 z. |S 05.01.00.|Naktady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz obiekt.
d.2.1| szr1-3.5.a sprawdzenie szczelnosci instalacji wody
1 obiekt. 1,00
RAZEM 1,00
20 |analiza indy- |S 05.01.00. Demontaze umywalki, miski ustepowe, zlew, baterie , podgrzewa- kpl.
d.2.1| widualna cze elektryczne z bateriami, podejscia z rur stalowych ocynkowa-
nych, podejscia kanalizacji sanitarnej z rur PVC wraz z wywozem,
zakorkowanie na state zasilania zimnej wody - stal ocynk - 5 pkt
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 | 45332000-3 Kanalizacja sanitarna
21 |KNR-W 4-02 S 05.01.02.|Potgczenie proj. wylotu z wewnetrzng instalacjg k.s. o $r. 160 mm, szt.
d.2.2 | 0211-06/05 demontaz istniejgcego rurarzu PVC
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22 |KNR-W 2-15|S 05.01.02.|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budyn- m
d.2.2| 0208-01 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
110 m 110,00
RAZEM 110,00
23 |KNR-W 2-15|S 05.01.02.|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budyn- m
d.2.2| 0208-02 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
24 |KNR-W 2-15|S 05.01.02.|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- m
d.2.2 | 0208-03 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
60 m 60,00
RAZEM 60,00
25 |KNR-W 2-15|S 05.01.02.|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budyn- m
d.2.2 | 0208-04 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
20 m 20,00
RAZEM 20,00
26 |KNR-W 2-15|S 05.01.02.|Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko- | szt.
d.2.2| 0222-02 wych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27 |KNR-W 2-15|S 05.01.02.|Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.2| 0213-05
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
28 [KNR-W 2-15|S 05.01.02.|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o | pode;j.
d.2.2| 0211-01 potgczeniach wciskowych
7+2+2+1+143 podej. 16,00
RAZEM 16,00
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29 [KNR-W 2-15|S 05.01.02.|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o | pode;j.
d.2.2| 0211-03 potaczeniach wciskowych
1+3 pode;. 4,00
RAZEM 4,00
30 |KNR-W 2-15|S 05.01.02.|Wpust podtogowy antyodorowy DN50 szt.
d.2.2| 0218-01
analiza indy-
widualna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
31 |KNR-W 2-18|S 06.02.01.|Proba wodna szczelnosci i droznosci kanatéw rurowych odc. -1
d.2.2| 0706-01 préb.
analiza indy-
widualna
1 odc. -1 1,00
prob.
RAZEM 1,00
2.3 | 45332000-3 Instalacja wodociggowa
32 KNR 0-13 |S 05.01.01.|Rura wielowarstwowa o $r. 16x2,2 mm wraz z ksztattkami m
d.2.3| 0128-01
160 m 160,00
RAZEM 160,00
33 KNR 0-13 |S 05.01.01.|Rura wielowarstwowa o $r. 20x2,8 mm wraz z ksztattkami m
d.2.3| 0128-01
90 m 90,00
RAZEM 90,00
34 KNR 0-13 |S 05.01.01.|Rura wielowarstwowa o $r. 25x2,5 mm wraz z ksztattkami m
d.2.3| 0128-02
60 m 60,00
RAZEM 60,00
35 |KNR-W 2-15|S 05.01.01.|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.2.3| 0116-01 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36 |KNR-W 2-15|S 05.01.01.|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.2.3| 0116-01 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
2+3 szt. 5,00
RAZEM 5,00
37 |KNR-W 2-15|S 05.01.01.|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.2.3| 0116-08 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, pluczek o potgczeniu elas-
tycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
2*(7+2+1+1)+1+3 szt. 26,00
RAZEM 26,00
38 |KNR-W 2-15|S 05.01.04.|Zawér katowy do baterii stojacej DN15 szt.
d.2.3| 0131-01
25(7+2+1+1) szt. 22,00
RAZEM 22,00
39 |KNR-W 2-15|S 05.01.04.|Zawér katowy do ptuczki DN15 szt.
d.2.3| 0131-01
143 szt. 4,00
RAZEM 4,00
40 |KNR-W 2-15(S 05.01.04.|Zawor katowy do pralki 3/4" szt.
d.2.3| 0131-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41 |KNR-W 2-15S 05.01.04.|Zawoér czerpalny DN15 szt.
d.2.3| 0135-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
42 |KNR-W 2-15|S 05.01.04.|Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody podumywalkowy, kpl.
d.2.3| 0143-01 poj. 10 dm3
Zasilanie 230V, moc elementu grzejnego 2 kW
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
43 |KNR-W 2-15|S 05.01.04.|Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody podumywalkowy, kpl.
d.2.3| 0143-01 poj. 5 dm3
Zasilanie 230V, moc elementu grzejnego 2 kW
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
44 |KNR-W 2-15|S 06.02.01.|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- m
d.2.3| 0127-03 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
1 prob. 1,00
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poz.32+p0z.33+p0oz.34 m 310,00
RAZEM 310,00
45 |KNR-W 2-15S 06.02.01.|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.3| 0128-02
poz.44 m 310,00
RAZEM 310,00
46 |KNR-W 2-18|S 06.02.01.|Dezynfekcja instalacji rur wodociggowych o $r. do 150 mm odc.
d.2.3| 0707-01 200m
analiza indy-
widualna
poz.45/200 odc. 1,55
200m
RAZEM 1,55
47 KNR 0-34 |S 05.01.05.|Izolacja rurociggdw o $r.16x2,2 mm z wysokiej jakosci pianki polie- m
d.2.3| 0107-01 tylenowej laminowane z zewnatrz mocng folig polietylenowa o gr. 6
mm
poz.32 m 160,00
RAZEM 160,00
48 KNR 0-34 |S 05.01.05.|lzolacja rurociggéw o $r.20x2,8 mm z wysokiej jakosci pianki polie- m
d.2.3| 0107-01 tylenowej laminowane z zewngtrz mocng folig polietylenowg o gr. 6
mm
poz.33 m 90,00
RAZEM 90,00
49 KNR 0-34 |S 05.01.05.|lzolacja rurociggdw o $r.25x2,5 mm z wysokiej jakosci pianki polie- m
d.2.3| 0107-02 tylenowej laminowane z zewnatrz mocng folig polietylenowa o gr. 6
mm
poz.34 m 60,00
RAZEM 60,00
2.4 | 45332000-3 Biaty montaz
50 |KNR-W 2-15|S 05.01.04.|Bateria umywalkowa stojagca z przedtuzonym uchwytem - dla niepet-| szt.
d.24| 0137-02 nosprawnych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51 |KNR-W 2-15|S 05.01.03.|Umywalka z syfonem podtynkowym - dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.4 | 0230-02
poz.50 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
52 |KNR-W 2-15|S 05.01.04.|Bateria umywalkowa stojaca szt.
d.2.4 | 0137-02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
53 |KNR-W 2-15|S 05.01.03.|Umywalka 45 cm z otworem i przelewem kpl.
d.2.4 | 0230-02
poz.52 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
54 |KNR-W 2-15|S 05.01.04.|Bateria zlewozmywakowa z ruchomg wylewkg szt.
d.2.4 | 0137-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
55 |KNR-W 2-15|S 05.01.03.|Zlew jednokomorowy szt.
d.2.4 | 0229-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56 |KNR-W 2-15|S 05.01.03.|Syfony pojedyncze zlewozmywakowe o $r. 50 mm szt.
d.2.4 | 0218-02
poz.55 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57 |KNR-W 2-15|S 05.01.03.|Komora gospodarcza z syfonem szt.
d.2.4 | 0229-04
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58 |KNR-W 2-15|S 05.01.03.|Pisuary pojedyncze na stelazu zasilanie 6V baterig, bezdotykowy kpl.
d.24 | 0234-02 zawor sptukujacy natynkowy
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
59 |KNR-W 2-15|S 05.01.03.|Miska ustepowa (wc) wiszgca na stelazu + deska + przycisk + ste- kpl.
d.2.4 | 0233-03 laz
analiza indy-
widualna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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60 [KNR-W 2-15|S 05.01.03.|Miska ustepowa (wc) wiszaca na stelazu + deska + przycisk + ste- kpl.
d.2.4 | 0233-03 laz - dla niepetnosprawnych
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.5 | 45332000-3 Roboty budowlane
61 |KNR-W 4-01|S 05.01.00.|Wykucie bruzd m
d.2.5| 0341-04
analiza indy-
widualna
szer. 0,2 m x gt. 0,1 m x dfugosc¢ - woda
270 m 270,00
szer. 0,2 m x gt. 0,17 m x dtugosc¢ - kanalizacja
50 m 50,00
RAZEM 320,00
62 |KNR-W 4-01|S 05.01.00.|Zamurowanie bruzd m
d.25| 0327-05
poz.61 m 320,00
RAZEM 320,00
63 |KNR-W 4-01|S 05.01.00.|Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z beto- | szt.
d.2.5| 0208-03 nu zwirowego o grubosci do 30 cm
przebicie przez strop zelbetowy gr. 27 cm na rure PVC o $r. 50 mm
-7 szt.
przebicie przez strop zelbetowy gr. 27 cm na rure PVC o $r. 110 mm
-1 szt
7+1 szt. 8,00
RAZEM 8,00
64 |KNR-W 4-01|S 05.01.00.|Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cia- | szt.
d.2.5| 0206-02 nach przy gtebokosci ponad 10 cm
poz.63 szt. 8,00
RAZEM 8,00
65 |KNR-W 4-01|S 05.01.00.|Przebicie otworéw w $cianach gr. 52 cm - $ciana fundamentowa szt.
d.25| 0335-11
analiza indy-
widualna
przebicie fi 250 mm przez $ciane fundamentowg gr. 52 cm - 1 szt.
(wylot sanitarki z budynku)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66 |KNR-W 4-01|S 05.01.00.|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.25| 0325-04
poz.65 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67 KNR 4-01 |S 05.01.00.{Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.25| 0811-07
rozkucie posadzki na parterze w obrebie wylotu 1Tmx 2m
1,00*2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
68 |KNR-W 4-01|S 05.01.00.|Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojo- m3
d.25| 0212-06 nych
poz.67*0,20 m3 0,40
RAZEM 0,40
69 KNR 2-02 |S 05.01.00.|Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 (B10) gr. | m3
d.25| 1101-01 10 cm
poz.67 m3 2,00
RAZEM 2,00
70 KNR 2-02 |S 05.01.00.|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-| m?2
d.2.5| 0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
poz.67 m2 2,00
RAZEM 2,00
71 KNR 2-02 |S 05.01.00.|Izolacja termiczna pozioma - styropian podtogowy gr. 10 cm m2
d.2.5| 0609-03
poz.67 m2 2,00
RAZEM 2,00
72 KNR 0-39 |S 05.01.00.|Uszczelnienie powierzchni posadzek folig w ptynie z wywinieciem m2
d.25| 0115-01 na $ciane
poz.67 m2 2,00
RAZEM 2,00
73 KNR 2-02 |S 05.01.00.|Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m2
d.25| 1102-02 bosci 10 cm zatarte na gtadko
1102-03
poz.67 m2 2,00
RAZEM 2,00
74 KNR 4-01 |S 05.01.00.|Usuniecie z budynku gruzu m3
d.25| 0106-04
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0,20*0,10*poz.61 m3 6,40
0,05*0,27*p0z.63 m3 0,11
0,05*0,52*p0oz.65 m3 0,03
0,05*poz.67 m3 0,10
poz.68 m3 0,40
RAZEM 7,04
75 KNR 4-04 |S 05.01.00.|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyta-| m3
d.2.5 1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ ustalong przez
1101-05 Wykonawce
poz.74 m3 7,04
RAZEM 7,04
3 |145331100-7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1 | 45331100-7 Roboty demontazowe
76 | KNR 4-07 z. |S 05.02.00.|Nakfady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz obiekt.
d.3.1| sz.r3-3.7.a sprawdzenie szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania
1 obiekt. 1,00
RAZEM 1,00
77 |analiza indy-|S 05.02.00.|Demontaz istniejacych grzejnikow z zaworami termostatycznymi (23| kpl.
d.3.1| widualna szt.) i gatgzkami, zakorkowanie gatgzek stalowych grzejnikow, de-
montaz grzejnikow 3 szt. rurowe ozebrowane pojedyncze L=1,8m
kazdy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 | 45331100-7 Roboty montazowe
78 |KNR-W 2-15|S 05.02.01.|Rura ze stali weglowej ocynkowana o $r. 18x1,2 mm wraz z ksztaft- m
d.3.2 | 0402-02 kami
analiza indy-
widualna
110 m 110,00
RAZEM 110,00
79 |KNR-W 2-15|S 05.02.01.|Rura ze stali weglowej ocynkowana o $r. 22x1,5 mm wraz z ksztait- m
d.3.2 | 0402-02 kami
analiza indy-
widualna
20 m 20,00
RAZEM 20,00
80 [KNR-W 2-15|S 05.02.01.|Rura ze stali weglowej ocynkowana o $r. 42x1,5 mm wraz z ksztait- m
d.3.2 | 0402-05 kami
analiza indy-
widualna
30 m 30,00
RAZEM 30,00
81 |KNR-W 2-15|S 05.02.01.|Rury przytaczne o $r. 18x1,2 mm do grzejnikow kpl.
d.3.2 | 0429-05
analiza indy-
widualna
22+5 kpl. 27,00
RAZEM 27,00
82 |KNR-W 2-15|S 05.02.02.|Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci | szt.
d.3.2| 0418-07 600 mm, dtugosci 600 mm i gtebokosci 70 mm i podtgczeniem
bocznym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83 |KNR-W 2-15|S 05.02.02.|Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci | szt.
d.3.2| 0418-07 600 mm, dtugosci 1100 mm i gtebokosci 70 mm i podtgczeniem
bocznym
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
84 |KNR-W 2-15|S 05.02.02.|Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci | szt.
d.3.2| 0418-07 600 mm, dtugosci 800 mm i gtebokosci 70 mm i podtgczeniem
bocznym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
85 |KNR-W 2-15|S 05.02.02.|Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci | szt.
d.3.2| 0418-07 600 mm, dtugosci 700 mm i gtebokosci 70 mm i podigczeniem
bocznym
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
86 |KNR-W 2-15|S 05.02.02.|Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci | szt.
d.3.2| 0418-07 600 mm, dtugosci 1100 mm i gtebokosci 102 mm i podtaczeniem
bocznym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
87 |KNR-W 2-15|S 05.02.02.|Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci | szt.
d.3.2| 0418-07 600 mm, dtugosci 1000 mm i gtebokosci 102 mm i podigczeniem
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
88 |KNR-W 2-15|S 05.02.02.|Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci | szt.
d.3.2| 0418-07 600 mm, dtugosci 1400 mm i gtebokosci 102 mm i podtaczeniem
bocznym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89 |KNR-W 2-15|S 05.02.02.|Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci | szt.
d.3.2| 0418-07 600 mm, dtugosci 1000 mm i gtebokosci 70 mm i podtgczeniem
bocznym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90 [KNR-W 2-15|S 05.02.02.|Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci | szt.
d.3.2| 0418-05 500 mm, dtugosci 1100 mm i gtebokosci 102 mm i podtaczeniem
bocznym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
91 |KNR-W 2-15|S 05.02.02.|Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokos$ci 1134 szerokosci 700 mm | szt.
d.3.2 | 0425-02 z kompletem zawieszen
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
92 |KNR-W 2-15|S 05.02.02.|Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokos$ci 1470 szerokosci 600 mm | szt.
d.3.2 | 0425-03 z kompletem zawieszen
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
93 |KNR-W 2-15|S 05.02.02.|Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokos$ci 1134 szerokosci 500 mm | szt.
d.3.2 | 0425-02 z kompletem zawieszen
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94 |KNR-W 2-15|S 05.02.02.|Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokos$ci 714 szerokosci 500 mm z| szt.
d.3.2 | 0425-01 kompletem zawieszen
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95 |KNR-W 2-15|S 05.02.03.|Zawor odcinajacy katowy do grzejnikow tazienkowych z funkcjg od- | szt.
d.3.2| 0412-02 ciecia DN15
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
96 |KNR-W 2-15|S 05.02.03.|Zawor odcinajacy prosty do grzejnikdw ptytowych z funkcjg odciecia | szt.
d.3.2| 0412-02 DN15
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
97 |KNR-W 2-15|S 05.02.03.|Zawor termostatyczny kgtowy DN15 szt.
d.3.2| 0412-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
98 |KNR-W 2-15|S 05.02.03.|Zawor termostatyczny prosty DN15 szt.
d.3.2| 0412-02
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
99 |KNR-W 2-15|S 05.02.03.|Glowica termostatyczna zabezpieczona przed manipulacjg i kra- szt.
d.3.2| 0412-02 dziezg do grzejnikéw fazienkowych
analiza indy-
widualna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
100 |KNR-W 2-15|S 05.02.03.|Gtowica termostatyczna zabezpieczona przed manipulacjg i kra- szt.
d.3.2| 0412-02 dziezg do grzejnikow ptytowych
analiza indy-
widualna
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
101 |KNR-W 2-15|S 05.02.03.|Automatyczny zawor odpowietrzajacy z zaworem stopowym DN15 szt.
d.3.2| 0412-07
12+4 szt. 16,00
RAZEM 16,00
102 |KNR-W 2-15|S 05.02.03.|Zawor odcinajgcy z kurkiem spustowym DN15 - odwodnienie szt.
d.3.2| 0411-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
103 |KNR-W 2-15|S 06.02.02.|Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach nie- m
d.3.2| 0406-02 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1,00
poz.78+p0oz.79+p0z.80 m 160,00
RAZEM 160,00
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104 |KNR-W 2-15|S 06.02.02.|Ptukanie instalacji c.o. trzykrotne w budynkach niemieszkalnych m
d.3.2| 0128-02
analiza indy-
widualna
poz.103 m 160,00
RAZEM 160,00
105 |KNR-W 2-15|S 06.02.02.|Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulac;ji urz.
d.3.2| 0436-01
poz.81 urz. 27,00
RAZEM 27,00
106 |KNR-W 2-16|S 05.02.04.|lzolacja rurociggéw o $r.42x1,5 mm z wetny skalnej pokrytej ptasz- m?2
d.3.2 | 0303-05 czem ze zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w zaktadke samo-
analiza indy- przylepng o gr. 40 mm
widualna
3,14*(0,045+0,04*2)*35 m?2 13,74
RAZEM 13,74
4 |45331200-8 INSTALACJA KLIMATYZACJI
4.1 | 45331200-8 Roboty montazowe
107 |analiza indy-| S 05.03.4. |Zakup jednostek klimatyzacyjnych: kpl.
d.4.1| widualna Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 7,0 kW: 1 szt.
- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 7,0 kW
- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 7,3 kW
- pobér mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 2,4 kW
- pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 2,13 kW
- wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,4
- wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0
- wymiar jednostki zewnetrznej nie wyzszy niz 890x342x673 [mm]
- zasilanie 220-240V/1/50 Hz
- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 60 dB(A)
- waga jednostki zewnetrznej nie wigksza niz 43,9 kg
- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -25 ~ + 50 C
- zakres temperatury pracy (dla grzania) -30 ~ +30 C
- czynnik chtodniczy R32
- grzatka tacy skroplin
- grzatka karteru sprezarki.
Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 7,0 KW
-1 szt.:
- model jednostki wewnetrznej: nascienna
- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 7,0 kW
- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 7,3 kW
- pobér mocy nie wyzszy niz 0,05 kW
- wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 1083x244x336
[mm]
- trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza
- zasilanie 220-240V/1/50 Hz
- poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 46 dB(A)
- waga jednostki wewnetrznej nie wigksza niz 13,6 kg
- funkcja Standby 1W
- funkcja Follow Me
- funkcja Gear
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
108 | KNR 7-24 | S 05.03.4. |[Montaz elementéw klimatyzatora - jednostka zewnetrzna szt.
d.4.1| 0104-01
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
109 | KNR7-24 | S 05.03.4. |[Montaz elementéw klimatyzatora - jednostka wewnetrzna szt.
d.4.1| 0104-01
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
110 | KNRINS- |S 05.03.03.|Rura chtodnicza o $r. 9,52 mm wraz z izolacjg m
d.4.1 |TAL 0202-01
60 m 60,00
RAZEM 60,00
111 KNR INS- |S 05.03.03.|Rura chtodnicza o $r. 15,90 mm wraz z izolacjg m
d.4.1 |TAL 0202-03
60 m 60,00
RAZEM 60,00
112 |KNR-W 2-15|S 05.03.00.|Rurociagi z PVC-U o $r. zewnetrznej 25 mm tgczone metoda kleje- m
d.4.1 0110-02 nia, na $cianach w budynkach - odprowadzenie skroplin
40 m 40,00
RAZEM 40,00
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113 |KNR-W 2-15|S 05.03.00.|Rurociagi z PVC-U o $r. zewnetrznej 32 mm tgczone metoda kleje- m
d.4.1 0110-03 nia, na $cianach w budynkach - odprowadzenie skroplin
30 m 30,00
RAZEM 30,00
114 |KNR-W 2-15|S 05.03.00. |Syfon kulkowy do skroplin DN32 szt.
d4.1| 0218-02
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
115 | KNR 7-24 |S 06.02.03.|Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji klimatyzacji kpl.
d4.1| 0513-01
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
116 | KNR 7-24 |S 06.02.03.|Proba szczelnosci urzadzen i instalacji klimatyzaciji kpl.
d4.1| 0514-01
analiza indy-
widualna
poz.115 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
117 | KNR 7-24 |S 06.02.03.Napetnienie urzadzen i instalacji klimatyzacji czynnikiem chtodni- kpl.
d4.1| 0515-01 czym
analiza indy-
widualna
poz.115 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
118 | KNR 7-24 |S 06.02.03.|Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d4.1| 0516-01
analiza indy-
widualna
poz.115 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
119 | KNR 2-16 |S 05.03.03.|Ptaszcz z blachy stalowe;j m?2
d.4.1| 0601-01
analiza indy-
widualna
2,60 m?2 2,60
RAZEM 2,60
120 |KNR-W 2-17|S 05.03.02.|Wentylator wyciggowy tazienkowy elektryczny na kanale grawitacyj- | szt.
d.4.1 0204-01 nym o $r. 100 mm zasilanie 230V, 50 Hz, moc pobierana 8 W, prad
analiza indy- pobierany 0,067
widualna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
4.2 | 45331200-8 Roboty budowlane
121 |KNR-W 4-01|S 05.03.00.|Przebicie otworéw w $cianach gr. 52 cm - $ciana fundamentowa szt.
d4.2| 0335-11
analiza indy-
widualna
przebicie przez $ciane zewnetrzng murowang gr. $ciany 52 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
122 |KNR-W 4-01|S 05.03.00.|Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zapra- szt.
d4.2| 0335-13 wie cementowo-wapiennej
przebicie przez Sciane wewnetrzng murowang gr. 68 cm na rure
PVC-U o $r. 32 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
123 |KNR-W 4-01|S 05.03.00.|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d4.2| 0325-04
poz.121+poz.122 szt. 2,00
RAZEM 2,00
124 | KNR 4-01 |S 05.03.00.|Usuniecie z budynku gruzu m3
d4.2| 0106-04
0,05*0,52*poz.121 m3 0,03
0,05*0,68*p0oz.122 m3 0,03
RAZEM 0,06
125 | KNR 4-04 |S 05.03.00.|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyta-| m3
d.4.2 1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ ustalong przez
1101-05 Wykonawce
poz.124 m3 0,06
RAZEM 0,06
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