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Barierka stalowa
h= min. 110cm

Istniejący pochwyt
przeznaczony do
wymiany
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POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE

L.P. WYKAZ POMIESZCZEŃ POSADZKA PUm²

1/1 KOMUNIKACJA LASTRYKO 17,13

1/2 KOMUNIKACJA 3 LASTRYKO 4,24

1/3 PRZEDSIONEK WC LASTRYKO 4,45

1/4 POMIESZCZENIE
SOCJALNE

WYKŁADZINA
PCV 16,18

1/5 TOALETA WYKŁADZINA
PCV 6,66

1/6 POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE TERAKOTA 1,01

1/7 ŚWIETLICA TERAKOTA 28,70

1/8 SALA ZABAW TERAKOTA 51,43

1/9 POM. HIG. SANITARNE TERAKOTA 11,02

1/10 BIBLIOTEKA TERAKOTA 18,30

1/11 GARAŻ POSADZKA
BETONOWA 55,25

RAZEM 213,37

1/9

11,02m²

POMIESZCZENIE
HIGIENICZNO- SANITARNE1/8
TERAKOTA

27,83m²
KOMUNIKACJA 41/12
WYKŁADZINA BIUROWA
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Istniejąca krata stalowa
przeznaczona do usunięcia
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Zamurowanie otworu
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Skala 1:100

A
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Projektowane ściany wewnętrzne:

- Ściana gr. 14cm:

Projektowane ściany wewnętrzne z bloczków z betonu
komórkowego gr. 12cm. Warstwa wykończenia w postaci
glazury (od strony pomieszczeń hig. - sanit.) na kleju,
z drugiej strony warstwa wykończenia w postaci tynku wewn.

- Ściana gr. 15cm:
Projektowane ściany wewnętrzne z bloczków z betonu
komórkowego gr. 12cm. Warstwa wykończenia w postaci
glazury (obustronnie) na kleju.

15

Ściany istniejące

Ściany projektowane

Ściany do usunięcia
Stolarka do usunięcia
Elementy do usunięcia

30 x 15
x 9

Str. .....

Fragment barierki przeznaczony do usunięcia
oraz zabezpieczenia na styku z proj. podnośnikiem platformowym

Projektowana
powierzchnia utwardzona

(kostka betonowa)

Istniejąca
powierzchnia utwardzona

(kostka betonowa)

Podest betonowy (h=30cm)
przeznaczony do usunięcia

Usunięcie istniejącej warstwy lastryko
na podeście i schodach

oraz zastąpienie go okładziną antypoślizgową
(np. gres, terakota, kamień)

Usunięcie istniejącej warstwy lastryko
na schodach i półpiętrze

oraz zastąpienie go okładziną antypoślizgową
(np. gres, terakota, kamień)
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10

90x205
Dw1

90x205
Dz

Projektowana wymiana
   stolarki okiennej oraz
   stolarki drzwiowej

O2 90
148

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

1 - Zlewozmywak
2 - Blat odkładczy
3 - Umywalka przystosowana dla ONP

z kompletem pochwytów
4 - Miska ustępowa przystosowana dla ONP

z kompletem pochwytów
5 - Pisuar
6 - Umywalka
7 - Pralka

OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ:

Dozownik mydła

Podajnik ręczników jednorazowych

Uchwyt na papier toaletowy

Pojemnik zamykany na zużyte ręczniki

Kran ze złączką do węża

Kratka ściekowa

Wentylator osiowy
typu łazienkowego
(sprzężony z oświetleniem)

Rozdzielnia elektryczna

Projektowany wypust
instalacji elektrycznej (siła)31

6

442

148

Projektowane schody
konstrukcji stalowej
wg oddzielnego
opracowania

KW Ø14
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O3 O4 O4O4

O11

Wykonanie nowych posadzek
(w tym usunięcie istniejącej warstwy lastryko)

w postaci okładziny antypoślizgowej
(np. gres, terakota, kamień)

w pomieszczeniach nr 1/1, 1/3, 1/5 i 1/6

KW Ø14
KW Ø14

Ocieplenie wszystkich elewacji budynku
(styropian EPS 70-040 gr. 20cm)
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Projektowany podnośnik platformowy
na projektowanej płycie fundamentowej
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Wykonanie opaski zwirowej
wraz z krawężnikiem betonowym
wokół cokołowej części budynku
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Poszerzenie otworu drzwiowego
wg oddzielnej procedury administracyjnej
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